SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACIE SANITARNE (IS)

45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

BRANZA : sanitarna (instalacje wod-kan, gazowe i c.0.)
BUDOWA - OBIEKT : Lokal mieszkalny (pustostan)

BUDOWA : Remont lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. 3. Maja nr 8 w Lublinie

ZAMAWIAJACY = Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12

Lublin, wrzesien 2012 r



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-IS

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania instalacji sanitarnych w
lokalu.

PODSTAWOWE DANE REMONTOWANEGO LOKALU MIESZKALNEGO
Dane ogodlne

a) Zamawiajacy — Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych w Lublinie,

b) Obiekt — lokal mieszkalny - pustostan

¢) Adres Obiektu — Lublin ul. 3. Maja nr 8 lok. nr 8

d) Opracowanie — dokumentacja projektowa

e) Branza — sanitarna

f) Stadium — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Roboty rozbiérkowe
Wystepuja rozkucia liniowe w miejscach planowanej nowej kanalizacji sanitarnej, przebicia przez

Sciany. Gruz nalezy wynies¢ z pomieszczen oraz miejsc rozbidrkowych, a nastepnie wywiez¢, z zachowaniem
przepiséw BHP na sktadowisko $mieci.

Instalacja wodociagowa i c w u.
Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ réwnolegle do przewoddéw wody zimnej. Przewody

nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytédw, w odstepach nie wiekszych niz
wynika to z wymiaru odpowiedniego dla Srednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest
przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych Rurociagi prowadzone w Scianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych do krawedzi przegrdd. Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byly fatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.
Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami. Armatura stosowana w
instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.
Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja ptukaniu woda o predkosci co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelnosci instalagji:

Rurociggi nalezy napetni¢ wodg. Przy prdobie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce
1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podniesc cisnienie do 0,9 MPa. Po 30
minutach ciSnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ Zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonac probe gtéwng na 2 godziny, w tym czasie
ciSnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po prdobie wstepnej i gtdwnej instalacje nalezy
podda¢ probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian cisnienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody.
Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.

Instalacja kanalizacyjna
Instalacje sanitarng nalezy wykona¢ po uprzednim wykonania rozkucia posadzki lub Sciany. Przy

wtozeniu instalacji sanitarnej nalezy zachowaé spadki, przekroje poszczegdlnych rurociaggéw zgodnie z
dokumentacjg, nalezy wykonac potaczenia z pionem sanitarnym oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdine



urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy ukfadac od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany i w odpowiedniej od niej
odlegtosci. Zmiany kierunkéw przewoddw nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwdjnych. Promien tak
wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 srednic rur przewodowych gtéwnych i od 5 Srednic rur
przewodow drugorzednych. Przewody boczne powinny sie faczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie
wiekszym niz 60 st.

Minimalne spadki przewoddw odptywowych wynoszg: dla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen.
Rury taczy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego konca rury, po wczesniejszym posmarowaniu Srodkiem
antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozonej. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukgji
budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

Materialy

do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow :

- Rury i ksztattki stalowe gwintowane — wg PN -H-74200:1998

- Rury i ksztattki kanalizacyjne PCW

- Zlewozmywak dwukomorowy emaliowany montowany na szafce,
- Syfon zlewozmywakowy podwojny z PCW

- Muszla z deska sedesowa z tworzyw sztucznych

- Zawory kulowe przelotowe

- Umywalka porcelanowa biata

- Syfon umywalkowy pojedynczy z PCW

- brodzik stalowy (emaliowany),

- Syfon pod brodzikowy z PCW

- Wezyk elastyczny

- bateria $cienna /umywalkowa i zlewozmywakowa/

- bateria $cienna - prysznicowa

- Kotki i dyble mocujace osprzet

- Wodomierz skrzydetkowy fi 15 /do zimnej wody/

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania.

Instalacja gazowa
Przewody gazowe nalezy ukfadac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych

wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Technologia ukfadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy z Dokumentacjg Projektowa.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/-2cm.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek, tukéw lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potaczeniu

rur nie powinien przekraczac 20, (tangens kata skrzyzowania 0.035).

Przy montazu wszelkiej armatury nalezy Sciéle przestrzegac zalecen Producenta.

Do montazu przewoddw i armatury w instalacji gazowej mogg by¢ zastosowane nastepujace potaczenia:
- gwintowane

- spawane

Potaczenia gwintowane stosuje sie do potaczen przewodow z armaturg gwintowana, ktorych koncowki sg
gwintowane.

Uszczelnienie tych potgczen wykonywane jest za pomocg konopi i pasty uszczelniajgcej.

Rury taczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach $cianek do 5 mm moze by¢

gazowe lub elektryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego

Zaprojektowang instalacje gazu nalezy zasili¢ z istniejgcego odejécia pionu (rura Dn 25). Miejsce wigczenia
instalacji do pionu pozostaje bez zmiany.



Wykonanie instalacji, podej$cia pod gazomierz, odpowietrzenie instalacji i urzadzen powinno by¢ wykonane
przez uprawniona firme.

Gaz doprowadzi¢ do kuchni gazowej i gazowego kotta wiszacego dwufunkcyjnego. Odbiorniki gazu
zamontowac zgodnie z lokalizacjg urzadzen zawartym w projekcie technicznym w sposob wskazany przez
producenta urzadzenia.

Materiaty

- kociot gazowy o mocy do 24 kW z zamknietg komorg spalania, bez kondensacji zlokalizowany w fazience
(dopuszcza sie montaz kotta dowolnego dostawcy lecz w parametrach osiggnieé nie nizszych niz dla
projektowanego ogrzewania lokali oraz pozyskania c.u.w.)

- kuchenka gazowa czteropalnikowe z piekarnikiem

- filtr i zawor gazowy

- gazomierz z rejestratorem impulséw

- zawory odcinajgce

Instalacja c.o.
Przewody instalacji c.o0. wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10208-1:2000 tgczone

poprzez spawanie, natomiast przy potgczeniu przewoddw z armaturg nalezy zastosowac gwintowanie.
Srednice przewoddw zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ przy podtodze zachowujgc spadek w kierunku zrddta ciepta.
Przewody nalezy przymocowac do przegrody co ok. 1,5m.

Odlegtos¢ miedzy osiami przewoddw zasilajgcego i powrotnego powinna wynosi¢ 0,08m.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o dwie Srednice
wieksze niz przewdd. Przestrzen miedzy tulejg ochronna a przewodem wypetni¢ nalezy kitem elastycznym
Dla poszczegdlnych pomieszczen dobrano nastepujace typy grzejnikow:

Lokal nr 8:

Pokdj nr 1 — VK33 60-100

Pokdj nr 2 — 2x VK11 60-70

Pokdj nr 3 — VK22 60-90

Kuchnia — VK21s 50-80

tazienka — grzejnik tazienkowy 110-50

taczenie grzejnikdow systemem dwururowym, podtgczenie dolne (typ VK). Grzejniki

wyposazone w zestawy do podtaczania. Odpowietrzenie grzejnikow odbywa sie przez fabrycznie
wmontowany odpowietrznik. Regulacja temperatury w pomieszczeniach poprzez zamontowane zawory
termostatyczne, grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne. W celu zapewnienia prawidtowej pracy
instalacji nalezy dokonac¢ nastawy wstepnej. Celem kryzowania jest zrownowazenie przeptywu wody
kottowej przez grzejniki. Nalezy ustawi¢ doswiadczalnie na pracujacej instalacji c.o., kierujac sie zasada:
dla grzejnikéw zlokalizowanych najdalej kotta — wartos¢ nastawy najwyzsza, dla grzejnikow
zlokalizowanych najblizej — warto$¢ nastawy najnizsza.

Na powrotach zamontowac zawory odcinajace.

Odbidr koncowy instalacji i odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, Wydawnictwa CORBTI INSTAL.

Przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i probe szczelnosci instalacji zgodnie
z normg PN-64/B-10400.

Ptukanie nalezy wykona¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza. Nalezy przeprowadzac go do
momentu uzyskania w wodzie poptuczonej zanieczyszczenia mniejszego niz 5 mg/cm3. Nastepnie nalezy
wykonac prdby cisnieniowe na ci$nienie 0,6 MPa. Probe mozna przerwac jesli w ciggu 2 minut manometr
nie wykaze spadku ci$nienia oraz nie zostang stwierdzone pekniecia. W nastepnym etapie nalezy
wykonac prébe na goraco z ostatecznym przegladem i usunieciem usterek. Proby te oraz ptukanie nalezy
wykonac w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Sprzet

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu na jakosc¢
wykonywanych robdt i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci gwarantujgcej przeprowadzenie robdt dobrej jakosci
w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi
on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.



Wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi {j.
kluczy ptaskich, wiertarki, poziomicy, gwintownicy, klucze do rur.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Ilos¢ uzywanych Srodkow transportu musi zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Kontrola
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :

»  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom 1II

» Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

*  Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie
Normy i Normy Branzowe.

Obmiar

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub
sprzet uzywany do pomiaréw wymagaijg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Odbior robét
Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

« odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢ dokonany



w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu
robot. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednocze$nie powiadamia Inspektora, ktdry dokonuje odbioru.

» odbidr czeSciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czeSci robot

« odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartosc
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

« odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt

«  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia

» Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

*  Protokdt wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

+  Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen

» Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

«  Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacija
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

+ Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami

Rozliczenie
zgodne z CzeScig Ogdlng ST. Platnos¢ za jednostke obmiarowa wg ceny jednostkowej Kosztorysu
Ofertowego.

Dokumenty

przepisy zwigzane z wykonawstwem prac niniejszej Specyfikacji

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych tom II
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne



PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

PN-86/M-40306 — ,Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku domowego. Metody badan.”

PN- 83/M-54831 — ,Gazomierze. Podziat, oznaczenia, nazwy i okreslenia.”

PN-92/M-54832/01 — ,Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.”

PN-92/M-74001 — ,Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.”

PN-76/M-75001 — ,Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.”

PN-86/M-75198 — ,Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania.”
PN-88/M-75199 — ,Osprzet przewoddw gazowych niskiego ci$nienia. Kurki stozkowe przytgczami
kielichowymi gwintowymi.”

PN-88/M-75200 — ,Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe z przytgczami do wezy.”
BN-71/8976-29 — ,Gazownictwo. CiSnienia. Podziat, nazwy, okreslenia i symbole.”

BN-72/8976-51 — ,Przejscia gazociggdéw przez przegrody budowlane. Dtawiki.”

BN-72/8976-52 — ,,Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane. Rury ochronne.”
BN-72/8976-54 — ,Przej$cia gazociggdw przez przeszkody budowlane. Pierscienie uszczelniajace.”
PN-79/M-40300- ,Kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego.”

PN-89/M-02650- ,Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury (klasyfikacja cisnien i temperatur dla
armatury przemystowej i rurociggéw).”



