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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tec
hn.
1 ROBOTY BUDOWLANE - Murowe oraz $cianki dziatowe
1 SST-|Wyniesienie na zewnatrz, zatadunek i wywo6z na wysypisko zastatych kpl
d.1|kalk. wtasna |01  |mebli, przedmiatow, $mieci, (ok. 5 m3) odlegto$¢ wywozu wg oceny i kalku-
lacji oferenta
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 |SST-|Rozbidrka piecow i trzon6w licowanych kaflami m3
d.1/1011-02 01
<piec pokdj nr 1 - 2 wg inwentaryzacji>0.95*0.70*2.45 m3 1.629
<piec przedpokdj - pokdj nr 3 wg inwentaryzacji>0.76*0.65*2.45 m3 1.210
RAZEM 2.839
3|/KNR 4-01 |SST-|Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1/0354-13 01
<pokoj nr 1>1.00 szt. 1.000
<pokéj nr 3>1.00 szt. 1.000
<ftazienka> 1.00 szt. 1.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 4- |SST-|Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; |szt.
d.1/02 40210- |01 |Srenica otworu ssgcego do 200 mm
01
<zastaly wentylator $cienny w kuchni wg inwentaryzacji>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 |SST-|Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?2
d.1/0701-08 01 |kich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2
<lazienka>3.29 m2 3.290
<czesciowo kuchnia>4.00 m?2 4.000
RAZEM 7.290
6/KNR 4-01 |SST-|Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1/0348-02 01 |piennej
<$cianka przedpokéj kuchnia >1.34*3.42 m2 4.583
<czesciowo $cianka pokdj nr 2 /tazienka-przedpok6j>(1.50*3.42)-<minus  |m?2 0.643
naswietle i drzwi do pokoju nr 2>(0.69*3.16+0.73*3.16)
<czesciowo $cianka przedpokdj - kuchnia dla wydzielenia nowego uktadu |m?2 3.827
przedpokoju i fazienki>(0.71+1.20+0.90)*3.42-<minus drzwi>(1.13*3.16+
0.70*3.16)
RAZEM 9.053
7/KNR 4-01 |SST-|Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
d.1/0819-15 01
<glazura z fazience>(2.35*2+1.40*2)*1.50 m2 11.250
<glazura w kuchni pas szer 80 cm>(1.50+2.53)*0.80 m2 3.224
RAZEM 14.474
8/KNR 4-01 |SST-|Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1/0349-02 01 |nej
<zabudowny pion wod-kan w tazience>(0.60*0.30*0.85) m3 0.153
RAZEM 0.153
9|KNR 4-01 |SST-|Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust |m2
d.1/0426-03 01 |lub poétwpust
<szafa wnekowa w przedpokoju>(0.95*2.30)+<p6tki>(0.95*0.45*5) m2 4.323
<szafy (zabudowy) w kuchni>2.01*(0.45+0.90)+(2.01*0.45*2) m2 4.523
RAZEM 8.846
10/KNR 4-01 |SST-|Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 |m3
d.1/0310-01 02
<czesciowe przemurowanie $ciany kominowej po inwentaryzacji kanatu po |m3 0.050
piecu - pokéj nr 1-2>(0.50*0.40*0.25)
<czesciowe przemurowanie $ciany kominowej po inwentaryzacji kanatu m3 0.050
wentylacji pokoju nr 1 dla wentylacji przedpokoju>(0.50*0.40*0.25)
RAZEM 0.100
11/KNR 4-01 |SST-|Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1/0306-01 02 |wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
<przemurowanie (haprawa) potgczen z $ciankami STG>2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 4-01 |SST-|Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.1/0303-01 02 |Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
<zamurowanie otworu wentylacji wyréwnawczej tazienka - kuchnia>0.50* |m?2 0.150
0.30
RAZEM 0.150
13|KNR 4-01 |SST-|Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciag.,bie- m2
d.1/0711-21 02 |gach,spocznik.na podt.z bet.,siatek,ptyt wiér.-cem. (do 5m2 w 1 miej.)
<uzupetnienia skuwanych tynkéw stropéw>poz.5 m2 7.290
<naprawcze (uzupetnienia) pozostate - ogétem=>10.00 m2 10.000
RAZEM 17.290
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14/KNR 4-01 |SST-|Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na m2
d.1/0711-09 02 |podt.z betonu,zagrunt.siatek,ptyt wiér.-cem. (do 5m2 w 1 miej.)
<naprawcze (uzupetnienia) przy rozbieranych $ciankach - ogétem>10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
15/KNR 4-01 |SST-|Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.1/0711-06 02 |cegly i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
<skuwana glazura>14.474 m2 14.474
<naprawcze (uzupetnienia) - ogétem=>25.00 m2 25.000
RAZEM 39.474
16|KNR 4-01 |SST-|Wykon.tynkdw zwykiych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
d.1/0708-02 02 |szer.do 25cm
<naprawa czesci tynkow osciezy okien w $cianach z cegly>(1.29+2.92*2)+ |m 28.490
(1.17+2.15*2)*2+(0.91+2.15*2)*2
RAZEM 28.490
17|KNR-W 2- [SST-|Scianki dzialowe GR gr. 12 cm z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych |m2
d.1/02 2003-03 |06 |gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustron-
nym jednowarstwo
<wyadzielenie tazienki/kuchni>(1.66+1.97+0.71+2.84)*3.42-<minus drzwii |m?2 18.700
naswietla>(0.80*2.00*3+0.66*0.80*2)
<czesciowa zabudowa otworu drzwiowego - wejscie do pokoju nr 1>(1.28* |m?2 1.702
2.58)-<minus nowe drzwi>(0.80*2.00)
<zabudowa naswietla - wejscie do pokoju nr 3>(0.80*1.09) m2 0.872
RAZEM 21.274
18|KNR-W 2- [SST-|Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusz- |m2
d.1/02 2003-07 |06 |tach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo
50-01
<wyciszenie $cianki dzialowej w kuchni>4.61*3.42 m?2 15.766
RAZEM 15.766
19/KNR 2-02 |SST-|Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na $cianach na |m2
d.1/2006-01 06 |zaprawie bez paskow
<dodatkowa okfadzina dla wyréwnania grubosci - przyjeto>5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR-W 2- |SST-|Scianki dzialowe GR gr. 10 cm z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na |m?2
d.1/02 2003-03 |06 |rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarst-
wo
<zabudowa, uzupetnienie $cianek po piecach>(1.00*2.45)*2 m2 4.900
RAZEM 4.900
21/KNR-W 2- |SST-|Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- |m?2
d.1/02 2004-08 |06 |[talowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 - ptyty wodo i ogniochronne
<obudowa kanatu wentylacji tazienki w pokoju nr 2>(0.25+0.30)*1.40 m2 0.770
<obudowa kanatu wentylacji kuchni>(0.35+0.45)*1.50+(0.45*2+0.35)*1.50 |m?2 3.075
RAZEM 3.845
22|KNR 2-02 |SST- |Kratki wentylacyjne z PCW 14x21 cm szt.
d.1/1215-01 02
<ftazienka>1.00 szt. 1.000
<przedpok6j>1.00 szt. 1.000
<pokodj nr 3>1.00 szt. 1.000
RAZEM 3.000
2 ROBOTY BUDOWLANE - Stolarka okienna i drzwiowa
23|KNR 4-01 |SST-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05 01
<drzwi pokdj nr 1 wg inwentaryzacji>1.28*2.58 m2 3.302
<drzwi pok¢j nr 2 wg inwentaryzacji (drzwi czesciowo zabudowane z na- m2 4.424
Swietlem)>1.40*3.16
<drzwi pok¢j nr 3 z naswietlem wg inwentaryzacji>0.79*3.09 m2 2.441
<drzwi do kuchni z naswietlem>1.13*3.16 m?2 3.571
<drzwi do tazienki z naswietlem>0.70*3.16 m2 2.212
RAZEM 15.950
24/KNR 4-01 |SST-|Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.2|0354-11 01
<okna O-1>1.20*2 m 2.400
<okna 0-2>1.00*2 m 2.000
RAZEM 4.400
25/KNNR 3 SST-|Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych m2
d.2|0701-06 03 |drewnianych, drewno klejone, jednoramowe z naswietlem, pakiet dwuszy-
bowy zespolony U=1,1W/(m2*k) - kolor $redni braz, podziat i konstrukcja
wg P.T.
<drzwi balkonowe Db-1- 1szt.>(1.29*2.92)*1 m2 3.767
RAZEM 3.767
26|KNNR 3 SST-|Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych, drewno klejone, |m2
d.2|0701-04 03 |jednoramowe, z naswietlem, pakiet dwuszybowy zespolony U=1,1W/(m2*
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<okno O-1 - 2 szt.>(1.17*2.15)*2 m?2 5.031
RAZEM 5.031
27|KNNR 3 SST-|Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych, drewno klejone, |m2
d.2|0701-04 03 |jednoramowe z naswietlem, pakiet dwuszybowy zespolony U=1,1W/(m2*k)
- kolor $redni braz, podziat i konstrukcja wg P.T.
<okno O-2 -2 szt.>(0.91*2.15)*2 m?2 3.913
RAZEM 3.913
28|KNR 2-02 |SST-|Naswietla state fabrycznie wykoriczone o pow. 0.5-0.7 m2 - drewniane, m2
d.2|1009-04 03 |szklenie szyba pojedyncza P-2 (kolor stolarki biaty)
<naswietla N - 2 szt.>(0.66*0.80)*2 m2 1.056
RAZEM 1.056
29/NNRNKB  |SST-|(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z plyt z konglomeratéw kamien- |m
d.2|202 2143- |03  |nych na spoiwie poliestrowym
03
poz.24 m 4.400
RAZEM 4.400
30|KNR AT-02 |SST-|Oscieznice stalowe 80x200 malowane na budowie obsadzone réwnoczes- |szt.
d.2|2060-03 03 |nie ze wznoszeniem $cianek dziatowych z ptyt gipsowych
<pokoj nr 1>1.00 szt. 1.000
<pok6j nr 2>1.00 szt. 1.000
<pokoj nr 3>1.00 szt. 1.000
<kuchnia>1.00 szt. 1.000
<ftazienka>1.00 szt. 1.000
RAZEM 5.000
31/KNR 2-02 |SST-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 |m?2
d.2/1018-03 03 |m2 oszklone szybg o pow. do 0.2 m2 dwukrotnie malowane i szklone na
budowie /w naktadach uwzglednié dostawe i zatozenie klamek z szyldami/ -
do fazienki 80x200 - 1 szt.
<lazienka>0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
32|KNR 2-02 |SST-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 |m2
d.2|1018-04 03 |m2 oszklone szyba o pow. ponad 0.2 m2 dwukrotnie malowane i szklone
na budowie /w naktadach uwzgledni¢ dostawe i zatozenie klamek z szylda-
mi/ - pokojowe 80x200 - 4 szt. (w tym jedno skrzydto z kratkg nawiewiewng)
<pokdj nr 1>0.80*2.00 m2 1.600
<pokdj nr 2>0.80*2.00 m2 1.600
<pokdj nr 3>0.80*2.00 m2 1.600
<kuchnia wraz z kratkg nawiewiewng>0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 6.400
33 SST-|Remont drzwi wejsciowych (ptycinowych) 129x260cm - wtym: demontaz i | kpl
d.2|kalk. wtasna |03  |naprawa miejsc po szyldach, zamkach. Wymiana ¢éwieréwatkow i listew
przymykowych. Montaz nowych oku¢ - zamek, klamka z szyldami, wizjer.
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 4-01 |SST-|Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2
d.2{1209-10 07 |Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
<obustronnie, drzwi wej$ciowe z oscieznicg i elementami detali>(1.29*2.60) |m2 5.031
*1.5
RAZEM 5.031
35/KNR 4-01 |SST- Elementy podtdg z desek - progi szt.
d.2|0411-08 03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3 ROBOTY BUDOWLANE - Remont podtogi
36|KNR 4-01 |SST-|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0818-05 01
<kuchnia wg inwentaryzacji>10.80 m2 10.800
<przedpokdj wg inwentaryzacji>7.58 m2 7.580
RAZEM 18.380
37|KNR 4-01 |SST-|Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.3/0807-04 01
<czesciowo dla demontaz instalacji wod-kan - tazienka>1.50 m2 1.500
RAZEM 1.500
38|KNR 4-01 |SST-|Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.3/0816-06 01
<pokdj nr 1>25.04 m2 25.040
<pokdj nr 2>19.64 m2 19.640
<pokdj nr 3>13.72 m2 13.720
<kuchnia>10.80 m2 10.800
<przedpokéj>7.58 m?2 7.580
RAZEM 76.780
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39|KNR 4-01 |SST-|Odgrzybianie stropdéw o pow. ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek sta- |m2
d.3/0619-09 04 |lowych
analogia
<oczyszcenie posadzki stropéw po zrywce parkietu>poz.38 m2 76.780
RAZEM 76.780
40|KNR 4-01 |SST-|Przybicie do podtog ptyt OSB gr. 18 mm m2
d.3/0820-03 04
<pokdj nr 1>25.04 m2 25.040
<pokdj nr 2>19.64 m2 19.640
<pokdj nr 3>13.72 m2 13.720
<przedpokéj>8.02+<wneki>0.45%(0.95+1.47) m2 9.109
RAZEM 67.509
41|KNR 4-01 |SST-|Przybicie do podtog ptyt MFP (wodoodporng) gr. 18 mm m2
d.3/0820-03 04
<kuchnia>9.81 m?2 9.810
RAZEM 9.810
42|KNR 0-29 |SST-|Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii np. |m?2
d.3|0635-01 04 |ALPOL AG 707 - gruntowanie recznie
<kuchnia>9.81 m2 9.810
RAZEM 9.810
43|KNR 0-29 |SST-|Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu m2
d.3/0640-03 04  |wody bez cisnienia - uszczelnienie masg np. ALPOL AH 751
<kuchnia>9.81 m?2 9.810
RAZEM 9.810
44/KNR 0-29 |SST-|lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taSmami np. ALPOL T-1 m
d.3/0638-01 04
<kuchnia>(4.61*2+2.48*2) m 14.180
RAZEM 14.180
45|KNR 4-01  |SST-|Uzupelnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z |m2
d.3/0803-02 04 |zatarciem na gtadko
<lazienka>poz.37 m2 1.500
RAZEM 1.500
46|/KNR 2-02 |SST-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- |m?2
d.3|1112-05 04 |we-PCW gr2 mm
<przedpok6j>9.109 m2 9.109
<pokdj nr 1>25.04 m2 25.040
<pokdj nr 2>19.64 m2 19.640
<pokdj nr 3>13.72 m2 13.720
<kuchnia>9.81 m2 9.810
<ftazienka>3.61 m?2 3.610
RAZEM 80.929
47/KNR 2-02 |SST-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m?2
d.3|1112-09 04 |wych
<jw>poz.46 m2 80.929
RAZEM 80.929
48|KNR-W 4- |SST-|Elementy podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.3|01 0415-07 |04
<pokdj nr 1>(5.35*2+4.68*2)-<minus drzwi>(0.80+1.37) m 17.890
<pokdj nr 2>(5.33*2+3.72*2)-<minus drzwi>0.80 m 17.300
<pokdj nr 3>(4.62*2.97*2)-<minus drzwi>0.80 m 26.643
<przedpok6j>(5.15*2+0.50*2+1.47*2)-<minus drzwi>(0.80*5+1.47) m 8.770
<kuchnia>(4.61*2+2.48*2)-<minus drzwi>0.80 m 13.380
<lazienka>(2.24*2+1.63*2)-<drzwi>0.80 m 6.940
<wneki drzwiowe i podokienne - ogétem=>2.00 m 2.000
RAZEM 92.923
4 WENTYLACJA Z RUR STALOWYCH - Kanaly wentylacyjne i odprowadzenia spalin
49|KNR 2-17  |SST-|Przewody spalinowe z rur koncentrycznych wspotosiowe przewody po- m2
d.4/0114-03 05 |wietrzno - spalinowe ( WSPS ) ze stali szlachetnej w systemie spaliny/po-
wycena in- wietrze dolotowe o $rednicy 80/125 (w naktadach ujgc: kotnierz p.deszczo-
dywidualna wy, ustnik pionowy (zakonczenie gérne), rura koncentryczna, wyczystka
koncentryczna, odskraplacz, redukcja koncentryczna)
<cigg - piecyk gaz.>(2*3.14*0.065)*12.00 m2 4.898
RAZEM 4.898
50|Kalkulacja |SST-|Dostawa i montaz instalacji odprowadzenia skroplin z odskraplaczy - rurg |kpl
d.4|wtasna 05 |PCW fi 15 z podtaczeniem do syfonu zlewozmywaka lub umywali
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51|/KNR 2-17 |SST-|Oczyszczenie przewodu z zastalej sadzy, dostawa i montaz wktadu komi- |m?2
d.4/0114-03 05 |nowego typu Alufol do ochrony i uszczelnienia wnetrza przewodu komino-
wycena in- wego. Montaz metoda rekawa rozpierajgcego po cisnieniem, (obwod prze-
dywidualna wodu kominowego do 90cm)
<cigg - wentylacji>0.82*12.00 m2 9.840
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RAZEM 9.840
52|KNR 4-01 |SST-|Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.4/0310-03 05
<komin ponad dachem (kanat spalinowy adoptowany na wentylacyjny) - szt. 2.000
obustronnie ponizej czapki dla montazu kratek wentylacyjnych>2.00
RAZEM 2.000
53|KNR 4-01 |SST-|Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.4|0310-04 05
analogia
<analogia - deklowanie czapki kominowej>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNR 2-17 |SST-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 160 |m?2
d.4/0122-02 05 |mm - udzial ksztattek do 35 %
<cigg wentylacji tazienki>(3.14*0.16)*1.40 m2 0.703
<cigg wentylacji kuchni>(3.14*0.16)*(1.47+2.50) m2 1.995
RAZEM 2.698
55|Kalkulacja |SST-|Opinia kominiarska z protokétem prawitowosci stanu technicznej sprawnos- |szt
d.4|wtasna 05 |ci podtaczen kominowych (dymowych i wentylacji)
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 ROBOTY BUDOWLANE - Malowanie
56/NNRNKB  |SST-|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.5/202 1134- |07 |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
<przedmiar jak malowanie>79.84 m2 79.840
RAZEM 79.840
57|NNRNKB  |SST-|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.5|202 1134- |07 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
<przedmiar jak malowanie>241.316 m2 241.316
RAZEM 241.316
58/ KNNR 3 SST- |Dwukrotne malowanie tynkdéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyj- |m?2
d.5|0605-05 07 |ng z przetarciem tynkéw
SUFIT
<pokdj nr 1>25.04 m2 25.040
<pokdj nr 2>19.64 m2 19.640
<pokdj nr 3>13.72 m2 13.720
<kuchnia>9.81 m?2 9.810
<przedpok6j>8.02 m2 8.020
<ftazienka>3.61 m?2 3.610
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 79.840
SCIANY
<pokdj nr 1>(5.35*2+4.68*2)*3.42 m?2 68.605
<pokdj nr 2>(5.33*2+3.72)*3.42 m?2 49.180
<kuchnia>(2.48*2+4.61*2)*3.42 m?2 48.496
<przedpok6j>(5.15*2+1.47*2)*3.42 m?2 45.281
<lazienka>(2.11*2+2.24*2)*3.42 m?2 29.754
B (sumaczesciowa) | e
m?2 241.316
<minus $cianki gips-karton>-[(21.274*2)+15.766] m2 -58.314
<klatka schodowa rob. elektrycznych>2.00 m2 2.000
<minus lamperia>-14.775 m2 -14.775
RAZEM 250.067
59|KNNR 2 SST- |Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie ptyt gipsowych spoinowanych m2
d.5|1402-06 07 |szpachlowanych
<$cianki GK - obustronnie>[(21.274*2)+15.766] m2 58.314
<zabudowy kanatéw>poz.21 m2 3.845
<minus lamperia tazienka, kuchnia /$ciany GK/>-8.225 m2 -8.225
RAZEM 53.934
60/ KNR 4-01 |SST-|Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian z dwu- |m?2
d.5/1206-05 07  |krotnym szpachlowaniem
<lamperia przy zlewozmywaku i kuchenki h=150 cm >(1.77+2.48)*1.50 m2 6.375
<lamperia tazienka h=200 cm>(1.34+1.40+1.46)*2.00 m2 8.400
RAZEM 14.775
61|KNR-W 2- |SST-|Trzykrotne malowanie zwykle farbg olejna lub ftalowa podtozy gipsowych z |m2
d.5/02 1508-08 |07 |dwukrotnym szpachlowaniem
<lamperia tazienka /$ciany GK/ h=200 cm>(0.90+2.11-0.80+0.66+0.71)* m2 7.160
2.00
<lamperia kuchnia /$ciany GK/h=150 cm>0.71*1.50 m2 1.065
RAZEM 8.225
6 WYWOZ GRUZU
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62|KNR 4-01 |SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego i pozostatych elementéw z rozbiérek  |m3
d.6/0108-09 + |01 |samochodami skrzyniowymi, odlegto$é wywozu wg oceny i kalkulacji ofe-
KNR 4-01 renta
0108-10
<z demontazu stolarki drzwiowej>p0z.23*0.08 m3 1.276
<z demontazu stolarki okiennej>(poz.25+p0z.26+p0z.27)*0.15 m3 1.907
<z rozbiérki piecow i przemurowan >poz.2+poz.10 m3 2.939
<z rozbiérki $cianek>poz.8+p0z.6*0.12 m3 1.239
<posadzka>po0z.38*0.025 m3 1.920
<pozostatych rob6t remontowych - demontazu elektryki, instalacji wod-kan |m3 0.500
itp>0.50
RAZEM 9.781
7 ROBOTY SANITARNE - Demonta z instalacji sanitarnych
63|KNR 4-02 |SST-|Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.7/0114-01 IS
<zastala instalacja z.w. + c.w. - ogétem>10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
64/KNR 4-02 |SST-|Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.7/0233-03 IS
<istniejgcy odptyw - zlewozmywak i umywalka>1.00+1.20 szt. 2.200
RAZEM 2.200
65/KNR 4-02 |SST-|Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cia- |m
d.7|0230-04 IS nach budynku
<lazienka - cze$ciowo pion dla nowego podtgczenia>2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 4-02 |SST-|Demontaz zlewozmywaka kpl.
d.7/0235-05 IS
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67/KNR 4-02 |SST-|Demontaz wanny kpl.
d.7|0235-07 IS
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 4-02 |SST-|Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.7/0235-08 IS
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69/KNR 4-02 |SST-|Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego pionowego o $r. 100 |msc.
d.7|0236-02 IS |mm
1.00 msc. 1.000
RAZEM 1.000
8 ROBOTY SANITARNE - Instalacje z.w., c.w. i kanaliza cji
70|KNR 2-15 |SST-|Wodomierze skrzydetkowe o §r.nom. 15 mm /dostawa i montaz/ szt.
d.8/0118-01 IS
<z.w. fi 15 >1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-15 |SST-|Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o §r. 15 mm do kpl.
d.8/0108-01 IS wodomierzy skrzydelkowych
<jw>poz.70 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 4-01 |SST-|Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.8/0336-01 01 |cementowo-wapiennej
<dot. $cian murowych>(1.50*2)*2 m 6.000
RAZEM 6.000
73/KNR 19-01 [SST-|Przebicie $cian grub. 1/4 cegty z cegtly lub betonu komérkowego m2
d.8/0356-01 01
<dla z.w.+c.w.>1.00 m2 1.000
<dla kanalizacji>1.00 m2 1.000
RAZEM 2.000
74/KNR 2-15 |SST-|Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 15 mm stalowe ocyn- |m
d.8/0103-01 IS kow.o potacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych
<z.w.+c.w.>2.50*2+1.40*2+1.20*2+0.60*5 m 13.200
RAZEM 13.200
75/KNR 2-15 |SST-|Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 20 mm stalowe ocyn- |m
d.8/0103-02 IS kow.o potacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych
<z.w.>1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
76|KNR 0-31 |SST- |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacieciem m
d.8/0113-01 IS wzdtuznym; rurocigg o $r. 15 -20 mm
<jw>p0z.74+p0z.75 m 14.700
RAZEM 14.700
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77/KNR 4-01 |SST-|Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjny- |m
d.8|0326-01 02 |miw Scianach z cegiet
<jw>poz.72 m 6.000
RAZEM 6.000
78|KNR 2-15 |SST- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych m
d.8/0110-01 IS (rurociag o $r.do 65 mm)
<jw>p0z.74+p0z.75 m 14.700
RAZEM 14.700
79|KNR 2-15 |SST- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.8/0115-01 IS
<zlewozmywak>1.00 szt. 1.000
<umywalka>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
80|KNR 2-15 |SST-|Baterie wannowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.8/0115-04 IS
<brodzik>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 2-15 |SST-|Zawory czerpalne o sr.nom. 15 mm /dolnptuk, pralka/ szt.
d.8/0114-01 IS
<zawoér dolnoptuka>1.00 szt. 1.000
<zawor pralka>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
82|KNNR 4 SST-|Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
d.8/0115-01 IS czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r.
nominalnej 15 mm
<bateria - zlewozmywak>1.00 szt. 1.000
<bateria - umywalka>1.00 szt. 1.000
<bateria - brodzik>1.00 szt. 1.000
<zawor dolnoptuk + pralka>2.00 szt. 2.000
RAZEM 5.000
83|KNR 2-15 |SST-|Montaz zlewozmywakéw stalowych emaliowanych /dwukomorowy/ na szaf- |szt.
d.8/0220-05 IS |ce
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|/KNR 2-15 |SST-|Montaz umywalek pojedyinczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.8/0221-02 IS
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 2-02 |SST-|Szafki kuchenne zlewozmywakowe - 1 szt. m2
d.8/1021-07 IS
<szafka zlewozmywakowa>(0.60*0.80) m?2 0.480
RAZEM 0.480
86|KNR 2-15 |SST-|Montaz brodzikéw natryskowych kpl.
d.8/0223-02 IS
<brodzik narozny>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 2- |SST-|Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.8/15 0218-03 |IS
<zlewozmywak>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 2-15 |SST-|Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tagczeniem metodg |m
d.8/0205-02 IS |wciskowa
<odptyw zlewozmywak>2.00 m 2.000
<odptyw umywalka>1.50 m 1.500
<odptyw brodzik>2.45+1.00 m 3.450
<odptyw pralka>1.50 m 1.500
RAZEM 8.450
89|KNNR 4 SST- |Dodatki za wykonanie podejs¢é odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- |szt.
d.8/0211-01 IS niach wciskowych
<jw.>4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
90|KNR 2-15 |SST-|Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub por- |kpl.
d.8|0224-02 IS celany 'dolnoptuk’ lub W-70
<WC>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91/KNR 2-15 |SST-|Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tagczeniem metodg |m
d.8/0205-04 IS |wciskowa
<czesciowo pion>1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 2-15 |SST-|Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.8/0208-05 IS kowanego PCW o $r. 110 mm
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<muszla WC>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|/KNR-W 4- |SST-|Wymiana tréjnika z PVC o $r. 110/75/110 mm z uszczelnieniem uszczelka- |szt.
d.8/02 0211-03 |IS mi gumowymi
<montaz w pionie dla odptywu>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 ROBOTY SANITARNE - Instalacje gazowe
94|KNNR 4 SST-|Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe z rur bez szwu o potaczeniach |m
d.9/0303-03 IS spawanych Dn 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
<wymiana przewodéw od gazomierza do urzgdzen>2.50+0.50+2.34+0.30 |m 5.640
RAZEM 5.640
95/KNNR 4 SST- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe z rur bez szwu o potaczeniach |m
d.9/0303-02 IS spawanych Dn 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
<poziom>1.10+0.30 m 1.400
<zejScie - przytacze do piecyka>2.00 m 2.000
RAZEM 3.400
96|KNNR 4 SST- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe z rur bez szwu o potaczeniach |m
d.9|0303-01 IS spawanych Dn 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
<zejscie - przylgcze do kuchenki>2.80 m 2.800
RAZEM 2.800
97|KNR-W 2- |SST-|Przejscia rury gazowej Dn 25 przez Sciany w tulejach z rur stal.Dn 40 mm |przej.
d.9/19 0216-01 |IS
analogia
1.00 przej. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR-W 2- |SST-|Przejscia rury gazowej Dn 20 przez Sciany w tulejach z rur stal.Dn 32 mm |przej.
d.9/19 0216-01 |IS
analogia
1.00 przej. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNNR 4 SST- |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza |kpl.
d.9/0309-02 IS |0 $r.przylacza 25 mm
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 0-31 |SST- |Kociot grzewczy gazowy wiszacy z zamknietg komorg spalania dwufunkcyj- |kpl.
d.9|0215-02 IS ny o mocy Q= 24 kW z integrowanym naczyniem wzbiorczym
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR 4 SST-|Kurki gazowe przelotowe Dn 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.9|0312-02 IS
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 4 SST- |Kurki gazowe przelotowe Dn 15 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.9/0312-01 IS
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNNR 4 SST-|Kuchnia gazowa 4 palnikowe z piekarnikiem o potaczeniu na dwuztgczke |szt.
d.9|0314-06 IS
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR-W 7- |SST-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ru-|m2
d.9|12 0101-04 |07 |rociggbw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.066*p0z.96+0.084*p0z.95+0.106*p0z.94 m?2 1.068
RAZEM 1.068
105|KNR-W 7- |SST-|Odtluszczanie rurociggéw m2
d.9|12 0105-04 |07
<jw.>p0z.104 m2 1.068
RAZEM 1.068
106|KNR-W 7- |SST- |Dwukrotne malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurocig-  |m2
d.9|12 0202-04 |07 |g6w o $r.zewn.do 57 mm
<jw.>poz.104 m2 1.068
RAZEM 1.068
107|KNR-W 7- |SST-|Dwukrotne malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olej- |m2
d.9|12 0209-04 |07 |[nymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
<jw.>p0z.104 m2 1.068
RAZEM 1.068
108/KNNR 4 SST- |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed |prob.
d.9|0307-02 IS gazomierzem w budynkach mieszkalnych - &r. rurociggu do 65 mm
1.00 prob. 1.000
RAZEM 1.000
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109/KNNR 4 SST-|Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za lokal.
d.9|0307-01 IS gazomierzem w budynkach mieszkalnych
1.00 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
110|Analiza SST-|Koszty zwigzane z odbiorem instalacji gazowej tj. sporzadzenie niezbednej |kpl
d.9|wtasna IS dokumentacji dla dostawcy gazu w celu zatozenia gazomierza
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 ROBOTY SANITARNE - Instalacje centralnego ogrzewani  a
111|KNR 2-15 |SST-|Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.15 m
d.10{0403-01 IS mm o potgczeniach spawanych na scianach budynku
3.10*2+11.8*2 m 29.800
RAZEM 29.800
112|KNR 2-15 |SST- |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 m
d.10|{0403-02 IS mm o potgczeniach spawanych na scianach budynku
2.30*2+6.40*2+0.60*2+1.80*2 m 22.200
RAZEM 22.200
113|KNR 0-31 |SST-|Grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem dolnym typ VK - uniwersalny VK |szt.
d.10{0205-09 IS 33 wys. 600 L=1000 mm montowane na $cianie
<pokdj nr 1>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR 0-31 |SST- |Grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym typ VK - uniwersalny VK |szt.
d.10|{0205-05 IS 11 wys. 600 L=700 mm montowane na $cianie
<pokoj nr 2>1.00*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
115|KNR 0-31  |SST-|Grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem dolnym typ VK - uniwersalny VK |szt.
d.10|{0205-05 IS 22 wys. 600 L=900 mm montowane na $cianie
<pokdj nr 3>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 0-31 |SST- |Grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym typ VK - uniwersalny VK |szt.
d.10{0205-05 IS 21s wys. 500 L=800 mm montowane na $cianie
<kuchnia>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 0-31  |SST-|Grzejniki stalowe tazienkowe, drabinkowe110/50 lakierowane z kompletem |szt.
d.10{0206-02 IS uchwytéw montazowych
<lazienka>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR 0-31 |SST- |Podtaczenie grzejnikdw typ V do instalacji c.o. z wykorzystaniem zestawdw |szt.
d.10{0207-02 IS zaworowych zespolonych podwoéjnych katowych
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
119|KNR 0-31 |SST-|Podtaczenie grzejnika tazienkowego do instalacji c.o. szt.
d.10/0207-04 IS
<jw.>po0z.117 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120/KNR 0-31  |SST-|Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicami termostatycznymi kpl.
d.10/0208-01 IS
6.00 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
121|/KNR 0-31 |SST-|Zawory grzejnikowe powrotne katowe np RLV-S -15 kpl.
d.10/0208-03 IS
6.00 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
122|KNR 0-31  |SST-|Filtry siatkowe Dn 20 mm szt.
d.10/0209-08 IS
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 0-31 |SST-|Zawory przelotowe, gwintowane do c.0. Dn 20 mm szt.
d.10/0210-02 IS
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
124|KNR 0-31 |SST- |Kurek spustowy mosiezny z/ztgczka fi 15 mm szt.
d.10/0210-01 IS
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR 0-31 |SST-|Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach miesz- |m
d.10{0218-01 IS kalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
poz.111+poz.112 m 52.000
RAZEM 52.000
126|KNR 0-31 |SST-|Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach miesz- |m
d.10/0218-02 IS kalnych - préba wodna ci$nieniowa
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poz.125 m 52.000
RAZEM 52.000
127|KNR 0-31 |SST- |Préba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji |szt.
d.10/0218-05 IS grzej-
nikow
6.00 szt. 6.000
grzej-
nikéw
RAZEM 6.000
128|KNR-W 7- |SST-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ru- |m2
d.10/12 0101-04 |07 |rociagbw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.066*29.88+0.084*22.20 m?2 3.837
RAZEM 3.837
129|KNR-W 7- |SST-|Odtluszczanie rurociggéw m2
d.10|12 0105-04 |07
<jw.>p0z.128 m2 3.837
RAZEM 3.837
130|KNR-W 7- |SST-|Dwukrotne malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurocig- |m2
d.10{12 0202-04 |07 |gbéw o $r.zewn.do 57 mm
<jw.>p0z.128 m2 3.837
RAZEM 3.837
131|KNR-W 7- |SST- |Dwukrotne malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olej- |m2
d.10{12 0209-04 |07 |nymi rurociagéw o $r.zewn.do 57 mm
<jw.>p0z.128 m?2 3.837
RAZEM 3.837
11 ROBOTY ELEKTRYCZNE - Instalacje elektryczne - WLZ
132|KNNR 5 SST-|Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 -obudowa wytacznikéw drobnowymiaro- |szt.
d.11/0404-05 IE wych - obudowa S3 z deska pod licznik 1-fazowy
<klatka schodowa TP obudowa S-3 >1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNNR 5 SST-|Wytacznik nadpragdowy w rozdzielnicach - S-300 C-20A. Zabezpieczenie szt.
d.11/0407-02 IE przedlicznikowe
<TP - klatka schodowa >1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR 4-03 |SST- |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci otw.
d.11{1006-21 01 |przebicia do 2 1/2 cegty - $r.rury do 25 mm
<dla WLZ>1.00 otw. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNNR 5 SST-|Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.111207-05 01
<klatka schodowa - istniejgca wneka z zabezpieczeniami - nowa obudowa |m 0.500
S-3>0.50
<klatka schodowa obudowa S-3 - do lokalu TL+TB>1.50+2.50+1.50+1.00+ |m 8.500
2.00
RAZEM 9.000
136/KNNR 5 SST- |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod- |m
d.11/0101-05 IE tozu innym niz beton
<WLZ>po0z.135 m 9.000
RAZEM 9.000
137|KNNR 5 SST- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4 mm2 wciggane do rur m
d.11/0201-03 IE
poz.136*3 m 27.000
RAZEM 27.000
138/KNNR 5 SST-|Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 -obudowa wytacznikéw drobnowymiaro- |szt.
d.11/0404-05 IE wych RN-12 /TM/ z tablica licznikowg
<TL+TM - obudowa wytgcznikéw drobnowymiarowych w lokalu >1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139/KNNR 5 SST-|Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- |szt.
d.11/0407-03 IE  |cach - P-300 25A/30 mA
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140/KNNR 5 SST-|Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-191 B10-20A szt.
d.11/0407-01 IE
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
141|KNR 4-03 |SST-|Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.11/1012-02 02
<jw>poz.135 m 9.000
RAZEM 9.000
142|KNR 4-03 |SST-|Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.11/1014-01 02
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poz.135*0.05*0.03 m3 0.014
RAZEM 0.014
12 ROBOTY ELEKTRYCZNE - Instalacje elektryczne wewn etrzne
143|Analiza SST-|Demontaz aparatéw, tablic oraz zastatej instalacji w lokalu r-g
d.12|wtasna 01
8.00 r-g 8.000
RAZEM 8.000
144|KNR 4-03 |SST-|Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci otw.
d.12/1006-16 01 |przebicia do 2 cegly - $r.rury do 25 mm
2.00 otw. 2.000
RAZEM 2.000
145|KNR 4-03 |SST- |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobeto- |otw.
d.12/1005-01 01 |nu o dlugosci przebicia do 15 cm - $r.rury do 25 mm
2.00 otw. 2.000
RAZEM 2.000
146/KNNR 5 SST- |Puszki instalacyjne podtynkowe o §r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.12/0302-05 IE
11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000
147\KNNR 5 SST- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.12/0302-01 IE
<tgczniki, przetgczniki itp>p0z.159+p0z.160+poz.161 szt. 7.000
<gniazda>poz.157+poz.158 szt. 18.000
RAZEM 25.000
148/KNNR 5 SST- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.12/0205-01 IE gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (YDY p 2*1,5mm2)
<instalacja dzwonkowa>6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
149/KNNR 5 SST-|Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.12/0205-01 IE gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (YDY p 3*1,5mm2)
<obwdd o$wietleniowy>56.00 m 56.000
RAZEM 56.000
150/ KNNR 5 SST- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.12/0205-01 IE gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (YDY p 4*1,5mm2)
<obwdd os$wietleniowy>5.00*3 m 15.000
RAZEM 15.000
151|KNNR 5 SST-|Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.12/0205-01 IE gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (YDY p 3*2,5mm2)
<obwdd gniazda >126.00 m 126.000
RAZEM 126.000
152|KNR 4-03 |SST-|Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobe-|m
d.12/1001-04 01 |tonie
<jw>p0z.148+p0z.149+p0z.150+po0z.151 m 203.000
RAZEM 203.000
153|KNNR 5 SST- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane w sciankach STG m
d.12/0102-01 IE
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
154|KNR 4-03 |SST-|Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.12/1012-01 02
<jw>p0z.148+p0z.149+p0z.150+p0z.151 m 203.000
RAZEM 203.000
155|KNR 4-03 |SST-|Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.12/1014-01 02
poz.152*0.025*0.03 m3 0.152
RAZEM 0.152
156|KNR 5-08 |SST- |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na haczy-  |kpl.
d.12/0501-07 IE kach zabetonowanych na podtozu betonowym (il. mocowan 1)
<haczyk sufitowy >6.00 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
157|KNNR 5 SST-|Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- |szt.
d.12/0308-03 IE  |gunowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2
<pokoj nr 1>4.00 szt. 4.000
<pok6j nr 2>4.00 szt. 4.000
<pokoj nr 3>4.00 szt. 4.000
<przedpokéj>1.00 szt. 1.000
RAZEM 13.000
158/KNNR 5 SST-|Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
d.12/0308-05 IE biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
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<kuchnia>3.00 szt. 3.000
<lazienka>2.00 szt. 2.000
RAZEM 5.000
159/KNNR 5 SST- |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej /z  |szt.
d.12/0306-02 IE napisem dzwonek/
<klatka schodowa>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160/KNNR 5 SST- |Laczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.12/0306-03 IE
<pokoje>3.00 szt. 3.000
<kuchnia>1.00 szt. 1.000
RAZEM 4.000
161|KNNR 5 SST-|kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.12/0306-02 IE
<wspolny tacznik - oprawa kuchnia i wentylator>1.00 szt. 1.000
<ftazienka>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
162|KNNR 5 SST-|kaczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.12/0306-04 IE
<tgcznik schodowy - przedpokéj>2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
163|KNNR 5 SST-|Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa 1x60W - bryzgosz- | kpl.
d.12/0502-01 IE czelna
<kuchnia>1.00 kpl. 1.000
<tazienka>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
164|KNR-W 2- |SST-|Wentylator tzw. tazienkowy $cienny wyciggowy (standard) o $r.otworu ssg- |szt.
d.12|17 0204-02 |IE cego do 200 mm o wydajno$ci 70m3/h (dostawa i montaz)
<kuchnia - montaz w zabudowie kanatu gips-kart>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165/KNNR 5 SST-|Przewody DY 2,5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.12/0205-01 IE nym niz betonowe- potaczenia wyréwnawcze
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
166/ KNNR 5 SST- |Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.12/0613-01 IE
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167|KNNR 5 SST-|Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar
d.12/1301-01 IE
4.00 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
168|KNNR 5 SST-|Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.12]1305-01 IE
<gniazda>1.00 prob. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNNR 5 SST- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.12/1305-02 IE
<gniazda>17.00 préb. 17.000
RAZEM 17.000
170/KNNR 5 SST- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.12|1304-01 IE
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|Analiza SST-|Koszty zwigzane z odbiorem instalacji elektrycznej tj. sporzadzenie nie- kpl
d.12|wtasna IE zbednej dokumentacji dla ZE w celu zatozenia licznika
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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