Pracownia Projektowa SANIT-SYSTEM-PRO- Lublin ul. Walecznych 4/45
JEKT mgr in z. Agata Stankiewicz

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI :  Modernizacja skweru przy ul. Glinianej 25-27-29 w Lublinie (dziatka nr 8/8)
ADRES INWESTYCJI : Lublin ul. Gliniana 25-27-29

INWESTOR . ZARZAD NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH

ADRES INWESTORA : Lublin ul. Grodzka 12

BRANZA . Ogoélnobudowlana

SPORZADZIL KALKULACJE : Jacek Stankiewicz upr. bud. nr 1286/Lb/90

DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2013r

OPRACOWAL :

Data opracowania
kwiecier 2013r

1 Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja skweru pomiedzy blokami nr 25, 27 oraz 29 przy ulicy Glinianej w Lublinie.
Dane ogolne
a) Zamawiajacy - Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie,
b) Obiekt - skwer
¢) Adres Obiektu - Lublin ul. ul. Gliniana
d) Opracowanie - dokumentacja projektowa
e) Branza - ogélnobudowlana
f) Stadium - przedmiar robét
W zakres opracowania wchodzi:
Skucie zastatego placu z asfaltu i pozyskanie
- strefa zieleni - 345,75m2
- chodniki z kostki brukowej - 59,21+34,95m2,
- mata architektura: tawki parkowe - 2 szt,
- kosze na $mieci - 2 szt

Lublin, kwiecien 2013 r
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0 Roboty z zak resie przygotowania terenu pod budo-
we i roboty ziemne
1|KNR 2-21  |SST- |Odmtadzanie zywoptotow m2
d.1/0103-03 01
<jednostronne przyciecie zywoptotu wzdtuz chodnika E-A przy ogrodzeniu |m2 23.000
placu zabaw>23.00*1.00
RAZEM 23.000
2|KNR 2-31 |SST- |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01 01
<obwodowo - plac asfaltowy>(15.35-1.50)+24.98+10.90+4.96 m 54.690
<chodnik przy zywoptocie>23.30*2 m 46.600
RAZEM 101.290
3/KNR 2-31  |SST- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1/0803-03 01 o grub. 3cm
<plac>[(15.35+17.36)/2]*[(24.54+24.98)/2] m?2 404.950
RAZEM 404.950
4/KNR 2-31 |SST- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1/0803-01 01 grubosci 3 cm
<chodnik przy ogrodzeniu placu zabaw>23.30*1.00 m2 23.300
RAZEM 23.300
5|KNR 2-31 [SST- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.1/0803-04 01 - dalszy 1 cm grub.(dalsze 2 cm)
Krotnos¢ = 2
<plac>404.95 m?2 404.950
RAZEM 404.950
6/KNR 2-31 |SST- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- |m2
d.1/0803-02 01 szy 1 cm grubosci
<chodnik przy placu zabaw>23.30*1.00 m2 23.300
RAZEM 23.300
7|KNR 2-31  |SST- |Mechaniczne rozebranie podbudowy (nawierzchni z zuzla) o grub. 10 cm  |m?2
d.1/0802-03 01
analogia
<podbudowa z zuzla (plac)>404.95 m2 404.950
RAZEM 404.950
8/KNR 2-31 |SST- |Reczne rozebranie podbudowy (nawierzchni z zuzla) o grub. 10 cm m2
d.1/0802-01 01
<podbudowa z zuzla (alejki wewnetrzne)>23.30 m2 23.300
RAZEM 23.300
9/KNR 4-01 |SST- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1{0108-09 + |01 to$é wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta
KNR 4-01
0108-10
<obrzeza>101.29*(0.06*0.20) m3 1.215
RAZEM 1.215
10|KNR 4-01 |SST- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- | m3
d.1/0108-09 + |01 tos¢ wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta (asfalt wraz z utylizacja)
KNR 4-01
0108-10
<asfalt>(404.95*0.05) m3 20.248
<asfalt z alejki>23.30*0.04 m3 0.932
RAZEM 21.180
11/KNR 4-01 |SST- |Wywd6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ wywozu wg oceny |m3
d.1/0108-03 + |01 i kalkulacji oferenta
KNR 4-01
0108-04
<podbudowa z zuzla>(404.95+23.30)*0.10 m3 42.825
RAZEM 42.825
2 ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIA ZIELENI H=15 CM - CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztatto-
wania terenéw zielonych
12|KNR 2-21 |SST- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3
d.2/0218-02 02 ptaskim (z dostawa ziemi)
<plac>(404.95*0.10) m3 40.495
<minus chodnik w czesci placu>-(59.205*0.10) m3 -5.921
<minus ziemia pozyskana z korytowania pod chodniki - przyjeto 75%>- m3 -10.000
10.00
RAZEM 24.574
13/KNR 2-23  |SST- |Reczne rozscielenie mieszanki z torfu,nawozéw mineralnych i wapna rolni- |m2
d.2/0204-01 03 czego gr. 2 cm w terenie ptaskim
<plac>404.95 m?2 404.950
<minus chodnik w czesci placu>-59.205 m2 -59.205
RAZEM 345.745
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14/KNR 2-23 |SST- |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion |m?2
d.2|0209-01 03 po wysiewie grabiami
<dla terenu - zielen jw.>345.745 m2 345.745
RAZEM 345.745
3 CIAGI PIESZE - CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakre sie uktadania chodnikéw
15/KNR 2-31  |SST- |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-1V - za m2
d.3/0102-06 04 kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 3
<przedmiar jak kostka>94.155 m2 94.155
RAZEM 94.155
16|KNR 2-31 |SST- |Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcujne na- |m?2
d.3/0103-02 04 wierzchni w gr.kat.lll-1V
<przedmiar jak kostka>94.155 m?2 94.155
RAZEM 94.155
17|KNR 2-31 |SST- |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach |m2
d.3/0104-01 04 - grub.warstwy po zag. 10 cm
<przedmiar jak kostka>94.155 m2 94.155
RAZEM 94.155
18/KNR 2-31 |SST- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.3|0109-03+ |04 |(Rm=2,5MP)
KNR 2-31
0109-04
<przedmiar jak kostka>94.155 m?2 94.155
RAZEM 94.155
19|KNR 2-31 |SST- |Obrzeza betonowe o0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m
d.3/0407-01 04  |zaprawa cem.
<chodnik - dojécie do placu zabaw>(11.00*2)+(1.30+3.42+4.78+13.95+ m 54.900
9.45)
<chodnik wzdtuz ogrodzenia E-A>(28.26*2) m 56.520
RAZEM 111.420
20|KNR 2-31  [SST- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemen-|m2
d.3|0511-02 04 towo-piaskowej
<chodnik - dojscie do placu zabaw>(11.00*1.50)+(4.78*3.00)+(13.95*1.50) |m2 51.765
<chodnik - w czesci placu do naroza A>(4.96*1.50) m2 7.440
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 59.205
<chodnik wzdtuz ogrodzenia E-A>(23.30*1.50) m?2 34.950
RAZEM 94.155
4 MONTAZ URZADZEN - CPV 37535200-9 Wyposa Zenie placu
21 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - tawka wg Specyfikacji Technicz- | kpl
d.4|kalk. wkasna |05 nej
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
22 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - kosz na $mieci wg Specyfikacji |kpl
d.4|kalk. wkasna |05 Technicznej
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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