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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące modernizacji skweru przy 
ul. Glinianej 25,27 i 29 w Lublinie. 
 
PODSTAWOWE DANE  
Dane ogólne 
a) Zamawiający – Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, 
b) Obiekt – plac – (skwer) 
c) Adres Obiektu – Lublin ul. Gliniana 25, 27, 29 
d) Opracowanie – dokumentacja projektowa 
e) Branża – ogólnobudowlana 
f) Stadium – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
     - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Kod CPV 45111291-4 
 
2.   SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  SST-01 –06 

 
2.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
      - Roboty rozbiórkowe - CPV 45111100-9 
2.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02 – ROBOTY ZIEMNE 
     - Roboty z zakresie przygotowania terenu CPV 45111200-0 

                - Roboty w zakresie usuwania gleby CPV 45112000-5 
2.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 – NAWIERZCHNIA 
      - Roboty z zakresie różnych nawierzchni  CPV 45233200-1 

                 - Roboty z zakresie kształtowania terenów zielonych CPV 45112710-5 
2.4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04 – CIĄGI PIESZE  
       - Roboty z zakresie układania chodników - CPV 45233222-1 
2.5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05 – MONTAŻ URZĄDZEŃ 
       - Wyposażenie placu - CPV 37535200-9 

 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

ST-00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot, które zostaną w związku z 
modernizacją skweru przy ulicy Glinianej 25,27 i 29 w Lublinie.  
Zakres przedmiotowy opracowania dotyczy takich elementów jak: 

● roboty rozbiórkowe (skucie asfaltu) i podbudowy z żużla 
● prace ziemne 
● wykonanie  stref zieleni 
● ciągi piesze 
● montaż ławek i koszy na śmieci 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
Określenia podstawowe – wg definicji zawartych w normach, rozporządzeniach i ustawach. 
WYMAGANIA OGÓLNE. 



Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową przedmiarami robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający, tj. udzielający zamówienia Wykonawcy, przekaże w terminie 7 dni plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi. Ponadto przekaże wytyczne 
techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Zamawiającego i jednostkę 
nadzoru. 
Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny być wykonywane w porozumieniu z 
Zamawiającym, a w szczególności z administratorem obiektu, z także nadzorem. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać remont z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających 
normom państwowym PN lub BN, ISO, albo świadectwem Instytutu Techniki Budowlanej. 
Wykonane robót będą podlegały następującym odbiorom: 
odbiorom częściowym dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wykonywania 
obiektu, dla części zakresu lub robót stanowiących zamkniętą całość, odbiorowi końcowemu: 
Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie 
nie później niż w ostatnim dniu zakończenia przedmiotu określonego w Umowie. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
ewentualne książki obmiarów – jeżeli były prowadzone dla wbudowanych materiałów, elementów i 
wyrobów: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub 
aprobatę techniczną wyniki badań laboratoryjnych lub badań kontrolnych ewentualne przepisy lub 
instrukcje o obsłudze znajdujących się w obiekcie urządzeń i instalacji specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót 
Przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania do przepisów BHP, p.poż, i ochrony środowiska. 
Wykonawca zagospodaruje, a następnie zlikwiduje plac budowy własnymi siłami i na własny koszt. 
Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia prac remontowych. 
Podstawa płatności: 
podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót ceny jednostkowe (lub kwoty ryczałtowe) będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi, wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, 
magazynowania, ubytków i transportu, wartość pracy sprzętu z kosztami towarzyszącymi, koszty 
pośrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem, podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT. 
Kierownik budowy - musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji  techniczne w 
budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz być członkiem 
Izby Inżynierów Budownictwa. 
Kierownicy robót - muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji techniczne w 
budownictwie – kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności oraz być członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
MATERIAŁY. 
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejsza specyfikacją muszą spełniać wymogi 
dotyczące spełnienia przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi w tym 
bezwzględnie dla dostarczonych urządzeń  
Oświadczenie dostawy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Dz. U. nr 92 
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r. 
Wariantowe zastosowanie materiałów. 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagał badań przeprowadzonych przez nadzór 
inwestorski. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może później być zmieniony bez zgody Inspektora 
Nadzoru.  
KONTROLA JAKOŚCI. 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienia do aprobaty inspektorowi nadzoru 



Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgonie z dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót 
- organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie robót 
- metody zapewnienia przepisów BHP 
- wykaz zespołów roboczych oraz ich kwalifikację 
- wykaz pracowników odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli robót 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań i sprawdzeń część szczegółową : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie 
- rodzaj i ilość środków transportu 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich wartości 
- sposób i procedurę pomiarów i badań 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Zasady kontroli jakości. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przy przygotowanie i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może żądać od wykonawcy przeprowadzeniu 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one określone, inspektor nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt posiadają 
ważna legitymacje lub świadectwo dozorowe. 
inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń magazynowych placu budowy w 
celu inspekcji wbudowywanych materiałów, a także ich badań. W przypadku wykonywania badań, próbki 
będą pobierane losowo. 
DOKUMENTY BUDOWY. 
DZIENNIK BUDOWY. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, 
który jest przedstawicielem wykonawcy. Zapisy będą wykonywane w dzienniku budowy na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy wpis w dzienniku będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z 
podaniem funkcji na budowie. Załączniki do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: datę przekazania wykonawcy placu budowy datę 
przekazania dokumentacji projektowej uzgodniony przez inspektora nadzoru program zapewnienia jakości 
o harmonogram robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia terminy rozpoczęcia i zakończenia 
elementów robót przebieg robót, problemy, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta data wstrzymania robót z podaniem 
przyczyny zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
wyjaśnienia i uwagi kierownika budowy dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań 
z podaniem, kto je przeprowadził inne istotne informacje o przebiegu robót Propozycje, uwagi i 
wyjaśnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się . Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy kierownik budowy 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje inspektora nadzoru od ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną kontaktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy za pośrednictwem kierownika budowy. 
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Podczas realizacji określonych robót mają zastosowanie wszystkie normy oraz przepisy związane. 
Ustawy 



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami) 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z późniejszymi 
zmianami) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. Z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229) 
Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Kod CPV 45111291-4 

 
1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
      - Roboty rozbiórkowe - CPV 45111100-9 
2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02 – ROBOTY ZIEMNE 
     - Roboty z zakresie przygotowania terenu CPV 45111200-0 

                - Roboty w zakresie usuwania gleby CPV 45112000-5 
3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 – NAWIERZCHNIA 
      - Roboty z zakresie różnych nawierzchni  CPV 45233200-1 

                 - Roboty z zakresie kształtowania terenów zielonych CPV 45112710-5 
4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04 – CIĄGI PIESZE  
       - Roboty z zakresie układania chodników - CPV 45233222-1 
5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05 – MONTAŻ URZĄDZEŃ 
       - Wyposażenie placu - CPV 37535200-9 
 

BRANŻA : Budowlana 

BUDOWA - OBIEKT : Modernizacja skweru przy ul. Glinianej 25,27 i 29 w Lublinie  

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12 

Lublin , kwiecień 2013 r 

 
 



 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

SST-01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
- Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9 
WSTĘP 
Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych i porządkowych. 
Zakres stosowania ST 
ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z 
modernizacją skweru przy ul. Glinianej 25,27,29 w Lublinie . 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z 
robotami rozbiórkowymi :  
- Skucie (rozbiórka) asfaltu z placu oraz przyległej alejki 
- Rozbiórka obrzeży 
- Rozbiórka podbudowy z żużla 
- Oczyszczenie terenu po rozbiórkach oraz odmłodzenie rozrośniętych krzewów żywopłotu wzdłuż    
chodnika A-E 
- Wywóz elementów z rozbiórek   
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00 
Wymagania Ogólne. 
MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST Wymagania Ogólne. 
SPRZĘT  
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w ST- 00 Wymagania Ogólne. 
Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące Sprzęt 
powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone w zakresie obsługi. 
- samochód samowyładowczy 5-10 ton 
- koparko- spycharka  
- sprężarka powietrza spalinowa lub elektryczna 
- pilarka spalinowa lub elektryczna, 
TRANSPORT 
- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy 5-10 ton. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00 Wymagania Ogólne. 
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robot podano w ST- 00 Wymagania Ogólne. 
Wykonanie robot rozbiórkowych należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy. Wszystkie 
roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i poleceniami inspektora nadzoru. Należy 
bezwzględnie zachować szczególną ostrożność podczas prac rozbiórkowych (ciężkim sprzętem) w obrębie 
istniejących sieci podziemnych a przede wszystkim z uwagi na występujący kanał ciepłowniczy, przyłącze 
energetyczne oświetlenia placu oraz przyłącze wodny. Szczegóły wg mapy sytuacyjnej (inwentaryzacja 
terenu) w załączonej dokumentacji projektowej. Powyższa uwaga dotyczy również doboru samochodów i 
sprzętu do załadunku.   
Dojazd do placu z ulicy Glinianej poprzez pas zieleni pomiędzy przerwą w żywopłocie od strony budynku 
nr 25. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uporządkowania i doprowadzenia zieleni i zastałych 



elementów infrastruktury do stanu z przed rozpoczęciem robót w tym naprawa uszkodzeń. Czynności 
winny być skalkulowane w pozycjach wywozu (asfaltu, gruzu i ziemi). 
Odmłodzenie (pionowe) rozrośniętych krzewów żywopłotu wzdłuż chodnika A-E wykonać na jego całej 
długości dla zachowania szerokości nowego chodnika 150cm od siatki ogrodzenia placu zabaw. W 
kalkulacji uwzględnić uporządkowanie po przycince oraz wywóz gałęzi. 
 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady jakości robot podano w ST- 00 Wymagania Ogólne. 
Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli prawidłowości ich wykonania i kompletności wykonania prac 
zgodnie z dokumentacja projektową. Poszczególne etapy robot rozbiórkowych muszą być odebrane przez 
Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie można rozpoczynać 
kolejnych etapów robót bez zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST- 00 Wymagania Ogólne. 
Jednostką obmiaru jest szt., m3, m2, mb. Do obliczenia ilości obmiarowej przyjmuje się ilość wg faktycznej 
ilości wykonanych robót. 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST- 00 Warunki Ogólne. 
Zgodność robót z załączonym przedmiarem robót i ST. 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
nadzoru. 
Odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
przedmiarem robot i ST. 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru, 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót rozbiórkowych spełnieniu warunków dotyczących tych robot zawartych w umowie. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00 Wymagania Ogólne. 
Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia : 
- prace przygotowawcze z pomiarami, 
- kompletny zakres robót rozbiórkowych (z przekazaniem do utylizacji)  
- uporządkowanie terenu 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych, 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. Poz. 1125 i 1126) 
w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
budownictwie. 
Rop. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r. ) 
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SST-02 - ROBOTY ZIEMNE 

 
- Roboty z zakresie przygotowania terenu CPV 45111200-0 
- Roboty w zakresie usuwania gleby CPV 45112000-5 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych wykonywanych ręcznie i za pomocą sprzętu samojezdnego przy realizacji: 
- wykopów, 
- zasypek i podkładów gruntowych. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna część dokumentacji 
technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, 
przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST). 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres robót wchodzą 
następujące czynności: 
- Korytowanie terenu w obszarze stref zieleni oraz chodników, 
- Wykonanie podbudów, 
- Dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej   
- Zagęszczanie gruntu, 
- Transport gruntu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność ze SST i poleceniami 
inspektora nadzoru 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wykopy 
Do wykonania robót materiały nie występują. 
2.2. Zasypki 
Do uzupełnienia wykopów z rozbiórek asfaltu i podbudowy należy wykorzystać grunt wydobyty z 
korytowania chodników (warstwy poniżej podbudowy z żużla), nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich 
jak, odpadki materiałów budowlanych itp. oraz uzupełnienia wymaganej ilości dowiezionej ziemni 
urodzajnej 
3. SPRZĘT I MASZYNY. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu 
dowolnego sprzętu np. ładowarka, taczki, łopaty, ubijaki i walce. 
4. TRANSPORT. 
Samochody- wywrotki, taczki. ( z uwagą STT-01 pkt. „wykonywanie robót”)) 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
W celu wykonania robót należy wykonać następujące roboty ziemne: 
5.1. Wykonanie koryta pod nawierzchnie elastyczną i chodniki. 
5.1.1.Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
5.1.2.Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w rzędach równoległych do krawędzi projektowanej strefy 
bezpieczeństwa lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 



Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i ST , tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez Inspektora nadzoru. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.1.3. 
5.1.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem 
były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę. Do profilowania 
podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.  
zgodnie z BN-77/8931-12  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od - 20% do +10%. 
6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót 
winny być wykonane zgodnie z normami: 
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
- kontrola polega na sprawdzeniu głębokości wykopów, stan zawilgocenia podłoża i jakości gruntu go 
budującego. 
- bieżąco kontrolować zasypkę gruntową, materiał do zasypki, grubość i równomierność warstw 
zasypki, stopień jej zagęszczenia (laboratorium). 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
-  transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze. 
BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-O4481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
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SST-03 - NAWIERZCHNIA 
      

- Roboty z zakresie różnych nawierzchni  CPV 45233200-1 
- Roboty z zakresie kształtowania terenów zielonych CPV 45112710-5 



1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem stref zieleni. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna część dokumentacji 
technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, 
przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST). 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nawierzchni elastycznej występującej w obiekcie objętym kontraktem. W zakres robót wchodzą 
następujące czynności : 
- wykonanie podkładu, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność ze SST i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane 
spełniające warunki określone w przepisach techniczno-budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa 
obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2. Opis właściwości nawierzchni 
Nawierzchnia trawiasta (strefa zieleni) ziemia urodzajna wolna od kamieni, śmieci, korzeni itp. z 
rozścieloną warstwą 2 cm ziemi ogrodowej (torf) wraz z wysianiem trawy.   
3. SPRZĘT I MASZYNY: 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  
4. TRANSPORT: 
- Samochód skrzyniowy 
- Samochód samowyładowczy 
5. WYKONANIE I ZAKRES ROBÓT. 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części dotyczącej ”Wymagań ogólnych”. 
5.2. Sposób układania nawierzchni 
Nawierzchnię należy układać bezwzględnie wg wytycznych wybranej nawierzchni zgodnej z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części dotyczącej wymagań ogólnych 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1.Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.2. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części dotyczącej wymagań ogólnych. 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru na podstawie jej zgłoszenia 
zamawiającemu. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z zamówieniem oraz 
obowiązującymi normami PN, PN-EN. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
10. NORMY 
Potwierdzenie zgodności wyrobu z PN-EN 1177:2009 
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SST-04 – CIĄGI PIESZE 
 
- Roboty z zakresie układania chodników - CPV 45233222-1 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący sie kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.3. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”  
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania 
-  wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
-  wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta 
-  grubość: 60mm 
-  kolor : szary  
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 2,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnie. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, 
ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338  
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca sie pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a) na podsypkę cementowo-piaskowa pod nawierzchnie 
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody 
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 , 
b) do wypełniania spoin 
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112, 
2.4. Obrzeża 



a) obrzeża betonowe 6x20cm - szare 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
a) warstwa odsączająca (piasek) 10 cm oraz podbudowa Rm=2,5 MPa (10 cm) 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać sie: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). 
c) Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładzina 
elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
d) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w 
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. 
5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i 
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmują 
• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzeży), 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostek z ubiciem, 
• zasypka spoin piaskiem 
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
• pielęgnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
Obrzeża zaleca sie ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji obrzeży. 
5.6. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała sie i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni 
z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła cała grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 



Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca sie stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca sie wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni 
oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Kostkę układa sie około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i 
studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, 
mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia sie kostka ciętą, przycinana na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). 
Dzienną działkę robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie 
ułożona nawierzchnie na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłona z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.7.3.Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osia drogi kat 45o, a wierzchołek utworzonego kata prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywać ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.  
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.3. Badania wykonanych robót 
Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Wyszczególnienie badan i pomiarów Sposób sprawdzenia 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i 
szczelin 

Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 
 

Geodezyjne sprawdzenie położenia 
osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych 

Rzędne wysokościowe, równość Co 25 m i we wszystkich punktach 



podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

charakterystycznych 

Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pkt.  5.5 i 5.7.5 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod obrzeża, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; piasek 
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

SST-05 – WYPOSAŻENIE PLACU  
 
- Wyposażenie placu - CPV 37535200-9 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych urządzeń placu  
1.2. Zakres stosowania 
Jako część Dokumentów Przetargowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu urządzeń: 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
2.MATERIAŁY 



2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”. 
Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy stosować materiały i urządzenia nowe. 
Odpowiadające, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w atr.10- ustawy Prawo Budowlane.  
Wyposażenie placu (skweru). 
2.2. Mała architektura 
ŁAWKA Z RUR STAŁA Z OPARCIEM  
Dane materiałowo – konstrukcyjne 
Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego 
impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w ziemi. 
Wymiary 180x45x45 cm.  
KOSZ NA ŚMIECI   
Dane materiałowo – konstrukcyjne 
Opis: 
Metalowy kosz na śmieci o pojemności 45l wykonany z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Słupki 
metalowe malowane farbami proszkowymi.  
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem 
4.TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólna zasady wykonywania robót 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie 
wymienione w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia  
Wykonawcy zadania od ich stosowania. 
5.2. Zakres wykonywania robót. 
5.2.2. Montaż urządzeń małej architektury placu : 
Wszystkie elementy wykonane z drewna należy zabezpieczyć impregnatami ekologicznymi pod ciśnieniem. 
Elementy drewniane należy łączyć na nierdzewne śruby zakryte plastikową zaślepką. 
Powierzchnie powinny być gładkie bez ostrych krawędzi.  
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości dostaw i montażu będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na jakość materiałów oraz prawidłowe wykonanie ich montażu zgodnie z 
projektem ze szczególnym uwzględnieniem dokładności wykonania 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ilość poszczególnych elementów i robót należy ustalić według rzeczywistych wymiarów pomierzonych w 
naturze po zakończeniu robót. Obmiaru robót należy dokonać w obecności Inspektora Nadzoru i powinien 
być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót powinien się po wykonaniu montażu urządzeń. Podstawę do odbioru robót powinny 
stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna. 
d) dziennik budowy, 
e) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
f) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
g) protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 



- montaż urządzeń 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
- dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania 
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
PN-EN 350-2 Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i 
podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie. 
PN-EN 335-2 Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Trwałość drewna i materiałów 
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego. 
PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Trwałość drewna i materiałów 
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony. 
PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawce. 
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