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1. OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji projektowej placu zabaw przy al. Ractawickich 24/
ul. Sowinskiego 1a/ Sowinskiego 3 w Lublinie — czes¢ potudniowa dziatki 3/16

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Pomiary inwentaryzacyjne,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z 16.09.2004 r),
PN-EN 1176:2009 — Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. (cze$¢ 1 -11),

PN-EN 1177:2009 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczenie krytycznej
wysokosci upadku.
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1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzupetnienie strefy zabawowej dla dzieci, jako wspolny Plac Zabaw dla
przylegtych budynkdéw mieszkalnych.

W zakres opracowania wchodzi:

- plac zabaw z elementami zabawowymi,

- strefy bezpieczenstwa z nawierzchni piaskowej dla wszystkich urzadzen,
- mata architektura: tawki parkowe, kosze na $mieci.

1.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany plac zabaw stanowi uzupetnienie strefy zabawowej w obszarze dziatki 3/16 obreb 26
ark. 7, ktdrej pow. catkowita wynosi 8085m?. Dziatka znajduje sie w strefie pomiedzy blokami
mieszkalnymi przy al. Ractawickich 24, ul. Sowinskiego 1a oraz Sowinskiego 3 w Lublinie.

Nowy plac zabaw planowany jest na zastatym placu asfaltowym o pow. ok. 460m* w czesci
przeznaczonym do gry w pitke siatkowg — aktualne wyposazenie stanowig dwa stupki do siatkowki.
Plac jest niewygrodzony, z dwdch stron otoczony strefg zieleni oraz z dwdch ciggami pieszymi — jeden
asfaltowy, drugi z kostki brukowej.

W prawym dolnym narozu placu ro$nie roztozysta topola.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo ze spadkiem w kierunku wschodnim.

Przez teren placu przebiega sie¢ podziemna — linia niskiego napiecia (o$wietlenie placu). Istniejacy
plac zabaw nie spetnia wymogow bezpieczenstwa i estetyki.
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Fot. 1 Widok zastatego placu asfaltowego na dziatce 3/16 w Lublinie.
1.4. OPIS PLANOWANYCH ROBOT
1.4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

e BILANS TERENU
- Projektowany plac zabaw o powierzchni 236,41m? w ksztatcie wieloboku o bokach dt. 20,08m,
11,56m, 17,00m, 5,02m, 4,56m i 6,13m,
- wewnatrz placu wydziela sie strefy zabawowe.

Zestawienie projektowanych powierzchni:

Nawierzchnia z piasku 236,41m?
Ogétem plac zabaw= 236,41m?

-  WYKAZ URZADZEN
Zgodnie z zatozeniami w zagospodarowaniu placu zabaw, przyjeto ztozone urzadzenia zabawowe oraz
pojedyncze urzadzenia.
- hustawka podwadijna z siedziskiem ,koszyk z zapieciem” — 1 kpl.
- hustawka z siedziskiem ,bocianie gniazdo” — 1 kpl.
- odrestaurowana hustawka wieloosobowa wahadtowa ,pociag”™ 1 kpl.
- walec niski — 1 kpl.
- karuzela -1 kpl.
- fawka -3 kip.
- kosz na $mieci — 1 kpl.
- tablica informacyjna — 1 kpl.

e OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren, na ktdrym projektowany jest plac zabaw nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie konserwatorskiej,
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- EKSPLOATACJA GORNICZA
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

-  WPLYW NA SRODOWISKO
Realizacja inwestycji i urzadzen towarzyszacych na omawianym terenie:
- nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego,
- nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,
- projektowane uzytkowanie obiektow wyposazenia placu zabaw nie powoduje niekorzystnych
oddziatywan na powierzchnie terenu.
Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi.
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke inwestora tj. nr ewidencyjny 3/16 - Lublin.

1.4.2. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE

Z uwagi na projektowang bezpieczng nawierzchnie na terenie projektowanego placu zabaw, nalezy
skuc asfalt wraz z jego podbudowa. Rozbidrce podlega rowniez obrzeze wzdtuz projektowanego
ogrodzenia odcinek C-D oraz pozostaly fragment w tej samej osi ok. 1,6m (przy narozu C).

Wytyczenie placu zgodnie z czescig graficzng. Odcinek A-F oddalony od istniejgcego ogrodzenia o 1m.
Teren zielony (od projektowanego odcinka A-F do istniejgcego ogrodzenia oraz teren wokot drzewa w
narozu A-B-C) nalezy uporzadkowac.

Projektuje sie plac o nawierzchni z piasku. Nalezy zdjg¢ warstwe asfaltu oraz podbudowy, a z
fragmentu zieleni — ziemie, do gtebokosci 30cm, a nastepnie utworzone koryto wypetni¢ piaskiem.

Asfalt, kruszywo z podbudowy oraz gruz z rozbidrek wywiez poza teren budowy.

Uksztattowanie terenu placu nalezy pozostawi¢ bez zmian, utrzymujac istniejgce spadki terenu.
Przy ogrodzeniu A-B-C (poza terenem projektowanego placu) roziozysta topola. Zaleca sie stuzbie
administracji osiedla zgtoszenie zlecenie oceny stanu drzewa w zakresie bezpieczenstwa
projektowanego placu zabaw.

Uwaga: w czesci placu D-E roboty rozbidrkowe prowadzi¢ z szczegdlng ostroznoscig z uwagi na
uzbrojenie terenu (linia energetyczna), oswietlenie placu.

1.4.3. NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng tylko z piasku z zageszczeniem recznym - 30 cm grubosé
warstwy po zageszczeniu (piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itdw o frakcji od 0,2-
2mm).

1.4.4. URZADZENIA PLACU ZABAW

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacjg techniczna.
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Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w
tym zakresie oraz posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.

Plac zabaw bedzie wyposazony w nastepujgce urzadzenia do zabawy:

«  HUSTAWKA — PODWOINA DREWNIANA — URZADZENIE NR 1

Podstawowy model dwustanowiskowej hustawki wahadtowej. Konstrukcja wykonana z drewna
impregnowanego prozniowo-cisnieniowo, mocowana za pomocg stalowych oku¢ kotwionych w gruncie
na gtebokosci ~60cm. Jedno tozyskowane zawiesie z siedziskami gumowymi bez oparcia, drugie
fozyskowane zawiesie fancuchowe z siedziskiem dla najmtodszych typu "Koszyk" z zapieciem.
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Pole strefy bezpieczefistwa: 31,5 m?> Obwdd strefy bezpieczenstwa: 23,4 mb
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,3 m

«  HUSTAWKA — BOCIANIE GNIAZDO — URZADZENIE NR 2

Hustawki wahadtowe nalezg do najbardziej lubianych przez dzieci urzadzen zabawowych. Konstrukcja
tej hustawki wykonana jest z drewnianych belek (montowanych w gruncie na stalowych okuciach)
potgczonych ze sobg metalowg belka, do ktdrej przymocowane sg dwa tozyskowane zawiesia
hustawkowe wraz z siedziskiem typu "Bocianie gniazdo" o $rednicy 1m wykonane z

lin polipropylenowych oplecionych wokot stelaza z rury.

Pole strefy bezpieczefistwa: 34,2 m?> Obwdd strefy bezpieczenstwa: 23,2 mb
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,3 m

77777777777777777777777777
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«  HUSTWAKA WIELOOSOBOWA ,POCIAG” — URZADZENIE NR 3

-  HUSTAWKA WIELOOSOBOWA ,pociag”
(urzadzenie istniejgce)

Hustawka wieloosobowa. Trzydziestoletnia konstrukcja stalowa wykonana z rur stalowych fi 75 w
ksztatcie trapezu o podstawie 342x200cm . Gorna rama 90x230cm z rur stalowych fi 25mm, wysoko$¢
urzadzenia 2,60cm. Cato$¢ konstrukcji spawana.

Wewnatrz hustawki wahadto, metalowa, pozioma tawka mocowana do gdrnej ramy pretami fi 25.
Siedzisko hustawki drewniane z wewnetrznym podziatem (co 50cm) dla poszczegdlnych uzytkownikéw
metalowymi uchwytami z rury fi 25 oraz z obustronnie wzdtuz siedziska drewniane podndzki.

Ruch wahadta jednokierunkowy (przéd — tyt). Trzpienie elementéw ruchomych mocowane w tulejach.

Urzadzenie z demontazu, jego ponowne zagospodarowanie stanowi wytyczne Wspolnoty
Mieszkaniowej.

Pole strefy bezpieczenstwa oraz wysoko$¢ upadku przyjeto jako analogie zblizonych konstrukcyjne
innych urzadzen z certyfikatem bezpieczenstwa oferowanych przez obecnych dostawcow.

Pole strefy bezpieczenstwa: 36 m?; Obwdd strefy bezpieczefistwa 23 mb;
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,60m.

*  WALEC NISKI — URZADZENIE NR 4

Walec niski to pomystowe urzadzenie sprawnosciowe skfadajace sie z obracajacego sie wokdt
wiasnej osi poziomo zainstalowanego walca z dwoma uchwytami umozliwiajgcymi utrzymanie
rownowagi na wprawionym w ruch bebnie. Urzadzenie przeznaczone dla dzieci powyzej 3. roku
Zycia
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Pole strefy bezpieczefistwa: 12,69 m?> Obwdd strefy bezpieczefistwa: 14,80 mb
Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,63m

- SCIANKA WSPINACZKOWA — URZADZENIE NR 5

Karuzela platformowa z siedziskami i centralnie umieszczonym uchwytem umozliwiajgcym
wprowadzenie karuzeli w ruch. Podstawa urzadzenia pokryta ryflowana blachg aluminiowa
(antyposlizgowa). Do platformy przykrecona porecz wykonana z rur z siedzeniami ze sklejki
wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym. W spodniej czesci platformy przymocowana jest blacha
o szerokosci 30 cm zapobiegajgca zakleszczeniu sie nogi dziecka. Wszystkie elementy stalowe
cynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo.

Pole strefy bezpieczefistwa: 23,75m? Obwdd strefy bezpieczefistwa: 17,27 mb
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,36 m
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Ponadto wyposazenie placu zabaw stanowi¢ bedzie:

» LAWKA Z RUR STALA Z OPARCIEM

Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego
impregnowanego prdzniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w ziemi.

Uwaga:

W srodkowej czesci tawki dodatkowo zamontowac podiokietnik z rur (analogiczne jak skrajne),
nadajac tym forme ,tawki dworcowej”, uniemozliwiajgce lezenie na tawce (sugestia Wspdlnoty
Mieszkaniowej).

' 78
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* TABLICA INFORMACYINA Z REGULAMINEM

Stupy nos$ne majg przekroj okragty, wykonane sg z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo
cisnieniowo o $rednicy 10 cm, osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomocg stalowych okué
kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.

Tablica wykonana ze sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem melaminowym.
Na tablicy piktogramy z regulaminem placu zabaw. Napisy i znaki wykonane metoda sitodruku.

1

| I H Ul

w poziom grunty |

! REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

PLAG ZABAW PRZEZNAGZONY JEST DLA DZIECI OD 3 LAT.
DZIEC] PONIZEJ 12-tu LAT MUSZA ZNAJDOWAC SIE POD OPIEKA OSOB DOROSLYCH.

B
R

-

(#X

(@\ ZABRANIA SIE
o | WyCHODZENIANA DACHY s,
pzamscens | B pon | N
ORAZWPROWAD =Y oAz GLowNE eLementy |
PeowNa T KONSTRUKGJI OBIEKTOW
i % A B\ | (HuSTAWEK. DRABINEK,
PRZEPLOTND.
lv 5
Z HUSTAWEK | WAZEK e 'Q/‘ )
JEDNG DZIECKO NA ’ it ll %{
OD STRONY POCHYLNEJ. GROZI WYPADKIEM ! L N

ZA BEZPIECZENSTWO DZIECI ZNAJDUJACYCH SIE NA PLACU ZABAW ODPOWIEDZIALNI SA OPIEKUNOWIE.
fssmniabd] NATERENIE PLACU
21| ZABAW ZABRANIA SIE
g GIER ZESPOLOWYCH!
PHIEZ WIECE N2 ALY | (NP GRAW PIEKE) ORAZ
Pl iy JAZDY NAROWERZE.
ADMINISTRATOR

ZA SZKODY WYRZADZONE PRZEZ DZIEGI ODPOWIEDZIALNOSG PONOSZA RODZIGE.
KORZYSTANIA
ZABRANIASIE
ZJEZDZANIA GLOWA g r
W DOL SHAKANIA @] NIEPRZ_ESTRZEGANIE
ZE ZJEZDZALNI POWYZSZYCH ZASAD
| WGHODZENIA NA NIA

Przedstawione zasady nie stanowia iazania problemu

na placu zabaw.

P

« KOSZE NA SMIECI

Metalowy kosz na $mieci o pojemnosci 45| wykonany z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo.

Stup metalowy malowany farbami proszkowymi. Kosz montowany do podtoza (na state) poprzez
obetonowanie.

y
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1.5. PRZEGLADY I CZYNNOSCI KONTROLNE

Kontrole i konserwacje nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Normg PN-EN 1176:2009 oraz przepisami
Prawa Budowlanego. Wyszczegdlinia sie:

- ogledziny okresowe (min. raz w tygodniu) Celem kontroli jest ujawnienie oczywistych zagrozen,
ktére moga by¢ wynikiem normalnego uzytkowania, wandalizmu lub warunkéw pogodowych.

- kontrola funkcjonalna ($rednio co 1-3 miesigce). Bardziej szczegdtowa niz ogledziny regularne,
majaca na celu sprawdzenie dziatania i statecznosci urzadzen.

- kontrola coroczna gtdwna. Wykonywana w celu ustalenia ogdlnego poziomu bezpieczenstwa
urzadzen, fundamentow i nawierzchni placéw zabaw.

Osoby wykonujace kontrole lub naprawy na placu zabaw powinny posiada¢ niezbedng wiedze oraz

dos$wiadczenie. Zgodnie z zaleceniami Gtdwnego Inspektora Budowlanego przeglady placéw zabaw
nalezy wykonywac podczas corocznych przegladéw budynkow.

1.6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
aktualnych przepiséow bhp. zgodnie warunkami wykonania i odbioru robot ujetymi w specyfikacji
technicznej. Zmiany w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie mozna wprowadzi¢, po
uzyskaniu aprobaty inspektora nadzoru i projektanta w postaci wpisu do dziennika budowy lub
opracowania aneksowego.

Stosowac materiaty majgce aktualne atesty, certyfikaty i Swiadectwa ITB zgodnie z specyfikacja
techniczng bedaca integralng czescig niniejszego opracowania.

Opracowat:

Lublin, pazdziernik 2013r.
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INFORMACJIA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dotyczy:

» Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw na terenie dziatki nr 3/16
przy al. Raclawickich 24 /ul. Sowinskiego 1a/ Sowinskiego 3 w Lublinie —

czes¢ potudniowa dziatki 3/16”

Dziatka nr 3/16 w Lublinie
Inwestor: Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12 dziatajgcy w imieniu Gminy
Lublin

« Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka nr ewidencyjny 3/16 stanowi wiasnos$¢ inwestora. Dziatka jest niezabudowana, posiada dostep
poprzez pas zieleni z wewnetrznej drogi osiedlowej. Plac w catosci asfaltowy. W narozu placu rozroste
drzewo.

»  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje montaz gotowych obiektdw matej architektury — urzadzen rekreacyjnych dla
dzieci.
Projektowany obiekt nie jest obiektem o skomplikowanej konstrukcji. W zagospodarowaniu dziatki nie
ma elementdw, ktdre moglyby stworzy¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas realizacji inwestycji nie bedzie wystepowac zagrozenie bezpieczenstwa zwigzane z pracami
budowlanymi, ktore bedg wykonywane na powierzchni terenu. Oprécz wymienionych robdt (montazu
gotowych urzadzen rekreacyjnych i ogrodzenia) nie bedg wykonywane inne roboty budowlane mogace
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126 z 2003 r.).

« Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej. Pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni pod wzgledem przepisow BHP i p.poz.
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Dokumentacja Projektowa Placu Zabaw przy al. Raatkieh 24/ ul. Sowiskiego la
/ ul. Sowiiskiego 3 w Lublinie — w egci potudniowa dziatki 3/16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczamy, ze projekt
budowlany:

» Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw na terenie dziatki nr 3/16
przy al. Raclawickich 24/ ul. Sowinskiego 1a/ Sowinskiego 3 w Lublinie —

czes¢ potudniowa dziatki 3/16 ”

Sporzadzony dla Zarzadu Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie dziatajgcego w imieniu
Gminy Lublin zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Plac zabaw spetnia warunki okreslone w § 40 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie —
(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002r z pdzniejszymi zmianami)

Wyposazenie placu zabaw oraz dobdr nawierzchni jest zgodne z PN EN 1176 i 1177.

Lublin, pazdziernik 2013 r.
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