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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Remont lokali mieszkalnych nr 6a i 6b w budynku przy ul. Noworybnej 3 w Lub-
linie - Roboty budowlane

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 |Roboty rozbidrkowe 1 11
2 |Nowy strop nad parterem w czg$ci naroznej 12 29
3 |Nowy strop nad parterem z ptyt WPS 30 48
4 |Wykonanie nadprozy nad projektowanymi otworami 49 60
5 |Przewody wentylacyjne 61 73
6 |Docieplenie wnegk podokiennych 74 77
7 |Scianki i zamurowania 78 85
8 |Podtoza i posadzki 86 94
9 |Tynki i malowanie 95 105
10 |Stolarka drzwiowa 106 112

2.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
Remont lokali mieszkalnych nr 6a i 6b w budynku przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie - Roboty budowlane
1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-04 SST.B.01 |Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.1 1006-03
2%24+12 Szt. 16,00
RAZEM 16,00
2 KNR 4-01 SST.B.01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwiowych o po- szt.
d.1 0354-04 wierzchni do 2 m2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
3 KNR 4-01 SST.B.01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwiowych o po- m?2
d.1 0354-05 wierzchni ponad 2 m2
1,50%2,00*2 m?2 6,00
RAZEM 6,00
4 KNR 4-01 SST.B.01 |Rozbiodrka pieca licowanego kaflami m3
d.1 1011-02
0,70%0,80%2,00%2 m3 2,24
RAZEM 2,24
5 KNR 4-01 SST.B.01 |Rozebranie dwustronnego obicia §cian drewnianych z desek m?2
d.1 0426-01 otynkowanych i z plyt g-k
analogia Krotnos¢ =2
4,00*4,25-0,85*%2,00 m?2 15,30
4,46*4,25 m?2 18,96
4,03*4,25-0,85%2,00 m?2 15,43
(3,53+2,28+7,75+4,82)*4,25-0,85*%2,00%4 m?2 71,32
RAZEM 121,01
6 KNR 4-01 SST.B.01 |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli - konstrukcja m?
d.1 0427-05 Scianek
poz.5 m?2 121,01
RAZEM 121,01
7 KNR 4-01 SST.B.01 |Rozebranie podiodg biatych na wpust m?2
d.1 0428-03
8,20*5,80+(8,20+5,35)*0,5%(8,45-5,80)+4,14*(3,82+3,64)* m?2 160,70
0,5+6,64*(3,82+4,12)*0,5+2,75*(1,70+1,60)*0,5+8,54*
4,50+2,34%4,45
RAZEM 160,70
8 KNR 4-01 SST.B.01 |Rozebranie legaréw m
d.1 0428-04
poz.7 m 160,70
RAZEM 160,70
9 KNR 4-01 SST.B.01 |Rozebranie elementow stropow drewnianych - §lepych puta- | m2
d.1 0429-03 pow
poz.7 m?2 160,70
RAZEM 160,70
10 KNR 4-01 SST.B.01 |Rozebranie elementéw stropoéw drewnianych - zasypek m?2
d.1 0429-02
poz.7 m?2 160,70
RAZEM 160,70
11 KNR 4-01 SST.B.01 |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitek z m?2
d.1 0429-04 desek otynkowanych
poz.7 m?2 160,70
RAZEM 160,70
2 Nowy strop nad parterem w czes$ci naroznej
12 KNR 4-01 SST.B.11 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek m?2
d.2 0610-03 stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2 - calo$¢
stropu
160,70 m? 160,70
RAZEM 160,70
13 KNR 4-01 SST.B.11 |Dwukrotne odgrzybianie desek lub ptyt metoda opryskaniaz | m2
d.2 0616-01 przerwami - pow.odgrzyb.do 20 m2 - cato$¢ stropu
poz.12 m?2 160,70
RAZEM 160,70
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
14 KNR 2-02 SST.B.10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- | m?2
d.2 0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm
8,20*5,80+(8,20+5,35)*0,5*(8,45-5,80) m?2 65,51
RAZEM 65,51
15 KNR 4-01 SST.B.11 |Odgrzybianie powierzchni §cian tatwo dostgpnych o pow. do| m2
d.2 0619-02 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
(4,74+0,10+3,05+3,37+0,15+2,37+3,30+2,59+0,10+2,64+ m?2 13,64
3,11+0,10+1,66)*0,50
RAZEM 13,64
16 | KNR 19-01 SST.B.11 |Odgrzybianie $cian ceglanych metoda smarowania dwukrot- m?2
d.2 0643-03 nego - pow. do 5,0 m2
poz.15 m?2 13,64
RAZEM 13,64
17 KNR 4-01 SST.B.02 |Wykucie gniazd o gigbok. 2 ceg. w $cianach z cegiel na za- | gniazd.
d.2 0346-06 prawie cementowej dla belek stalowych
24 gniazd. 24,00
RAZEM 24,00
18 |KNR-W 2-02| SST.B.10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m?2
d.2 0608-10 pionowe na zaprawie bez siatki metalowej wktadki w gniaz-
analogia dach ze styropianu EPS-70 gr. 3 cm
poz.17%0,46%0,20 m?2 2,21
RAZEM 2,21
19 | KNR 19-01 SST.B.03 |Betonowanie poduszek betonem C16/20 m3
d2 0203-17
poz.17%0,20%0,32*0,30 m3 0,46
RAZEM 0,46
20 KNR 4-01 SST.B.04 |Dostarczenie i montaz belek stalowych z dwuteownika 260 m
d.2 0313-05 (cigzar wraz z markami 43,50 kg/m)
<BS1>2,55%2%9+4,80*1*9 m 89,10
<BS2>2,55%2%2+3,75%1*2 m 17,70
<BS3> 6,80%1 m 6,80
RAZEM 113,60
21 KNR 4-01 SST.B.04 |Wykonanie i montaz kotwien belek K1 ( 4 szt.) kg
d2 1303-01
analogia
<K1> 1,81*1,018*4 kg 7,37
RAZEM 7,37
22 KNR 7-12 SST.B.11 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne belek stalowych m?2
d2 0101-01
analogia
poz.20%0,953 m?2 108,26
RAZEM 108,26
23 KNR 7-12 SST.B.11 |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania olejnymi kons- | m?2
d.2 | 0202-01 R* trukcji petnosciennych dwukrotne - belek stalowych
1,85 M*1,95
S*2
poz.22 m?2 108,26
RAZEM 108,26
24 KNR 4-01 SST.B.03 |Zabetonowanie gniazd betonem C16/20 szt.
d2 0206-04
analogia
poz.17 szt. 24,00
RAZEM 24,00
25 NNRNKB SST.B.04 |Utozenie blachy stalowej trapezowej ocynkowanej typu TR- m?2
d.2 | 202 0529-01 18 gr. 0,8 mm - szalunek tracony
poz.14 m?2 65,51
RAZEM 65,51
26 KNR 4-01 SST.B.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych glad- kg
d.2 0202-01 kich o §r. do 6 mm
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
500%*0,222 kg 111,00
RAZEM 111,00
27 KNR 4-01 SST.B.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych ze- kg
d.2 0202-01 browanych o $r. do 6 mm
(1050+107,10)*0,222 kg 256,88
RAZEM 256,88
28 KNR 4-01 SST.B.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych glad- kg
d2 0202-04 kich fi 18mm
37,20%2,00 kg 74,40
RAZEM 74,40
29 KNR 4-01 SST.B.03 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monoli- m3
d.2 0203-08 tycznego - beton C20/25
<PS> p0z.25*0,07 m3 4,59
RAZEM 4,59
3 Nowy strop nad parterem z plyt WPS
30 KNR 4-01 SST.B.02 |Wykucie gniazd o glgbok. 2 ceg. w $cianach z cegiel na za- | gniazd.
d3 0346-06 prawie cementowej dla belek stalowych
48 gniazd. 48,00
RAZEM 48,00
31 |KNR-W 2-02| SST.B.10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m?2
d3 0608-10 pionowe na zaprawie bez siatki metalowej wktadki w gniaz-
analogia dach ze styropianu EPS-70 gr. 3 cm
poz.30%0,46%0,20 m?2 4,42
RAZEM 4,42
32 | KNR 19-01 SST.B.03 |Betonowanie poduszek betonem C16/20 m3
d.3 0203-17
poz.30%0,20%0,32*0,30 m3 0,92
RAZEM 0,92
33 KNR 4-01 SST.B.04 |Dostarczenie i montaz belek stalowych z dwuteownika 180 m
d3 0313-04 (cigzar 21,90 kg/m)
<BS4>4,275%10 m 42,75
<BS5>5,00%10 m 50,00
RAZEM 92,75
34 KNR 4-01 SST.B.04 |Dostarczenie i montaz belek stalowych z dwuteownika 160 m
d3 0313-04 (cigzar 17,90 kg/m)
<BS6>2,20*3 m 6,60
RAZEM 6,60
35 KNR 4-01 SST.B.04 |Wykonanie i montaz kotwien belek kg
d.3 1303-01
analogia
<K1> 1,81*1,018*6 kg 11,06
<K2> 1,61 kg 1,61
<K3> 1,61 kg 1,61
<K4>1,00+24,13+19,22+12,82 kg 57,17
<BS1,2,3> 38,99 kg 38,99
RAZEM 110,44
36 KNR 7-12 SST.B.11 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne belek stalowych m?2
d.3 0101-01
analogia
92,75*0,674+6,60%0,603 m?2 66,49
RAZEM 66,49
37 KNR 7-12 SST.B.11 |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania olejnymi kons- | m?2
d.3 | 0202-01 R* trukcji petnos$ciennych dwukrotne - belek stalowych
1,85 M*1,95
S*2
poz.36 m?2 66,49
RAZEM 66,49
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
38 KNR 4-01 SST.B.03 |Zabetonowanie gniazd betonem C16/20 szt.
d.3 0206-04
analogia
poz.30 szt. 48,00
RAZEM 48,00
39 KNR 4-01 SST.B.04 |Uzupetnienie stropodw z plyt prefabrykowanych typu WPS m?2
d.3 0204-01
4,14%(3,82+3,64)*0,5+6,64*(3,82+4,12)*0,5+2,75%(1,70+ m?2 95,18
1,60)*0,5+8,54%4,50+2,34*4,45
<minus wylewka> -(0,15+0,33)*0,5*4,14-(0,23+0,40)*0,5* m?2 -2,24
3,97
RAZEM 92,94
40 KNR 4-01 SST.B.03 |Obetonowanie belek betonem C16/20 m3
d.3 0203-07
(poz.33+poz.34)*(0,25+0,10)*0,10 m3 3,48
RAZEM 3,48
41 KNR 2-02 SST.B.10 |Wykonanie zasypki izolacyjnej stropu z kruszywa keramzy- m3
d3 1101-04 towego 4 kN/m3 z wyréwnaniem szlichta cementowa
95,18%0,10 m3 9,52
RAZEM 9,52
42 KNR 4-01 SST.B.03 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stro- m?2
d.3 0201-06 powych i dachowych wylewka
<wylewka> (0,15+0,33)*0,5*4,14+(0,23+0,40)*0,5*3,97 m?2 2,24
RAZEM 2,24
43 KNR 4-01 SST.B.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych glad- kg
d3 0202-01 kich o §r. do 6 mm
8,00%0,222 kg 1,78
RAZEM 1,78
44 KNR 4-01 SST.B.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych zebro-| kg
d.3 0202-03 wanych o §r. § mm
29,97%0,395 kg 11,84
RAZEM 11,84
45 KNR 4-01 SST.B.03 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monoli- m3
d.3 | 0203-08 +t. tycznego C20/25 - wylewki brzegowe, zebro usztywniajace -
9905/1 R* 0 obj. w jednym miejscu do 0,50 m3
1,50
poz.42*0,08 m3 0,18
0,16*0,16*(4,15+6,60+8,40+2,30) m3 0,55
RAZEM 0,73
46 KNR 2-02 SST.B.10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m?2
d3 0609-03 EPS-200 gr. 1 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
- jedna warstwa - wktadki styropianowe na belkach stalo-
wych stropowych i zebrach
0,10%(92,75+6,60) m?2 9,94
0,16%(4,15+6,60+8,40+2,30) m?2 3,43
RAZEM 13,37
47 KNR 2-02 SST.B.09 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej| m?2
d3 |1102-02 + 3* grubosci 5 mm zatarte na ostro - Jastrych cementowy M12 (
1102-03 12 MPa)
95,18 m?2 95,18
RAZEM 95,18
48 KNR 2-02 SST.B.09 |Warstwy wyréwnawcze - doptata za zbrojenie siatka stalowa | m?2
d3 1106-07 o oczkach 10x10 cm z pretow fi 3 mm
95,18 m?2 95,18
RAZEM 95,18
4 Wykonanie nadprozy nad projektowanymi otworami
49 KNR 4-01 SST.B.02 |Wykucie gniazd dla poduszek betonowych pod belki stalowe | szt
d4 0346-03 nadprozowe o gigbokosci 1 cegly w $cianach z cegiet na za-
prawie cementowo-wapiennej
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
4*2 szt 8,00
RAZEM 8,00
50 KNR 4-01 SST.B.03 |Zabetonowanie gniazd jw. - poduszki pod belki nadprozowe szt
d4 0206-02 z betonu C12/15
4*2 szt 8,00
RAZEM 8,00
51 KNR 4-01 SST.B.02 |Wykonanie nadprozy w $cianach istniejacych z wykuciem m3
d.4 0313-02 bruzd dla belek stalowych z podstemplowaniem i rozbiorka
0,10%0,18%1,42%2%2 m3 0,10
RAZEM 0,10
52 KNR 4-01 SST.B.02 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na za- szt.
d4 0334-07 prawie cementowo-wapiennej dla potaczenia konstrukcji sta-
lowej nadproza
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
53 KNR 4-01 SST.B.02 |Dostarczenie i obsadzenie w nadprozach jw. belek stalowych| m
d4 0313-04 NP 140 (14.40kg/m)
1,42%2%2 m 5,68
RAZEM 5,68
54 KNR 4-01 SST.B.02 |Wykonanie i montaz elementow stalowych potaczeniowych kg
d.4 1303-01 belek nadprozowych
(1,08+1,85)*2*1,02 kg 5,98
RAZEM 5,98
55 KNR 7-12 SST.B.02 |Oczyszczenie belek stalowych nadproza przez szczotkowa- m?2
d4 0103-01 nie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci
0,508*1,42%2%2 m?2 2,89
RAZEM 2,89
56 KNR 2-02 SST.B.02 |Trzykrotne zabezpieczenie belek stalowych nadproza mle- m?2
d.4 1501-02*3 kiem cementowym
0,508*1,42%2%2 m?2 2,89
RAZEM 2,89
57 KNR 4-01 SST.B.02 |Umocowanie siatki "Rabitza" na belkach stalowych nadpro- m
d4 | 0703-03 x2 zowych - w 2-ch warstwach
1,42%2%2 m 5,68
RAZEM 5,68
58 KNR 4-01 SST.B.02 |Powlekanie siatki Rabitza zaprawa cementowa m2
d.4 0704-01
5,68%0,15 m?2 0,85
RAZEM 0,85
59 KNR 2-02 SST.B.02 |Wyszpatdowanie belek stalowych nadprozowych ceglami m?2
d4 0123-01 ceramicznymi petnymi k1.150 gr. 1/4 cegly
0,18%1,42*2%2 m?2 1,02
RAZEM 1,02
60 KNR 4-01 SST.B.02 |Wykucie otworéow komunikacyjnych w $cianach z cegietl o m3
d.4 0329-03 grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej
(1,00+0,25)*2,00*0,43 m3 1,08
RAZEM 1,08
5 Przewody wentylacyjne
61 KNR 4-01 SST.B.02 |Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiel na m
d.s 0339-07 zaprawie cementowo-wapienne;j
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
62 KNR 4-01 SST.B.02 |Wycigcie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.s 0424-05
1 miejsc. 1,00
RAZEM 1,00
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63 KNR 4-01 SST.B.02 |Wycigcie otworéw dla komina w stropie migdzypigtrowym | miejsc.
d.s 0424-04
2 miejsc. 2,00
RAZEM 2,00
64 KNR 4-01 SST.B.02 |Wycigcie otworéw dla komina w stropie strychowym miejsc.
d.5 0424-03
1 miejsc. 1,00
RAZEM 1,00
65 |KNR-W 2-17| SST.B.06 |Przewody wentylacyjne rura Flex o $r. 150 mm z blachy m?2
d.s 0122-02 kwasoodpornej
3,14%0,15%9,20%*3 m?2 13,00
RAZEM 13,00
66 |KNR-W 2-17| SST.B.06 |Przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpornej, kotowe o m?2
d.s 0113-02 $r. 150 mm
3,14*0,15%(7,00+0,50*4+1,50) m?2 4,95
RAZEM 4,95
67 |KNR-W 2-17| SST.B.06 |Przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpornej, kotowe m?2
d.s 0113-02 dwuscienne o $r. 150/230 mm
3,14%0,15*1,50 m?2 0,71
RAZEM 0,71
68 KNR 2-17 SST.B.06 |Zakonczenie przewodow wentylacyjnych ponad dachem wy- |  szt.
d.5 0144-01 wiewkami o §r. 150 mm ( np. nasada kominowa TURBO-
WENT obrotowa )
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
69 KNR 4-01 SST.B.06 |Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy komina z bla- m?2
d.5 0531-02 chy ocynkowanej na dachu pokrytym papa lub dachéwkami
ptaskimi
0,50%4*0,40 m?2 0,80
RAZEM 0,80
70 KNR 4-01 SST.B.02 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju m
d.5 0325-07 1x1 ceg. w $cianach z cegiet
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
71 KNR 2-02 SST.B.05 |Obudowa kanalu wentylacyjnego plytami gipsowo-kartono- m?2
d.s 2004-03 wymi ogniodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych
dwuwarstwowo
0,70*7,00+1,00*1,00 m?2 5,90
RAZEM 5,90
72 KNR 2-15 SST.B.06 |Montaz rurociagéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach - analo- m
d.s 0205-01 gia odprowadzenie skroplin
analogia
2,00%4 m 8,00
RAZEM 8,00
73 KNR 4-01 SST.B.02 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x20cm w $cianach z szt.
d.5 0322-02 cegiet
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6 Docieplenie wnek podokiennych
74 KNR 4-01 SST.B.11 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostgpnych o pow. do| m?2
d.6 0619-02 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
0,85*(1,27*6+1,70+1,36+1,25+1,80) m?2 11,67
RAZEM 11,67
75 | KNR 19-01 SST.B.11 |Odgrzybianie Scian ceglanych metoda smarowania dwukrot- m?2
d.6 0643-03 nego - pow. do 5,0 m2
poz.74 m?2 11,67
RAZEM 11,67
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76 KNR 0-16 SST.B.02 |Docieplenie $cian od §rodka plytami z lekkiego betonu gr. 10| m?2
d.6 0151-02 cm na zaprawie klejowej cieptochronne;j
analogia
poz.74 m?2 11,67
RAZEM 11,67
77 KNR 2-02 SST.B.07 |Tynki wewngtrzne zwykte kat. III wykonywane rgcznie na m?2
d.6 0803-03 $cianach
11,67 m?2 11,67
RAZEM 11,67
7 Scianki i zamurowania
78 KNR 4-01 SST.B.02 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- | m3
d.7 0304-01 wapiennej cegtami ceramicznymi pelnymi kl. 10
1,50%2,00%0,32 m3 0,96
1,00%2,00%0,25 m3 0,50
RAZEM 1,46
79 KNR 4-01 SST.B.02 |Zamurowanie otwordw $cianka gr. 12 cm z cegly ceramicz- m?2
d.7 0303-02 nej petnej kl. 10 na zaprawie cementowo-wapiennej
1,00%2,00 m?2 2,00
0,87%2,00 m?2 1,74
RAZEM 3,74
80 KNR 2-02 SST.B.10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe zamurowywanych m?2
d.7 0613-06 otwordow z welny mineralnej gr. 12 cm pionowe z plyt ukta-
danych na sucho
1,00%2,00 m?2 2,00
0,87%2,00 m?2 1,74
RAZEM 3,74
81 KNR 4-01 SST.B.02 |Zamurowanie otworow §cianka gr. 6 cm z cegly ceramicznej | m?2
d.7 0303-01 pelnej kl. 10 na zaprawie cementowo-wapienne;j
0,87%2,00 m?2 1,74
RAZEM 1,74
82 KNR 2-02 SST.B.05 |Scianki dziatowe gr. 15 cm od strony korytarza GR z plyt m?2
d.7 | 2003-04+ gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
0613-06 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - od
strony korytarza z plyt ogniochronnych gr. 12,5 mm - od
strony mieszkan z plyt zwyktych gr. 12,5 mm wraz z wypel-
nienim $cianek welng mineralna gr. 10 cm
(1,90+1,34+2,34)*3,90-1,00%2,00%2 m?2 17,76
RAZEM 17,76
83 KNR 2-02 SST.B.05 |Przektadka w $ciankach jw. migdzy ptytami ogniochronnymi | m?2
d.7 0506-02 z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm - Obrobki przy szerokos$ci
analogia w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j
(1,90+1,34+2,34)*3,90-1,00%2,00%2 m?2 17,76
RAZEM 17,76
84 KNR 2-02 SST.B.05 |Scianki dziatowe gr. 12 cm wewnatrz lokali z plyt gipsowo - | m?2
d.7 | 2003-02+ kartonowych zwyklych gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym z
0613-06 pokryciem obustronnym jednowarstwowo wraz z wypehie-
nim $cianek welna mineralna gr. 8 cm
< 6A > (2,88-1,19+4,46%2+2,50-1,00)*3,90-0,90%2,00*3 m?2 41,83
< 6B >(7,43+3,62+4,85)*3,90-0,90%2,00*3 m?2 56,61
RAZEM 98,44
85 KNR 2-02 SST.B.05 |Scianki dziatowe gr. 12 cm wewnatrz lokali z plyt gipsowo - | m?2
d.7 | 2003-02+ kartonowych gr. 12,5 mm z jednej strony zwyktych z drugiej
0613-06 wodoodpornych na ruszcie stalowym z pokryciem obustron-
nym jednowarstwowo wraz z wypehienim $cianek welna
mineralng gr. 8§ cm
< 6A > (2,23+2,07+1,00)*3,90-0,90%2,00 m?2 18,87
< 6B >4,08*3,90-0,90*2,00 m?2 14,11
RAZEM 32,98
8 Podloza i posadzki
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86 NNRNKB SST.B.09 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopozio- | m?2
d.8 |202 1132-01 - mujacej o gr. 2 cm
3*1132-02
10,90+143,98 m?2 154,88
RAZEM 154,88
87 | ZKNR C-2 SST.B.10 |Wykonanie izolacji wodoszczelnej w tazience przy uzyciu m?2
d.8 0311-01 powlok uszczelniajacych pod plytki ceramiczne - gruntowa-
nie podloza
4,40+6,50 m?2 10,90
RAZEM 10,90
88 | ZKNR C-2 SST.B.10 |Wykonanie izolacji wodoszczelnej w tazience przy uzyciu m?2
d.8 0311-02 powlok uszczelniajacych pod plytki ceramiczne - na po-
wierzchni poziomej
4,40+6,50 m?2 10,90
RAZEM 10,90
89 | ZKNR C-2 SST.B.10 |Wykonanie izolacji wodoszczelnej w tazience - wklejenie m
d.8 0311-06 tasmy uszczelniajacej w narozach na powierzchni poziomej
1,48+1,72+4,08%2+0,50*2 m 12,36
1,97+2,0742,11*2 m 8,26
RAZEM 20,62
90 KNR 2-02 SST.B.09 |Posadzki z ptytek GRES o wym. 30x30 cm ukladane na za- m?2
d.8 | 1118-08 R* prawie klejacej metoda zwykla w pomieszczeniach o po-
1,2 wierzchni do 10 m2
4,40+6,50 m?2 10,90
RAZEM 10,90
91 KNR 2-02 SST.B.09 |Cokoliki z ptytek GRES 30x30 - cokolik 15 cm uktadany na m
d.8 | 1120-05 R* klej z przecinaniem ptytek - w pomieszczeniach o powierz-
1,2 chni do 10 m2
1,48+1,72+4,08*2+0,50*2-0,90 m 11,46
1,97+2,07+2,11*%2-0,90 m 7,36
RAZEM 18,82
92 KNR 2-02 SST.B.09 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PVC rulono- m?2
d.8 1112-05 wych bez warstwy izolacyjnej gr. 2,5 mm
<mieszkanie 6A> 7,90+8,90+16,00+10,20+4,90+1,00¥0,40% | m? 48,70
2
<mieszkanie 6B> 20,00+10,30+22,80+22,20+1,00%0,35*2 m?2 76,00
<komunikacja 11 > 18,20+1,45*%0,45+1,00%0,43 m?2 19,28
RAZEM 143,98
93 KNR 2-02 SST.B.09 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie m?2
d.8 1112-09 wykltadzin rulonowych
143,98 m?2 143,98
RAZEM 143,98
94 KNR 2-02 SST.B.09 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z po- m
d.8 1113-06 lichlorku winylu klejone
143,98*1,16 m 167,02
RAZEM 167,02
9 Tynki i malowanie
95 KNR 4-01 SST.B.11 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostgpnych o pow. do| m2
d.9 0619-02 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
(3,74+3,37+0,10+2,37+2,75)*3,90 m?2 48,09
RAZEM 48,09
96 | KNR 19-01 SST.B.11 |Odgrzybianie scian ceglanych metoda smarowania dwukrot- m?2
d.9 0643-03 nego - pow. do 5,0 m2
poz.95 m?2 48,09
RAZEM 48,09
97 KNR 4-01 SST.B.07 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewngtrznych kat. I1I z za- m?2
d.9 0711-02 prawy cementowo-wapiennej na $cianach na podtozu z cegly
(do 2 m2 w 1 miejscu)
1,00%2,00%2*2 m?2 8,00
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RAZEM 8,00
98 KNR 4-01 SST.B.07 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewngtrznych kat. I1I z za- m?2
d.9 0711-03 prawy cementowo-wapiennej na $cianach na podtozu z cegly
(do 5 m2 w 1 miejscu)
1,50%2,30%2 m?2 6,90
RAZEM 6,90
99 KNR 4-01 SST.B.07 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewngetrznych z zeskroba- m?2
d.9 0713-02 niem farby lub zdzieraniem tapet na stropach
143,98+10,90 m?2 154,88
RAZEM 154,88
100 | KNR 4-01 SST.B.07 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych zaprawa m?2
d.9 0713-01 wapienna z zeskrobaniem farby na $cianach istniejacych
3,90%(2,30+4,50)*2 m?2 53,04
3,90%(1,15+4,2142,59) m?2 31,01
3,90%(2,75+1,78)*2 m?2 35,33
3,90%(3,95+1,81*2+4,13+1,88+1,48+4,08+0,50*2+1,72+ m?2 207,95
7,98+3,37+2,37+3,29+2,99+2,22+8,60+0,32*2)
3,90%(2,88+2,11+0,12*2+1,97+0,9146,07+0,15+2,29%2+ m?2 128,19
4,46+3,45+2,50+3,55)
A (sumaczg§ciowa) | e
m?2 455,52
minus
-1*(11,67+6,90+8,00) m?2 -26,57
RAZEM 428,95
101 | KNR 2-02 SST.B.11 |Jednokrotne zagruntowanie podtozy pod malowanie farbami | m?2
d.9 |1501-02 ana- lateksowymi gruntem
logia
568,40+208,66 m?2 777,06
RAZEM 777,06
102 | KNR 2-02 SST.B.11 |Dwukrotne malowanie tynkow wewngtrznych gtadkich farba | m2
d.9 1505-01 lateksowa odporna na zmywanie
154,88+455,52-42,00 m?2 568,40
RAZEM 568,40
103 | KNR 2-02 SST.B.11 |Dwukrotne malowanie $cianek dziatowych i podsufitek z m?2
d.9 1505-05 ptyt gipsowych farba lateksowa odporna na zmywanie
(1,90+1,34+2,34)*3,90%2 m?2 43,52
< 6A > (2,88-1,19+4,46*2+2,50-1,00)*2 m?2 24,22
< 6B >(7,43+3,62+4,85)*3,90*%2 m?2 124,02
< 6B >4,08%3,90%2 m?2 31,82
A (suma czg$ciowa) | mmmmeeeeeeeeee
m?2 223,58
minus
-14,92 m? -14,92
RAZEM 208,66
104 | KNR 2-02 SST.B.11 |Dwukrotne malowanie lamperii ftalowych w tazience i kuch-| m?2
d.9 1503-03 ni przy zlewozmywaku o wys. 2,00 m na tynkach zwyklych
wewngtrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
2,00%(1,97+0,12*%2+2,11) m?2 8,64
2,00%(1,05+0,15+2,03) m?2 6,46
2,00%(1,48+4,08+1,72+0,50*2) m?2 16,56
2,00%(1,25+0,32+3,60) m?2 10,34
RAZEM 42,00
105 | KNR 2-02 SST.B.11 |Dwukrotne malowanie lamperii ftalowych w tazience i kuch-| m?2
d.9 1503-07 ni przy zlewozmywaku o wys. 2,00 m na podlozu z ptyt gip-
sowych z dwukrotnym szpachlowaniem
2,00%(2,11+2,07-0,90) m?2 6,56
2,00*1,00 m?2 2,00
2,00%(4,08-0,90) m?2 6,36
RAZEM 14,92
10 Stolarka drzwiowa
106 |[KNR-W 2-02| SST.B.08 |Drzwi ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad| m?2
d.10 1027-04 1.5 m2 typu Dz o wym. 1,35x2,40m
1,35%2,40 m?2 3,24
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RAZEM 3,24
107 | KNR 2-02 SST.B.08 [Skrzydta drzwiowe plytowe wejsciowe wewngtrzne jedno- m?2
d.10 1017-02 dzielne pelne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
konczone - typu Dw o wym 90x200cm
0,90%2,00*3 m?2 5,40
RAZEM 5,40
108 | KNR 2-02 SST.B.08 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne jednodzielne szklo- | m?2
d.10 1017-04 ne o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni
ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone - typu D1 o wymia-
rach 80x200 cm
0,80%2,00%6 m?2 9,60
RAZEM 9,60
109 | KNR 2-02 SST.B.08 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne jednodzielne szklo- | m?2
d.10 1017-03 ne o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni
do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone - typu D2 o wymiarach
80x200 cm z kratka wentylacyjna
0,80%2,00%2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
110 |KNR-W 2-02| SST.B.08 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejs$- szt.
d.10 1025-01 ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
3+6+2 szt. 11,00
RAZEM 11,00
111 | KNR 4-01 SST.B.02 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.10 0354-11
1,80+1,27+1,36+1,25 m 5,68
RAZEM 5,68
112 | KNR 2-02 SST.B.08 |Obsadzenie drewnianych podokiennikéw, dtugosci ér. 1,42 szt
d.10 0129-02 m i szerokos$ci 0,60 m
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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