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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Czs¢ ogllna

1.1.Nazwa zamdwienia

Roboty budowlane polegaie na przebudowie lokali mieszkalnych nr 6, 6a,dbhba lokale mieszkalne nr 6a i 6b
w budynku przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest przebudowa lakaszkalnych nr 6, 6a, 6b, d na dwa lokale miabek 6a

i 6b w budynku przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie.

Zakres remontu obejmuje: likwidacjvejscia z budynku Rybna 6, konstrukopdciazajaca stropy, stropy WPS,
przestawienigcianek, roboty wykaczeniowe i instalacje sanitarne i elektryczne.

Wymagania ogoélne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nagpujacymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.SST.B.01 Roboty rozbiérkowe

2.SST.B.02 Roboty murarskie

3.SST.B.03 Roboty zbrojarskie i betoniarskie
4.SST.B.04 Konstrukcje stropow

5.SST.B.05  Scianki dziatowe i oktadziny z plyt gipsowo- kartonavych
6.SST.B.06 Przewody wentylacyjne z rur
7.SST.B.07 Roboty tynkarskie

8.SST.B.08 Stolarka drzwiowa

9.SST.B.09 Posadzki, podtogi,

10.SST.B.10 Roboty izolacyjne,

11.SST.B.11 Roboty malarskie i odgrzybieniowe

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygeych i robdt tymczasowych.
Wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanig/aia wody i energii do celéw budowy.

Prace towarzysace:

- transportowanie w poziomie na potrzelodlegtad¢ i w pionie na potrzeknwysoka¢ materiatow i elementow i
wszelkiego sprgu pomochiczego niezdnych do wykonania robot,

- zniesienie lub wyniesienie poza ebrbudynku materialéw, osmtu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych
elementow i zteenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobowyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budoukyw
sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie spetu nie posiadagego etatowej obstugi,

- podstemplowania wzmachnianych elementow;

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkogosvstatych w trakcie wykonywanych robo6t, a zawnyich
przez bezpgednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub vemanych elementow,

- wykonanie niezidnych zabezpiecaebhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenig@manformacyjno —
ostrzegawczych wokét strefy zagemia,

- - zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub znisixefarbami balustrad, grzejnikéw, umywalek i inhyc
urzadzeh stanowicych wyposaenie budynku,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszareniée remontowanych lub nie wymienianych elementéw
budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie wyiina stolarka drzwiowa itp.

- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonychdalementéw wyposaenia, podtodg, itp.

- przenoszenie i zabezpieczenie na czas remonastapzego wyposzenia lokali, mebli, uradze itp.,

- wywdz na sktadowisko gruzu powstatego na skutdddt remontowych i rozbiérkowych

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie ruszfopvay malowaniu na wysokoi do 5m,

- demonta i monta anten, kabli, éwietlenia, itp.

- zdejmowanie do malowania i zawieszenie po wysalmniskrzydet okiennych i drzwiowych;

Koszt prac towarzyszcych i rob6t tymczasowych nie podlega ogbnej zaptacie i przyjmuje sk, ze jest
wigczony w ceg umowng.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1 Organizacja robét budowlanych;

Roboty budowlane prowadzoneda wewnatrz i na zewntrz budynku mieszkalnego przy ul. Noworybnej 3.
1.4.2 Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich
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Wykonawca od dnia przgjia terenu budowy do dnia zalezenia odbioru kiicowego catéci robot zobowqzany
jest do usuricia na wtasny koszt wszelkich szkdd wyniktych wekuprowadzonych przez niego robot.

1.4.3 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dmge ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Whdwca bdzie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla
0soOb lub wtasn&i spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegdlny wzgll na srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazamizlimmscia powstania pgaru.

1.4.4 Warunki bezpiecastwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczaestwa i higieny pracy.
W szczegoblnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywatl wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz spiz i
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie or@zezvnienia bezpiecastwa
publicznego. Uznaje si ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajicy zobowazuje sé umazliwi ¢ Wykonawcy stworzenie zaplecza budowy i udpsic mu pozostajce w
jego dyspozycji przyicza wody i energii elektrycznej. Wykonawcadhie ponosit koszty wykonania zaplecza
oraz zuycia wody i energii elektrycznej w okresie realizachot.

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy i strzec mienokresie realizacji robotzalo
zakaczenia i odbioru kicowego robét. Koszt zabezpieczenia budowy nie mad@aebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen umowrs.

1.5 Nazwy i kody grup robot, klas robét, kategoriirobét

« Roboty w zakresie burzenia 451 4511 45111
* Betonowanie, zbrojenie, murowanie, wykonanie

podktadéw, cementowanie 452 4526 45262
* lzolacja cieplna 453 4532 45321
* lzolacja dwigkoszczelna 453 4532 45323
* Instalacje wentylacyjne 453 4533 45331
e Tynkowanie 454 4541 45410
* Roboty w zakresie stolarki budowlanej 454 4542 5421
* Kladzenie plytek 454 4543 45431
e Kladzenie i wykladanie podtdg 454 4543 45432
* Roboty malarskie. Naktadanie pow. kigych 454 4544 45442
« Roboty remontowe i renowacyjne 454 4545 45453

1.6. Okreslenia podstawowe.
Wszystkie okrélenia, nazwy myte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub rownowae z normami polskimi a w
przypadku ich braku z normami beamvymi, warunkami technicznymi wykonania i odbionbét.

2 . MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotycgce materiatow.

Wyréb budowlany mge byt wprowadzony do obrotu, jeli nadaje s do stosowania przy wykonywaniu rob6t
budowlanych, w zakresie odpowiageym jego widciwosciom uwytkowym i przeznaczeniu, to jest ma
whasciwosci uzytkowe umaliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektdmdowlanym, w
ktérych ma by zastosowany w sposdéb trwaty, spetnienie wymamadstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.1
pkt.1. ustawy Prawo budowlane.

Wyréb budowlany nadajeesdo stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyereli jest:

1) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgoduob z normy zharmonizowas albo
europejsk aprobad techniczim badz krajowa specyfikacy techniczlp pairstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodaimzaegnan przez Komisi Europejsk za zgoda z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okétonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiectstwa, dla ktérych producent wydat deklakazpodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym ( dany wyréb budow jest zgodny z PolgkNorma wyrobu lub
aprobad techniczm), ktérego wzér okrda zahcznik nr 1 do ustawy z 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych.
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2.2 Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie staaszczegoOlnego zagemia dla zdrowia lub

bezpieczastwa oraz nie odpowiada lub odpowiadasciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa w

pkt.1, jest take dopuszczalne, wadznie po dokonaniu stosownej oceny zgadno

Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia naléy stosowa& materialy i urzadzenia:

+ odpowiadajce co, do jak&i wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stemaa w budownictwie
okreslonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawien@obach budowlanych;

« standardowe;

» dopuszcza gizastosowanie rownovmych materiatow i urdzer w stosunku do przewidzianych w projekcie,
pod warunkiem,ze zastosowane materiaty i wdzenia spetni bezwzgédnie wymogi jakéciowe i
technologiczne oraz po uzyskaniu zgody ProjekteAtanawiagcego.

3. SPRZAT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych rob6t. Liczba i wydajéd sprztu bedzie gwarantow@ realizacg robét, zgodnie z
zasadami okig#onymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji betcznej i wskazaniami Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wkasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie, goto¥ed do pracy i zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania. Spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostamprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i mpuszczone do wykonywania robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzrany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatowSrodki transportowe ayte do transportu
materialtdw musg spetnid wymagania wynikaice z obowdizujacych przepiséw jak rownie zapewnié
bezpieczastwo wytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie placdidwy. Dojazd do placu budowy

przy ul. Noworybnej z ul. Lubartowskiej. Wywieziengruzu na odlegis do 25km na wysypisko odpadéw w
Rokitnie nie podlega odbnej zaptacie. Wykonawcagthizie usuwal na bigco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnggublicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoélne wymagania dotycgce rob6t budowlanych

Calas¢ rob6t budowlanych natg wykonywa zgodnie z :

« dokumentagj projektows — projektem budowlanym — wykonawczym, specyfikatgchnicza wykonania i
odbioru robat;

* pod bezpé&ednim nadzorem kierownika robét posiag®&go uprawnienia ogélnobudowlane do kierowania
robotami;

* w spos6b okrdony w przepisach, w tym techniczno- budowlanycazargodnie z zasadami wiedzy
technicznej ( Art. 5 ustawy z dnia 7.07.1994r. ¢zrpejszymi zmianami / Prawo budowlane);

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6tdbwlano-montaowych w bragy ogdlnobudowlanej
wg tomu |, Budownictwo ogélne”, wyd. Arkady ;

» Roboty rozbiorkowe prowadzoneda wg ,, Poradnika — remonty budynkéw mieszkalnyclozdz. 6 , wyd. Il
, Arkady 1995r oraz ,Poradnika technicznego Kierdowy” rozdz. 20, Warszawa 1977r.

W czasie prowadzenia rob6t najeprzestrzegaprzepisy BHP zawarte w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpidatteia i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych ( Dz. U.

Nr 47 poz. 401 z 2003r.)

Wykonawca rob6t budowlanych odpowiedzialny jestjaleos¢ ich wykonania oraz zgod&® z dokumentagj

projektovs, specyfikacj techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Zamawiajicy przekazuje Wykonawcy plac budowy, dokumentqepjektowo- kosztorysoyv Wszelkie zmiany w

dokumentacji projektowej powinny byvprowadzone na finie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymaggonadto opinii i uzgodnienia Projektanta oraz dgcyg

Zmianie pozwolenia na budewart. 36a ustawy ,Prawo budowlane”.

Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialnéc za:

e utrzymanie na placu budowy padku i prawidtowej organizacji rob6t

e bezpieczéstwo rob6t

e przestrzeganie zasad ochrangdowiska

e zabezpieczenie prac fErowo niebezpiecznych ( spawanie)

e zabezpieczenie materiatéw budowlanych i sprna placu budowy

5.2 Ogblne zasady wykonywania robot

e Wszystkie budowlane powinny bywykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przgha@aaniu
aktualnie obowgzujacych przepiséw dotyezych bezpieczestwa i higieny pracy.

 Roboty musz by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepjséiorm i instrukcji. Nie
wymienienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwielobowikzujacych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektp nadzoru
programu zapewnienia jakm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia robdt, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraej wykonanie robo6t zgodnie z dokumerdagjrojektova,
specyfikacy techniczm oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi pinepektora nadzoru.

6.2 Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

« certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wihciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

e deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsk Norma lub aprobata technicanw przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norrezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt.1
ktore spetniaj wymogi specyfikacji technicznej.

Jakiekolwiek materiaty, ktére niextta spetnid tych wymaga zostam odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

e Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnywhowiazujacym Zamawigjcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowykdfica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpujcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

« Ksigga obmiaru- dokument pozwaday na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si sposéb cigly w jednostkach przgfych w wycenionym
kosztorysie ofertowym i wpisuje do kgi obmiaru.

e Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na budoyy
- protokot przekazania placu budowy;
- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno- prawne;
- protokoty odbioru robot;
protokoty z narad i ustaie
Kontrola jakaci robot kedzie przeprowadzana na bieo przez inspektora nadzoru ze zwrdceniem szczegoin
uwagi na jaké¢ materiatdw i prefabrykatow przed ich wbudowanierazoprawidtowe wykonanie robét zgodnie z
projektem i warunkami technicznymi wykonania, nommainstrukcjami producentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lIne zasady obmiaru robét

llosci poszczegodlnych elementéw i robdt ngleistalc wedtug rzeczywistych wymiaréw pomierzonych w naéur
po zakaczeniu robét budowlanych w jednostkach ustalonyskyeenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenyniki obmiaru lgda wpisane do kggi obmiaru. Jakikolwiek
bfad lub przeoczenie ( opuszczenie ) widiach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdziziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowazku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostanpoprawione wg instrukciji
Inspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych roboét dulzie przeprowadzony z eztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora nadzoru.
7.2 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie adzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem robét. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub ohjtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie ks¢gi obmiaru. W
razie braku miejsca szkice mphy¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do ksigi obmiaru, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

7.4. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Zasady okrélania ilosci robét podane ssw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lubkiMR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodijednostkami okidonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty egda nastpujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
» odbiorowi czéciowemu
» odbiorowi kexcowemu
« odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

5
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Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagmakryciu. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie unliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania ogolnego
postpu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzor@otowad¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczespgmiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr kgdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Irnigjoea nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstgndeprowadzonych pomiaréw , w
konfrontacji z dokumentagjprojektov, specyfikacj techniczrg i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonuje ssivedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robaét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr koncowy robét.

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobdt w odniesieniu do ich #oi, jakasci i
wartaci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kécowego lrdzie stwierdzona przez Wykonagwypisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniempiimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
koncowy rob6t naspi w terminie ustalonym w umowie o roboty budowlahiezac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia rob6t i przgcia dokumentow wg punktu 8.5.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaejaw@go w obecniei Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robot z dokumentaci
projektows i specyfikacy technicza.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakad¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja kimje i specyfikacy techniczm z uwzgkdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipkEzeéstwo, komisja dokona
potracen, oceniajCc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w umowie o
roboty budowlane.

8.5 Dokumenty do odbioru kaicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickeiego robét jest protokdt odbioru dapwego robot
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamauwgago.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowéanastpujace dokumenty:

« dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkpjesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy.

« specyfikacje techniczne.

e Dzienniki budowy i ksigi obmiaru.

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikatgchnicza.

+ Atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

e Sprawozdanie techniczne ( zakres i lokalizasykonywanych robot, wykaz wprowadzonych zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej przekazanegprZamawiajcego, uwagi dotyeze warunkéw
realizacji robot, datrozpoczcia i zakaczenia robo6t)

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod waigm przygotowania dokumentacyjnego négldogotowe do
odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru kmowego
robot.

8.6 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiora@wazanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kaicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktiwzgkdnieniem zasad odbioru
koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost obmiarows ustalor dla
danej pozycji kosztorysu prayp przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i poa@rzyszacych -

Wykonawca kdzie ponosit koszty wykonania i utrzymania zabeezpémia miejsca wykonywanych robdét,
zaplecza budowy oraz koszty wody i energii elektng} w okresie realizacji robdkoszt prac towarzyszacych i
robot tymczasowych nie podlega odibnej zaptacie i przyjmuje sk, ze jest whczony w ceg umowna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@® . z 2013r. poz.1409 z pd. zm.)
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamévpieblicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z 506 zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budawch ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 z b zm.)
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- Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 3051 z dnia 9 marca 2011r. ustanawdej
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu w§wolkbudowlanych i uchylage dyrektywe Rady
89/106/EWG

- Ustawa z dnia 24.08.1991r.- o ochronie przecikapowej ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz
1229).

- Ustawa z dnia 21.12.2000r. — o dozorze technite(z.U.z 2013r. , poz, 963 z f5d zm.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrénogowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 zpb6zm.).

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. — o drogach publicr{yjednolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 260 zpozm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002vrsprawie systemow oceny zgodaiowyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iefiDz.U.Nr 209, poz. 1779);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004n sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlahym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041z o6 zm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyweipkonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno- aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 w sprawie informacji dotyezej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004-rzmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszariawierajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@ia.09.1997r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nipéz. 401 z 2003r.);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH )
SST.B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznei wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych przy przebudowie lokali mieszkalnywh6, 6a, 6b, d na lokale mieszkalne nr 6a i 6budynku
przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizaapbot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz wykonania rozbiérki nagpujacych elementéw:
- trzondw i piecéw ogrzewczych licowanych kaflami;
- $cian murowanych w miejscach projektowanych przej
- écianek dziatowych z desek wraz z drzwiami i phyisgiwo-kartonowych;
- elementow stropow drewnianych ;
- podtdg z desek z legarami i polepami w stropié parterem;
oraz usuwania na bigco i wywozu gruzu;
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsaj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 Wymagania ogolne.
1.5 Wymagania ogoélne dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

0Ogoblne wymagania stawiane materialtom podano w SS0.BVymagania ogolne” pkt.2
Przy robotach rozbiérkowych materialy do wbudowamawystpuja.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoélne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczeg6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Roboty rozbiérkowe magby¢ wykonywane ¢cznie przy ayciu lekkiego spretu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogolne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczego6towe

Przewaone tadunki naley zabezpieczy przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawedzie usuwa na
biezaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.0G/rvedgania ogolne” pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot rozbiérkowych

Roboty naley prowadzé zgodnie z Rozponzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008r. sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.)
Przeznacza sido rozbiérki:

- elementy stropow drewnianych: podtogi z desédgarami i polepami.

- §cianki dziatowe z ptyt g-k w lokalu 6a,b oraz dreame otynkowane w lokalach 6, 6a.

- $ciany murowane w miejscach projektowanych pizej

- piece kaflowe, trzony kuchenne;

- WywO0zu gruzu;

Odpady uzyskane w wyniku rob6t rozbiérkowych stamowtasngé Wykonawcy. Elementy pochogize z
rozbiorki naley na bigaco segregow@w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu pr¥éykonawe
pojemnikach na odpady, a ngstie sukcesywnie wywo&ina najblksze wysypiskagmieci. Materiaty nieelazne,
nie podlegajce przygciu na wysypisko odpadéw naleprzekaza do zakladu utylizacji.

5.2.1 Rozbiorka piecow i trzondéw kuchennych licowaych kaflami

Po zdemontowaniu ospftm pieca nalgy rozbierg ostraznie poszczeg6lne elementy piecow i trzonow
kuchennych wglowych.
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5.2.2 Rozbiorkascianek dziatowych

Ze scianek dziatowych nals usumé tynk, a nasgpnie rozbierd je kolejno warstwamiScianki dziatowe naley
rozbierd z lekkich, przestawnych rusztoiya caty materiat i gruz usaéina dot.

5.2.3 Rozbidrka podtogi i elementéw stropéw drewniaych;

Technologia rozbiérki:eczna. Nie przewiduje siodzysku drewna poza przeznaczeniem na drewno weatio
wykorzystania przez wykonawecobot.

5.2.3 Wywo0z gruzu;

Wykonawca kdzie usuwat gruz na bigco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia edowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczeg6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru zgécnovykonywanych robdt z dokumentacjprojektovs i
wymaganiami SST. Kontrola jaka robét polega na wizualnej ocenie kompldtiowykonania robot
rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.7.

7.2 Wymagania szczegotowe
Rozbiérka elementéw stropu, posadzek - w? mrozbiérka pieca kaflowego — w m rozbiérka scianek
dziatowych - — w 1, stolarka — szt. ;

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00,Wyanagogolne”pkt.8.

8.2 Wymagania szczegotowe

Wszystkie roboty rozbidrkowe odig SST.B.01 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

Celem odbioru jest protokdlarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesierduiah
ilosci, jakasci i wartasci. Nie przewiduje s ponownego wbudowania materiatow uzyskanych z tokbi

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady platnéxi
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.9.

9.2 Podstawg pfatnosci, z uwzgkdnieniem zapisbw zawartych pomgidzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebran#dos¢.

Pfaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarnwmiunkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Odpadskane w wyniku robét rozbiérkowych stangwi
wlasna¢ Wykonawcy i ich wyw6z na wysypisko i utylizacjeerobciza Inwestora.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

10.2 Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 402003r.);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.02 ROBOTY MURARSKIE kod CPV 45262

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t murowych w
ramach przebudowy lokali mieszkalnych nr 6, 6a,dbba lokale mieszkalne nr 6a i 6b w budynku

przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i umowny przy zlecaniu i realizaapbot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania rob6t zwizanych z :

- wykucie gniazd dla belek stalowych,

- wykucie i zamurowanie bruzd pionowych na osadzeui wentylacyjnych;

- wzmocnieniem nadp#y nad otworami komunikacyjnymi;

- napravi peknie¢ muréw, przemurowania;

- uzupetienia i zamurowanigianek z cegiet ceramicznych petnych;

- wykonanienscianek docieplaicych z lekkich ptyt gazobetonowych

- sprawdzenie i oczyszczenie przewodéw kominowych;

- obsadzeniem kratek wentylacyjnych;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsaj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00.” Wymagania ogélne”pkt.1

1.5 Wymagania ogoélne dotycgce robot

0Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8T.BVymagania ogdine”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegobtowe

2.2.1 Cegta pelna

Nalezy stosowé cegk ceramicza petm, klasy 10 i 15 wedtug PN-75/B-12001¢zar objtosciowy 1800-
1900kg/m3, wspotczynnik przenikania ciepta 0,75V0@n

2.2.2 Bloczki grub. 10cm stanowvgice lekka odmiang autoklawizowanego betonu komérkowego
Wymagania :

Gestas¢ objetosciowa okoto 115 kg/m3

Wytrzymaitai¢ nasciskaniesrednio> 350kPa

Wytrzymaitai¢ na rozcaganie> 80 kPa

Klasa ognioodpornii Al (niepalne)

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnef 3

Wspotczynnik przewodzenia ciepgta 0,045 W/(m1K) wedtug Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-0893
2.2.3 Zaprawa klejowa lekka cieptochronna do klejenia i szpachlowania piyt izolacyjnych zdrat
komarkowego, CS Il wg PN-EN 998-1

2.2.4 Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, ctomen wapiennej marki M4 ( M5) oraz zaprawy
cementowej M 10. Zaprawa powinna odpowiadgmogom normy PN-90/B-14501.

2.2.5 Stal profilowa St3SX

2.2.6 Preparaty odgrzybiapce do muréw i drewna- Do nanoszeniagazlem na oczyszczona powierzchnie
muru. Preparat powinien posigdatest PZH do stosowania w pomieszczeniach mieszial

2.2.7 Siatka typu Rabitza-siatka z drutu goteggarzonego grub.8mm, rozstaw oczek wg normy BN-90503

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00,Wymagania ogoélne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczeg6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Betoniark do przygotowania zapraw,

Wyciagiem budowlanym

Sprztem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST.B.00 ,Wymagania oglktedp
10
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4.2 Wymagania szczego6towe
Materialy ma@na przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed uszkodzeniami
mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikdmasferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.0G/rvedgania ogolne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1. Odgrzybienie powierzchnician

Po rozbiérce podtdg i stropu drewnianego pod lakaledkryte elementy nej potazonego stropu ocZgié i
zabezpiecz§ preparatem bio i ogniochronnym. Pagany szer. ok.50 cm wokot stropu odgrzylpreparatem
grzybobojczym do muréw.

Po skuciu tynkéw w miejscach uszkodzonych d&ciy sciare szczotkami, zm$;, zagruntowa i doktadnie
0osuszy.

5.2.2 Murowanie, zamurowania

Zamurowania likwidowanych otworow z cegly ceramiegpetnej kl. 10 na zaprawie cementowo — wapieMig)
Nowe mury wizat z istniepcymi strzpiami.

Rysy i pkniecia widoczne nascianach oczici¢ (poprzecina szpachelk) wymy¢ woda i wypetnic zaprava
cementow M10.

Zamurowanie otworu wégiowego do budynku- mur warstwowycianka murowana grub. 12cm (1/2c), wetna
mineralna grub. 12cndciana grub. 25cm.

Cegta ceramiczna petna kl. 10 na zaprawie cementeapennej M5.

Wneki podokienne ocieptiod srodka) - ptytami z lekkiego gazobetonu gré@iolOcm na zaprawie klgjej
cieptochronnej.

5.2.3 Wzmocnienie nadpray nad otworami komunikacyjnymi:
Wzmaocnienie nadpt@ belkami stalowymi wykorgaw spos6b naspujacy:
- podstemplowanadprae
- wykon& z jednej strony poziogbruzd; oraz przewierdi przezsciang otwory na rurki dystansowe.
- osadz belkg 1-140, z dola stoply owinigta siatly stalows oraz rurki dystansowe @ 25 x 2,3 mm
- pod kacami belki wykoné poduszki betonowe z betonu C16/20.
- wolne miejsce za belkami wypedriietonem drobnoziarnistym j .w.
- w sposéb analogiczny osadldrugy belkg , belki skeci¢ srubami @ 16,
- po stwardnieniu betonu poduszek (20 dni) zdeowat stemple.
- belki wyszpaldowécegh ceramicza petra kl. LOMPa na zaprawie cementowej M10 a dolne stbplék
osiatkowane, obrzugizaczynem cementowym.

Sciany murowd zgodnie z dokumentagjprojektowa. Sciany winny odpowiada wymogom normy PN-68/B-
10020. Naley je wykonywa& z zachowaniem prawidtowoi wiazania, grubéci spoin i wymaganej geometrii.
Mury nowe winny by taczone z istniejcymi na wykuwane stepia.

5.2.4 Docieplenie wgk $cian od wewnrytrz

Whneki podokienne dociepl{od srodka) - ptytami z lekkiego autoklawizowanego betdomdrkowego grubii
10cm na zaprawie klggej lekkiej (cieptochronnej).

W celu unikngcia wykropléh w warstwach dociepleniowych najeprzyja¢ technologé wedtug sprawdzonego
systemu docieplenigian na bazie bloczkow.

Przygotowanie podia

Przed rozpocgiem montau ptyt mineralnych naley odpowiednio przygotowapodiaze. Z powierzchnician
nalezy usuraé nieréwndaci, resztki tynku i farby, powierzchpipdttusci¢, a w razie konieczrioi zagruntowa.

Na podiodze naly roziazy¢ taéme dylatacyjr, ktGra zabezpiecza piyty betonu komdrkowego przed
podciaganiem wilgoci z podtogi.

Lekka zapraw systemowa naky rozprowadzi rGwnomiernie na calej powierzchni plyt za pom@acy zbatej
(uzebienie 10 x 10 mm). Warstwa natmej zaprawy powinna mieok. 8mm grubéci.

Ta sama zaprawa pogjunam do wklejenia i "zatopienia" siatki z tworzywatucznego (lub wiékna szklanego)
bedacej mechanicznochror warstwy izolacyjnej bloczkéw.

5.4.5 Przewody wentylacyjne

- Na wentylag} tazienki mieszkania nr 6b i kuchni mieszkania arv@ykorzystano istniegy przewéd nr 7 o
przekroju 40x40. W przewodzie naje wmontow& dwie rury @150 typu flex kwasoodporne. fdenie z
pomieszczeniami rurami @ 150 z blachy grub. 0,6mwadoodpornej. przewody wyprowadzia czapk komina i
zakaczy¢ turbowentami typu tulipan.

- Wentylacg, tazienki mieszkania nr 6a wykohaw. lecz w przewodzie nr 8.

- Wentylacg kuchni mieszkania nr 6b wykofia rur z blachy kwasoodpornej wg SST.B.06

- Kratki wentylacyjne 14 x 20 cm osadzia wysokéci max.15cm pod istniegym sufitem.

5.2.6 Parapety z drewna sosnowego

Parapety z drewna sosnowego, klejonego gitilizm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymagania szczegotowe

Badania przed przygiieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wyka@nabadania gotowych mieszanek oraz preparatéw do
wykonania robét i przedstawivyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

SzczegoInie nalg zwrdcic uwag: na terminy przydatrigi.

Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badapowinny by zgodne normami z PN-68/B-10020 ,Roboty murowe ghce
Wymagania i badania przy obiorze”, PN-90/B-14504aprawy budowlane zwykte”.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy ayalkontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naaz

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyroby map zawiadczenia o jaki
wystawione przez producenta oraz na sprawdzenifcimasci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. bada doranych.

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na plaalotwy, naley kontrolowa jej marlke i konsysteng, w
spos6b podany w normie PN-90/B-14501 "Zaprawy budogzwykte”.

Wyniki bada materiatow i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przegdktora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania muréw powinny I8y przeprowadzane w spos6b podany w normach PN-63010PN-68/10024 i
umazliwia¢ ocerg wszystkich wymagaa w szczegolnei:

- zgodndci z dokumentagj projektovs i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidideigrzygotowania materiatow,

- prawidtowaci wykonania scianek, wygddu powierzchniscianek, prawidtowéci wykonania powierzchni i
krawedzi scianek.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiarova robét jest:

dla uzupetnié scian dzialowych z cegly ~ 1%miciany,  m® - zamurowa otwordw itd.

llo$¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwazghieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawego i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.8.

8.2 Wymogi szczegotowe

Badania w czasie odbioru robét
» zgodndci z dokumentagj projektowy i zaleceniami nadzoru autorskiegadb inwestorskiego,
* zgodndci z dokumentagj powykonawcaz,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw, prawidtdeiovypetnienia bruzd

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pénKci

Cena obejmuje: - dostarczenie materiatéw i gprna stanowisko pracy
- wykonanie zamurowgotwordéw wscianach, uzupetniescian
- ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszt@wedstemplowania i rozbiorki nadpag
- uporadkowanie | oczyszczenie stanowiska pracy z regniteriatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i énaid techniczne przy odbiorze.

« PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloeglanozelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyice zaprawy do murowania. &z 2: Zaprawa murarska.

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-EN 197-1:2002 Cement- €2 1. Sklad, wymogi i kryteria zgodéc dotyczice cementow
powszechnegoaytku.
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PN-EN 197-2:2002 Cement. &2 2: Ocena zgodrioi;

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.

PN-EN 459- 1: 2003 Wapno budowlanegizl: Definicje, wymagania i kryteria zgodiui;
PN-EN 459- 2: 2002 - U)/Ap 1:2003 Wapno budowla@es¢ 2: Metody badg;

PN-EN 459-3: 2003 Wapno budowlane ¢f&z3: Ocena zgodrioi;

PN-B-30020: 1999 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-75/B- 12001 Cegta petna wypalana z gliny- z\ayk}

PN-70/B- 12016 Wyroby ceramiki budowlanej . Ba@datgichniczne.

PN-B- 06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlaneriki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-H- 93404.00 Ksztattowniki stalowe walcowanegogco okrélonego zastosowania.

Wymagania ogoine.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.03 ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE kod CPV 452623

1. WSTEP
5.2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngws/magania dotyece wykonania i odbioru remontu stropu w
ramach przebudowy lokali mieszkalnych nr 6, 6a,d5ba lokale mieszkalne nr 6a i 6b w budynku
przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robeit jstosowana jako dokument przetargowy i umowmy pr
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania:
«  Plyty stropowejelbetowe]j wylewanej na blasze faldowej;
e Uzupehi& zbrojonych plyt stropowych - wylewki;
* Poduszek betonowych pod oparcie belek stalowych;
* Obetonowania belek, betonowania gniazd;
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00- Wymagania ogolne.
1.5 Wymagania ogoélne dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST.B ,Wymagania ogo6ine”pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane materialtom podano w SSU.RVymagania ogoine”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Stal do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa @6 | @18 klasy A-0 StOS i #6 ikk8sy A-lll 34GS;

« Stal do zbrojenia betonu powinna odpowiadgmaganiom PN-89/H-84023-6/Az1:1996 Stal gloaego
zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

e PN-82/H-93215 Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu;

2.2.2 Beton

Beton klasy C16/20 (B20), C20/25 (B25). Powinienpodiadg wymaganiom normy PN-EN 206-

1:2003/Ap1:2004Beton @&¢ 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig.

3. SPRET

3.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane sghawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczeg6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow,

Betoniarkami do przygotowania zapraw,

Wyciagiem budowlanym

Wibratorami do zagszczenia mieszanki,

Sprztem pomochiczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogolne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczeg6towe

Mieszank betonow nalezy przewozé tak aby jej transport z wytwdrni nie trwat daj niz 30min. Naley
zabezpiecz§ja przed segregagj wysychaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.00g#gania ogdlne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

- pilyta stropowazelbetowa grubéci 7cm wylewana na blasze faldowej ocynkowanej 8rgrub. 0,8mm
stanowicej tracony” szalunek, beton kl. C20/25, zbrojegiéwne stal A-1ll 34GS, montawe A-0 StOS.

- poduszki betonowe wylewane z betonu C16/26cienach pod belki stalowe;

- Wylewki stropowe z betonu C20/25 zbrojone sl (34GS) i A-0 (St0S).

5.2.1 Wykonanie deskowa
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Przed przysipieniem do wykonania deskowanalery sprawdzé zgodnd¢ osi i poziomOw oraz zgodd&éd
wymiaréw z rysunkami.
Szalunki naley ustawi& w taki sposob aby docelowo beton spetniat wartoleranciji co do ksztattu, patenia i
wymiarow.
Nalezy dopasowywé polczenia szalunkéw oraz zapewmth wodoszczeln@. 1l0s¢ polaczer nalezy ogranicza
do minimum.
Na wszystkich wysugtych, eksponowanych zewtnznych naranikach écian i piyt, deskowania nate
wzmachig 25mm tama stalows. Przed poteeniem betonu naky wyczysci¢ deskowanie i podice.
Deskowania powinny pozostma miejscu ado uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzyrizitpozwalajcej
przenigé¢ obchzenia od azaru wkasnego betonu oraz konstrukcji na nim umissagch.
Przygotowanie powierzchni deskofiva
Wszystkie powierzchnie deskoivanajpce wchodzi w kontakt z betonem przed przysieniem do prac opisanych
ponizej powinny zost& gruntownie oczyszczone z pozostaio wcze&niejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczepowierzchniowych. Nie wolno powtérnieywaé deskowa o zniszczonej powierzchni.
Z powierzchni kontaktowej deskowaalery usura¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozosgatanetali.
Przed zainstalowaniem piyty mapy¢ pokryte srodkiem zapobiegagym przywieraniu betonuSrodek ten nie
powinien zmienié barwy betonu i po 30-tu dniach nie powiniert byksyczny.
5.2.2 Zbrojenie
Przygotowanie zbrojenia
Stal zbrojeniowa powinna byoznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacjizétl uyciem naley ja chroni
przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanegom.
Zbrojenie nalgy przygotowywé zgodnie z norm PN-B-03264:2002/Ap1l, Wszystkie gby musz by¢ giete na
zimno.
Uktadanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu naje usura¢ wszelkie zluszczania hutnicze, tluszcz, zigmbraz inne
zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odgty i uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-B-03264: 2002/Ap1 — tablica 21 orazsgdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

- Pohkczenia: zgodnie z PN-B-03264:2002/Ap1 oraz szcaegik uwagami podanymi na rysunkach.

- Wiazaniezebrowanej stali zbrojeniowe;:

- Zbrojenie otworéw: Jeeli na rysunkach nie podano inaczej, nadyen boku otworu (zaré6wno w pionie
jak i w poziomie) nalgy umiesci¢ dodatkowe pity o przekroju rownym potowie zbrojenia jakie byjyob
umieszczone w miejscu gdzie wystije otwoér, gdyby go nie byto. Ododatkowej wazki pretéw musi
znajdowa si¢ w odlegtdéci 100mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.

- Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedrzegavolenia Inspektora Nadzoru;

5.2.3 Betonowanie
Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betoowej
Beton do wykonania piytyelbetowej powinien by dostarczony z wytworni betonu znajaicych se w poblizu
budowy. Projekt mieszanki betonowej dla betondwsiarkcyjnych powinien spetnianastpujace wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymé&tdoetonu powinna ldyzgodna z projektem budowlanym.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wyro$l.60 w proporcjach wagowych, chylia Inspektor

nadzoru wyda inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawaréé cementu w elementach masywnych powinna wyn®20 kg/ni.

d. Zawartd¢ catkowita powietrza 2-4%.

e. Opad betonu

-Sciany, ptyty i belki: 50-75mm

Nalezy sprawdzt czy wyniki bada mieszanki betonowejaszgodne z wynikami testow opadu betonu. W celu
utatwienia ukladania mieszanki e zwigkszy opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocyatkdw
plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.
Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na roigjsvbudowania, naky dostarczy metryke dostawy
zawierajica informacje zgodne z wymaganiami oitoeymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi praspéktora nadzoru.
Uktadanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przgpteniem do ukfadania mieszanki betonowej malpowiadomé inspektora
nadzoru, w celu sprawdzenia deskayzbrojei, otwordéw i innych elementéw mggych st znajdowé w betonie.
Mieszank betonowy nalery uktada bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dogregzc do jej segregacii
lub utraty sktadnikdw oraz rozpryskiwania snieszanki o deskowania i stal zbrojenigww warstwach o grulsci
nie wigkszej nz 450mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopussigzatosowania rur i innych wdzen wykonanych z
aluminium.
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Przed przysipieniem do betonowania najeusuraé z podi@a gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek
bedacy podktadem pod mieszapkbetonovy nalery nawilzy¢. Przed ul@eniem betonu naky posmarowé
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie jertieo powinno by sprawdzone i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru przed ueniem betonu.

Zageszczanie betonu

Beton kxdzie zagszczany przy iyciu wibratorow wgtbnych pracujcych z minimala czgstotliwoscia 8000
o\min i odpowiedry do zagszczenia betonowanej sekcji amplgudV celu zapewnienia odpowiedniej jako
zagyszczenia pracownik obstuaaly wibrator musi mié mazliwos$é obserwacji wibrowanego betonu.

5.2.4 Prace wykaczeniowe

Wykonczenia plyt i podtég:

Piyty i podtogi maa by¢ doktadnie zagszczone przy pomocy wibrowania. Wylozenie, do osgniccia
odpowiedniego wyréwnania, powinno dwykonane po catkowitym rozprowadzeniu i ugeni nadmiaru wody,
ale jeszcze dla betonu znajgtggo st w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinzosté
sprawdzone przez przylenie 3m przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia gakolwiek zagtbien nalezy je
natychmiast wypehdi $wiezo zarobionym betonem, wyrowfia zag:scic i ponownie podda pracom
wykonczeniowym.

5.2.5 Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykaczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny ki chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku
jego wystpienia naprawione. Powinny byakze chronione przed dziataniem chemikaliGwdkow i materiatéw
metalowych oraz innyckrodkdw powodujcych zabrudzenie.

Pielegnacja betonu

Piekgnacja betonu powinna polggaa utrzymywaniu betonu w staniegfej wilgotndci w ciagu:
- 7 dni w przypadku izycia cementu portlandzkiego

Wybdér metody pigignacji betonu zalgy od opinii inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczeg6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru g$akouzywanych przez Wykonawc materialtdbw i zgodriei

wykonywanych robot z dokumentagprojektovs i wymaganiami SST.

W szczegdlnéci obejmuj:

Badanie dostaw materiatéw, kontgrawidtowdci wykonania robét (geometrii i technologii), oeegstetyki

wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkislementow procesu technologicznego oraz

sprawdzenie zgodgoi dostarczonych przez Wykonagvelokumentow dotyerych stosowanych materiatow z

wymogami prawa.

Dopuszczalne odchytki w doktadnéci wykonania elementéw:

Piyty stropowe.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowigdsastpujacym wymaganiom co do toleranciji:

1. Nieréwndci powierzchni piyt nie powinny przekracz&mm niezalenie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia
dokonuje s przyktadni@ 3m diugaci potozom na najwyszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykmzonej plycie powinny si miesci¢ w zakresie 10mm tolerancji za wgliem phyt
zaprojektowanych i opisanych jako piyty m@g gwarantowaodptyw do rynien podiogowyclub kanatéw,
ktére powinny dobrze spehdia swoje zadanie, pomij@g tolerancje. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie tubaonej budowli. Spadki nalg poprawt, j&lli jest to
konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odkhw grubdciach piyt nie powinny by wieksze ni
5mm i powinny spetnigokreslone powyej wymagania.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2 Wymagania szczegotowe

Jednostly obmiarows elementéw betonowych jest ) zbrojenia konstrukcji ,t”. Do obliczania nateosci
przyjmuje s¢ teoretycza ilos¢ (tf) zmontowanego zbrojenia, tackm diugas¢ pretéw poszczegélnyckrednic
pomncaong odpowiednio przez ich magednostkow (kg/m). Nie dolicza si stali wytej na zaklady przyakzeniu
pretow, przektadek mongawych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghnia s¢ tez zwickszonej ilgci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawcpretdow o $rednicach wikszych od wymaganych w dokumentacji
projektowe;j.

lloé¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwazghieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawego i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.8.
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8.2.0dbidr robét zanikaj gcych i ulegajcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu &.
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzorwzienniku budowy o wykonaniu robét zgodmidokumentag projektowy i
SST,
inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wakiu robot.
8.2.2 Zakres robot
Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub imteiprdzone przez
niego dokumenty.
8.3. Odbidr koncowy

Odbior kacowy odbywa & po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadromzienniku budowy zakizenia rob6t zbrojarskich
i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na razp@betonowaniglementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu:

- zgodnéci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektovs,

- zgodnéci z dokumentagjprojektowy liczby prtéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowdci wykonania hakow, 2tz i diugdci zakotwier pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrigen

Do odbioru robét majzastosowanie postanowienia zawarte w SST Kod C390@000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy
- wykonanie deskowania, zbrojenia, betonowania
- rozebranie potrzebnych deskawa
- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniterialow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonovie|betowe i sprzone. Projektowanie.

« PN-EN 10080:2007 — Stal do zbrojenia betonu. Spajstal zbrojeniowa. Postanowienia ogdine.

« PN-EN 10204:2006 — Wyroby metalowe. Rodzaje dokudwekontroli.

e PN-EN ISO 15630-1:2004 — Stal do zbrojenia ieggnia betonu. Metody bafdlaCzs$¢ 1. Pety,
walcéwka i drut do zbrojenia betonu.

e PN-ISO 6935-1:1998 — Stal do zbrojenia betongtyRytadkie.

* PN-ISO 6935-1/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

e PN-ISO 6935-2:1998 — Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.

* PN-ISO 6935-2/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betomgtyPzebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

* PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1:1999 — Stal do zbrojenia betoRkty zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

« PN-89/H-84023/06 — Stal do zbrojenia betonu. Staddtonego zastosowania. Gatunki.

e PN-82/H-93215 — Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu

* PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton €2 1. Wymagania, wkkiwosci, produkcja i zgodn.

e PN-B-03264:2002/Apl Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

* PN-63/B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

¢ PN-EN 197-1:2002 Cement- @2 1. Skiad, wymogi i kryteria zgodgéa dotyczice cementéw
powszechnegoaytku.
 PN-EN 197-2:2002 Cement. &2 2: Ocena zgodrioi;

« PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spaaamapawania. Ogoélne badania i wymagania.
* PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadygky spawanych. Nazwy i okdlenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH )
SST.B.04 KONSTRUKCJE STROPOW  kod CPV 452623

1. WSTEP

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotyce wykonania i odbioru robét zavianych
ze wzmocnieniem konstrukcji stropow w ramach przielwy lokali mieszkalnych nr 6, 6a, 6b, d na lokale
mieszkalne nr 6a i 6b w budynku przy ul. Noworyb8ey Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizaaghbot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania rob6t zwizanych z :

- odgrzybieniem stropéw drewnianych;

- montaem konstrukcji stropéw na belkach stalowych i iclivkenie;

- ulozenie blachy stalowej trapezowej ocynkowanej — seuracony;

- ulozenie stropu z piyt prefabrykowanych WPS

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsej zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00- Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogoélne dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogblne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne”pkt.2

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Stal profilowa St3SX

Dwuteowniki wg PN-EN 10210. Stal St3SX i St3SY swwana w konstrukcjach musi odpowiédaormom PN-
89/H-84023.

Do wykonania stropéw z pyt WPS, niezale od wymaga standw granicznych énosci i uzytkowania, naley
stosowé belki o takiej szerokii stopki, aby zapewsioparcie pltyt co najmniej na diugn 3cm. Jakéc
wyrobéw stalowych winna Ky potwierdzona Zaviadczeniem jakéci, gdy wymagane wikgiwosci sa
gwarantowane w normie dla zamawianego gatunky, st@stem luBwiadectwem odbioru i deklaracggodndci
producenta wyrobu hutniczego, gdy zastosowano skt drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1, PN-EN. 13-
2, PN-EN 10113-3, lub stal ulepszana cieplnie wgENN10137-1, PN-EN 10137-2

Powierzchnia ksztattownika powinnadgharakterystyczna dla procesu walcowania i wobhavad, jak widoczne
tuski, pgknigcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalpessingte wady przez szlifowanie lub diutowanie, z
tym, ze obrobiona powierzchnia powinna hiagodne wygicia i zaokaglone brzegi, a grulsé ksztattownika nie
moze zmniejszy sie poza dopuszczadrdolna odchytlke wymiarowy dla ksztattownika.

Ksztalttowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdite] ksztattownika lub zgodnie z rysunkiem
szczegOtowym. Powierzchnia kaow ksztattownika nie powinna wykazywvaozwarstwié, peknie¢ i sladow
jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

2.2.2 Piyty stropowezelbetowe, prefabrykowane, WPS

Ptyta stropowa WPS jest prefabrykowanyaibetowym, nénym elementem konstrukcyjnym, uktadanynyday
stalowymi belkami stropéw. Plyty WPS mdjsztatt prostoita, wzmocnione sswzdtuznie trzemazebrami, w obu
koncach maj wglebienie dla oparcia na stopce dolnej belki stalowejuteowej. Wyréb winien spetnia
wymagania okrdone w PN-EN 13369 i PN-EN 13224 |lub aprobaty téchmej.

2.2.3 Blacha trapezowa ocynkowana T 1&rubas¢ 0,8mm

2.2.4 Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, ceonen wapiennej marki M 4 ( M5) oraz zaprawy
cementowej M 10. Zaprawa powinna odpowiadgmogom normy PN-90/B-14501.

2.2.5 Preparaty odgrzybiapce do muréw i drewna- Do nanoszeniaguzlem na oczyszczona powierzchnie
muru lub drewna. Preparat powinien postadiest PZH do stosowania w pomieszczeniach miesziial

2.2.6 Siatka Rabitza -siatka tkana z drutu gotegarzonego grub. 0,8mm wg BN-90/5032

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00,Wymagania ogoélne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Betoniark do przygotowania zapraw,

Wyciagiem budowlanym
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Sprztem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST.B.00 ,Wymagania oglktedp

4.2 Wymagania szczeg6towe

Materialy ma@na przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigiymi ich ochrog przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnilaimosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w SST.B.0G/pwsigania ogdlne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania rob6t

5.2.1 Konstrukcje stropow

W stropie czsci naranej budynku (rozpitosci do 8,45m)naley wykona konstrukcg odchzajaca z belek
stalowych i ptytyzelbetowej na gornych stopkach a wedz dwutraktowej strop z ptyt WPS na belkach stalolvy
nad istniegcym stropem drewnianym. Usgoie polep dodatkowo odgiy te stropy.

Po rozbiérce podtdg i stropu drewnianego pod lakaledkryte elementy nej potazonego stropu ocZgié i
zabezpiecz§ preparatem bio i ogniochronnym orazayewarstwe wetny mineralnej grub. 8cm .

Passciany szer. ok.50cm wokét stropu preparatem grzgpym do muréw.

Poziom podtdg przyto na wysokéci 3,0 cm ponad podtagspocznika w klatce schodowej.

Belki stalowe osadziw gniazdach wykutych w murach na poduszkach betgcdo z betonu C 16/20.

Przed wykonaniem poduszétiarne w gniazdach ociepliwktadkami z styropianu EPS-70 grub 3cm.

Puste miejsca w gniazdach wypétbetonem j .w.

Strop w czesci naroznej rozpietosci 6,20-8,45m

Belki stalowe odeizajace istniejcy strop drewniany wykoraz trzech czéci zespawanych na motta.

Belki z 1-260 rozmiéci¢ parami przy istniecych belkach drewnianych zaktagajpoziom wierzchu gérnej potki
na wysokdci min 3,0cm nad belkami drewnianymi .

Istniejacy $lepy putap obriy¢ do poziomu 4,0 cm porej projektowanych belek stalowych.

Podczas robot spawalniczych, elementy drewniarezynabbezpieczykocami azbestowymi.

Przy zatgeniu poziomu podiég +0,03cm (nad spocznikiem)zenaaistnié konieczné¢ zestrugania wierzchu
belek drewnianych do odpowiedniej wysé&b

Potazenie oraz rzeczywiste diugm belek przyjé¢ ,z natury” po rozbiérce podtég. Do gérnych stogmkyspawa
blachy kotwace belk z ptyta. Stosowa stal St3SX, elektrody ER-146.

Piyta stropowazelbetowa grubgci 7cm wylewana na blasze fatldowej ocynkowanej Tstowicej tracony”
szalunek.
Beton kl. C20/25. Zbrojenie gtowne stal A-lll 34@8ontaowe A-0 St0S.

5.2.2 Stropy z plyt WPS

Stropy z piyt : WPS — 100, WPS — 120, WPS — 13@PiSW 140.

Wylewki stropowe z betonu C20/25 zbrojone sl (34GS) i A-0 (St0S).

Belki stalowe z I-180 i I-160, stal St3SX.

Zasypka z keramzytu o masie etofciowej < 4,0kN/nf stabilizowanego zaczynem cementowym
Warstwa wyréwnawcza z betonu drobnoziarnistego [Z5.8rub. 4,5cm

Gladz z zaprawy samopoziomygej grub. ~1.0cm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymagania szczegotowe

Badania przed przystpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykon& badania gotowych mieszanek oraz preparatéw do
wykonania rob6t i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Szczegdlnie natiey zwrdci¢ uwage na terminy przydatnosci.

Badania w czasie wykonywania robét

Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przspdktora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania elementdéw konstrukcyjnych stropow powinny Iprzeprowadzane w sposéb podany w normach i
umazliwia¢ ocere wszystkich wymagaa w szczegolnei:

- zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobdw, prawidideigrzygotowania materiatow,

- prawidtowdci wykonania stropow,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wjania ogd6ine”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiarova robét jest:

dla odgrzybiania stropéw drewnianych 1 mowierzchni stropu, obsadzenie belek stalowyam —kotwienie
belek — kg, deskowania i szalunek z blachy trapege nt , stropy z prefabrykowanych plyt WPS 2 m

llo$¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawego i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.8.

8.2 Wymogi szczegbtowe

Badania w czasie odbioru robét
* zgodndci z dokumentagj projektowy i zaleceniami nadzoru autorskiegadb inwestorskiego,
» zgodndci z dokumentagj powykonawcaz,
« jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtdeiovypetnienia bruzd

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pénKci
Cena obejmuje: - dostarczenie materiatéw i gjprna stanowisko pracy
- odgrzybienie stropéw drewnianych;
- monta& konstrukcji stropéw na belkach stalowych i ichvienie
- ustawienie i rozebranie potrzebnych deskowaisztowa
- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regniteriatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
* PN-B- 06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlaneriaki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
¢ PN-H-93404.00 Ksztattowniki stalowe walcowanegogco okréglonego zastosowania.
Wymagania ogoine.
« PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatdetonu
e PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Plyty stropolleesysteméw stropowych.
e PN-EN 13224 Prefabrykaty betonowe. Piyty stropaelerowe.
 PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonutode bada wytrzymataciowych.
e PN-EN 206-1 Beton. G%¢ 1 : Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.
e PN-EN 12390-1 Badania betonu.e§z 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyce prébek

do badania i form.
 PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 BetGmegs¢l: Wymagania, wkiwosci, produkcja,

zgodnaé.

« PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogolne wymaganiadania.

< PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagjierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkciji betonow.

« PN-B-10104 Wymagania dotygze zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zgpoaw

okreslonym skiadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.0SSCIANKI DZIALOWE | OKEADZINY Z PLYT GIPS-KARTON CPV 4541

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyswmagania dotycce wykonania i odbiorécianek dziatowych

i oktadzin z ptyt gipsowo- kartonowych w ramach givsadowy lokali mieszkalnych nr 6, 6a, 6b, d na leka
mieszkalne nr 6a i 6b w budynku przy ul. Noworyb8ey Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolegt jstosowana jako dokument przetargowy i umowzy pr
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz wykonania:

- §cianek dziatowych z ptyt gipsowo- kartonowych nazatie metalowym;

- oktadzin z plyt gipsowo- kartonowych ognioodpazhyna ruszcie metalowym — obudowa przewodow
wentylacyjnych;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsaj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 Wymagania ogdlne.

1.5 Wymagania ogdélne dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w S8T.BVymagania ogdéine”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegbtowe

2.2.1.Piyty gipsowo- kartonowe

Powinny odpowiadawymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

Przed montzem skladowé piyty przez kilka godzin w pomieszczeniu o podgheenperaturze i wilgotnwi do
tych pomieszcze

- ptyty standardowe grub. 12,5mm

- ptyty wodoodporne grub. 12,5mm

- ptyty GKF ognioochronne o gruba 12,5 mm

Stosowane do wykonywania poszyciécian dzialowych o gwarantowanej odposcio ogniowej w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotiio wzgledna nie przekracza 70%. Odposécogniowa tychscian mae
dochodzé do 120 minut.

2.2.2 Profile do ptyt gipsowo-kartonowych

- profile poziome UW (listwy) i pionowe CW (stupki) szerokséciach 50, 75 i 100mm.

Do wykonywania konstrukcji szkieletéciany stosuje si profile o trzech rénych szerokéciach, poniewa im
wyzszasciana ma by wykonana, tym szerszy profil nalezastosowado wykonania jej konstrukciji.

Mozliwos¢ stosowania podwoOjnego poszycigcian pltytami  gipsowo-kartonowymi pozwala réwhiena
zwiekszenie wysokéri tychscian a dodatkowo poprawia ich izolacyja@kustycza i odporndéé ogniows.

2.2.3 Gips szpachlowy

Powinien spelniawymagania normy PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowipsGzpachlowy, gips tynkarski i
klej gipsowy.

2.2.4 Wetna mineralna— plyty z welny mineralnej - wedtug PN-EN 1316202

2.2.5 Blacha ocynkowana grub. 0,6mm, powinna odpowiatlarunkom zawartym w normie PN-71/H-92125.
Blachy stalowej, ptaskiej, cynkowanej ogniowo o lgsci 0.6mm (rdzé blachy). Blacha musi ldyzgodna z
normy PN-EN 10142, cynkowana ogniowo w procesigiyim, 0 masie powtoki cynku Z350 PN-EN 101142, co
odpowiada 350 g/m2 po dwoch stronach prgieetrzypunktowym.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoélne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow, wg@m budowlanym, spggem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogolne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczego6towe

Materialty mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigiymi ich ochror przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnildmosferycznych).
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Nalezy sktadowa ptyty pod zadaszeniem na réwnym padipna paletach lub stosoévaodktadki o szeroldei
0k.10 cm co maksimum 35cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robét

0Ogo6lne warunki wykonania robét podano w SST.B.0G/pwsigania ogdlne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.18cianki dziatlowe

Scianki korytarza oraz reilzy lokalami.

Scianki grubdci 15 cm z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcieatgim (100mm) od strony korytarza dwie ptyty
grub.12,5mm ogniochronne (0,5h) przedzielone hlamtynkowan grub 0,6mm . Od mieszkania dwie ptyty
normalne w pokojach, w aneksach kuchennych i t&zielm wodoodporna i normaln&cianki wypeiné wetm
mineraln,.

Izolacyjnas¢ akustyczna Rw=55dB >51(PN-B-02151/3).

Wsp6tczynnik cieplny U=0,4 W/K.

Scianki wewnitrz lokali

Scianki grubdgci 10 cm z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcieatgim (75mm)

Stosowa plyty w pokojach normalne w kuchniach i tazienkasbdoodporne grub.12,5mrScianki wypetné
wetmn mineraln,.

Konstrukcja néna

Montujemy profile UW do sufitu i podiogi, a profi@W do skrajnyckcian za pomagtacznikow mechanicznych,
np. kotkéw rozporowych. Maksymalny rozstaagnikow nie maée przekroczy 80cm.

Powstad rame wypetniamy profilami CW, ktére wsuwamy pogdizy gorne i dolne profile UW. Odlegid miedzy
profilami maze wynosté maksymalnie 60cm.

Wyznaczamy miejsce, w ktérynedla zamocowane drzwi i montujemy do podtogi i sufipesjalne ktowniki. Do
katownikéw przykecamysrubami pionowe profile UA.

GOrm cze$¢ otworu ograniczamy profilem UW przyeonym do pionowych profili UA. Przestizenadpraa
wypetniamy profilami CW.

Obudowa przewodéw kominowych

Rury wentylacji tazienki i kuchni lokalu nr 6b rarblachy 0,6mm kwasoodpornej @150 osadzonydtianach
obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi z wypieihiem wolnych miejsc wednmineralr.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczeg6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru gakouzywanych przez Wykonawc materialow i zgodnizi
wykonywanych rob6t z dokumentagyrojektovs i wymaganiami SST.

W szczegolnéci obejmup: Badanie dostaw materiatdw, kontrgbrawidtowaci wykonania robot (geometrii i
technologii), oceaestetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybktkielementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgoddoi dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw dotyerych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinna &ygodna z PN-B-79405
~“Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczegélnéci powinna by oceniana:

. rownasé¢ powierzchni piyt,

. narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodg

. wymiary plyt (zgodne z tolerarg)j

. wilgotnos¢ i nasikliwose,

. obcizenie na zginanie niszgze lub ugtcia piyt.

6.22 Warunki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinby wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.09g06Ine zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdlne”pkt.7.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiarove robét jest: digcian dzialowych , podsufitek jest £ réciany lub podsufitki

llos¢ robdt okrdla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadz
i sprawdzonych w naturze.
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Powierzchni suchych tynkéw oblicza giw ,m? jako iloczyn diugéci scian w stanie surowym i wysokci

mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstravyzszej kondygnacji. Powierzchni
pilastréw i stupéw oblicza siw rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchng suchych tynkéw stropdw ptaskich oblicza sv metrach kwadratowych ich rzutu $wietle scian

surowych na plaszczyzmpozioms.

Z powierzchni suchychn?nkéw nie pata s¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych ydzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza ni0,5nf.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdlne”pkt.8.

8.2 Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t oktadzinowych z piyt

gipsowo-kartonowych. Zeli odbi6ér podiaga odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, rigigodiaze

0czysci¢ i umy¢ woda.

8.3 Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje

wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 S&lly ggozytywne wyniki
1. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okta norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Sugghmki. Wymagania i

badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodné¢ z dokumentagj projektows;

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podi@,

d. prawidtowad¢ zamontowania piyt i ich wyki@zenia na stykach, natach i obrzeach,

e. wichrowaté¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stadogéaszczyzny pionowe, poziome lub acle pochylenia

przewidzianym w dokumentaciji.dy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny kagami prostymi

lub posiada rozwarcie wynikajce z wczéniejszych zateen zawartych w dokumentacji. Kragzie przycicia

ptaszczyzn powinny [y prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyed wykonania powierzchni i kraydzi suchych

tynkoéw naley przeprowadz& za pomog ogledzin zewnmtrznych oraz przykladania (w dwu prostopadiych do

siebie kierunkach) faty kontrolnej o diugd ok. 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomjazewitu

pomiedzy fat a powierzchnj suchego tynku powinien byvykonywany z doktadnieia do 0,5mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni godane w pouszej tabeli.
Odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku

Odchylenie
przecinajcych se
ptaszczyzn od dta
przewidzianego w
dokumentacji

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

ptaszczyzny i odchylenia pionowego poziomego
krawedzi od linii prostej

nie wicksza nk 2mmiw | nie wicksze nk 1,5mmna 1 |nie wicksze nk 2mm na 1mb nie wicksze nk 2mm
liczbie nie wekszejnz 2 \mb i ogétem nie wicej niz 3 |i ogétem nie wgcej niz 3mm

na catej dtugéci taty mm w pomieszczeniach do |na calej powierzchni
kontrolnej o dtugéci 2 mb |3,5mm wysokéci oraz nie  ograniczonegcianami,
wigcej niz 4mm w belkami itp.
pomieszczeniach povsgj 3
,5m wysokdci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci podano w SST Wymagania ogdine" pkt 9

2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzgdnieniem zapisbw zawartych pomidzy
WzykonaWCq a Zamawiajacym w umowie o wykonanie rob6t,jest wykonana i odebrana #o
m* powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowgjra obejmuje:

« dla wszystkich technologii (czynéci przygotowawcze):

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstug: sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbidrirusztowa, o wysokdci do 4 m,

-przygotowanie podtea,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobng@mentow,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

« dla wykonania okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych:

-a),na rusztach z ksztattownikdw metalowych
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- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pamaretow wraz z przyeciem i dopasowaniem,
« dla wszystkich technologii (czynéa wykonczeniowe):

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wygiehia powierzchni oktadzin,

-szpachlowanie patzen i stykow plyt zescianami i stropami,

-zabezpieczenie spoirstaa papierowd,

-szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
e PN-B 79405:1997/Ap1:1999  Plyty gipsowo- kartonowe;
< PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynkyritdgania i badania przy odbiorze.
« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.

« PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowps tynkarski i klej gipsowy.

e« PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

« PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykanskie do wypraw pocienionych.
 PN-B-10109:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesranki tynkarskie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.06 PRZEWODY WENTYLACYJNE Z RUR Z BLACHY
Kod CPV 453312- Instalowanie wentylacji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjywmagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgwanych z

wykonaniem wentylacji przy przebudowie lokali mikalnych nr 6, 6a, 6b, d na lokale mieszkalne ni 6B w

budynku przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizaapbot

wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyamykonania robét zwizanych z wykonaniem przewodéw

wentylacyjnych z rur:

. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewrejd150, na poddaszu i ponad dachem z rur
dwusciennych z blachy kwasoodpornej @150/230;

*  Wywietrzak dachowy cylindryczny;

. Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy komimgywiewki;

. Instalacja odprowadzenia spalin;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsaj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i

europejskimi oraz SST- Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogoélne dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania stawiane materialtom podano w SS®U.BVymagania ogolne” pkt.2

2.1 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Przewody wentylacyjne z rur stalowych z blagh kwasoodpornej- wg rozwhzan systemowych
posiadajcychswiadectwa ITB.

2.2.2 Rury elastyczne @150 typu flex kwasoodporrgosiadajce atesty i aprobaty techniczne

2.2.3 kaczniki i akcesoria, uchwyty, uszczelnienia, kolankerojniki, wyczystki

Nalezy stosowa rozwigzania systemowe posiadeg¢ atesty swiadectwa ITB.

2.2.4 Obrotowa nasada kominowa do wspomaganiaagiu kominowego— turbowent typu Tulipan @150 —
rozwiazanie systemowe jw.

2.2.5. Blacha stalowa ocynkowana na obrébki blachakie powinna odpowiadawarunkom zawartym w normie
PN-71/H-92125.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane sghawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczeg6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow,

Wyciagiem budowlanym

Sprz;tem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogélne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczego6towe

Materialy mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigiymi ich ochrog przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynniladimosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robét
Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,Wymaganidragjokt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Przewody wentylacyjne

Na wentylact tazienki mieszkania nr 6b i kuchni mieszkania @r \Bykorzystano istniggy przewdd nr 7 o
przekroju 40x40cm. W przewodzie nafezamontowé dwie rury @150 typu flex kwasoodporne. #zenie z
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pomieszczeniami rurami @150 z blachy grub. 0,6mradaedpornej. Przewody wyprowaélzia czapl komina i

zakaczy¢ turbowentami typu tulipan.

Wentylacg tazienki mieszkania nr 6a wykohpv. lecz w przewodzie nr 8.

Wentylacg kuchni mieszkania nr 6b wykofia rur z blachy kwasoodpornej grub 0,6mm, @150 psagch w

$cianach. Rury obudowaptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi z wypieiniem wolnych miejsc wein
mineralr.

Na poddaszu i dachu przewdd wykémarur dwiciennych @150/230.

Przew6d wyprowadzi na wysoké¢ 40cm ponad pota dachowa i zakiczye turbowentami (zastosowa
rozwiazania systemowe). Skropliny z przewodéw stalowydprowadzé rurkami z PCW do kanalizacji.

5.2.2 Obrobki blacharskie-

Nalezy wykona obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowagrepaici. 0,6mm.

- do wykonania obrébek blacharskich riglestosowé blacle stalowa ocynkowanm, ktéra powinna odpowiada
warunkom zawartym w PN-71/H-92125.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczego6towe

« Badania przewodow powinny obejmatwsprawdzenie:

- draznoéci przewodow , - prawidtowaei prowadzenia przewodow , - kierunku przewodéw

- ksztattu i wymiarow zewgirznych

- szczelnéci przewodow

- wlotéw do przewodéw

- wylotéw przewodow

- prawidtowaci ciagu

Warunki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane pmsgektora nadzoru.
Sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem budowlanym,

 Sprawdzenie poprawia dziatania oraz osgniccia parametrow obliczeniowych kratek,
 Sprawdzenie poprawia dziatania oraz osgniccia parametrow obliczeniowych turbowentéw,
» Sprawdzenie uswgia wszystkich usterek,

» Sprawdzenie prawidtowoi montau kratek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady odbioru rob6t

0Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdlne”pkt.7.

7.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Jednostka obmiarowa robét jest:

- przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpornejeprady wentylacyjne rarflex — nf
- zwienczenia przewodow wentylacyjnych turbowenty— szt.

- obrébki blacharskie kotnierzy komina #m

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.8.
8.2 Wymagania szczegotowe

Odbidr przewoddw wentylacyjnych z rurdgtokonywany przez sprawdzenie:

e jakosci wbudowanych materiatéw i wyrobow;

e zgodndci z dokumentagj projektowa;

e zachowania wymag@aochrony przeciwpzarowe;j;
e prawidlowego osadzenia i wykozenia osprgu;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogblne zasady platrézi
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wjania ogd6ine”pkt.9.

9.2 Podstaw ptatngci, z uwzgtdnieniem zapiséw zawartych pagdzy Wykonawg a Zamawiajcym w umowie

o wykonanie robot, jest wykonana i odebrané&ilo

. Pfaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymunkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
* PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budownictwieszkaniowym zamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania.
* PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacypedstawowe wymagania i badania.
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PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewodystird ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

PN-B-76002-1996 Wentylacja . Rokenia uradzea, przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.
PN-67/B-03410:1999 Wentylacja. Wymiary poprzecpreewodow wentylacyjnych.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody ferogsztattki wentylacyjne o przekroju
kotowym — Wymiary

PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Termogia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjrfeodstawowe wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Rokenia urzdzeh, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-68/B-01411 Wentylacja. Ugdzenia i elementy ugdzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i oktenia
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przdymyentylacyjne wewgtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przelig\atzi

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacypeczelnéé. Wymagania i badania
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthijowej ocynkowanej i cynkowej Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.07 ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 4541

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznems/magania dotycce wykonania i odbioru tynkéw w ramach
przebudowie lokali mieszkalnych nr 6, 6a, 6b, dakale mieszkalne nr 6a i 6b w budynku przy ul. Noybnej 3
w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizaagbot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania uzupeinie tynkbw cementowo- wapiennych
wewretrznych kategorii lll i przetarcia starych tynkow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsaj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogdélne dotycgce robdét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne”pkt.2

2.1 Wymagania szczegoétowe

* Woda - PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosoivenozna kada wodg zdatra do picia, oraz wog z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

+ Piasek- PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegditio

nie zawierd domieszek organicznych, niidrakcje r&nych wymiaréw, a mian.:piasek drobnoziarnisty 0,25-

0,5mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§+2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nadg stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnickrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien kydrobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o przeicie 0,5mm.

e Zaprawy budowlane zwykiewg PN-90/B-14501.

- Marka i sktad zaprawy powinny ygodne z wymaganiami norm.

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powibgé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana po jej przygotowaniu do ok. 3
godzin.

- Do zapraw tynkarskich naie stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych mglstosowa cement portlandzki wg PN-EN 197-1 CEM | 32,5 R
cement portlandzki lub cement hutniczy PN-B 197CEM IIIJA 32,5N —LH/HSR/NA, ktory spetnia
zawarte w normie PN-EN 197-1 ,Cement —&z1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotycace
cementow powszechnegaytku”, pod warunkiemze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
zwzycia zaprawy nie d@zie nisza nk +5°C.

+ Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, Rtwmnno tworzy jednolity i jednobarwia mag,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych. Sktad okjosciowy zapraw naley dobierd
doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

« Kratki wentylacyjne — o wymiarach 14x20cm;

« Siatka Rabitza
Siatka tkana o0 oczkach prostthych lub kwadratowych 16x16mm z drutu goteégozonego grubiei
0,8-1,2mm

3. SPRZAT
3.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoélne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczeg6towe
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:
+  Srodkami transportu do przewozu materiatow,
* Betoniarlg lub agregatem tynkarskim do przygotowania zapraw,
e Wyciagiem budowlanym,

28



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLRNSKI
e Sprztem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano wBs@T ,Wymagania ogolne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczeg6towe

Materialy mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnilamosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.0G/rvedgania ogolne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania rob6t

Tynki w technologii tradycyjnej wykonywapo wykonaniu instalacji. Tynki kategorii Ill powiy odpowiada
wymogom normy PN-70/B-10100. Przy wykonywaniu tywkdvymagane jest stosowanie podtynkowych,
nierdzewnych listew natmikowych. Podczas wykonania tynkéw osadaiatki wentylacyjne.

Na zamurowaniach wécianach, przemurowaniach wykdndynki cementowo —wapienne Ill-ciej kategorii.
Istniejace fragmenty tynkéw skorodowanych i odspojonychpodiaza naley skut, zmyt woda. Rysy w tynku
poszerzy i wypeinic zaprawg cementowo i uzupelfi wyprawg cementowo- wapiemnz wtopieniem siatki
zbrojonej (na rysach).Calbprzetrzé zaprawa cementowo- wapienfi4).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczego6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru gakouzywanych przez Wykonawc materiatow i zgodnizi
wykonywanych robot z dokumentagrojektovs i wymaganiami SST.

W szczegblnéci obejmuj:

Badanie dostaw materiatow, kontagbrawidtowdci wykonania robét (geometrii i technologii), ogeastetyki
wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybktkielementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodgoi dostarczonych przez Wykonagvelokumentow dotyerych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

6.2.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaowy, naley kontrolowa jej marle i konsystena w
spos6b podany w oboaviujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostl obmiarow rob6t jest m llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdbon naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdlne’ pkt.8

8.2. Odbiér podtaza

Odbidr podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Podie® powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eteld odbiér podtaa odbywa s po dheszym czasie od
jego wykonania, nalgy podtaze oczyci¢ i zmy¢ wod.

8.3. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kredlizie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny by zgodne
z dokumentagj technicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku khod ptaszczyzny i odchylenie kraadzi od linii prostej —
nie wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugeri taty kontrolnej 2 m.

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztwordw soli przenikajych z poditaa,
pil$ni itp., trwale §lady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odpaezéniecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do poditaa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.Q@/ymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Placi s¢ za wykonam i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktta

obejmuje:

Tynki wewrgtrzne. Placi si za ustaloailos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
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- przygotowanie zaprawy,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa powyzej 4m,
- umocowanie i zdjie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobingtementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

- zamurowanie przebj
- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosiEitmateriatdw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2002

powszechnegoaytku.

PN-90/B-14501
PN-EN 197-1:2002

powszechnegoaytku.

PN-EN 197-2:2002
PN-79/B-06711
PN-EN 459- 1: 2003
PN-EN 459- 2: 2002
(U)/Ap 1:2003
PN-EN 459-3: 2003
PN-B-30020: 1999

Zaprawy budowlane. Badania cegltfimych i wytrzymatéciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaga i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Speajiik&#obieranie probek.

Kruszywa do zaprawy.

Cement- @2 1. Skfad, wymaogi i kryteria zgodéa dotyczice cementow

Zaprawy budowlane zwykte.
Cement- @2 1. Sktad, wymaogi i kryteria zgodéa dotyczice cementéw

Cement. &2 2: Ocena zgodrioi;

Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.

Wapno budowlane ¢&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiua;
Wapno budowlane ¢&&z2: Metody badé;

Wapno budowlane ¢&z3: Ocena zgodrici;
Wapno budowlane. Wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.08 STOLARKA DRZWIOWA kod CPV 4542

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznemg/magania dotyee wykonania i odbioru stolarki drzwiowej
w ramach przebudowy lokali mieszkalnych nr 6, 68,dbna lokale mieszkalne nr 6a i 6b w budynku
przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robeit jstosowana jako dokument przetargowy i umowmy pr
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/kucia istniejcej stolarki oraz dostawy i moriia
e drzwi wejciowych, drewnianych;
* wewretrznej stolarki drzwiowej drewnianej;
e podokiennikdw wewetrznych drewnianych;
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 Wymagania ogolne.
1.5 Wymagania ogoélne dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania stawiane materialtom podano w SEXRVymagania ogolne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Drzwi zewrtrzne na korytarz

Drzwi wejsciowe ( do mieszkd drewniane plycinowe ocieplone +1,7 W/nfK, wyposaone w dwa zamki ( w
tym jeden nadklamkowy) na klucz. Kolor drzwi - cieyrorzech.

Izolacyjnas¢ akustyczna min R= 35dB, @cieznice drewniane.

2.2.2 Drzwi w klatce schodowej —drewniane, plycinowe, nieocieplone, ramiak grub.m#® Drzwi
dwuskrzydtowe z dwoma skrzydtami nie blokowanymikelorze ciemny orzech.

2.2.3 Drzwi wewrgtrzne, wewntrz-lokalowe

Drzwi ptytowe — ramiak sosnowy okdony dwiema ptytami ttoczonymi HDF grub. 3,2mm, wipenie z piyty
wiorowej otworowanej, szklenie szklem ornamentovgnub. 4mm, zamki jednopunktowe wpuszczane, na klucz
Drzwi do fazienkiz otworami wentylacyjnymi, &ieznice stalowe.

2.2.3 Podokienniki wewrtrzne drewniane — z drewna klejonego, grufd parapetu powinna wyndsidcm.
Nalezy wymienic podokienniki w istnigjcych ( przebudowywanych ) lokalach nr 6 i 6d.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoélne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Drobnym sprztem potrzebnym do monta stolarki;

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogélne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczeg6towe

Materialy mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigiymi ich ochror przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnilgimosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki dotyece wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,Wymaganidrajpkt.5.

5.2 Zakres wykonania rob6t

Drzwi wewretrzne wewitrzlokalowe, ptytowe - ramiak sosnowy obémy dwiema ptytami ttoczonymi HDF
grub. 3,2mm. wypetienie z plyty widrowej otworovegnSzklenie szklem ornamentowym grébiodmm. Zamki
jednopunktowe wpuszczane na klucz.

Drzwi tazienki z otworami wentylacyjnymi. fieznice stalowe.

Drzwi zewretrzne na korytarz drewniane plycinowe ocieplone< W, 7W/nfK. Drzwi wyposaone w dwa zamki
(w tym jeden nadklamkowy) na klucz. Izolacyja@kustyczna Rw 35dB.

Drzwi do klatki schodowej drewniane, ptycinowe,age&plone.
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5.2.1 Montaz stolarki drzwiowej

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przedudabniem écieznice naléy umieici¢ w otworach, ustawi
do pionu, poziomu i w plaszcayie oraz zamocowamechanicznie dosciezy. Szczeliny pomidzy dsciezami i
oscieznicami wypelné pianky poliuretanowy, ktérej nadmiar po wyschgGiu nalery usuré. Po osadzeniu
skrzydet naley je wyregulowdé i uzbrok w okucia. Zabezpieczenia elementéw drzwiowych wa&upo
zakaczeniu wszystkich prac wykezeniowych.

5.2.2 Montaz parapetéw okiennych

Nalezy wymieni¢c podokienniki w istnigjcych ( przebudowywanych ) lokalach nr 6 i 6d nawghiane grubéci
4,0cm

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczeg6towe

Zasady kontroli jak&ci powinny by zgodne z wymogami normy PN-88/B-1085 dla stolakieénnej i drzwiowej
Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru g$akouzywanych przez Wykonawc materialdbw i zgodriwi
wykonywanych robot z dokumentagrojektovs i wymaganiami SST.

W szczegélnéci obejmuj:

Badanie dostaw, kontrglprawidtowdgci osadzenia elementéw (geometrii i technologipntkole poprawndci
funkcjonowania ruchomych elementéw, kong¢rgdoprawndéci wykonania i skuteczréoi uszczelni&, kontrok
poprawndci funkcjonowania mechanizméw zamyi@ych, okd oraz ich funkcjonowania, ocenestetyki
wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkielementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodgoi dostarczonych przez Wykonagvelokumentow dotyerych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST.RAfinagania ogdlne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostk obmiarow robét jest- sztukassieznicy oraz 1 stolarki wbudowanej wwietle dicieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B. ,Wymigagoélne”pkt.8.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podiegasadom odbioru robét zanikaych. Odbiér obejmuje
ocere okien pod wzgidem zgodnéci z aprobat techniczia ITB oraz wyegzekwowanie deklaracji zgodaio
gotowych wyrobow z aprobatoraz jaké¢ osadzenia i zgod§é z wymaganiami niniejszej SST podanymi w
punkcie 2 oraz w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.9 .
9.2.Placi st za wykonan i odebran ilos¢ w jednostkach podanych w punkciev@dtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

* dostarczenie gotowej stolarki;

e 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zedngeniem i ewentualnym obiciem listwami;

« dopasowanie i wyregulowanie;

e ewentualn napraw powstatych uszkod#e
Pfaci sé w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dozinie na miejsce mora zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiskayprac

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanickmytasciwosci. Terminologia i symbole.
PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13080 Szkio budowlane. Nazwy i oiemia.

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanegye i lewe. Okréenia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywaiiansport.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzweirriinologia.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i draWiymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniakigy. Terminologia.

PN-EN ISO 7345 lzolacja cieplna. Wiellab fizyczne i definicje.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i driMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
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PN-75/B-94000 .Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdretosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzolwe og6lnego stosowania.

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stelatdowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejnigawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.09 PODLOZA | POSADZKI kod CPV 45432

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejws/magania dotyece wykonania i odbioru warstw podioi
posadzek w ramach przebudowy lokali mieszkalnyah, i6a, 6b, d na lokale mieszkalne nr 6a i 6b wyhkd
przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizagbot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania:
- warstw posadzkowych wyréwnawczych betonu i z aaggrsamopoziomuyge;j;
- posadzek z wykiadzin rulonowych PCW z listwanzygciennymi;
- posadzek z plytek gresu z cokolikami,
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsaj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5 Wymagania ogdélne dotycgce robdét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8T.BVymagania ogdéine”pkt.2;

2.2 Wymagania szczego6towe

2.2.1 Zaprawa cementowa Stosowana zaprawa do wykonania gtadzi powinmeathda& wymogom normy
PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

2.2.2 Zaprawa samopoziomujca

Mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi dgfikkatorami, samoczynnie wygtadzap st zaprawa do
wyrownywania podtay w zakresie 1 — 10mm

Wiasciwosci: - samopoziomugca, ruch pieszy po 6 godzinach, 7ady¢ wylewana maszynowo, do #@ego typu
wyktadzin, odporna na ohgienia skupione.

2.2.3 Wyktadziny rulonowe PCV:

Nalezy stosowa wyktadziny przeznaczone do pomieszczaieszkalnych, o przydatéa (zgodnie z norm EN
685-43). Ponadto wyktadzina musi spetniastpujace wymogi:

- minimalna grub& 2,5mm

- jednorodny materiat

- zabezpieczona fabrycznie wargt@chronm, pozwalajca na utrzymanie w czysid;

- powinna posiadaatest na trudnozapalitoi atest higieniczny

2.2.4 Klej lateksowy na bazie naturalnego lateksualwyktadzin podtogowych, wodorozcigczalny

2.2.4 Zaprawa klepca do ptytek- klasy C2 wg PN-EN 12004

2.2.5 Plytki gresowe- 0 wymiarach do 30x30cm, wg PN-ISO 13006:200%ytkPi ptyty ceramiczne. Definicje,
klasyfikacja, wiaciwosci i znakowanie.

2.2.6 Zaprawa —spoinaelastyczna klasy CG2 wg PN-EN 13888;

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane sghawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczeg6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Betoniarlg do przygotowania zapraw,

Wyciagiem budowlanym

Sprztem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogélne”pkt.4;

4.2 Wymagania szczeg6towe

Materialy mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnilaimosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robot
Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,Wymaganidragjpkt.5;
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5.2 Zakres wykonania robot

W pokojach, przedpokojach, kuchniach i w korytangiktadzina rulon PCW na kleju lateksowym .

W fazienkach ;

- gtadz cementowa grub. 2,0cm

- izolacja z zaprawy do wykonywania izolacji wodcazinej pod ptytki ceramiczne, elastycznej o wyéhiu
wzglednym przy zerwaniu 18% /grub. 2mm/.

- posadzka z piytek gres na zaprawie aklej z cokolikiem wys. 15cm z plytek gresu, stosévepoiny
elastyczne.

5.2.1 Oczyszczenie i odgrzybienie elementéw drewnigch podtogi

Oczyszczenie elementéw podtogi szczotkami stalovgnai odgrzybienie 2x metaapryskiwania cigtego
srodkiem bio- i ogniochronnym dopuszczonym do staatievw lokalach mieszkalnych.

5.2.2 Posadzki cementowe, gtadzie

Powierzchng przeznaczan do wykonania posadzki nale pokry folia budowlam. Po ut@eniu, beton ( lub
zapraw¢ cementow ) zag:szcz& do osagniecia wspoétczynnika 1,0. Podia betonowe pod posadzki z piyt i
ptytek zacieré na ostro. Pozostate podto betonowe zacietana gtadko. Podiea musza by¢ poziome lub mié
zachowane projektowane spadki. Nierowaigtaszczyzn mierzone dwumetrowaatate mog przekraczé 3mm.
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powimgkazywa wytrzymatgé na sciskanie nie risz niz
12MPa, na zginanie 3MPa. Podklad podiogowy na begmentéw musi kiyodpowiednio dlugo sezonowany.
Czas sezonowania k@ego jednego centymetra podktadu cementowego wykosi-10dni.

5.2.3  Wyktadziny rulonowe PCW

Podiza pod wykladziny powinno Igy réwne, niepyice, pozbawione powlok malarskich, bez zatlusicze
sladéw bitumitéw, suche (max. wilgotfb3%)

Posadzki z wyktadzin rulonowych PCW naleukiad& na podkiadach okéenych w projekcie z tymgze
wytrzymatai¢ podktadu betonowego naiskanie musi wynoéico najmniej 12MPa, a na zginanie co najmniej
3MPa, beton minimum B25

Podktad pod posadzk wyktadziny rulonowej PCW musi spetaia/w warunki:

Wilgotnos¢ podkiadu nie mze by wigksza nk 3% z zaprawy cementowej. Wilgotdopodktadu powinna ky
sprawdzona bezgrednio przed rozpoeeiem uktadania wykladziny, a wynik pomiaru powinidyy¢ wpisany do
dziennika budowy. Badanie wilgotfm nalezy do obowazkéw wykonawcy robo6t podtogowych.

Do wykonywania posadzki z wykiadziny nzje dobierdé materialy najbardziej odpowiadap celowi
zastosowania posiadage wymagane atesty i dopuszczenia do stosowaniaammictwie.

Materialy powinny by zaopatrzone w etykielub nadruk na spodzie wyktadziny, udiwiajace ich identyfikagj
€O najmniej nazw materiatu i producenta, symbol barwy i wzorusdlodat produkcji, a w przypadku klejow —
sposob ich #ycia. Powinien b§ réwniez podany numer normy lufwiadectw dopuszczagego do stosowania w
budownictwie.

Do wykonania posadzek najestosowd wyktadziny odpowiadagce polskim normom. Wyktadziny te powinny
si¢ charakteryzowawskaznikiem ttumienia dwiekow Er>+18dB

Do przyklejenia wykladzin naly stosowa kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraabewiazujacych
instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powizapewnié trwate poiczenie wyktadziny z podktadem i
nie powinny oddziatywaszkodliwie na podktad i wyktadzin

Do wykoiaczenia posadzek przycianach stosowa listwy podiogowe z PCV Preparaty do gruntowania
powierzchni podkladéw powinny charakteryzéwsie krotki czasem wsgkania i schnjcia oraz powinny b§
niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktomygkonywane s posadzki z wyktadzin nie powinna by
nizsza nk 10°C.

Podktad wykazujcy usterki powierzchni powinien byvyréwnany odpowiedaimas

Przed przysipieniem do uktadania wyktadziny zagrunt@weodiaze w przypadku stwierdzenétady pytu.

W pomieszczeniach posadzka powinng lsykonana z wyktadziny tego samego rodzaju, barwyzoru o ile
projekt nie przewiduje inaczej

Wyktadzing rulonowy PCW naley na 24 godziny przed przyklejeniem rozwdnz rulonu, poci¢ na arkusze
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia zio utazy¢ na podkiadzie, tak aby arkusze tworzyly zaklady ok
3cm.

Uktad arkuszy wyktadziny powinien byak rozplanowany aby spoiny edizy arkuszami wyktadziny przebiegaty
prostopadle ddciany okiennej; spoiny nie powinny znajdawaie w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w
drzwiach). Przy wyktadzinach wzorzystych wzor ng&kajacych si arkuszach powinien Bydopasowany.

Styki arkuszy naley dopasowé przez jednoczesne przegie obu zachodych na siebie brzegdw arkuszy.
Wyktadzina powinna hyprzyklejona na catej powierzchni do podktadu. Bpgrzyklejenia naley stosowa kleje
zalecane przez producenta wyktadziny oraz obhmujacych instrukcjach technologicznych.

5.2.4 Posadzki z ptytek gresu

1. Warunki wykonania posadzek z piytek

Posadzki z ptytek mima wykonywa jedynie na podktadzie, ktérego prawidtai&#owykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protekoodbioru daiczonym do dziennika budowy.
Podstawowe wymagania dotyce wykonania posadzek z plytekreastpujace:
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a. w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje posadzki z plytek uktadanych na zaprawach cememioyw
trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posedemperatura powietrza nie powinnathyizsza nit 5°C,

b. temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktdposadzka z plytek jest uktadana

na zaprawach i kitachzwic syntetycznych, nie powinna byizsza nk 15°C w trakcie robét i przez kilka dni po
wykonaniu posadzki,

2. Wymagania

a. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnyobwniez w posadzce, powinna bywykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelinaabyata powinna byywykonana na linii wodorozdziatu,

b. posadzka powinna byczysta; ewentualne zabrudzenia zaprdub kitem naley usuwa& niezwilocznie w
trakcie wykonywana posadzki,

c. powierzchnia posadzki powinnadydwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w progkdopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny @omj lub projektowanej, mierzone 2-metepwata w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie poad by wicksze nk 5 mm na catej diugei lub szerokéci
posadzki,

d. spoiny midzy pitytkami przez cat diugc¢ i szerokd@¢ pomieszczenia powinny twor&ylinie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpo&inno wynosi wigcej niz:

-2mm na Im i 3mm na calej dhugd lub szerokéci posadzki w przypadku ptytek pierwszego gatunku,

-3mm na | m i 5mm na calej dhugm lub szerokéci posadzki w przypadku piytek gatunku drugiegaeétiego;

e. grub@¢ spoin medzy ptytkami nie powinna kiywieksza nk 2mm,

f. ptytki powinny byt zwigzane z podktadem warsfvzaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni,

g. w miejscach przylegania deian posadzka powinna &yvykonczona cokotami o wysokoi co najmniej 100
mm; cokoty powinny b§ trwale zwihzane z posadzk

Wykonanie wymienionych czyn§oi powinno by odnotowane w dzienniku budowy

Przed przyspieniem do uktadania posadzek rglenontazowo osadzi listwy dylatacyjne oraz listwyatzace
rézne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy maleastpnie trwale zamocowawedtug technologii
okreslonej przez ich producenta. Posadzki z ptytek wdadha podiagach pozbawionych nalotu mieka
cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonbkawary szpachl. Cokoliki wykona o wysokdci minimum
15cm. Fugowanie przeprowadzipo zwhgzaniu kleju. Uszczelnienia nanp wykona silikonem o barwie
stosowanej fugi.

Naroza - styki posadzek zescianami, szczeliny dylatacyjne i pstzenia powierzchni tdho-materialowych
nalery zabezpieczy przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywat@dmy uszczelniajcej o szerokeci
12cm. Téma posiada uzupetnigje wyroby do zabezpieazaaraznikow wewrgtrznych, zewatrznych, manszety
uszczelniagjce przejcia rurek instalacyjnych i kotnierze uszczelaca.

Tasme uszczelniajca wklei¢ w swieza warstwe powtoki izolacyjnej. Nasgjpnie brzegi témy przykry warstva
odpowiedniej powtoki izolacyjnej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6;

6.2 Wymogi szczeg6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru $akouzywanych przez Wykonawc materiatdbw i zgodnixi
wykonywanych rob6t z dokumentagyrojektova i wymaganiami SST obejmuj

- Badanie dostaw materiatow, kontrgbrawidtowaci wykonania rob6t (geometrii i technologii), ogeestetyki
wykonanych robét.

- Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyBtkedementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodgoi dostarczonych przez Wykonagvelokumentow dotyerych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

Kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego, prawidtowsci utozenia posadzki, jednoligei barwy lub wzoru,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki caszizyzny za pomac2-metrowej taty w dwdch edych
kierunkach i w dowolnym miejscu,

- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomaccienkiego drutu naagnigtego wzdhd spoin na catej diugai i
pomiaru odchylé z doktadnécia do 1mm.

- sprawdzenie gruboi spoin i ich wypelnienia za pompoglkdzin zewrtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki o wielia 1 nf nalezy zmierzy spoiny suwmiark z doktadnécia do 0,5mm,

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania cokotdéw, osadzenia wpustow itp.

- sprawdzenie przylegania posadzki do podkiaojprzez opukiwanie posadzki;

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru rob6t podano w SST.B.00 é&&®@00000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza; s n? na podstawie dokonanych beggainio pomiaréw. Z obliczonej
powierzchni odlicza sipowierzchn stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementgigksze od 0,25m

36



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLNSKI

W przypadku rozbieos¢ pomidzy dokumentagj a stanem faktycznym powierzchnie oblicza siediug stanu
faktycznego. 1lé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych poeji

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowé zgodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materialtdw z wystawionymi #ées wytworcy. W przypadku zastrzs co do
zgodndci materialu z zéwiadczeniem o jakiwi wystawionym przez producenta — powinien¢ lpn zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza gistosowania do rob6t materiatow, ktérych widciwosci nie odpowiadap wymaganiom
technicznym.

Nie nalery stosowad rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwaramay)).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowd:

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oce@wzrokow,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieeryalwykona& przez oceg
wzrokows,

- sprawdzenie grulioi posadzki cementowe] naleprzeprowadzi na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badaprostoliniowdci nalezy
wykona za pomog nachgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokwi spoin — za
pomoe szczelinomierza lub suwmiarki.

- Posadzka z wyktadziny powinna wykazywedobre przyleganie wykladziny do podktadu; nie dsgmza Sj
wystepowania deformacji wyktadziny (fald,epherzy itp.) oraz odstawania brzegéw arkuszy aetaabrudzé
powierzchni klejem.

- sprawdzenie prawidtovioi wykonania cokotow lub listew podiogowych; badamaley wykona przez ocea
wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady platrézi

Ogodlne zasady ptatéo podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.9;

9.2 Podstavg pfatnosci, z uwzgkdnieniem zapiséw zawartych pomidzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana dto m* powierzchni utéonej posadzki wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie paetodostarczenie materiatdw i sghtz, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy:
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
« PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaladziat, nazwy i okidenia.

« PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatich wykonania — Materiaty-
Wiasciwosci | wymagania;

« PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cenvegjtdVymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

« PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (etawych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne.

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

« PN-B -04500:1985 Zaprawy budowlane — Badania cigleZnych i wytrzymatéciowych.

« PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.

e PN-EN 1322 Kleje do plytek.

« PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.

* PN-ENISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne fiDigje, klasyfikacja, wkaciwosci i znakowanie.

* PN-ENISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicznebieranie probek i warunki odbioru.

* PN-ENISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczner@czenie wymiardw i sprawdzanie

jakosci powierzchni.

10.2Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budanwich cz. B Roboty wyki@zeniowe, Posadzki
z wykladzin witékien i polichlorku winylu 44/2009nétytut Techniki Budowlane;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.10 ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 4532
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
izolacji przy przebudowie lokali mieszkalnych nr 6, 6a, @ma lokale mieszkalne nr 6a i 6b w budynku

przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i ternzicej przy przebudowie lokali mieszkalnych nr 6, 6, d na
lokale nr 6a i 6b w budynku przy ul. Noworybnej 3.

1.3.1 Izolacja przeciwwilgociowa w fazience .

1.3.2. lzolacje termiczne i akustyczne z piyt z nyelmineralnej i piyt styropianowych oraz kruszywa
keramzytowego;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjiz@ciwwilgociowych i termicznych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach fasawowych lub swiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w spegiazany w

normach pastwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1 1zolacja z zaprawy - do wykonywania izolacji wodoszczelnej pod plytkiramiczne, elastycznej o
wydtuzeniu wzgédnym przy zerwaniu 18% , grufm 2mm;

2.2.2 Téma uszczelniajca -tasma izolacyjna wodochronrado pofaczen posadzkasciana

2.3. Materialy do izolacji termicznych i akustycznygh
2.3.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasy.

a) Wymagania

*  plyty styropianowe powinny posiaél@arwg granulek styropianowych wginie spienionych,
e dopuszcza siwystpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze
dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4mm
dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5mm.
t aczna powierzchnia wad nie m®przekracz&50cnf, a powierzchnia najwkszej dopuszczalnej wady 10&m
. wymiary:

dtugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalobyid +0,5%
szerokd¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odch#d mm
gruba¢ — 20-500 mm co 10mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.

b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada giw stosy o pojemrimi 0,5-3,6m, przy czym wysokét stosu nie powinna ly
wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinna dyaklejona etykieta zawietmja nazw zaktadu, oznaczenie, nr
partii, dat produkgciji, ilas¢ i piecatke pakowacza.

c) Przechowywanie
Piyty styropianowe naly przechowywéa w opakowaniu z dala adddet ognia.
2.3.2. Wetna mineralna, w postaci ptyt do izolac;ji:
Wymagania:
wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwardacé¢ orazscisliwosc.
Piyty do ocieplania powinny spetimastpujace wymagania:
- §cisliwos$¢ pod obcizeniem 4kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,
- wytrzymatdi¢ na rozrywanie sit prostopadt do powierzchni nie mniejszamn2kPa,
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- nasikliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgza nk 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej naty mocowa do podiaa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym nazgar.

2.3.3 Keramzyt - izolacyjny, frakcja 10-20mm, do zasypki stropaigzarze obgtosciowym do 4,0kN/rfi
zgodny z norma PN-EN 13055-1:2003 dopuszczony do stosowania Baavhe oraz posiada atestiftaowego
Zaktadu Higieny.

2.3.4. Kit asfaltowy uszczelniajcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

3. SPRZET
Roboty mana wykona recznie lub przy iyciu dowolnego typu spetu.
4, TRANSPORT

Piyty styropianowe i z welny mineralnej najgprzewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkiadu
a) Podkiad pod izolacje powinien dyrwaly, nieodksztalcalny i przenésiwszystkie dziatajce na
obcizenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinné bwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkiadu
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izajgmpwinien by zagruntowany.
b) Przy gruntowaniu podkfad powiniendguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz#&%.
c) Powloki gruntuyjce powinny by naniesione w jednej lub dwoéch warstwach, z tymdruga warstwa
moze by naniesiona dopiero po catkowitym wysafuiil pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania paldkpowinna b§ nie nizsza nk 5°C.
5.2. I1zolacje termiczne
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegolnie starannie. Plyty styropiannalezy ukltad& na styk
bez szczelin. Plyty winny ldyprzyckte na miag bez ubytkéw i wyszczerhie
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach @ warstw; ukltada& mijankowo. Przesuacie stykGw winno wynosi
minimum 3cm.
5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialgy chroni przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4oli

lub pam).

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Materialy izolacyjne.
. Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez

za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.
» Materialy izolacyjne dostarczone na budovez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich
jakaos¢ nie mog, by¢ dopuszczone do stosowania.

. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materialdbw z wystawionymi &es
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodnéri materiatu z zawiadczeniem o jakii wystawionym
przez producenta powinien dgn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe;.
. Nie dopuszcza si stosowania do robot materiatow izolacyjnych, kobrywitasciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay)).

6.2. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow robét jest m powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradz
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za@wiadczenia o jakixi materiatow i wyrobow dostarczonych na budpw

d) protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robditikzgacych,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobéw,
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f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty izolacyjne podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sk za ustalonilosé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogio

- zagruntowanie podia,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporazdkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie. Plyty styropianowe ( PS-E)
PN-75/B-23100 Wyroby do izolacji cieplnej z wtékiaieorganicznych. Wetna mineralna
PN-B/23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w bududetwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralnej.
PN-EN 1946-1:2000 WEgiwosci cieplne wyrobéw i komponentéw budowlanych. Sziidewe kryteria
oceny laboratoriéw wykonagych pomiary wt&ciwosci zwiazanych z transportem ciepta. Kryteria wspdlne.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i eleméntyynku, Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyrobywdekochtonne uywane w budownictwie. Wskaik pochtaniania
dzwieku.

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane ¢&z budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Sposob oblicié

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona grizatasem w budynkach. 1zolacyfdakustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyfa@kustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociey

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddnaia przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie. Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelriay.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budhictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B 20132:2004 — Wyroby ze styropianu (EPS) proswdne fabrycznie-zastosowania.

PN-99/B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buaictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacje

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania.

PN-EN 13055-1:2003 Materialy i wyroby do izolacji cieplnej -- Wyrobylekkiego kruszywa zqezniepcych
surowcéw ilastych (LWA) formowane in situ -- &% 1: Specyfikacja wyrobdéw w postaci nieaganej przed
zastosowaiem
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.11 ROBOTY MALARSKIE | ODGRZYBIENIOWE kod CPV 4544

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpsg/magania dotycce wykonania i odbioru robét malarskich i
odgrzybieniowych w ramach przebudowie lokali miegakch nr 6, 6a, 6b, d na lokale mieszkalne nr 6 iw
budynku
przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolegt jstosowana jako dokument przetargowy i umowzy pr
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczynndci przy odgrzybianiu i malowaniu:
e Odgrzybienie elementéw drewnianyghian ceglanych
+  Scian i sufitéw farbami emulsyjnymi;
e Lamperii farly ftalowa w tazience i kuchni;
e Oscieznice stalowe farpftalowa;
» Oczyszczenia, gruntowania i malowania belek statdwvy
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 - Wymagania ogélne.
1.5 Wymagania ogdélne dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane materialtom podano w SSU.BRVymagania ogolne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatr do picia. Niedozwolone jestycie wddsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigeggh ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2 Spoiwa bezwodne.

e Pokost Iniany powinien Ky ciecz oleisy 0 zabarwieniu odzolttego do ciemnolrzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy petwowej.

e Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jagidtiej do brunatnej, duacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikimch, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o widciwosciach technicznych zhionych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym
czasie schmtia. Powinien on odpowiada wymaganiom normy petwowej lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.3 Rozciéczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:

- woct do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr -do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinyabdzajow farb powinny
odpowiadé normom lub mié cechy techniczne zgodne zéw@adczeniem o jakiEi wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.4 Farby budowlane gotowe.

e Farby niezalgnie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm petwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mgna stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normaatiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.2.5Srodki gruntupce.

e Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nieleca si gruntowania, o iléwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ngapoinaczej,

- na chtonnych podi@ch naley stosowa do gruntowania fagemulsyjr rozciexczory woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, iejgkzewiduje si wykonanie powtoki
malarskiej,

e Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewzchnie nalgy zagruntowdé rozcieiczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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e Mydlo szare, stosowane do gruntowania poatev celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

« Srodki chemiczne do odgrzybiania drewna i powierzéoian posiadajce atest higieniczny, zezwalay
na stosowanie preparatu w pomieszczeniach przeanydz na staly pobyt ludzi.;

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane sghawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3;

3.2 Wymagania szczeg6towe

Wykonawca powinien dysponowarobnym spretem potrzebnym do wykonania prac malarskich.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych. Prace odgrzybieeionazna wykona
recznie lub przy #gyciu pedzli, szczotek lub spryskiwacza z pompkczr.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiasedkom transportowym podano w SST.B.00 ,Wymagaga e pkt.4.

4.2 Wymagania szczeg6towe

Materialy mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed uszkodzeniem i
szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robot

Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,Wymaganidragjpkt.5;

5.2 Zakres wykonania rob6t

5.2.1. Odgrzybienie powierzchnécian

Po rozbhiérce podtég i stropu drewnianego pod lakaledkryte elementy nej potazonego stropu oczgic i
zabezpieczy preparatem bio i ogniochronnym. P&sany szer. ok. 50cm wok6t stropu odgraylgreparatem
grzybobojczym do muréw.

Po skuciu tynkéw w miejscach uszkodzonych d&ciy $ciare szczotkami, zm§, zagruntowé i doktadnie
0oSuszy.

Sciany oczyci¢ przy pomocy szczotek stalowych z uszkodzonych grzgmionych gtadzi i zaimpregnoa
preparatem grzybobdjczym do tynkéw i gtadzi. Prackyrzybieniowe naley prowadzt w okresie wiosenno-
letnim, przed nastaniem chtodéw jesiennych i pa@yzdzowe;.

Sciany i sufity malowa farba emulsyjm, lateksow do scian i sufitbw, odporm na zmywanie, zapewnigia
woddychaniescian” zgodm z wymogami PN-EN-13300.
Oscieznice stalowe zabezpieczone fabrycznie, matofaebs ftalowa uniwersalia dwukrotnie w kolorze biatym.
W kuchniach przy zlewozmywakach i kuchenkach orazamnach w tazienkach wykoédamperie ftalowe do
wys. 2,0m nad posadzk
Przed przysipieniem do prac malarskich naje sprawdzt przygotowanie podiy. Nowe tynki musz by¢
wysezonowane, rowne, wolne od pylu i zanieczyszcEarby nanosi zgodnie z wytycznymi producenta w co
najmniej dwdch warstwachzado osagnigcia wymaganej barwy, grubd i faktury powlok okrélonych w
dokumentacji projektowej.
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbyizsza nk +8 °C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewd.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej%8 Po zakaczeniu malowania
mozna dopici¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni niezeepaé ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzanalowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzer ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowaréeian i sufitbw mana wykona po:
- catkowitym ukdiczeniu robdt instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i urzdzen
sanitarnych),
- catkowitym ukaczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym ut@eniu posadzek,
- usunégciu usterek na stropach i tynkach.
5.2.1 Przygotowanie podky
« Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnye,bypaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny ky oczyszczone z kurzu i brudu,
wystapacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstag tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie
wypenic zapraw, cementowo-wapienn
* Powierzchnie metalowe powinny &yczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiammydN-
70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;..
5.2.2 Gruntowanie.
e Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowari@sewa farbe emulsyjr, tego samego rodzaju z
jakiej ma by wykonana powtoka lecz rozdiezora wody w stosunku 1:3-5.
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«  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi perzchnie gruntowapokostem.
5.2.3.  Wykonywania powtok malarskich
« Powloki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne, przy stosowanigrodkow myacych i
dezynfekugcych.
Powtoki powinny dawé&aksamitno - matowy wygtl powierzchni.
Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodizemug, plam §ladéw pdzla.
+ Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznyglowinny mi€ barwe jednolity zgodry ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzemarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczeg6lne warstwy stoséviarby w ré&znych odcieniach.
Sciany i sufity malowa farbami emulsyjnymi, lateksowymi décian i sufitbw, odpornymi na zmywanie,
zapewniagcymi ,oddychanigcian” zgodnie z norsmmPN-EN-13300.
Oscieznice stalowe zabezpieczone fabrycznie, madofaebs ftalows uniwersalia dwukrotnie w kolorze biatym.
W kuchniach przy zlewozmywaku i kuchence oraz somnach w tazienkach wykoédamperie ftalowe do
wysokasci 2,0m nad posadzk

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6;

6.2 Wymagania szczegotowe

Kontroli podlegé bedzie zgodné& kazdej partii dostarczanych materialtdbw z wymogami dokntacii
projektowej i niniejszej SST. Odbiér materiatdw dagrzybiania muréw powinien obejmotvaprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &es wytworcy.

Kontroli podlega bedzie take przygotowanie podim pod powtoki malarskie oraz koowy efekt prac
malarskich. Naniesione powtoki musgosiadad jednolity barwg ( zgodm z kolorystyk okreslona w dokumentacji
projektowej) i faktug na calej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wggiowanie nieréwngei powierzchni, zaciekow itp.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogollne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdlne”pkt.7;

7.2 Wymagania szczegotowe

Jednostk obmiarow rob6t jest r powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem daomania podioa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tawa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy. kg robot okrdéla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogblne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdlne”pkt.8;
8.2 Wymogi szczegotowe
8.2.1 Odbiér poditaa
Zastosowane do przygotowania po@to materialy oraz materialy odgrzybieg powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach fsawowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podlze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnoc¢byaprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienn do robét tynkowych lub odpowiedniszpachlowk. Podieze powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.zeliedbiér podiaga odbywa s po diwszym czasie od jego
wykonania, nalgy podiaze przed gruntowaniem ocmye.
8.2.2 Odbidr robét malarskich
e Sprawdzenie wyghu zewmtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnii ze wzorcem producenta, braku prigu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztarteggmeintu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pcherzy odstacych ptatéw powtoki, widocznych okiendladéw mdzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchrd malowan do powtok o dobrej jakai wykonania.
* Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
*  Sprawdzenie odporioi powtoki na zarysowanie.
» Sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiga polegaice na probie poderwania ostrym nglziem
powtoki od podiaa.
» Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogblne zasady platrsézi

Ogodlne zasady ptatdoi podano w SST.B. ,Wymagania ogoine”pkt.9.

9.2 Podstavwg pfatnosci, z uwzgkdnieniem zapiséw zawartych pomgidzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebran#o$é m? powierzchni odgrzybionej lub zamalowanej
wg ceny jednostkowej.

Placi st za ustalom ilos¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej weaprzygotowaniem do
malowania podiza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy.

Placi sk za ustalonilosé¢ m? odgrzybianej powierzchni wg ceny jednostkowejritébejmuije:

-dostarczenie materiatéw, przygotowanie preparatéw;

- przygotowanie i oczyszczenie pogdo zagruntowanie podia;

- wykonanie smarowania powierzclnbdkiem chemicznym;

- uporazdkowanie stanowiska pracy;

llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradz
sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymageanbadania przy odbiorze.
* PN-ENISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siaicic¢.
* PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kiwve i systemy powlokowe na wegtrzne
sciany i sufity. Klasyfikacja.
 PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko
polimeryzowane styrenowe.
* PN-C-81800:1998 Lakiery olejnpaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeoyzane
styrenowe.
¢ PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wiezn
* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikaobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw
produkcji betonu.
 PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowps tynkarski i klej gipsowy.
*  PN-69/B-10280-Ap:1999 Roboty malarskie budowlambdai wodnymi i wodorozcigzalnymi
farbami emulsyjnymi.

* PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbdakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
* PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymah wewrgtrznych budynkow.

Minimalne wymagania techniczne.

. PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochronaeprkorozj konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systeméw malarskich €&z7 : wykonywanie i nadzor prac
malarskich

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butdmych ITB czé¢ B: Roboty wykdczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewgtrzne i wewrtrzne. Warszawa 2003 r.

- Instrukcja techniczna o impregnacji drewna bu@mebo i odgrzybiania budynkdw- Instytut Techniki
Budowlanej
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