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Zawartos¢ opracowania branzy elektrycznej:

I. Cze$¢ formalno-prawna:

Oswiadczenia projektanta

- Uprawnienia budowlane projektanta nr ewid. 93/Lb/75

- Zaswiadczenie projektanta z Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
- Umowa o przylaczenie lokalu nr 6A wydana przez RE Lublin-Miasto
- Warunki przylaczenia lokal nr 6A wydane przez RE Lublin-Miasto

- Umowa o przylaczenie lokalu nr 6B wydana przez RE Lublin-Miasto
- Warunki przytaczenia lokal nr 6B wydane przez RE Lublin-Miasto

I1. Opis techniczny
III. Obliczenia techniczne

IV. Rysunki techniczne:

Nr E-1 Plan sytuacyjny 1:500
Nr E-2 Plan instalacji elektrycznych (kl. schod. K1) — rzut I pietra 1:75
Nr E-3 Schemat instalacji elektrycznych — tablica licznikowa TL1-6A,6B 1 WLZ

Nr E-4 Schemat instalacji elektrycznych — tablica zalicznikowa TM-6A

Nr E-5 Schemat instalacji elektrycznych — tablica zalicznikowa TM-6B

Nr E-6 Widok istniejacej tablicy gtownej TG



Lublin, 05.2014r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: DzU Nr 243 z 2010 1., poz. 1623), oswiadczam, Ze:

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

Obiekt: REMONT LOKALI MIESZKALNYCH NR 6A, 6B

Adres: LUBLIN, UL. NOWORYBNA 3, DZ. NR 34, OBREB NR 34
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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II. OPIS TECHNICZNY

Obiekt: REMONT LOKALI MIESZKALNYCH NR 6A, 6B ~AKTUALIZACJA
Adres: LUBLIN, UL. NOWORYBNA 3, DZ. NR 34, OBREB NR 34
Brania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PODSTAWA PRAWNA

e Zlecenie Inwestora

o  Umowy o przylaczenie i warunki przytaczenia

e  Projekt budowlany wykonawczy na remont lokali mieszkalnych nr 6, 6A, 6B, 6D opracowany przez PP-
Ryszard Jabtonski w 04.2011r.- aktualizowany

o  Obowiazujace w tym zakresie przepisy i normy.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Stan istniejacy:

Przebudowie podlegaja lokal mieszkalne nr 6, 6A, 6B i 6D zlokalizowane na 1 pigtrze budynku przy
ul. Noworybnej 3. Lokale nr 6, 6A i 6B posiadaja wejscia od strony klatki schodowej sasiedniego budynku przy
ul. Rybnej 6 i w energie elektryczng zasilane s z tablic rozdzielczych zlacza kablowego Rybna 6.

Lokal nr 6D posiada wejécie i w energie elektryczng zasilany jest z tablicy pigtrowej TP1-2 i ztacza kablowego
Noworybna 3.

Cel opracowania:

Przebudowa czterech lokali mieszkalnych nr 6, 6A, 6B i 6D na dwa mieszkania nr 6A i 6B z wejsciem od strony
Kklatki schodowej nr K1 budynku przy ul. Noworybne;j 3.

W zwiazku z powyzszym remont instalacji elektrycznych polegaé bedzie na wymianie instalacji i zasileniu w

energie elektryczna z tablicy gtéwnej i ztacza kablowego Noworybna 3.

Zakres robét:

- Tablice rozdzielcze i wiz;

- Instalacje elektryczne wewngtrzne;
- Montaz kuchenek elektrycznych;

- Ochrona od porazen.

3. DANE TECHNICZNE

Moc przytaczeniowa istniejaca ZK-Rybna 6 Py=2x4kW+11kW=19 kW
Moc przytaczeniowa istniejaca ZK-Noworybna 3 Py=4kW

- Razem moc przytaczeniowa istniejaca Py=23 kW

- Moc przyltaczeniowa projektowana Py =2 x 14kW =28 kW

Prad znamionowy zabezpieczen przedlicznikowych In=25A

Napiecie sieci zasilajacej U, = 3x400/230V



4. TABLICE ROZDZIELCZE I WLZ

4.1. W zwiazku ze zwickszeniem mocy w ztaczu kablowym Noworybna 3 o 24 kW, nalezy zabezpieczenie
w zlaczu kablowym zastosowaé 3xWT-125A/gF (istn. 100A)

4.2. W istniejacej tablicy gtéwnej dobudowac wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy S303C-50A w
obudowie S4.

4.3. Z TG wyprowadzi¢ wiz stosujac przewody 5xLgY-16mm? w RVS-47 pt.

4.4. W miejscu ogélnie dostepnym, na klatce schodowe]j wybudowac TP1-6A,6B - zestaw tablic
licznikowych do dwéch, 3-faz. uktadéw pomiarowych, dla remontowanych lokali, pozostawiajac w istniejacej
TP1-2.1 rezerwe powstata po przeniesieniu jednego licznika.

Kazdy uktad pomiarowy sktada¢ si¢ bedzie z:

- tablicy licznikowej TL-3f dla 3-faz. licznika energii elektryczne]j czynnej,

- wytacznika instalacyjnego S303C-25A w obudowie S-4,

Czgsci przedpomiarowe przystosowaé do plombowania. Obudowe zastosowac z tworzyw termoutwardzalnych.
Tablice instalowaé na wysokos$ci max. 1,8m od podlogi do gérnej krawedzi tablicy.

4.5. 7 tablic licznikowych do poszczegdlnych lokali wyprowadzi¢ wlz przewodami 5 x DY-4mm® w RVS-
21 pod tynkiem.

4.6. Tablice zalicznikowe TM - tablice w lokalach mieszkalnych projektuje si¢ jako natynkowe dla 18
modutéw o parametrach: U=400V, [=63A, IP-30. Tablice wyposazy¢ wg schematu, w wylaczniki S301B -10-
20A oraz w wylaczniki réznicowo-pradowe P-304-25A/30mA.

Tablice instalowaé na wysokosci max. 2m od podtogi do gérnej krawedzi tablicy.
4.7. Tablice administracyjna rozbudowaé wg schematu do zasilania obwodu administracyjnego o$wietlenia

korytarza.

5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA , GNIAZD WTYCZKOWYCH,
KUCHNIA ELEKTRYCZNA

Oswietlenie korytarza wykonaé przewodem YDYp-2/3x2,5mm?2 z istniejacej tablicy administracyjnej
za po$rednictwem transformatora 100VA 230//24Vac oraz automatu schodowego. Oprawy typu plafoniera 20W
24V, zalgczane przyciskami pt.

Instalacje o$wietleniowa w lokalach mieszkalnych wykona¢ jako 3- przewodowa z doprowadzeniem do
wszystkich opraw oswietleniowych przewodu ochronnego PE.

Przewody prowadzi¢ w/t . Przebicia przez $ciany i stropy wykona¢ w rurkach stalowych rs @1".

Laczniki instalowaé na wys.1,4 m od podtogi. Oprawy o$wietleniowe klasy ochronnodci I lub I1I. W fazience i
nad miejscem pracy w kuchni nalezy zastosowaé oprawy hermetyczne. W lazience i w miejscach o zwigkszonej
wilgotnosci zastosowaé osprzet bryzgoszezelny.

Lokal wyposazy¢ w instalacje dzwonkowa drzwi wejéciowych.

Instalacje do gniazd 1-faz. wykona¢ jako 3-przewodowa (L,N,PE) przewodami YDYp 3x1,5mm’ i
YDYp-3x2,5mm”* pt. Wszystkie gniazda wtyczkowe zastosowa¢ z bolcem ochronnym o stopniu ochrony co
najmniej IP-2X. Do bolcéw ochronnych i dostepnych czeéci urzadzen elekirycznych przytaczyé przewod
ochronny PE. Gniazda wtyczkowe ogélnego przeznaczenia instalowa¢ na wys. 0,5m, w kuchni i tazience wys.
1,1m i do okapu kuchennego na wys. 2,1m.

Kuchenki elektryczne zastosowac elektryczne czteroplytowe z piekarnikiem 8000W, 400V.



6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ~POLACZENIA WYROWNAWCZE

Dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa (obok podstawowej) zastosowa¢ w ukfadzie sieci TT (z
przystosowaniem do pracy w ukladzie TN-S) przez zastosowanie szybkiego wylaczenia w przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego Uy i zastosowanie potaczen wyréwnawczych
glownych i dodatkowych (miejscowych).

Dla zapewnienia skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym w lokalu winien by¢
zastosowany wylacznik réznicowopradowy o pradzie roznicowym JAn= 30mA.

Aby napiecie dotykowe nie przekraczato wartosci napigcia dotykowego bezpiecznego Uy:

w ukladzie sieci TN-S, powinno by¢ spelnione wymaganie:
Zs - Ia < Uo , gdzie:
Z, —impedancja petli zwarcia, obejmujaca zrodto zasilania, przewod fazowy do miejsca zwarcia i przewdd
ochronny od miejsca zwarcia do Zrodta zasilania,
I, — prad zapewniajacy zadzialanie urzadzenia ochronnego (wyltacznika lub bezpiecznika).

Zastosowanie wylacznikéw réznicowopradowe o pradzie réznicowym IAn= 30mA spetia warunek

szybkiego wylaczenia, przy spetnieniu warunku:

s < E%S 4855 ,55Q

Przewod ochronny PE przylaczyé do bolcéw ochronnych gniazd wtyczkowych i wszystkich dostepnych czesci
urzadzen elektrycznych.

Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe w pomieszczeniu sanitarnym wykonaé przewodem DY 6mm2 taczac

metalowe rury i urzadzenia nie bedace normalnie pod napigciem z przewodem PE w tablicy.

7. UWAGI KONCOWE

7.1. Wykona¢ pomiary koncowe instalacji.

7.2. Catos¢ wykona¢ zgodnie z:

- niniejszym projektem;

- warunkami przylaczenia wydanymi przez ZE- w zalaczeniu;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych w branzy elektrycznej;
- normg podstawowa PN-E/05009- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

- normami zwiazanymi oraz

- obecnie obowiazujacymi przepisami.



L. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie mocy szczytowej
LM lokale mieszkalne - ilo§¢ LM = 20 >Ps
Moc Moc Ib
LU lokal uzytkowe ilo§¢ LU = 8 przyt. WIS(P- szezyt. | KW bl In
Razem ilo§¢ lokali LM i LU =28 Pn [kW] Ps [kW] ]
LM:8 6 x4kW +2x 11kW 46 0,5 23
kl. ‘ 63A
LU:5 3 x 4kW + 2 x 11kW 34 0,5 17 40 61A )
K1 istn.
Razem moc przylaczeniowa 80 - -
kl. K1 50A
wrLz. |LM:2 2x14kW 28 0.8 22,4 22,4 | 34,07
proj.
PROJ.
7K LM: 11 |8x4kW + 3 x SkW 47 0,43 20,2
ki 63A
LU:3 2 x 4kW + 11kW 19 0,7 13,3 33,5 S51A
K2 istn.
Razem moc przylaczeniowa 66 - -
14 x 4kW +3 x 5kW
Y LM: 21 121 0,36 43,5
+2 x 11kW + 2 x 14kW 70 125A
106,5
Y LU: 8 5x 4kW + 3 x 11kW 53 0,5 26,5 ’ proj.
OGOLEM 174 0.4 70

Suma mocy przylaczeniowych istniejaca:
YPn=20x4kW-+3x5kW+5x11kW =150 kW

Zwiekszenie mocy przylaczeniowej w zlaczu Pn=2 x 14 —4 =24 kW
Suma mocy przyltaczeniowych istniejacej i projektowanej:
YPn=19x4kW+3x5kW+5x11kW +2 x 14kW = 174 kW
Wspotezynnik jednoczesnosei k = 0,4

Moc szczytowa Ps = 70 kW

Prad obliczeniowy Ig=106,5A

W zwiazku ze zwiekszeniem mocy nalezy zabezpieczenie w zlaczu kablowym zastosowaé 3xWT-125A/gF.

2. Dobor i sprawdzenie przewoddéw na obcigzalnos$¢ dlugotrwala
Wiz od ZK do TG
Pn=190kW, Ps=70kW, I3=106,5A, L,= 125A

Istniejace przewody 4 x LgY-3 5mm? potaczenia wewnetrzne utozone luzem o obciazalnosei dhugotrwalej Iz =
174A z zabezpieczeniem 3xWT-125A/gF o max pradzie zadziatania I, = 200A spehniajace warunki:
106,5A<125A <174 A
200A<145x 174 A
200 A £252,3A




wlz od istn. TG do proj. TP1-2.1:
Pn=2 x 14 = 28kW, Ps=28 x 0,8 = 22,4 kW, Ip=34,04A, I,=50A
Istniejace przewody 5 x LgY-16 mm” w PCV o obciazalnosci diugotrwatej 1z = 66A z zabezpieczeniem
S303-C50A o max pradzie zadziatania [, = 1,45x50A spehiajace warunki:
3407TA<50A <66 A
1,45x50 A<1,45x 66 A

Wiz TM
P=14 kW, I3=21,3A, [,=25A
Projektowane przewody 5x DY-6 mm” o obciazalnosci Iz = 28A z zabezpieczeniem S303C-25A o max pradzie
zadziatania I, = 1,45 x 25A speiniajace warunki:
21,3 A<25A<28A
1,45 x 20A <1,45 x 28A

3. Max. spadek napigcia

ZK —TP1-6A,6B P=22400W, I=10m, Au = 0,15%

TP1-6A,6B do TM-6B  P=14000kW, [=27m, Au = 0,69%

ZAUp,, = 0,15% +0,69 % = 0,84 <2%

Maksymalny spadek napiecia od ZK do najdalej oddalonego odbiornika w lokalu nr 6a, nie przekracza

dopuszczalnego max spadku napigcia Au pax < 4%

inz. Mifostaw Zejmo
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PGE Dystrybucja S.A. ‘ Wwr
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
ul. Wolska 12 20-411 Lublin
e Tel. centrala 81 445 10 00
Faks: 81 746 43 33
Email: sekretariat.ze1@pgedystrybucja.p!
Tel. RP 81 445 11 29

Lublin, dnia 30.05.2014 r.

Nr WP 77872; 462/RE1/2014

Zalacznik nr 1 do umowy o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej

ZARZAD NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH
ul. GRODZKA 12
20-112 LUBLIN

Warunki przytgczenia nr 77872; 462/RE1/2014 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,40 kV

Nazwa obiektu przy}qczanego do sieci: lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym.
Lokalizacja: Lublin, ul. Noworybna 3/6 A gm. Lublin.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 13.05.2014r., okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: zlacze kablowe ZK-3a linii niskiego napiecia ul. Noworybna 3;
K-184 ul. Ku Farze 4.

2.. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na
wyjsciu przewodoéw od zabezpieczen w zigczu kablowym w kierunku inétalacji odbiorcy. .

3. Moc przytgczeniowa: 14,00 kW (istn. 15,00 kW nr ew. 13644003, 13644021) - zasilanie

podstawowe. :

Rodzaj przytacza: zgodnie z pkt.1.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem: nie dotyczy.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wyprowadzi¢ oddzielny obwod zasilajgcy

zgtoszone urzadzenia z tablicy bezpiecznikowej usytuowanej w miejscu ogoélnie dostepnym

przewodem o przekroju dostosowanym do obcigzenia; wewnetrzng linie zasilajgcg w budynku
przystosowaé do przewidywanego poboru mocy; zacisk PE wykonaé w nieplombowane] czesci
instalacji elektrycznej odbiorey. :

7. Miejsce zainstalowania ukfadu. pomiarowo-rozliczeniowego: w miejscu dostepnym i dogodnym do
obstugi.

8. Wymagania dotyczgce uktfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego

8.1. Zastosowac bezposredni ukfad pomiarowy energii elektrycznej na napieciu 0,40 kV speiniajgcy
ponizsze wymogi:

8.2. Urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego muszg spetniaé wymagania prawa.

8.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

8.4. Urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego powinny spemniac¢ wymagania okreélone
w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A..

8.5. Liczniki energii elektrycznej muszg posiadac¢ zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pol
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac elektroniczny

ARSI

PGE Dystrybucia Spélka Akeyina z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy KRS, NIP §46-25-93-855, REGON 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 zI w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 8016 1111 0010 2859 5194 www. paedystrvbuaa.n




systemem informujacy o wystapieniu takiego wptywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, swiecenie). System ten ma wykazywac¢ wytacznie czy na licznik oddziatywano polem
magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem”
bez potrzeby demontazu licznika.

8.6. Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skfad ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elekirycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego: wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci
pradu znamionowego 25 A, usytuowac w miejscu dostgpnym i dogodnym do obstugi.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgc samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,40 kV: TT.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmienno&ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalaqe i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkowama a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami tgczeniowymi | atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca uprawnienia budowlane do
prowadzenia robot elektrycznych.

14, Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w_tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1 Szczegoly techniczne uzgodni¢ przed przystapieniem do prac projektowych.

15.2 Zastosowaé zamki z wkiadka typu "MASTER-KEY™.

15.3 Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

15.4 Zastosowa¢ zigcze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane.

15.5 Uzyskaé niezbedne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15.6.Instalacje wybudowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

157 W przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejgcg siecig elektroenergetyczng PGE
Dystrybucja S.A. O/Lublin kolidujace urzadzenia nalezy przebudowac po trasie bezkolizyjnej; w celu
okreslenia ,warunkdw o przetozenie sieci elektroenergetycznych bedacych wilasnoécia PGF
Dystrybucja S.A. O/Lublin” nalezy wystapi¢ do RE Lublin-Miasto odrgbnym pismem. \

{

Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin w zakresie warunkow
przytaczenia jest: STASAK ANDRZEJ tel. 81 445 1127.




77873; 463/RE1/2014 UP4
Nr kontrahenta 109863

UMOW A nr 372944
o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej
lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym w miejscowoséci Lublin, ul. Noworybna 3/68
gm. Lublin

W dniu 04.06.2014 w Lublinie pomiedzy PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-
340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Lublin wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy, pod nr
KRS: 0000343124, NIP 9462593855, REGON 060552840, kapitat zaktadowy: 9 730 742 890,00 zt w peini
optacony, reprezentowana przez:

KLEMPKA KRZYSZTOF Z-ca Dyrektora Rejonu Energetycznego RE Lublin-Miasto
zwang w dalszej tresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A.”
adres do korespondencji: RE Lublin-Miasto ul. Wolska 12, 20-411 Lublin

a GMINA MIASTO LUBLIN w imieniu, ktdrej dziata ZARZAD NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH z
siedziba 20-112 LUBLIN ul. GRODZKA 12, NIP 946-18-86-466

- zaklad budzetowy utworzony na podstawie Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h Ustawy z dnia 08.03.1990.

o samorzadzie gminnym reprezentowany w niniejszej umowie przez: ,

1. LACKA Henryka - Dyrekfora

2R PP,
zwanymi dalej ,,Podmiotem Przytaczanym”,

zostata zawarta umowa o nastepujgce tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.  Przedmiotem umowy jest przytaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacii
odbiorczej Podmiotu Przytaczanego, zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej, o mocy
przytaczeniowej 14,00 kW, zgodnie z warunkami przytaczenia nr 77873; 463/RE1/2014 z dnia
30.05.2014, stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Podmiot Przytaczany okresla planowang ilos¢ pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 5.000 kWh
rocznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej na: zaciski pradowe na wyjséciu przewodow
od zabezpieczen w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy. Miejsce dostarczania energii
elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego.

4. Uktad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w miejscu dostepnym i dogodnym do
obstugi.

5. Strony ustalajg termin przylaczenia do dnia 30.05.2016.

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sig do:

1. wystawienia faktury optaty za przytgczenie,

2. podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,

3. zakupu i zainstalowania uktadu pomiarowo - rozliczeniowego.

§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przytaczany zobowigzuje sie do:

1, zrealizowania wiasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach przytaczenia od migjsca
dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w terminie do dnia
przytgczenia,

2. niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu
prawnego do obiektu bedgcego przedmiotem przytgczenia,

3. zgloszenia do dnia przylgczenia gotowosci do wykonania przytaczenia. Do zgtoszenia nalezy dotgczyc
o$wiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podpisane przez

wykonawce instalacji i Podmiot Przytaczany. Wzér ww. oswiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A.,

4. zawarcia umowy obejmujacej swoim zakresem $wiadczenie ustugi dystrybucii i sprzedazy energii
elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o $wiadczenie ustugi dystrybuci energii elektrycznej
oraz umowy sprzedazy energii elektrycznej, najpozniej w terminie 14 dni od daty okre$lonej w § 1 ust. 5.
W umowie zostang przyjete nastepujgce czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektryczne;j:




jednorazowa przerwa planowana -16 godz., jednorazowa przerwa nieplanowana - 24 godz., tgczny czas
przerw planowanych w ciagu roku - 35 godz., tgczny czas przerw nieplanowanych w ciggu roku - 48
godz.. Wspdtczynnik pewnosci zasilania 1,0. Podmiot Przylaczany moze wskazac inny podmiot
uprawniony do zawarcia ww. umowy lub umdw.

5. zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii
elektrycznej zgodnie z punktem poprzedzajgcym,

6. utrzymywanie wiasciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych w
nieruchomoséci/lokalu/budynku, do ktérego ma byé dostarczana energia elekiryczna, utrzymywania
whasciwych warunkow uzytkowani urzadzen do pomiaru zuzycia energii elektryczne), w tym
zabezpieczenia uktadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata,

7. nieodptatnego udostepnienia miejsca w celu montazu ukladu pomiarowo — rozliczeniowego oraz do
pokrywania kosztow zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktorym ukiad ten bedzie zainstalowany.

§ 4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE

1. Szacowana optata za przylgczenie, kitorej wysokosé zostata wyliczona na podstawie obowigzujacej w
dniu zawarcia niniejszej umowy ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A”, wynosi netto
346,14 zi. (stownie: trzysta czterdziesci szes¢ zt. czternascie gr.) zgodnie z kalkulacjg stanowigcg
zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Ostateczne wyliczenie wysokosci optaty za przylaczenie nastapi przed przylgczeniem, przy
zastosowaniu optat wedtug ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybuqa S.A.” obowigzujace] w
dniu zawarcia niniejszej umowy.

3. Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do wniesienia optaty za przytgczenie, z uwzgl@dmemem ust. 2

jednorazowo, na podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury.

Strony ustalajg termin ptatnoéci faktury na 14 dni od daty jej wystawienia.

Oplata za przylaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

§5
KOORDYNACJA PRAC

Przedstawicielami stron upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy

oraz podejmowania ustalen koordynacyjnych sa:

oA

Ze strony Podmiotu Przytaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.

Barbara Zaleuste. F7GITREB.. STASAK ANDRZEJ tel. 81 445 1127,
§6
WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Kazdej ze stron przystuguje prawo wczesniejszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem
trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot
Przytaczany zachowuje prawo do zwrotu oplaty za przylgczenie w catosci.
3.  PGE Dystrybucja S.A. przysluguje prawo odstapienia od ninigjszej umowy w przypadku:
a) zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajacych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od PGE
Dystrybucja S.A.,
b) wszczecia procedury upadioéci Podmiotu Przytaczanego lub w przypadku jego likwidacii,
¢) niewywigzania sie przez Podmiot Przylaczany z obowigzkéw wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-
dniowego terminu na ich realizacje.
4.  Odstgpienie i wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez oswiadczenie ztozone drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoéci, dostarczone za zwrotnym poswiadczeniem odbioru.
§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1. Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkow
niniejszej umowy, w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
a) Strony mogg naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci wstepnej optaty za przytgczenie
brutto, za kazdy dzien zwioki powstatej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w §
1 ust. 5,
b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwioki w przypadku
nieterminowej ptatnoéci wynikajacej z faktury,
¢) PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu opoéznienia w wykonaniu przedmiotu
umowy w przypadku, gdy opoznienie nastgpito z przyczyn nielezgcych po stronie PGE Dystrybucja
S.A.
§8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny, ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.




-

Wszelkie spory, jakie moga powstac w zwigzku z realizacjg tej umowy, strony bedg rozstrzygac
w drodze negocjacji, a w przypadku niemozliwoéci osiagniecia porozumienia poddadzg pod
rozstrzygniecie wiasciwym sgdom powszechnym.
§9

POSTANOWIENIA KONCOWE
Okres obowigzywania umowy wynosi: 30.05.2017.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Podmiot Przytaczany oswiadcza, iz wyraza zgode na administrowanie podanych przez niego danych
osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przytaczany przyjmuje jednoczesnie do
wiadomoséci, ze ma prawo: dostepu do tresci swoich danych osobowych, zgdania informacji o zakresie
ich przetwarzania, uzupetniania, uaktualniania i sprostowania, gdy sg niekompletne, nieaktualne lub
nieprawdziwe, jak rowniez wyrazenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w przypadku gdy sg one
przetwarzane niezgodnie z prawem. PGE Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze powierzone dane osobowe
przetwarzane beda w celu realizacji umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;.
Podmiot Przytaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych
w niniejszej umowie innym podmiotom, a w szczegolnosci podmiotom wykonujacym prace projektowo —
budowlane, w zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do realizacji niniejszej umowy.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Wykaz zatgcznikow do umowy.

Zatgcznik nr 1 — Warunki przytgczenia nr 77873, 463/RE1/2014 z dnia 30.05.2014
Zatacznik nr 2 Harmonogram przytgczenia
Zalgcznik nr 3 ~ Kalkulacja wstepna oplaty za przylaczenie

Podpisy stron umowy:

Podmiot Przytaczany PGE Dystrybjicja S.A.
(czytelny podpis)







PGE Dystrybucja S.A. Wp
Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

ul. Wolska 12 20-411 Lublin

Tel. centrala 81 445 10 00

Faks: 81 746 43 33

Email: sekretariat.ze 1@pgedystrybucija.pl
Tel. RP 81445 11 29

Lublin, dnia 30.05.2014 r.

Nr WP 77873; 463/RE1/2014

Zatgcznik nr 1 do umowy o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

ZARZAD NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH
ul. GRODZKA 12
20-112 LUBLIN

Warunki przytaczenia nr 77873; 463/RE1/2014 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,40 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym.

Lokalizacja: Lublin, ul. Noworybnaﬁggm. Lublin.

3R %
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 13.05.2014r., okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe ZK-3a linii niskiego napigcia ul. Noworybna 3;
K-194 ul. Ku Farze 4.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na
wyjsciu przewodoéw od zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przylaczeniowa: 14,00 kW (istn. 8,00 kW nr ew. 13644163, 13644303) - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: zgodnie z pkt.1.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: nie dotyczy.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wyprowadzi¢ oddzielny obwdd zasilajacy
zgtoszone urzgdzenia z tablicy bezpiecznikowej usytuowanej w miejscu ogolnie dostepnym
przewodem o przekroju dostosowanym do obcigzenia; wewnetrzng linie zasilajacq w budynku
przystosowac¢ do przewidywanego poboru mocy; zacisk PE wykona¢ w nieplombowane] czesci
instalacji elektrycznej odbiorcy.
7. Migjsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w miejscu dostepnym i dogodnym do
obstugi.
8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego
8.1. Zastosowac bezposredni uktad pomiarowy energii elektrycznej na napieciu 0,40 kV spetniajgcy
ponizsze wymogi
8.2. Urzadzenia wchodzgce w skiad ukiadu pomiarowego muszg speiniac wymagania prawa.
8.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
8.4. Urzadzenia wchodzgce w sktad uktadu pomiarowego powinny spemnia¢ wymagania okreslone
w Instrukciji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A..
8.5. Liczniki energii elektrycznej muszg posiadaé zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pol
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac elektroniczny
systemem informujacy o wystgpieniu takiego wptywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,

o oA w

PGE Dystrybuga Spotka Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie ¢ siedzibg w Swidniku, Vi Wydzal
kladowy: 9 730 742 890 zt w pelni oplacony. Konlo bankowe: Bank PEKAQ S AL o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,

Gospodarczy KRS, NIFP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapilat




wskazanie, Swiecenie). System ten ma wykazywac¢ wytacznie czy na licznik oddziatywano polem

magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi byé widoczne .gotym okiern”

bez potrzeby demontazu licznika.
8.6. Wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz osfony i urzadzenia wchodzace w sktad ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszg byc przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego: wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci
pradu znamionowego 25 A, usytuowaé w miejscu dostepnym i dogodnym do obstugi.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgc samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,40 kV: TT.

1. Wymagany stosunek poboru energii biermej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaC bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami tgczeniowymi I atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do
prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okresloriych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacia warunkow
przytaczenia (w_tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1 Szczegoty techniczne uzgodnié przed przystapieniem do prac projektowych.

15.2 Zastosowac zamki z wkiadkg typu "MASTER-KEY".

15.3 Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty | certyfikaty.

15.4 Zastosowac zlgcze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane.

16.5 Uzyskac¢ niezbedne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15.6.Instalacje wybudowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

15.7.W przypadku kolizji zgloszonego obiektu z istniejacq siecig elekiroenergetyczng PGE
Dystrybucja S.A. O/Lublin kolidujace urzadzenia nalezy przebudowac po trasie bezkolizyjnej; w celu
okreslenia ,warunkow o przelozenie sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoécig PGE
Dystrybucja S.A. O/Lublin” nalezy wystgpi¢ do RE Lublin-Miasto odrebnym pismem.

Prowadzacym‘spraweg ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin w zakresie warunkow
rzytaczenia jest: STASAK ANDRZEJ tel. 81 445 1127. “




