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SWIADCZENIE

Niniejszym odwiadczamy, ze Projekt instalacji sanitarnych

w remontowanych lokalach mieszkalnych nr 6A,6B wdynku
mieszkalnym przy ul. Noworybnej 3 w Lublinzestat
sporzadzony zgodnie z obowjzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: in. Mirostawa Dunia upr. nr 2187/Lb/93

Sprawdzit:  mgr in. Danuta Majewska  LUB/0111/PWOS/06



PonNpE

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Gswiadczenie

Zawartgé¢ opracowania
Opis techniczny i obliczenia
Czs¢ rysunkowa

rzut - instalacja w-k
rozwinigcie instalacji w-k
rzut - instalacja ogrzewania
rozwinigcie instalacji c.o.

1:75
1:100

1:75
1:100

str. nr 2
str.nr 3

str. nr 4-20
str, nr 21-24
rys. nrl
rys. nr 2

rys. nr 3
rys. nr 4



4

OPIS TECHNICZNY
do projektu aktualizacji instalacji sanitarnych
w remontowanych lokalach mieszkalnych nr 6a i 6b
przy ul. Noworybn& w Lublinie

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Projekt budowlany remontu mieszkacz. architektoniczna
- Uzgodnienie z Woj. Konserwatorem Zabytkéw
- Normy i uzgodnienia bramowe

2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt remontualasyi
sanitarnych : wody zimnej i cieptej, kanalizagigrzewania
w lokalach mieszkalnych na lgtize istniejcego budynku
mieszkalnego przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie.

3. Instalacja wod.-kan.-c.w.u.
W budynku jest instalacja wody zimnej i kanalizagnitarnej.
Remont przewiduje uszlzenie tazienek i kuchni dla remontowanych
lokali mieszkalnych.
Kazdy lokal mieszkalny &dzie wyposaony w indywidualny
wodomierz rejestryggy zuzycie wody.
Dobér wodomierza dla jednego lokalu wg PN-92/B-@a.7

Rodzaj punktu Normatywny Suma
czerpalnego | 1l0$¢|  wyplyw wody
zimna ciepta
szt. gn gn Xqn [dm?3/s]

[dm3/s] | [dm?/s]
Zlewozmywak 1 0,07 0,07 1x2*0,07=0,14
Umywalka 1 0,07 0,07 | 1x2*0,07=0,14
Ptuczka usfpowa | 1 0,13 - 1*0,13=0,13
Pralka 1 0,25 - 1*0,25=0,25
automatyczna
Natrysk 1 0,15 0,15 1x2*0,15=0,30

Xgn=0,96dm3/s

q= 0,682Fqgn)°*>-0,14

q= 0,53 drYs

qu= = 0,53 drfis = 1,90 nih
Dobranavodomierz mokrobiezny SENSUS typ 420S

Ohax= 3,0 M/h , Gom=1,5nth ,DN 15 G 3/4”, L= 165mm



Wodomierz zainstalowana stalowej konsoli z zaworami grzybkowymi
i dodatkowo wyposa/¢ w zawor antyskaeniowy typ EA Dn 20.

Zestaw wodomierzowy zainstalowvave wrekach , ktore naley wyposay¢
w drzwiczki stalowe emaliowane lub z tworzywa sztuego 25x30cm.
Projektuje s wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej z rur z
polipropylenu ,aczonych przy pomocy systemowychcznikow lub
alternatywnie z rur stalowych ocynkowanych w izgléermicznej z
polietylenu gr. 2,0cm.

Przewody poziome , podeja do podgrzewaczy c.w.u. i zaworow rigle
skry¢ w bruzdachcian , mocowanie za pompsystemowych uchwytow i
wspornikow.

Zrodtem cieptej wody &da w kazdym lokalu (dla tazienki) elektryczne
ogrzewacze wody o pojemiw V=80l Ne=1,5kW 1-fazowe, a dla
kuchni elektryczne ogrzewacze wody o pojefond=101 Ne=1,5kW.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzeniéciekow z remontowanych lokali projektuje gioprzez
istniece piony kanalizacyjne (istnige pionyzeliwne na kondygnacii
wymienic na piony z rur PC\$110) .

Instalacje¢ (podejscia do przyborow)wykonaé z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV taczonych na uszczeik wcisk.

Podejcia kanalizacyjne prowadzw posadzce i wcianach .

Pion kanalizacyjny zaopatreyv rewizg kanalizacyji (czyszczak), piony
wyprowadz¢ nad dach i zakazy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi.

4. Instalacja ogrzewania
Dla kazdego lokalu projektuje siindywidualne ogrzewanie
grzejnikowe z kottami wodnymi elektrycznymi wigz/mi (w kuchni)
0 mocy N=8KkW.
Elektryczny kociot c.0. o parametrach:
* Moc znamionowa-8kW i 10kW
* Napkicie znamionowe-400V 3N
* Nominalny pobor pdu- 11,7A
* Regulacja temperatury wody w zakresie od 2035
» Elektroniczny uktad sterowania
» Kociot wyposaony w naczynie wzbiorcze przeponowe 0
pojemndci V=6l i cisnieniu 1,5bar
o Zawor bezpiecaestwa 3bary
* Wbudowana pompa cyrkulacyjna
* Pokojowy sterownik temperatury
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Temperatury pomieszca@rzyjeto zgodnie z norgmPN-82/B-02402.
Wspotczynnik ,U” zgodnie z normPN-EN 1SO 6946.

[l strefa klimatyczna, obliczeniowa temperaturavaetrzna -20C

wg PN-93/B-03406.

Parametry wody grzejnej 80/8D.

Przewody zasilage grzejniki ptytowe prowadzonedn w posadzce

w uktadzie poziomym mieszanym , dwururowym z ruXPE :

@ 14x2,p18x2 i 25x3.5 . faczenie rur - zicza zaciskowe

z piegcieniem osadzanym za ponaqaraski. Rury z ostan antydyfuzyjma

( cisnienie 6 bar).

Rury prowadzone w rurze ostonowej " peszla". Systema w rurze"
polega na prowadzeniu przewodu w rurze ostonovegjanwekszej
srednicy tzw. "peszlu”. Umieszczenie przewodu w edlzeszel”
zapewnia kompensacfermiczra, nastpuje tzw. " ut@enie s¢ przewodu"
oraz spetnia ra@lizolacji termicznej.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejnikigws stalowe
dwuptytowe do zasilania dolnego odpodtogowegwysokadci h=0,6m z
zestawem montawym( z wbudowan wktadka zaworowa, z zestawami
przylaczeniowymi multiflex z podwojnym odgtiem, z automatycznymi
odpowietrznikami).

W fazienkach grzejniki drabinkowe o wysagkoh=1,0m i szer. s=0,5m.
Przy grzejnikach zainstalowa gtowice termostatyczne .

Podejcie do kotta wykonaz rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219
z zastosowaniem ksztattek prepwych PE-X/ stal.

Przed kottem zamontowaawory odcinajce kulowe oraz filtr siatkowy
(0,6 MPa) .

Alternatywnie dopuszczaesivykonanie przewoddw instalacji ogrzewania
z rur miedzianych z fabrycznie naniesiatuling termiczn,.

Instalacg po zmontowaniu naby przeptuka i podda& probie
hydraulicznej na énienie 0,6 MPa.

5. Uwagi kaaicowe
Roboty instalacyjno-montawe naleéy wykona zgodnie z :
~Warunkami technicznymi wykonania i odhianstalaciji
ogrzewczych” COBRTI INSTAL,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbianstalaciji
wodocigowych” COBRTI INSTAL
- »,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglac
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL
- Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.26G03
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie przepiBkiP
- Wszystkie instalacje nalgwykona& zgodnie z wytycznymi
zawartymi
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w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
ze zmianami z 2009r. (Dz. U. Nr 75) w sprawarunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie

- Monta urzadzer prowadzé zgodnie z wymogami producentow lub
dostawcow urdzeh.

- Przejcia rurami przez przegrody budowlane aglerykona
w tulejach ochronnych z PE

Opracowata:

irk. Mirostawa Dunia



