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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Kod CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

BRANZA: sanitarna i budowlana
BUDOWA - OBIEKT: Budynek mieszkalno-ustugowy

BUDOWA: Budowa instalacji c.o. w budynku przy ul. Kowalskiej 17 w Lublinie

ZAMAWIAJACY: Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12
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PODSTAWOWE DANE REMONTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO
Dane ogodlne

a) Zamawiajacy — Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych w Lublinie,

b) Obiekt — budynek mieszkalno-uzytkowy

c) Adres Obiektu — Lublin ul. Kowalska 17

d) Opracowanie — dokumentacja projektowa

e) Branza — sanitarna i budowlana

f) Stadium — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00 — WYMAGANIA OGOLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 — ROBOTY ROZBIORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE — przebicia
przez Sciany i stropy,
SPECYFIKACIA TECHNICZNA SST-02 — BUDOWA INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA —

rurociagi instalacji c.o., grzejniki, armatura, proby szczelnosci,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 — ROBOTY TYNKARSKO MURARSKIE — zamurowania i roboty
towarzyszace

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 00

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania instalacji centralnego
ogrzewania w budynku mieszkalno-ustugowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres opracowania obejmuje budowe instalacji centralnego ogrzewania bez ingerencji w konstrukcje i
wyglad budynku.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres przedmiotowy opracowania dotyczy takich elementow jak:

Skucie warstwy betonu pod uktadane przewody preizolowane (podwodrze posesji od strony Grodzkiej
36)

Utozenie przewodow preizolowanych

Przebicia przez przegrody budowlane

Utozenie rurociggéw c.o. na Scianach (poziomy i piony)

Montaz grzejnikow

Montaz armatury odcinajacej i regulacyjnej

Préby szczelnosci

Uruchomienie instalacji c.o.

Montaz szafek na armature odcinajaca

Uzupetnienia przebié, tynkowanie, malowanie, odbudowa warstwy betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe — wg definicji zawartych w normach, rozporzadzeniach i ustawach.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca, tj. przyjmujacy zamdwienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy, tj. udzielajgcy zamowienia Wykonawcy, przekaze plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi zgodnie z umowa. Ponadto przekaze wytyczne
techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow i opuszczen w przedmiarach robdt i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajgcego i jednostke



nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ remont z materiatdw i wyrobow budowlanych odpowiadajacych
normom panstwowym PN lub BN, ISO, albo $wiadectwem Instytutu Techniki Budowlanej.

Wykonane roboty beda podlegaty nastepujgcym odbiorom: odbiorom czeSciowym dla robdt ulegajgcych
zakryciu oraz zanikajgcych w dalszej fazie wykonywania obiektu, dla czesci zakresu lub robdt stanowigcych
zamknieta catos¢, odbiorowi koncowemu:

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza, ksigzka obmiardw, protokoty préb szczelnosci, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng, wyniki badan
laboratoryjnych lub badan kontrolnych ewentualne przepisy lub instrukcje o obstudze znajdujgcych sie w
obiekcie urzadzen i instalacji.

Przy wykonywaniu robdt remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania do przepisow BHP, p.poz, i ochrony Srodowiska.

Wykonawca zagospodaruje, a nastepnie zlikwiduje plac budowy wiasnymi sitami i na wiasny koszt.
Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac remontowych.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogodlne dotyczace materiatlow

Materialy wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja muszg spetnia¢ wymogi
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych dla wyrobow
dla wyrobow wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z
2004r. certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng ( dla wyrobow wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej,
ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U .
55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktdérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym
dokonywana jest ocena zgodnosci). Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ o$wiadczenie wykonawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia sie zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzkowymi
normami. Oswiadczenie dostawy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Dz. U. nr
92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

2.2 Wariantowe zastosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdw w
wykonywanych robotach tylko w przypadku zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru. Wybrany materiat
nie moze pozniej by¢ zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Stosowany przez wykonawce sprzet, jego liczba i wydajno$¢ maja gwarantowac wiasciwe wykonanie robdt
w ustalonym terminie przewidzianych w umowie. Ma by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom szczegdtowym
dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Stosowany przez wykonawce transport, jego liczba i wydajnos¢ majg gwarantowac¢ wiasciwe wykonanie
robot w ustalonym terminie przewidzianych w umowie.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu. Pojazdy opuszczajace teren robot nie mogg zanieczyszczac drdg i jesli okaze sie to konieczne nalezy
oczyszczac uktad jezdny przed wyjazdem z budowy.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane
przez Wykonawce, nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot

W dziale 5 w poszczegdlnych czesci ST dotyczacych poszczegdinych robot zawarto zasady odnoszace sie do
wykonania danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzujag wymagania ogdlne zawarte w punkcie
ST.00.5.1.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

6.2 Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen magazynowych placu budowy w celu
inspekcji wbudowanych materiatéw, a takze ich badan. W przypadku wykonywania badan, probki beda
pobierane losowo.

6.3. Kwalifikacje kadry technicznej wykonawcy robét

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji techniczne w budownictwie
— kierownika budowy i robdt w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa.

Wymagany jest ciagty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt ma za zadanie okresSla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

7.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach okre$lonych w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zamawiajgcego. Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i
koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy (w szczegolnosci do prob szczelnosci uktadu, np. sprezarka,
manometry, itp.), stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez wykonawce, muszg
by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.0DBIORY

8.1 Ogolne zasady odbioru

Ustalenie odcinkéw robdt przeznaczonych do odbioru czeSciowego wynika z umiejscowienia przewodow i ich
uzbrojenia. Odbidr czeSciowy przeprowadza sie jak odbior koncowy, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokdt z podpisami cztonkéw komisji i
wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi
przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy odbiorze kohncowym wykonawca powinien
przedstawic¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty préb, badan i odbioréw czesciowych.



8.2 Dziennik budowy

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez wiasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robot budowalnych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu osdb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola technologiczna robdt budowlanych. Osoby te sg obowigzane
potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkgcji.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa,
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
Podczas realizacji okreslonych robot majag zastosowanie wszystkie normy oraz przepisy zwigzane.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
Zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesSnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA
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BUDOWA INSTALACII C.O.
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PODSTAWOWE DANE REMONTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO
Dane ogodlne

a) Zamawiajacy — Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych w Lublinie,

b) Obiekt — budynek mieszkalno-ustugowy

c) Adres Obiektu — Lublin ul. Kowalska 17

d) Opracowanie — dokumentacja projektowa

e) Branza — sanitarna i budowlana

f) Stadium — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 — ROBOTY ROZBIORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE — przebicia
przez Sciany i stropy,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02 — BUDOWA INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA —
rurociggi instalacji c.o., grzejniki, armatura, proby szczelnosci,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 — ROBOTY TYNKARSKO MURARSKIE — zamurowania i roboty
towarzyszgce

SZCZEGOYOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01
- ROBOTY ROZBIORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych i przygotowawczych zwigzanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalno-ustugowym przy ul. Kowalskiej 17 w Lublinie.
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w ST-0
1.3.Zakres robot objetych ST-1
»  Skucie warstwy betonu pod uktadane przewody preizolowane (podwdrze posesji od strony Grodzkiej
36)
e Przygotowanie podtoza pod rury preizolowane
»  przebicia przez Sciany i stropy otworéw na przewody instalacji centralnego ogrzewania
+  wywiezienie na wysypisko rozebranych elementdw i gruzu (utylizacja, odlegto$¢ wywozu i miejsce
wg wilasnej kalkulacji).

2.MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w ST- 0 “Wymagania ogdlne”.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- 0 “Wymagania ogolne”.

Wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi

tj. pita, miotek, siekiera, fopata oraz elektronarzedzi wiertnica otworowa do przebi¢ i przewiercen,
miotowiertarka, inny sprzet zatwierdzony przez Inspektora.

Rozbidrki wykonywac w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom oraz mieszkancom kamienicy.

4. TRANSPORT
Ogodlne zasady transportu podano w ST- 0. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zaréwno
w obrebie pasa robdt, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robot
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na os.



Do przewozu materiatdw niezbednych do wykonania prac mozna uzy¢ Srodka transportu o masie do 3,5t z
uwagi na ograniczong strefe wjazdu Starego Miasta dla samochoddw ciezarowych. Wykonawca powinien
przestrzegac zasad ruchu w ograniczonej strefie wjazdu — Stare Miasto miasta Lublin.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Ustali¢ trasy prowadzenia przewodow oraz miejsca przebic przez przegrody budowlane.

5.2. Przygotowanie podloza pod rury preizolowane

Pod odcinek z rur preizolowanych, pomiedzy budynkiem Grodzka 36 (miejsce wigczenia instalacji) do
zasilanego budynku Kowalska 17, nalezy sku¢ warstwe betonu oraz wykona¢ wykop w podtozu na gtebokos¢
min. 0,75m i szerokosci min. 0,35m. Ziemie z wykopu wywiez¢. Miejsce prac szczegdlnie zabezpieczyc.

5.3. Wykonanie przebic¢

Zabrania sie wykonywania przebi¢ przez nadproze. Wszystkie prace rozbiorkowe wykona¢ w sposdb nie
ucigzliwy dla mieszkancow kamienicy. Gruz z rozbiorki sukcesywnie usuwac z lokalu.

Wszystkie prace rozbidrkowe wykonywac pod nadzorem technicznym.

Jednoczesnie nalezy uzgodnic¢ sposéb i miejsce sktadowania materiatéw z rozbidrki na terenie podworza.

6. KONTROLA JAKOSCI PROWADZONYCH ROBOT

Zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Poszczegdlne elementy z demontazu i rozbidrek znie$ na poziom podwdrza i przygotowaé do wywozu.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujac wpisu w Ksiege
Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt niewskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podaje ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez
Wykonawce. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9. ROZLICZENIE
zgodne z Czescig Ogodlng ST.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. DOKUMENTY
» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cze$¢ I — Roboty
ogolnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II

SZCZEGOXOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA SST-02
— BUDOWA INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace budowy i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Kowalskiej 17 w Lublinie.



1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w ST-0
1.3. Zakres robot objetych ST-2
+  Wiaczenie przewoddw projektowanej inst. do istniejgcych przewoddéw w budynku Grodzka 36
e Ulozenie rur preizolowanych
+  Ulozenie rurociggdw c.o. na Scianach (poziomy i piony)
+  Montaz grzejnikow
¢ Montaz armatury odcinajgcej i regulacyjnej
+  Proby szczelnosci
e Uruchomienie instalacji c.o.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w ST- 0 “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow:

2.1. Rury preizolowane

Potaczenie pomiedzy budynkiem Grodzka 36 (miejsce wigczenia instalacji) a Kowalskg 17 z rur
preizolowanych o wymiarach ostony 125mm, w ktdrej utozone sg dwie rury (zasilenie i powrdt) o $rednicy
25mm.

Wszystkie elementy preizolowane lub przeznaczone do stosowania w rurociggach preizolowanych powinny
by¢ sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta systemu preizolowanego.

Rury preizolowane proste nalezy przechowywac i magazynowac w taki sposob, aby byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zgnieceniem rury ostonowej. Rury nalezy uktada¢ na ptaskiej powierzchni (na catej
dtugosci maja sie stykac sie z podtozem) lub na miekkich podkfadach tak, aby nie byty nadmiernie Sciskane.
2.2. Rury stalowe

Poziomy i piony c.o. wykona¢ z rur ze stali niskoweglowej wg PNEN 10305-3, zewnetrznie galwanicznie
ocynkowana, ztaczki z koficdwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub koncéwkami
zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym wg PN EN 10226-1.
Chropowatos¢ Scianek wewnetrznych k=0,01mm.

Parametry pracy instalacji zgodnie z Aprobata Techniczng AT-15-7543/2011: cisnienie robocze 16bar,
temperatura robocza 90°.

Zastosowane $rednice przewodow zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zakres $rednic i odpowiadajgce im grubosci Scianek dobranych przewodow

DN Srednica zewnetrzna x grubo$c scianki Srednica wewnetrzna [mm]
[mm X mm]
12 15x1.2 12.6
15 18x1.2 16.0
20 22x1.5 19.6
25 28x1.5 25.6
32 35x1.5 32.0
40 42x1.5 39.0
50 54x1.5 51.0

Magazynowane rury stalowe powinny byc¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez widocznej korozji.
Rury uktadac¢ na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych, pod dachem.
Pomieszczenia, w ktérych magazynowane s3 rury powinny by¢ czyste, bez wilgoci i szkodliwych opardw.

2.3. Armatura

2.3.1. Armatura odcinajgca

- zawory kulowe gwintowane ( PN 0.6 MPa, t=100°C )

- zawory odcinajace typu RLV 10 umozliwiajgce indywidualne odciecie kazdego grzejnika, z kurkiem
spustowym




2.3.2. Armatura regulujgca

- zawory grzejnikowe, Srednica 15 mm proste, z ustawieniem wstepnym, z gtowica termostatyczng,

- dla regulacji przeptywu w inst. automatyczny regulator przeptywu, z funkcjg ograniczenia jego wartosci
maksymalnej DN15 (montaz w budynku Grodzka 36)

2.3.3. Armatura spustowa

- zawory kulowe gwintowane

2.3.4. Armatura odpowietrzajgca

- automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinajagcym

Zawory sktadowac opakowane w folie w magazynie zabezpieczonym przed dziataniem stonca i wilgoci. Przed
zamontowaniem obejrze¢ korpus, sprawdzi¢ pokretto.

2.4. Przyrzady pomiarowe

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm i mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

2.5. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki z profilowanymi plytami grzejnymi i elementami
konwekcyjnymi. Grzejniki nalezy montowaé zgodnie z instrukcja producenta grzejnikéw.

Zastosowano grzejniki z podlaczeniem bocznym 4x G Y2 *°, z ostonami bocznymi oraz gornymi. Materiat:
wysokiej jakosci gteboko ttoczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno wg PN-EN 10130.
Cisnie robocze: 10 bar, temperatura max. 110°C. Kolor biaty RAL 9016.

Kazdy grzejnik nalezy dostarczy¢ z wktadka zaworowa, glowicg termostatyczng oraz automatycznym
zaworem odpowietrzajgcym.

Dobrane wymiary grzejnikow plytowych zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Zestawienie dobranych wielkosci grzejnikow ptytowych.

Lp. | Typ grzejnika | Wymiary [dlugos¢ — wysokos$¢] [mm] | Ilo$¢ [szt.]
1. C21s 450-700 1
2. C22 600-500 1
3. C33 450-900 1
4. C33 450-1200 2
5. C33 600-500 1
6. C33 600-800 1
7. C33 900-1200 1

Grzejniki przychodzg bezposrednio na budowe w opakowaniach (folia pecherzykowa wzmocniona
ksztattkami kartonowymi), ktére usuwa sie tuz przed montazem. Grzejniki kompletowac wielkosciami.
Zabrania sie sktadowania grzejnikdw na $wiezym powietrzu lub w pomieszczeniach wilgotnych. Nie wolno
czysci¢ powierzchni grzejnikow przy uzyciu srodkdw czyszczacych zawierajacych rozpuszczalniki, kwasy lub
inne substancje powodujace korozje.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- 0 “Wymagania ogolne”.

Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiada¢ wymaganiom projektowym a jego liczba i wydajnosc
majg gwarantowa¢ wlasciwe wykonanie robdt. Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac
drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdt i Srodowisko wykonywanych robodt. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie robot dobrej jakosci
w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi



on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi {j.
kluczy ptaskich, wiertarki, poziomicy, gwintownicy, klucze do rur.

Rozbidrki wykonywac w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom oraz mieszkancom kamienicy.

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady transportu podano w ST- 0. ,Wymagania ogolne”.

Nalezy stosowa¢ érodki transportu dostosowane do danego typu robdt. Srodki transportu nie moga
spowodowac uszkodzen przewozonych materiatow i urzadzen.

Elementy preizolowane nalezy przewozic $rodkami transportu zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Wysoko$¢ zatadunku nie powinna przekraczac 1,5 m.
Nie nalezy przewozi¢ elementow preizolowanych w temperaturach ujemnych.

Rury stalowe dowozi¢ na miejsce samochodami skrzyniowymi, wylacznie w potozeniu poziomym.

Armature przewozi¢ w pojemnikach. Grzejniki i urzadzenia przewozi¢ w opakowaniach producenta — folia.
Przewozi¢ w suchych i zamknietych przestrzeniach fadunkowych i przenosi¢ tylko w pozycji pionowej.
Opakowanie usuwane jest na budowie, po montazu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Ustali¢ trasy prowadzenia przewoddw. Sprawdzi¢ czy nie ma kolizji z instalacjg elektryczng w miejscu
montowania grzejnikéw.

5.2. Montaz rurociagow preizolowanych

Rurocigg powinien by¢ umieszczony w podsypce z piasku o grubosci co najmniej 10cm wokot rury.
Piasek nie powinien zawiera¢ ostrych elementow.

Rurociag nalezy wiozy¢ do koryta a konce zacisng¢ ztgczkami przejsciowymi z instalacjg w budynku Grodzka
36 (miejsce witaczenia) i instalacja w budynku Kowalska 17. Ztgczki nalezy dobra¢ zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego systemu. Ztaczki przejsciowe mogg byc¢ zaciskowo- skrecane lub zgrzewane
polifuzyjnie.

5.3. Montaz rurociggow stalowych

Wykonawca instalacji powinien sprawdzi¢, czy zakupione rury posiadajg $wiadectwo dopuszczenia do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Nie
wolno stosowaé rur uszkodzonych.

Przewody ukfadac¢ w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do $cian. Rury uktada¢ ze spadkiem min.5%o.
W najnizszych punktach instalacji zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody a w najwyzszych mozliwosc
odpowietrzenia. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw c.0. powyzej przewodow elektrycznych. Odlegtosc
zewnetrznej powierzchni rury lub izolacji od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ min. 10 cm.
Przewody c.o. nalezy mocowac¢ do $cian i stropdw przy pomocy uchwytdw statych i przesuwnych.
Rozstaw uchwytéw przesuwnych:

e @20mm - 2.00m
e @25mm - 2.25m
e @32mm - 2.75m

Do mocowania przewoddw stosuje sie uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego.

Uchwyty state nalezy wykona¢ za pomoca naktadek ustalajgcych nieprzesuwne potozenie przewodu w
uchwycie mocujacym. Aby unikng¢ przenoszenia drgan na konstrukcje budynku, w uchwytach stosowac
przektadke elastyczng. Przewody powinny by¢ mocowane do grubych $cian ttumigcych drgania. Wszystkie
przejscia przez przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moga by¢
wykonywane potaczenia przewodu.



Gatazki do grzejnikow prowadzi¢ po Scianach. Oba przewody pionu dwururowego uktadac réwnolegle do
siebie, zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 80 mm.

5.4. Montaz grzejnikow

Grzejniki stalowe plytowe mocuje sie do $ciany za pomocg zestawu wspornikow.

Dla grzejnika plytowego odlegtos¢ od parapetu powinna wynosi¢ min.10-12cm aby zapewni¢ wiasciwy
przeptyw powietrza. Nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne obudowy grzejnikow, ktdre muszg by¢ wykonane
tak, aby zapewnic przeptyw ciepta.

Grzejniki taczy¢ z gatgzkami za pomoca ztgczek grzejnikowych umozliwiajacych tatwy montaz i demontaz
grzejnika. Grzejniki wyposazone sa w odpowietrznik manualny i komplet uchwytéw.

Grzejniki montowa¢ wg DTR producenta.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.5. Montaz armatury

Armature montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych eksploatacje i konserwacje. Armature
zaporowg ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem przeptywu czynnika w
przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu, na ktérym armatura ma by¢ zamontowana,
wowczas dtugos¢ odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezkg nie moze byc
mniejsza niz 1.5 $rednicy rurociagu.

Armature spustowg montowac w ilosci zapewniajacej spuszczenie wody z catej instalacji.

W najwyzszych punktach( piony, zatamania) montowac¢ samoczynne zawory odpowietrzajace. Przed kazdym
odpowietrznikiem montowaé zawdr odcinajacy kulowy.

Termostatyczne zawory grzejnikowe montowaé w potozeniu poziomym. Zawor montowad z natozonym
kapturkiem ochronnym zamiast gtowicy, ktdrg montuje sie po prdbie szczelnosci. Gtowica termostatyczna
powinna by¢ zamontowana tak, aby byta omywana powietrzem z pomieszczenia, a nie powietrzem
bezposrednio z grzejnika.

Zawor odcinajgcy RLV prosty montowac na gatgzce odcinajgcej. Zawdr umozliwia indywidualne odciecie
kazdego grzejnika podczas eksploatacji lub reperacji bez wptywu na pozostate grzejniki instalacji c.o. Zawor
wyposazy¢ w koncowke spustowa stuzaca do oprdznienia lub napetnienia grzejnika.

Dla utrzymania wymaganego przeptywu czynnika grzejnego w instalacji nalezy zamontowac¢ na zasileniu
regulator przeptywu AB-QM DN15 mm, badZ réwnowazny, a wartosci nastawy dobra¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

5.6. Proby

5.6.1.Dla rur preizolowanych

Rurociag napetnia¢ powoli wodg zimna. Ci$nienie probne powinno wynosic 1,5 krotnosci ci$nienia roboczego.
Préba wstepna:

Cisnie prébne nalezy sprawdzi¢ dwukrotnie w pierwszych 30 minutach testu, nie moze spas¢ wiecej niz o 0,6
bara.

Préba gtoéwna:

Nalezy jg przeprowadzi¢ natychmiast po zakonczeniu proby wstepnej.

Préba ciSnieniowa moze by¢ uznana za prawidtowa, jezeli spadek cinienia nie przekroczy 0,2 bar i nie
zaobserwuje sie zadnych przeciekdw. Jezeli natomiast spadek cisnienia przekroczy 0,2 bar gtdwng probe
ciSnieniowg nalezy powtorzy¢. Wyniki nalezy zapisa¢ w raporcie proby.

5.6.2.Dla rur stalowych

Préba szczelnosci na zimno:

Prébe wykonywac przy temperaturach zewnetrznych powyzej 0°C.

Zmontowang instalacje nalezy starannie przeptuka¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza.

Wszystkie zawory majg by¢ otwarte.

Na 24 godz. przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacie napetni¢ zimng wodg i doktadnie
odpowietrzy¢. Sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potgczen i armatury.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia proby szczelnosci nalezy za pomocg pompki recznej ttokowej




podnies¢ cisnienie do 0.9 MPa. Wynik proby szczelnosci nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciggu 20 min.
manometr nie wykaze spadku cisnienia oraz nie stwierdza sie przeciekow i roszenia.

Po prébie nie nalezy oprdzniac instalacji. Mozna zakrywac i obudowywaé przewody, montowac gtowice
termostatyczna, ustawia¢ zawory regulacyjne.

Préba na gorgco:

Prébe na goraco przeprowadza sie przy parametrach obliczeniowych (najwyzsze temperatury czynnika
grzewczego). Przed przystgpieniem do proby na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej 72
godziny. W czasie proby na goraco nalezy ustawi¢ zawory termostatyczne i zawory rownowazace.

Wyniki nalezy zapisa¢ w raporcie proby.

6. KONTROLA JAKOSCI PROWADZONYCH ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywal sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie
Normy i Normy Branzowe(w szczegdlnosci PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728).

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowac
zgodnie z :

«  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom II

+  Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujac wpisu w Ksiege
Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pisSmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt
«  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia
» Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
«  Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
. Swiadectwa jakodci i certyfikaty wydane przez dostawcdw materiatow i urzadzen
« Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen
+ Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robot z  dokumentacjg
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy
» Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami
7.2. Odbiory techniczne cze$ciowe
Ustalenie odcinkéw robot przeznaczonych do odbioru czeSciowego wynika z umiejscowienia przewodu, jego
uzbrojenia i wzgleddw techniczno-ekonomicznych ( roboty zanikajgce). Odbidr czeSciowy przeprowadza sie
jak odbior koncowy, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzadza
sie protokdt z podpisami cztonkéw komisji i wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek.
7.3. Odbidr koncowy
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi
przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji
wszystkie dokumenty oraz protokoty prob, badan i odbiorow czesciowych.



Odbidr koncowy instalacji i odbiory czeSciowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, Wydawnictwa CORBTI INSTAL.

Przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i prébe szczelnosci instalacji zgodnie z
normg PN-64/B-10400.

Ptukanie nalezy wykona¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza. Nalezy przeprowadza¢ go do momentu
uzyskania w wodzie poptuczonej zanieczyszczenia mniejszego niz 5 mg/cm3. Nastepnie nalezy wykonac
préby cisnieniowe na cisnienie 0,6 MPa. Probe mozna przerwac jesli w ciggu 2 minut manometr nie wykaze
spadku ci$nienia oraz nie zostang stwierdzone pekniecia. W nastepnym etapie nalezy wykonac probe na
gorgco z ostatecznym przegladem i usunieciem usterek. Préby te oraz ptukanie nalezy wykona¢ w obecnosci
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

8. ORMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub
sprzet uzywany do pomiardw wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar robdt
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

9. ROZLICZENIE
zgodne z CzeScig Ogodlng ST.
Ptatnosc za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. DOKUMENTY

»  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiorkowych.

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych czes¢ I — Roboty
ogolnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II

«  PN-ISO 4200 - Rury stalowe bez i ze szwem o gtadkich koncach

e PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

» PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodnosci

e« PN-EN 12828 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego

ogrzewania

+ PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania

e PN-90/M-75011 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisn. 1 MPa. Wymiary przylaczeniowe.

e PN-91/M-75009 - Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania.
» PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen
e Warunki techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt nr 6



« Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz.
690 z dn. 15.06.2002 )

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
Zmianami

+ Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

»  Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

SZCEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 03
ROBOTY TYNKARSKO-MURARSKIE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarsko — murarskich zwigzanych z budowa instalacji centralnego ogrzewania.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w ST-0
1.3. Zakres robot objetych ST
Montaz szafek na zawory odcinajace

«  Uzupetnienia tynkdow w miejscach przebic

«  Przygotowanie podfoza do malowania w miejscach przebic¢

+ Malowanie

e Uzupetnienie wykopu piaskiem i wykonanie warstwy betonu

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w ST- 0 “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow
e cegta petna
e zaprawa cementowo - wapienna kat. III wg PN-90/B 14501
e zaprawa cementowa M-7 - wg PN-90/B 14501
« wapno hydratyzowane suchogaszone wg PN-90/B 30020
» cement — wg PN-EN-197-1 2002
» piasek wg PN-79/B-06711
» farba emulsyjna biata do wymalowan wewnetrznych PN-C-81913:1998
* metalowe szafki z drzwiczkami

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ Swiadectwa
dopuszczajace do stosowania.



3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- 0 “Wymagania ogolne”.

Wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi tj.
kielnia, topata, pace, betoniarka

4. TRANSPORT
Ogodlne zasady transportu podano w ST- 0. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczefistwa zaréwno
w obrebie pasa robdt, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robot
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na os.

Do przewozu materiatow niezbednych do wykonania prac mozna uzy¢ dowolnego Srodka transportu.
Przyjeto samochdd skrzyniowy dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Szafki na armature odcinajaca

Na odgatezieniu do kazdego mieszkania oraz lokalu ustugowego (zgodnie z Dokumentacjg Techniczng)
zamontowa¢ zawory odcinajgce (zlokalizowane w zamykanych szafkach stalowych z blachy gr.3mm z
drzwiczkami zamykanymi na tzw. trojkat analogiczne jak stosowane w szafkach elektrycznych, gazowych
oraz dodatkowo na ktddke). Wymiary szafek dopasowac, po zamontowaniu zaworow.

5.2. Uzupetnienia przebic

Ghuche spekane, odspojone tynki nalezy odku¢ po uprzednim ich nawilzeniu.

Powierzchnie uszkodzonych tynkéw przed tynkowaniem nalezy czysci¢ przy pomocy szczotek drucianych,
doktadnie zmy¢ i nawilzy¢é woda.

Pekniecia i rysy w tynku nalezy pogtebic¢ szpachelka przemy¢ wodg i zaszpachlowa¢ zaprawa, po zwigzaniu
przetrze¢ packa

Wykonanie, uzupetnienie, tynkow nalezy wykona¢ na odpylonym, oczyszczonym wolnym od nalotow
powierzchniach.

Potaczenie pomiedzy starym a uzupetnionym tynkiem nalezy dokfadnie zatrze¢ packg filcowa.

Prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze dodatniej nie nizszej +5C. W nizszych temperaturach
mozna wykonac tynki przy zastosowaniu specjalnych srodkdw zabezpieczajgcych.

Zmiana technologii wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Rozliczenie robdt wg warunkdéw umowy.

5.3. Malowanie

Z uwagi na stan budynku (pustostany) przygotowywanego do remontu, malowanie tylko w czesci lokalu
ustugowego na poziomie — 4,47m. W miejscach przebic¢ uzupetnienia tynkarskie pomalowac farbg emulsyjna.
5.4. Uzupelnienie betonu

Wykop uzupetni¢ dowiezionym piaskiem, ubija¢ warstwy co 10-15cm.

W miejscu skutego betonu (odcinek pod rury preizolowane) odbudowaé warstwe o gr. 10cm.

6. KONTROLA JAKOSCI PROWADZONYCH ROBOT

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjy, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujgc wpisu w Ksiege
Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podaje ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez
Wykonawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.



9. ROZLICZENIE
zgodne z Czescig Ogolng ST.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. DOKUMENTY

PN —70/B-10010 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cze$¢ I — Roboty
ogolnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II

PN —-69/B-10280-Ap:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN —-69/B-10285- Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych



