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OPIS TECHNICZNY
1Postawa opracowania.

Podstawa opracowania sa nastepujace dokumenty:

a. Zlecenie Inwestora

b. Mapa do celéw projektowych opracowana przez Mirostawa Gralewskiego upr. nr 17085
zarejestrowana w PZGiK Miasta Lublin dnia 29 grudnia 2015r.. pod numerem P.0663.2014.1959

c. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z2000r Nr 103 , poz. 1126 z p6zn. zm.),
wraz z przepisami wykonawczymi.

d. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w Sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz. 430).

e. Polskie normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych.

2 Lokalizacja inwestycji , nazwa Inwestora, projektant.
Adres inwestycji.
Osiedle Felin, dziatki nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr 11 - Dziesigta Wies, ark. 5, Lublin
Nazwa Inwestora.

Gmina Miasto Lublin

Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
ul. Grodzka 12

20-112 Lublin

Projektant.

Dokumentacje zaprojektowata:

Ewa Musz upr. nr LUB/0015/POOD/13
Dokumentacje¢ sprawdzit:

Stawomir Kara$ upr. nr 511/L.b/2001

3 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drég manewrowych, stanowisk postojowych,
chodnikéw 1 placow utwardzonych dla projektowanej inwestycji pod nazwag Projekt budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych w Lublinie na Osiedlu Felin, dziatki nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr 11
- Dziesigta Wies, ark. 5.

4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren projektowanej inwestycji potozony jest w Lublinie na Osiedlu Felin, dziatki nr 49/3, 51/4, 52/4,
53/3, 54/3, obr 11 - Dziesigta Wie$, ark. 5. Teren, na ktorym projektowane sg budynki potozony jest
w Lublinie, znajduje na obrzezach miasta, i na dzien dzisiejszy nie jest zagospodarowany.

W bliskim sgsiedztwie nie znajduja si¢ zadne zabudowania. Dojazd do dziatki zapewniony jest od strony
zachodniej z nieurzadzonej ul. Zygmunta Augusta (dz. nr 54/1, 53/2) i poludniowej z nieurzadzonej
ul. Krolowej Bony (dz. nr 49/2, 51/3, 52/3, 54/1).

Przedmiotowy teren inwestycji jest nachylony w kierunku potudniowym, spadki nie przekraczaja 5 3 %.
Rzedne terenu w rejonie projektowanej zabudowy wynosza ok. 210,0 -212,5 m npm. Dziatka
w omawianym rejonie jest uzbrojona (kanalizacja sanitarna, wodocigg, sie¢ gazowa, telekomunikacyjna
i energetyczna).

5 Uwarunkowania geologiczne

Na potrzeby niniejszej inwestycji zostata opracowana dokumentacja geotechniczna przez uprawnionego
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geologa Jana Steca. Na podstawie wykonanych otwordéw wiertniczych, badan makroskopowych, badan
laboratoryjnych stwierdzono, ze w podtozu pod warstwa gleby o grubosci 0,2 — 0,5m wystepuja:

- glina pylasta, glina, piasek pylasty o 1,=0,15 (I warstwa)

- zwietrzelina gliniasta o 1,=0,30 (Il warstwa)

- zwietrzelina gliniasta i kamienista o 1.=0,15 (111 warstwa)

- skata migkka i twarda (IV warstwa)

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ca 30 m ppt.

Powyzsze pozwala na zaklasyfikowanie podtoza do grupy nosnosci G3.

6 Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano drogi manewrowe, stanowiska postojowe, chodniki
1 place utwardzone betonowg kostka brukow3.

Ciaggi komunikacyjne dostosowano do projektowanej lokalizacji budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych oraz zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano chodniki o szerokosci 2,00m jako samodzielne ciagi piesze i o szerokosci 2,05
zlokalizowane przy jezdni. Pochylenie poprzeczne chodnikow o warto$ci 2% zapewnia sptyw wod
opadowych i roztopowych z nawierzchni. Na ciggach gtéwnych krawedzie chodnikow krzyzujacych sie
zfazowano w stosunku 1m:1m. Chodniki obramowano obrzezem betonowym 6x20 cm posadowionym na
tawie cementowo piaskowej 1:4 z oporem.

Jezdnie manewrowe przy stanowiskach postojowych zaprojektowano o szerokosci 5,0m i 5,60m. Jezdnie
na zjazdach do drég publicznych zaprojektowano o szerokosci 5,50m. Wytuczenia krawedzi jezdni
wykonano za pomocg tuku kotowego o promieniu R=5,0m i R=3m. Zaprojektowano pochylenia
poprzeczne jednostronne lub daszkowe o spadku poprzecznym wynoszacym 2%. Spadki poprzeczne
zapewniaja splyw wod opadowych i roztopowych $ciekami liniowymi lub przykraweznikowymi do
projektowanych kratek $ciekowych .

Zaprojektowano 123 stanowiska postojowe w tym 6 dla 0os6b niepetnosprawnych. Stanowiska postojowe
zaprojektowano o szerokosci 2,5m i dlugosci 5,0m, stanowiska dla o0s6b niepelnosprawnych
zaprojektowano o szerokosci 3,6m i dlugosci 5,0m. Utwardzone powierzchnie przeznaczone pod
projektowane jezdnie manewrowe i stanowiska postojowe obramowano krawgznikiem betonowym
15x30cm posadowionym na lawie betonowej C8/10 z oporem wystajacym w stosunku do ptaszczyzny
utwardzonej na 12cm. W miejscu wigczen ciggéw pieszych do utwardzonych placéw kraweznik nalezy
zlicowa¢ z nawierzchnig placu.

7 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni drog manewrowych i stanowisk postojowych:

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana

3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

23cm — podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

20cm — wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem o Rm=2,5MPa
Obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30cm  posadowionym na tawie betonowej C8/10
z oporem . Elementy tukowe o typowych promieniach R=5,00m, R=3,00m, R=1,00m nalezy wykona¢
z kraweznikow tukowych.

Nawierzchni¢ drog manewrowych i stanowisk postojowych oraz placéw nalezy wykonaé¢ z kostki
betonowej typu Holland szarej, wydzielenie miejsc parkingowych nalezy wykona¢ za pomoca kostki
kolorowej bordowej.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikow:

6 cm — kostka betonowa

3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm — podbudowa zasadnicza kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
Obramowanie obrzezem betonowym 8x20cm posadowionym na tawie cementowo piaskowej 1:4
z oporem .



Chodnik przy budynku 1C od strony granicy dziatki DE zlokalizowano bezpo$rednio przy elementach
oporowych prefabrykowanych typu L o wysokosci H=80cm. Przy krawedzi chodnika zaprojektowano
ustawienie balustrady typu U-11a.

8 Odwodnienie

W celu swobodnego sptywu wod opadowych i roztopowych z powierzchni chodnikow, jezdni
manewrowych, stanowisk postojowych i placow zaprojektowano pochylenia poprzeczne i podtuzne
projektowanych elementow.

Pochylenie poprzeczne chodnikbw o wartosci 2% zapewnia sptyw wod  opadowych
i roztopowych z nawierzchni. Zaprojektowane pochylenia podtuzne zapewniajg odprowadzenie wod na
przylegle tereny zielone lub do projektowanych kratek sciekowych.

Pochylenia poprzeczne i podtuzne na jezdniach manewrowych, stanowiskach postojowych i1 placach
zaprojektowany w taki sposob by poprzez system s$ciekéw liniowych lub przykraweznikowych wody
odprowadzi¢ do projektowanego kolektora deszczowego poprzez system kratek $ciekowych .

9 Organizacja ruchu

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano wydzielenie miejsc parkingowych oraz
wyznaczenie drog manewrowych poprzez zastosowanie kolorowej kostki betonowe;j.

Miejsca przeznaczone dla oso6b niepelnosprawnych dodatkowo nalezy oznakowaé piktogramem P-24
wykonanym za pomocg grubowarstwowej masy chemoutwardzalnej oraz ustawiajac naprzeciw miejsca
postojowego tabliczke T-29.

Chodnik przy budynku 1C zabezpieczono balustrada z uwagi na zastosowany mor oporowy oraz roznice
wysokosci terenu przyleglego do chodnika.

10 Szczegélowe specyfikacje techniczne

Sporzadzono szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
podajace wymagania w zakresie materiatow, sposobu wykonania i oceny prawidlowosci
wykonania poszczeg6lnych robot oraz wskazania zakresu prac ujetych w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru.

SST branzy drogowej stanowig odrgbny tom opracowania.

11 Przedmiar robét
Sporzadzono przedmiar robot branzy drogowej zestawiajacy planowane roboty
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniami 1 podaniem ilo$ci ustalonych

jednostek przedmiarowych oraz podaniem podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robot.
Przedmiary stanowig odrebne tomy opracowania.

Projektant: Ewa Musz
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ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynkow mieszkalnych wielorodzinnych w Lublinie na
Osiedlu Felin, dziatki nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr 11 - Dziesigta Wies, ark. 5 W zakresie
budowy drég manewrowych, stanowisk postojowych, chodnikow i placow utwardzonych

Prace obejmuja:

- wykonanie wykopow

- wykonanie korytowania,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni,
- uporzadkowanie terenu.

KOLEINOSC WYKONIA ROBOT
Zagospodarowanie placu budowy

Roboty ziemne (zdjecie warstwy humusu, wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni)
Roboty budowlane
Roboty wykonczeniowe

M wnh e

1. Istniejace obiekty budowlane

W sasiedztwie placu budowy wystepuje kanalizacja sanitarna, wodociag, sie¢ gazowa,
telekomunikacyjna i energetyczna).

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga elementy uzbrojenia terenu : kanalizacja
sanitarna, wodociag, sie¢ gazowa, telekomunikacyjna i energetyczna.

3. Przewidywane zagrozenia jakie moga wystapi¢ przy realizacji prac

Zagrozenie moze wystgpowac przy realizacji nastepujacych prac:



- prac budowlano - montazowych zwigzanych z realizacja przedmiotowego zakresu robot przy
wznoszonych obiektach kubaturowych oraz realizowanych pracach instalacyjnych ,

- przy roztadunku materialow ,

- w zwiazku z realizacja robdt w strefie odbywajacego si¢ ruchu kotowego i budowlanego.

4. Sposéb przeprowadzania instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstegpne
- szkolenie okresowe.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
Nieprzestrzeganie przepisdéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak $rodkow ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 . Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

- art.2l ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)



rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowala: Ewa Musz

13 Zalaczniki

Tabele robot ziemnych nr 1
Tabele robdt ziemnych nr 2



Projekt budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych w Lublinie na os. Felin

TABELA ROBOT ZIEMNYCH P1 - P8

o . . Srednia 9 s . . Suma
=| % | Powierzchnia . . 3 Objetosé 2 3| Nadmiar objetosci )
o £ Powierzchnia | 5 S s o algebraiczna
% S |wykop|Nasyp | Wykop | Nasyp| 2 [Wykop | Nasyp yco Nasyp | Wykop | Nasyp
=1 Xx p N € | Wykop +
7 % + - + - O + - - + -
m2 m mb m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14
0| 0,00 0,00 2,33
0,00 2,33 2 0,00 4,66 0,00 0 4,66
0| 2,00 0,00 2,33 0,00 4,66
0,00 7,87 20 0,00 157,30 0,00 0 157,30
0 | 22,00 0,00 13,40 0,00 161,96
0,00 17,45 20 0,00 349,00 0,00 0 349,00
0 | 42,00 0,00 21,5 0,00 510,96
0,00 17,58 19 0,00 333,93 0,00 0 333,93
0 | 61,00 0,00 13,65 0,00 844,89
2,10 9,35 18 37,80 168,30 37,80 0 130,50
0] 79,00 4,20 5,05 0,00 975,39
3,48 5,53 20 69,50 110,50 69,50 0 41,00
0 ] 99,00 2,75 6,00 0,00 1016,39
1,73 6,68 20 34,50 133,50 34,50 0 99,00
0 | 119,00|f 0,70 7,35 0,00 0,00
1,50 7,00 20 30,00 140,00 30,00 0 110,00
0 ]139,00] 2,30 6,65 0,00 1115,39
SUMA 171,80 1397,19 171,80 0,00 1225,39
| SPRAWDZENIE kol. 9-8 -1225,39
kol. 12-11 -1225,39
kol.11-8 171,80

Tabelanr 1



Projekt budynkéw mieszkalnych Tabelanr 1
wielorodzinnych w Lublinie na os. Felin



Projekt budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych w Lublinie na os. Felin

TABELA ROBOT ZIEMNYCH P9 - P12

o . . Srednia 9 s . . Suma
=| % | Powierzchnia . . 3 Objetosé 2 3| Nadmiar objetosci )
o £ Powierzchnia | 5 S s o algebraiczna
% S |wykop|Nasyp | Wykop | Nasyp| 2 [Wykop | Nasyp yco Nasyp | Wykop | Nasyp
=1 Xx p N € | Wykop +
7 % + - + - O + - - + -
m2 m mb m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14
0| 0,00 1,50 0,80
6,50 0,53 24 | 156,00 12,60 12,60 143,40
0| 24,00 | 11,50 0,25 143,40 0,00
11,30 0,21 20 226,00 4,10 4,10 221,90
0| 44,00 | 11,10 0,16 365,30 0,00
7,70 0,31 20 | 154,00 6,10 6,10 147,90
0 | 64,00 4,3 0,45 513,20 0,00
SUMA 536,00 22,80 22,80 513,20 0,00
| SPRAWDZENIE kol. 9-8 513,20
kol. 12-11 513,20
kol.11-8 22,80

Tabela nr 2



