14
PRZEKROJ B-B 1:50
7
\ |
X
Lo ‘ N BLACHA POWLEKANA 0,6mm
e DESKOWANIE AZUROWE 2,5cm
KONTRLATY 3x5cm
WIATROIZOLACJA
o . \ WELNA MINERALNA 18,0cm
" +5.66 PAROIZOLACJA
] [ | X N \E PLYTY G-K OGNIOODPORNE 12,5 mm
R G ‘-«"’g»\\ SCIANKA DO PRZEMUROWANIA
== ’/')% =="E
p— T ﬁ J— L

\

\
L 2
\ | &
o
L
\

‘ N
\

\
} |

\
* ="K Dz ff?

F 7 = = =

X
I e =l
RS R
X m—x——f™

***** [~4
L g

A POWLEKANA
,6mm

1ZOLCJA PRZECIWWILGOCIOWA

INIEKCJA KRYSTALICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABLONSKI
W LUBLINIE
- Obiekt | ;)1 ANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU Stadium
GOSPODARCZEGO I POLACZENIE Z LOKALAMI
MIESZKALNYMI NR 10, 12 W JEDEN LOKAL PB
MIESZKALNY NR 10
Adres GRODZKA36/KOWALSKA 17 W LUBLINIE Data
Inwestor GMINA-MIASTO LUBLIN 04.2015
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INZ. RYSZARD JABELONSKI
Opracowal Upr. ar 2611/Lb/8S Nrrys.
MGR INZ. ARCH. JANUSZ BIELAK
Sprawdzil Upe. ar 806/Lb/71 7




