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OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczamy, ze Projekt instalacji sanitarnych
w remontowanym lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku
przy ul. Grodzkiej 36 / Kowalskiej 17 w Lublinie zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Mirostawa Dunia upr. nr 2187/L.b/93

Sprawdzit: mgr inz. Danuta Majewska LUB/0111/PWOS/06
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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji sanitarnych w remontowanym lokalu nr10
mieszkalnym przy ul. Grodzkiej 36 /Kowalskiej 17 w Lublinie

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Projekt budowlany remontu mieszkania- cz. architektoniczna
- Uzgodnienie z Woj. Konserwatorem Zabytkow
- Normy i uzgodnienia branzowe

2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt remontu instalacji
sanitarnych : wody zimnej i cieplej, kanalizacji i ogrzewania
w lokalu mieszkalnym nr 10 na wysokim parterze i poddaszu
istniejacego budynku przy ul. Grodzka 36/Kowalska 17 w Lublinie.

3. Instalacja wod.-kan.-c.w.u.
W budynku jest instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej.
Remont przewiduje urzadzenie tazienki i kuchni oraz pomieszczen
przeznaczonych na pokoje mieszkalne.
Lokal mieszkalny bedzie wyposazony w indywidualny wodomierz
rejestrujacy zuzycie wody.
Doboér wodomierza dla jednego lokalu wg PN-92/B-01706.

Rodzaj punktu Normatywny Suma
czerpalnego Tlos¢ wyplyw wody
zimna ciepla
Szt. gn gn Xqn [dm?/s]
[dm?/s] [dm?/s]
Zlewozmywak 1 0,07 0,07 1x2*0,07=0,14
Umywalka 1 0,07 0,07 1x2*0,07=0,14
Ptuczka ustgpowa 1 0,13 - 1*0,13=0,13
Pralka 1 0,25 - 1*0,25=0,25
automatyczna
Natrysk 1 0,15 0,15 1x2*0,15=0,30
2qn=0,96 dm’/s

q= 0,682(>qn) %*-0,14

q= 0,53 dm’/s

qw= gq= 0,53 dm%s=1,90 m*h
Dobrano wodomierz mokrobiezny SENSUS typ 420S
Omax = 3,0 /N, Grom=1,5mh ,DN 15 G3/4”, L=165mm




Wodomierz zainstalowaé w pionie , na stalowej konsoli z zaworami
grzybkowymi i dodatkowo wyposazy¢é w zawor antyskazeniowy typ EA
Dn 20.

Zestaw wodomierzowy mozna skry¢ we wnece , ktora nalezy wyposazy¢
w drzwiczki stalowe emaliowane lub z tworzywa sztucznego 25x30cm.
Projektuje si¢ wykonanie instalacji wody zimnej 1 cieptej z rur z
polipropylenu , faczonych przy pomocy systemowych tacznikow lub
alternatywnie z rur stalowych ocynkowanych w izolacji termicznej z
polietylenu gr. 2,0cm.

Przewody poziome , podej$cia do podgrzewacza c.w.u. i zawordw nalezy
skry¢ w bruzdach $cian , mocowanie za pomoca Systemowych uchwytow
1 wspornikow.

Zrédtem cieptej wody w lokalu bedzie elektryczny podgrzewacz wody

o pojemnosci V= 501 1faz. N=1,5kW.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $cickow z remontowanego lokalu projektuje si¢ poprzez
istniejacy pion kanalizacyjny (istniejacy pion zeliwny na kondygnacji
wymieni¢ na pion z rur PCV ¢110) .

Instalacje¢ (podejscia do przyborow)wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV faczonych na uszczelke i weisk.

Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ w posadzce 1 w §cianach .

Pion kanalizacyjny zaopatrzy¢ w rewizj¢ kanalizacyjna (czyszczak), pion
wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjna.

4. Instalacja ogrzewania

Dla catego budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Kowalskiej 17
zaprojektowano instalacje¢ centralnego ogrzewania zasilanego z miejskiej
sieci cieplnej ( opracowanie Pracownia Projektowa sanit.system.projekt
z grudnia 2013r.).

Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z norma PN-82/B-02402.
Wspotczynnik ,,U” zgodnie z norma PN-EN 1SO 6946.

I11 strefa klimatyczna, obliczeniowa temperatura zewngtrzna -20°C

wg PN-EN12831.

Parametry wody grzejnej 85/60°C, ci$nienie dyspozycyjne 1500daPa
Przewody zasilajace grzejniki ptytowe prowadzone beda po $cianach
pod stropem.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe

C21s i C33 do zasilania bocznego o wysokosci h=0,45m i h=0,9m.

W lazience grzejnik drabinkowy o wysokosci h=1,0m i szer. s=0,5m.
Przy grzejnikach zainstalowa¢ glowice termostatyczne .



Instalacje po zmontowaniu nalezy przeptukac 1 poddac prébie
hydraulicznej na ci$nienie 0,6 MPa.

5. Uwagi koncowe
Roboty instalacyjno-montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie Z :
,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” COBRTI INSTAL,
,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych” COBRTI INSTAL
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
( Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie przepisow BHP
Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 ze zmianami z 2009r. (Dz. U. Nr 75) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie
- Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub
dostawcow urzadzen.
- Przejscia rurami przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w tulejach ochronnych z PE lub stalowych

Opracowata:

inz. Mirostawa Dunia



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT REMONTU INSTALACJI SANITARNYCH

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Projekt obejmuje wykonanie remontu instalacji wod.-kan. i centralnego
ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 10 przy ul. Kowalska 17/Grodzka 36
w Lublinie

Wykaz robot:
e wyznaczenie lokalizacji grzejnikow i przyborow sanitarnych
e montaz przyborow sanitarnych
e montaz rur
wykonanie podlaczen do istniejacych pionéw wody 1 kanalizacji
wykonanie nastaw zaworow termostatycznych
sprawdzenie szczelno$ci potaczen
wykonanie préb ci§nieniowych
wykonanie izolacji termicznej
odbidr robot

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

* instalacja wodociagowa
« instalacja kanalizacyjna
* instalacja elektryczna

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
zawartym w Dz. U. Nr 120 poz. 1126 w budynku nie wystgpuja
elementy  zagospodarowania  mogacych  stworzyé  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W czasie wykonywania robot nalezy zwroci¢ uwage na odleglosci od
istniejacych instalacji (szczego6lnie kabli telekomunikacyjnych i
energetycznych) podczas robdt montazowych.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych szczegolnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 .
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) moga wystapi¢ zagrozenia podczas realizacji
robot min.:

1. porazenie pradem elektrycznym w zwiazku z wykonywaniem
robot w poblizu kabli energetycznych
upadki z wysokos$ci
poparzenia
potracenia w czasie wykonywania regulacji
potracenia w czasie przenoszenia materiatow
stluczenia konczyn dolnych 1 gornych

ok wn

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji przedsigwzigcia upowazniona osoba

posiadajaca uprawnienia powinna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP

robotnikoéw 1 operatoroOw sprz¢tu na stanowisku pracy ze szczegdlnym

zwroceniem uwagi na:

» zasady wykonywania robot

* imienny podzial pracy

» konieczno$¢ stosowania srodkow zabezpieczajacych przed skutkami

zagrozen
* wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnosciach.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach roboczych przeprowadzi¢ nalezy jako:

» szkolenie wstgpne

+ szkolenie okresowe
Szkolenie wstgpne (instruktaz ogdlny) przechodza wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy.
Powinno ono zapozna¢ pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi  w Rozporzadzeniu Ministra Bud. i Przemystu Mat.
Budowlanych zdnia28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93) oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystgpujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.



Szkolenie okresowe w zakresie BHP powinno by¢ przeprowadzone
co najmniej raz na 3 lata.

5.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zabezpieczajacych bezpieczng i sprawng
komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek awarii
i innych zagrozen

Podczas wykonywania robdt nalezy:
» okresli¢ odlegtosci bezpieczne od istniejacych instalacji, w jakiej
moga by¢ wykonywane roboty
* wyposazy¢ pracownikdw w §rodki ochronne np. okulary , rekawice,
buty
* osoby pracujace powinny mie¢ mozliwos¢ uzyskania niezwlocznie
pierwszej pomocy medycznej
dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy
dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualne;j
» organizowa¢ 1 prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy
Wszystkie prace nalezy wykonaé przy zachowaniu wymogow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

Opracowata
inz. Mirostawa Dunia

upr. Nr 2187/Lb/93



