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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip@84 roku — Prawo Budowlane (tekst
jednolity: DzU Nr 243 z 2010 r., poz. 1623jwsadczam ze:

PROJEKT BUDOWLANY
ZMIANA SPOSOBU WYTKOWANIA LOKALU GOSPODARCZEGO | PO¥ACZENIE
Z LOKALAMI MIESZKALNYMI NR 10, 12 W JEDEN LOKAL MIESZKALNY NR 10
Adres: LUBLIN, UL. GRODZKA 36 / KOWALSKA 17, Dz. Nr 43143

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE -

Zostat opracowany zgodnie z obawijacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

“inz MirostawZejmo
upr. bud. nr 93/Lb/75



[I. OPIS TECHNICZNY

Obiekt: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU GOSPODARCZEGO | POt ACZENIE
Z LOKALAMI MIESZKALNYMINR 10i 12 W JEDEN LOKAL M IESZKALNY NR 10
Adres: LUBLIN, UL. GRODZKA 36 / KOWALSKA 17, Dz. N r 43i 143

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE -

1. PODSTAWA PRAWNA

- Zlecenie Inwestora
- Umowy o przyhczenie i warunki przyczenia

- Obowizujace w tym zakresie przepisy i normy.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Cel opracowania:
W oficynie Grodzka 36/Kowalska 17 zlokalizowangdwa lokale: lokal mieszkalny nr 10, powstaty z

projektowanego patzenia lokalu gospodarczego i dwoch mieszkalnychOnr 12 oraz lokal zytkowy — sklep,
niepodlegajcy remontowi. Lokal nr 10 zlokalizowany jest na wisn parterze i poddaszu i posiada $eeg od
strony budynku gtéwnego Grodzka 36. Lokaltkowy - sklep zlokalizowany jest na niskim pareiz wejciem
od ul. Kowalskiej 17.

Przebudowywana e#é oficyny zasilana jest w eneegielektryczm przerzutem napowietrznym zeazta
kablowego ZK-Grodzka 36, natomiast lokalytkowy — sklep zasilany jest wewinzng linia zasilagca (wlz) po
elewacji budynku Kowalska 19, zeseta kablowego ZK-Kowalska 19.

W zwigzku z powyszym celem opracowania jest przebudowa uktadu arasiloficyny oraz remont
instalacji elektrycznej wewgtrznej w lokalu nr 10 z dostosowaniem do potrzebbecnie obowizujacych
przepiséw.

Przebudowa zasilania polégbedzie na zlikwidowaniu istniaefego zasilania budynku oficyny z dwoch
zrédet. Wybudowaniu tablicy TO — \dcianie zewatrznej oficyny od strony podwoérza Grodzka 36 z dwom
licznikami dla projektowanego lokalu nr 10 i isfaeego lokalu waytkowego-sklepu. Wykonaniu nowego
zasilania wiz kablowz budynku gtéwnego Grodzka 36 i wiz do obu lokali.

Wytaczanie gtéwnego zasilania pzpodbywa sie bedzie GWP - wydcznikiem gtéwnym p.pa z tablicy
TO i zdalnie od strony ul. Kowalskiej 17.

Zakres opracowania:

- Tablice rozdzielcze i wewgtrzne linie zasilajce (WLZ);
- Oswietlenie administracyjne podwérza Grodzka 36,
- Instalacje elektryczne wewtnzne w lokalu nr 10,

- Ochrona od potan,

- Demonta istniejcej instalacji elektrycznej.

3. DANE TECHNICZNE

Lokal mieszkalny nr 10 (z pgtzenia lokalu gospodarczego i dwéch mieszkalnyctOnrl2):
- Moc przyhczeniowa istniejca R=2x4kW+5kW =13 kW

- Moc przyhczeniowa projektowana N 14kW



- Prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego n= 25A

- Napkcie instalacji zasilagej U, = 3x400/230V

Lokal uzytkowy — sklep (Nr ewid. 12628004):

- Moc przyhczeniowa istniejca R=11kw
- Prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego n= 20A
- Napkcie instalacji zasilacej U = 3x400/230V

4. TABLICE ROZDZIELCZE | WLZ - wewn etrzne linie zasilajace

Tablica TO: w miejscu ogdlnie dogbnym, w zewrtrznej $cianie oficyny Grodzka 36/Kowalska 17
wybudowé tablig TO - zestaw tablic licznikowych do dwdch, 3-fazkladéw pomiarowych oraz WGP-
gtéwnego wyhcznika p-pa. z uktadem zdalnego wadzania zasilania.

Uktady pomiarowe skladasic beda z:

- tablic licznikowych TL-3f dla 3-faz. licznika erggi elektrycznej czynnej i
- wylacznikbéw instalacyjnych nadmiarowogaowych S3-C25A w obudowie S-4 przystosowanej do
plombowania.

Tablicg zastawdé ze obudow z tworzyw termoutwardzalnych we ¢om zamykanej maskownic
wykonamy na wzOr staromiejski. Tablicinstalow& na wysokéci max. 1,8m od poziomu terenu do goérnej
krawedzi tablicy.

WIz-k1: z istniepcej tablicy gtéwnej wyprowadziwewretrzng linie zasilajca kablem YKYzo-
5x10mnf. Kabel prowadzi na odc. A-B (Grodzka 36) w posadzce bet. w ruztgaiej z HDPE- @50mm, na
odc. B-C w ziemi w rurach jw. z HDPE- @ 50mm, dalejodc. C-D (w zewgtrznejscianie budynku Grodzka
36/Kowalska 17) w rurze instalacyjnej z PCV- @ 47 p

W_rowie kablowym kabel prowadzi zgodnie z N-SEP-E-004 wg trasy naniesionej na planie

zagospodarowania terenu. Przed prgishiem do robét ziemnych dokangeodezyjnego wyznaczenia trasy.
Wykopa® réw kablowy o szerokei dna 0,4m i gibokasci 1,0 m. Ziemg wyréwn& i ubi¢, nastpnie nasypa
10cm warstw piasku, na ktérej uky¢ rury z HDPE-@50mm, w ktore wgnaé kabel. Warstwa przykrycia kabla
Z rurp powinna wynosi min. 70 cm. Kabel oznacgypaskami informacyjnymi. Dokoiainwentaryzacji
geodezyjnej. Kabel przykéylOcm warstwy piasku, nagpnie 20cm warstwrodzimego gruntu, a ngginie folia
kalandrowan kol. niebieskiego z PCV o szer. min. 20cm i grQfs-0,6mm. Przy skrzpwaniach i zblieniach
kabla z innymi urzdzeniami podziemnymi zachowanormatywne odlegkei. Wprowadzenie kabla do tablic
wykona w rurach z HDPE- @ 50mm.

Tablica TM-10 projektuje s jako natynkow dla min. 12 modutéw o parametrach: U=400V, =687,
30. Tablie wyposay¢ wg schematu, w wytzniki instalacyjne nadmiarowo-gatowe S1-B i S3-B-10-20A oraz w
wytacznik r&znicowo-padowy P4-25A/30mA.
Tablice TM instalowa na wysokéci max. 2m od podtogi do goérnej kragzi tablicy.

WIz-1 i wiz-2: z tablicy TO do tablic zalicznikowych TM-10 i TWprowadz¢ przewody YDYzo0-
5x4mnf w rurach z PCV- @ 21 pt.

Ks — z tablicy TO wyprowadziprzewdd sterowniczy YDY-4x1,5mm w rurze z PCV- @la GWP —
gtownego przycisku wykznika padu, ktdry zlokalizowé na zewstrznejscianie budynku od strony ul.

Kowalskiej 17. GWP zastosowa sygnalizagj zadziatania IP-55.



5. INSTALACJA O SWIETLENIOWA , GNIAZD WTYCZKOWYCH | KUCHNI ELEKTRYCZ NEJ

Instalacja éwietleniowa obejmuje swietlenie administracyjne podwdrza Grodzka 36 araxietlenie w
lokalu mieszkalnym nr 10.

Oswietlenie administracyjnepodworza wykona przewodem YDYo-3x1,5mm2 w cegle, z tablicy

administracyjnej lub najbiszej puszki rozgatnej obwodu administracyjnego 230V~. Widok oprawzad; Nr 1.
Zalaczanie dwietlenia na podwdrzu wykokaa poprzez czujniki ruchu.

Instalacg oswietleniows w lokalach mieszkalnyckvykona& jako 3- przewodow z doprowadzeniem do

wszystkich opraw &wietleniowych przewodu ochronnego PE.
Przewody prowadziw/t . Przebicia przegiany i stropy wykonaw rurkach stalowych rs @1".
taczniki instalowa na wys.1,4 m od poditogi. Oprawyvaetleniowe w mieszkaniu (wyposanie przez lokatora)
zastosowéa klasy ochronngi | lub II, w tazience i nad miejscem pracy w kachermetyczne. Natomiast opraw
przy drzwiach wejciowych zastosowataky jak w obwodzie administracyjnym, wg gzetnika nr 1. W fazience i
w miejscach o zwkszonej wilgotnéci zastosowa osprzt bryzgoszczelny.
Lokal wyposay¢ w instalacg dzwonkowve drzwi wegciowych.

Instalacg do gniazd 1-fazwykona jako 3-przewodow (L,N,PE) przewodami YD¥o-3x1,5mm i

YDY z0-3x2,5mmM pt. Wszystkie gniazda wtyczkowe zastoséwabolcem ochronnym o stopniu ochrony co
najmniej IP-2X. Do bolcéw ochronnych i deghych czsici urzadzen elektrycznych przyiczy¢ przewdd
ochronny PE. Gniazda wtyczkowe ogdllnego przeznaazestalowg na wys. 0,5m, w kuchni i fazience wys.
1,1mi do okapu kuchennego na wys. 2,1m.

Instalacja 3-faz. kuchni elektryczne;.

W kuchni ustawd wolnostojca kuchni elektryczrm, czteroptytow z piekarnikiem o max. mocy 8000W,
400V, do ktérej doprowadeiprzewdd YDYz0-5x2,5mmi wt. i zakaiczy¢ listwa zaciskow LZ-5x4 w puszcze pt.
PO-105x105 z pokryav

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA —POL ACZENIA WYROWNAWCZE

Dodatkowa ochrore przeciwporaeniowa (obok podstawowej) zastosofvav uktadzie sieci TT — z
przystosowaniem instalacji do TN-S, przez zastosisvazybkiego wylczenia w przypadku przekroczenia
wartasci napkcia dotykowego bezpiecznego, Ui zastosowanie patzeh wyréwnawczych gtéwnych i
dodatkowych (miejscowych).

Dla zapewnienia skuteczéw ochrony od porzen pradem elektrycznym w lokalu winien By
zastosowany wytznik r&znicowoprdowy o padzie r&nicowym An= 30mA.

Aby naptcie dotykowe nie przekraczato wadtbnapkcia dotykowego bezpiecznego:U
w ukfadzie sieci TN-S powinno by spetnione wymagani&s|la <Uo, gdzie:

Zs—impedancja gli zwarcia, obejmujcazrodio zasilania, przewdd fazowy do miejsca zwargiezewdd
ochronny od miejsca zwarcia doidta zasilania,
l.— prad zapewniajcy zadziatanie ukgdzenia ochronnego (wydznika lub bezpiecznika).

Zastosowanie wygtznikow rd&nicowopndowe o pgdzie r&nicowym IAn= 30mA spetnia warunek

szybkiego wydczenia przy spetnieniu warunkuys ¢ 9950230 _ jo0p 550
1,25 1,2 00,03

Przewdd ochronny PE pragizy¢ do bolcédw ochronnych gniazd wtyczkowych i wszystkidostpnych czsci
urzadzen elektrycznych.
Pokczenia wyréwnawcze dodatkowe w pomieszczeniu gagita wykon@& przewodem DY 6mm2a€zac

metalowe rury i urgdzenia nie bdace normalnie pod nagiiem z przewodem PE w tablicy.



7. UWAGI KO NCOWE

- Zdemontowa istniepcy napowietrzny przerzut oraz istried instalacg w lokalu
- Wykon& pomiary kacowe instalacji, - Caks wykona zgodnie z:
- niniejszym projektem;
- warunkami przydczenia wydanymi przez PGE - w zeteniu;
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétowlano-montzowych w braay elektrycznej;
- normy podstawow PN-E/05009- Instalacje elektryczne w obiektachdwidnych;

- normami zwazanymi oraz obecnie oboaziujacymi przepisami.



[ll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie mocy szczytowej

LM lokale mieszkalne - il&¢ LM = 13 Moc
LU lokale wytkowe i adm. - ilé¢ LU = 4 prayt | wsp.| Moc | b
okale wytkowe i adm. - ilé¢ LU = : -
_ e Pn k | S op | (A
Razem ilg¢ lokali LM i LU = 17 [KW] Ps [kw]
LM: 10 (13kW istn.+1kW proj.) 16,5| 0,85 14
TO- LU: sklep 50A
, , 11 0,5 17 | 335A|
- oficyna | (11kW- istn. z ZK- Kowalska 19) istn.
TG . .
TG-Grodzka 36 — pozostate istn. odbiory 61 - - - -
. 100 A
OGOLEM 86 0,7 60,2 91,6 .
istn.

Suma istnigjcych mocy przygczeniowych w ziczu ZK-Grodzka 36/TG istnigga:
Pn =74 kW

Zwigkszenie mocy przytzeniowej w ziczu ZK-Grodzka 36
Pn=1+11=12 kW

Suma mocy przyczeniowych istnigjcej i projektowanej:

>'Pn =86 kW
Wspoiczynnik jednoczeskai k=0,7
Moc szczytowa Ps = 60,2 kW

Prad obliczeniowy $=91,6A
Zabezpieczenie w atzu kablowym wino by 3xXWT-100A/gF.

2. Dobor i sprawdzenie przewodow na obgzalnosé diugotrwata
WIz od ZK do TG
Pn=86kW, Ps=60,2kW, 4=91,6A I,= 100A
Istniejace przewody 4 x LgY-50mfrw PVC pt. o obeizalndsci diugotrwatej 1z =134A z zabezpieczeniem 3xXWT-
125A/gF o max pidzie zadziatania,l= 180A spetniajce warunki:
91,6 A<100 A< 134 A
180 A<1,45x134 A
180 A< 194,3A

wlz od istn. TG do proj. TO:
Pn=25kW, Ps=25 x 0,88 = 22 kWgt 33,5A |,= 63A
Kabel YKYz0-5x10mnf w PVC pt. i w ziemi o obaizalncsci diugotrwatej 1z =52x1,5=78A z zabezpieczeniem
S303-C50A 0 max pdzie zadziatanial= 1,45x63A spetniage warunki:

33,5A<50A<78A

1,45x50 A<1,45x 78 A



WIz od TO do TM lub TU
P=14 kW, 1z=21,3A, L=25A
Projektowane przewody YD26-5x4 mnf w PVC pt. o obeizalndici Iz = 40x0,9=36A z zabezpieczeniem
S303C-25A 0 max pdzie zadziatanial= 1,45 x 25A spetniage warunki:
21,3 A<25A<36 A

1,45 x 25A <1,45 x 36A
3. Max. spadek napgcia
ZK-TG P = 60200W, I=10m, Cu50mm2y = 0,132%
TG-TO P =22000W, 1=30m, Cu-10mm®y = 0,724 %
TO-TM-TU P =14000kW, 1=12m, Cu-4mm2au = 0,46 %
S AUpax = 0,132+0,82+0,58 = 1,362%
Maksymalny spadek nagiia od ZK do najdalej oddalonego odbiornika w @kl nie przekracza

dopuszczalnego max spadku REE AU o < 4%

inz. MirostawZejmo
upr. bud. nr 93/Lb/75



