FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO

na roboty remontowe budowlane ul. Grodzka 36 lokal nr 4 w Lublinie

Nr
Lp. [Kod pozycji| spec.tech Opis j-m. | Obmiar jc;iir:\a Wartos¢
n. )
1 0 0[Rozbiorki w lokalu 0
KNR 4-01 Demontaz okien i wykucie z
1d.1 |0354-04 S8T.B.01 |muru oscieznic drewnianych o |szt. 2
analogia powierzchni do 2 m2
KNR 4-01 Rozebranie scianki - b
2d.1(0348-05  |SST.B.01 Zobranie scianki z cegiet o grub. |, 12,47
N 10 cm na zaprawie cementowe;
analogia
KNR 4-01 TR
3d1 10348-06 SST B.OA ARozebr'ame scianki grub.do 15 cm m2 4912
. z piyt gipsowych
analogia
KNR 4-01 Rozbiorka piecow i trzonéw
441 1011-02 SST.B.O1 licowanych kaflami ms3 128
Wykucie otworéw w $cianach z
5 4.1 KNR 4-01 SST B.O cegiet 0 grub. ponad j/2 ceg. ng m3 10,671
0329-05 zaprawie cementowej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
KNR 4-01 . Rozebranie podtog biatych na
6d1 0428-03 SST.B.01 wpust z oblistwowaniem m2 33,79
7 d1 KNR 4-01 SST B.01 Rozebrgme posadzkf.z plytek na mo 3.438
0811-07 zaprawie cementowej
8d.1 KNR 4-01 SST.B.01T [Rozebranie podiog slepych m2 37,228
' |0428-01 = pociog stepy o
KNR 4-01 .o ‘ , .
9dA1 0428-04 S5T.B.01  |Rozebranie legarow m 41,68
2 Uzupetnienie stropu pod lokalem
KNR 2-05 N .
10d.2{1008-01  |SST.B.04 |Salunek z blachy trapezowej TR- | 10
A 18 na stopkach istniejgcych belek
analogia
KNR 4-01 Frzygotowanie i montaz zbrojenia z
11d.2 SST.B.03  pretow stalowych gradkich lub kg 50
0202-01 .
zebrowanych
KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe |
12d.2 SST.B.09 |przeciwwodne z folii polietylenowej |m2 10
0607-01 . )
szerokiej poziome podposadzkowe
KNR 4-01 _ Uzupetnienie zbrojonych ptyt
13d.2|.. SST.B.03  |stropowych z betonu m3 1
0203-08 .
monolitycznego
KNR 4-01
14 d.2]0411-02 S5T.B.08 |Ulozenie legarow m 41 82
analogia
Izolacje cieplne |
KNR 2-02 przeciwdzwiekowe z weiny
15d.2 SST.B.09 (mineralnej poziome z ptyt gr. 8 cm |m2 31,365
0613-03 . »
uktadanych na sucho - jedna
warstwa
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FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO

na roboty remontowe budowlane ul. Grodzka 36 Iokal nr 4 w Lublinie

Nr

Lp. [Kod pozycji| spec.tech Opis j.m. | Obmiar ;Z':}a Wartosé
n. '
Izolacje cieplne |
IKNR 2-02 przemyvdzvvx@kovve z ptyt ]
16d2 SST.B.09 |styropianowych poziome na m2 36
0609-03 , -
wierzchu konstrukeji na sucho -
jedna warstwa EPS50 gr 8 cm
KNR 2-02 i ,
17d.2[1110-02  |ssT.B.og |- 0009 Z desek struganych m2 36
: grubosci 38 mm
analogia
{zolacje cieplne |
KNR 2-02 przecwvdzvviegkovve z ptyt
18d.2 . 5ST.B.09 |styropianowych poziome na m2 2,3
0609-03 . -
wierzchu konstrukceji na sucho -
jedna warstwa EPS200 gr 8 cm
KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod
19 d.2|1102-01 SST.B.08 |posadzki z zaprawy cementowe] m2 2,3
1102-03 grubosci 50 mm zatarte na ostro
KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z
20d.2 SST.B.08 |cokolikami - doptata za zbrojenie  [m2 2,3
1106-07 ,
siatkg stalowg
21d.2/202 1130-01|SST.B.0g |~aPrawy wodos ) SIaSYCZNe) o 2,3
. o wydtuzeniu wzglednym przy
1130-03 .
zerwaniu 18% grub. 2mm
(z.V1) Posadzki jednobarwne z
NNRNKB “ ptytek kamxonkowyc_h GRElS 0
22d.2 L |SST.B.08 |wym. 30x30 cm na zaprawie m2 2,3
202 2805-05 . .
klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(z. V1) Cokoliki z ptytek
NNRNKB kamionkowych GRES o wym.
23d.2 SST.B.08 |15x15 cm na zaprawie klejowej w |m 516
202 2809-03 . .
pomieszczeniach o pow.ponad 10
mz2
{z.VI) Posadzki jednobarwne z
ptytek kamionkowych GRES o
NNRNKB . wym. 30x30 cm na zaprawie
ST.B. . . 2,16
24d2 202 2805-05 SST.B.08 klejowej o grub.warstwy 5 mm w m2
pomieszczeniach o pow.do 10 m2
w wiatrotapie
(z. V1) Cokoliki z ptytek
NNRNKB . kamionkowych GRES 0 wym. ’
25d.2 SST.B.08 |15x15 cm na zaprawie klejowej w  |m 32
202 2809-03 . o
pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2 w wiatrofapie
KNR 2-31
26 d.20505-01 SS8T.B.08 |Prog z kostki granitowe; m2 0,468
analogia
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FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGQO

na roboty remontowe budowlane ul. Grodzka 36 lokal nr 4 w Lublinie

Nr
Lp. |Kod pozycji| spec.tech Opis j-m. | Obmiar JF:;T Wartos¢
n. '
(z.VI) Oktadziny schodow z plytek
NNRNKB kamionkowych GRES o wym.
27d.2 202 2810-05 SST.B.08 30x30 cm na zaprawie kigjowej o m2 1.818
grub.warstwy 5 mm
(z.V1) Cokoliki z plytek
NNRNKB kamionkowych GRES owym.
28d.2 SST.B.08 [15x15 cm na zaprawie klgjowej w |m 1,88
202 2809-03 . .
pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2 wzdiuz schodow
Wykonanie schodow drewnianych
29 d.9 kalk. SSTRO4 |OWYM 1,80x1,10 dwa stopnie | mo 198
wiasna podest wys. 32 cm z desek
debowych klejonych grub.40mm
3 Roboty murowe i nadproza
KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1
30d.3 SST.B.01 |ceg. w $cianach z cegiet na m 5,44
0337-04 ) ;
zaprawie cementowe]
Mechaniczne przebijanie otwordéw
- LIKNR 4-03 S w scianach lub stropach z cegly o
31d3 1003-21 SST.B.01 diugosci przebicia do 2 1/2 ceg. - otw. o
Sr.rury do 25 mm
Wykucie gniazd o glebokosci 1
3043 KNR 4-01 SSTBRO2 |89 W ;cxanach z cegiet na . gniazd 8
0346-03 zaprawie cementowo-wapienngj
dla belek stalowych
KINR 5-08 Montaz w nadprozu rurek i pretow
33d3/0702-01  |SST.B.02 | nadp FERIPIRIOW st 9
. z srubami i nakretkami
analogia
KNR 19-01 . . y 5
34 d.3 0203-17 SET.B.03  |Betonowanie poduszek itp. m3 0,047
Wykonanie przesklepien otworow
: KNR 4-01 - w Scianach z cegiel - dostarcz |
36.d.3 0313-04 SST.B.02 obsadz.belek stalowych | NP 120 m 2.8
mm
Wykonanie przesklepien otworow
KNR 4-01 w scianach z cegiel - dostarcz.i -
36 d. N B. 2
36d3 0313-04 SST.B.02 obsadz.belek stalowych | NP 160 m Y
mm
Zabetonowanie zwirobetonem
e
37d.3[0207-02  |8ST.B.03 |P » STOP , m 8
. deskowan i stemplowan -
analogia Lo ,
wypetnienie przestrzeni nad
belkami betonem B15
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FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO

na roboty remontowe budowlane ul. Grodzka 36 lokal nr 4 w Lublinie

Nr
Lp. [Kod pozycji| spec.tech Opis j.m. | Obmiar j(;:r:‘a Wartosé
n. ’
Zabezpieczenie stopek belek
stropowych - Czyszczenie przez
KNR 7-12 szczotkowanie reczne do trzeciego o
38d.3 0101-01 SST.B10 stopnia czystosci konstrukcji m2 4,726
petosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
Zabezpieczenie stopek belek
39 d.3 KNR 7-12 SST BA0 stropovyych - I\/Ialovvame pgdzlem mo 4726
0201-01 farbami do gruntowania miniowymi
konstrukcji petnosciennych
KNR 4-01 , .
40 4.3/0704-01 SSTB.02 Povvlek.ame belek nadprozowych mo 4.429
analogia mleczkiem cementowym
KNR 4-01 - Umocowanie siatki 'Rabitza’ na
41d.3 0703-03 SST.B.02 stopkach belek nadprozowych 8
KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-
42 d.310704-03 SST B.O2 gagmonej na scianach i stropach mo 5
analogia zaprawg cementowsq - stopek belek
nadprozowych
Zabetonowanie zwirobetonem
KNR 4-01 bruzd o przekroju do 0.03 m2 w
43d.3 0207-02 SST.B.03 |podiozach, stropach i $cianach bez|m 8
deskowan i stemplowan -
obetonowanie belek
KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o
44 4 31032402 SSTB.02 przgkr?Ju 1/4><1{2 ceg.w smanach Zl 8
analogia cegiet 'na peino’ - szpatdowanie
belek
Uzupemienie tynkdw zwyklych
wewnetrznych kat. [ll z zaprawy
KNR 4-01 cementowej na scianach i stupach
45d.3)0711-06  |SST.B.0 |ProStokatnych na podiozu z cegly, |, 16,222
analogia pustakéw ceramicznych, gazo- |
pianobetonow (do 5 m2 w 1
miejscu) -wyprawienie osciezy w
wykutych ctworach
KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z
46 d.3]0323-04 SST.B.02 [cegieto grub. ponad 1 ceg. - szt 1
analogia zamurowanie kanatu dymowego
KNR 2-02 Scianki dzialowe petne zbrojone z
47 d.3|0120-02  |SST.B.o2 |>CIANN! CZi@iOWe peme zoroj m2 1,64
0120-09 cegietf petnych grubosci 1/2 ceg.

Strona 4



FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO

na roboty remontowe budowlane ul. Grodzka 36 lokal nr 4 w Lublinie

Lp. [Kod pozycji

Nr
spec.tech
n.

Opis

j.m.

Obmiar

Cena
jedn.

Wartosc¢

KNR 4-01

48d3 0716-02

SST.B.06

Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il
wykonywane recznie na podtozu z
cegly, pustakow ceramicznych,
gazo- i piancbetondw na $cianach
w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2

3,28

Scianki dziatowe

KNR AT-43

49.d.4 0106-02

SST.B.05

Scianki dzialowe z plyt gipsowo-
kartonowych na pojedynczej
metalowej konstrukeji nosne;
grubosci 75 mm, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym
(system 3.40.02) - plyty zwykie

11,598

KNR AT-43

50d4 0106-02

SST.B.05

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-
kartonowych na pojedynczej
metalowej konstrukcji nosne;
grubosci 75 mm, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym
(system 3.40.02) - plyty zwykte od
strony pomieszczen suchych i
wodoodporne od strony w.c.

6,268

KNR AT-43

51d4 0119-02

SST.B.05

Przygotowanie otworow w
sciankach dziatowych z profili UA
75 pod montaz drzwi i naswietli

szt

Okna

KNR-W 2-
02 1001-06
analogia

SST.B.07

Okno drewniane jednoramowe,
podwaojnie szkione, szkto
niskoemisyjne, szklenie zespolone
o grub. 4/16/4z wypelnieniem
pustki argonem fabrycznie
wykonczone o powierzchni do 2.0
m2

m2

3,486

KNR-W 2-

.
534562 1001-05

58T.B.07

Okno drewniane jednoramowe,
podwojnie szklione, szkio
niskoemisyjne, szklenie zespolone
0 grub. 4/16/4z wypetnieniem
pustki argonem fabrycznie
wykonczone o powierzchni do 1.0
m2

m2

0,954

KNR-W 2-

54.d.5 02 1210-02

SS5T.B.07

Kraty stale stalowe pretowe o
powierzchni do 2 m2 osadzone w
Scianach

m2

1,293

KNR-W 2-

55 d.5 02 0135-01

S8T.B.02

Obsadzenie prefabrykowanych
podokiennikow diugosci do 1 m
grub.4cm

szt

KNR-W 2-

564555 513502

S8T.B.02

Obsadzenie prefabrykowanych
podokiennikow diugosci ponad 1 m
grub.4cm

szt
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FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
na roboty remontowe budowlane ul. Grodzka 36 lokal nr 4 w Lublinie

Nr
Lp. {Kod pozycji| spec.tech Opis j-m. | Obmiar j(:;r;a Wartosé
n. )
Obrobki przy szerokosci w
KNR-W 2- rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy
57d5 SST.B.O7 |stalowej ocynkowanej - parapety  [m2 1,638
02 0514-02 .
zewnetrzne z blachy ocynkowanej
gr 0,6mm
6 Drzwi
KNR-W 2- - Oscieznice stalowe dla drzwi
°8d6 02 1025-02 SST.B.O7 wewngtrzlokalowych szt 2
Skrzydia drzwiowe plytowe
e wewnetrzne szklone
59 d.6 K,NR w2 SST.B.07 |jednoskrzydiowe o powierzchni m?2 1.8
02 1022-05 :
ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone
w2 TSI e
60 d 602 1022-05 |SST.B.07 eirzne peine jednoskrzy m2 1,8
: 0 powierzchni ponad 1.6 m2
analogia . .
fabrycznie wykonczone
KNR-W 2- ,
61d.6/02 1027-04 |SST B 07 Wrota drewniane o wym. 180x200 mo 36
. dwuskrzydtowe
analogia
KNR-W 2-
62 d.6{02 1027-03 [SST.B.07 |Drzwi zewnetrzne drewniane m2 3,78
analogia
7 Tynki wewnetrzne
Odbicie tynkow wewnetrznych z
KNR 4-01 - zaprawy cementowo-wapiennej na
63d.7 0701-05 SST.8.06 Scianach, filarach, pilastrach o m2 43,898
powierzchni odbicia ponad 5 m2
Qdbicie tynkow wewnetrznych z
KNR 4-01 zaprawy cementowo-wapiennej na
64 d.7| .. SST.B.06  istropach plaskich, belkach, m2 25,97
0701-11 ) . . .
biegach i spocznikach schodéw o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
e
65 d.7]0713-01 SST.B.06 wnetrz y_’. ST m2 18,814
A farby lub zdzieraniem tapet na
analogia .
Scianach
drryacieranie isthie :
e
66 d.710713-02 SST.B.06 Genych z ¢ mz2 11,13
analodia farby lub zdzieraniem tapet na
9 stropach, biegach i spocznikach
NNRNKB - (z.VIl) Gruntowanie pociozy -
6rd7 202 1134-02 SST.B.06 powierzchnie pionowe m2 82214
NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy -
68d7 202 1134-01 SST.B.06 powierzchnie poziome m2 371
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FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO

na roboty remontowe budowlane ul. Grodzka 36 lokal nr 4 w Lublinie

Nr
Lp. |Kod pozycjil spec.tech Opis j-m. | Obmiar ;ZT Wartosé
n.
Naprawa starych murow za
KNR 0-26 pomocg tynkow renowacyjnych
69.d.7 0635-09 SST.B.06 tynki wykonywane recznie nZa m2 21,89
Scianach o pow. ponad 5 m2
Uzupetnienie tynkow zwyktych
wewnetrznych kat. Il z zaprawy
KNR 4-01 cementowej na scianach i stupach
70d.7 0711-06 SST.B.06 |prostokgtnych na podiozu z cegly, |m2 22,008
pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonow (do 5 m2 w 1
miejscu)
Uzupetnienie tynkdw zwyktych
wewnetrznych kat. Il z zaprawy
KNR 4-01 ] cementowo-wapiennej na
71d7 SST.B.06 |stropach, belkach, podciggach, m2 25,97
0711-15 . . . .
biegach i spocznikach na podtozu z
cegly i pustakow (do 5 m2 w 1
miejscu)
(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm
NNRNKB jednoyvarstwowg na Scianach na
72d.7 SST.B.06 |podiozu z piyt gipsowych w m2 5,68
202 2012-04 4 . .
pomieszczeniach o pow. podiogi
do 5 m2
(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm
NNRNKB jednowarstwowe na $cianach na
73d.7 SST.B.08 |[podiozu z piyt gipsowych w m2 29,314
202 2013-04 . ) A
pomieszczeniach o pow. podiogi
ponad 5 m2
Dwukrotne malowanie farbami
KNR-W 2- emulsyjnymi powierzchni
radi 02 1510-01 SST.B10 wewnetrznych - tynkow gladkich m2 119314
bez gruntowania
Dwukrotne malowanie farbami
KNR-W 2- emulsyjnymi powierzchni
75d.7 SST.B.10 jwewnetrznych - piyt gipsowych m2 35,194
02 1510-05 ,
spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem
KNR-W 2- Dwukrotne malowanie doborowe
76 d.7102 1509-07 |SST.B.10 |farbg olejng lub ftalowg lamperiiw [m2 15,32
analogia pom. socjalnym i w.c.
KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farba olejng
77d.7 . SST.B.10 |z zagruntowaniem impregnatem  [m2 36
02 1514-01 . .
podtog drewnianych
8 Elewacja
KNR-W 4- . Dwukrotne malowanie elewacji
78d.8 01 1204-03 SST.B.10 farbami silikatowymi ma 64,225
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FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO

na roboty remontowe budowlane ul. Grodzka 36 lokal nr 4 w Lublinie

Nr
Lp. {Kod pozycji| spec.tech Opis j-m. | Obmiar j(i:ir:]a Wartosé
n. '
9 lzolacja budynku metoda iniekcji krystalicznej
KNR AT-25 Skucie pasa tynku przy iniekgji
79.d.9 0201-01 SST.B.01 jednostronnegj m 13,8
KNR AT-25 Usuniecie zmurszatych spoin przy
80d.9 0201-03 SST.B8.10 iniekcji jednostronnej m 13.8
Wykonanie iniekcji krystalicznej w
murze z cegly o normalnej
KNR-W 4- twardosci na zaprawie wapiennej
81d.9 01 0633-04 SST.B.09 skrystalizowanej lub cementowo- otw. 46,533
wapiennej o wilgotnosci do 15 % i
grubosci 83 cm
Wykonanie iniekcji krystaliczne] w
murze z cegly o normalnej
KNR-W 4- 4 twardosci na zaprawie wapienne]
82d.9 01 0633-06 SST.B.09 skrystalizowanej lub cementowo- otw 47487
wapiennej o wilgotnosci do 15 % |
grubosci 111 cm
e e e e
83 d.9|0705-01 SST.B.06 ’ o ’ 13,8
: murach z cegiet skutego przed
analogia AR
wykonaniem iniekcji
10 Schodotaz
84 kalk. SST.B.00 |Dostawa i montaz schodotaza kpl. 1
d.10 |whasna

RAZEM WARTOSC KOSZTORYSU OFERTOWEGO

(netto)

Podatek VAT w wysokosci ustawowe]

RAZEM WARTOSC KOSZTORYSU OFERTOWEGO

{brutto)
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