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- Kopia uprawnié sprawdzajcego konstr.

- Decyzja o warunkach zabudowy
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6. Przekroj A -A
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10. Elewacja pétnocna (frontowa)
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12. Szczegot okapu

13. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej
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Rzut poddasza — uktad elementow konstrukcyjnych
Wzmocnienie nadpzg N1-N6

Elementy stropow WPS

Kotwienie (zszycigdcian w elewacji potinocnej
Rzut parteru wysokiego — inwentaryzacja

Rzut poddasza — inwentaryzacja
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Opis techniczny

I. Podstawa opracowania

- Decyzja 724/12 z dn 10.10 o ustaleniu warunkow datay dla inwestyciji
polegajcej na : zmianie sposobuayikowania pomieszczenia gospodarczego w
celu pohczenia go z lokalami mieszkalnymi nr 10, 12 na peldéal mieszkalny w
kamienicy przy ul Grodzkiej 36/kowalskiej 17 w Lube.

- Wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne do&oe w grudniu 2014 r

- Wytyczne konserwatorskie dot. remontu dwéch lokaészkalnych oraz jednego
uzytkowego wraz z wvdczeniem ich w jeden lokal mieszkalny. IN.5183.62012 -
dostarczone przez Zleceniodawc

- Inwentaryzacja spogdzona przez autorow opracowania.

- Koncepcja zmiany sposobuytkowania oraz remontu elewacji opracowana w
lutym 2015r uzgodniona z Wojewodzkim Jdem Ochrony Zabytkéw w Lublinie
- Ustalenia z Zleceniodawcdotyczaca zakresu projektowanych robot.

Il. Cel i zakres projektowanych robot

Celem opracowania jest pokenie lokali na parterze wysokim i poddaszu vered
lokal mieszkalny nr 10, remont dachu i elewac;ji kamcy.

Zakres projektowanych robo6t ustalony z przedstaheon inwestora i WUOZ:

- remont elewacji z dociepleniesnian od strony posesji

- wymiana stropow nad parterem wysokim

- wymiana dachu

- przystosowanie lokali do zmiany sposoliytkowania.

- kolorystyka elewac;i

[ll. Opis kamienicy i przebudowanych lokali

Przedmiotowy budynek — kamienica nr 17 przy ul Kiski@] w Lublinie
wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr A/645kal@zowany w ob¢bie
zespotu urbanistycznego Starego Miasteddmiescia nr A/153.

Kamienica zat@ona na rzucie prostagta, usytuowana w zabudowie zwartej
(pierzei) pom¢dzy budynkiem 15 i 19 zwrocona frontem na ul. Kaskah
strorg potnocry. Na poziomie parteru wysokiago budynek ma w zksiztait
litery L.

Kamienica dwukondygnacyjna z pomieszczeniem midsykana poddaszu.
Na parterze niskim jest sklep dgsty od ulicy Kowalskiej.

Lokal mieszkalny nr10 i lokalaytkowy usytuowane na parterze wysokim,
dostpne g z terenu dziatki nr 43. Lokal mieszkalny nr 12 usyvany na
poddaszu dosgpny jest schodami zewtrznymi przez przybuddvek
Przybuddwka zostata wtornie wybudowana i jakedria, przeznaczona jest
docelowo ,za akceptacyvVUOZ do rozbidrki.

Wejscie na dzialk z ulicy Grodzkiej (z bramy) korytarzem w kamienicy
Grodzka 36.

Kamienica wybudowana w technologii tradycyjnej.
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Sciany murowane z cegly ceramicznej petne;j.

Nad parterem niskim sklepienia ceglane kolebkoagcinkowe.

Stropy nad parterem wysokim oraz strop poddaszadakatem nr 12,
drewniane z podsufitkz desek i tynkiem na trzcinie.

Dach jednospadkowy drewniany pokrycie z blachylp&sa deskowaniu.
Lokal mieszkalny nr10 dogbtny z terenu dziatki skladagsz pomieszczenia
kuchennego powierzchni 6,4m 2 oraz pokoju o pow2 2rff.
Pomieszczenia dwietlone oknami wécianie frontowej .

Lokal wzytkowy dosepny z terenu dziatki o powierzchni 12,7m

Lokal mieszkalny nr 12 o powierzchni 12 Zosytuowany na poddaszu
Przedmiotowe lokaleagsaktualnie niesytkowane.

Budynek wyposzony jest w instalacje wod-kan i elektryazn
Ogrzewanie piecowe.

W 2013 roku zostat opracowany projekt instalacfitc&lnego ogrzewania
budynku.

Elewacja od strony ul. Kowalskiej - dwukondygnaayjdwuosiowa z
gzymsem wiaczacym (profil ciagniony) i gzymsami kordonowymi nad
parterem (niskim).

Otwory okienne ozdobione obramieniami.

Elewacje od strony posesji proste, bez wystrojhiggktonicznego.

IV. Opis stanu technicznego budynku

Sciany zewmtrzne

Elewacja pétnocna (frontowa)

Wystepuja lokalnie rysy i spkania :nadprgy okiennych, gzymsu, oraz pionowe
peknigcie przy budynku Kowalska 15.

Ubytki muru w gornym narau przy budynku Kowalska 19 oraz gzymsie
wienczacy.

Tynki nad parterem niskim w ztym stanie techniczrskorodowane i wykruszone.
Tynki (ciagnione)gzymsow oraz obramiekien czsciowo odspojone.

Okna parteru wysokiego drewniane w ztym stanierigzmym.

Elewacje od strony posesiji.

Sciany z przewodami kominowymi kane na catej wysokoi.

Tynki skorodowane w 60%.

Widoczneslady zaciekdw spod obrébek blacharskictan kolankowych.
W pasie przygruntowyréciany zawilgocone i zagrzybione.

Stropy

Sklepienia nad parterem niskim w dostatecznym steghnicznym.



Stropy poddasza i guizykondygnacyjny w ztym stanie technicznym, zafjiage
I nadmiernie ugite , kwalifikuja si¢c do rozbiorki.

Dach
Dach drewniany w ztym stanie technicznym , potaeipadnite. Dach kwalifikuje
sie do wymiany.

Okna i drzwina parterze wysokim w ztym stanie technicznym -weglmiany.

Podtoqgi w lokalach mieszkalnych nr10 i nr12 oralokalu wytkowym drewniane
z desek w ztym stanie technicznym - do wymiany

Tynki wewretrznescian w 40% do wymiany

V. Roboty remontowo budowlane.
1. Przyjete rozwigzania funkcjonalne, komunikacja.

W ramach projektowanej przebudowy ga#ono lokale mieszkalne nr 10, 12 oraz
lokal uzytkowy w jeden lokal mieszkalny dwupoziomowy nr 10.

Wykorzystano istniece wegcie lokalu nr 10, od strony posesji i zaprojektowan
wiatrotap.

Zlikwidowano istniejce wefcia do lokalu wytkowego i mieszkania nr 12(z
przybuddéwki przeznaczonej docelowo do rozbiorki).

Wejscie do pomieszczenia na poddaszu (istn. Nr 12)egtoyvanymi schodami
wewnrgtrznymi.

W istniepcej kuchni wydzielono tazierk

Lokal gospodarczy, pokoj orazeg kuchni pohkczono w jeden pokdj z aneksem
kuchennym i z schodami wewtmznymi.

Zestawienie powierzchnizytkowych - lokal nr 10

1- Wiatrotap - 0,60

2- tazienka - 3,10

3- Pokéj +kuchnia - 26,30m

4- Pokéj - 12,70Mm

Razem powierzchniazytkowa 42,70rh

Poddasze nietytkowe nad pokojem nr 4, degine wrotami wicianie zewnrtrznej

Nad parterem wysokim degne przejciem technicznym z wrotami ocieplonymi,
zlokalizowanym w projektowaneégiance przy schodach wewtrznych

(na stropie).



Miejsce postojowe dla samochodu na ogdlnie giwstch miejscach parkingowych
znajdupacych se na placach i ulicach na Starym koee.

1. 2. Rozbiorki

Do rozbidrki zakwalifikowano :$cianki dzialowe drewniane , piec kaflowy w
lokalu nr 10 oraz metalowy w lokaluzytkowym. Stropy drewniane poddasza, dach
drewniany z pokryciem z blachy. Do rozbiorki przagma si mury w miejscu
projektowanych otworéw drzwiowych i okiennego i @nmzurowa, podiogi
drewniane wraz z zasypkami na parterze wysokim.

Przewidziana jest rozbidrka wtérnej dobudowkihedow zewrtrznych od strony
posesji.

1.3. Roboty remontowo — budowlane

1.3.1. Roboty murowe

Zaprojektowano zamurowania likwidowanych otworovejdgiowych do pomieszczenia gospodarczego oraz
do lokalu na poddaszu (w przybudéwce).

Zamurowanie otworu okiennego poddasza (okno prgamie nad istnigce okno na parterze).
Spekanesciany z od strony posesji przemurawea grubéé 0,5-1,0 cegty.

Przewody kominowe przemurowav catdici. Scianki kolankowe przemurowsponad potaei dachu.
Stosowa cegk ceramicza petm kl. 15MPa i zaprawcementowo-wapiern M4,
Przemurowaniaakzy¢ z starym murem stepiami.

Rysy i mknigcia muréw w lokalach przedmuchapowietrzem pod énieniem, przem§y wody pod
cisnieniem.

Peknigcia o rozwartéci powyzej 0,3 mm i wypeti zapravg iniekcyjra (dowolna metoal ) . Stosowé
atestowagn zapraw iniekcyjm do szczelin i pknig¢ w murach

Wzmocnienie nadpty, wykonanie nowych otworow.

Powiekszenie istniejcego otworu wegciowego do lokalu mieszkalnego.

Wymiary nowego otworu 102x206.

Spos6b wykonania nadpaz belek stalowych:

- podstemplowaistniepce nadpree

- wykon& poziomy bruzd: w $cianie nad otworem na odpowiedniej wysédiaraz otwory na rurki
dystansowe

- osadz belkg 1-140, z dolia stoply owinigta siatly stalowa oraz rurki dystansow® 25x2,3

pod kaicami belki wykona poduszki betonowe z betonu C16/20.

wolne miejsce za bejkvypelnic betonem drobnoziarnistym j .w.

- w sposo6b analogiczny osadldirug belke , belki skeci¢ srubami® 16,

- po stwardnieniu betonu poduszek zdemontostample, rozebtafragmenty istniejcej sciany pod
nadpraem a dolne stopki belek obrza@aczynem

cementowym.

- belki wyszpaldowacegh ceramicza petra kl. LOMPa na zaprawie cementowej

Nad projektowanym otworem prZejowym w pomieszczeniu nr 3 (pokdj aneksem kuckemrwykona w
sposo6b analogiczny belki odzajace sklepienie parteru

niskiego.

Zastosowa belki stalowe z dwuteownikéw 1-200 oraz kotwy ztpw gwintowanychb20

Nadpraa nad projektowanym otworem wWejowym do pokoju nr 4 na poddaszu wykémasposob



analogiczny z zastosowaniem belek z 1-140.

Nadprae nad projektowanym otworem okiennym na poddasZong w sposéb analogiczny po
Zamurowaniu istniagego otworu okiennego.

Nad istniejcymi otworami okiennymi osadzbelki stalowe z I-140 oérodka w sposob jw. Belki skotéviz
$ciam kotwami wklejanymid16.

Przed montazem belki oczycié¢ do 2-go stopnia czystei (PN) i zabezpiecz§ mleczkiem cementowym
(3%)

3.1.2. Stropy z ptyt WPS na belkach stalowych

Istniejace stropy drewniane oraz dach przeznaczone doarzbi

Passciany szer. ok.50 cm na obwodzie stropu zaimpreghopreparatem
grzybobojczym do muréw.

Poziomy stropéw nad parterem+ 3,30 i +2,50m, rdaj@m na poddaszu +5,80.
Projektowane belki stalowe osaglar gniazdach wykutych w murach na
poduszkach betonowych z betonu C 16/20. Gniazélcamie zewrtrznej ocieplt
styropianem EPS70 gr. 30mm.

Puste miejsca w gniazdach wypétbetonem C16/20.

Belki z I-160 z stali St3SX.

Przed montazem belki oczyci¢ do 2-go stopnia czysti (PN) i zabezpieczy
mleczkiem cementowym (3x).

Stosowaé piyty WPS-120 i WPS-130.

Wylewki zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stallll B400.

Zebra usztywniajce oraz obetonowania belek z betonu C20/25.
Zakotwieniasciany z belkami stropu z gdw przewleczonych przez otwor w
srodniku i zabetonowanych w wykutychdgianach wrkach.

Strop wypelnt zag:szczonym keramzytem 4,0kNmgrubdici 15cm (stopié
zagzszczenia 10%Y obrzutlkh cementow grubaci 0,5-1,0 cm na powierzchni.
Strop poddasza dociepktyropianem EPS100 grudmp 18cm.

3.1.4. Wentylacja.

Zaprojektowano wentylagjgrawitacyjr w tazience oraz przy aneksie kuchennym.
Wykorzystano istnigce przemurowywane przewodysaianie zewgtrznej od

strony posesiji.

Kratki wentylacyjne 14 x 20 cm osadza wysokéci max.15 cm pod istniggym
sufitem.

W oknach zamontowtanawiewniki okienne® przeptywie powietrza 30ih,
higrosterowane.

W scianach poddasza wykohatwory wentylacyjne zabezpieczonych kratkami.

3.1.5. Podtoqi i posadzki.

W lokalach na parterze wysokim wymiémstniepca podtog; biala. Usuraé
podtogi, warstwy posadzkowe, zasypki na sklepidnize gkbokas¢ ok. 25cm.



Po odgrzybieniu podi@ i pasascian wys. 50cm przy podtogach, wykénsowe
warstwy podtogowe:

- zasypk z keramzytu 4,0kN/mgrubdci ok.15cm (stopik zag:szczenia 10%Yy
obrzutky cementow grubaci 0,5-1,0 cm na powierzchni zasypki.

- jastrych cementowy zbrojony grub. 5,0cm (siats&1b z petdw #5 A-IlI)

- podiog; biala z desek podtogowych grub. 30mm .

Legary 5x5¢cm, drewna iglastego kl.C30, zabezpieegormocowéa do podiaa
kotwami wklejanymi.

Posadzka w tazience:

Na jastrychu cementowym wykohazolacg z zaprawy do wykonywania izolaciji
wodoszczelnej pod ptytki ceramiczne, elastycanejydiuzeniu wzgédnym przy
zerwaniu 18% /grub. 2mm/.

Posadzka z ptytek gres na zaprawieddej kl. C2 wg PN-EN 12004.

Cokolik wys.15 cm z piytek gres.

Stosowa spoiny elastyczne z zaprawy kl. CG2 wg PN-EN 13888

Stosowaé plytki gres o powierzchni angobowanej, klasy 4 ahasci na scieranie
(PN-EN14411:2006), antyplizgowe (gr. R9) wg PN-EN 14411:2009, grupa
nasakliwosci I.

Tasmy izolacyjne w narinikach (stosowé&rozwiazania systemowe).

W pokoju na poddaszu poditoga biatdesek podtogowych grub. 30mm .
Legary 5x5cm, drewna iglastego kl.C30, zabezpieegormocowéa do podiaa
kotwami wklejanymi na jastrychu cementowym grul®. &n, zbrojonym.

3.1.6.Scianki dziatowe
Scianki grubdci 12 cm wiatrotapu i tazienki murowane z cegtly aaicznej
dziurawki kl. 5 na zaprawie cementowo wapiennej M3.

3.1.7. Stolarka okienna i drzwiowa.

Projektowane okna drewniane jednoramowe. Podwéjtlitone £1,1W/nfK.
Szkio niskoemisyjne. Szklenie zespolone o gr. 4/18/ wypetnieniem pustki
argonem.

Okno wyposaone nawiewniki okienne o wydajgim 30nt/h  w funkcj
mikrouchylania, klam&oraz maskownigna otwory odwodnieniowe.

Skrzydta uchylno-rozwieralne.

Izolacyjnc¢ akustyczna Rw 30dB

Wspotczynnik przepuszczalém energii promieniowania stonecznega<d,75
Wielkosci otworéw okiennych pozostawiono bez zmian.

Okna w elewacji frontowej dwuskrzydiowe z podziatsknzydta szprosami na trzy
pola.

Okna od podworka dwuskrzydiowe z podziatem skrzydtalwa pola.

Drzwi wewretrzne wewiatrzlokalowe, ptytowe - ramiak sosnowy obémy
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dwiema ptytami ttoczonymi HDF grub. 3,2mm. wypelnigz ptyty widrowej
otworowanej. Gcieznice stalowe.

Szklenie szklem ornamentowym grébb4mm.

Zamki jednopunktowe wpuszczane na klucz.

W tazience , drzwi przesuwne ptytowe na prowadrhcac otworami
wentylacyjnymi i zamkami tazienkowymi.

Drzwi wejiciowe do drewniane plycinowe ocieplone <@,6W/nfK.
Izolacyjna¢ akustyczna Rw> 35dB.

Drzwi wyposaone w dwa zamki (w tym jeden nadklamkowy) na klucz.
Wrota wefciowe na poddasze nigtkowe wsciance na poddaszu przy schodach-
drewniane deskowe ocieplone<2,6W/nfK.

Istniepce wrota na poddaszeseianie zewgrtrznej wymiené na nowe deskowe
nieocieplone (bez wymagp

3.1.8. Schody wewitrzne

Schody drewniane ¢gciowo zabiegowe, policzkowe.

Drewno iglaste kl. C30

W otworze okiennym przy schodach osédabezpieczaga krak stalows (kuta)
zdejmowana i otwieran(oksydowan).

Przestrzé poddasza nad schodami oddzieldn@nka z ptyt g-k wodoodpornych ,
ogniochronnych grub. 12,5mm z wypetnieniem weinineralr,.

Dach nad schodami ocieplony, wegimineralra grub. 18cm z paroizolagj
Podsufitka z ptyt gipsowo-kartonowych wodo-ogniamimych (30 min)

3.1.9. Tynki wewantrzne.

Istniejace scian tynki oczyci¢ z skorodowanej gtadzi (60%).

Skut odspojone fragmenty tynku(40%).

Ubytki w pozostawionych istniggych tynkach uzupet@izapravwy cementowo-
wapienn .

Na przemurowaniach i sufitach wykdngnk cementowo-wapienny kat. III.
Calas¢ istniepeych tynkdwscian przetrzé zaprave wapienn.

Do wypraw stosowadodatek grzybobojczy (do gtadzi).

3.1.10. Parapety okienne

Parapety drewniane, sosnowe grdbd,0 cm na wys. 85 cm nad podiog
Okapnik z blachy stalowej ocynkowanej powlekangjibg 0,60mm.

3.1.11. Roboty malarskie- wewtrzne.

Sciany i sufity remontowanych pomieszéazenalowa farba emulsyjr, lateksowy
doscian i sufitdw, odporg na zmywanie, zapewnigla ,,oddychanigscian” zgodn
z wymogami PN-EN-13300.

Oscieznice stalowe zabezpieczone fabrycznie, mafoiaen ftalowa uniwersalia
dwukrotnie w kolorze biatym.
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W kuchni przy zlewozmywaku oraz saianach tazienki wykortdamperie
ftalowe do wys. 2,0m nad posadzk
Podtogi drewniane pomalowdarba ftalowa (do podtdg, dwukrotnie.

3.1.12. Ogrzewanie.

Ogrzewanie centralne
Ciepta woda z pojemrioiowego (50l)podgrzewacza wody.
Trzon kuchenny elektryczny z czterema polami grzajn

3.2. Dach , poddasze

3.2.1. Konstrukcja dachu

Istniejacy dach drewniany jednospadkowy z racji ztego stashnicznego jest
przeznaczony do wymiany.

Zaprojektowano nowy dach drewniany jednospadkowgchowaniem
pierwotnych gabarytow dachu.

Dach o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowejaankami stolcowymi.
Zastosowano nagiujace profile tarcicy iglastej kl. C30, zabezpieczonej
- krokwie 16x8

- ptatwie i podwaliny 16x14

- stupki 14x14

- murtaty 14x14

- zastrzaty 12x12

- kleszcze 14x3,5

Stosowa zlacza ciesielskie elementow gzby. Podwaliny uktadana papie
izolacyjnej i kotwt z murami kotwami wklejanymbl2mm (N=4,0kN).
Konce krokwi (obmurowane) owid pap izolacyjm.

3.2.2. Pokrycie dachu:

Projektowane warstwy:

- blacha stalowa ocynkowana i powlekana géeb8,6mm, ptaskaatzona naab
stojacy

- deskowaniearowe z desek iglastych grub . 25mm

- kontriaty 3x5¢cm (na ptask)

- wiatroizolacja

3.3.3. Roboty murowe

Komin nascianie szczytowej od posesji przemuréwsa kominie wykonaczapk
betonow grubaci 10cm z betonu C20/25

Scianki kolankowe orazcianke szczytowy przy budynku nr 19, przemurowa
ponad potaa dachu.
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Przemurowaniaakzy¢ z starym murem stepiami.

Wierzch gzymsu wikczacego elewagj frontowa przemurowdé z zbrojeniem
pretami z stali austenitycznej #8 co25cm.

Stosowé cegk ceramiczn petrn kl. 15MPa i zaprawcementowo-wapiern M4.

3.3.4. Rynny i obrdébki blacharskieianek kolankowych, okapdéw i kominéw z
blachy ocynkowanej powlekanej gruioco0,6mm.

3.3.5. Tynki

Kominy $cianki kolankowe oraz przemurowania na poddaszuawyp tynkiem
cementowo wapiennym kat. 2.
Kominy i §cianki pomalowa farla silikatowa elewacyjna w kolorze elewacii.

4. Remont elewacji

4.1. Elewacje od strony posesji

Spckaniascian przemurowawg 1.3.1.

Zamurow& likwidowane otwory okienny i drzwiowe

Skorodowane i odspojone fragmenty tynkow, oraz itymkobrebie peknigé $cian
skie.

Catas¢ tynkow scian  naley zmy¢ woda pod cknieniem (z dodatkiensrodka
czyszcacego).

Skuwe tynki w miejscach skanych biologicznie: pod okapami, obrébkami
blacharskimiscianek, w ob¢bie przeznaczonej do rozbiorki przybudowki w rraro
scian od strony posesjkciany zabezpiecZypreparatem grzybo i bakteriobojczym.

Na scianach od strony posesji wykangynk cementowo wapienny kat. 2 pod BSO
a na wysokéci 1,0 m nad terenem wykofianowy tynk renowacyjny z
jednokrotnym odsoleniestiany.

Zastosowa tynk renowacyjny systemowy, zachowtijkompletny zestaw warstw
objetych aprobat techniczia

Wyprawi¢ sciany zapraw cementowo-wapiennzapraw z zatarciem na ostro- pod
termoizolacg BSO.

Izolacja termiczna.

Zaprojektowano termoizolagjv bezspoinowym systemie ocieplenia (BSO) .
Ocieplenie ptytami elewacyjnymi fasadowymi z wemineralnej gr. 12 cm
kotkowanymi do podioa.

Zastosowano cienkowarstwowe tynki silikatowe gtadknalowane fatp

elewacyjn silikatows.

Zastosowa rozwigzania systemowe BSO dowolnej firmy posiadgjaktualne
atesty iswiadectwa ITB, zachowa¢ kompletny zestaw warstw @bych aprobat
techniczna.

4.2. Elewacja pétnocna (frontowa)
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1. Naprawa scian

Skorodowan i wykruszor sciare pod okapem przemurowapowierzchniowo
cegh ceramiczna peln kI 15 przy uwyciu zaprawy historycznej do murow
zabytkowych.

Nalezy usumé¢ tynki na sgkanychscianach na szeroké min 50 cm z obu stron
rys.

Ponadto skéitynki uszkodzone, odparzone a z pozostatych dobtyckach nalgy
usury¢ stare powtoki malarskie przyyciu szczotek drucianych.

Rysy i peknigcia muréw przedmucléapowietrzem pod énieniem, przemy woda
pod cinieniem.

Peknigcia 0 rozwartéci powyze] 0,3 mmm i wypehd zapraw iniekcyjm
(dowolna metogql) .

Stosowé atestowam zapraw iniekcyjmm do szczelin i pknig¢ w murach
zabytkowych z dodatkiem trassu i z kruszyw drobawestych frakcjonowanych o
wytrzymaitaci M5 wg PN-EN998-2 z nigkzawartdcia chromianédw TRGS613.

Oznaczone na rysunkach gknigcia wzmocnt pretami stalowymi (K-1 +K-5).

Do naprawy murdéw przgfo systemowe naprawy i wzmocnienia konstrukcji
murowanych pgtamisrubowymi ze stali austenitycznej .

Przyjty spos6b wzmocnienia polega na zbrojerdkinie¢ pretami #10 w

poziomych szczelinach wygych w spoinacBcian.

Szczelir gicbokasci do 50 mm (nie licgzc tynku) wypetnié zapraw zatopé w
niej prety. Dlugasci pretbw min 50 cm poza gknigcie. Zagete kace petow
osadzt w wierconych otworach nagdokas¢ 10cm.

Pionowe gknigcie sciany przy budynku nr 15 zbkow rozstawie co 35cm na catej
wysokaci sciany z zakotwieniem ptow w ukanych otworach wierconych w
murze poza ¢kniecciem

Prety przy otworach pity zaging i kotwi¢ w osciezach na gibokas¢ 20cm.

Nad nadpreami okiennymi stosuje sipoziome wzmocnienia z gow 2#10 w
szczelinach wyetych w spoinach muru, oraz uiee od spodu nadpig #8

Kotwy ukasne osadzi w uprzednio wywierconych otworach.

Zaskg napraw pknie¢ sprecyzowé po skuciu tynkébw w olgbie uszkodze
oczyszczeniu rys i okékeniu ich rozwartéci i giebokasci.

Do kotwienia muréw stosowakompletny, atestowany system naprawy muréw,
okreslajacy sposob wykonania kotwie materiaty , systemowe zaprawy i zbrojenia.
Wzmacnianie gknig¢ przedstawiono na rys. nr_18.

2. Roboty tynkarskie

Nowe tynki kat. Ill na elewacji frontowej wykotaz zaprawy tynkarskiej
(zabytkowe)) wg PN-EN998-2:2010 posiaqtagj aktualne atesty i aprobaty
techniczne.
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Pozostawione w dobrym stanie tynki — oy z farby i przetrzé zaprawg

wapienn.
W na elewacji frontowej pasie przygruntowym na wgsoi 60cm ponad
chodnikiem wykon& tynk uszczelniagcy i ochraniggcy przed wodami

rozbryzgowymi kapilarnymi.

Tynk uszczelniajcy z gotowe] mieszanki zaprawy cementowe grupa IP 1
uszczelniajcym przed wod nie kedaca pod cinieniem ( maksymalne &iienie do
1,5bara).

Tynk uszczelniajcy grubdci 1,5 cm na podkladzie gruntowym spetacy
nastpujace parametry:

Gestasé suchej zaprawy 2,1 kg/dm

Gestas¢ stwardniatej zaprawy 1,9 kg/dm

Wytrzymalai¢ na rozciganie 6,0 N/mm

Wytrzymatai¢ nasciskanie 31,0 N/mf

4.3. 1zolacja przeciwwilgociowacian sieni

Izolack przeciwwilgociowa pozionma wykona metod iniekcji krystalicznej, od
strony poses;ji i od ulicy Kowalskiej (otwory inig§ne [120 co 15 cm).

4.4. Schody zewwtrzne — istniepce wegciowe do sklepu wykonana z kamienia
pozostawia sibez zmian, do oczyszczenia.

4.5. Roboty malarskie.

Malowanie tynkow elewacyjnych fagtsilikatowa (wysokogatunkow) w kolorach
podanych w ,kolorystyce”.

Stosowa farle na bazie krzemiandéw , spoiwie z szkta wodnegagmiego z
dodatkiem stabilizatoréw organicznych — produktdmoz PN — EN 1062 -1/2004
Wymagane wiasriai farby:

- odporna na warunki atmosferyczne i promieniowéaie

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego Sd0,05m (wysoka paroprzepuszczaijo

- nasakliwos¢ <0,1 kg / m x h

- dobrze kryjca

- odporna ogniowo

- odporna na dziatanie mikroorganizmoéw

- matowa

VI.  Kolorystyka

Tynkiscian zewwrtrznych malowane farbami silikatowymi.
Rozktad kolorow wg rysunkoéw elewacji — kolorystyka.
Przygto koloryscian dla farb silikatowych wg kolornika firmy KEIM
-paleta historyczna
1- bezowy nr 50027
2- bezowy nr 50022

14



3- szary nr 50020

Pokrycie dachu , obrébki blacharskie - RAL 3013

Rynny i rury spustowe, okapniki podokienne - RAL8001
Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze ciemnydr

Kolory wg probek na rysunkach, uzgoélnia roboczo ze shbami
konserwatorskimi.

VII.  Wspditczynniki cieplne przegrod (ocieplanych)

Sciany zewtrzne: mur z cegly 60cm, wetna mineralna 12cm
U= 0,24W/niK

Strop poddasza; styropian 18cm, keramzyt 10cm
U=0,19W/nfK

Dach nad schodami

Wetna mineralna 18cm

U=0,185W/niK

VIIl.  Ochrona przeciwpazarowa.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych . Katagfi_ IV.

Klasa odporngci pazarowej D.

Zmiany funkcjonalne zvdgzane z projektowanym remontem nie inaptywu na
zagraenie paarowe, i warunki ewakuacji .

W mysl aktualnych przepiséw dokumentacja nie wymaga dagmia pod
wzgledem ochrony przeciwpgarowej - Rozporgdzenie MSWIA z dn. 16 lipca
20009r.

VIII. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej . Przepay.5 ustawy- Prawo
budowlane

( tekst jedn. Dz. U. 2006r., Nr 156 poz. 11182walniap z obowazku ustalania

charakterystyki energetycznej dla budynkéw podlgmah ochronie na podstawie
przepisOw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkam

IX. Zasigg oddziatywania inwestycji

Stwierdza s, ze obszar oddziatywania inwestycji rfeesic w granicach posesji
nr 43, 143 oraz posesfisednich nr 44 oraz nr 1 (ul. Kowalska).
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X. Uwagi wykonawcze

- Roboty budowlane muszy¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem aktualnych przepiséw bhp.

- Zmiany w stosunku do rozgdan przyjetych w projekcie magna wprowadzi, po
uzyskaniu aprobaty inspektora nadzoru i projektanpstaci wpisu do dziennika
budowy lub opracowania aneksowego.

- Stosowa materialy majce aktualne atesty, certyfikatywiadectwa ITB.
-Wykonawca zobowizany jest wykonania planu BIOZ.

- Kolory tynkéw wykonawca sprecyzuje w porozumienistizbami

konserwatorskimi wykongg probki barw na wyschetiych tynkach

Opracowali :

Mgr inz. arch. Bogustaw Krzzanowski
upr. nr 2315/Lb/74

In Ryszard Jabfeski
upr. 2611/Lb/85

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz. U nr 120 z 10.07.2003)

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Zmiany sposobuzytkowania lokalu gospodarczego na lokal mieszkalrgelu
pofaczenia z lokalami mieszkalnymi nr 10 i 12 w jedekal mieszkalny oraz
remont elewacji budynku przy ul. Grodzkiej 36/Koskiej 17 w Lublinie.

Dz. Nr 43, 143

Projektant: i Ryszard Jabfgski
upr. bud nr 2611/Lb/85
Adres: ul. Lubartowska 26/20 20-085 Lublin

Zakres robo6t zamierzenia budowlanego.
Zakres robot obejmuje roboty budowlane gzmine przebudoaviokali i remontem
elewaciji .

1. Kolejnos¢ robot.
- przekazanie placu budowy przez Inwestora
- -zamurowania otworéw drzwiowego i okiennego, pmaeowaniascian i
komina.
- wzmochienie nadpey okien i drzwi, belkami stalowymi.
- wykonanie nowych otworow drzwiowych z wykonanieadpray z belek
stalowych
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-rozbiorka stropu neidzykondygnacyjnego i wykonanie nowego stropu z piyt
WPS na belkach stalowych.

- rozbidérka dachu i stropow poddasza

- wykonanie stropow poddasz z ptyt WPS na belkéaglowych

- wykonanie dachu drewnianego z pokryciem.

- §cianki dziatowe

- mont& instalacji

-wymiana okien

- roboty wykaczeniowe wewetrzne

roboty zewstrzne- remont elewacji

- rozbiorka dobudowki

- izolacja pozioma metadniekcji krystalicznej

- rozbidrki tynkow, iniekcje gkniec

- zbrojenie (zszywanieghinie¢ sciany) w elewacji potnocnej, frontowej
- wykonanie tynkéw z zaprawy historycznej

- wykonanie termoizolacji BSO ri@ianach od strony poses;ji

- wykonanie obrobek blacharskich rynny i rury spusd;.

- malowanie elewacji i kominéw

2. Istniejace na dzialce obiekty.

- budynek mieszkalny, schody zestizne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki nie stwarza zagrazenia
bezpieczéstwa
| zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagraenia wyskgpujace podczas realizacji wymienionych
robot:

Podstawowe zagrenia mogce wysipic podczas prac budowlanych
zwiazanych z rozbiork stropow, dachu, przemurowaniengkpieé¢ $cian i
wzmocnieniem nadpgy belkami stalowymi (pottuczenie gruzem z rozbidrki
uderzenie bely). Ponadto zagémnia mog wystpi¢ podczas monta belek i
piyt stropowych (spadecie z pomostu roboczego, przygniecenie pélib plyta
stropows). Wykonaniem dachu (spadoie z wysokéci pracownika, elementu
dachu, przygniecenie elementem dachu w czasieangnt
Podczas prowadzenia robot impregnacyjnyénodkami grzybobojczymi
(zatrucie).

Wszystkie czynngi wykonywane na wysokai wickszej nz 1,0m g robotami
»,Na Wysokaci”.

Wszystkie roboty zwezane z monteem rusztowa, montaem zewrtrznego
przewodu wentylacyjnego z rur, wyminstolarki, leda wykonywane na
wysokasci do ~12 m. Podstawowymi zagemiami dla bezpiecastwa zdrowia i
zycia ludzi wysgpujacymi podczas monta rusztowa i realizacji na nich robot
jest maliwos¢ przewrdcenia gi montowanego rusztowania lub spadku jego
elementu (elementéw), spadku pracownika i elemempi@swodu z wysSokai.
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Zagrazenia wysgpuja réwniez podczas transportu pionowego materiatow
budowlanych.
Powyzsze zagrgenia wys¢puja podczas catego dnia pracy.

5. Sposbb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy zwrécé uwag pracownikom przed przygiieniem do robot na
prawidtowe, zgodne z instrukcpowyzszych robot.

Procedury okrdajace zasady bezpieczne] pracy zawartge 8 przepisach
eksploatacyjnych i bezpiecznej pracy w trakcie maaobot budowlanych, ktére
pracownicy i ich przeleeni maj obowhzek zn& i stosowé. zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz. U.
nr 47 poz. 401).

Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimsweadczeniami inspekcji BHP.
Kazde przedsbiorstwo wykonawcze ma oboazek posiadania i stosowania
instrukcji wykonywania prac zgodnie z wymaganiamzjpieczastwa.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szegolnego
zagrazenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagce bezpieczn
I sprawma komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek

pozaru,
awarii i innych zagrazen.

Nalezy wydzielic teren placu budowy, zabezpieézyvejcia do budynku,
oznakowa przefcia dla pieszych i objazdy dla pojazdéw. Rusztowavstoné
siatkami zabezpieczaymi.
W ogolnie dosfpnym miejscu powinna znajdowaie apteczka pierwszej pomocy
oraz sprzt gasniczy podeczny, w widocznym miejscu (na tablicy budowy)
powinny by wypisane numery telefonéw alarmowych. Organizatggu budowy
powinna zapewnia sprawn, i skuteczq komunikacg, a materialy budowlane
skladowane na nim muszby¢ w taki sposéb, by nie narézioséb tam
przebywagcych na przypadkowe urazy i zniszczenie gjprz

Opracowat:

inz. Ryszard Jabfgski
upr. bud nr 2611/Lb/85
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