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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
Kod CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

BRANZA: sanitarna i budowlana
BUDOWA - OBIEKT: Budynek mieszkalny
BUDOWA: Rozbudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Lubartowskiej 38 w Lublinie

ZAMAWIAIJACY': Zarzad Nieruchomoéci Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12

Lublin, lipiec 2015r.
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PODSTAWOWE DANE REMONTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
Dane ogolne:

a) Zamawiajacy — Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie,
b) Obiekt — budynek mieszkalny

¢) Adres Obiektu — Lublin ul. Lubartowska 38

d) Opracowanie — dokumentacja projektowa

e) Branza — sanitarna i budowlana

f) Stadium — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00 — WYMAGANIA OGOLNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- przebicia przez $ciany i stropy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02 — BUDOWA INSTALACII GAZOWE]
- rurociagi instalacji gazowej,
- montaz urzadzen,
- proby szczelnosci instalacji,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 — ROBOTY WENTYLACYINE (SYSTEMOWE) ]
SPECYFIKACIA TECHNICZNA SST-04 — ROBOTY MURARSKO TYNKARSKIE ORAZ WYKONCZENIOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 00

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym.
1.2, Zakres stosowania ST
Zakres opracowania obejmuje rozbudowe instalacji gazowej ogrzewania bez ingerencji w konstrukcje i
wyglad budynku. Nie wprowadza zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu w zwigzku z tym nie
jest wymagana decyzja o warunkach zagospodarowania terenu i projekt zagospodarowania terenu.
1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres przedmiotowy opracowania dotyczy takich elementéw jak:

» Przebicia przez przegrody budowlane

«  Ulozenie rurociggdw instalacji gazowej (poziomy i piony)

+ Montaz podej$¢ pod gazomierze,

« Montaz armatury odcinajacej i podej$¢ pod gazomierze

e Montaz kuchenek gazowych

+  Prdby szczelnosci

¢ Montaz instalacji wentylacyjnej

» Roboty wykonczeniowe, naprawa przebi¢, tynkowanie, malowanie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe — wg definicji zawartych w normach, rozporzadzeniach i ustawach.
1.5 Wymagania ogoélne dotyczace robodt
Wykonawca, tj. przyjmujacy zamdwienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Zamawiajacy, tj. udzielajgcy zamowienia Wykonawcy, przekaze plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi zgodnie z umowa. Ponadto przekaze
wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaC bledow i opuszczen w przedmiarach robdt i specyfikagji
technicznej wykonania i odbioru robdt, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomic
Zamawiajacego i jednostke nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ budowe =z materiatdw i wyrobéw budowlanych
odpowiadajacych normom panstwowym PN lub BN, ISO, albo $wiadectwem Instytutu Techniki
Budowlanej.

Wykonane roboty bedg podlegaty nastepujacym odbiorom: odbiorom czeSciowym dla robot
ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych w dalszej fazie wykonywania obiektu, dla czesci zakresu lub
robot stanowigcych zamknietg catos¢ oraz odbiorowi koncowemu:

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza, ksigzka obmiardw, protokoty prob szczelnosci, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng wyniki
badan laboratoryjnych lub badan kontrolnych ewentualne przepisy lub instrukcje o obstudze
znajdujacych sie w obiekcie urzadzen i instalacji.

Przy wykonywaniu robdt remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania do przepiséw BHP, p.poz, i ochrony $rodowiska.

Wykonawca zagospodaruje, a nastepnie usunie plac budowy wiasnymi sitami i na wiasny koszt.
Wykonawca doprowadzi teren budowy do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac remontowych.

Uwaga:

Zakres robot wykonywany bedzie w budynku oraz lokalach zamieszkatych. Wykonawca zobowigzany
jest przejawiaC szczegdlng ostrozno$¢ i poszanowanie wobec urzadzen i wyposazenia mieszkan
objetych opracowaniem oraz mienia lokatorow. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na bezpieczenstwo
mieszkancow. Prace nalezy prowadzi¢ minimalizujac ucigzliwos¢ dla zamieszkujagcych. Wymagany jest
wysoki poziom organizacji robot.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do opracowania szczegdtowego
harmonogramu wykonania robot i uzgodnienia go z Zamawiajgcym. Ustalane w harmonogramie
terminy realizacji prac w poszczegdlnych lokalach muszg byé bezwzglednie dotrzymywane.

2.MATERIALY

2.1 Wymagania ogodlne dotyczace materiatlow

Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt objetych niniejsza specyfikacjg muszg spetnia¢ wymogi
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdrych wydano: certyfikat na
znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych dla wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U.
nr 198 poz 2041 z 2004r. certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng ( dla wyrobdw
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobdéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktdrych wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci). Dopuszcza sie stosowanie
wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te
muszg posiada¢ os$wiadczenie wykonawcy wyrobu, w ktdrym zapewnia sie zgodno$¢ wyrobu z
indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzkowymi normami. OSwiadczenie dostawy
wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okre$lonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

2.2 Wariantowe zastosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatéw w
wykonywanych robotach tylko w przypadku zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
materiat nie moze pdzniej by¢ zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Zastosowany materiat lub urzadzenie w stopniu réwnym lub wyzszym nie ma wptywu na rozliczenie
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca i nie moze stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.
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3.SPRZET

Stosowany przez wykonawce sprzet, jego liczba i wydajnos¢ majg gwarantowac wiasciwe wykonanie
robét w ustalonym terminie przewidzianych w umowie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom
szczegotowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Stosowany przez wykonawce transport, jego liczba i wydajno$¢ majg gwarantowaé wiasciwe
wykonanie robot w ustalonym terminie przewidzianych w umowie.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu. Pojazdy opuszczajace teren robot nie mogg zanieczyszczac drdg i jesli okaze sie
to konieczne nalezy oczyszczac uktad jezdny przed wyjazdem z budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce, nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot

W dziale 5 w poszczegolnych czesci ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto zasady odnoszace
sie do wykonania danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogdlne zawarte w
punkcie ST.00.5.1.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2 Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow.

Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen magazynowych placu budowy w
celu inspekcji wbudowywanych materiatéw, a takze ich badan. W przypadku wykonywania badan,
prébki beda pobierane losowo.

6.3. Kwalifikacje kadry technicznej wykonawcy robét

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji techniczne w
budownictwie — kierownika budowy i robdt w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne oraz byc
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wymagany jest ciagty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

7.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach okreslonych w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zamawiajgcego. Obmiary beda takze przeprowadzone przed
czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy (w szczegdlnosci do prob szczelnosci ukfadu, np. sprezarka,
manometr, itp.), stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
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atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.0DBIORY

8.1 Ogolne zasady odbioru

Ustalenie odcinkdw robot przeznaczonych do odbioru czeSciowego wynika z umiejscowienia
przewodow i ich uzbrojenia. Odbidr czeSciowy przeprowadza sie jak odbidr korncowy, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokot z podpisami cztonkdw
komisji i wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji
wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy odbiorze koncowym wykonawca
powinien przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty prob, badan i odbiordw
czesciowych.

8.2 Dziennik budowy

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot i jest wydawany odptatnie przez wilasciwy
organ.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0sob, ktorym
zostato powierzone kierownictwo, nadzdr i kontrola techniczna robdt budowlanych. Osoby te sa
obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkgji.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg,
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét. ceny

10.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Podczas realizacji okreslonych rob6t majg zastosowanie wszystkie normy oraz przepisy zwigzane.

« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi

zmianami

» Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na

$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania

robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreSlenia

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA INSTALACII GAZOWE)]

Kod CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

BRANZA: sanitarna (instalacja gazowa)
BUDOWA - OBIEKT: Budynek mieszkalny

BUDOWA: Rozbudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Lubartowskiej 38 w
Lublinie

ZAMAWIAIJACY': Zarzad Nieruchomoéci Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12

Lublin, lipiec 2015r.
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PODSTAWOWE DANE REMONTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
Dane ogodlne

a) Zamawiajacy — Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie,
b) Obiekt — budynek mieszkalny

¢) Adres Obiektu — Lublin ul. Lubartowska 38

d) Opracowanie — dokumentacja projektowa

e) Branza — sanitarna

f) Stadium — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
SPECYFIKACIA TECHNICZNA SST-01 — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
— przebicia przez Sciany i stropy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02 — BUDOWA INSTALACII GAZOWE]
- rurociagi instalacji gazowej,
- montaz urzadzen,
- proby szczelnosci instalacji,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 — ROBOTY WENTYLACYINE (SYSTEMOWE)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04 — ROBOTY MURARSKO TYNKARSKIE ORAZ WYKONCZENIOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA SST-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiorkowych i przygotowawczych zwigzanych z rozbudowag instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym przy ul. Lubartowskiej 38 w Lublinie
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robdt wymienionych
w ST-0 “Wymagania ogdlne”.
1.3. Zakres robodt objetych SST-1

« montaz i demontaz rusztowan

»  przebicia przez Sciany i stropy otwordw na przewody instalacji gazowej i wentylacji,

» rozkucia komindw (kanatéw wentylacyjnych),

« wywiezienie na wysypisko gruzu (utylizacja, odlegtos¢ wywozu i miejsce wg wiasnej

kalkulacji).

2.MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w ST- 0 “Wymagania ogdlne”.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- 0 “Wymagania ogdlne”.

Wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych
narzedzi tj. pita, miotek, siekiera, topata, wiertnica otworowa do przebi¢ i przewiercen,
miotowiertarka, wiertarka rusztowania ramowe oraz inny sprzet zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

Wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat
bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa),
okreslajacy zgodno$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania,
oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow, statecznosci rusztowania,
urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed
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upadkiem o0sdb i przedmiotow z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy
na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukgji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady transportu podano w ST- 0. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zarowno w obrebie pasa robdt, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza
pasem robot powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na os.

Do przewozu materiatow niezbednych do wykonania prac mozna uzy¢ $rodka transportu o masie do
3,5t

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Ustali¢ trasy prowadzenia przewoddw oraz miejsca przebi¢ przez przegrody budowlane. Nalezy
sprawdzi¢ czy w miejscach rozku¢, przebi¢ i przeku¢ nie wystepujg inne instalacje np. wod-kan,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.

Dokfadnie zabezpieczy¢ podtoge, meble, urzadzenia, sprzet w sposdb zapewniajacy, ze podczas prac
nie ulegnie zniszczeniu. Czynnosci w zakresie zabezpieczen wewnatrz mieszkan uzgodni¢ z najemca
lokalu.

5.2. Montaz rusztowan

Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych, ktdrych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta.
W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znac te
instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé przepisy bhp.
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

5.3. Wykonanie przebic i rozkuc

Rozbidrki wykonywaé w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom oraz mieszkancom
kamienicy.

Miejsca przebi¢, zarowno w lokalach mieszkalnych jak tez ogdlnodostepnych zabezpieczy¢ tak aby
czynnosci rozbidrkowe czy tez montazowe nie spowodowaty uszkodzen wyposazenia lokalu.

Zabrania sie wykonywania przebi¢ przez nadproze, kominy, kanaly wentylacyjne, kanaty dymowe.
Wszystkie prace rozbidrkowe wykona¢ w sposob nie ucigzliwy dla mieszkancow kamienicy. Gruz z
rozbiorki sukcesywnie usuwac z lokalu.

Wszystkie prace rozbidrkowe wykonywac pod nadzorem technicznym.

Jednoczesnie nalezy uzgodni¢ sposdb i miejsce sktadowania materiatdw z rozbidrki na terenie
podworza.

6.KONTROLA JAKOSCI PROWADZONYCH ROBOT

Zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Poszczegdlne elementy z demontazu i rozbidrek znie$ na poziom podworza i przygotowaé do wywozu.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg, ST
i poleceniami inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujgc wpisu w
Ksiege

Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot niewskazanych w dokumentagji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane
bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic¢ roszczen o dodatkowa zaptate.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podaje ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.
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Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez
Wykonawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe lub naprawcze z tytutu strat i
uszkodzen (np. wyniktych z niewtasciwego zabezpieczenia) Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9.ROZLICZENIE:
zgodne z Czescig Ogodlng ST.
Ptatnosc za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10.DOKUMENTY:

» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbidrkowych

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cze$¢ I — Roboty
ogolnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02
ROZBUDOWA INSTALACII GAZOWEJ]

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbudowy i odbioru
instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Lubartowskiej 38 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w ST-0 ,Wymagania Ogolne”
1.3. Zakres robot objetych SST-2
«  Wiaczenie instalacji gazu w istniejgce piony i poziomy gazowe
« Ulozenie rurociggdw instalacji gazowej (poziomy i piony)
+ Montaz podejs¢ pod gazomierze
+ Montaz armatury odcinajacej i podej$¢ pod gazomierze
e Montaz kuchenek gazowych
+  Proby szczelnosci

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéow podano w ST- 0 “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow:

2.1. Rury i zlgczki

Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216 tgczonych za pomoca
spawania. Przewiduje sie stosowanie potaczen gwintowanych do przytgczania armatury i urzadzen
gazowych, gwinty uszczelnione wtdknami konopnymi posmarowanymi niewysychajacg pastg lub tasma
teflonowa. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.

Ztaczki instalacyjne stuzg do faczenia poszczegolnych odcinkéw rur ze sobg, armatury z przewodami
i potaczenia urzadzen gazowych. Przewiduje sie zastosowanie potgczen spawanych z zastosowaniem
ksztaltek przystosowanych do tego rodzaju taczen i ztgczek gwintowanych do potaczen z urzadzeniami
gazowymi i armatura.
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2.2. Armatura

Armatura zastosowana do instalacji gazowej powinna posiada¢ dopuszczenie INiG w Krakowie. W
instalacji nalezy stosowac kurki mosiezne lub z brgzu. Zabronione jest uzywanie kurkéw Zeliwnych.
Kurki w klasie temperaturowej -20°C + +40°C oraz klasie ci$nieniowej MOP 5.

Dobrane kurki kulowe do gazu powinny odpowiada¢ wymaganiom norm Polskich i Europejskich PN-EN
331:2005/A1:2011, PN-EN 10226-1:2006, PN-EN 12165:2001.

2.3. Przyrzady pomiarowe

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich norm i mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

2.4. Gazomierze

Dobrane gazomierze zgodnie z warunkami wydanymi przez Zakfad Gazowniczy: gazomierze miechowe
G4, (dostawa i montaz Zaktad Gazowniczy).

2.5 Odbiorniki gazu

Odbiornikami gazu sg kuchenki ,, 50" gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem gazowym o parametrach
nie nizszych niz:

SXWxG 50x85x60cm

Klasa energetyczna A (lub wyzsza)

Napiecie zasilania 230V

Plyta grzewcza — gazowa

Pola grzewcze — 4 palniki gazowe

Ruszt — dwuczesciowy emaliowany lub zeliwny

Zapalarka gazu — w przycisku lub automatyczna w pokrecie

Rodzaj piekarnika — gazowy

Programator — mechaniczny

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu — w plycie grzewczej i w piekarniku

Dodatkowe wyposazenie — pdtka blaszana lub siatkowa w zaleznosci od modelu i producenta. Kolor
obudowy bialy. Dopuszcza sie dostawe i montaz kuchenek rdéznych producentdéw z zachowaniem
powyzszych parametrow technicznych.

Montaz kuchenki o wyzszych parametrach np. szer.60cm, termo-obieg, grill, opiekacz, ,chtodne drzwi
piekarnika”, kolor stal nierdzewna - nie ma wpltywu na rozliczenie miedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i nie moze stanowic roszczen o dodatkowa zaptate

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- 0 “Wymagania ogolne”.

Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiada¢ wymaganiom projektowym a jego liczba i
wydajnos¢ majg gwarantowac wiasciwe wykonanie robdt. Do wykonania robot Wykonawca powinien
dysponowac drobnym sprzetem montazowym wynikajagcym z technologii prowadzenia robot.

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z
oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie robot
dobrej jakos$ci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegotowym
dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady transportu podano w ST- 0. ,Wymagania ogolne”. )

Nalezy stosowac s$rodki transportu dostosowane do danego typu robot. Srodki transportu nie moga
powodowac uszkodzen przewozonych materiatéw i urzadzen.

Rury dowozi¢ na miejsce samochodami skrzyniowymi, wytacznie w potozeniu poziomym.

Armature przewozi¢c w pojemnikach. Kuchenki gazowe, i urzadzenia przewozi¢ w opakowaniach
producenta. Przewozi¢ w suchych i zamknietych przestrzeniach tadunkowych i przenosi¢ tylko w
pozycji pionowej. Opakowanie usuwane jest na budowie, po montazu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Ustali¢ trasy prowadzenia przewoddw i miejsca wigczenia do istniejgcej instalacji. Sprawdzi¢ czy nie
ma kolizji z instalacjg elektryczng w miejscach przebic.

5.2. Montaz rurociggow

Wykonawca instalacji powinien sprawdzi¢, czy zakupione rury posiadajg $wiadectwo dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic.
Nie wolno stosowac rur uszkodzonych.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonywac w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moga
by¢ wykonywane pofaczenia przewodu. Pomiedzy przewodami innych instalacji nalezy zachowac
odlegtos¢ min. 10cm, pozwalajgce na bezpieczny montaz i pdzniejszg eksploatacje (jak wykonywanie
prac naprawczych, konserwacyjnych lub ew. wymiane przewoddw gazowych) bez ich uszkodzenia.

W przypadku gazu ziemnego o gestosci mniejszej od gestosci powietrza, przewody gazowe musza byc
lokalizowane powyzej wszystkich przewoddw innych instalacji w danym pomieszczeniu. Przewody
instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian.

5.3. Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowac do przegrod budowlanych za pomocg hakéw lub uchwytdéw wykonanych z
materialdw niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw
sztucznych.

Odcinki pionowe nalezy mocowa¢ w potowie wysokosci kondygnacji, natomiast odlegtosci mocowan
odcinkow poziomych zalezg od Srednicy przewodu i nalezy przyjac jak w tabeli 1:

Tabela 1. Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddéw stalowych

Srednica rury [mm] Odlegtos¢ mocowan [m]
15+ 20 1,50
25+ 32 2,00
40 =50 2,50

W przypadku zataman, zmian kierunku itp., odlegtosci pomiedzy uchwytami nalezy dostosowa¢ do
potrzeb z uwzglednieniem koniecznosci kompensacji wydtuzen.

5.4. Laczenie przewodow

Przewody nalezy taczy¢ przez spawanie. Miejsce spawania oczysci¢ z rdzy i brudu, nastepnie osuszyc
palnikiem gazowym. Spaw powinien by¢ wykonany szybko i bez przerwy, a wiasnosci drutu
spawalniczego zblizone do materiatu spawanego.

Ztacza gwintowane w instalacjach gazowych wykonuje sie gtdwnie dla umozliwienia wmontowania
kurkéw oraz podtgczenia gazomierzy i urzadzen gazowych.

Ztaczy rurowych, zarowno gwintowanych jak i spawanych, nie wolno stosowaé w miejscach
przechodzenia przez $ciany i stropy. Zlacza gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane w
miejscach widocznych i tatwo dostepnych dla kontroli. Materiat uszczelniajgcy powinien by¢ niepalny,
nie wysychac i nie zmienia¢ whasciwosci fizycznych oraz chemicznych.

W czasie prac nalezy zwraca¢ uwage na jakos¢ wykonanych potaczen, doktadnosc ustawienia w pionie
i pewno$¢ zamocowania rur.

5.5. Podiaczenie urzadzen gazowych

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy urzadzenia gazowe sg sprawne, majg kompletne wyposazenie i
fabryczng instrukcje uzytkowania w jezyku polskim. Konieczne jest réwniez zwrdcenie uwagi na
wentylacje pomieszczenia. Drozno$¢ kanatdw i wentylacyjnych powinna by¢ sprawdzona przez
uprawnionego mistrza kominiarskiego i potwierdzona odpowiednim protokotem (opinig).

5.6. Proby szczelnosci instalacji

Gtowng prdbe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzami oraz
odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierzy. Gtowng probe szczelnosci nalezy
przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,
zaSlepieniu koncowek, otwarciu kurkdw i odiaczeniu odbiornikdw gazu. Manometr uzyty do
przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetniac wymagania klasy 0,6 i posiadac
$wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:
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1) 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa,

2) 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1 MPa.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtdwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢
0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujgcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w
pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, ci$nienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik
gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie
cisnienia czynnika probnego nie nastapi spadek ci$nienia.

Z przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokot, ktdry powinien by¢ podpisany
przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. W przypadku gdy instalacja gazowa nie
zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci —
prébe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci przewody instalacji gazowej nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie. Rurarz nalezy oczysci¢ bezposrednio przed malowaniem z rdzy, olejéw i smardw a
takze z topika z procesdw spawania. Przewody pokry¢ farbg podktadowa, a nastepnie nawierzchniowa.
5.8. Wiaczenie do istniejacej instalacji

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wcinka w istniejgce piony i poziomy gazowe Wykonawca
powinien ustali¢ harmonogram prac z Inspektorem Nadzoru. Czasowe wytgczenie dostawy gazu winny
by¢ poprzedzone informacjg dla lokatoréw. Ogtoszenia wywieszone minimum w przeddzien
planowanych robdt.

Wigczenie do istniejacej instalacji winno by¢ jednym z ostatnich etapéw robot.

Po utozeniu rurociggu, armatury oraz dokonaniu proby szczelnosci odcinkéw instalacji w calym
budynku, nalezy rozpocza¢ prace (tzw. wcinki) np. od klatki nr 1. W tym celu nalezy zamkna¢ zawor
gtéwny znajdujacy sie na Scianie frontowej budynku od ul. Lubartowskiej 38 oraz zawory odcinajace
klatke na 2 i klatke nr 4 i wspawac projektowane odcinki do istniejgcego pionu, sprawdzajac
szczelno$¢ potaczen.

Przed montazem bezwzglednie nalezy upewnic sie czy instalacja zostata w petni oprdzniona z gazu, a
lokale mieszkalne przewietrzone.

Dla wykonania wciecia w pion klatki nr 4, (dla lok. m 35) nalezy zamkngc¢ istniejgcy zawor na klatce
schodowej nr 1. Zamykajgc zawor Z-2 znajdujacy sie w piwnicy budynku gtéwnego, oprézni¢ gaz i
wykonac¢ wigczenia na poziomie piwnic (klatka nr 2) dla instalacji klatki nr 3.

W celu wiaczenia instalacji gazowej do lokalu nr 18, nalezy wykona¢ wcinke wraz z wigczeniem
instalacji dla lokali klatki nr 1 lub zamkna¢ zawdr Z-2 i podlaczy¢ do instalacji klatki nr 2 i 3
zachowujac montaz dodatkowego zaworu w piwnicy budynku gtdwnego.

Wylaczone zawory na czas prac montazowych winny by¢ oznakowane tablicg informacyjng o zakazie
ich otwierania. Po sprawdzeniu potgczen etapami dokonac kontroli szczelnosci instalacji ,,pod gazem”.
Catos¢ prac wykonac z szczegdlnym zachowaniem bezpieczenstwa i przepiséw BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI PROWADZONYCH ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreSlonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane
Polskie Normy i Normy Branzowe.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujgc wpisu w
Ksiege Obmiarow. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wskazanych w
dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pisSmie przez Inspektora. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowi¢ roszczen o dodatkowa
zapfate.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

«  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia

« Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

*  Protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

+ Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen

« Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

+ Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

»  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami

7.2. Odbiory techniczne czesciowe

Ustalenie odcinkdw robdt przeznaczonych do odbioru czesciowego wynika z umiejscowienia przewodu,
jego uzbrojenia i wzgleddw techniczno-ekonomicznych (roboty zanikajace). Odbidr czesSciowy
przeprowadza sie jak odbidr koncowy, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catej sieci. Po
dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami cztonkdw komisji i wyszczegdlnieniem
zauwazonych usterek.

7.3. Odbidr koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji
wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy odbiorze koncowym nalezy
przedstawic¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty préb, badan i odbioréw czesciowych.

Przy odbiorze kocowym nalezy sprawdzi¢:

a) zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, (jeden egzemplarz przekazac¢ dla
zarzadcy budynku, drugi Inspektorowi Nadzoru).

b) protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

c) protokoty stwierdzajgce dokonanie ruchu prébnego poszczegdlnych instalacji.

8. ORMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiarow wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
zobowigzany posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar robdt
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

9. ROZLICZENIE
zgodne z Czescig Ogodlng ST.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.
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10. DOKUMENTY

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z
pozniejszymi zmianami.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity z dnia
12 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1623) z pdzn. zmianami.

»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055).

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu gazowego(Dz. U. 2010 Nr 133 poz. 891.

e PN—80/H - 74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ze stali weglowej i stopowej
do budowy przewododw i konstrukgji.

e PN - 76/H - 74392 — kaczniki z zeliwa ciggliwego, stosowanie w rurociggach, oznaczenia,
wymiary.

+ PN -86/M-75198 — Osprzet przewoddw gazowych niskiego cinienia. Wymagania i badania.

« PN - 79/H - 97053 — Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogodlne
wytyczne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 03
ROBOTY WENTYLACYJINE

ROBOTY WENTYLACYINE — MONTAZ KANALOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z montazem kanatéw wentylacyjnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w ST-0

1.3. Zakres robot objetych ST

Wykonanie wentylacji z elementdw systemowych.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéow podano w ST- 0 “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow:

Wentylacja :

- Przewody wentylacyjne fi 150 z blachy stalowej typ ,spiro” (w strefie lokalu w zabudowie gipsowo-
kartonowej)
- przewody wentylacyjne dwuscienne o $r. 150/250mm z wkiadem wewnetrznym z blachy
ocynkowanej za$ zewnetrznym z chromoniklu, izolowane wetng zakonczone u nasady ustnikiem
- Kolana, tréjniki z odkraplaczem
- Obejmy mocujace
- Wkiad elastyczny Stalflex (stal kwasoodporna 1.4404/1.4301)
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- Zakonczenie kanatéow nasadg kominowg turbowentem ,Tulipan” fi 150 mm,

- Zakonczenie kanatéw — daszek typ ,parasol”

- Wentylator tzw. tazienkowy o wydajnosci 70m3/h

- Konstrukcje wsporcze ponad czapka kominowg (obejmy mocujgce) dla przewoddw wentylacyjnych
- Konstrukcja z ksztattownikdw stalowych pod wentylator dachowy (wentylacja baru)

- Kratki wentylacyjne PCW 14x21, 30x20cm lub kotowe fi 150.

- Nawiewnik higrosterowany np. EMM typu Aereco

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- 0 “Wymagania ogolne”.

wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych
narzedzi.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST- 0. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zarowno w obrebie pasa robdt, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza
pasem robot powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na os.

Do przewozu materiatdow niezbednych do wykonania prac mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu.
Przyjeto samochdd skrzyniowy dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgacego.

Wkiady kominowe - Wentylacja kuchni m. 20, m.23, m.26

Po oczyszczeniu kanatu wprowadzi¢ przewod fi 150 typu STALFLEX z blachy kwasoodpornej na catej
dtugosci komina od czapki kominowej do wlotu (kratka wentylacyjna w lokalu).

Z poziomu dachu wymierzy¢ doktadnie dtugos$¢ przewodu STALFLEX uwzgledniajac

- naddatek do wiozenia w elementy faczace

- dhugos¢ elementdw zakonczenia kominowego

Sprawdzi¢ drozno$¢ komina ceramicznego (czy wewnatrz nie ma wystajgcych elementow- czesé
zbrojenia, wykruszenia cegiet i itp.) oraz czy w miejscach przegiec¢ nie ma ostrych krawedzi.

Dostarczony w kregu przewod elastyczny STALFLEX ostroznie rozprostowaé, unikajac przegieé i
sptaszczen rury. Docigé na odpowiednig dtugos$¢ przewod STALFLEX.

Sprawdzi¢ kierunek montazu przewodu STALFLEX (géra wktadu oznaczona czerwong tasma.)
Zamontowaé na state dolng zlgczke STALFLEX oraz wstepnie gdrna, nakrecajac je na przewdd
(UWAGA: ,gwint lewy")

Wiozy¢ przewdd STALFLEX do komina zwracajgc uwage aby nie zahaczato o wystajgce elementy. W
przypadku wystepowania w kominie krzywizn lub nie wspdtosiowosci nalezy przy montazu uzywac
specjalnego elementu montazowego.

Montaz wykonywac z poziomu dachu przez wkiadanie przewodu

W przypadku, gdy przewdd STALFLEX bedzie montowany niewfasciwie tj. ciggniety zbyt mocno lub
skrecany, moze nastapic jego uszkodzenie lub rozszczelnienie.

Ponizej wlotu (kratki wentylacyjnej) w lokalu zamontowac systemowy odskraplacz i podtaczy¢ rurke
np. Nibco 10-15mm do kanalizacji (z zasyfonowaniem).
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Na poziomie czapki kominowej nad otworem zamontowac konstrukcje w ksztatcie ostrostupa Scietego
o podstawie dolnej kwadratu i podstawie gornej okregu. Podstawa dolna konstrukcji (L25x25) wieksza
od wylotu kanatu z otworami do montazu za pomoca kotkéw do czapki kominowej. Wykonczenie
gorne konstrukgji (obejma) z ptaskownika w ksztatcie kota fi 150 do montazu turbowenta. Elementy
nosne prety fi 12. Wysoko$¢ ok. 20-25cm. Cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie oraz pomalowana
farbg do metalu.

Uwaga:

Kanat komina nr VI (wentylacja kuchni m.20) na catej dtugosci jest kanatem sko$nym. Obecnie dla
potrzeb inwentaryzacji kominiarskiej na poziomie lokalu nr 24 (pustostan) Sciana czesciowo rozkuta z
widocznymi kanatami. Dlatego tez zaleca sie montaz przewodu etapowo z mozliwoscig swobodnego
faczenia na poziomie odkrywek kanatu. Dostepno$¢ do lokalu nr 24 zapewni administracja budynku.

Przewody wentylacyjne dwuscienne o $r. 150/250mm - Wentylacja kuchni m. 11, m.16,
m.43 i m.44

Komin wentylacyjny dwuscienny wykonany jest w postaci rury, cze$¢ wewnetrzna z blachy
ocynkowanej gr.0,7mm oraz zewnetrzna (ptaszcz) z blachy z chromoniklu. Pomiedzy rurami izolacja z
welny mineralnej.

Poszczegdlne elementy systemu dwusciennego posiadajg na jednym z koncow cylindryczne
rozwalcowane koncowki (kielich), ktére umozliwiajg ich potaczenie z drugim elementem. W skiad
systemu wchodzg rury proste o zrdznicowanej dtugosci, obejmy, opaski, zakonczenia ustnikowe,
trojniki z odskraplaczem, nasada typ daszek lub turbowent oraz wspornik.

UWAGA:

Dostarczone elementy tylko z zaktadu produkcyjnego, opatrzone dokumentami kontroli jakosci
produkcji.

Montaz komina odbywa sie przez nalozenie na siebie kolejnych ksztattek kominowych. Ponizej
czopucha do Sciany zamontowaé tzw. podstawe komina tj. przygotowang konstrukcje wsporcza.
Wsung¢ z zmontowanym odskraplaczem tréjnik do wewnatrz konstrukcji wsporczej.

Montowac kolejne odcinki komina stosujgc systemowe opaski. Rownoczesnie z montazem komina
nalezy montowac¢ obejmy. Zwrdcié uwage na spiralne usytuowanie obejm wzgledem konstrukcji
wsporczej.

Montowac ustnik do ostatniego elementu rurowego.

Roboty montazowe z rusztowan oraz na dachu nalezy wykonywac pod bezwzglednym nadzorem
kierownika robdt z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa stosujac dostepne indywidualne
zabezpieczenia (liny, szelki, pomosty, zastawy).

Montaz wentylatorow dla wentylacji kuchni m. 18 i m.43

Wentylatory fazienkowe z wylotem do kanatu fi 150mm. Silnik elektryczny 230V 50Hz z tozyskami
kulkowymi z mocowaniami antywibracyjnymi. Wentylatory zabezpieczenie przed porazeniem pradem
w klasie II, stopien ochrony IP 45 i termiczny wytacznik bezpieczenstwa. Przystosowane sg do pracy w
temperaturze do +40°C i wydajnosci nie mniejszej niz 70m3/h (zalecane 95-120m3/h). Wentylator
wyposazony w klape zwrotna.

Klapa zwrotna zapobiega dostawaniu sie do pomieszczenia powietrza zewnetrznego i wydostawaniu
sie powietrza ogrzanego.

Wentylatory winny mie¢ rdwniez mozliwos¢ regulacji do czasowego opdzniania wytaczenia.
Uruchamianie wentylatora tgcznikiem wraz z wlgczeniem o$wietlenia w pomieszczeniu.

Montaz hawiewnikow

Montaz nawiewnika EMM: polega na wykonaniu — SciSle wedlug wytycznych producenta
nawiewnika — otworéw w oscieznicy oraz skrzydle okiennym i przymocowaniu nawiewnika w czesci
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wewnetrznej okna oraz okapu na zewnatrz. Prawidtowo zamontowany nawiewnik powinien byc¢
umieszczony w gornej czesci okna, z dysza kierujaca strumien naptywajacego powietrza pod sufit.

W oknach PVC nawiewniki montuje sie w przyldze okiennej, tak by nie uszkodzi¢ wzmocnienia
stalowego okna. Prawidlowe dziatanie nawiewnika EMM zapewniajgce podane powyzej wartosci
przeptywu powietrza, gwarantujg otwory montazowe o wymiarach (szerokos$¢ x wysokosc¢): 280 x 8-12
mm lub 2 x 140 x 8-12 mm (nie dotyczy okien aluminiowych).

Montaz nawiewnikéw okiennych powinien by¢ prawidtowo wykonany, czyli zamontowany nawiewnik
musi posiadac¢ poprawng szczeline wentylacyjna.

Nawiewniki powinny by¢é montowane w gérnej czesci okna na wysokosci co najmniej 1,8m ponad
poziomem podtogi. Powdd takiego umiejscowienia nawiewnikdw zwigzany jest z poczuciem komfortu
cieplnego bowiem wlot zimnego powietrza zlokalizowany pod sufitem korzystnie obniza temperature
na wysokosci gtowy (czynnik HAT) oraz w najmniejszym stopniu nie daje poczucia zimnych strumieni.
Do takiego umiejscowienia nawiewnikdw obliguje réwniez polska norma wentylacyjna (poprawka AZ 3
Z lutego 2000 do normy PN-83/B-03430).

Przy wyborze miejsca montazu nawiewnika nalezy zwréci¢ uwage, czy nie bedzie on przeszkadzat przy
otwieraniu okna na oSciez wadzac o wneke okienna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z dokumentacja. ST,
i poleceniami inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujgc wpisu w
Ksiege Obmiarow. Obmiar nie powinien obejmowacé jakichkolwiek robdt nie wskazanych w
dokumentacji projektowej, z wyjagtkiem zaakceptowanych na pisSmie przez Inspektora. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowi¢ roszczen o dodatkowa
zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru podaje ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez
Wykonawce. Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

zgodne z Czescig Ogodlng ST.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

W cenie jednostkowej nalezy skalkulowa¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia (liny, zastawy,
pomosty, rusztowania itp.) przy robotach ponad dachem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty i przepisy zwigzane

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cze$¢ I —
Roboty

ogolnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 04
ROBOTY MURARSKO TYNKARSKIE ORAZ WYKONCZENIOWE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
tynkarsko-murarskich oraz wykonczeniowych zwigzanych z rozbudowa instalacji gazowej.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w ST-0
1.3. Zakres roboét objetych ST
+ Montaz i demontaz rusztowan
»  CzeSciowe przemurowanie kanatéw wentylacyjnych
»  Czyszczenie kanatow
+  Uzupetnienia tynkdw w miejscach przebic i rozkué
e Obudowanie ptytami gips-kartonowymi
»  Przygotowanie podioza do malowania w miejscach przebic
e Malowanie
»  Uszczelnienie przejs¢ nowych rur wentylacyjnych przez potac¢ dachowa
e Montaz gniazd 230V przy kuchenkach gazowych
»  Montaz tgcznikéw dla wentylatorow

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w ST- 0 “Wymagania ogdlne”.
2.1. Zamurowania bruzd, przeku¢, tynkowanie, malowanie
Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow
e cegla petna kl.15
e zaprawa cementowo - wapienna kat. III wg PN-90/B 14501
e zaprawa cementowa M-7 - wg PN-90/B 14501
« wapno hydratyzowane suchogaszone wg PN-90/B 30020
e cement —wg PN-EN-197-1 2002
» piasek wg PN-79/B-06711
« farba emulsyjna biata do wymalowan wewnetrznych PN-C-81913:1998
« przewdd YDY 3x2,5mm2
e gniazdo bryzgoszczelne z bolcem uziemiajgcym

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ $wiadectwa
dopuszczajgce do stosowania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- 0 “Wymagania ogolne”.

Wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych
narzedzi tj. kielnia, fopata, pace, betoniarka

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady transportu podano w ST- 0. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zarowno w obrebie pasa robdt, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza
pasem robot powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na os.

Do przewozu materiatdow niezbednych do wykonania prac mozna uzy¢ dowolnego Srodka transportu.
Przyjeto samochdd skrzyniowy dostawczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przemurowanie kominéw

Przemurowania wykonaé cegtg ceramiczng, petng, klasy 15MPa na zaprawie cementowej M10.
Stosowac tylko nowe cegty.

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet powinny by¢ pokryte petnymi powierzchniami cegiet nastepnej
warstwy. W powierzchniach wewnetrznych przewoddéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych,
jesli na to pozwalajg warunki, powinny sie znajdowac tylko w naroznikach przewoddw. Cegly
stanowigce przegrody pomiedzy poszczegdlnymi przewodami powinny by¢ jednym koncem osadzone
w prostopadle do nich potozonych $ciankach zewnetrznych.

W przypadkach koniecznych dopuszcza sie odstepstwa wynikajgce z warunku prawidtowego wigzania
w murze.

Stosowanie cegly utamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zachowania wigzania
cegiet w murze z przewodami.

Warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle
do kierunku przewodu.

Ksztalt i wymiary zewnetrzne murdw z przewodami powinny by¢ zgodne z dokumentacjy oraz
wymaganiami wg PN-68/B-10020.

Wszystkie spoiny w murach z przewodami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, tgcznie ze spoinami i bez wystepow lub wklesniec.
Cegty tworzace powierzchnie przewodow (szczegdlnie cegly utamkowe) powinny byé utozone gtadkimi
czesciami do przewoddw. Nie nalezy tynkowaé wewnetrznych powierzchni przewoddw.

5.2. Uzupetnienia przebic¢ i rozkuc

Ghuche spekane, odspojone tynki nalezy odku¢ po uprzednim ich nawilzeniu.

Wszystkie spoiny w murach z przewodami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.

Powierzchnie uszkodzonych tynkéw przed tynkowaniem nalezy czyscic przy pomocy szczotek
drucianych, dokfadnie zmy¢ i nawilzy¢ woda.

Pekniecia i rysy w tynku nalezy pogtebi¢ szpachelka przemy¢ wodg i zaszpachlowa¢ zaprawa, po
zwigzaniu przetrze¢ packa.

Wykonanie, uzupeienie, tynkdw nalezy wykona¢ na odpylonym, oczyszczonym wolnym od nalotow
powierzchniach.

Potgczenie pomiedzy starym a uzupetnionym tynkiem nalezy dokfadnie zatrze¢ packg filcowa.

Prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze dodatniej nie nizszej +5C. W nizszych
temperaturach mozna wykonac tynki przy zastosowaniu specjalnych srodkow zabezpieczajacych.
Zmiana technologii wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Rozliczenie robdt wg warunkéw umowy.

5.3. Montaz obudowy wentylacji

Wskazane w projekcie elementy wentylacji z rur nalezy obudowac rusztem i ptytg gipsowo kartonowa
GKFI.

Ruszt obudowy sktada sie z elementéw poziomych (profile U), zamocowanych do posadzki i stropu,
oraz elementow pionowych (profile C), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi.

W celu zapewnienia izolacyjnosci akustycznej Sciany, pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak i
pionowe (przylegajagce do stropu, podtogi i Scian bocznych), nalezy podiozy¢ tasme izolacji
akustycznej, wykonang z elastycznej pianki poliuretanowej. Profile przytwierdza sie do podtogi i stropu
odpowiednimi kotkami (w zaleznosci od podtoza). Podobnie montuje sie skrajne profile C do
istniejgcych Scian. W celu zminimalizowania wykroplin przestrzen pomiedzy rurg a ptyta g-k wypetnic
wetng skalna.

Ptyty g-k przykreca sie samogwintujgcymi blachowkretami o dlugosci 25-55 mm do metalowej
konstrukgji rusztu.

Do maskowania wkretow oraz spoin ptyt uzywa sie gotowych mas szpachlowych. Aby umozliwi¢
spoinie przenoszenie nieznacznych sit rozciggajacych, nalezy zbroi¢ je taSmg z materiatu widknistego
(tadmy z witdkna szklanego w formie prasowanej flizeliny lub siateczki tkanej z nici szklanych). Spoiny
nalezy dwukrotnie szpachlowac i przeszlifowac.

Obudowy stanowi¢ bedg element ochronny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi oraz
estetyczny projektowanej wentylacji.

5.4. Instalacje elektryczne
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Zalozenia wstepne zakfadaja, ze przy kazdej kuchence gazowej montowane bedzie nowe gniazdo
zasilajgce oswietlenie piekarnika czy tez zasilajgce automatyczng zapalarke. W przypadku stwierdzenia
mozliwosci wykorzystania zastatego gniazda w kuchni w lokalach zamieszkatych nalezy jedynie
sprawdzi¢ stan techniczny (lub wymieni¢ samo gniazdo na nowe) bez okablowania.

Dla montazu nowych gniazd i okablowania wykonac:

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie
pomieszczenia.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wihasciwych materiatdw. Przed montazem wykonac trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku
oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasy kabli powinny byc¢ proste, umozliwiajace konserwacje i
rozbudowe, prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznej oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢
wykonane z materiatdw nie ulegajgcych korozji oraz zamocowane do podfoza w sposdb trwaty,
uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne.

Przewody wprowadzi¢ do puszek i aparatdbw w petnej izolacji oraz oznaczy¢ je zgodnie z PN- 90/E-
05023.

Gleboko$¢ bruzd powinna umozliwiaé przykrycie przewoddw co najmniej 0,5cm warstwg tynku.
Potaczenia elektryczne przewodow i kabli Polgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i
innym wyposazeniem powinny by¢é wykonane w taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny
styk. W puszkach przewody faczy¢ za pomocg ztgczek instalacyjnych. Nie stosowac potgczen poprzez
skrecanie przewoddw. Powierzchnie stykajgcych sie elementdw przewodzacych prad powinny byc
doktadnie oczyszczone i wygtadzone (dotyczy to rowniez uchwytow rur i potaczen wyréwnawczych).
Powierzchnie stykajacych sie elementéw przewodzacych prad nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
wazeling bezkwasowa.

Elementy ztgczowe ($ruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym pokryciem
ochronnym. Oczko przewodu podtgczonego pod zacisk gwintowany (Sruba lub wkret) wyginac zgodnie
z kierunkiem dokrecania.

Sruby i wkrety do taczenia przewodow powinny mieé takg dtugos¢, aby po wykonaniu potgczenia
wystawaly co najmniej na wysoko$¢ 2 zwojow gwintu ponad nakretke. Wszystkie elementy
wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone projektowane warunki
chtodzenia. Elementy wyposazenia mogace spowodowal wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatdw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czeSci wyposazenia moze
spowodowac poparzenie ludzi, czeSci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢
przypadkowy kontakt z nimi.

Dobdr i montaz osprzetu Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak,
aby zapewnic¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

» odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczegdlnych czesci wyposazenia,

» dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére moga by¢ narazone.

Przylaczenie do opraw o$wietleniowych

Przewody elektryczne montowa¢ do oznakowanych zaciskdbw wg schematu dofgczonego do
wentylatora.

5.5. Malowanie

Miejsca uzupetnien tynkdw po przebiciach, rozkuciach oraz obudowy - pomalowac dwukrotnie farbg
emulsyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI PROWADZONYCH ROBOT

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnosS¢ z dokumentacjg, ST i
poleceniami inspektora nadzoru
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7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujgc wpisu w
Ksiege

Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane
bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic¢ roszczen o dodatkowa zaptate.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podaje ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez
Wykonawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9.ROZLICZENIE
zgodne z CzesScig Ogolng ST.
Ptatnosc za jednostke obmiarowa wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. DOKUMENTY

« PN -70/B-10010 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych czes¢ I — Roboty
ogolnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II

e PN -69/B-10280-Ap:1999 Roboty malarskie budowlane farbami  wodnymi i
wodorozcieczalnymi farbami emulsyjnymi

e PN —69/B-10285- Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych
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