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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-XYF-NYD-46M *

Pan Jerzy Czarnowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1380/01

adres zamieszkania Medalionéw 2/86, 20-486 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-25 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-P3V-LGZ-WUY *

Pan Wojciech Sadowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1190/01

adres zamieszkania ul. Pielgrzymia 4/29, 20-502 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*

Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzi¢ za pomoca nurmeru weryfikacyjrego zaiwiadczenia na

stronie Polskiej Izby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Qkregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, oéwiadczam ze projekt
budowlano-wykonawczy pt.:

sinstalacja c.o. wraz z wezlem cieplnym w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Majdanek nr 10 w Lublinie — branza
elektryczna”

zostat sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Lublin, dnia 06.2015r.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Opis techniczny.

1. Podstawa techniczna opracowania.
Podstawe opracowania stanowi:

- Projekt instalacji c.o.

- Inwentaryzacja na obiekcie

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych
dotyczgcy dobudowy wezla cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Majdanek 10 w
Lublinie

3. Charakterystyka budowlana.

Budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym wykonany z segmentéw kontenerowych.
Konstrukcja no$na segmentéw ramowa przestrzenna, spawana z profili stalowych. Sciany
zewngtrzne z blachy ocynkowanej przykryte sidingiem. Sciany wewnetrzne z plyty 2ipsowo —
kartonowej. Obecne ogrzewanie budynku wykonane jest jako elektryczne, zostanie ono
zastgpione ogrzewaniem centralnym z wezla cieplnego c.o. zasilanego z cieptowniczej sieci
miejskiej.

4. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:
— Zasilanie i pomiar energii elektrycznej
— Tablicg wezla cieplnego — TW
— Instalacje elektryczne wezta cieplnego

S. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.

Zasilanie tablicy wezta cieplnego zaprojektowano z tablicy administracyjnej TA jako
zasilanie jednofazowe z zabezpieczeniem przedlicznikowym o charakterystyce B 20. Licznik
wraz z bezpiecznikiem nalezy umiesci¢ w wolnej szafce obok licznikéw mieszkaniowych.
Zasilanie takie nalezy traktowac jako tymczasowe —rys. 1. Po wybudowaniu wezla cieplnego
zostanie on przekazany do LPEC-u. Wowczas nalezy zasilanie przepiaé na zasilanie z sieci
energetyki zawodowej —rys. 2. Elewacje tablicy TGL-1 zlokalizowanej we wnece na
korytarzu parteru z pokazanym usytuowaniem licznika pokazano na rysunku nr 3.

6. Tablica wezla cieplnego - TW.

Tablica ta jest tablicg natynkowg o stopniu ochrony IP65, wykonang w II kl. ochronnoséci,
wyposazong w wylacznik réznicowo — pradowy oraz roztacznik, wylgczniki instalacyjne do
zasilania o$wietlenia, gniazda sitowego, pompy zanurzeniowej (sterowanej ptywakiem) i
kompaktu ¢.0. Z kompaktu c.o. zasilane bedg: pompa c.0. zawory regulacyjne i czujniki do
pomiaru temperatury zewngtrznej i wewnetrznej. Schemat tablicy pokazany jest na rys. nr 4.

7. Instalacje elektryczne wezla cieplnego.

Przed przystapieniem do budowy nalezy zdemontowac istniejacg oprawe oswietleniowa w
miejscu przeznaczonym na wezet cieplny oraz odtaczy¢ jej zasilanie w puszce instalacyjne;
na korytarzu. Zasilanie tablicy TW nalezy wykonac¢ jako wtynkowe. Instalacje wykona¢ jako
natynkowa. Przew6d do zasilania pompy zanurzeniowej umieszczonej w studzience oraz
przewod do czujnika temperatury zewnetrznej nalezy chroni¢ rurg RL22.



Zastosowac oprawe o$wietleniowg hermetyczna IP 65 pylo i strugoodporng wyposazong w
modutf zasilania awaryjnego z wlasnym zrédtem zasilania umozliwiajacym prace oprawy
przez 1 godz. po zaniku napigcia zasilania ze Swietldwka 2x 36 W osprzet hermetyczny do
scian pustych. Pozostate polgczenia wg zaméwionego typu wezla cieplnego.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa.
Dla ochrony urzadzen przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi projektuje
si¢ zainstalowa¢ na szynach rozdzielnicy TP ochronniki.

9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Systemem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim w
sieci nn o uktadzie TN-C-S jest samoczynne wylgczenie. Obwody projektowane
zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo — pradowymi. Ponadto zaprojektowano tablice w
obudowie izolacyjnej w II klasie izolacji.

10. Polaczenia wyréwnawcze.

Wokét budynku umieszczony jest uziom otokowy. Nalezy wykonaé z bednarki FeZn
30x4 mm giéwng szyne uziemiajacg GSU. Do glownej szyny uziemiajacej nalezy dotaczy¢
poprzez bednarke metalowe zbrojenia elementéw konstrukeyjnych budynku, rurociagi
wejécia 1 wyjscia czynnika grzejnego c.o. oraz poprzez ztgcze kontrolne uziom otokowy. Do
glownej szyny uziemiajgcej nalezy przylaczy¢ rowniez szyne PE rozdzielnicy TW.



Obliczenia
1. Dobér wlz i zabezpieczen.
Dla przyje;tej mocy 4 kW przyjeto wlz od tablicy TA do TW wykonany przewodem

YDY 3x4 mm” utozonym pod tynkiem o obcigzalnosci dlugotrwatej 25 A zabezpieczone
wytacznikiem B 20.

Moc przylagczeniowa: P=4 kW

Prad obliczeniowy I, = 4/0,230*%0,98 = 17,7A

zabezpieczenie przedlicznikowe S191 B20

2. Prad zwarciowy.

Transf. 315 kVA R:=0,0065 Q; X:=0,03Q
L1-YAKY4x240; 140m R; =0,0354 Q; X;=0,028 Q
L2- 4xLY150; 8m Ry, =0,002 Q; X5=0,0016 Q

L3- 5xDY10; 5m R3 =0,0178 Q; X3=0,001 Q
L4 -YDY 3x4; 30m R4 =0,2678 Q; X4= 0,006 Q
L5-YDY 3x2,5;5m Rs =0,0714 Q: Xs= 0,003 Q

Razem: R, =0,4009 Q; X,=0,0696 Q
Z,=0,4069 Q

I;=230/1,25*%0,4069 = 452A; Iy = 5x20A = 100A; 155 Tt
3. Przecigzenie.

Zabezpieczenie przecigzeniowe powinno spetniaé 2 warunki:

D BeElxls 17,7A <20A <25A

2) 1,6*I, < 1,45*%],; 1,6%20A < 1,45%25A; 32A<36A:

4. Spadek napiecia.

AU = 200%P*1/U* * y*s = 200*4000*30/230*56*4 = 2% < 4%



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.. | PRODUCENT WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC UWAGI
1 2 3 4 5 6
A. Tablica Licznikowa
1. Tablica licznikowa 1-faz. szt. 1
2 Wylacznik instalacyjny C-20 w obudowie | szt. 1
S2
3. Wylacznik instalacyjny B-20; 1-bieg. szt. 1
4. Rozlacznik FR 301; 40A szt. 1
5. Wylacznik réznicowo — pradowy 1-faz. szt. 1
40A; 300 mA
6. Przew6d DY 10mm” m 10
B. Tablica TW
L. Rozdzielnica natynkowa np typ ECH- szt. 1
24PT, IP55; k1.2
Z. Wylacznik réznicowo-pragdowy np. P301- | szt. 1
40-30-A
3. Rozlgcznik FR 301; 40A Szt 1
4, Ochronnik przeciwprzepieciowy typ 2 szt. 1
3, Wrylacznik instalacyjny np S301B16 szt. 1
6. Wrylacznik silnikowy np M611; 2,5-4A szt. 3
1. Wylgcznik instalacyjny np. S301-B10 szt. 1
C. Instalacja elektryczna
1. Oprawa OPK 236; IP65 szt. 1
2. Puszki rozgaleZne hermetyczne szt. 1
3. Gniazdo hermetyczne 1-faz. z bolcem do | szt. 1
$cian pustych p/t
s Wylacznik jednobiegunowy p/t szt. 1
hermetyczny
3 Uchwyty do przewodow szt. 60
6. Przewody YDY 3x1,5 m 10
7. Przew6d YDYp 3x4 m 30
3. Przewod YKSY 2x1,5 m 40
9. Przewdod YDY 3x2,5 m 30
10. Rurka R1.22 m 40
11. Czujnik temperatury zewngtrznej PT1000 | szt. 1
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI
»APRO” SPOLKA z 0.0. Adres: ul. jasna 6, 20-077 Lublin, tel. 532-00-52

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(branza elektryczna)

Nazwa i adres budowy: Instalacja c.o. wraz z weztem cieplnym w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Majdanek nr 10 w Lublinie
Nr dzialtek: obreb 19 Ark. 1, 7 dz. nr 8/2

Inwestor: Zarzad Nieruchomosci Komunalnych ul. Grodzka 12 w Lublinie

Projektant. mgr inz. Jerzy Czarnowski
nr upr. 2620/Lb/95; 1785/Lb/92,

Lublin, czerwiec 2015 r.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(branza elektryczna)

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2000
I.
Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.)
Nazwa i adres budowy: Instalacja c.0. wraz z weztem cieplnym w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Majdanek nr 10 w Lublinie
Inwestor: Zarzad Nieruchomosci Komunalnych ul. Grodzka 12 w Lublinie
Projektant: mgr inz. Jerzy Czarnowski 20-486 Lublin ul. Medalionéw 2/86

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegléinych robét

Zakres robot:

— Zasilanie i pomiar energii elektryczne;j

— Tablica wezta cieplnego — TW

— Instalacje elektryczne wezta cieplnego

Kolejno$¢ realizacji instalacji elektryveznych

Trasowanie miejsc pod montaz aparatury, tgcznikéw, puszek i gniazd wtykowych
Ulozenie przewoddéw 1 kabli energetycznych

Montaz opraw o$wietleniowych

Zabudowa rozdzielnicy

Wykonanie polaczen przewoddéw w puszkach i rozdzielnicach.

Sprawdzenie instalacji i wykonanie pomiaréw

G BB g

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Do wykonania inwestycji jest konieczny dostep do istniejgcych czynnych urzadzen
pod napigciem. Jest to tablica administracyjna TA na parterze.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wyszczeg6lnionych wyzej po wylaczeniu
napigcia zasilania zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuje.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

1. W przypadku prowadzenia prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych prace te nalezy
wykonywac przy urzgdzeniach wylgczonych spod napigcia i zgodnie z zasadami zawartymi w
Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Zaktadach Przemystowych.

2. Roboty na wysokosci stwarzajg zagroZenia zaréwno dla 0s6b wykonujacych te prace, jak i
dla oséb postronnych pozostajacych na dole w przypadku upadku z wysokosci materiatow
narzedzi i innych przedmiotow.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzglgdem BHP przed
przystapieniem do realizacji rob6t na stanowiskach pracy. Procedury okreslajgce zasady
bezpiecznej pracy zawarte s w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branz bioracych
udziat w inwestycji, ktére pracownicy majg obowigzek zna¢ i stosowaé. Wiedza, o ktérej
mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi za§wiadczeniami kwalifikacyjnymi.
Zatrudnieni pracownicy zaréwno z dozoru i bezposrednio wykonujacy prace powinni
posiada¢ wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne D i E.

Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadaé i stosowaé
instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
e Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych prowadzi¢ na polecenie po
wylaczeniu napiecia
e Prace prowadzi¢ przez personel posiadajgcy wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne D
i E uzywajgcych wlasciwych narzedzi pracy i odziezy ochronnej i roboczej, sprzet
pierwszej pomocy, BHP i P.poz.
e Stosowa¢ odpowiedni sprzgt BHP przy pracach na wysokosci.
o Pozostale roboty objete niniejszym opracowaniem nie stwarzaja szczegdlnego
zagrozenia zdrowia, nie stanowig ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnej
komunikacji, czy tez ewentualnej ewakuacji.

Projektant:

.............................

. Jerzy Czarnowski
upt. 2620/Lb/95; 1785/Lb/92,
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