Przedmiar robot
Przylacze cieptownicze do budynku mieszkalnego wielonadego przy ul. Majdanek 10 w Lublinie

Obiekt Instalowanie uggdzer grzewczych i wentylacyjnych

Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie gdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Budowa Lublin, ul. Majdanek 10, dz. nr 8/2, obr. &€k 1,7

Inwestor Zarzd Nieruchoméci Komunalnych w Lublinie, ul. Grodzka 12

Biuro kosztorysowe Przeddiiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji "ABR Sp. z 0.0., 20-077 Lublin, ul.
Jasna 6

Sporadzit mgr inz. Marek Fidor, upr. bud. 1679/Lb/82

Lublin 15.06.2015

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50



Rodos 6.8.38.2 [873
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
ST 1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-31 ST5.1 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypcskoae]
0806/01
2,20*20,00 m2 44,000
razem| m2 44,000
2 KNR 2-31 ST5.1 |Rozebraniegczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o géobbOcm
0802/01
m2 44,000
3 KNR 2-31 ST5.1 |Rozebraniegczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - zalgalalszy 1cm grubigi ponad
0802/02 10cm
(Krotnasé= 10)
m2 44,000
4 KNR 2-21 ST5.1 |Reczne zdicie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkégnint zadarniony)
0217/02
2,20*42,00*0,15 m3 13,860
razem| m3 13,860
5 KNR 2-21 ST5.1 |RoZcielenie ziemi urodzajnegczne z przerzutem na terenie ptaskim
0218/01
m3 13,860
6 KNR 2-21 ST5.1 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na grunaelk bez nawaenia
0401/02
2,50*45,00 m2 112,500
razem| m2 112,50(
7 KNR 2-01 ST5.1 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykamgne na odktad koparkami
0217/02 podskbiernymi o pojemngi tyzki 0,15m3
(Krotnasé= 0,7)
(0,70+0,6*1,05)*1,05*62,00 m3 86,583
razem| m3 86,583
8 KNR 2-01 ST5.1 |Wykopy cigte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpaoszerokéci dna do 1,5m i
0310/02 gigbokasci do 1,5m ze zizeniem urobku na odktad
(Krotnasé= 0,3)
m3 86,583
9 KNR 2-18 ST5.1 |Podiaza pod kanaty z materiatéw sypkich o grébidlOcm
0501/01
0,70*62,00 m2 43,400
razem| m2 43,400
10 KNNR 1 ST5.1 |Zasypanie wykopow ze skarpami gruntem kategotlid-przerzutem na odlegté do 3mi
0317/01 zag:szczeniem - obsypka rurggdw piaskiem
(0,70+0,6*0,25)*0,25*62,00 m3 13,175
-3,14*0,09*0,09*0,25*62,00*2,00 m3 -0,788
razem| m3 12,387
11 KNR 2-01 ST5.1 |Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/02 kategorii IV na odlegha do 10m
86,853 m3 86,853
-43,40*0,10-12,387 m3 -16,727
razem| m3 70,126
12 KNR 2-01 ST5.1 |Zagsszczenie nasypOw z gruntu spoistego kategoriViidbijakami mechanicznymi
0236/02
m3 70,126
13 KNR 2-01 ST5.1 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane &dmami przedsbiernymi o pojemngi
0211/06 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi na odlegia do 1km, lecz
z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
43,40%0,10+13,175 m3 17,515
razem| m3 17,515
14 KNR 2-01 ST5.1 |Naklady uzupetniaice do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitci
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami sawadowczymi do 5t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 10)
m3 17,515
15 KNR 2-31 ST 2,5.1 |Podbudowy o grubei 15cm wykonywanegcznie z piasku stabilizowanego cementem o
0113/01 Rm=2,5MPa
m2 44,000
16 KNR 2-20 ST 2,5.1 |Plyty kanatowe ptaskie o wymiarach 85x50x10cm tybdcizajace
0105/01
szt 40,000
2 ROBOTY MONTA ZOWE
17 KNR 2-20 ST 2,5.2 |Rurochgi z rur preizolowanych érednicy 42,4/110mm i grulioi écianek rur stalowych 2,6mmn
0215/05
m 104,000
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18 KNR 2-20 ST 2,5.2 |Kolana tukowe z rur stalowychédednicy 42,4/110mm i grulioi §cianek 2,6mm w ruroggach
0218/05 sieci cieplnych z rur preizolowanych (1,0x1,0m)
szt 10,000
19 | Kalkulacja ST2 Dostawa materiatu. Mufa termokurczliwa kompletnazve piank do mufy d=110mm +
indywidualna polgczenie sygnalizacji alarmowej
kpl 24,000
20 KNR 2-20 ST 2,5.2 |Przejcia przezciany betonowe gru§oi 30cm dla rurogigéw cieplnych z rur stalowych o
0113/09 srednicy nominalnej 32mm w pigieniach gumowowych
szt 2,000
21 KNR 2-20 ST 2,5.2 |Przejcia przezciany betonowe gru§oi 30cm dla rurogigéw cieplnych z rur stalowych o
0113/10 srednicy nominalnej 65mm w pigieniach gumowowych
szt 4,000
22 | Kalkulacja ST2 Dostawa materiatu. Kaptur kozacy d=110mm
indywidualna
szt 2,000
23 KNR 2-20 ST 2,5.2 |tuki stalowe gtadkie lub segmentowérednicy nominalnej 32mm
0212/01
szt 2,000
24 |KNR-W 7-09| ST2,5.2 |Montaz zawor6w spawanych naspienie nominalne do 2,5MPastednicy nominalnej 32mm
2501/04
szt 4,000
25 |KNR-W 7-09| ST2,5.2 |Montaz zaworéw kulowych spawanych narmienie nominalne do 2,5MPascednicy nominalnej
2501/02 do 15mm - spinka
szt 1,000Q
26 |KNR-W7-09| ST2,5.2 |Spawaniegczne gazowe z radiologicznym badaniem spoin, ragoev ze stali wglowych i
0104/01 niskostopowych érednicy 32mm
zlacze 6,000
27 |KNR-W 7-09| ST2,5.2 |Spawaniegczne gazowe z radiologicznym badaniem spoin, ragoev ze stali wglowych i
0103/01 niskostopowych érednicy 15mm
zlacze 2,000
28 |KNR-W 2-18| ST 2,5.2 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 800mm i ghbokasci
0513/01 3m
studng 1,000
29 |KNR-W 2-18| ST 2,5.2 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1000mm - za kde
0513/02 0,5m ré@&nicy gkbokdsci
0,5m -4,000Q
30 | KNR2-20w | ST2,5.2 |Pokczenia przewodow alarmowych na mufie
0521/01
polgcz. 24,000
31 | KNR 2-20ul| ST2,5.2 |Montaz puszki przydczeniowej instalacji systemu alarmowego
2200/05
szt 1,000Q
32 | KNR 2-20ul| ST 2,5.2 |Montazfacznika zaciskowego instalacji systemu alarmowego
2200/09
szt 2,000
33 | KNR 2-20ul| ST 2,5.2 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
2300/01
pomiar 2,000
34 | Kalkulacja ST 5.2 |Badanie radiograficzne spawow
indywidualna
szt 24,000
35 | KNR 2-20w ST 5.2 |Proby szczelniei rurocagow sieci cieplnych érednicy do 160 mm
0207/01
m 124,000
36 KNR 2-19 ST 2,5.2 |Oznakowanie trasy sieci cieplnej zémego w ziemi tamg z tworzywa sztucznego
0219/01
m 62,000




