Wartas¢ kosztorysowa
Stownie:

Kosztorys ofertowy
Instalacja c.o. wraz zamtem cieplnym w budynku mieszkalnym wielorodzinngray ul. Majdanek 10 w Lublinie

Obiekt Instalowanie urgdzen grzewczych i wentylacyjnych

Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie wdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Budowa  Lublin, ul. Majdanek 10, dz. nr 8/2, obr. 19, ark

Inwestor  Zarzd Nieruchoméci Komunalnych w Lublinie, ul. Grodzka 12

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBandych, Warszawa, ul.Ha 50
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ST 1 INSTALACJAC.O.
1.1 Rurocigi i armatura
1 | KNR 2-15u2| ST 2.3,5.2 |Montaz rurochg6w stalowych ocynkowanychsoednicy m 310,000
0601/02 zewretrznej 15x1,2mm do patzer zaprasowywanych
2 Kalkulacja | ST 2.3,5.2 |Montaz rurociagéw stalowych ocynkowanych seednicy m 30,000
indywidualna zewretrznej 22x1,2mm do patzer zaprasowywanych
3 Kalkulacja | ST 2.3,5.2 |Montaz rurociagéw stalowych ocynkowanych seednicy m 48,000
indywidualna zewretrznej 28x1,5mm do patzeh zaprasowywanych
4 Kalkulacja | ST 2.3,5.2 |Montaz rurociagéw stalowych ocynkowanych seednicy m 106,000
indywidualna zewretrznej 35x1,5mm do patzeh zaprasowywanych
5 Kalkulacja | ST 2.3,5.2 |Montaz tacznikow stalowych do petzer zaprasowywanych|o szt 138,000
indywidualna srednicy 15x1,2mm
6 Kalkulacja | ST 2.3,5.2 |Montaz tacznikdw do paiczer zaprasowywanych @ednicy szt 16,000
indywidualna 22x1,2mm
7 Kalkulacja | ST 2.3,5.2 |Montaz tacznikdw do paiczer zaprasowywanych gednicy szt 26,000
indywidualna 28x1,5mm
8 Kalkulacja | ST 2.3,5.2 |Montaz tacznikdw do paiczer zaprasowywanych gednicy szt 32,000
indywidualna 35x1,5mm
9 Kalkulacja | ST 2.3,5.2 |Montaz tacznikdw stalowych do petzer zaprasowywanych szt 131,000
indywidualna o $rednicy 15x1/2"
10 | Kalkulacja | ST 2.3,5.2 [Montaz tacznikéw stalowych do paézer zaprasowywanych szt 2,000
indywidualna o $rednicy 35x1 1/4"
11 Kalkulacja ST5.2 |Plukanie instalacji m 494,000
indywidualna rurociagu
12 KNR 2-15 ST 5.2 |Proby cénieniowe szczelnwi instalacji wewgtrznych w urzadzen 54,000
0404/01 budynkach mieszkalnych e
13 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.2 |Zawory kulowe o pajczeniach gwintowanych @ednicy szt 23,000
0411/01 nominalnej 15mm
14 | KNR-W 2-15| ST 2.3,5.2 |Zawory kulowe o pajczeniach gwintowanych &ednicy szt 2,000
0411/04 nominalnej 32mm
15 KNR 0-31 | ST 2.3,5.2 |Zawér réwnowaacy bez odwodnienia d=20mm, kv=4,7 szt 1,000
0209/01
16 KNR 0-31 | ST 2.3,5.2 |Zawér réwnowaacy bez odwodnienia d=25mm, kv=7,3 szt 1,000
0209/02
17 | KNR 2-15w | ST 2.3,5.2 |Zawory grzejnikowe termostatycznémdnicy nominalnej szt 54,000
0412/02 15mm z gtowicami
18 | KNR 2-15w | ST 2.3,5.2 |Zawory grzejnikowe powrotne @ednicy nominalnej 15mm szt 54,000
0412/02
19 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.2 |Zawory odpowietrzajce automatyczne z zaworem stopowym szt 19,000
0412/07 o $rednicy nominalnej 15mm
20 | KNR-W 2-15| ST 2.3,5.2 [Montaz termometréw wraz z wykonaniem tulei szt 2,000
0530/03
21 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.2 |Montaz manometréw wraz z wykonaniem tulei szt 2,000
0530/04
1.2 Grzejniki
22 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.2 |Grzejniki stalowe jednoptytowe wielké 11-60/0,40 szt 1,000
0418/03
23 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.2 |Grzejniki stalowe jednoptytowe wielké 11-60/0,50 szt 2,000
0418/03
24 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.2 |Grzejniki stalowe jednoptytowe wielké 11-60/0,60 szt 5,000
0418/03
25 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.2 |Grzejniki stalowe jednoptytowe wielké 11-60/0,80 szt 1,000
0418/03
26 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.2 |Grzejniki stalowe dwuptytowe wielké 22-60/0,50 szt 3,000
0418/07
27 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.2 |Grzejniki stalowe dwuptytowe wiellké 22-60/0,60 szt 12,000
0418/07
28 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.2 |Grzejniki stalowe dwuptytowe wielké 22-60/0,80 szt 10,000
0418/07
29 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.2 |Grzejniki stalowe dwuptytowe wielké 22-60/1,00 szt 4,000
0418/07
30 | KNR-W 2-15| ST 2.3,5.2 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wym. 496x756mm szt 14,000
0425/01
31 | KNR-W 2-15| ST 2.3,5.2 |Grzejniki stalowe tazienkowe o0 wym. 496x1116mm szt 2,000
0425/01
32 | KNR-W 2-15 Proby instalacji centralnego ogrzewania nagorz urzadzeh 54,000
0436/01 dokonaniem regulaciji grzejnych
33 | Kalkulacja | ST 2.3,5.2 |Przepust pzarowy dla rur stalowych o odpor§m EI-120 szt 2,000
indywidualna
ST 2 WEZEt CIEPLNY
2.1 Urzadzenia i armatura
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34 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.2 |Rurochgi z rur stalowych bez szwu czarnyckrednicy m 4,000
0514/02 nominalnej 38x3mmakzonych przez spawanie
35 KNR 2-20 | ST 2.3,5.2 |Rurochgi z rur stalowych czarnyché. 32 mm 4czonych m 8,000
0401/02 przez spawanie w pomieszczeniacfzdw cieplnych i
przepompowniach
36 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.2 |Rozdzielacze do kottdw i instalacji c.o0. z rufrednicy m 1,200
0513/01 nominalnej 80mm
37 | KNR-W 2-15| ST 2.3,5.2 [Montaz manometrow wraz z wykonaniem tulei szt 1,000
0530/04
2.2 Urzadzenia
38 | Kalkulacja | ST 2.3,5.2 |Dostawa i montakompaktowego vzta cieplnego o mocy kpl 1,000
indywidualna 58kW typu IC25THx30-SWEP (wg schematu
technologicznego - kompletacja np. ASPOL Lublin)
39 KNR 2-15 | ST 2.3,5.2 |Naczynie wzbiorcze 80 dm3 ze@tem samoodcinggym szt 1,000
0507/01 3/4"
40 | KNR-W 2-15 ST5.2 |Uruchomienie wztéw wodnych C.O kpl 1,000
0517/01
2.3 Powtoki antykorozyjne i izolacja termiczna
41 KNR 7-12 ST5 Czyszczeniegczne przez szczotkowanie rurggdw m2 1,428
0101/04 stalowych csrednicy zewgtrznej do 57mm od stanu
wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia cz§sto
42 KNR 7-12 ST 2.3,5 |Malowanie pdzlem farbami do gruntowania i podktadowymi m2 2,856
0208/04 ftalowymi rurocagow osrednicy zewntrznej do 57mm
43 KNR 7-12 ST 2.3,5 |Malowanie pdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami| m2 2,856
0210/04 ftalowymi rurocagow stalowych drednicy zewstrznej do
57mm
44 KNR 0-34 ST 2.3,5 |lzolacja jednowarstwowa grukm 30mm rurocigéw o m 8,000
0101/19 srednicy zewgtrznej 42mm otulinami Thermaflex FRZ
45 KNZ 15 ST 2.3,5 |Montaz otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ m 4,000
0128/03 MIPS grubdci 30mm rurocigéw osrednicy 32mm
3 INSTALACJAWENTYLACJI
46 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, typ A do przewodéw murowanyezh szt 1,000
0137/01 wym. 150x150mmmm
4 INSTALCJA WOD.-KAN.
4.1 Instalacja wody zimnej i cieptej
47 KNR 4-02 | ST 2.3,5.1 |Wstawienie trojnika zeliwa cihgliwego ocynkowanego szt 1,000
0111/02 srednicy 25/15mm
48 KNR 2-15 | ST 2.3,5.1 |Rurochgi stalowe ocynkowane @ednicy nominalnej 15mm m 4,000
0104/01 0 pohczeniach gwintowanych ri@ianach w budynkach
niemieszkalnych
49 KNR 2-15 | ST 2.3,5.1 |Dodatkowe naktady na wykonanie padsjloptywowych do: szt 1,000
0107/01 zaworow wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszadpyo
srednicy nominalnej 15mm
50 KNR 2-15 ST5.1 |Prdba szczelrigi instalacji wodocigowych osrednicy do m 4,000
0110/04 65mm w budynkach niemieszkalnych
51 | KNR-W 2-15 ST5.1 |Plukanie instalacji wodoggowej w budynkach m 4,000
0128/02 niemieszkalnych
52 KNR 2-15 | ST 2.3,5.1 |Zawory kulowe sieci wodoggowych osrednicy nominalnej szt 1,000
0112/01 15mm
53 | KNR 2-15w | ST 2.3,5.1 |Zawory antyskzeniowe typu EA, d=15mm szt 1,000
0130/01
54 | KNR-W 2-15| ST 2.3,5.1 |Zawory kulowe czerpalne zegzlzks do weza osrednicy szt 3,000
0135/01 nominalnej 15mm
55 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.1 |Dodatki za wykonanie obustronnych padejo wodomierzy kpl 1,000
0122/01 skrzydetkowych dgrednicy nominalnej 15mm w ruregjach
stalowych
56 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.1 |Wodomierz skrzydetkowy érednicy nominalnej 15mm bez| kpl 1,000
0140/01 tacznika redukcyjnego
57 KNR 0-34 | ST 2.3,5.1 |Izolacja jednowarstwowa grukm 9mm rurocagéw o m 4,000
0101/03 srednicy zewgtrznej 22mm otulinami Thermaflex FRZ
4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
58 | KNR-W 4-02| ST 2.3,5.1 |Wstawienie trojnika z PCW é&ednicy 160mm, z szt 1,000
0211/06 uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
59 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.1 |Rurochgi z PCW kanalizacyjne grednicy 50mm o m 2,000
0208/01 polaczeniach weiskowych niianach w budynkach
niemieszkalnych
60 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.1 |Dodatki za wykonanie podgj odptywowych z PCW o podejé 1,000
0211/01 srednicy 50mm o patzeniach wciskowych
61 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.1 |Zlew z blachy kwasoodpornej szt 1,000
0229/01
62 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.1 |Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczérednicy 50mm szt 1,000

0218/02
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63 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.1 |Wpustsciekowy z tworzywa sztucznego z atgapblachy szt 1,000
0218/01 kwasoodpornej érednicy 50mm
64 | KNR-W 2-15| ST 2.3,5.1 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych érednicy 0,8m i kpl 1,000
0224/01 gigbokasci do 1,0m wewatrz budynkéw wykonywane w
gotowym wykopie z pokrywz blachy ryflowanej
65 | Kalkulacja | ST 2.3,5.1 |Pompa zatapialna DP-504cknikiem pltywakowym szt 1,000
indywidualna
66 |KNR-W 2-15| ST 2.3,5.1 |Rurochgi z PCW kanalizacyjne grednicy 32mm o m 2,500
0207/05 polgczeniach klejonych ngcianach
5 Roboty budowlane
67 KNR 4-01 [ST 2.3,5.1,5.Zerwanie posadzki cementowej m2 1,440
0804/07
68 KNR 4-01 |ST 2.3,5.1,5.[Rozhiérka elementéw konstrukcji betonowych nieztimgh m3 0,216
0212/01 o grubgci do 15cm
69 KNR 4-01 |[ST 2.3,5.1,5.2Mykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane| m3 1,884
0106/01 wewmntrz budynku - wykop bez wzgdu na gtbokas¢ i
kategor¢ z odrzuceniem na odlegtodo 3m
70 KNR 4-01 |[ST 2.3,5.1,5.2Mykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane| m3 1,020
0106/03 wewmntrz budynku - zasypanie wykopow zienz ukopow
71 | KNR 2-02 |ST 2.3,5.1,5.2Podkiady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego m3 0,216
1101/01
72 KNR 2-02 |ST 2.3,5.1,5.%cianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego gridio m2 1,115
0121/03 12cm
73 KNR 2-02 |ST 2.3,5.1,5.2Tynki pocienione grubii 8mm kategorii lll na elementach m2 2,230
0812/01 wielkoblokowych nacianach wykonywanescznie
74 KNR 2-02 |[ST 2.3,5.1,5.Przygotowanie podi@ pod posadzki z ptytek uktadanych na m2 3,770
1118/01 klej
75 | NNRNKB 6 (ST 2.3,5.1,5.@Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES m2 3,770
2807/05 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na
zaprawach klejowych o gruba warstwy 5mm
76 KNR 2-02 |[ST 2.3,5.1,5.Przygotowanie podi@ pod cokoliki ptytkowe o wysokai m 6,320
1120/01 10cm z plytek kamieni sztucznych o wymiarach 30x8Gc
przecinaniem plytek
77 | NNRNKB 6 [ST 2.3,5.1,5.&0koliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkahy m 6,320
2809/02 GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do2LOm
78 KNR 2-02 |ST 2.3,5.1,5.@04cieznice drewniane wewtrzne zwykle m 4,900
1015/01
79 KNR 2-02 |[ST 2.3,5.1,5.5krzydta drzwiowe dewniane obite blaaitwukrotnie m2 1,800
1015/08 malowane i szklone na budowie westnzne zeswietlikiem o

powierzchni ponad 1,0m2

Razen




