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1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania projektu
- Zlecenie inwestora
- Wizja lokalna
- Aktualnie obowigzujace normy i przepisy

- obowiazujace normy i przepisy PBUE

1.2. Zalozenia wst¢pne

- Norma PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.”

- Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej.”

- Ochrona odgromowa obiektow budowlanych PN-IEC 61024-1-2-2002

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75 poz. 690)

- PBUE - Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych

- Przepisy i normy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 10.11.2006 w sprawie wymagan jakim powinny

odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia ZOZ

- Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 p6z. 1126, Nr 109/00
pdz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 péz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 péz. 1229, Nr 129/01 poéz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz.
718

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02
pdz. 690, Nr 109/04 poz. 1156)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w
sprawie systemow oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania W

budownictwie (Dz. U.Nr 113/92 péz. 728)



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 p6z. 71).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 p6z. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poéz.
912).

- Rozporzadzenie MSWiA z 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz U nr 121)

PN-EN 12464-1 : 200 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 1 Miejsca
pracy we wnetrzu.

PN-[élC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Dobor $rodkéow ochrony, w
zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Wybor  $rodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.



PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia  bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem
przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona  przed  przepigciami  atmosferycznymi  lub
laczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlariych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkoéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczefistwa. Dobér $rodkéw ochrony w



zaleznosci od  wplywow  zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa
dhugotrwala przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1
sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony
przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne

PN-I]éC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
os$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub basen natryskowy.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PNE-08350-14 Systemy Sygnalizacji Pozaru - Projektowanie i odbior



1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe wewngtrzne; linii zasilajacej do zasilania
maszynowni dzwigu osobowego, oraz wymiang WLZ zasilajacego budynek w relacji od
ztacza kablowego zlokalizowanego na zewngtrznej $cianie budynku do rozdzielni glownej

znajdujacej si¢ wewnatrz budynku przy wejsciu gtownym.

1.4. Charakterystyka obiektu

Budynek jest obicktem o dwoch kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji
podziemnej. Rozdzielnica giéwna energii elektrycznej wraz z uktadem pomiarowym

zlokalizowana jest na parterze przy wejsciu do budynku.

2. Opis techniczny

Projektuje sie wykonanie zasilania maszynowni dzwigu zlokalizowanej w kondygnacji
podziemnej budynku. Linia prowadzona bedzie w bruzdzie pod tynkiem przewodem YDY
5x10mm? oraz YDY 3x2,5 mm’. W rozdzielni zamontowaé zabezpieczenie wedhug
wytycznych producenta maszynowni dzwigu.

W zwiazku ze zwiekszeniem poboru mocy wystapi wigkszy spadek napigcia na WLZ
zasilajacym budynek. Aby ograniczy¢ ten spadek nalezy wymieni¢ WLZ zasilajacy budynek
w relacji —ztacze kablowe znajdujace si¢ na zewngtrznej $cianie budynku do rozdzielni
gléwnej w budynku- z kabla Al 4x6 na kabel 4xLgY 35mm?. Pozwoli to na znaczne
zmniejszenie spadku napiecia. WLZ nalezy prowadzic pod tynkiem w rurze ochronnej.

Moc dostarczona z PGE Lubin jest wystarczajaca.

3. Obliczenia

Moc szezytowa Budynku projektowanego.

Zapotrzebowanie mocy.

- moc zainstalowana - 35kW



- moc pobierana obecnie - 14kW

- zapotrzebowanie dodatkowe - 15kW

Moc pobierana wyniesie:

P, =14+15=29kW

Moc zapotrzebowana wynosi:

P, =keP, =085029=24,65kW

Dla mocy zapotrzebowanej kW Pm 24,65 = prad obciazenia wynosi

Prad obciazenia/ , = 41,844

W oparciu o powyzszy prad obcigzenia, do zasilania budynku zaprojektowano kabel
elektroenergetyczny z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej typu 5X LgY
0,6/1kV — 35mm?2 dla ktérego obciazalnos¢ dtugotrwata wynosi Idd10 = 135A

Na podstawie powyzszego zachodzi:

1, =1354>1, 41864

Dopuszczalny spadek napigcia.

Spadek napigcia zostanie wyznaczony dla przytacza kablowego 5xLgY 35mm2.
AU,, =0,08%

Spadek napigcia zostanie wyznaczony WLZ do maszynowni YDY 5x10mm?2
AU,, =0,49%

4.Uwagi koncowe

1. Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE , BHP 1
obowigzujacymi normami.
2. Po zakonczeniu rob6t wykonaé pomiary i badania wykonanych instalacji elektrycznych

protokéty pomiarowe przekaza¢ inwestorowi.
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DZWIGI HYDRAULICZNE

SCHEMAT INSTALACJI ZASILANIA | OSWIETLENIA
SZYBU | MASZYNOWNI DZWIGU HYDRAULICZNEGO
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