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dotyczy:
L Remont lokali mieszkalnych (pustostany) nr 6a i 6b (utworzenie jednego lokalu mieszkalnego nr 6a) w

budynku mieszkalnym przy ul. Hugona Kohtataja 5 w Lublinie” (dokumentacja projektowa — opracowanie
2015r)

W zwigzku z obowigzujacymi na dzieh realizacji remontu przepisami w zakresie wymagan
efektywnoséci energetycznej urzadze grzewczych oraz izolacyjnosci cieplnej dla okien i drzwi wejsciowych
wszystkie zapisy dotyczace tego urzadzenia i materialdw w czesci projektu opisowej, graficznej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — ulegajg zmianie:

1. Kociol gazowy
Wg zapiséw w projekcje - wiszacy kociol gazowy bez kondensacji, dwufunkcyjny o mocy do 24kw z
zintegrowanym naczyniem wzbiorczym (stuzacym do zabezpieczenia przewodéw i armatury
projektowanej instalacji przed niekontrolowanym wzrostem objetosci czynnika grzewczego na skutek
wahan temperatury) oraz zamknietg komora spalania — zmiana na kociot jw. lecz kondensacyjny.
Zmianie podlega sposdb nachylenia przytacza (odprowadzenia spalin) nie w kierunku komina lecz w
kierunku kotta. Montaz wg wytycznych producenta.

2. Okna (drewniane i PCW)
Wg zapiséw w projekcje - Okno O-1 w pokoju nr 2 (od ulicy H. Koltataja) projektuje sie jako drewniane,
o konstrukgji jednoramowej, szkione z zestawem szyb zespolony¢th 4/16/4 o wspdtczynniku izolacyjnosci
ciepinej (dla okna) Uk max< 1,3W/m?K. Konstrukcja okna przy zachowaniu istniejacych podziatéw (stupek
staly) z naswietlem.
Pozostate okna w lokalu O-2, O-3, 04 (od podwdrza) wykona¢ w technologii PCW, o konstrukgji
jednoramowej, szklone z zestawem szyb zespolonych 4/16/4 o wspdtczynniku izolacyjnosci cieplnej (dla
okna) Ux ma< 1,3W/m?K. Konstrukcja okien z profili pieciokomorowych (dla okien dwuskrzydiowych
stupek staty).
Zmiana na okna jw, lecz Uy max< 1,1W/m’K (dla okna), szklone z zestawem szyb zespolonych
4/16/4/16/4mm. Pozostate wymogi, typ okna, konstrukcja, materiat — bez zmian.

3. Drzwi wejsciowe do lokalu
Wg zapiséw w projekcje drzwi wejsciowe - plycinowe, petne, jednoskrzydiowe, na bazie ramy z drewna
klejonego sosnowego systemie przylgowym, wypetnione materiatem termoizolacyjnym (piankg
poliuretanowa lub styropianem), obtozone deskami faczonymi na pidro lub plycinami, malowane lub
oklejane. Wspdtczynnik izolacyjnosci ciepinej (dla drzwi) Uy max< 1,7W/m?K, fabrycznie wykoficzone o
grubosci przekroju skrzydta min.55mm.
Zmiana na drzwi jw. lecz Uy ma,< 1,5W/m?K (dla drzwi), - konstrukcja, materiat i sposéb wykonczenia —
bez zmian. Gruboé¢ skrzydta wg specyfikacji producenta stolarki dla uzyskania wspdtczynnika
izolacyjnosci cieplinej. ‘

podstawa:

- Wymagania efektywnosci energetycznej dla urzadzen grzewczych - Dyrektywa ErP (Dz. U. UE nr
L. 285/10 z dnia 11.10.2009 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. Dz. U. Nr 75 poz. 690 (jt. Dz.U. poz.1422 z
2015r) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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