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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Remont lokali mieszkalnych (pustostany) nr 6a i 6b (utworzenie jednego lokalu
mieszkalnego nr 6a) w budynku mieszkalnym przy ul. H. Koltataja 5 w Lublinie

1. Opis Techniczny

2. Warunki nr 681 ZDK/WP1/1107/15 z 01.10.2015 warunki przytaczenia do sieci gazowej dla
lokalu mieszkalnego nr 6a w budynku przy ul. H. KoHataja 5 w Lublinie

3. Protokdt nr 626 z okresowej kontroli przewoddw kominowych z dn. 31.03.2014r budynku
przy ul. H. Koltataja 5 w Lublinie

4. Opinia Kominiarska nr 3188 z dn. 29.10.2015r. ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo
kominowych dla lokalu nr 6a przy ul. H. KoHataja 5 w Lublinie.

5. Uchwata wspdlnoty mieszkaniowej Kotataja 5 Lublin podjeta w drodze indywidualnego
zbierania gtosdw nr 5/2015 w sprawie przebudowy lokali nr 6, 6a, 6b

6. Przedmiar robdt

7. Plan sytuacyjny - rys. nr 1

8. Inwentaryzacja lok. nr 6, 6a i 6b- rys. nr 2

9. Projekt lokalu 6a — rys. nr 3

10. Projekt kanatéw, widok elewacji oficyny — rys. nr 4

11. Wykaz stolarki —rys. nr 5

12. Instalacje sanitarne wod-kan - rys. nr 6

13. Instalacje sanitarne c.0. —rys. nr 7

14. Instalacje sanitarne — rozwiniecie wod- kan i c.0. —rys. nr 8
15. Instalacje sanitarne gaz. —rys. nr 9

16. Instalacje sanitarne — aksonometria gazu - rys. nr 10
17. Instalacje elektryczne — obwody oswietlenie - rys. nr 11
18. Instalacje elektryczne — obwody gniazd - rys. nr 12

19. Schemat ideowy instalacji elektrycznej - rys. nr 13
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OPIS TECHNICZNY

Do dokumentacji projektowej remontu lokali mieszkalnych (pustostany) nr 6a i 6b
(utworzenie jednego lokalu mieszkalnego nr 6a) w budynku mieszkalnym
przy ul. H. KoHataja 5 w Lublinie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora;

. Pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny elementéw budowlanych lokalu;

. Warunki nr 681 ZDK/WP1/1107/15 z 01.10.2015 — warunki przytaczenia do sieci gazowej dla lokalu

mieszkalnego nr 6a przy ul. H. Kotataja 5 w Lublinie.

4. Protokot nr 626 z okresowej kontroli przewoddw kominowych z dn. 31.03.2014r budynku przy
ul. H. KoHtataja 5 w Lublinie

5. Opinia Kominiarska nr 13188 z dn. 29.10.2015r z ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo
kominowych dla lok. nr 6a przy ul. H. Kottataja 5 w Lublinie;

6. Uchwata wspdlnoty mieszkaniowej Kottataja 5 Lublin podjeta w drodze indywidualnego zbierania
gtosdw nr 5/2015 w sprawie przebudowy lokali nr 6, 6a, 6b

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z 16.09.2004 r).

WN =

I1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest remont lokali nr 6a i 6b oraz utworzenie jednego lokalu mieszkalnego

nr 6a przy ul. H. Kottataja 5 w Lublinie.

W ramach opracowania zaprojektowano:

- wydzielenie z czeéci wspdinej (korytarza) pomieszczenia 163cm x 163 cm (2,66m?) jako fazienka dla
lokalu nr 6;

- potaczenie pomieszczen lokalu nr 6a i 6b jako jeden lokal o nr 6a z wejsciem klatkg nr 2;

- czeSciowo nowa funkcje pomieszczen;

- remont $cian od wewnatrz, podtdg, wymiane stolarki okiennej, drzwiowej, podwyzszenie standardu
wyposazenia (ogrzewanie €.0.) oraz wymiane instalacji sanitarnej, gazowej i elektrycznej wewnetrznej;

- dobudowa kanatu dla wentylacji i odprowadzenia spalin remontowanych lokali.

I11. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny — kamienica potozona w srodmiesciu Lublina przy ul. Hugona Kotataja nr 5.
W czesci zabudowanej - budynek gtowny i przylegte trzy oficyny - dziatka nr 49/2 arkusz 5 obreb 36 oraz
wewnetrzne podworze — dziatka nr 49/1. Kamienica wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkow miasta
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Lublin nr poz. 491-494 oraz jako Zespdt Zabudowy Kamienicy stanowigcych zabudowe - Kamienica z
trzema oficynami.

Kamienica trzy kondygnacyjna wzniesiona w 1903-04r w technologii tradycyjnej.

Wiasno$¢ budynku — wielu wiascicieli w tym 55,546% udziat lokali gminnych (Zarzad Nieruchomosci
Komunalnych), pozostate lokale osoby indywidualne.

W budynku wystepuje instalacja poboru wody, kanalizacja, instalacja elektryczna oraz gazowa.
Lokal nr 6a — 27,33m? - Przedmiotowy lokal miesci sie na drugim pietrze w budynku gtéwnym.
Wejscie klatkg z bramy przejazdowej. Bezposrednie wejscie do lokalu ze wspdlnego korytarza dla
mieszkania nr 6 i 6a.

Lokal nr 6a (IIp.) sktada sie z dwdch oddzielnych pomieszczen (inwentaryzacja — rys nr 2).

1. pokdj = 15,76m?

2. kuchnia = 11,57m?

Razem = 27,33m?

Lokal nr 6b — 15,65m? - Przedmiotowy lokal mieéci sie na drugim pietrze. Wejécie klatka nr 2 z
oficyny.

Lokal nr 6b (IIp.) sktada sie z jednej izby (inwentaryzacja — rys nr 2).

3. pokéj/kuchnia = 15,65m?

Razem = 15,65m>

oraz czesci wspolnej dla lok. nr 6, 6a i 6b :

4. korytarz nr 1 (w czeéci lok. nr 6, dojécie do lok. nr 6a) = 5,94m?

5. korytarz nr 2 (dostepno$¢ najemcéw lok. nr 6 i 6a do WC i fazienki) = 14,35m?

6. korytarz nr 3 (dostepno$¢ najemcéw lok. nr 6, 6a i 6b do WC i tazienki) = 5,60m?
7. tazienka (wspdlna dla lok. nr 6, 6a i 6b) = 5,13m?

8. WC (wspdlne dla lok. nr 6, 6a i 6b) = 0,88m?

Razem = 31,90m?

7

Sciany zewnetrzne — z cegly petnej gr. 65 cm z obustronng z wyprawag tynkiem cementowo —
wapiennym.

Sciany wewnetrzne dziatowe — ryglowe, drewniane, z obustronnym deskowaniem i tynkiem na podktadzie
Z trzciny z wypetnieniem suprema i z obiciem ptytg pilSniowa.

Stolarka:

Oswietlenie dzienne pustostandow - okna drewniane, osScieznicowe (nieszczelne). Wykonczenie
podokienne (parapety) drewniane. Stolarka drzwiowa ptycinowa jedno i dwuskrzydtowa. Dodatkowe
zabezpieczenie wejscia od strony klatki nr 2 — krata rozwierna z pretdw stalowych.

Podtogi:

Korytarz nr 2 — parkiet (zniszczony) w tazience wyktadzina pcw na wylewce cementowej w WC — gres,
pozostate pomieszczenia — deski.

Ogrzewanie: piec kaflowy w pokoju od ul. Kottataja. Brak ogrzewania w pozostatych pomieszczeniach.

Instalacja wod-kan: pobdr z.w. z pionu @20mm w narozu tazienki. Trzy odejscia z pionu — zasilenie
zlewu do pokoju/kuchni (6b), wanna, bojler, umywalka w tazience oraz w strefie podsufitowej nad oknem
do WC - zasilenie dolnoptuka. Zastate wyposazenie — zlew jednokomorowy (6b), miska ustepowa,
wanna, umywalka w tazience. Zastaty pobdr wody z.w. dla kuchni 6a z pionu przy drzwiach wejsciowych
oraz w kuchni 6a zlewozmywak. Brak opomiarowania poboru wody dla obu piondw.

Odptyw kanalizacji pionem rurg zeliwng fi 75 w narozu tazienki dla przyborow w pomieszczeniu oraz
zlewu w 6b, w tym odptyw wanny wpustem w posadzce.

Pion kanalizacyjny fi 100 w WC — odptyw dla muszli oraz pion kanalizacyjny fi 100 przy drzwiach
wejsciowych do 6 i 6a dla przybordw — zlewozmywak, natrysk w pomieszczeniu kuchni lokalu nr 6 jak
rowniez zlewozmywaka w kuchni 6a (poziomo w podtodze w korytarzu lok. Nr 6 - inwentaryzacja).

4
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Instalacja gazowa:

Lokal nréa w dotychczasowym uktadzie pomieszczen wyposazony w instalacje gazowa z pionu klatki nr 1.
Zastata instalacja @20mm poprzez korytarz nr 1 do kuchni dla gazowego podgrzewacza wody oraz
kuchenki gazowe].

Opomiarowanie przytacza instalacji stanowit gazomierz typu G4 (obecnie zdemontowany) umieszczony w
szafce na klatce schodowej nr 1.

Instalacja elektryczna:

Lokal m. 6a — z tablicy pietrowej (klatka nr 1) IIp. z zabezpieczeniem przedlicznikowym S301 25A. Tablica
licznikowa jednofazowa z zabezpieczeniem obwoddéw w wspdlnym korytarzu nr 2 (moc przytaczeniowa
Pu= 5,0 kW/25A)

W pomieszczeniach instalacja gniazd i oswietlenia.

Lokal m. 6b — z tablicy pietrowej IIp (klatka nr 2) z zabezpieczeniem przedlicznikowym S301 20A z nowo
wykonanym WLZ do pokdj - kuchni lecz bez tablicy i zabezpieczer jako zwéj przewoddw 3x4mm? (moc
przytgczeniowa Pu= 4,0 kW/20A). Instalacja gniazd i o$wietlenia zdemontowana.

W obu tablicach pietrowych zabezpieczenia przelicznikowe w pozycji wytaczonej i oplombowane przez ZE.

Wentylacja i kanaly dymowe: kanaty dymowe i wentylacyjne wg inwentaryzacji kominiarskiej
szczegotowo oznaczono w czesci graficznej opracowania.

Przynalezne do lokalu nr 6a kanaty dla potrzeb wentylacji i odprowadzenia spalin piecyka gazowego
rurami stalowymi poprzez korytarz do kanatdw murowanych.

Brak wentylacji tazienki, WC oraz pomieszczenia kuchni lok. Nr 6b.

Lokale stanowig pustostany zasobdw Zarzadu Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie.
W pomieszczeniach pozostate nieliczne Smieci oraz meble.

IV. OPIS ROBOT REMONTOWO — BUDOWLANYCH

1. FUNKCIA

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami w lokalu nadano czeSciowo nowa funkcje pomieszczen. Wydzielenie z
czesci wspolnej tazienki dla lokalu nr 6. Potaczenie dwdch lokali (6a i 6b) w jeden lokal mieszkalny nr 6a z
osobnym wejsciem z klatki nr 2.

Zestawienie projektowanych powierzchni:
Lokal nr 6a

1. pokdj nr1 = 23,29m?

2. pokdj nr2 = 15,43m?

3. kuchnia = 15,65m?
4, korytarz = 5,73m’
5. fazienka = 5,89m?

Razem = 65,99 m?

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbidrkowe obejmuja:

- stolarka okienna i drzwiowa;

- piec kaflowy w pokoju nr 1 (wg inwentaryzacji);

- zastate Scianki dziatowe wydzielenie tazienki/kuchni (6b) oraz wydzielenie kuchni (6a)
- oktadziny Scienne (tynki);

- wyktadziny;

- zastate przytacze wod-kan z przyborami, instalacje gazowa oraz instalacje elektryczna;
- bruzdy, przebicia dla kanatow wentylacyjnych i kanalizacji.
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Rozbidrki i demontaze wykonac bez uszkodzen przylegtych elementdow.

3. ROBOTY MUROWE

Zamurowa¢ otwory po rurach dymowych jednostek zdunskich na grubos¢ do kanatéw wlotowych.
Przemurowania Sciany kominowej w kuchni (projekt lokalu) wykonal ceglg ceramiczng, petng, klasy
15MPa na zaprawie cementowej M10.

Po wykuciu stolarki drzwiowej osadzi¢ oscieznice dla skrzydet 80 i 90x200 pozostatg cze$¢ otworu
zamurowac z kotwieniem przymurowanej Scianki co trzecig warstwe pretem fi 6mm do istniejgcego
oscieza. Gorng cze$¢ nad oscieznicg wzmocni¢ obustronnie nadprozem z katownika 50x50x4mm.

4. SCIANKI DZIALOWE

Wydzielenie tazienki dla lokalu nr 6 a tym samym oddzielenie obu mieszkan zaprojektowano z ptyt
gipsowo — kartonowych z obustronnie dwuwarstwowo ptyta gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym CU+CW
100 mm z izolacjq z ptyt skalnej wetny mineralnej gr. 10cm np. ROCKSONIC SUPER firmy ROKWOOL.

Od strony fazienki 2x GKFI za$ od strony pokoju nr 2 ptyta 2x GKF. Sciana spetnia wymagania PN-B-
02151-3:1999 tj. parametrow akustycznych przegréd wewnetrznych w budynkach mieszkalnych — dla
pomieszczen przylegtego mieszkania osiggajgc wartos¢ powyzej 50 dB oraz odpornos$¢ ogniowg EI 120.

Dla wyciszenia istniejgcych Scian dziatowych stanowigcych przegrode miedzy lokalem nr 6 i 6a w
pokojach nr 1 i nr 2 wykona¢ przyscienng Scianke na ruszcie stalowym CU+CW 50mm z izolacjg z ptyt
skalnej wetny mineralnej np. ROCKSONIC SUPER gr. 5 cm z pokryciem jednostronnym ptyta GKF gr.
12,5mm.

Wydzielenie tazienki (lok. nr 6a) wykonac¢ na ruszcie stalowym CU+CW 100mm z wypetnieniem wetng
mineralng dla S$cianek dziatowych z obustronnym jednowarstwowym pokryciem ptytg gipsowo —
kartonowg gr. 12,5mm od strony tazienki na catosci i kuchni GKBI od korytarza GKB.

W narozu $cianek oraz w strefie montazu drzwi stosowac profil oscieznicowy. W miejscach montazu
podej$¢ z.w. i c.w. oraz umywalki wstawi¢ systemowe wzmocnienia. Zabudowe wentylacji w tazience —
ptyta GKFI gr, 12cm z wypetnieniem skalng wetng mineralna.

Scianki montowac na zastatym podtozu przed utozeniem posadzki z ptyt OSB czy MFP.

5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna:

Okno O-1 w pokoju nr 2 (od ulicy H. Kottataja) projektuje sie jako drewniane, o konstrukcji
jednoramowej, szklone z zestawem szyb zespolonych 4/16/4 o wspotczynniku izolacyjnosci cieplnej (dla
okna) Uy max< 1,3W/m?K. Konstrukcja okna przy zachowaniu istniejacych podziatéw (stupek staty) z
naswietlem.

Pozostate okna w lokalu O-2, 0-3, 0-4 (od podwodrza) wykona¢ w technologii PCW, o konstrukgji
jednoramowej, szklone z zestawem szyb zespolonych 4/16/4 o wspdtczynniku izolacyjnosci cieplnej (dla
okna) Ux max< 1,3W/m’K. Konstrukcja okien z profili pieciokomorowych (dla okien dwuskrzydtowych
stupek staty).

Nowe okna montowa¢ przy zachowaniu istniejgcych zewnetrznych szerokosci oscieza. Kolor okien biaty,
okucia obwiedniowe z mikrowentylacjg. W oknach kuchni i fazienki dodatkowo zamontowa¢ nawiewnik
higrosterowany typ EMM np. Aereco.

Parapety wewnetrzne - zamontowac nowe z konglomeratu gr. 2,5cm.

Fakt montazu ewentualnej przystony (zaluzja, folia matowa) w oknie tazienki - pozostawia sie dla
przysztego najemcy lokalu.

Stolarka drzwiowa:

natury.

Catos¢ wg wykazu stolarki — rys. nr 5- drzwi wejsciowe - ptycinowe, petne, jednoskrzydtowe, na bazie
ramy z drewna klejonego sosnowego systemie przylgowym, wypetnione materiatem termoizolacyjnym
(pianka poliuretanowg lub styropianem), obtozone deskami tgczonymi na piodro lub ptycinami, malowane
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lub oklejane. Wspdtczynnik izolacyjnosci cieplnej (dla drzwi) Ux max< 1,7W/m?K, fabrycznie wykoriczone o
grubosci przekroju skrzydta min.55mm. Uktad plycin i kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Drzwi
wyposazy¢ w okucia — klamka z szyldami, zamek typ wktadka, wizjer, obwodowo uszczelka.

- drzwi wewnetrzne - plytowe z oScieznicg stalowg (w kolorze skrzydta) 80x200 wewnatrz-lokalowe z
duza szyba. Do tazienki ptytowe 80x200 wewnatrz-lokalowe z kratkg nawiewng o powierzchni przekroju
0,022m? z oécieznica stalowa (w kolorze skrzydta).

Wymiary okien przed zamdéwieniem i montazem sprawdzi¢ w naturze.

6. PODLOGI I POSADZKI

Skuc ptytki gresowe w WC, wylewki cementowe po bylym piecu. W tazience zastalg posadzke cementowa
oczyscic¢ i uzupeti¢ po demontazu odptywu wanny i rozkuciach.

Zastatg podtoge z desek oczyscic i na catosci pomieszczen nabi¢ ptyte typu OSB-3 gr. 14mm oraz w tzw.
pomieszczeniach ,mokrych” (kuchnia) w technologii jw. lecz plyte MFP gr. 14 mm. W przypadku
stwierdzenia znacznej destrukcji desek, zwtaszcza przy zlewozmywakach wymienic¢ na nowe.

Na catosci lokalu utozy¢ rulon PCW. Miejsca potgczen wyktadziny zgrzaé. Obwodowo przymocowac listwy
przyscienne z drewna sosnowego.

Poziom nowych posadzek uwzglednic przy osadzaniu oscieznic drzwi wejSciowych i wewnetrznych.

7. WENTYLACJA I ODPROWADZENIE SPALIN

Wentylacja

W przedmiotowych lokalach przed wydzieleniem tazienki dla lok. nr 6 byta wentylacja kuchni lok. nr 6a
wspdlnym kanatem z wentylacjg lok. nr 2b oraz oddzielnym kanatem odprowadzenia spalin z piecyka
gazowego. Podtaczenia do przewoddw murowanych byty z rur przez korytarz nr 1 i nr 2 (inwentaryzacja
rys. nr 2).

Z uwagi na potaczenie lokali nr 6a i 6b w jeden lokal nr 6a, czeSciowej zmianie pomieszczen oraz to, ze
brak jest wolnych kanatéw nalezy zgodnie z opinig kominiarskg nr 13188 Spoétdzielni Pracy Kominiarzy w
Lublinie wykorzystac istniejgce przewody zewnetrzne na elewacji oficyny.

Zastaty rurarz zewnetrzny wstepnie wykonany byt dla wentylacji tazienki i pieca gazowego lok. nr 2.

Lokal nr 2 w miejscu zamontowanych kanatow nie ma tazienki jak rowniez pieca gazowego, jest lokalem
biurowym w dziatalnosci Kancelarii Radcy Prawnego. Od kilkunastu lat dwa kanaty stanowig atrape od
parteru do okapu oficyny. Ponadto kanat odprowadzenia spalin nie jest wprowadzony do lokalu (od
strony elewacji zamurowanie) natomiast kanat wentylacji zamurowany od strony lokalu z dodatkowa
zabudowg sufitem podwieszonym. )

Zgodnie z ustaleniami z administracjg budynku ADM Srddmiescie oraz po ocenie technicznej zastatych
przewodow, oba kanaty w catosci nalezy zdemontowac i odtworzy¢ z nowych elementéw lecz z
podtgczeniem do lokalu nr 6a na wysokosci podstropowej IIp. (rys. nr 4)

Dla poprawy ciggu wentylacji na wylotach zamontowac obrotowe nasady kominowe TURBOWENT
TULIPAN wykorzystujacych site wiatru do wspomagania ciggu kominowego.

Dla zapewnienia cyrkulacji powietrza w oknach kuchni i tazienki nalezy zamontowac nawiewnik
higrosterowany EMM typu Aereco. Ramka nawiewnika w kolorze stolarki okiennej.

Odprowadzenie spalin z piecyka gazowego

Spaliny pogazowe, z piecyka gazowego z zamknieta komorg spalania, zlokalizowanego w kuchni
odprowadzi¢ przewodami z wktadem z blachy kwasoodpornej o $rednicy np.80/125mm z elementdw
dwusciennych wspdtosiowych tzw. powietrzno-spalinowe typu WSPS.

System skonstruowany jest na zasadzie ,rura w rurze”: rura spalinowa wewnetrzna stuzy do
odprowadzania spalin, natomiast z przestrzeni pomiedzy rurg spalinowg a powietrzng (ptaszcz) zasysane
jest powietrze do spalania. Elementy prowadzone na zewnatrz izolowane.

Przewdd spalinowy zakonczy¢ systemowym daszkiem przeciw deszczowym.
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Dobdr $rednicy przewodow powietrzno-spalinowych dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta dobranego
kotta gazowego.

Przebicie otworu w $cianie zewnetrznej dla rurarzu odprowadzenia spalin wykona¢ ok. 30cm ponizej
otwordow dla wentylacji. Przyjety kociot bez kondensacji, dlatego tez nachylenie przytacza wykonac w
kierunku komina. Ponizej trdjnika zamontowac odskraplacz.

Przyjmujac wystrdj jak wszystkie zastate elementy rur spustowych, obrdbki blacharskie na oficynach
budynku nowe kanaty wentylacyjne na zewnatrz elewacji odttusci¢ i dwukrotnie pomalowac farbg do
metalu w kolorze elewacji. Miejsca po demontazu kanatdéw naprawi¢ z przemalowaniem. Dodatkowo
poziome elementy kotwien i wspornikow zabezpieczy¢ kolcami przeciw ptakom.

Roboty montazowe na elewacji i dachu nalezy wykonywa¢ pod bezwzglednym nadzorem kierownika
robdt z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa stosujgc dostepne indywidualne zabezpieczenia
(liny, szelki, pomosty, zastawy).

8. TYNKI I OKLADZINY

Przemurowania i Sciany w miejscach po skutych tynkach, napraw bruzd po instalacjach elektrycznych,
wymianie okien i drzwi wyprawi¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. III.

Tynk sufitu w kuchni po rozbidrce Scianki dziatowej uzupetnic¢, wzmocni¢ z wytozeniem warstwy kleju z
wtopiong siatkg PCW lub wylozy¢ plyta gipsowo-kartonowg analogiczne jak zastate wykonczenie w
korytarzu.

Pozostate powierzchnie $cian i sufitow przetrzec i przygotowac pod malowanie.

9. MALOWANIE

Tynki oraz ptyty gipsowo — kartonowe malowac farbami emulsyjnymi. Oscieznice stalowe zabezpieczone
fabrycznie pomalowac emalig ftalowg ogdlnego stosowania / dwie warstwy /.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna malowana fabrycznie w kolorze biatym.

W tazience Sciany na wysokosci 2,0m oraz w kuchni na wysokosci 150 cm (od naroza $ciany) przy
zlewozmywaku wzdtuz Sciany z kuchenka gazowg (do oscieza okna) wykonac lamperie ftalowe.

V. OPIS ROBOT SANITARNYCH

1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLE]

W ramach remontu pustostanu przewiduje sie demontaz istniejgcych urzadzen oraz przytaczy z.w.
Wejscie przewodu wody zimnej do lokalu pozostaje bez zmian — pion wody zimnej @20mm zlokalizowany
w narozu tazienki (jak w czesci graficznej). Pozostawi¢ jedno Srodkowe odejscie w celu opomiarowania
oraz dalszego rozprowadzenia do przybordw. Pozostate odejscia pionu zakorkowac.

Opomiarowanie lokalu wykona¢ wodomierzem wody zimnej fi 15 mm Qn= 1,5 m*/h.

W budynku brak instalacji wody cieptej. Pozyskiwana bedzie z dobranego kotta dwufunkcyjnego — montaz
w kuchni.

Prowadzenie przewodow wody zimnej i cieptej jak w czesci graficznej.

Instalacje wodociggowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z rys. nr 6. Dla zabezpieczenia przed skraplaniem pary wodnej i
podwyzszeniem temperatury przesytanej wody zimnej oraz przed obnizeniem temperatury wody cieptej —
rury uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej o gr. 6mm. Przewody instalacyjne montowac z zastosowaniem
standardowych uchwytéw dla danego systemu rur, dodatkowo mocowac przy punktach poboru wody.
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2. INSTALACIA KANALIZACII SANITARNE]

Projektowany uktad pomieszczen =zostat podyktowany zastatg instalacig — dwoma pionami
kanalizacyjnymi w tazience. Do istniejgcego pionu zeliwnego DN100 nalezy podtgczy¢ miske ustepowa,
pozostate przybory — do drugiego pionu zeliwnego DN75.

Wyposazenie lokalu:
tazienka:
- wodomierz wody zimnej fi 15 mm Qn= 1,5 m/h;
- miska ustepowa z dolnoptukiem PCW;
- zawor grzybkowy, katowy (dolnoptuk),
- umywalka porcelanowa ,50" ;
- bateria stojgca /umywalkowa/ z wezykami i zaworami pod umywalkowymi;
- zawor kulowy, katowy ,pod pralke”;
- wanna (emaliowana, 1=150cm);
- bateria stojgca /wannowa/ z wezykami i zaworami pod umywalkowymi;
Kuchnia :
- zlewozmywak dwukomorowy blaszany emaliowany /na szafce/;
- bateria zZlewozmywakowa stojgca z wezykami i zaworami pod umywalkowymi;
- kociot gazowy dwufunkcyjny.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PCW taczonych na wecisk. Maksymalny rozstaw uchwytow co
1,00 m. Pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a obejmg stosowac podkiadki elastyczne. Podejscia
odptywowe, taczace wyloty urzadzen sanitarnych prowadzi¢ nad podtogg ze spadkiem 2,0-4,5% w
kierunku pionu. Przejscie przewoddw przez $ciany i stropy wymaga zastosowania tulei ochronnych
wypetnionych materiatem uszczelniajagcym plastycznym o tej samem odpornosci ogniowej co przegroda.
Srednica tulei powinna wynosi¢ o 5cm wiecej od DN przewodu.

Prowadzenie przewodow zgodnie z czescig graficzna.

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi ,COBRYT-INSTAL” wydaw. 2003 r
zeszyt 1-12 oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 75 z 16.06.2002 poz. nr
690.

3. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja centralnego ogrzewania

Ze wzgledu na zmiane sposobu ogrzewania, zaprojektowano instalacje c.o.

Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

- III strefa klimatyczna,

- wspdtczynniki przenikania ciepta dla poszczegdinych przegrdd budowlanych zostaty wyznaczone zgodnie
z normg PN-EN ISO 6946:2008P oraz Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie]

- obliczenia zapotrzebowania ciepta zostaty wykonane w programie Instal — 0ZC 4.13,

- parametry czynnika grzewczego t,/t,: 75/55 °C,

- typ grzejnikdw: stalowe, ptytowe;

Jako zrédto ciepta dobrano wiszacy kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy do 24kW z zintegrowanym
naczyniem wzbiorczym (stuzacym do zabezpieczenia przewoddw i armatury projektowanej instalacji przed
niekontrolowanym wzrostem objetosci czynnika grzewczego na skutek wahan temperatury) oraz
zamknietg komorg spalania.

Wysokos$¢ zawieszenia kotta przyjmuje sie w przedziale 1,25-1,50 m.

Dla poszczegdlnych pomieszczen dobrano nastepujgce typy grzejnikow:
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Pokdj nr 1 — C22 500 — 1100
Pokdj nr 2 — C22 500 — 1000
Kuchnia— C33 500 — 1200
Korytarz - C11 500 - 600

tazienka — C33 500 - 1000

taczenie grzejnikdw systemem dwururowym, poditgczenie boczne (typ C). Grzejniki wyposazone w
zestawy do podtgczania. Odpowietrzenie grzejnikow odbywa sie przez fabrycznie wmontowany
odpowietrznik oraz zastosowanie odpowietrznikdw automatycznych z zaworem odcinajgcym w
najwyzszych punktach instalacji (wg rys.7 i 8). Regulacja temperatury w pomieszczeniach poprzez
zamontowane zawory termostatyczne, grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. W celu
zapewnienia prawidtowej pracy instalacji nalezy dokona¢ nastawy wstepnej. Nastawa wstepna
odpowiedzialna jest za regulowanie przeptywu gorgcej wody przez grzejnik. Nalezy ustawi¢ ja
doswiadczalnie na pracujgcej instalacji c.o., kierujgc sie zasada: dla grzejnikdw zlokalizowanych najdalej
kotta — warto$¢ nastawy najwyzsza, dla grzejnikdw zlokalizowanych najblizej — warto$¢ nastawy
najnizsza. Na powrotach zamontowac zawory odcinajace.

Przewody instalacji zostaly zaprojektowane z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10217-7:20014-12
taczone poprzez spawanie, natomiast przy potgczeniu przewodéw z armaturg nalezy zastosowac
gwintowanie. Srednice przewoddw zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ przy podtodze zachowujac spadek w kierunku zrodta ciepta.
Przewody nalezy przymocowac do przegrody co ok. 1,50m.

Odlegtos$¢ miedzy osiami przewoddw zasilajgcego i powrotnego powinna wynosi¢ 0,08m.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach ochronnych o dwie $rednice
wieksze niz przewdd. Przestrzen miedzy tulejg ochronna a przewodem wypetni¢ nalezy kitem
elastycznym.

Odbidr koncowy instalacji i odbiory czeSciowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, Wydawnictwa CORBTI INSTAL.

Ptukanie i probe szczelnosci instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-64/B-10400.

Ptukanie nalezy wykona¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza. Nalezy przeprowadza¢ go do
momentu uzyskania w wodzie poptuczonej zanieczyszczenia mniejszego niz 5 mg/cm?. Nastepnie nalezy
wykonac proby cisnieniowe na cisnienie 0,6 Mpa. Probe mozna przerwac, jesli w ciggu 2 minut manometr
nie wykaze spadku ci$nienia oraz nie zostang stwierdzone pekniecia. W nastepnym etapie nalezy
wykonac prébe na goraco z ostatecznym przeglagdem i usunieciem usterek. Proby te oraz ptukanie nalezy
wykonac w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru.

4. INSTALACIA GAZOWA

Instalacja gazowa stanowi oddzielne opracowanie. Zatgczone rysunki stanowig kompletno$¢ czesci
graficznej.

Zastalg instalacje gazowag z pionu klatki schodowej nr 1 do bytego lokalu nr 6a (kuchnia) wraz z
piecykiem nalezy zdemontowac.

Szafke gazomierza oraz rurarz przytaczeniowy w strefie klatki schodowej pozostawic.

Odprowadzenie spalin z piecyka gazowego wykonac¢ wg opisu Roboty remontowo — budowlane punkt 7.
Wentylacja i odprowadzenie spalin.

VI. OPIS ROBOT — INSTALACIE ELEKTRYCZNE

1. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej lokalu
mieszkalnego nr 6a przy ul. Kottgtaja 5 w Lublinie.
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2. WARUNKI PRZYLACZENIA LOKALU

Podstawa niniejszego opracowania instalacji zalicznikowej — wg stanu zastatego dla bytego lokalu nr 6b,
moc przytaczeniowa Pu= 4,0 kW/20A z przypisaniem jako lokal nr 6a.

3. ZASILANIE I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNE)]

Zastate zabezpieczenie przelicznikowe dla lok. Nr 6a (klatka nr 1) zdemontowa¢ wraz z przytaczeniem,
miejsce w obudowie S-3 zabezpieczy¢ zaslepka. Usungc opis na drzwiczkach ,6a”.

Nowe zasilenie lokalu nr 6a (po byltym 6b) z tablicy pietrowej TP klatki schodowej nr 2 IIp. z
zabezpieczeniem przelicznikowym S301 C 20A przewodem 3*DY 4 mm2 w RL-21 (istniejgce) do tablicy
licznikowej TL. Pomiar energii elektrycznej TL i zabezpieczenia obwoddéw TM zlokalizowane bedg w
kuchni.

TM - Rozdzielnica obudowa natynkowa S12 z szybka, listwg zaciskowg N+PE oraz z wspornikiem TH
35/7,5 (Euroszyna), pozwalajgcym na zamontowanie zabezpieczen nadmiarowo - prgdowych,
wytgcznikdw rdznicowo - pradowych oraz innych aparatow elektrycznych.

Zmieni¢ opis na drzwiczkach tablicy pietrowej i obudowie S-3 (klatka nr 2) z ,6b” na ,6a”

TL — Tablica licznikowa 1-fazowa typ F zgodna z normg PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1: wymiary
154x247x24,3mm

4. INSTALACIJA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Dla potrzeb przytgczenia punktow oswietlenia ogdlnego pomieszczen, projektuje sie instalacje do
wykonania przewodami typu YDYp 4x1,5 mm2 i oraz YDYp 3x1,5 mm2 (rys. nr 11) z utozeniem ich w
tynku lub pod oktadzing ptyt gipsowo — kartonowych z zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Z uwagi
na ukfad pomieszczen zatgczanie i wytgczanie oswietlenia w kuchni, korytarzu oraz pokoju nr 1 wykonac
stosujac wytgczniki schodowe.

tazienke oraz os$wietlenie blatu roboczego w kuchni wyposazy¢ w oprawe brygoszczelng typ plafoniera.
Pozostate zakonczenia obwoddw oswietleniowych zakonczyc¢ kostka z kotkiem montazowym — haczyk.

5. INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH

Dla potrzeb przytgczenia gniazd wtykowych projektuje sie w catosci instalacje do wykonania przewodami
typu YDYp 3x2,5 mm2 z utozeniem ich w tynku lub pod oktadzing ptyt gipsowo — kartonowych z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego (rys. nr 12). Osobne obwody do kuchni, pieca gazowego,
kuchenki gazowej oraz tazienki wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm2 z gniazdami bryzgoszczelnymi.

6. WYKONANIE POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W celu ochrony uzytkownikow lokaldw przed porazeniem elektrycznosScig statyczng ustala sie koniecznosé
wyrdownania roznicy potencjatéw, pomiedzy, przewodem wody zimnej wprowadzonej do lokalu a punktem
ochronnym PE w tablicy TM instalacji elektrycznej. Potgczenie na przewodzie wody zimnej, wykonywac z
zastosowaniem typowego uchwytu rurowego z zaciskiem mocujgcym i prgdowym.

7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako sposdb ochrony od porazen pradem elektrycznym w lokalach, projektuje sie system — ,szybkie
odfaczenie zasilania”. W instalacji, system ten realizowany jest przez zastosowanie na wyprowadzeniu
obwoddw wewnetrznych — wytgcznika réznicowo nadpragdowego o réznicowym pradzie wyzwalania
30mA.. Po wykonaniu instalacji potwierdzi¢ skutecznos$¢ zastosowanej ochrony, przez wykonanie
stosownych pomiardw i wymuszenie zadziatania wytgcznikow.
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VII. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Roboty budowlane musza by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem aktualnych
przepisow bhp. Zgodnie warunkami wykonania i odbioru robdt ujetymi w specyfikacji technicznej. Zmiany
w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie mozna wprowadzi¢, po uzyskaniu aprobaty inspektora
nadzoru i projektanta w postaci wpisu do dziennika budowy lub opracowania aneksowego.

Stosowac materiaty majgce aktualne atesty, certyfikaty i Swiadectwa ITB zgodnie z specyfikacjg
techniczng bedacg integralng czescig niniejszego opracowania.

VIII. ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCII

Stwierdza sie, Zze obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach posesji budynku (dziatka nr 49/2
oraz 49/1) przy ul. Hugona KoHataja 5 w Lublinie.

Szczegdtowy opis robot okresla Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
Przedmiar Robdt bedacy integralng czescig opracowania.

Opracowat:

Lublin, pazdziernik 2015r
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