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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28194 Uzytkownik: SANIT SYSTEM PROJEKT Agata Stankiewicz

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 ROBOTY BUDOWLANE - Demonta ze, rozbidrki
1 SST- |Wpyniesienie na zewnatrz, zatadunek i wywbéz na wysypisko zastatych meb-|kpl
d.1|kalk. wtasna |01 li, przedmiatow, $mieci, (ok. 15 m3) odlegto$¢ wywozu wraz z utylizacja
wg oceny i kalkulacji oferenta
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 |SST- |Rozhiérka piecow i trzonéw licowanych kaflami (z skuciem podmuréwki) |m3
d.1/1011-02 01
<piec w pokoju /pom. nr 1 wg inwentaryzacji/>0.50*0.60*(2.05+0.15) m3 0.660
RAZEM 0.660
3/KNR 4-01 |SST- |Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.1/0432-01 01
<naswietla - kuchnia/korytarz nr 2 /wg inwentaryzacji/>2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-04 |SST- |Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.1/1006-03 01
<drzwi - korytarz nr 3/WC - wg inwentaryzacji>1.00 szt. 1.000
<drzwi - korytarz nr 3/tazienka - wg inwentaryzacji>1.00 szt. 1.000
<drzwi - kuchnia/korytarz nr 3 - wg inwentaryzacji>1.00 szt. 1.000
<drzwi - korytarz nr 2 /kuchnia wg inwentaryzacji/>1.00 szt. 1.000
<drzwi - korytarz nr 2/pokéj pom. nr 1wg inwentaryzacji>2.00 szt. 2.000
<drzwi - korytarz nr 2/korytarz nr 3 wg inwentaryzacji>2.00 szt. 2.000
<drzwi - klatka schodowa nr 2/kuchnia pom. nr3 wg inwentaryzacji>2.00  [szt. 2.000
RAZEM 10.000
5/KNR 4-01 |SST- |Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych |szt.
d.1/0432-02 01
<drzwi - korytarz nr 3/WC - wg inwentaryzacji>1.00 szt. 1.000
<drzwi - korytarz nr 3/tazienka - wg inwentaryzacji>1.00 szt. 1.000
<drzwi - kuchnia/korytarz nr 3 - wg inwentaryzacji>1.00 szt. 1.000
<drzwi - korytarz nr 2 /kuchnia wg inwentaryzacji/>1.00 szt. 1.000
RAZEM 4.000
6/KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05 01
<drzwi korytarz nr 2/pokéj pom. nr 1wg inwentaryzacji>1.15*2.28 m2 2.622
<drzwi - korytarz nr 2/korytarz nr 3 wg inwentaryzacji>1.15*2.28 m2 2.622
<drzwi - klatka schodowa nr 2/kuchnia pom. nr3 wg inwentaryzacji>1.15* |m?2 2.622
2.28
RAZEM 7.866
7|KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-10 01
<drzwi - klatka schodowa nr 2/kuchnia pom. nr3 wg inwentaryzacji>1.15* |m?2 2.622
2.28
RAZEM 2.622
8/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt spil§nionych m2
d.1/0426-04 01
<$cianki - kuchnia/korytarz nr 2 /wg inwentaryzacji/>(2.97+4.17)*3.28 m2 23.419
<$cianka - tazienka/korytarz nr 3 /wg inwentaryzacji/>(2.85*3.28) m2 9.348
<$cianka - tazienka/kuchnia pom. nr 3 /wg inwentaryzacji/>(5.25*3.28) m2 17.220
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 49.987
<minus drzwi>-(0.80*2.00*2+0.73*1.80*2) m2 -5.828
<minus naswietla>-(0.40*0.90)*2 m2 -0.720
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 -6.548
RAZEM 43.439
9/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m2
d.1/0427-05 01
<jw.>43.439 m?2 43.439
RAZEM 43.439
10/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1/0348-02 01 piennej
<wydzielenie WC w fazience>(0.60+0.90)*3.28 m2 4.920
RAZEM 4.920
11/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust |m?2
d.1/0426-03 01 lub pétwpust. Rozbiérka szafy wnekowej
analogia
<szafa wnekowa - kuchnia lok. nr 6b>(2.30*1.07)+(1.07*0.45)*4 m2 4.387
RAZEM 4.387
12/KNR 4-01 [SST- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1/0354-11 01
<okno O-1 - 1 szt.>1.30 m 1.300
<okno O-2 - 1 szt.>1.83 m 1.830
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<okno O-3 - 2 szt.>1.30*2 m 2.600
<okno O-4 - 1 szt.>0.74 m 0.740
RAZEM 6.470
13/KNR 4-01 |SST- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05 01
<korytarz nr 2 wg inwentaryzacji>14.35 m2 14.350
<kuchnia 6a wg inwentaryzacji>11.57 m2 11.570
RAZEM 25.920
14/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07 01
<WC wg inwentaryzacji>0.88 m?2 0.880
RAZEM 0.880
15|KNR 4-01 |SST- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1/0701-05 01 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
SCIANY
<kuchnia lok. nr 6b>(2.98*2+5.25)*3.26+<wneka>(2.30*2+1.07)*0.45 m?2 39.096
RAZEM 39.096
16/KNR 4-01 |SST- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- | m?2
d.1/0701-11 01 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
SUFIT
<kuchnia lok. nr 6b>15.65 m2 15.650
RAZEM 15.650
17|/KNR-W 4- |SST- |Elementy podtdg z desek - oderwanie listw przysciennych (R=0,3) m
d.1/01 0415-07 |01
analogia
<pom. nr 2 i 5 wg inwentaryzacji>(5.80*2+4.54*2)-<minus drzwi>1.20*3 m 17.080
<pom. nr 1 wg inwentaryzacji>(5.51+2.86*2)-<minus drzwi>(1.20*1)+<plus |/m 10.830
wneka>(0.40*2)
<pom. nr 6 korytarz nr 3 wg inwentaryzacji>4.31*2+1.33*2-<minus drzwi> |m 7.780
(0.75*2+0.80*1+1.20*1)
RAZEM 35.690
18/KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1/0354-13 01
<drzwiczki wyczystkowe $ciana kominowa w kuchni lok. nr 6b>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 4- |SST- |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros- |m
d.1/02 40201-01|01 tokatnym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
<wentylacja kuchni pom. nr 2 wg inwentaryzacji>2.50 m 2.500
<odprowadzenie spalin piecyka gazowego kuchni pom. nr 2 wg inwentary- |m 4.000
zacji>4.00
RAZEM 6.500
2 ROBOTY BUDOWLANE - Murowe i tynkarskie
20/KNR 4-01 |SST- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu do 0.5 m3 |m3
d.2|0310-01 02
<czesciowe przemurowanie $ciany kominowej w kuchni (pom. nr 3 wg in- |m3 1.125
wentaryzacji)>(1.50*3.00%0.25)
<jw. naroze przy zlewie i $ciana podokienna>(2.00*0.80)*0.12 m3 0.192
RAZEM 1.317
21/KNR 4-01 |SST- |Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.2|0310-04 02
<zamurowania po przylaczach jednostek zdunskich - piec>1.00 szt. 1.000
<po bytej wentylacji z kuchni pom.nr 2 (w strefie korytarza nr 1 - lok. nr 6)>|szt. 1.000
1.00
RAZEM 2.000
22|KNR 4-01 |SST- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o |m
d.2|0702-06 01 szerokosci do 30 cm
<o$cieza otworéw dla przemurowan>(1.32+2.40*2)*3 m 18.360
RAZEM 18.360
23|KNR 4-01 |SST- |Wyciecie miejsca w podtodze pod scianke dziatowg m
d.2|0424-01 01
<pod $cianki - pomniejszenie otworéw>1.32*3 m 3.960
RAZEM 3.960
24/KNR 4-01 |SST- |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.2|0306-03 02 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
<oscieze otworu drzwiowego, do wysokosci nadproza (drzwi wejsciowe)> |m2 0.656
(1.32*2.05)-<minus nowa os$cieznica "90">(1.00*2.05)
<o$cieza otworéw drzwiowych, do wysoko$ci nadproza (wewnetrznych)> |m?2 1.722
(1.32*2.05)*2-<minus nowa os$cieznica "80">(0.90*2.05)*2
RAZEM 2.378
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szklone na budowie /w naktadach uwzgledni¢ dostawe i zatozenie klamek
z szyldami/ - pokojowe 2 szt.

-4-
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25|KNR 4-01 |SST- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd i |m3
d.2|0313-03 02 montazem obustronnym katownikéw L50/50 [=120cm
<nadproza nowych otworéw >(1.32*0.35*0.25)*3 m3 0.347
RAZEM 0.347
26|KNR 4-01 |SST- |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03 02
<z przedmiaru jw.>(0.90*2)*2+(1.00*2) m 5.600
RAZEM 5.600
27|KNR 4-01 |SST- |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemen- |m?2
d.2|0704-01 02 towa
<z przedmiaru jw.>5.60*0.25 m?2 1.400
RAZEM 1.400
28/KNR 4-01 |SST- |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na mu-  |m
d.2|0705-02 02 rach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachéwkami
<oscieza po wymianie okien>(1.20+2.02*2)*2+(1.73+2.02)*1+(0.64+1.18* |m 17.230
2)*1
<pionowe pasy po demontazu $cianek dziatowych>3.26*4 m 13.040
RAZEM 30.270
29/KNR 4-01 |SST- |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na $cian.i stup.prostok.na podt.z|m2
d.2|0711-06 02 cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
<kuchnia lok. nr 6b>(2.98*2+5.25)*3.26+<wneka>(2.30*2+1.07)*0.45 m2 39.096
<$cianki w otworach drzwiowych>5.00 m2 5.000
<naroze tazienki /przy pionie kanalizacyjnym/>2.00 m2 2.000
<naprawcze (uzupetnienia) przy rozbieranych $ciankach, przekuciach, m2 10.000
przebiciach itp. - ogétem>10.00
RAZEM 56.096
3 ROBOTY BUDOWLANE - Stolarka okienna i drzwiowa
30|/KNNR 3 SST- |Wykucie z muru i wstawienie nowego okna drewnianego - O-1 jednora- |m?2
d.3|0701-04 03 mowe, pakiet dwuszybowy zespolony - kolor bialy, podziat i konstrukcja
wg P.T. Ukmax<1,3W/m2K (120x202cm - 1szt.)
<okno O-1 - 1szt.>1.20*2.02 m?2 2.424
RAZEM 2.424
31/KNNR 3 SST- |Wykucie z muru i wstawienie nowych oknen PCW - 0-2,0-3,0-4 jednora- |m?2
d.3|0701-04 03 mowe, pakiet dwuszybowy zespolony - kolor bialy, podziat i konstrukcja
wg P.T. Ukmax<1,3W/m2K (173x202cm - 1szt; 120x202cm - 2szt;
64x118cm - 1 szt)
<okno O-2 - 1szt.>1.73*2.02 m2 3.495
<okno O-3 - 2szt.>(1.20*2.02)*2 m2 4.848
<okno O-4 - 1szt.>0.64*1.18 m2 0.755
RAZEM 9.098
32|kalk wkasna |SST- |Dostawa i montaz nawiewnika okiennego np. typ AERECO szt
d.3 03
<okno O-3 - 2szt.>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33/NNRNKB SST- |(z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z plyt z konglomeratéw kamien- |m
d.3/202 2143-03|03 nych na spoiwie poliestrowym
<okno O-1 - 1szt.>1.30 m 1.300
<okno O-2 - 1szt.>1.83 m 1.830
<okno O-3 - 2szt.>1.30*2 m 2.600
<okno O-4 - 1szt.>0.74 m 0.740
RAZEM 6.470
34|/KNNR 2 SST- |Montaz drzwi wejsciowych do lokalu Dz-1, wykonczonych, petnych, ptyci- |m2
d.3/1104-02 + |03 nowych, ocieplanych, wzmocnionych 90x200 cm z o$cieznicg drewniang
KNNR 2 Ukmax<1,7W/m2K (w naktadach uwzgledniono dostawe i zatozenie kla-
1104-04 mek z szyldami, wizjer, zamek z wkladka typ Yale+3 klucze)
<drzwi wejsciowe do lokalu>0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
35|KNR 2-02 |SST- |Oscieznice drzwiowe stalowe 80x200 dwukrotnie malowane na budowie  |szt.
d.3/1016-01 03 FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych
<pokéj nr 1>1.00 szt. 1.000
<pokéj nr 2>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
36|KNR AT-02 |SST- |Oscieznice stalowe 80x200 malowane na budowie obsadzone réwnoczes- |szt.
d.3/2060-03 03 nie ze wznoszeniem $cianek dziatowych z ptyt gipsowych (dwukrotnie ma-
lowane na budowie)
<lazienka (80x200)>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-02 |SST- |Skrzydta drzwiowe plytowe Dw-1, wewnetrzne jednodzielne szklone o pow.|m2
d.3/1018-04 03 do 1.6 m2 oszklone szybg o pow. ponad 0.2 m2 dwukrotnie malowane i
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<pokdj nr 1>0.80*2.00 m2 1.600
<pokéj nr 2>0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 3.200
38|KNR 2-02 |SST- |Skrzydta drzwiowe plytowe Dw-2, wewnetrzne jednodzielne szklone o pow.|m2
d.3/1018-03 03 do 1.6 m2 oszklone szybg o pow. do 0.2 m2 dwukrotnie malowane i szklo-
ne na budowie /w naktadach uwzgledni¢ dostawe i zatozenie klamek z
szyldami/ - do tazienki 1 szt.
<fazienka >0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
39|KNR 4-01 |SST- |Elementy poditég z desek - progi szt.
d.3/0411-08 03
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 ROBOTY BUDOWLANE - Remont podtogi
40|KNR 4-01 |SST- |Wymiana elementéw biatych podtdég z desek podiogowych (nie struga- m2
d.4|0411-05 04 nych) o grubosci 25 mm
<czesciowa rozbidrka podtogi z desek w kuchni z uzupetnieniem deskowa-|m?2 3.000
nia>3.00
RAZEM 3.000
41|KNR-W 2- |SST- |Ruszty drewniane - listwy o zmiennej grubo$ci mocowane bezposrednio  |m2
d.4|02 20202-01|04 do istniejacej podtogi z desek (wyréwnanie powierzchni pomieszczen) -
analogia przyjeto 30% tj. miejsca zadotowan i nierdwnosci
<pokéj nr 1>23.29 23.290
<pokéj nr 2>15.43 15.430
<kuchnia>15.65 15.650
<korytarz>5.73 5.730
A (obliczenia pomocnicze) ========
60.100
<ruszt>poz.41A*0.3 m2 18.030
RAZEM 18.030
42|KNR 4-01 |SST- |Przybicie do podtég ptyt OSB-3 gr. 14 mm m2
d.4/0820-03 04
<pokoéj nr 1>23.29+<wneka drzwiowa>1.33*0.40 m2 23.822
<pokdj nr 2>15.43+<wneka drzwiowa>1.35*0.40 m2 15.970
<korytarz>5.73 m2 5.730
RAZEM 45.522
43|KNR 4-01 |SST- |Przybicie do podtog ptyt MFP (wodoodporng) gr. 14 mm m2
d.4/0820-03 04
<kuchnia>15.65+<wneki>(1.26*0.50+1.07*0.45) m?2 16.762
RAZEM 16.762
44|/KNR 4-01 |SST- |Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z |m2
d.4/0803-02 04 zatarciem na gtadko
<ftazienka> 2.00 m2 2.000
<inne ubytki po robotach rozbiérkowych i murowych>1.50 m2 1.500
RAZEM 3.500
45/KNR 0-29 |SST- |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii *  |m2
d.4/0635-01 04 ptynna folia" - gruntowanie recznie
<tazienka>5.89 m2 5.890
RAZEM 5.890
46|KNR 0-29 |SST- |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu  |m2
d.4/0640-03 04 wody bez ci$nienia - uszczelnienie masa tzw. ptynna folia (do wewnatrz
pomieszczen)
<tazienka>5.89 m2 5.890
RAZEM 5.890
47|KNR 0-29 |SST- |lzolacja poziomych szczelin tasmami naroznymi w systemie uszczelnienia |m
d.4/0638-01 04 ptynna folig
<ftazienka>3.81+2.75+4.51+0.34 m 11.410
RAZEM 11.410
48|/KNR 2-02 |SST- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.4/1112-05 04 nowe - PCW gr 2 mm
<pokdj nr 1>23.29+<wneka drzwiowa>1.33*0.40 m2 23.822
<pokdj nr 2>15.43+<wneka drzwiowa>1.35*0.40 m2 15.970
<kuchnia>15.65+<wneki>(1.26*0.50+1.07*0.45) m?2 16.762
<korytarz>5.73 m2 5.730
<tazienka>5.89 m2 5.890
RAZEM 68.174
49|KNR 2-02 |SST- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.4|1112-09 04 nowych
<przedniar jw.>p0z.48 m?2 68.174
RAZEM 68.174
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50/KNR-W 4- |SST- |Elementy podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.4|01 0415-07 |04
<pokdj nr 1>(5.80+2.83+4.02+4.54)-<minus drzwi>(0.80*2)+<plus wneka> |m 16.390
(0.40*2)
<pokdj nr 2>(5.51+2.80*2)-<minus drzwi>(0.80*1)+<plus wneka>(0.40*2) |m 11.110
<kuchnia>5.25*2+2.98*2-<minus drzwi i przejscie>(0.90*1+1.33)+<plus m 16.030
wneki>(0.45*4)
<korytarz>4.31*2+1.33-<minus drzwi>(0.80*1) m 9.150
<lazienka>(3.81+2.75+4.51+0.34)-<minus drzwi>(0.80*1) m 10.610
RAZEM 63.290
51|KNR-W 4- |SST- |Dwukrotne lakierowanie listew przy$ciennych (lakier chemoutwardzalny) |m
d.4|01 1217-03 |04
<jw.>63.29 m 63.290
RAZEM 63.290
5 ROBOTY BUDOWLANE - Scianki i zabudowy gipsowo - kartonowe
52|KNR-W 2- [SST- |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mmna rusztach |m2
d.5|02 2003-06 |06 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
[2x ptyta GKFI + izolacja z ptyt welny mineralnej skalnej gr. 10cm (akus-
tyczna) + 2xptya GKF, w naktadach uwzgledni¢ profil oscieznicowy naroza
Scianki]
<wydzielenie tazienki dla lok. nr 6>(1.78+1.71)*3.28 m?2 11.447
RAZEM 11.447
53[/KNR-W 2- [SST- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm na rusztach |m2
d.5|02 2003-07 |06 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-
01 [1x ptyta GKB + izolacja z ptyt wetny mineralnej skalnej gr. 5cm (akus-
tyczna)]
<pokdj nr 1>(4.02*3.28) m?2 13.186
<pokdj nr 2>(5.51*3.28) m?2 18.073
RAZEM 31.259
54/KNR-W 2- [SST- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm na rusztach |m2
d.5/02 2003-03 |06 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
ptyta GKBI (w naktadach uwzgledni¢ profile wzmacniajace dla montazu
umywalki i podej$¢ z.w.+c.w.)
<wydzielenie tazienka/kuchnia>(3.93*3.28) m2 12.890
RAZEM 12.890
55|KNR-W 2- |SST- |Scianki dzialowe GR gr. 12,5 cm z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm |m?2
d.5|02 2003-03 |06 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym GKBI
oraz GKB jednowarstwo (w naktadach uwzglednié¢ profile o$cieznicowe do
montazu drzwi i naroza $cianki)
<wydzielenie tazienka/korytarz>(2.95*3.28)-<minus drzwi>(0.80*2.00)*1 m2 8.076
RAZEM 8.076
56|KNR-W 2- |SST- |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym m2
d.5|02 2005-02 |06 pojedynczym mocowanym do podioza z ksztattownikéw CD i Ud - plyta
GKBI gr. 12,5mm
<kuchnia>5.25*2.98 m2 15.645
<korytarz>4.31*1.33 m2 5.732
RAZEM 21.377
57|KNR-W 2- |SST- |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m2
d.5|02 2004-08 |06 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 - ptyty wodo i ognioch-
ronne GKFI gr. 12,5mm
<obudowa kanatéw wentylacji w tazience>(0.70*0.50)+0.70%0.30 m2 0.560
RAZEM 0.560
6 ROBOTY BUDOWLANE - Malowanie
58 NNRNKB SST- |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.6/202 1134-01|07 GRUNT" - powierzchnie poziome
<przedmiar jak malowanie - sufity>44.61+21.377 m2 65.987
RAZEM 65.987
59|NNRNKB  |SST- |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.6/202 1134-02|07 GRUNT" - powierzchnie pionowe
<przedmiar jak malowanie - $ciany>39.096+120.472+82.994+16.26+ m2 276.237
17.415
<przedmiar jak malowanie - zabudowy, klatka schodowa>0.56+3.00+3.00 |m?2 6.560
RAZEM 282.797
60|KNNR 3 SST- |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farba emulsyj- | m2
d.6/0605-04 07 ng z przygotowaniem powierzchni
SCIANY
<kuchnia>(2.98*2+5.25)*3.26+<wneka>(2.30*2+1.07)*0.45 m?2 39.096
RAZEM 39.096
61|KNNR 3 SST- |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farba emulsyj- | m2
d.6/0605-05 07 ng z przetarciem tynkéw
SUFIT
<pokéj nr 1>23.29 m2 23.290




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28194 Uzytkownik: SANIT SYSTEM PROJEKT Agata Stankiewicz

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
<pokéj nr 2>15.43 m2 15.430
<tazienka m.4>5.89 m2 5.890
A (sumaczesciowa) ] e
. m?2 44.610
SCIANY
<pokdj nr 1>(5.80+2.83+4.02+4.54)*3.26-<minus drzwi>(0.80*2.00) m2 54.439
<pokdj nr 2>(5.51+2.80*2)*3.26 m2 36.219
<korytarz>4.31*3.26 m2 14.051
<fazienka>(4.51+0.34)*3.25 m?2 15.763
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 120.472
<klatka schodowa po zamurowanich i przekuciach>3.00 m2 3.000
C (sumaczesciowa) ] s
m?2 3.000
<minus lamperia ($ciany w tynku)>-11.26 m2 -11.260
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 -11.260
RAZEM 156.822
62| KNNR 2 SST- |Malowanie farbg emulsyjna trzykrotnie ptyt gipsowych spoinowanych m2
d.6(1402-06 07 szpachlowanych
SUFIT
<korytarz>4.31*1.33 m2 5.732
<kuchnia>5.25*2.98 m2 15.645
A (sumaczesciowa) ] e
. m?2 21.377
SCIANY
<$cianka GK wydzielenie tazienki dla lok. nr 6>(1.78+1.71)*3.26 m2 11.377
<pokdj nr 1>(4.02*3.26) m?2 13.105
<pokdj nr 2>(5.51*3.26) m?2 17.963
<$cianka GK od strony korytarza i kuchni>(3.93+2.95)*3.26-<minus drzwi>|m?2 20.829
(0.80*2.00)
<$cianka GK od strony tazienki>(3.81+2.75)*3.25-<minus drzwi>(0.80* m2 19.720
2.00)
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 82.994
<zabudowy kanatéw>poz.57 m2 0.560
<minus lamperia tazienka i kuchnia /$ciany GK/>-poz.64 m2 -17.415
RAZEM 87.516
63|KNR 4-01 |SST- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian z dwu- |m2
d.6/1206-05 07 krotnym szpachlowaniem
<lamperia kuchnia $ciana w tynku /przy oknie/ h=150 cm >1.04*1.50 m2 1.560
<lamperia tazienka $ciany w tynku h=200 cm>(4.51+0.34)*2.00 m2 9.700
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 11.260
<klatka schodowa po zamurowanich>3.00 m2 3.000
RAZEM 14.260
64|KNR-W 2- |SST- |Trzykrotne malowanie zwykte farbg olejna lub ftalowa podtozy gipsowych z|m?2
d.6/02 1508-08 |07 dwukrotnym szpachlowaniem
<lamperia tazienka /$ciany GK/ h=200 cm>(3.81+2.75)*2.00-<minus m2 11.520
drzwi>0.80*2.00
<lamperia kuchnia /$ciany GK/ h=150 cm>3.93*1.50 m2 5.895
RAZEM 17.415
65/KNR 4-01 |SST- |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- |m
d.6/1212-28 07 nicy do 50 mm
<pion z.w. w tazience>3.28+0.50 m 3.780
RAZEM 3.780
66|KNR 4-01 |SST- |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.6/1212-40 07
<w strefie podsufitowej w tazience>2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
7 wYwOZ GRUZU
67/KNR 4-01 |SST- |Wywiezienie gruzu , elementéw z demontazu, samochodami skrzyniowy- |m3
d.7/0108-09 + |01 mi odlegto$¢é wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta
KNR 4-01
0108-10
<z rozbiérki pieca>0.66 m3 0.660
<z demontazu stolarki drzwiowej>(1.6*4*0.02)+(7.866*0.03) m3 0.364
<z rozbiérek $cian>43.539%0.09 m3 3.919
<z rozbiérek $cin>4.92*0.08 m3 0.394
<z rozbiérek szafy wnekowej>4.367*0.02 m3 0.087
<z rozbidrek podokiennikéw>0.647*0.03 m3 0.019
<z zerwania posadzek>0.88*0.02 m3 0.018
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<z skucia tynk6w>(39.096+15.65+18.36*0.30)*0.03 m3 1.808
<z pzremurowan>1.317 m3 1.317
<z demontazu okien>(2.424+9.098)*0.15 m3 1.728
<z demontazu kanatéw wentylacyjnych>(3.14*0.105*0.105)*28 m3 0.969
<pozostatych rob6t remontowych - przekucia, przebicia. bruzdy, demonta- |m3 2.000
zu elektryki, instalacji wod-kan itp>2.00
RAZEM 13.283
8 WENTYLACJA - Kanaly wentylacyjne i odprowadzenias  palin WSPS
68|KNR AT-05 |SST- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
d.8/1651-02 05 ram 2,57 m owys. do 15 m
<elewacja oficyny /wneka/4.72x15.80>5.14*15.00 m2 77.100
RAZEM 77.100
69/KNR-W 4- |SST- |Demontaz przewod6w wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros- |m
d.8/02 40201-01|01 tokatnym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
<zastate kanaly na elewacji>14.00*2 m 28.000
RAZEM 28.000
70/KNR 4-01 |SST- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.8/0333-12 01 cementowo-wapiennej
<$ciana zewnetrzna dla wentylacji kuchni>1.00 szt. 1.000
<$ciana zewnetrzna dla wentylacji tazienki>1.00 szt. 1.000
<$ciana zewnetrzna dla odprowadzenia spalin>1.00 szt. 1.000
RAZEM 3.000
71/KNR 4-01 |SST- |Obsadzenie wspornikéw z wysiegnikiem w $cianach z cegiet szt.
d.8/0322-01 05
analogia
<cigg wentylacji - kuchnia>1.00 szt. 1.000
<cigg wentylacji - tazienka>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
72|KNR 2-17 |SST- |Tréjnik kotowy o $r.150/210 mm szt.
d.8/0140-02 05
analogia
<cigg wentylacji - kuchnia>1.00 szt. 1.000
<cigg wentylacji - fazienka>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
73|KNR 2-17 |SST- |Odskraplacz kotowy o $r.150/210 mm szt.
d.8/0140-02 05
analogia
<cigg wentylacji - kuchnia>1.00 szt. 1.000
<cigg wentylacji - tazienka>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
74/KNR 4-01 |SST- |Obsadzenie obejm komina fi 210mm z wysiegnikiem w $cianach z cegiet |szt.
d.8/0322-01 05
analogia
<cigg wentylacji - kuchnia>2.00 szt. 2.000
<cigg wentylacji - fazienka>2.00 szt. 2.000
RAZEM 4.000
75|KNR 2-17 |SST- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, (150/210 |m?2
d.8/0114-03 05 - dwuscienne izolowane wg P.T. w naktadach ujgc: przewody wentylacyjne
analogia 150/210 2x5m, opaski, 2xustnik 210/150)
<cigg wentylacji - kuchnia>(2*3.14*0.105)*5.00 m2 3.297
<cigg wentylacji - tazienka>(2*3.14*0.105)*5.00 m2 3.297
RAZEM 6.594
76|KNR 2-17 |SST- |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste - typ turbowent typ TU- |szt.
d.8/0152-03 05 LIPAN
< turbowent fi 150 mm - wentylacja kuchnia>1.00 szt. 1.000
< turbowent fi 150 mm_- wentylacja tazienka>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
77/KNR-W 4- |SST- |Wycinanie otworéw w drewnie, ptycie gipsowej o grubos$ci do 20 mm (12, |cm
d.8/03 1018-06 |01 5mm)
<$ciana GK kuchnia/tazienka dla wentylacji>(3.14*15.00)*2 cm 94.200
<$ciana GK kuchnia/tazienka otwor dla odprowadzenia spalin>(3.14* cm 75.360
12.00)*2
RAZEM 169.560
78/KNR-W 2- |SST- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do m2
d.8/17 0122-02 |05 200 mm - udzial ksztattek do 35 % (fi 150)
analogia
< wentylacyja fi 150 - kuchnia w cze$ci tazienki>(2*3.14*0.075)*(0.70+ m2 0.754
0.50+<tuk>0.40)
< wentylacyja fi 150 - tazienka>(2*3.14*0.075)*0.70 m2 0.330
RAZEM 1.084
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79/KNR 2-17 |SST- |Przewody spalinowe z rur koncentrycznych wspoétosiowe przewody po- m2
d.8/0114-03 05 wietrzno - spalinowe ( WSPS ) ze stali szlachetnej w systemie spaliny/po-
analogia wietrze dolotowe o $rednicy np.80/125 (rura koncentryczna,kolana, tuki,
redukcja koncentryczna
<cigg - piecyk gaz. - komin zew.>(2*3.14*0.065)*3.50 m2 1.429
RAZEM 1.429
80|KNR 2-17 |SST- |Przewody spalinowe z rur koncentrycznych wspoétosiowe przewody po- m2
d.8/0114-03 05 wietrzno - spalinowe ( WSPS ) ze stali szlachetnej w systemie spaliny/po-
analogia wietrze dolotowe o $rednicy np.80/125/190 izolowane (w naktadach ujac:
kotnierz p.deszczowy, ustnik pionowy (zakoriczenie gorne), rura koncen-
tryczna, wyczystka koncentryczna (odskraplacz), - przewdd na catej dtu-
gosci izolowany (fi zew. 190mm)
<cigg - komin zewnetrzn po elewacji>(2*3.14*0.095)*6.00 m2 3.580
RAZEM 3.580
81|KNR 2-02 |SST- |Kratki kotowe fi 150mm, osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 szt.
d.8/1215-01 05
<kratka wentylacyjna dla kanatéw rurowych - kuchnia>1.00 szt. 1.000
<kratka wentylacyjna dla kanatéw rurowych - tazienka>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
82|KNR 4-01 |SST- |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.8/0308-04 02
<$ciana zewnetrzna po demontazu kanatéw>9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
83|KNR 4-01 |SST- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly, |m2
d.8/0726-01 02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
<miejsca po demontazu starej wentylacji>(0.40*1.00)*9 m2 3.600
RAZEM 3.600
84|KNNR 2 SST- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.8/1405-02 05
<elewacja (wneka oficyny)>4.72*15.80 m2 74.576
RAZEM 74.576
85/KNR-W 7- |SST- |Odttuszczanie rurociggéw m2
d.8/12 0105-04 |07
<kanaty wentylacyjne - przedmiar jw.>6.594 m2 6.594
<kanaty odprowadzenia spalin - przedmiar jw.>3.58 m2 3.580
<wsporniki>0.50 m2 0.500
RAZEM 10.674
86|KNR-W 7- |SST- |Malowanie farbami do gruntowania rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58- |m2
d.8/12 0201-05 |07 219 mm
<jw.>10.674 m?2 10.674
RAZEM 10.674
87|KNR-W 7- |SST- |Malowanie rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm. Farba do meta-|m2
d.8/12 0209-05 |07 lu: wodorozcienczalny, jednosktadnikowy, uniwersalny podktad bazujgcy
na polimerach akrylowych o dobrej przyczepnos$é do powierzchni ocynko-
wanej
<jw.>10.674 m?2 10.674
RAZEM 10.674
88|Kalkulacja |SST- |Dostawa i montaz kolcow przeciw ptakom (elementy 50cm) szt
d.8|wtasna 05
<kolce przeciw ptakom - elementy 50cm>9 szt 9.000
RAZEM 9.000
89|Kalkulacja |SST- |Opinia kominiarska z protokétem prawitowos$ci stanu technicznej spraw-  |szt
d.8|wtasna 05 nosci podtgczen kominowych (spalinowych i wentylacji)
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
9 ROBOTY SANITARNE - Demonta z instalacji sanitarnych
90/KNR 4-02 |SST- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.9/0114-01 01
<zastafa instalacja z.w. kuchnia 6a wg inwentaryzacji (demontaz do zawo- |m 1.500
ru odcinajgcego w korytarzu nr 2>1.50
<zastafa instalacja z.w. + c.w. fazienka wg inwentaryzacji>15.00 m 15.000
<zastafa instalacja z.w. dolnoptuk wg inwentaryzacji>9.00 m 9.000
RAZEM 25.500
91/KNR 4-02 |SST- |Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.9/0233-03 01
<istniejgcy odptyw - zlewozmywak lok. nr 6a>1.00 szt. 1.000
<istniejacy odptyw - zlew lok. nr 6b>1.00 szt. 1.000
<istniejacy odptyw - wanna>1.00 szt. 1.000
<istniejacy odptyw - umywalka>1.00 szt. 1.000
RAZEM 4.000
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92|KNNR 8 SST- |Demontaz kompletnego urzadzenia do podgrzewania wody (bojlera) kpl
d.9/0128-05 01
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
93|/KNR 4-02 |SST- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na m
d.9|0230-04 01 $cianach budynku
<istniejgcy odptyw - zlewozmywak lok. nr 6a /z zakorkowaniem po stronie |m 1.500
korytarza nr 2/>1.50
<istniejgcy odptyw - zlew lok. nr 6b>1.00 m 1.000
<istniejgcy odptyw - wanna i umywalka (w posadzce)>1.00+3.50 m 4.500
RAZEM 7.000
94|KNR 4-01 |SST- |Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w ele- |m
d.9/0210-02 01 mentach z betonu zwirowego
<dla demontazu odptywu - wanna i umywalka (w posadzce)>1.00+3.50 m 4.500
RAZEM 4.500
95/KNR 4-02 |SST- |Demontaz zlewozmywaka kpl.
d.9/0235-05 01
<kuchnia lok. nr 6a (wg inwentaryzacji)>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 4-02 |SST- |Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.9/0235-03 01
<kuchnia lok. nr 6b (wg inwentaryzacji)>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97/KNR 4-02 |SST- |Demontaz umywalki kpl.
d.9/0235-06 01
<lazienka (wg inwentaryzacji)>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 4-02 |SST- |Demontaz wanny kpl.
d.9/0235-07 01
<lazienka (wg inwentaryzacji)>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99/KNR 4-02 |SST- |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.9/0235-08 01
<WC (wg inwentaryzacji)>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 4-02 |SST- |Przeczyszczenie rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego pionowego o $r. 50-|msc.
d.9/0236-01 01 80 mm
1.00 msc. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 4-02 |SST- |Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego pionowego o $r. msc.
d.9/0236-02 01 100 mm
1.00 msc. 1.000
RAZEM 1.000
10 ROBOTY SANITARNE - Instalacje z.w., c.w. i kanaliza cji
102|KNR 2-15 |SST- |Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15 mm /dostawa i montaz/ szt.
d.10/0118-01 IS-01
<fazienka z.w. fi 15 >1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 2-15 |SST- |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 15 mm do  |kpl.
d.10{0108-01 IS-01 |wodomierzy skrzydelkowych
<jw>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 4-01 |SST- |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.10]{0336-01 01 cementowo-wapiennej
<dot. $ciany murowanej (dla swobody montazu wodomierza)>0.50 m 0.500
<dla demontazu z.w. kuchnia 6b>1.20 m 1.200
RAZEM 1.700
105/KNR 4-01 |SST- |Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w ele- |m
d.10{0210-02 01 mentach z betonu zwirowego
<z.w. (w posadzce)>2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
106|KNR 2-15 |SST- |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 15 mm stalowe ocyn-/m
d.10/0103-01 IS-01 |kow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych
<z.w.>9.00 m 9.000
<c.w.>2.50 m 2.500
RAZEM 11.500
107|KNR 2-15 |SST- |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 20 mm stalowe ocyn-|/m
d.10/0103-02 IS-01 |kow.o potacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych
<z.w.>3.00 m 3.000
<z.w.>2.00 m 2.000
RAZEM 5.000
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108/KNR 0-31 |SST- |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacieciem m
d.10{0113-01 IS-01 |wzdtuznym; rurocigg o $r. 15 -20 mm
<jw>p0z.106+poz.107 m 16.500
RAZEM 16.500
109/KNR 4-01 |SST-- |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.10{0326-01 02 nymi w $cianach z cegiet
<jw>poz.104 m 1.700
RAZEM 1.700
110/KNR 2-15 |SST- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych |m
d.10{0110-01 IS-01 |(rurociag o $r.do 65 mm)
<jw>p0z.106+poz.107 m 16.500
RAZEM 16.500
111|KNR 2-15 |SST- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.10/0115-02 IS-01
<zlewozmywak>1.00 szt. 1.000
<umywalka>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
112\KNR 2-15 Baterie wannowe stojgce o §r.nom. 15 mm szt.
d.10/0115-06
<wanna>1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-15 |SST- |Zawory czerpalne o sr.nom. 15 mm /dolnptuk, pralka, zawory katowe po- |szt.
d.10{0114-01 IS-01 |dumywalkowe/
<z.w -. zawor dolnoptuka>1.00 szt. 1.000
<z.w. - zawor pralka>1.00 szt. 1.000
<z.w. - zawoér zlewozmywak>1.00 szt. 1.000
<z.w. - zaw6r wanna>1.00 szt. 1.000
<z.w. - zawér umywalka>1.00 szt. 1.000
<c.w. - zawor zlewozmywak>1.00 szt. 1.000
<c.w. - zawor wanna>1.00 szt. 1.000
<c.w. - zawér umywalka>1.00 szt. 1.000
RAZEM 8.000
114/KNNR 4 SST- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
d.10{0115-09 IS-01 |czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.
nominalnej 15 mm
<z.w.+c.w.bateria - zlewozmywak>2.00 szt. 2.000
<z.w.+c.w. bateria - umywalka>2.00 szt. 2.000
<z.w.+c,w, bateria - wanna>2.00 szt. 2.000
<z.w. zawor dolnoptuk>1.00 szt. 1.000
<z.w. zawor pralka>1.00 szt. 1.000
RAZEM 8.000
115/KNR 2-15 |SST- |Montaz zlewozmywakow stalowych emaliowanych /dwu-komorowy/ na szt.
d.10{0220-05 IS-01 |szafce
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 2-15 |SST- |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym ' |szt.
d.10/0221-02 IS-01 |50"
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 2-02  |SST- |Szafki kuchenne zlewozmywakowe - 1 szt. m2
d.10/1021-07 IS-01
<szafka zlewozmywakowa>(0.60*0.80) m2 0.480
RAZEM 0.480
118/KNR 2-15 |SST- |Montaz wanien kgpielowych stalowych bez obudowy I=150cm kpl.
d.10|0222-04 IS-01
<wanna>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2- |SST- |Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.10|15 0218-03 |1S-01
<zlewozmywak>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 2-15 |SST- |Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg |m
d.10/0205-02 IS-01 |wciskowa
<odptyw zlewozmywak>3.50 m 3.500
<odptyw umywalka>1.50 m 1.500
<odptyw wanna>2.45+1.00 m 3.450
<odptyw pralka>1.50 m 1.500
RAZEM 9.950
121|KNNR 4 SST- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg-  |szt.
d.10{0211-01 IS-01 |czeniach wciskowych
<jw.>8.00 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
122|KNR 2-15 |SST- |Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub por- |kpl.
d.10]0224-02 IS-01 |celany 'dolnoptuk’ lub W-70
<WC>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 2-15 |SST- |Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.10{0208-05 IS-01 |kowanego PCW o $r. 110 mm
<muszla WC>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124/KNR-W 4- |SST- |Wymiana trojnika z PVC o $r. 75/75/50 mm z uszczelnieniem uszczelkami |szt.
d.10{02 0211-02 |IS-01 |gumowymi
<montaz w pionie dla odptywu przyboréw z tazienki i kuchni>2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11 ROBOTY SANITARNE - Instalacje gazowe
125 SST- |Wiaczenie instalacji gazu w istniejgcy pion gazowy o potgczeniach spawa- |msc.
d.11|wycenain- [I1S-03 |nych Dn 25 mm z zachowaniem wszystkich procedur i wymogéw bezpie-
dywidualna czenstwa
<klatka schodowa nr 2>1.00 msc. 1.000
RAZEM 1.000
126/KNNR 4 SST- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe z rur bez szwu o potgczeniach | m
d.11/0303-03 IS-03 |spawanych Dn 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
<instalacja dla m.6a pion-gazomierz>0.50 m 0.500
<instalacja dla m.6a gazomierz-piecyk gazowy>0.80+0.20+2.80+0.50 m 4.300
RAZEM 4.800
127|KNNR 4 SST- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe z rur bez szwu o potgczeniach |m
d.11/0303-02 IS-03 |spawanych Dn 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
<podejscie pod piecyk gazowy>1.60 m 1.600
<poziomy odcinek podej$cie pod kuchenke>1.00 m 1.000
RAZEM 2.600
128/KNNR 4 SST- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe z rur bez szwu o potgczeniach |m
d.11/0303-01 IS-03 |spawanych Dn 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
<podejscie pod kuchenke gazowa>2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
129|KNR-W 2- |SST- |Przejscia rury gazowej Dn 25 przez $ciany murowane grub. 1 cegly w tu- |przej.
d.11]/19 0216-01 |I1S-03 |lejach z rur stal.Dn 40 mm
analogia
<m.6a>1.00 przej. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNNR 4 SST- |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza |kpl.
d.11/0309-02 IS-03 |0 $r.przylacza 25 mm
<m.6a>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 0-31 |SST- |Kociot grzewczy gazowy wiszacy z zamknietg komora spalania dwufunk- | kpl.
d.11/0215-02 IS-03 |cyjny o mocy do Q= 24 kW z integrowanym naczyniem wzbiorczym
<m.6a>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNNR 4 SST- |Kurki gazowe przelotowe Dn 25 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.11/0312-03 IS-03
<m.6a>1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNNR 4 SST- |Kurki gazowe przelotowe Dn 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.11/0312-02 IS-03
<m.6a>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134/KNNR 4 SST- |Kurki gazowe przelotowe Dn 15 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.11/0312-01 IS-03
<m.6a>1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNNR 4 SST- |Kuchnia gazowa "50" o potgczeniu ztgczem elastycznym 100cm (z pie-  |szt.
d.11/0314-09 IS-03 |karnikiem gazowym)
<kuchnia gazowa m.6a>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR-W 7- |SST- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m2
d.11/12 0101-04 |IS-03 |rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
<fi 15>0.053*p0z.128 m?2 0.133
<fi 20>0.066*poz.127 m2 0.172
<fi 25>0.085*p0z.126 m?2 0.408
RAZEM 0.713
137|KNR-W 7- |SST- |Odttuszczanie rurociggow m2
d.11/12 0105-04 |1S-03
<jw.>p0z.136 m2 0.713
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RAZEM 0.713
138|KNR-W 7- |SST- |Dwukrotne malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurocig- |m?2
d.1112 0202-04 |1S-03 |g6éw o $r.zewn.do 57 mm
<jw.>poz.136 m?2 0.713
RAZEM 0.713
139|KNR-W 7- |SST- |Dwukrotne malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olej- |m2
d.11/12 0209-04 |[1S-03 |nymi rurociagéw o $r.zewn.do 57 mm
<jw.>p0z.136 m2 0.713
RAZEM 0.713
140/KNNR 4 SST- |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu prob.
d.11/0307-02 IS-03 |przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - r. rurociggu do 65 mm
<m.6a>1.00 prob. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNNR 4 SST- |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za  |lokal.
d.11/0307-01 IS-03 |gazomierzem w budynkach mieszkalnych
<m.6a>1.00 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
142|Analiza SST- |Koszty zwigzane z odbiorem instalacji gazowej tj. sporzadzenie niezbed- |kpl
d.11|wtasna IS-03 |nej dokumentaciji dla dostawcy gazu w celu zatozenia gazomierza
<m.6a>1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 ROBOTY SANITARNE - Instalacje centralnego ogrzewani  a
143|/KNR 2-15 |SST- |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér.nom.15 |m
d.12/0403-01 IS-02 |mm o potaczeniach spawanych na $cianach budynku
<m.6a>(17.00+3.50+1.80+(0.50*5))*2 m 49.600
RAZEM 49.600
144/KNR 2-15 |SST- |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.20 |m
d.12|0403-02 IS-02 |mm o potaczeniach spawanych na $cianach budynku
<m.6a>(4.50)*2 m 9.000
RAZEM 9.000
145/KNR 2-15 |SST- |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér.nom.25 |m
d.12/0403-03 IS-02 |mm o potaczeniach spawanych na $cianach budynku
<m.6a>(2.80+2.80)*2 m 11.200
RAZEM 11.200
146|KNR 0-31 |SST- |Grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym typ C - uniwersalny C |szt.
d.12/0205-08 IS-02 |22 wys. 500 L=1100 mm montowane na $cianie
<m.6a pokdj nr 1>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR 0-31 |SST- |Grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym typ C - uniwersalny C |szt.
d.12/0205-08 IS-02 |22 wys. 500 L=1000 mm montowane na $cianie
<m.6a pokéj nr 2>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148/KNR 0-31 |SST- |Grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem bocznym typ C - uniwersalny szt.
d.12/0205-07 IS-02 |C11 wys. 500 L=600 mm montowane na $cianie
<m.6a p.pokdj>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR 0-31 |SST- |Grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym typ C - uniwersalny szt.
d.12/0205-09 IS-02 |C33 wys. 500 L=1000 mm montowane na $cianie
<m.6a tazienka>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150/KNR 0-31 |SST- |Grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem bocznym typ C - uniwersalny szt.
d.12/0205-09 IS-02 |C33 wys. 500 L=1200 mm montowane na $cianie
<m.6a kuchnia>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR 0-31 |SST- |Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicami termostatycznymi kpl.
d.12/0208-01 1S-02
<przy kazdym grzejniku>5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
152|KNR 0-31 |SST- |Zawory grzejnikowe powrotne proste np RLV-15 kpl.
d.12/0208-03 IS-02
<].w.>p0z.151 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
153|KNR 0-31 |SST- |Filtry siatkowe Dn 25 mm szt.
d.12/0209-08 IS-02
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154\KNR 0-31 |SST- |Zawory przelotowe, gwintowane do c.0. Dn 25 mm szt.
d.12/0210-02 IS-02
1.00*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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155|KNR 0-31 |SST- |Kurek spustowy mosiezny z/ztgczka fi 15 mm szt.
d.12/0210-01 IS-02
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNR 0-31 |SST- |Prdba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach miesz- |m
d.12/0218-01 IS-02 |kalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
p0z.143+p0z.144+p0z.145 m 69.800
RAZEM 69.800
157|KNR 0-31 |SST- |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach miesz- |m
d.12/0218-02 IS-02 |kalnych - préba wodna ci$nieniowa
poz.156 m 69.800
RAZEM 69.800
158|/KNR 0-31 |SST- |Préba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji |szt.
d.12/0218-05 IS-02 grzej-
nikow
5.00 szt. 5.000
grzej-
nikéw
RAZEM 5.000
159|KNR-W 7- |SST- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.12|12 0101-04 |IS-02 |rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
<fi 15>0.053*p0z.143 m?2 2.629
<fi 20>0.066*poz.144 m?2 0.594
<fi 25>0.085*p0z.145 m?2 0.952
RAZEM 4.175
160|KNR-W 7- |SST- |Odttuszczanie rurociggéw m2
d.12|12 0105-04 |1S-02
<jw.>poz.159 m2 4.175
RAZEM 4.175
161|KNR-W 7- |SST- |Dwukrotne malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurocia- |m2
d.12/12 0202-04 |1S-02 |gbéw o $r.zewn.do 57 mm
<jw.>p0z.159 m2 4.175
RAZEM 4.175
162|KNR-W 7- |SST- |Dwukrotne malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olej- |m2
d.12/12 0209-04 |1S-02 |nymi rurociagow o $r.zewn.do 57 mm
<jw.>poz.159 m2 4.175
RAZEM 4.175
13 ROBOTY ELEKTRYCZNE - Instalacje elektryczne wewn etrzne - WLZ
163|KNNR 5 SST- |Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 -obudowa wytgcznikéw drobnowymia- |szt.
d.13/0404-05 IE rowych TM - S12 z szybka, listwg zaciskowa N+PE oraz z wspornikiem TH
35/7,5 (Euroszyna)/ ponizej deska pod licznik 1-fazowy TL
<TM - obudowa wytacznikéw drobnowymiarowych + TL>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164/KNNR 5 SST- |Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdziel- |szt.
d.13/0407-03 IE nicach - P-301 25A/30 mA
<TM >1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165/KNNR 5 SST- |Wylgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach FR101 szt.
d.13/0407-01 IE
<TM >1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
166/KNNR 5 SST- |Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-191 B10-16A szt.
d.13/0407-01 IE
<TM >6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14 ROBOTY ELEKTRYCZNE - Instalacje elektryczne wewn etrzne
167|Analiza SST- |Demontaz aparatow, tablic oraz zastatej instalacji w lokalu z likwidacja kpl
d.14|wtasna IE przytaczenia w tablicy pietrowej (kl. nr 1) dla bytego 6a
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR 4-03 |SST- |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci otw.
d.14/1006-21 01 przebicia do 2 1/2 cegly - $r. rury do 25 mm
2.00 otw. 2.000
RAZEM 2.000
169/KNNR 5 SST- |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.14/0302-05 IE
10.00+10.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
170/KNNR 5 SST- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.14/0302-01 IE
<tgczniki, przetaczniki itp>poz.182+p0z.183+p0z.184+p0z.185 szt. 10.000
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<gniazda>poz.180+poz.181 szt. 16.000
RAZEM 26.000
171|KNNR 5 SST- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.14/0205-01 IE gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe (YDY p 2*1,5mm2)
<instalacja dzwonkowa>6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
172|KNNR 5 SST- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.14/0205-01 IE gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (YDY p 3*1,5mm2)
<obwdéd o$wietleniowy nr 1>35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
173|KNNR 5 SST- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.14/0205-01 IE gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe (YDY p 4*1,5mm2)
<obwaod o$wietleniowy nr 1>40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
174/KNNR 5 SST- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.14/0205-01 IE gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (YDY p 3*2,5mm2)
<obwdd gniazd nr 2 >11.00 m 11.000
<obwaéd gniazd nr 3 >10.00 m 10.000
<obwdd gniazd nr 4 >13.00 m 13.000
<obwaéd gniazd nr 5 >12.00 m 12.000
<obwdéd gniazd nr 6 >80.00 m 80.000
RAZEM 126.000
175|KNR 4-03 |SST- |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazo- |m
d.14/1001-04 01 betonie
<jw>p0z.171+p0z.172+p0z.173+p0oz.174 m 207.000
RAZEM 207.000
176/ KNNR 5 SST- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane w $ciankach STG m
d.14/0102-01 IE
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
177\KNR 4-03 |SST- |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.14/1012-01 02
<jw>p0z.171+p0z.172+p0z.173+p0z.174 m 207.000
RAZEM 207.000
178|KNR 4-03 |SST- |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.14/1014-01 02
poz.175*0.025*0.03 m3 0.155
RAZEM 0.155
179|KNR 5-08 |SST- |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na haczy- |kpl.
d.14/0501-07 IE kach zabetonowanych na podtozu betonowym (il. mocowan 1)
<haczyk sufitowy >4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
180|KNNR 5 SST- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- |szt.
d.14/0308-03 IE gunowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2
<obwdéd nr5i 6 (bez 6.1.16.2.)>10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
181|KNNR 5 SST- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
d.14/0308-05 IE biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2
<obwaéd nr 2>1.00 szt. 1.000
<obwod nr 3 /gniazdo pojedyncze/>1.00 szt. 1.000
<obwaéd nr 4>2.00 szt. 2.000
<obwdd nr 6 gniazda nr 6.1+nr 6.2.>2.00 szt. 2.000
RAZEM 6.000
182|KNNR 5 SST- |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej /z |szt.
d.14/0306-02 IE napisem dzwonek/
<klatka schodowa nr 2>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNNR 5 SST- |kaczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.14/0306-03 IE
<pokéj nr 2>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184/KNNR 5 SST- |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.14/0306-02 IE
<ftazienka>1.00 szt. 1.000
<kuchnia>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
185/KNNR 5 SST- |kaczniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.14/0306-04 IE
<kuchnia>2.00 szt. 2.000
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<korytarz>2.00 szt. 2.000
<pokéj nr 1>2.00 szt. 2.000
RAZEM 6.000
186|KNNR 5 SST- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa 1x60W - bryzgosz- |kpl.
d.14/0502-01 IE czelna
<fazienka>1.00 kpl. 1.000
<kuchnia>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
187|KNNR 5 SST- |Przewody DY 2,5 mm2 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.14/0205-01 IE nym niz betonowe- potaczenia wyréwnawcze
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
188/KNNR 5 SST- |Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.14/0613-01 IE
<wodomierz>1.00 szt. 1.000
<z.w.-gaz>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
189|KNNR 5 SST- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.14/1301-01 IE cia
6.00 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
190/KNNR 5 SST- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.14/1305-01 IE
<gniazda>1.00 prob. 1.000
RAZEM 1.000
191/KNNR 5 SST- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.14/1305-02 IE
<gniazda>15.00 préb. 15.000
RAZEM 15.000
192|KNNR 5 SST- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.14/1304-01 IE
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
193|Analiza SST- |Koszty zwigzane z odbiorem instalacji elektrycznej tj. sporzadzenie nie- kpl
d.14|wtasna IE zbednej dokumentacji dla ZE w celu zatozenia licznika
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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