Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonaniaio@uoBobot — Instalacje sanitarne —
Remont lokalu mieszkalnego (pustostan) nr 6a widudprzy ul. Hugona Kattaja 5 w Lublinie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACIE SANITARNE (IS)

45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

BRANZA : sanitarna (instalacje wod-kan, gazowe i c.0.)

OBIEKT : Lokal mieszkalny (pustostan)

BUDOWA : Remont lokalu mieszkalnego (pustostan) nr 6a w budynku mieszkalnym przy
ul. Hugona Koltgtaja 5 w Lublinie

ZAMAWIAIJACY : Zarzad Nieruchomoéci Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12

Lublin, pazdziernik 2015r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-IS

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot remontowanych
lokalu nr 6a (utworzonego z lokalu nr 6a i 6b) w budynku mieszkalnym przy ul. Hugona KoHataja 5 w
Lublinie.

PODSTAWOWE DANE REMONTOWANEGO LOKALU MIESZKALNEGO
Dane ogolne

a) Zamawiajacy — Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych w Lublinie,

b) Obiekt - lokale mieszalne, pustostany

¢) Adres Obiektu — Lublin ul. Hugona Kottataja 5 lok. nr 6a

d) Opracowanie — dokumentacja projektowa

e) Branza — sanitarna

f) Stadium — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA SST-IS-01 — INSALACJA WOD - KAN

SZCZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1S-02 — INSTALACIA C.O.
SZCZEGOXOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-I1S-03 — INSTALACIA GAZOWA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- IS-01
INSTALACIJA WOD.-KAN.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania instalacji sanitarnych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot zwigzanych z remontem instalacji
sanitarnych.

1.4. Wymagania ogolne dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami ST.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do
robot w czasie od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora).

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania czystosci w trakcie robot oraz doprowadzi¢ plac budowy do

stanu pierwotnego.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania stawiane materiatom budowlanym podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktdrych wymaga sie $wiadectw jakosci takich jak: rury, zawory, przybory
toaletowe, nalezy dostarczy¢ ze S$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Wykonawca majac prawo do stosowania materiatdbw dowolnego producenta, jest zobligowany
do przestrzegania wymagan technicznych aparatury i osprzetu w podanej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt, pod warunkiem posiadania przez producentéw aktualnego S$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania materiatéw na terenie RP.

Materialy instalacji sanitarnych

Nalezy stosowac materiaty instalacji sanitarnych zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja
Techniczna.

do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow:

- rury i ksztattki stalowe gwintowane,

- rury i ksztattki kanalizacyjne PCW,

- zZlewozmywak dwukomorowy emaliowany montowany na szafce — 1szt.

- syfon zlewozmywakowy z PCW — 1szt.,

- muszla z dolnoptukiem i deskg sedesowa z tworzyw sztucznych — 1szt.,

- zawory kulowe przelotowe

- umywalka porcelanowa biafa - 1 szt.,

- syfon umywalkowy pojedynczy z PCW — 1szt.,

- wanna emaliowana |=150cm z otworami na baterie stojacg — 1szt.,

- syfon pod wannowy z PCW — 1szt.,

- zawor grzybkowy, katowy (dolnoptuk) — 1szt.,

- wezyk elastyczny (dolnoptuk) — 1szt.,

- bateria stojgca /umywalkowa/ z wezykami i zaworami pod umywalkowymi - 1szt.,

- bateria stojgca jednouchwytowa /zlewozmywakowa/ z wezykami i zaworami pod umywalkowymi - 1szt.,

- bateria prysznicowa z wezykami i zaworami pod umywalkowymi - 1szt.,

- zawor katowy (pralka) — 1szt.,

- kotki i dyble mocujace osprzet

- Wodomierz skrzydetkowy fi 15 /do zimnej wody/ - 1szt.,

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom Norm panstwowych i mie¢ S$wiadectwa
dopuszczajgce do stosowania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczego6lne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu na jakosc¢
wykonywanych robdt i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie robot dobrej jakosci
w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi
on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi tj.
kluczy ptaskich, wiertarki, poziomicy, gwintownicy, klucze do rur.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki transportu i skladowania materiatéw podane w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania szczego6towe

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow i nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wihasciwosci przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot

Roboty rozbidrkowe

Wystepuja rozkucia liniowe i rozkucia Sciany dla wnek wodomierzowych oraz podejscia odptywu do pionu.

W miejscach projektowanych przewoddw instalacji wody zimnej i cieptej rozebra¢ fragmenty podtogi.
Uzupetnic deski i nastepnie na catg podtoge nabic ptyte zgodnie z czescig budowlana.

Zastaly fragment instalacji gazowej podlega demontazowi.

Gruz nalezy wynies¢ z pomieszczen oraz miejsc rozbiodrkowych, a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko Smieci.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Przewody wody cieptej i zimnej prowadzi¢ zgodnie z P.T. Przewody nalezy mocowac do elementow
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktdrego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
uchwytdw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Rurociagi
prowadzone w Scianach powinny by¢ ukfadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegltych do krawedzi
przegrod. Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byly fatwe
do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne. Wskazane w
dokumentacji rurociggi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami. Armatura stosowana w instalacjach
wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac jg ptukaniu woda o predkosci co najmniej 1,5 m/s.
Trasy instalacji w czesSci graficznej podano jako przyktadowe. Dopuszcza sie zmiane tras po uprzednim
uzgodnieniu roboczym z Inspektorem Nadzoru i jego akceptacji oraz naniesieniem tych zmian w
Dokumentacji Powykonawczej.

Préba szczelnosci instalacji:

Rurociagi nalezy napetni¢ woda. Przy prdobie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce
1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30
minutach ciSnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ Zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonac probe gtéwng na 2 godziny, w tym czasie
ciSnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Jezeli chociaz jeden z warunkdw nie zostanie spetniony, wynik proby nalezy uznac za negatywny. W takim
wypadku nalezy usungc¢ przyczyne i ponownie wykonac cate badanie poczynajac od badania wstepnego.
Instalacje cieptej wody uzytkowej po pozytywnej probie szczelnosci woda zimng, poddaje sie probie
szczelnoSci w stanie gorgcym woda o temperaturze 60°C, przy ciSnieniu roboczym instalacji. Nalezy
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obserwowac przy tym zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw zachowanie uchwytow na
instalacji. Instalacji w czasie préby nie moze wykazywac roszenia.

Instalacja kanalizacyjna
Instalacje sanitarng nalezy wykonac¢ po uprzednim wykonania rozkucia posadzki lub $ciany. Przy utozeniu

instalacji sanitarnej nalezy zachowac spadki, przekroje poszczegdlnych rurociggdéw zgodnie z dokumentacjg,
nalezy wykona¢ potaczenia z pionem sanitarnym oraz wykona¢ podejécia pod poszczegdlne urzadzenia
sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany i w odpowiedniej od niej
odlegtosci. Zmiany kierunkéw przewoddw nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwdjnych. Promien tak
wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 srednic rur przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic rur
przewodow drugorzednych. Przewody boczne powinny sie tgczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie
wiekszym niz 60 st.

Minimalne spadki przewoddw odptywowych wynoszg: dla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen.
Rury faczy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego konca rury, po wczesniejszym posmarowaniu Srodkiem
antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozonej. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukgji
budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowac
zgodnie z:

«  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom II

+  Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie
Normy i Normy Branzowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Nalezy korzysta¢ z
podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi okreSlonymi w
przedmiotowych Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.2. Szczego6lne zasady obmiaru robot

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Odbiér robdt bedzie kazdorazowo wykonywany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien byc
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po zakonczeniu
wykonywania elementu robdt stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robét
Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

« odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢ dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu
robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednocze$nie powiadamia Inspektora, ktdry dokonuje odbioru.

» odbidr czeSciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czeSci robot

« odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdot uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartosc
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

« odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot

«  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia

» Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

«  Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

. Swiadectwa jakodci i certyfikaty wydane przez dostawcdw materiatow i urzadzen

« Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

«  Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacija
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

» Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

przepisy zwigzane z wykonawstwem prac niniejszej Specyfikacji

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych tom II

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 wustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

PN-89/M-02650- ,Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury (klasyfikacja cisnien i temperatur dla
armatury przemystowej i rurociggow).”
PN-89/M-02650- ,Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury (klasyfikacja cisnien i temperatur dla
armatury przemystowej i rurociggow).”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 1S-02
INSTALACIA C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania (c.0.)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania instalacji sanitarnych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot zwigzanych z remontem instalacji
sanitarnych.
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1.4. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Organizacja robot budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami ST.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt poza
placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do
robot w czasie od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora).

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania czystosci w trakcie robot oraz doprowadzi¢ plac budowy do
stanu pierwotnego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania stawiane materiatom budowlanym podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktdrych wymaga sie $wiadectw jakosci takich jak: rury, zawory, przybory
toaletowe, nalezy dostarczy¢ ze S$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Wykonawca majac prawo do stosowania materiatdbw dowolnego producenta, jest zobligowany
do przestrzegania wymagan technicznych aparatury i osprzetu w podanej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt, pod warunkiem posiadania przez producentéw aktualnego S$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania materiatéw na terenie RP.

Materialy instalacji sanitarnych

Nalezy stosowac materiaty instalacji sanitarnych zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja
Techniczna.

Dla poszczegdlnych pomieszczen dobrano nastepujace typy grzejnikow:
Pokdj nr 1 — C22 500 — 1100

Pokdj nr 2 — C22 500 — 1000

Kuchnia - €33 500 - 1200

Korytarz - C11 500 - 600

tazienka — C33 500 - 1000
Wszystkie uzyte materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom Norm panstwowych i mie¢ S$wiadectwa
dopuszczajgce do stosowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdt i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie robot dobrej jakosci
w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi
on odpowiada¢ wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi tj.
kluczy ptaskich, wiertarki, poziomicy, gwintownicy, klucze do rur.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne warunki transportu i skladowania materiatdw podane w ST ,Wymagania ogdlne”.
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4.2, Wymagania szczegotowe

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i
wihasciwosci przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Instalacja c.o.

Przewody instalacji c.o. wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10208-1:2011 faczone poprzez
spawanie, natomiast przy potaczeniu przewodow z armaturg nalezy zastosowac gwintowanie.

Dopuszcza sie zmiane materiatu przewodow zachowujgc parametry techniczne i jakoSciowe rownowazne lub
wyzsze w stosunku do projektu. Zmiana wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ przy podtodze zachowujgc spadek w kierunku zrddta ciepta.
Przewody nalezy przymocowac do przegrody co ok. 1,5m.

Odlegtos¢ miedzy osiami przewoddw zasilajgcego i powrotnego powinna wynosi¢ 0,08m.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o dwie $rednice
wieksze niz przewdd. Przestrzen miedzy tulejg ochronna a przewodem wypetnié nalezy kitem elastycznym.
taczenie grzejnikow systemem dwururowym, podigczenie boczne (typ C). Grzejniki wyposazone w zestawy
do podiaczania. Odpowietrzenie grzejnikow odbywa sie przez fabrycznie wmontowany odpowietrznik.
Regulacja temperatury w pomieszczeniach poprzez zamontowane zawory termostatyczne, grzejniki
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. W celu zapewnienia prawidtowej pracy instalacji nalezy dokonac
nastawy wstepnej.

Na powrotach zamontowac zawory odcinajace.

Odbidr koncowy instalacji i odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, Wydawnictwa CORBTI INSTAL.

Przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i probe szczelnosci instalacji zgodnie

z normg PN EN 12828.

Ptukanie nalezy wykona¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza. Nalezy przeprowadza¢ go do momentu
uzyskania w wodzie poptuczonej zanieczyszczenia mniejszego niz 5 mg/cm3. Nastepnie nalezy wykonac
préby cisnieniowe. Podnies¢ cisnienie w instalacji do wysokosci ciSnienia proby. Wartos¢ cisnienia proby
nalezy przyjmowa¢ w wysokosci 1,5x cisnienia roboczego ale nie mniej niz 10 bar. Warunkiem uznania
przebiegu proby za pozytywng jest brak przeciekdw oraz brak roszenia i wyraznego spadku cisnienia po
uplywie 30 minut, po kolejnych 30 minutach ponowne brak przeciekdw i roszenia a maksymalny
dopuszczalny spadek do 2% wartosci cisnienia probnego. Do badania gtéwnego nalezy przystapic
bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym wynikiem pozytywnym. Nalezy podnie$¢ cisnienie do
wartosci ciSnienia probnego i po uptywnie 120minut pozytywny wynik préby uzyskujemy gdy brak
przeciekow i roszenia, spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar. Jezeli chociaz jeden z warunkéw zostanie nie
spetniony, wynik proby nalezy uznac za negatywny. W takim wypadku nalezy usung¢ przyczyne i ponownie
wykonac cate badanie poczynajac od badania wstepnego.

W nastepnym etapie nalezy wykonac prébe na gorgco z ostatecznym przegladem i usunieciem usterek.
Préby te oraz ptukanie nalezy wykonac¢ w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowac
zgodnie z:
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«  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom 1II
»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywal sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie
Normy i Normy Branzowe.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Nalezy korzysta¢ z
podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi okreSlonymi w
przedmiotowych Katalogach Naktadéw Rzeczowych.
7.2. Szczego6lne zasady obmiaru robot
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Odbiér robdt bedzie kazdorazowo wykonywany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien byc
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zarowno na etapie wykonywania jak i po zakonczeniu
wykonywania elementu robdt stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Szczegodlne zasady odbioru robot
Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
« odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢ dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu

robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednocze$nie powiadamia Inspektora, ktdry dokonuje odbioru.

» odbidr czeSciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czeSci robot

« odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
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Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartosc
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

« odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt

«  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia

« Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

*  Protokdt wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

+  Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen

» Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

«  Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacija
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

» Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

przepisy zwigzane z wykonawstwem prac niniejszej Specyfikacji

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych tom II

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 wustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
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PN-89/M-02650- ,Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury (klasyfikacja cisnien i temperatur dla
armatury przemystowej i rurociggow).”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- IS-03
INSTALACIA GAZOWA

Instalacja gazowa

1. Zakres robot objetych SST
e Wiaczenie instalacji gazu w istniejgce pion gazowy
«  UloZenie rurociggdw instalacji gazowej (poziomy i piony)
+ Montaz podejs¢ pod gazomierz
e Montaz armatury odcinajacej
» Montaz pieca gazowego
e Montaz kuchenki gazowej
+  Proby szczelnosci

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéow podano w ST- 0 “Wymagania ogdlne”.
Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow:
2.1. Rury i zktaczki
Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu faczonych za pomocag spawania. Przewiduje
sie stosowanie potaczen gwintowanych do przylaczania armatury i urzadzen gazowych, gwinty uszczelnione
witoknami konopnymi posmarowanymi niewysychajacg pastg lub tasma teflonowa. Niedopuszczalne jest
wbudowywanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub
znieksztatconym przekroju.
Ziaczki instalacyjne stuzg do taczenia poszczegdlnych odcinkéw rur ze sobg, armatury z przewodami
i potaczenia urzadzen gazowych. Przewiduje sie zastosowanie pofaczen spawanych z zastosowaniem
ksztaltek przystosowanych do tego rodzaju fgczen i zlgczek gwintowanych do potaczen z urzadzeniami
gazowymi i armatura.
2.2, Armatura
Armatura zastosowana do instalacji gazowej powinna posiada¢ dopuszczenie INiG w Krakowie. W instalagji
nalezy stosowac kurki mosiezne lub z brazu. Zabronione jest uzywanie kurkdw zeliwnych. Kurki w klasie
temperaturowej -20°C + +40°C oraz klasie ci$nieniowej MOP 5.
Dobrane kurki kulowe do gazu powinny odpowiada¢ wymaganiom norm Polskich i Europejskich PN-EN
331:2005/A1:2011, PN-EN 10226-1:2006, PN-EN 12165:2001.
2.3. Przyrzady pomiarowe
Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm i mie¢ wazne cechy legalizacyjne.
2.4. Gazomierze
Dobrane gazomierze zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Gazowniczy: gazomierze miechowe G4,
(dostawa i montaz Zaktad Gazowniczy).
2.5 Odbiorniki gazu
Odbiornikami gazu sg:
kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem gazowym o parametrach nie nizszych niz:

SXWxG 50x85x60cm

Klasa energetyczna A (lub wyzsza)

Napiecie zasilania 230V

Plyta grzewcza — gazowa

Pola grzewcze — 4 palniki gazowe

Ruszt — dwuczesciowy emaliowany lub zeliwny

Zapalarka gazu — w przycisku lub automatyczna w pokrecie

Rodzaj piekarnika — gazowy

Programator — mechaniczny

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu — w plycie grzewczej i w piekarniku
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Dodatkowe wyposazenie — potka blaszana lub siatkowa w zaleznosci od modelu i producenta.

Kolor obudowy biaty.

Montaz kuchenki o wyzszych parametrach np. szer.60cm, termo-obieg, grill, opiekacz, ,chtodne drzwi
piekarnika”, kolor stal nierdzewna - nie ma wptywu na rozliczenie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca i nie
moze stanowi¢ roszczen o dodatkowa zaptate

kociot gazowy o mocy do 24 kW z zamknietg komorg spalania, z kondensacjg zlokalizowany w kuchni,
(dopuszcza sie montaz kotta dowolnego dostawcy, lecz w parametrach osiggnie¢ nie nizszych niz dla
projektowanego ogrzewania lokali oraz pozyskania c.w.u.),

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- 0 “Wymagania ogolne”.

Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiada¢ wymaganiom projektowym a jego liczba i wydajnosc
majg gwarantowa¢ wlasciwe wykonanie robdt. Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac
drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdt i Srodowisko wykonywanych robodt. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci gwarantujgcej przeprowadzenie robdt dobrej jakosci
w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi
on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady transportu podano w ST- 0. ,Wymagania ogolne”.

Nalezy stosowa¢ érodki transportu dostosowane do danego typu robdt. Srodki transportu nie moga
powodowac uszkodzen przewozonych materiatéw i urzadzen.

Rury dowozi¢ na miejsce samochodami skrzyniowymi, wytacznie w potozeniu poziomym.

Armature przewozi¢ w pojemnikach. Kuchenki gazowe, i urzadzenia przewozi¢ w opakowaniach producenta.
Przewozi¢ w suchych i zamknietych przestrzeniach tadunkowych i przenosi¢ tylko w pozycji pionowej.
Opakowanie usuwane jest na budowie, po montazu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Ustali¢ trasy prowadzenia przewodow i miejsca wigczenia do istniejacej instalacji. Sprawdzi¢ czy nie ma
kolizji z instalacjg elektryczng w miejscach przebic.

5.2. Montaz rurociggow

Wykonawca instalacji powinien sprawdzi¢, czy zakupione rury posiadajg $wiadectwo dopuszczenia do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Nie
wolno stosowac rur uszkodzonych.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonywaé w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie mogg by¢
wykonywane potfaczenia przewodu. Pomiedzy przewodami innych instalacji nalezy zachowac odlegtos¢ min.
10cm, pozwalajgce na bezpieczny montaz i pdzniejszg eksploatacje (jak wykonywanie prac naprawczych,
konserwacyjnych lub ew. wymiane przewodéw gazowych) bez ich uszkodzenia.

W przypadku gazu ziemnego o gestosci mniejszej od gestosci powietrza, przewody gazowe muszg byc
lokalizowane powyzej wszystkich przewoddw innych instalacji w danym pomieszczeniu. Przewody instalacji
gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian.

5.3. Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowac¢ do przegrdod budowlanych za pomocg hakéw lub uchwytéow wykonanych z
materiatdw niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych.
Odcinki pionowe nalezy mocowa¢ w potowie wysokosci kondygnacji, natomiast odlegtosci mocowan
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odcinkow poziomych zalezg od Srednicy przewodu i nalezy przyjac jak w tabeli 1:

Tabela 1. Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodoéw stalowych

Srednica rury [mm] Odlegtos¢ mocowan [m]
15+ 20 1,50
25+ 32 2,00
40 + 50 2,50

W przypadku zataman, zmian kierunku itp., odlegtosci pomiedzy uchwytami nalezy dostosowac do potrzeb z
uwzglednieniem koniecznosci kompensacji wydtuzen.
5.4. kaczenie przewodow
Przewody nalezy tgczyé przez spawanie. Miejsce spawania oczysci¢ z rdzy i brudu, nastepnie osuszy¢
palnikiem gazowym. Spaw powinien by¢ wykonany szybko i bez przerwy, a wiasnosci drutu spawalniczego
zblizone do materiatu spawanego.
Ziacza gwintowane w instalacjach gazowych wykonuje sie gtdwnie dla umozliwienia wmontowania kurkéw
oraz podiaczenia gazomierzy i urzadzen gazowych.
Ztaczy rurowych, zaréwno gwintowanych jak i spawanych, nie wolno stosowa¢ w miejscach przechodzenia
przez Sciany i stropy. Ztgcza gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane w miejscach widocznych i fatwo
dostepnych dla kontroli. Materiat uszczelniajgcy powinien by¢ niepalny, nie wysychac¢ i nie zmieniac
wiasciwosci fizycznych oraz chemicznych.
W czasie prac nalezy zwraca¢ uwage na jako$¢ wykonanych potaczen, dokfadnos$¢ ustawienia w pionie i
pewnos$¢ zamocowania rur.
5.5. Podiaczenie urzadzen gazowych
Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy urzadzenia gazowe sg sprawne, majg kompletne wyposazenie i
fabryczng instrukcje uzytkowania w jezyku polskim. Konieczne jest réwniez zwrdcenie uwagi na wentylacje
pomieszczenia. Droznos¢ kanatdow i wentylacyjnych powinna by¢ sprawdzona przez uprawnionego mistrza
kominiarskiego i potwierdzona odpowiednim protokotem (opinig).
5.6. Proby szczelnosci instalacji
Giowng probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzami oraz
odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierzy. Gidwng probe szczelnosci nalezy
przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,
zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkdw i odigczeniu odbiornikéw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia
gtéwnej proby szczelnosci powinien spetniaC wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Zakres
pomiarowy manometru powinien wynosic:

1) 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,05 MPa,

2) 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,1 MPa.
Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtownej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05
MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu
zagrozonym wybuchem, ci$nienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik gidwnej proby
szczelnoSci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie ciSnienia czynnika
prébnego nie nastgpi spadek ci$nienia.
Z przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokot, ktdry powinien by¢ podpisany przez
wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata
napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci — prdobe te
nalezy przeprowadzi¢ ponownie.
5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewody instalacji gazowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyijnie.
Rurarz nalezy oczysci¢ bezposrednio przed malowaniem z rdzy, olejéw i smaréw a takze z topika z proceséw

spawania. Przewody pokry¢ farbg podktadowg, a nastepnie nawierzchniowa.
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5.8. Wiaczenie do istniejacej instalacji

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wcinkg w istniejgcy pion gazowy Wykonawca powinien ustalié
harmonogram prac z Inspektorem Nadzoru. Czasowe wylgczenie dostawy gazu winny by¢ poprzedzone
informacja dla lokatoréw. Ogtoszenia wywieszone minimum w przeddzien planowanych robét.

Wigczenie do istniejgcej instalacji winno by¢ jednym z ostatnich etapéw robdt.

Po utozeniu rurociggu, armatury oraz dokonaniu proby szczelnosci odcinkdw instalacji, nalezy rozpoczaé
prace (tzw. wcinki) wigczenia do pionu na klatce nr 2. W tym celu nalezy zamknaé¢ zawdr gtéwny budynku
oraz zawory odcinajgce klatke i wspawac projektowany odcinek do istniejgcego pionu, sprawdzajgc
szczelno$¢ potaczen.

Przed montazem bezwzglednie nalezy upewnic sie czy instalacja zostata w petni oprézniona z gazu, a lokale
mieszkalne przewietrzone.

Wylaczone zawory na czas prac montazowych winny by¢ oznakowane tablicg informacyjng o zakazie ich
otwierania. Po sprawdzeniu potaczen dokonaé kontroli szczelnosci instalacji ,,pod gazem”.

Catos¢ prac wykonac z szczegdlnym zachowaniem bezpieczenstwa i przepiséw BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI PROWADZONYCH ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywal sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie
Normy i Normy Branzowe.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru
Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujac wpisu w Ksiege
Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt
«  Dokumenty dotyczace jakosSci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia
» Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
«  Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
. Swiadectwa jakodci i certyfikaty wydane przez dostawcdw materiatow i urzadzen
» Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen
«  Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacija
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy
» Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami
7.2. Odbiory techniczne cze$ciowe
Ustalenie odcinkéw robot przeznaczonych do odbioru czeSciowego wynika z umiejscowienia przewodu, jego
uzbrojenia i wzgledéw techniczno-ekonomicznych (roboty zanikajgce). Odbidr czeSciowy przeprowadza sie
jak odbior koncowy, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzadza
sie protokdt z podpisami cztonkéw komisji i wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek.
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7.3. Odbior koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi
przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy odbiorze kofcowym nalezy przedstawi¢ komisji
wszystkie dokumenty oraz protokoty préb, badan i odbiorow czeSciowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

a) zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, (jeden egzemplarz przekazac¢ dla zarzadcy
budynku, drugi Inspektorowi Nadzoru).

b) protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

c) protokoty stwierdzajgce dokonanie ruchu prébnego poszczegdlnych instalacji.

8. ORMIAR ROBOT
Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub
sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.
Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

9. ROZLICZENIE
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. DOKUMENTY

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z
pozniejszymi zmianami.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity z dnia 12
listopada 2010r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1623) z p6zn. zmianami.

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu gazowego(Dz. U. 2010 Nr 133 poz. 891.

Normy:

e« PN—80/H - 74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ze stali weglowej i stopowej do
budowy przewodow i konstrukgiji.

e« PN -76/H - 74392 — kaczniki z zeliwa ciggliwego, stosowanie w rurociggach, oznaczenia, wymiary.

e PN - 86/M-75198 — Osprzet przewoddéw gazowych niskiego ci$nienia. Wymagania i badania.

+ PN -79/H - 97053 — Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

16



