GM - PROJEKT STUDIO

MAREK GRELA ul. 1-go Maja 4c/18, 20-410 Lublin
e-mail: marek_gm@o2.pl, tel: 81 534-37-41, 505 034 247

SZICZEGOYOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TYTUL: UTWARDZENIE TERENU DZIALKI

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ-Przychodnia
Zdrowia NZOZ LEK MEDICAL i Biblioteka Publiczna
KATEGORIA IX i Xl

ADRES: DZIAtKA NR 55/2
obreb 50, Zemborzyce Koscielne lll, ark. 1
UL. Kreznicka 125a, LUBLIN

INWESTOR: GMINA LUBLIN w imieniu ktérej wystepuje Zarzqd
Nieruchomosci Komunalnych
UL. Grodzka 12
20-112 LUBLIN

OPRACOWAL: mgrinz. Grzegorz ZIELINSKI
uprawnienia bud. Nr 451/Lb/2001

GM - PROJEKT STUDIO LUBLIN - Czerwiec - 2018r.







Spis tresci:

D 00.00.00.
D 01.02.04.
D 02.01.01.
D 04.04.02.
D 04.05.01.
D 05.03.23.
D 06.01.01.
D 07.01.01.
D 07.02.01.
D 08.02.02.
D 08.03.01.

WYMAGANIA OGOLNE. ...ttt sttt es et en s neen e 3
Rozbidrka elementOw drdg. ........oeeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee et —a—aaa—a———_ 12
WYKONGNIE WYKOPOW. ...ttt ettt ettt e e st e e e st e e e abneeeeaaes 14
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. ..............cccccceeveeeiinnns 17
Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem. ...23
Nawierzchnia z kostki brukowej betoNOWE]..........cevveeiiiiiiiiiii e, 30
Umocnienie skarp (trawniki i wypetnienie niecki retencyjnej). .......ccccooeviiiiiiini e, 35
OZNaKOWANIE POZIOME. .. ...ueeiieieeee e e i et eeeee e e s s sttt e e e eee et astabaeeeaaeeesassnraareeeeessaasnranneaaeees 38
OZNAKOWANIE PIONOWE. ....eeeiiiiieeiiitieee ettt e ettt et e e et e e st et e e e abr e e e s aabe e e e s aabe e e e s aabreeeeanres 41
Chodnik z brukowej Kostki DEIONOWE]. ......cceviiiiiiiiiiicc e a7
ODrzZeZa DEIONOWE. ....ooiiiii e e e e e e e s eeaaeeeas 52







D 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania
i odbioru robét drogowych dla zadania:
UTWARDZENIE TERENU DZIALKI NR 55/2
przy BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE.J -
Przychodni Zdrowia NZOZ LEK MEDICAL i Biblioteki Publicznej
potozonego przy ul. Kreznickiej 125a w Lublinie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdéine, wspodine dla robot objetych
wszystkimi SST.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszjce:

- wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanie zuzycia wody i energii do celéw budowy,

- roboty geodezyjne: pomiarowe, wytyczanie

- transportowanie na potrzebng odlegtos¢ materiatdéw i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego
niezbednych do wykonania robét,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
robot, a zawinionych przez Wykonawce,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan

- wywo0z na sktadowisko gruzu powstatego na skutek robot rozbidrkowych

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét

Roboty tymczasowe:

- roboty przygotowawcze i pomocnicze,

- montaz i demontaz szalunkéw (np. przy wykonaniu elementow betonowych),

- rozebranie i odtworzenie oznakowania, barierek i innych istniejacych urzadzen,

- zabezpieczenie obiektdw przed zniszczeniem,

- zabezpieczenie istniejacej zieleni przed zniszczeniem.

Koszt prac towarzyszacych i robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlgczony w cenge umowna.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz
dokumentaciji projektowej i SST zgodnie z umowg na roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

- wydzielenie i wygrodzenie terenu na placu budowy

- zapewnienie prawidtowej organizacji placu budowy oraz zapewnienie miejsca do
sktadowania materiatow

1.5.2. Dokumentacja projektowa.




Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,Ogdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznoséci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

1) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem”) —

dotyczy robét zwigzanych z wykonaniem zjazdu.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wigczony w cene umowna,

2) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,




2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami. toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych na mapie
zasadnicze).

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposoéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robé6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaj g odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.




1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzer lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Wykonawca bedzie dysponowat swiadectwami kwalifikacji i uprawnieniami do obstugi sprzetu oséb
go wykorzystujacych, jesli wymagaja tego stosowne przepisy.

2. Materiaty.
Przy wykonywaniu przedmiotu zamdéwienia nalezy stosowac¢ materiaty i urzadzenia:

- odpowiadajace co, do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawie o wyrobach
budowlanych;

- dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych materiatdw i urzadzen w stosunku do przewidzianych w
projekcie, pod warunkiem, ze zastosowane materiaty i urzgdzenia spetnig bezwzglednie wymogi
jakosciowe i technologiczne oraz po uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiajgcego.

- Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego
upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat
oceny zgodnosci i wydal na swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg wyrobu albo Aprobata Techniczng (sposob deklarowania przez producenta
zgodnosci wyrobéw budowlanych i ich znakowania okresla Rozp. M.1. z dnia 11 sierpnia 2004 r. -
Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Zrédta uzyskania materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania lub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatéw do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru materiatu ze wskazanego zrédta. Wykonawca przedstawi do akceptacji materiat z innego zrodta.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta
beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty bedg spetniaty wymagania SST.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.




Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacijag projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.




Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma lub
e aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaj g wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1) Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

2) Dokumenty laboratoryjne.




Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1) + 2) nastepujace
dokumenty:
a) protokoly przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru robdét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang w celu zachowania
umownego okresu ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym umowsa.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
Projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbiodr robét.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,




d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robdét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru.

Odbidér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
pkt 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywanych robo6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajagce lub
zamienne),
protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych
recepty i ustalenia technologiczne,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest Umowa i warunki do Umowy.

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

Wykonawca bedzie ponosit koszty wykonania i utrzymania zabezpieczenia miejsca
wykonywanych robot, zaplecza budowy oraz koszty wody i energii elektrycznej w okresie realizaciji
robot.

Koszt prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

10. Przepisy zwigzane.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
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D 01.02.04. Rozbiérka elementéw drog.
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych elementéw drogi dla zadania:
UTWARDZENIE TERENU DZIALKI NR 55/2
przy BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE.J -
Przychodni Zdrowia NZOZ LEK MEDICAL i Biblioteki Publicznej
potozonego przy ul. Kreznickiej 125a w Lublinie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych
elementdéw drogi obejmujacych:

= rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,

= rozebranie obrzezy betonowych,

= rozebranie nawierzchni betonowe.

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami stosowanymi w normach
panstwowych i branzowych oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00. pkt 1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podane sg w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy.

Przy robotach rozbiérkowych materiaty do wbudowania nie wystepuja.

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i utwardzeh moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
— spycharki,
— tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— koparki.
Zastosowany sprzet musi by¢ zgodny z projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce uzyskania wymaganej jakosci robot
i bezpieczenstwa zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane, a Wykonawca jest zobowigzany
usunac je poza teren robot.

4. Transport.

Ogdlne warunki transportu podane sg w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
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Elementy i materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Jednostki transportowe, niedopuszczone przez Inspektora nadzoru do robdt, muszg by¢ usuniete z terenu
robot.

5. Wykonanie robot.
5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji, program
i harmonogram robdét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane prace rozbiérkowe.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych teren robét nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyé przed mozliwoscig dostepu oséb postronnych.

Odpady uzyskane w wyniku robot rozbidrkowych stanowig witasno$s¢ Wykonawcy. Elementy
pochodzace z rozbiérki nalezy na biezaco segregowa¢ w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu
przez Wykonawce pojemnikach na odpady, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢ na najblizsze wysypisko
Smieci. Materiaty niezelazne, nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpaddéw nalezy przekazaé do
zaktadu utylizacji.

Wykonawca bedzie usuwal gruz na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Po wykonaniu prac rozbiorkowych teren robét nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane sg w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych polega na kontroli ich zgodnosci z:
Dokumentacjg Projektowg - w zakresie ich kompletnosci,
wymaganiami podanymi w pkt 5. niniejszej SST, ze szczegdinym uwzglednieniem zalecen dotyczacych
oznakowania i zabezpieczenia strefy robot.
e projektem organizacji robét,
e wymaganiami wynikajgcymi z warunkéw ochrony srodowiska.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00. pkt 7. Jednostkg obmiaru jest:
e [1m] rozebranych obrzezy betonowych,
e [1 m2] rozebranych nawierzchni,

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg odbiorowi robét zanikajacych, ktéry jest dokonywany
na podstawie wynikdw pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor nadzoru
ustali zakres robot poprawkowych, a Wykonawca przeprowadzi je na wtasny koszt w wyznaczonym
terminie.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00. pkt 9.
Cena jednostkowa robét uwzglednia:
sporzadzenie programu robét rozbidrkowych oraz projektu organizacji robot,
dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie prac pomiarowych,
wykonanie niezbednego oznakowania i elementéw zabezpieczajacych strefe robot,
rozebranie okreslonych elementéw drogi,
zatadunek i odwiezienie materiatéw z rozbiérki na miejsce sktadowania, zgodnie z pkt 5. SST,
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw,
uprzatniecie miejsca robot i miejsca sktadowania materiatéw z rozbiérki oraz rekultywacja terenu.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ bezpieczne prowadzenie robét i zachowanie wymogow
w zakresie ochrony srodowiska.

10. Przepisy zwigzane.

[1] Przepisy bhp w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 02.01.01. Wykonanie wykopoéw.
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopdw w ramach zadania:
UTWARDZENIE TERENU DZIALKI NR 55/2
przy BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE.J -
Przychodni Zdrowia NZOZ LEK MEDICAL i Biblioteki Publicznej
potozonego przy ul. Kreznickiej 125a w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i odbioru robot ziemnych (wykopdéw)
i obejmuja;
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopéw,
- transport urobku,
- zageszczenie dna wykopu.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia przyjeto zgodnie z normami materiatowymi i czynnos$ciowymi oraz wg PN-87/S-02201 [8].
1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodnos$é z wymaganiami
niniejszych SST odpowiedzialny jest wykonawca robot. Ogdélne wymagania dotyczace robot ujete
sgw SST DM 00.00.00. Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. Materialy.
Nie wystepuija.
3. Sprzet.

3.1. Sprzet do wykonania wykopu.

Wykonanie wykopu nalezy prowadzi¢ mechanicznie z wykorzystaniem koparki lub spycharki.
Stosowany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w uzyciu oraz spetnia¢é wymagania zawarte
w SST D 00.00.00.

3.2. Sprzet do zageszczania.

Do zageszczania mozna stosowaé nastepujace rodzaje sprzetu:
- walce,
- ubijarki ptytowe,
- wibratory ptytowe,
- ubijarki mechaniczne.

Wyboru rodzaju sprzetu do zageszczania zaleznie od: rozmiaru robét, rodzaju gruntu i wymaganego
zageszczenia dokona Wykonawca robot iprzedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprzet
do zageszczania wykopdw powinien ponadto spetnia¢ wymagania zawarte w SST D 00.00.00.

4. Transport.

Transport odspojonego gruntu powinien odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem drég po ktérych odbywa sie transport. Pozostate wymagania odnosnie transportu wedtug
D 00.00.00. "Wymagania ogolne".
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5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogélne dotyczace prowadzenia robét.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego, oznakowania
odcinka robét i ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy. Wykonawca musi
prowadzi¢ kontrole laboratoryjng robét na budowie poprzez wiasne laboratorium, lub tez, w uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru zleci¢ nadzér laboratorium niezaleznemu. Roboty moga by¢ rozpoczete
po przekazaniu Wykonawcy placu budowy przez Inspektora nadzoru.

5.2. Przygotowanie podtoza.
5.2.1. Oczyszczenie terenu.

Oczyszczenie terenu polega na usunieciu humusu oraz kamieni zalegajacych na trasie wykopu.
5.2.2. Odprowadzenie wéd powierzchniowych i gruntowych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewniag
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopoéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w caltym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidiowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwalg nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak rowniez za dowieziony grunt.

5.3. Wykonanie wykopu.
5.3.1. Odwodnienie wykopu.

Wykonanie wykopu powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wod z wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robét.

5.3.2. Wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni.

Wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczna, w zaleznosci od stosowanego sprzetu. Jezeli dno wykopu nie jest dostatecznie zageszczone,
nalezy przeprowadzi¢ jego dogeszczenie do wymaganych wskaznikéw zageszczenia podanych w pkt 5.4.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie.

Dno wykopu powinno by¢ zageszczone do uzyskania wskaznikow zageszczenia wg tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia (l).

Potozenie warstwy wzgledem dna wykopu Minimalna wartosc |y
Na gtebokosci od 0,00 do 0,20 m 1,00
Na gtebokosci od 0,20 do 0,50 m 0,97
6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Badania przed rozpoczeciem wykonywania wykopu.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ wykonanie robét pomiarowych
i przygotowawczych.

6.3. Badania w czasie wykonywania wykopu.

W czasie wykonywania wykopu nalezy kontrolowac:
- spos6b wykonania odwodnienia wykopu,
- wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie,
- rownomiernos¢ zageszczenia.

6.4. Badaniai pomiary wykonanego wykopu.
6.4.1. Badanie zageszczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia dna wykonanego wykopu.
6.4.2. Pomiar szerokosci korony budowli.

Sprawdzenie szerokosci korony wykonuje sie przez pomiar bezposredni taSma miernicza, Szerokosé
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nie powinna sie rézni¢ wiecej niz 10 cm od projektowane;j.
6.4.3. Sprawdzenie doktadnosci wykonania wykopu.

Sprawdzenie doktadnosci wykonania wykopu dokonuje sie na podstawie pomiaréw niwelacyjnych.
Odchylenia osi korony wykopu od osi projektowanej nie powinno byé wieksze niz 10 cm. Odchylenia
rzednych niwelety w stosunku do rzednych niwelety projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz 1 cm.

7. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowa jest:
—  m°®(metr szescienny) wykonywanych wykopow.

8. Odbior robot.

Odbidr robdt powinien byé dokonany zgodnie z wymaganiami ogélnymi zawartymi w D 00.00.00.
+~Wymagania ogolne”. Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci robot z umowa (dokumentacja) sg badania
i pomiary prowadzone w czasie realizacji obiektu oraz ogledziny wizualne dokonywane podczas odbioru.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robét przez Inspektora nadzoru. Ogéine
zasady i warunki ptatnosci zostaty okreslone w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej wykonanych wykopow obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odkfadzie,
— rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy.

[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

[2] PN-B_04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

[3] PN-B_04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

[4] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[5] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

[6] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podfoza przez obcigzenie ptyta.

[7] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[8] PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

[9] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[10] PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zanieczyszczen organicznych.

10.2. Inne dokumenty.

[11] Zeszyt nr 29, Informacje, instrukcje. "Wytyczne zageszczania walcami wibracyjnymi K 12 gruntéw,
kruszyw i mieszanek mineralno-bitumicznych", IBDiM. 1990.
[12] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - IBDIM Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
podbudowy oraz nawierzchni tymczasowej zjazdu z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
w ramach zadania:

UTWARDZENIE TERENU DZIALKI NR 55/2
przy BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE.J -
Przychodni Zdrowia NZOZ LEK MEDICAL i Biblioteki Publicznej
potozonego przy ul. Kreznickiej 125a w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
e wytworzenie mieszanki kruszywa,
e roztozenie mieszanki kruszywa warstwami o grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej
— warstwa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31.5 mm,
e profilowanie i zageszczenie wykonanych warstw podbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa
0 wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00. Wymagania ogdine.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét ujete sg w SST D 00.00.00. Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. Materialy.
2.1. Kruszywo tamane.

Kruszywo famane powinno by¢ uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszki gliny.

Kruszywo z zaproponowanego przez Wykonawce zrodta bedzie zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru do wbudowania, jezeli wyniki badan laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce i ewentualne
wyniki badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru wykazg zgodnos$é cech materiatowych
Z wymaganiami.

2.1.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica1l. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie do podbudowy
zasadniczej.

Sito [mm] Ziaren przechodzacych przez sito [%]
31,5 100
20 78 + 100
16 70 + 94
12,8 62 + 86
8 51+75
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6,3 45 + 68
4 37 + 59
2 25+ 42

0,5 13 + 24

0,25 8+16

0,075 3+12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa

przechodzgce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65 % frakcji przechodzacych przez
sito 0,5 mm.

2.1.2. Wiasciwosci kruszywa.

Tablica2. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego wg PN-S-06102.

Wiasciwosci Wymagania Wedtug
Podbudowa z kruszywa
famanego
1 Zawartosc ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od 2 do 10 PN-B-06714-15 [9]
(m/m)
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15 [9]
Zawartosc¢ ziarn nieforemnych
3 | op(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 [10]
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, 1
9%(m/m), nie wiecej niz PN-B-04481 [4]
5 Wskaznik piaskowy po pigeciokrotnym
zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-4481, % od 30 do 70 BN-64/8931-01 [23]
Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie
6 | obrotow, nie wigcej niz . 3 PN-B-06714-42 [20]
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie wiecej niz 30
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18 [12]
8 Mrozogdp_orn:)sc, ubyte_k masy po_?S cyklach 5 PN-B-06714-19 [13]
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz
9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % ) PN-B-06714-37 [17]
(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714-39 [18]
10 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu
na SO3, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-06714-28 [16]
Wskaznik nosnosci w,,,s mieszanki kruszywa ,
11 | %, nie mniejszy niz: PN-S-06102 [29]
a) przy zageszczeniu ls > 1,00 80
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2.2. Woda.

Woda do mieszanki z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna by¢ czysta bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008. Do
mieszanki mozna stosowac¢ wode wodociggowq pitng bez dodatkowych badan laboratoryjnych.

3. Sprzet.

Do wykonania podbuddw z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

1. Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewnia¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgotnosci optymaline.

2. Samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki.

3. Uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu. W miejscach trudnodostepnych i przy matym zakresie
robét rozktadanie nalezy wykonywac recznie z wykorzystaniem taczek do przewozu kruszywa.

4. Walce statyczne, wibracyjne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport.
4.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogoéine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot.
5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi nadzorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana warstwa podbudowy.

5.2. Wymagania dla mieszanki z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Za wykonanie recept mieszanki kruszywa odpowiada wykonawca robaét, ktory przedstawia
je nadzorowi do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych przez nadzér do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych
materiatow.

5.3. Przygotowanie podtoza.

Przed wykonaniem nawierzchni wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza z materiatéw
niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone
lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny byé naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej,
powtdrne wyrdéwnanie i zageszczenie.

Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru z tolerancjami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania nawierzchni powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Nawierzchnia powinna
by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Wilgotno$é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préoby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
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wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci wg tablicy 1, Ip. 11.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci roboét.

Zasady kontroli i odbioru robdt oraz zasady kontroli materiatéw podano w SST D 00.00.00.
Wymagania ogolne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatdéw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru, wg zasad okreslonych w SST
D 00.00.00. Wymagania ogolne w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci kruszywa oraz wody okreslone w pkt 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1. Czestotliwo$¢ pomiaréow.

Czestotliwos$¢ pomiaréw powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone wszedzie tam, gdzie poleci
Inspektor nadzoru.

6.3.1. Badania wtasciwosci kruszywa.

W czasie robot Wykonawca bedzie prowadzit badania wtasciwosci kruszywa, okreslone w tablicy 2
i w pkt 2.1. niniejszej SST. Uziarnienie kruszywa i zawartos¢ zanieczyszczen obcych powinny by¢ przez
Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej. Wyniki badah powinny byé
na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.1.i 2.2.
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie jakosci robot,

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna, z tolerancjg +10 %, -20 %, wilgotnosci optymalnej
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN-88/B-04481 (metoda Il). Wilgotnos¢ kruszywa
nalezy bada¢ wedtug PN-77/B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce robocze;..

6.3.3. Badania wody.
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008.

6.3.4. Badanie zageszczenia podbudowy.

Zageszczanie warstwy powinno odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda Il). Zageszczenie
nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na kazdej
dziatce roboczej. W przypadkach watpliwych, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg pkt 6.4.1.

6.4. Badaniei pomiary wykonanej warstwy podbudowy.

6.4.1. Czestotliwos$¢ pomiarow.

Czestotliwos¢ pomiaréw powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych roboét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone wszedzie tam, gdzie poleci
Inspektor nadzoru.

6.4.2. Nosnos¢ i zageszczenie wedlug obciazen plytowych.

W przypadkach watpliwych (np. brak uzyskania wymaganych wielkosci wytrzymatosci na Sciskanie
lub zageszczenia) nalezy wykona¢ pomiary nosnosci, wedtug metody obcigzen ptytowych, zgodnie
z BN-64/8931-02.

Minimalny modut odksztatcenia warstwy z kruszywa, mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm
powinien wynosic:
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pierwotny Mg = 80 MPa,
wtérny Mg" = 140 MPa.
Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznac¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego

modutu odksztatcenia Mg"do pierwotnego modutu odksztatcenia Mg', mierzonych przy uzyciu piyty

(0]

6

7.
.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

7

7

8.

srednicy 30 cm, jest nie wiekszy od 2,2 (Mg" / Mg' < 2,2).

.4.3. Pomiary cech geometrycznych.
1.

Réwnose.

Nierownosci podiuzne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04,

z czestotliwoscig podang w tablicy 6. Nierownos$ci nie powinny przekracza¢ 12 mm.

Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca faty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy 6.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg 0,5 %.
Rzedne.

Rzedne nalezy sprawdzaé w punktach charakterystycznych wskazanych w dokumentacji projektowe;.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cmi-2cm.

Szerokosé.

Szeroko$¢ nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest:
-m? (metr kwadratowy) wykonania podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20 cm,

Odbioér robét.

Odbiér nawierzchni dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu zgodnie z wymaganiami ogolnymi zawartymi w D 00.00.00. Wymagania ogdine

9.

Podstawa ptatnosci.

Ptatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot

na podstawie wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

10.

[10]
[11]
[12]

Cena jednostkowa wykonanej warstwy obejmuije:
prace pomiarowe,
zakupienie i dostarczenie potrzebnych materiatéw,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki (warstwami),
zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie nawierzchni w trakcie robot.

Przepisy zwigzane.

PN-87/B-01100
PN-78/B-01101
PN-87/S-02201
PN-88/B-04481
PN-76/B-06714/00
PN-89/B-06714/01
PN-77/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15

[1]
2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia.
Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie ksztattu ziarn.
Oznaczanie wilgotnosci.
Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh obcych.
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[13]

[14]
[15]

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

[22]
[23]
[24]

[25]
[26]
[27]

[28]
[29]
[30]

PN-78/B-06714/19

PN-78/B-06714/20
PN-78/B-06714/26

PN-78/B06714/28

PN-80/B-06714/37
PN-78/B-06714/39
PN-78/B-06714/40
PN-79/B-06714/42
PN-88/B-06714/48

PN-76/B-06721
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-75/8931-03
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-77/8931-12
PN-S-06102
PN-EN 1008

Kruszywa mineralne. Badania.

bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

gliny.

Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

Oznaczanie mrozoodporno$ci met. krystalizacji.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.
Oznaczanie rozpadu krzemianowedo.
Oznaczanie rozpadu zelazawego.

Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
Oznaczanie zanieczyszczen w postaci grudek

Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza

nawierzchni podatnych.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Woda zarobowa do betonu.

22



D 04.05.01. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podioza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem dla zadania:

UTWARDZENIE TERENU DZIALKI NR 55/2
przy BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -
Przychodni Zdrowia NZOZ LEK MEDICAL i Biblioteki Publicznej
potozonego przy ul. Kreznickiej 125a w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad przygotowania, prowadzenia i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem:
= warstwy podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
(Rm =5 MPa) grubosci 20 cm,
= warstwy podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
(Rm = 2,5 MPa) grubosci 10 cm,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wiasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi fragment
nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez
dodatkow ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach.
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w D 00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.
2. Materialy.

2.1. 0Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D
00.00.00. ,Wymagania ogodlne” pkt. 3.
2.2. Cement.

Do wykonania robé6t wg niniejszych SST nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg
PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu klasy 32,5 wg PN-B-19701[11]

Lp. Wiasciwosci Cement klasy 32,5
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
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- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymatos¢ na Sciskanie(MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 32,5
3 Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najpozniej po uptywie, h 1

- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].

2.3. Grunt do stabilizacji cementem.

Przydatnos¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbuddw i ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy
stosowac¢ grunty spetniajgce wymagania wg PN-S-96012 [17] podane w tablicy 2.

Grunt mozna uznac za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatos¢ na sciskanie i mrozoodpornosc¢ probek gruntu stabilizowanego sg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.6. tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem.

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 |Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz; 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyze;j 85 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodzgcych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyze;j 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm,
% (m/m), ponizej 20
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 [Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481 [2]
5 | Zawartos¢ czedci organicznych, % (m/m),
nie wiecej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6 | Zawartosc¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs,
% (m/m), nie wiecej niz: 1 PN-B-06714-28 [6]

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga byc¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomochniczych i ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia
specjalnych maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatno$ci gruntu do stabilizacji cementem.

Zaleca sie uzycie gruntow o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawarto$ci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sa wyniki wytrzymatosci
na sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Woda.

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnaciji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikow
wytrzymatosci na sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwg i z woda,
wodociggows. Brak réznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
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2.5. Dodatki ulepszajace.

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujace dodatki
ulepszajace:
—wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18]
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]

Za zgoda Inspektora nadzoru mogq by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.6. Grunt stabilizowany cementem.

W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni (wymaganej marki gruntocementu),
wytrzymatosc gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17] powinna spetniaé
wymagania okreslone w tab. 3.

Tablica3. Wymagania dla gruntéw i kruszyw stabilizowanych cementem dla okreslonej marki

gruntocementu.
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie probek Wskaznik
Lp. | Marka gruntocementu nasyconych woda (MPa) mrozo-
po 7 dniach po 28 dniach odpornosci
Rm = 2,50 MPa 0od 1,0do 1,6 od1,5do 2,5 0,6
R, =5,0 MPa od1,6do2,2 od2,5do 5,0 0,7

2.7. Sktad mieszanki cementowo-gruntowe;j.

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ 6%.

Zaleca sie taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w pkt 2.6.
tablica 3, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg + 10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniaé otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 3.

3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy stabilizowanego cementem powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e rozktadarek gruntu stabilizowanego cementem ,
e szablondw do profilowania warstwy,
e przewoznych zbiornikdw na wode, wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego
dozowania wody do pielegnacji warstwy,
e zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania.

3.3. Wytwérnia mieszanek.
3.3.1. Lokalizacja wytwérni.

Wytwodrnia powinna byé zlokalizowana w poblizu prowadzonych robdét, nie dalej niz 30 km od miejsca
wbudowania, co pozwala na przetransportowanie mieszanki w ciggu maksimum jednej godziny. Wytwornia
nie moze zaktdcaé warunkéw ochrony srodowiska tj. powodowac zapylenia terenu, zanieczyszcza¢ wéd i
wywotac hatasu powyzej dopuszczalnych norm. Teren wytworni musi byé ogrodzony i zabezpieczony pod
wzgledem bhp i ppoz.. Wytwdrnia powinna posiada¢ doprowadzong energie elektryczng i wode. Nalezy
przewidzie¢ pomieszczenia socjalne i sanitarne dla zatogi oraz zlokalizowa¢ miejsce na gromadzenie
odpadow. Wykonawca musi posiadac swiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez inspekcije
sanitarng i wtadze ochrony srodowiska.

3.3.2. Rodzaj wytwérni.

Wydajnos$¢ wytworni musi zapewnia¢ zapotrzebowanie na mieszanke dla danej budowy. Powinna ona
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by¢ wyposazona w urzadzenia dozujgce wagowo lub objetosciowo.

4. Transport.
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatlow.

4.2.1. Transport mieszanki.

Mieszanke nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
Zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.
Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
- do transportu mieszanek zaleca sie uzywa¢ samochodow-wywrotek,
- czas transportu nie moze przekraczac jednej godziny /okoto 30 km/,
- powierzchnie wewnetrzne skrzyni samochodow-wywrotek przed zatadunkiem nalezy oczyscic z
zanieczyszczenh.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2.  Warunki przystapienia do robét.

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podtoze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac¢ stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5° w czasie
najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtoza.

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
D 04.04.01. ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.4. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora nadzoru po wstepnych prébach. W mieszarkach typu
ciggtego predkos¢ podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposab,
aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej
z tolerancjg + 10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢é woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ ukfadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystac
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig rownosé warstwy, po uzyskaniu zgody
Inspektora nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.5. Zageszczenie.

Zageszczenie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
wibratorow ptytowych lub walcéw statycznych i wibracyjnych.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob
wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosé, wbudowanie nowej mieszanki
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o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem.

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy swiezy gruntocement zabezpieczy¢ przed parowaniem wody
przez pokrycie wykonanej warstwy preparatem powtokotworczym, np. betonalem, emulsjg asfaltows, itp..
Zamiast powyzszego mozna podbudowe przykry¢ warstwg piasku grubosci ok.. 5 cm utrzymywang przez
okres 7 dni w stanie wilgotnym.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdine pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan spoiw, kruszyw i
gruntéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu
akceptacji.

W przypadkach spornych lub watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ badanie niezaleznemu
laboratorium, a koszty pokrywa Wykonawca (tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci).

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw.

Czestotliwos¢ pomiaréw powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie,
aby pomiary byly przeprowadzone wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.
6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa.

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
6.3.3. Wilgotnos¢é mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancjg + 10% - 20 % jej wartoSci.
6.3.4. Zageszczenie warstwy.

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.5. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza.

Grubosc¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze r6zni¢ sie od projektowanej o wiecej niz+ 1 cm.
6.3.6. Wytrzymatos¢ na sciskanie.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm Probki
do badan nalezy pobieraé z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem w
ilosci min. 6 sztuk. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymatosci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.7. Mrozoodpornos¢.

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na sciskanie probek poddawanym
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Badanie spoiwa.

Wiasciwosci cementu nalezy bada¢ dla kazdej dostawy. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w SST.
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6.3.9. Badanie wody.
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.10. Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.4. Wpymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych podbudowy
lub ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami.
6.4.1. Czestotliwosé pomiaréw.

Czestotliwos¢ pomiaréw powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone wszedzie tam, gdzie poleci
Inspektor nadzoru.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza.

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, - 5 cm.

6.4.3. Réwnosé podbudowy i ulepszonego podtoza.
Nieréwnosci podiuzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [22].
Nierownosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 12 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza.
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego poditoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg + 0,5%.
6.4 5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podtoza.
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podioza a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.
6.4.6. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego poditoza.

Grubos$¢ podbudowy pomocniczej nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £10%

6.4.8. Kontrola wygladu zewnetrznego podbudowy.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw podbudowy nalezy wykonac¢ przez bezposrednie
ogledziny. Wyglad zewnetrzny warstwy podbudowy powinien by¢ jednolity tj. bez miejsc porowatych,
luszczacych sie. Ztacza poprzeczne powinny by¢ Scisle zwigzane i rowne.

7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 7.
Jednostkg obmiarows jest [1 mz] podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
grubosci 15 cm (R,,=5 MPa) oraz podbudowy grubosci 15 cm (R,=2,5 MPa).

8. Odbior robot.

Ogodline zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00. pkt. 9.
Cena wykonania 1 m? ulepszonego podtoza lub podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem
obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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e oznakowanie robat,
¢ spulchnienie gruntu,

10.

[1]
2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]

PN-B-04300
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-26

PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
[8] PN-B-06714-38
[9] PN-B-06714-39
[10] PN-B-06714-42
[11] PN-B-19701
[12] PN-B-30020
[13] PN-B-32250
[14] PN-C-84038
[15] PN-C-84127
[16] PN-S-96011
[17] PN-S-96012
[18] PN-S-96035
[19] BN-88/6731-08
[20] BN-64/8931-01
[21] BN-64/8931-02

[22] BN-68/8931-04
[23] BN-70/8931-05

[24] BN-73/8931-10

[25] BN-77/8931-12
[26] BN-71/8933-10

[27] PN-B-11111

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,

zakupienie, dostarczenie i rozscielenie sktadnikow zgodnie z recepturg laboratoryjna,
wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
zageszczenie warstwy,

pielegnacja wykonanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

Przepisy zwigzane.

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
Oznaczanie rozpadu krzemianowedo.
Oznaczanie rozpadu wapniowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
Wapno.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Wodorotlenek sodowy techniczny.

Chlorek wapniowy techniczny.

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

Drogi samochodowe. Popioty lotne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podfoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika aktywnos$ci pucolanowej popiotéw
lotnych z wegla kamiennego.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych aktywnymi
popiotami lotnymi.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z utozeniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla zadania:
UTWARDZENIE TERENU DZIALKI NR 55/2
przy BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -
Przychodni Zdrowia NZOZ LEK MEDICAL i Biblioteki Publicznej
potozonego przy ul. Kreznickiej 125a w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pktl.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z uktadaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j:
e wykonaniem podsypki grysowej gr. 3 cm,
e utozeniem kostek betonowych gr. 8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00. Wymagania ogdine.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00. Wymagania ogdlne.
2. Materialy.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zr6det uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.1. Betonowa kostka brukowa.
2.1.1. Deklaracja zgodnosci.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest wystawienie przez
producenta deklaracji zgodnosci CE z normg PN-EN 1338 [3].

2.1.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.
Nawierzchnie zaprojektowano z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm, typ holand.

2.1.3. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym okresla PN-EN 1338 [3]
W sposob przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [3]

Zatgcznik .

Lp. Cecha normy Wymaganie

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm C dtugos¢ szerokosé grubos¢ | Roéznica pomiedzy
od zadeklarowanych wymiarow dwoma pomiarami
kostki, grubosci <100 +2 +2 +3 grubosci, tej samej
mm +3 +3 +4 kostki, powinna by¢

2100 mm <3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestosé
>300 mm), przy dtugosci
pomiarowej 300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 15
2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornos¢ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2,
na zamrazanie/rozmrazanie przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
z udziatem soli odladzajgcych
(wg klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy
przy roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac

obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
diugosci roztupania

2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu F Kostki majg zadawalajgcy trwatosé (wytrzymatosc) jesli
na wytrzymatosc) spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

2.4 | Odpornos¢ na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, Bdhmego,

wg zat. G normy — wg zat. H normy — badanie
badanie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mm3/5000 mm2
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
lub polerowana — zadawalajaca odpornosé,
b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci
odpornosci  na poslizg/poslizgniecie  —  nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢ pomierzong
wgzat. | normy (wahadtowym  przyrzadem
do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a)gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,
b)nie  dopuszcza  sie rozwarstwien  w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by¢ poréwnane z prébkg producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury
moze by¢ warstwa $cieralna lub zabarwienia, = spowodowane  nieuniknionymi
lub caty element) zmianami we wtasciwo$ciach surowcéw i zmianach

warunkoéw twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie
barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek

w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.1.4. Sktadowanie kostek.

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
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2.2. Piasek.

Piasek do wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 [4] ,Kruszywo
niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym”.

2.3. Podsypka.
Podsypke nalezy wykonywac z grysow 2-5 mm.

3. Sprzet.

Roboty wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
e wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Kostki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci min 0,7 Rys.

Kostki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu. Kostki powinny by¢ zapakowane w folie i spiete tasma stalowa.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét.
5.1. Podtoze.

Podtoze pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej zgodnie z dokumentacijg projektowa.
Podbudowe nalezy wykonac stosujac sie do wymogow odpowiednich SST.

5.2. Obramowanie nawierzchni.
Do obramowania nawierzchni nalezy stosowa¢ elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.3. Podsypka.

Podsypke nalezy wykona¢ z gryséw 2-5 mm
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ min. 3 cm.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1 cm wyzej od projektowanego poziomu nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (deklaracje zgodno$ci).

Niezaleznie od posiadanej deklaracji, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na Sciskanie.

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.1.2. i 2.1.3. i wyniki badan przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie roboét.
6.2.1. Sprawdzenie podtoza.

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanego podtoza z SST D 04.04.02.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci, wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz
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wskaznika zageszczenia polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz pkt 5.3.
niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami pkt 5.4. niniejszej
SST i obejmuje:
e pomierzenie szerokosci spoin,
e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.3.1. Nierownosci podtuzne.

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 [11] nie powinny
przekraczac¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
+ 0,3%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigecej niz £ 5 cm.
6.3.5. Grubos¢ podsypki.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
6.4. Czestotliwosé pomiaréw.

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.3. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3. byty przeprowadzone
wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm jest [1 mz].
llo$¢ robot wg Przedmiaru Robét.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podioza,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

9. Podstawa ptatnosci.

Platno$é za [1 m?] nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu
wynik pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa za utozenie 1 m® nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
zakupienie i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie podsypki grysowej,
utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
pielegnacja wykonanych elementéw,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

o
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10.

[1]
2]
[3]
[4]

[5]
[6]

[7]
[8]
[9]

[10]
[11]

Cena jednostkowa nie obejmuje przygotowania podtoza - ujetego w SST D 04.04.02.

Przepisy zwigzane.

PN-B-04111
PN-EN 206-1
PN-EN 1338

PN-EN 12620
PN-B-19701

PN-EN 1008
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

Beton.

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym..
Kruszywa do betonu.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria oceny zgodnosci dotyczace cementéow
powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonow.

Cement. Transport i przechowywanie.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 06.01.01. Umocnienie skarp (trawniki i wypetnienie niecki retencyjnej).

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem skarp w ramach zadania :
UTWARDZENIE TERENU DZIALKI NR 55/2
przy BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -
Przychodni Zdrowia NZOZ LEK MEDICAL i Biblioteki Publicznej
potozonego przy ul. Kreznickiej 125a w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
Z umocnieniem skarp i powierzchni ptaskich przeznaczonych do obsiania trawg przez:
— humusowanie z obsianiem nasionami traw,
— wykonanie wypetnienia kruszywem niecki retencyjnej.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Humus - ziemia roslinna (urodzajna).
Humusowanie - pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.1. Humus.

Miejsce pozyskania humusu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

2.2. Nasiona traw.

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023 [2].

2.3. Narzut kamienny (wypetnienie niecki retencyjnej).

Nalezy stosowa¢ materialty mineralne pochodzenia naturalnego, nielasujace sie, o mozliwie
jednorodnych wielkosciach ziaren (czesci, kawatkéw) o frakcji zgodnej z dokumentacjg projektowa.

3. Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— wibratorow samobieznych,
— piyt ubijajacych
— lekkiego sprzetu ogrodniczego (grabie, fopaty).
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4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.1. Humusowanie.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane rownomierng warstwa.
Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 12-13 cm.

5.2. Obsianie nasionami traw.

Obsianie powierzchni trawg nalezy wykonywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych w
okresie wiosny lub jesieni.

Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.3.  Umocnienie narzutem kamiennym (wypetnienie niecki retencyjnej).

Wypetnienie niecki narzutem kamiennym obejmuje:

- uformowanie niecki do wypetnienia narzutem kamiennym,
roztozenie narzutu kamiennego,

zgrubne zageszczenie utozonego umochienia wibratorem ptytowym.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot okreslono w SST D 00.00.00. pkt 6.

6.1. Kontrola jakosci humusowania i obsiania.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

6.2. Kontrola jakosci umocnienia narzutem kamiennym.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnoéci z SST.

7. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiaru jest - [1 mz] powierzchni skarp umochionych: przez humusowanie z obsianiem
oraz powierzchni niecki retencyjnej wypetnionej narzutem kamiennym.
llo$¢ robot wg Przedmiaru Robdét.

8. Odbior robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli, wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daty wyniki
pozytywne.

Odbiorom podlegaja:
Materiaty do wykonania umocnienia.
. Powierzchnia uksztattowanych skarp.
Wykonane umocnienie.

whN e

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00. pkt 9.

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem oraz powierzchni niecki
retencyjnej wypetnionej narzutem kamiennym, obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— pozyskanie (zakup) i dostarczenie wszystkich materiatéw oraz wszelkich innych niezbednych
czynnikéw produkciji,
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— wykonanie umocnienia zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy.

[1] PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
[2] PN-EN 13242 Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 07.01.01. Oznakowanie poziome.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru grubowarstwowego strukturalnego trwatego poziomego oznakowania drég w ramach zadania:
UTWARDZENIE TERENU DZIALKI NR 55/2
przy BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE.J -
Przychodni Zdrowia NZOZ LEK MEDICAL i Biblioteki Publicznej
potozonego przy ul. Kreznickiej 125a w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem oznakowania poziomego.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome umieszczone na nawierzchni w postaci znakow
podtuznych, strzatek, symboli, napiséw oraz innych znakéw zwigzanych z oznaczeniem okreslonych
miejsc na tej nawierzchni, zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét
oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami postawionymi w niniejszej Specyfikaciji i poleceniami nadzoru.

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu poziomego oznakowania drég wg zasad niniejszej
specyfikacji sa materiaty do malowania (farby).
Na kazdym opakowaniu materiatu powinien by¢ umieszczony trwaty napis zawierajacy:
- hazwe producenta i materiatu do znakowania drég,
- mase brutto i netto,
- humer partii i date produkciji,
- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego.

2.1. Wymagania wobec materialéw do poziomego znakowania drég
2.1.1. Materialy do oznakowan cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg
grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekte produkty zawierajace ciata state
zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére
mogg wystepowaé w uktadach jedno- lub wieloskfadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie
chemicznym.

Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatéw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego
okreslajg aprobaty techniczne.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty do znakowania nawierzchni powinny zachowac¢ stato$¢ swoich wiasciwosci chemicznych i
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fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez
producenta.

Materialy do poziomego znakowania nalezy przechowywaé w magazynach odpowiadajgcych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadéw
i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 5° do 40°C,
b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25°C,
c) pozostatych materiatéw - ponizej 40°C.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w uzyciu, dostosowany do rodzaju
uzywanego materiatu, warunkéw wykonania i rodzaju wykonywanego oznakowania oraz zapewnia¢
wiasciwg jakos¢ wykonania robot.

Do wykonania poziomego oznakowania wykonawca powinien dysponowac nastepujacym
sprawnym technicznie sprzetem:

1) malowarkg samojezdna,

2) szczotkami mechanicznymi (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajace),
szczotkami recznymi lub innym tego typu sprzetem do usuwania starego oznakowania

3) sprezarkami,

4) pedzle i odpowiednie szablony w przypadku malowania recznego

4. Transport.

Za organizacje i funkcjonowanie transportu odpowiada Wykonawca robot. Uzywane srodki
transportowe musza by¢ sprawne technicznie, bezpieczne w uzyciu i gwarantowac¢ przewdz materiatéw
w sposob uniemozliwiajgcy obnizenie ich jakosci.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi,
zgodnie z prawem przewozowym, w oryginalnych, szczelnych opakowaniach handlowych
zabezpieczonych przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. Wykonanie poziomego oznakowania.
5.1. Postanowienia ogdlne.

Prawidtowe wykonanie poziomego oznakowania zalezy od odpowiedniego przygotowania
powierzchni oraz od rygorystycznego przestrzegania rezimoéw technologicznych i wykonania robot
w odpowiednich warunkach pogodowych.

Przy planowaniu wykonania poziomego oznakowania nalezy uwzgledni¢ wykonanie rob6t w okresie
bezdeszczowej pogody, temperatura otoczenia nie nizszej od +5°C i nie wieksza od 25°C oraz wilgotnosci
powietrza, ktdra powinna byé zgodna z zaleceniami producenta farby i nie wieksza niz 85%.

Na wniosek Wykonawcy inspektor nadzoru moze zezwoli¢ na wykonywanie oznakowania
przy wiekszej wilgotno$ci, jezeli zezwalajg na to warunki uzycia materiatu okreslone przez producenta.

5.2. Zakres wykonywanych robét.
5.2.1. Przygotowanie nawierzchni.

Tuz przed przystgpieniem do wykonania oznakowania, nawierzchnia powinna by¢ doktadnie
oczyszczona za pomocg szczotek mechanicznych, a dla usuniecia pytu zaleca sie stosowaé
pneumatyczne urzadzenia pochfaniajgce lub dmuchawe.

5.2.4. Wykonanie oznakowania.

Materiaty do znakowania nalezy przygotowac¢ do uzycia zgodnie z zaleceniami producenta .

Materiat znakujacy nalezy naktadac¢ rownomierng warstwg o grubo$ci ustalonej w SST (pkt 2.1),
zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi..

Malowanie powinno by¢ wykonane recznie przy uzyciu odpowiednich szablonéw lub mechanicznie o
ile pozwalajg na to warunki miejscowe..

6. Kontrola jakosci robét.

Badania, pomiary i kontrole zwigzane z wykonywaniem poziomego oznakowania powinny by¢
wykonywane w nastepujgcych fazach:
a) badania i kontrole przed przystapieniem do wykonania robét,
b) badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robot,
¢) badania i pomiary wykonywane po zakonczeniu robét.

6.1. Badaniai kontrole przed przystgpieniem do wykonywania robot.

Przed rozpoczeciem robét powinny by¢é wykonane nastepujace badania i kontrole:
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1) Sprawdzenie stanu przygotowania nawierzchni, na ktérej ma by¢ wykonane oznakowanie polegajace
na wizualnej ocenie jakosci wykonanych robét przygotowawczych (oczyszczenia nawierzchni),
2) Sprawdzenie jakosci stosowanych materiatéw obejmujace:

- sprawdzenie oznakowania opakowan i zgodnosci materiatow z przewidzianymi do stosowania,

- wizualng ocene stanu materiatow w zakresie jednorodnosci i widocznych wad,

- sprawdzenie lepkosci farby, ,

- sprawdzenie czasu schniecia, wg pkt 2.1.5.

6.2.

Badania i kontrole w czasie wykonywania poziomego oznakowania.

Badania w czasie wykonywania robét obejmuja;

- sprawdzenie czy temperatura otoczenia i nawierzchni jest zgodna z wymaganiami wg p. 5.1.,
- sprawdzenie grubo$ci nanoszonej warstwy,
- sprawdzenie czasu schniecia, wg p. 6.1.2.,

6.3. Badaniai pomiary po wykonaniu poziomego oznakowania.
6.3.1. Ocena zgodnosci wykonanego oznakowania z projektem.

Ocena zgodnosci wykonanego poziomego oznakowania polega na sprawdzeniu, czy potozenie,

rodzaj i wymiary wykonanych znakéw nie przekraczajg podanych ponizej tolerancji:

szerokos¢ linii nie moze by¢ mniejsza od wymaganej i nie wieksza od niej niz 5 mm,

dtugosc¢ linii nie moze sie rézni¢ wiecej niz 5 mm od wymaganej,

dla linii przerywanych, dlugos¢ cyklu skfadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od $rednigj
liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz + 50 mm diugosci wymagane;,

dla strzatek, cyfr i liter, rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki

od wymaganego wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dtugosci.

6.3.2. Ocena wygladu zewnetrznego.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie rownomiernosci skropienia (roztozenia

materiatu) na catej szerokosci linii.

6.3.3. Pomiar grubosci wykonanego oznakowania.

Grubos¢ oznakowania (podwyzszenie ponad goérng powierzchnie nawierzchni) nie moze by¢

mniejsza od 0,4 mm oraz niewieksza od 8 mm w przypadku materiatéw do znakowania
cienkowarstwowego.

7.

Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowg wykonania poziomego oznakowania jest [1 m2] powierzchni naniesionych

znakow.

[1]

[2]

Odbiér robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Podstawa ptatnosci.

Cena 1 m® wykonanych robét obejmuije:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdét,
przygotowanie i dostarczenie materiatow,
oczyszczenie nawierzchni,
wyznaczenie linii i krawedzi znakow,
naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnie,
przeprowadzenie pomiardw i badan.

Przepisy zwigzane.

Zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegétowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181)

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 07.02.01. Oznakowanie pionowe.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pionowego oznakowania w zwigzku z zadaniem:
UTWARDZENIE TERENU DZIALKI NR 55/2
przy BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -
Przychodni Zdrowia NZOZ LEK MEDICAL i Biblioteki Publicznej
potozonego przy ul. Kreznickiej 125a w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t wymienionych w p. 1.1.
i obejmuija;
- ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych,
- przymocowanie tablic znakéw drogowych do gotowych stupkéw, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacijg
Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na stupku lub konstrukcji przestrzennej,

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢ znaku. Tarcza
znaku drogowego powinna by¢ wykonana ze stali ocynkowanej,

1.4.3. Lico znaku - przednia czes¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne Z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
| z definicjami podanymi w D 00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania robo6t podano w D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty.
2.1. 0Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w D 00.00.00
~Wymagania ogdine”.

2.2. Dopuszczenie do stosowania.

Nalezy zastosowa¢ materialy spetniajace wymagania wyrobu budowlanego dopuszczonego
do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych.

Producent znakéw drogowych, folii odblaskowych stosowanych na lica znakéw drogowych oraz
stupkéw, blach i innych elementéw konstrukcyjnych powinien posiadaé dla swojego wyrobu wazne
dokumenty dopuszczajace go do robét budowlanych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow.

Fundamenty dla zamocowania stupkow znakow moga by¢ wykonywane z:
- mieszanki betonowej wbudowywanej w deskowaniu lub bezposrednio w wykonywanym otworze,
- betonu zbrojonego,
- jako inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Posadowienie fundamentéw nalezy wykona¢ na gtebokos$c¢ ponizej strefy przemarzania gruntu. Do
wykonania fundamentéw do zamocowania stupkéw znakéw nalezy uzyc:
- beton cementowy zwykty o klasie wytrzymatosci na sciskanie C16/20,
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2.4.  Stupki.
2.4.1. Rury.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom [12], [13] lub innej normy zaakceptowane] przez Inspektora
nadzoru. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, peknie¢,
zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu
wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce rur powinny
by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

- dokfadnych, zgodnych z zamdéwieniem; z dopuszczalng odchytkgt 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamdwionych diugo$ci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej diugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe.

Powtoki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach stalowych, powinny spetnia¢ wymagania [6] i [7].
Minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 um. Powierzchnia powtoki powinna byé ciagta
i jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac¢ widocznych wad jak rysy, pekniecia,
pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.5. Tarcza znaku

Dla zakresu opracowania nalezy uzy¢ tarcz znakéw nalezacych do grupy znakow:
- matych,
wg [15], [16] oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.5.1. Trwalo$¢ materialéow na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposéb
wykonczenia znaku, muszg wykazywac petng odpornos¢ na oddziatywanie swiatta, zmian temperatury,
wpltywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje
elektrochemiczng) - przez caly czas trwatosci znaku, okreslony przez wytwoérce lub dostawce.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa obustronnie
ocynkowana, ktéra winna by¢ odporna na korozje.

Wymagane grubosci:
- blachy stalowe dla tarcz znakéw wzmocnionych przettoczeniami lub osadzonych w ramach - co najmniej
1,5
mm,

Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny byé zabezpieczone przed korozjg
przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.

Znaki i tablice powinny spetia¢ nastepujgce wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogowych

Parametr Jednostka Wymaganie Klasa wg PN-EN
12899-1
Wytrzymato$é kN m™ >0.60
na obcigzenie sitg naporu
wiatru
Wytrzymatosé kN =>0.50
na obcigzenie skupione
Chwilowe odksztatcenie mm/m <25
zginajace
Chwilowe odksztatcenie stopiefh x m <0.02 TDT1
skretne <0.11 TDT3
<057 TDT5
<1.15 TDT6 "
Odksztatcenie trwate mm/m 20% odksztatcenia -
lub stopien x m chwilowego
Rodzaj krawedzi znaku - Zabezpieczona krawedz E2
ttoczona, zaginana,
prasowana
lub zabezpieczona profilem
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krawedziowym

Przewiercanie lica znaku - Lico znaku P3
nie moze byc¢ przewiercone
Z zadnego powodu

7 klase TDT3 stosuje sie dla tablic na 2 lub wiecej podporach,
klase TDT5 dla tablic na jednej podporze,
klase TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych,
klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku.

Tarcze znaku powinny spetnia¢ takze nastepujace wymagania:
- krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie
0 promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,
- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna - bez wgie¢, pofatdowan i otworéw montazowych.
Dopuszczalna nieréwnosé wynosi 1 mm/m,
- podwdjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny usztywni¢
tarcze znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w tablicy 1 byly spetnione, a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza sie maksymalne odksztatcenia trwate
do 20% odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie, tylna powierzchnia tarczy powinna
by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powioka lakierniczg
0 grubosci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych;
badania nalezy wykonywac¢ zgodnie z [10] oraz [11] w zakresie odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz
wody.

2.6. Znaki odblaskowe.
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowe;.

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowym
0 wymaganiach jak dla folii | generacji (folia typu 1).

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania okreslonych norm
powotanych w dokumentach dopuszczajacych Wyréb do robo6t budowlanych.

2.6.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac¢ petne zwigzanie z tarczg znaku
przez caty okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejania,
zluszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposaéb potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej odtaczenie od tarczy
bez jej zniszczenia. Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej,
technologia rnalowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione
z producentem folii. Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢
nie mniej niz 10 lat, w zalezno$ci od rodzaju materiatu. Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gtadka,
nie moga na niej wystepowac lokalne nieréwnosci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie
jakichkolwiek ognisk korozji, zarébwno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

2.8. Materialy do montazu znakéw.

Wszystkie ocynkowane tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie,
bez peknieé, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw.

taczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zaleznosci od ich wielko$ci.

2.9. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw powodujacych
korozje i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

3. Sprzet.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
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- sprzet reczny do montazu tarcz znakéw,
- wiertnice do wykonywania otworéw pod stupki,

4. Transport.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
4.2. Transport materialdbw do pionowego oznakowania drég.

Transport znakdw i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien sie odbywaé srodkami
transportowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie.

4.3. Transport stupkow.

Transport stupkéw powinien sie odbywac srodkami transportowymi w sposéb uniemozliwiajacy
ich przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w D 00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczyc¢:
- lokalizacje znaku,
- wysokos$¢ zamocowania znaku.

Punkty stabilizujagce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Wymianie podlegajg wszystkie elementy oznakowania pionowego, Inspektor nadzoru moze zakwalifikowaé
znaki do pozostawienia.

5.3. Wykonanie wykopoéw i fundamentéw.

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany
do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane
do fundamentow.

5.5. Potaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza.

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy
jej przesuniecie lub obrot.

5.6. Trwatosé wykonania znaku pionowego.

Znak pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaty, zapewniajacy petng czytelnosé przedstawionego
na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wpltywy zewnetrzne dziatajace
na znak, nie mogag powodowacé znieksztatcenia tre$ci znaku.

5.7. Tabliczka znamionowa znaku.

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi posiadac tabliczke znamionowag,
z
- nazwg markg fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajgcym identyfikacje wytworcy lub dostawcy,
- datg produkcji,
- oznaczeniem dotyczgacym materiatu lica znaku,
- datg ustawienia znaku.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. 0Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych
na mokro. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badarn materiatéw dla tych robot.
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6.3. Kontrolaw czasie wykonywania roboét

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:
- zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacjg Projektowg (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢
zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5.

7. Obmiar robét
7.1. 0Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D 00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania pionowego oznakowania jest:
- szt (sztuka) ustawienia stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
- szt (sztuka) przymocowania tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkow

8. Odbiér robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w D 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6, daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. 0Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopdéw pod fundamenty wraz z odwozem materiatu na wysypisko Wykonawcy
Z kosztami sktadowania i utylizacji,

- dostarczenie i ustawienie stupkéw znakéw,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca robaét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejszg ST, zgodnie
z Dokumentacjq Projektowa.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

[1] PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

[2] PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1: znaki state.

[3] PN-EN 12767  Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych.

Wymagania i metody badan.

[4] PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢1: Terminologia i ogdine kryteria metod

badan.

[5] PN-EN 1317-3 Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 3: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan

zderzeniowych i metody badan poduszek zderzeniowych.

[6] PN-EN 10240 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczgce powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych.

[7] PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na zeliwo i stal metoda zanurzeniowa. Wymagania

i metody badan.

[8] PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
[9] PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
[10] PN-C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie odpornosci powtok na dziatanie mgty solne;.
[11] PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok na dziatanie wody oraz oznaczenie
nasigkliwosci.
[12] PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
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[13] PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
[14] PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

10.2. Inne dokumenty

[15] Zatacznik 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegbétowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181).

[16] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
23 wrzeénia 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 179, poz. 1104)

[17] Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 z dnia 16.04.2004 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowe;.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z utozeniem chodnika z kostek betonowych dla zadania:
UTWARDZENIE TERENU DZIALKI NR 55/2
przy BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -
Przychodni Zdrowia NZOZ LEK MEDICAL i Biblioteki Publicznej
potozonego przy ul. Kreznickiej 125a w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnosci majgace na celu wykonanie robot
zwigzanych z uktadaniem chodnika:
e wykonaniem podsypki grysowej,
e ufozeniem kostek betonowych brukowych grubosci 6 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkciji.
Obramowanie chodnikéw - umocnienie bocznych krawedzi chodnika, wykonanie z obrzezy betonowych,
potéwek betonowych piyt chodnikowych lub innych materiatow.
Koryto chodnika - element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika.
Podsypka - warstwa wyréwnawcza, utozona bezposrednio na podfozu.

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymiw SST D 00.00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00. Wymagania ogdlne.
2. Materialy.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.1. Betonowa kostka brukowa.
2.1.1. Deklaracja zgodnosci.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
wystawienie przez producenta deklaracji zgodnosci CE z normg PN-EN 1338[6].

2.1.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.
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2.1.3. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.
Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.

Zatgcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C dtugo$¢ szeroko$é grubos¢ | Roéznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma pomiarami
grubosci <100 mm 2 +2 +3 grubosci, tej samej
2100 mm +3 +3 +4 kostki, powinna by¢
<3 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestosé
>300 mm), przy diugosci
pomiarowej 300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m2,
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
soli odladzajacych
(wg klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymatos¢ na rozciaganie przy F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci roztupania
2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcq trwatosé (wytrzymatos$c) jesli
wytrzymatosc) spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na s$cieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, Boéhmego,
wg zat. G normy — wg zat. H normy — badanie
badanie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mm3/5000 mm2
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie c)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
lub polerowana — zadawalajgca odpornosc,
d)jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowac¢ minimalng jej wartos¢ pomierzong wg
zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J d)gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,
e)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
f) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J d)kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
e)tekstura lub zabarwienie kostki powinny byc¢
poréwnane z probkg producenta, zatwierdzong przez
odbiorce,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ f) ewentualne roéznice w jednolitosci tekstury lub
warstwa $cieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wiasciwosciach surowcéw i zmianach
warunkow twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie stosowanie
srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu,
tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
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2.1.4. Sktadowanie kostek.

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podfoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Piasek.

Piasek do wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 [5] ,Kruszywo
niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym”.

2.3. Podsypka.
Podsypke nalezy wykonaé z grysow 2-5 mm.
3. Sprzet.

Roboty wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
e betoniarek,
e wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Kostki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci min 0,7 Ry.

Kostki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transportu. Kostki powinny by¢ zapakowane w folie i spiete tasma stalowa.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét.
5.1. Koryto pod chodnik.

Koryto nalezy wykona¢ wg SST D 04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza”.

Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta (szeroko$é chodnika do 3 m) wynoszg
1 cm, dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg 5 cm.

5.2. Podtoze.
Podtoze pod chodnik zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.3. Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowac grysy 2-5 mm.

5.4. Obramowanie chodnikoéw.

Do obramowania chodnikéw stosowaé obrzeza zgodnie z warunkami okreslonymi w SST
D 08.03.01.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych.

Kostke uktada sie na podsypce grysowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od
2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni chodnika zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac¢ i usunaé¢ wraz z podsypka.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 6.
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6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (deklaracje zgodnosci).

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.1.2. i 2.1.3. i wyniki badan przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie roboét.
6.2.1. Sprawdzenie podioza.

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania koryta pod chodnik oraz
podtoza ulepszonego cementem z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci koryta wynosza:
e t1cm dla koryta o szerokosci do 3 m,
e +t2cm dla koryta o szerokos$ci powyzej 3 m.

Dopuszczalna tolerancje dla szerokosci koryta wynosi £ 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci, wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz
wskaznika zageszczenia polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjag projektowg oraz pkt 5.3.
niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z bet. kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5. niniejszej SST i obejmuje:
e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
e sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,
e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika.
6.3.1. Sprawdzenie rownosci chodnika.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg
Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podiuznego.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, wskazane w dokumentacji projektowej.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach charakterystycznych nie mogg
przekracza¢ + 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg w miejscach
charakterystycznych.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. Obmiar roboét.

Jednostka obmiarowa wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej grub. 6 cm jest [1 m?].
llo$¢ robdt wg Przedmiaru Robét.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci.

Platno$é za [1 m?] nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robo6t w oparciu
0 wynik pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa za utozenie 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
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[1]
2]
[3]

[4]
[5]

[6]

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Przepisy zwigzane.

PN-B 06250 Beton zwykty.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13242 Kruszywo niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.03.01. Obrzeza betonowe.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru chodnikowych obrzezy betonowych dla zadania:
UTWARDZENIE TERENU DZIALKI NR 55/2
przy BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -
Przychodni Zdrowia NZOZ LEK MEDICAL i Biblioteki Publicznej
potozonego przy ul. Kreznickiej 125a w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych dla komunikacji,

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00. Wymagania ogdine.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00. Wymagania ogdlne.
2. Materialy.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrodta bedag zaakceptowane do wbudowania
przez Inspektora nadzoru jezeli dostarczone wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora
nadzoru wskazg zgodnos¢ cech materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzenie Zzrédta materiatéw nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez Inspektora nadzoru dopuszczone do
wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajg wymaganh zostang odrzucone.

2.1.1 Obrzeza betonowe.

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 [1]
w sposob przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [1] do stosowania
w warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatgcznik Wymagania

1 Ksztatt i wymiary

Wartosci dopuszczalnych od- Dlugos$¢: + 1%, 24 mm i < 10 mm
11 chytek od wymiaréw nomi- c Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

’ nalnych, z doktadnosciag do - dla powierzchni: £ 3%, = 3 mm, <5 mm,
milimetra - dlainnych czesci: £ 5%, 23 mm, <10 mm
Dopuszczalne odchytki od
ptaskosci i prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowej

1.2 300 mm C £1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odporn_osq na zarr'lrazanle/' Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2,
. rozmrazanie z udziatem soli D przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?2
odladzajgcych '
Klasa Charakterystyczna Kazdy poj. wynik,
2.2 | Wytrzymatos¢ na zginanie F wytrz. wytrzymatosé, MPa MPa
1 35 >2.8
- Trwalosé ze wzgledu na . .Kr’alyvezr}ilgi majg zadawalajapq ktrwgk;s’é (wytrzdyc;na’roéé)
. wytrzymatosé jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa
normalnej konserwacji
Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
Odpomosé na scieranie Kollasa szerol:iegéciernej, B?h:lwego,
2.4 | (Klasa odpornosci ustalona przez GiH odpor- wg zat. %> normy — Wg zat. H hormy —
Inspektora nadzoru) nosci badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okresla sie Nie okresla sie
a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
i/lub polerowana — zadawalajgca odpornosc,
b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé
minimalng jej wartos¢ pomierzong wg zat. | normy
25 Odpornos¢ na poslizg/ | (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),

' poslizgniecie c) trwato$¢ odpornosci na  poslizg/poslizgniecie w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zada-walajgca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem witasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostato odstoniete kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

s Klasa Nasiagkliwos¢ % masy:
26 | Nasigkliwosc E 2 wartos¢ srednia <= 6
3 Aspekty wizualne
a)powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,
3.1 | Wyglad J b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
a)krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna by¢é poréwnana z prébkami
32 | Tekstura 3 dos;arczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,
c)réznice w jednolitosci  tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne
a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
3.3 | Zabarwienie J ij_bIQFCQ, . e -
c)roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami witasciwosci surowcow lub

warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za

istotne
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2.1.2 Skladowanie obrzezy

Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdw, rodzajéw, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Obrzeza betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci obrzeza.

2.3. Kruszywo.

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 [4].
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.4. Cement.

Cement portlandzki marki nie mniejszej niz 32,5 uzyty do zaprawy cementowej powinien
odpowiada¢ PN-EN 197-1 [3].

Cement powinien byé pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczecie roztadunku
kazdej dostawy mozna dokona¢ po przedtozeniu atestu producenta.

2.5. Woda.

Woda stosowana powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008 [6].
Barwa wody powinna odpowiada¢ wodzie wodociggowe;.

Badania wody nalezy wykonywac:
e w przypadku nowego zrédta poboru wody,
e w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany zapachu, zmiany barwy, zmetnienia.

2.6. Piasek.
Piasek na podsypke i do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 [5].
2.8. Kontrola.

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno byé dokumenty,
dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.).

Przy odbiorze partii na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewnetrznego.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci
i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki, z doktadnoscig
do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenie odchytek
z doktadnoscig do 1 mm.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem betoniarek do
wytwarzania zapraw.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. Transport.

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci min 0,7 Rog.

Obrzeza ukfadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

Przy przewozie obrzezy wagonami kolejowymi sposob tadowania i zabezpieczenia ich przed
przesunieciem powinien by¢ zgodny z przepisami o tadowaniu i wytadowywaniu wagonoéw towarowych
w komunikacji wewnetrzne;.
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5. Wykonanie robot.
5.1. Wykonanie koryta.

Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-B-06050 [7] ,Roboty ziemne budowlane”.

5.3.  Ustawienie obrzezy.
5.3.1. Podloze obrzeza.

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo — piaskowej lub fawie z gruntu stabilizowanego
cementem zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.2. Tylna $ciana obrzeza.
Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana gruntem.
5.3.3. Spoiny.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i powinny zosta¢ wypetnione zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Kontrolaw czasie wykonywania robét.

Kontrola powinna obejmowaé zgodnosé wykonywanych robét z dokumentacja projektowa,
ustaleniami zawartymi w pkt 5. oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robot ustalonymi
zawartymi w niniejszym punkcie.

Czestotliwos¢ kontroli powinna byé uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robét
zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument poswiadczajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

6.2. Dopuszczalne odchylenia.

Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy nie moga by¢ wigksze niz 1 cm.
Odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze by¢ wieksze niz 1 cm.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa jest:
- [Lm] wykonanego obrzeza betonowego (6%x20 cm lub 8x30 cm),

8. Odbior robot.

Odbidér obrzezy dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr obrzezy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robo6t bez hamowania ich postepu

9. Podstawa ptatnosci.
Cena jednostkowa za utozenie 1 m obrzeza betonowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
- wykonanie wykopu pod tawe lub podsypke,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 lub wykonanie tawy betonowej z oporem,
- ustawienie obrzezy,
- wypetnienie spoin zaprawg cementowg wraz z jej przygotowaniem,
- obsypanie wewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem.
- wykonanie badanh i pomiaréw wymaganych przez zapisy ST.

10. Przepisy zwigzane.

[1] PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

[2] PN-EN 206-1 Beton.

[3] PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

[4] PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

[5] PN-EN-13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych

materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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[6]
[7]
[8]

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw.
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