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Lublin,    20.06.2018 r. 
 
 

Oświadczenie 

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane  

 
 oświadczam, że sporządziłem projekt budowlany i wykonawczy dla zadania: 

ZJAZD W PASIE DROGOWYM UL. PSZCZELEJ NA DZIAŁKĘ NR 55/2  

do BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -  

Przychodni Zdrowia NZOZ LEK MEDICAL i Biblioteki Publicznej  

położonego przy ul. Krężnickiej 125a w Lublinie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant: 
mgr inż. Grzegorz Zielioski 
upr. bud. 451/Lb/2001 
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 OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. 

zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 

jednolity Dz.U. 2016 poz. 124) 

 mapa zasadnicza w skali 1 : 500 

 własne pomiary sytuacyjno - wysokościowe  

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branży drogowej dla 

zadania: 

ZJAZD W PASIE DROGOWYM UL. PSZCZELEJ NA DZIAŁKĘ NR 55/2  

do BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -  

Przychodni Zdrowia NZOZ LEK MEDICAL i Biblioteki Publicznej  

położonego przy ul. Krężnickiej 125a w Lublinie 

3. Stan istniejący 

Ulica Pszczela jest drogą wewnętrzną położoną na działce nr ewid. 56 (obręb 50, ark. 1). 

W rejonie projektowanego zjazdu droga posiada nawierzchnię tymczasową wykonaną z frezy 

asfaltowej o szerokości około 7,50 m. Krawędź nawierzchni znajduje się w odległości około 1 m od 

granicy działki 55/2. Przekrój poprzeczny daszkowy. Pochylenie podłużne około 0,6% w kierunku 

ul. Krężnickiej. 

Zagospodarowanie ul. Pszczelej w rejonie projektowanego zjazdu pokazano na poniższym 

zdjęciu. 
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Fot. 1 – Ul. Pszczela w rejonie projektowanego zjazdu. Widok w kierunku ul. Krężnickiej. 

 

4. Projektowane rozwiązania. 

4.1. Plan sytuacyjny. 

W pasie drogi wewnętrznej - ul. Pszczelej na wprost nowej lokalizacji bramy wjazdowej 

zaprojektowano zjazd publiczny gruntowy o nawierzchni tymczasowej, zgodnie z warunkami 

określonymi w piśmie Zarządu Dróg i Mostów Wydział Opinii i Uzgodnieo z dnia 15.06.2018 r. 

znak: IU-UD.4332.167.2018  

Zgodnie z w/w warunkami zaprojektowano zjazd o szerokości nawierzchni 5,00 m i długości 

1 m od  krawędzi utwardzenia ul. Pszczelej do granicy pasa drogowego. 

Zjazd usytuowany jest pod kątem prostym do osi ulicy Pszczelej. 

Na krawędzi jezdni i zjazdu zaprojektowano skosy 1:1. 

Powierzchnia utwardzonej nawierzchni zjazdu w granicach pasa drogowego wynosi 6,0 m2. 

Rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe zjazdu i nawierzchni w obrębie działki nr 55/2 

pokazano na „Planie sytuacyjnym” opracowanym na mapie zasadniczej w skali 1:500. 

4.2. Profil podłużny i odwodnienie. 

Niweletę zjazdu zaprojektowano w dowiązaniu do ukształtowania wysokościowego 

nawierzchni jezdni ul. Pszczelej oraz projektowanych rozwiązao wysokościowych nawierzchni 

utwardzonych w obrębie działki nr ewid. 55/2 
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Pochylenie niwelety na długości zjazdu wynosi 3 % w kierunu działki 55/2. Na dalszej 

długości niweleta posiada spadek 1% w kierunku od ul. Pszczelej.  

Takie ukształtowanie wysokościowe uniemożliwia spływ wód opadowych na teren pasa 

drogowego z nawierzchni utwardzonych zlokalizowanych na przedłużeniu projektowanego zjazdu. 

Profil podłużny zjazdu i projektowanych nawierzchni na działce nr 55/2 pokazano na rysunku nr 2. 

 

4.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdu tymczasowego 

15 cm – nawierzchnia z kruszywa łamanego  0/31,5 mm 

15 cm – ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa  

 

4.4. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

Na długości projektowanego zjazdu nie występują elementy uzbrojenia terenu kolidujące z 

projektowanąnawierzchnią. 

5. Dowiązanie sytuacyjne i wysokościowe 

Dowiązanie sytuacyjne przedstawiono na Planie sytuacyjnym - rys. nr  1. 

Projekt opracowano na mapie sytuacyjnej w skali 1:500. 

Rzędne projektowanych nawierzchni dowiązano wysokościowo do rzędnej włazu studni 

kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie ul. Pszczelej, o wysokości 182,39 m.  

 

      Opracował: 

 
 
Grzegorz Zielioski 

 

 

Lublin, czerwiec 2018 r. 






