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Lublin, 20.06.2018 .

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane

oswiadczam, ze sporzgdzitem projekt budowlany i wykonawczy dla zadania:

UTWARDZENIE TERENU DZIALKI NR 55/2
przy BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -
Przychodni Zdrowia NZOZ LEK MEDICAL i Biblioteki Publicznej
potozonego przy ul. Kreznickiej 125a w Lublinie

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Zielinski
upr. bud. 451/Lb/2001



Lubelski Urzad Weiewidsi

$ % | v 1
w Lublinje Lubiin. dnia 20 grudnia 2001 r

Znak: ABU OU 7342/105:2001

DECYZJA

Na podstawie ant 12ust 374 anl 13ust 1pkt 1 ust2i4 art 4 ust 1 pkt 2 ust 3 pkt 1 iust
4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Aekst jgdnoity w Dz U 00 106 1126/ oraz § 3 ust
1, § 4 ust 2 rozporzadzerva Ministra Gospodarkl Przestrzenns; | Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 1 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz U 858 38/, w zwazku z
art 104 § 1| 2 KPA Nekst jadnolty w Dz.U.00.98.1071 2 pd2n. zmanami - po rozpatrzeniu wniosku
Pana Grzegorza Zielinskiego 2 dnia 05 pazdziemika 2001 1, wobes ziozenia egzaminu z wynikiem
pozytywnym-

Pan Grzegorz ZIELINSKI

magister inzynier
ur. dnia 29 grudnia 1969 r. w Lublinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 451/Lb/2001

do projektowania bez ograniczen
w cjalnosci_konstrukcyjno-budowlan

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazato, 2& Pan Grzegorz Zielinski:

1. Ukonczyl studia wyzsze magisterskie na kierunku Budownictwo w rakresie drdg, ulic | lotnisk,
przez co speinit warunk| w zakresie przygotowania zawodowego | wymagane] praktyki niazbedne
do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw speciainoscl,

2. oyl egzamn z wynikiem pozytywnym

Wobec powyzszego, dacyz|q ninkeysza postancwiono [ak na wsteple

Od decyzji niniejszej skizy wniesienie odwolania do Glownege Inspekiora Nadzeru Budowlanego
w Warszawe, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyz)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-BJ1-8CD-LXF *

Pan Grzegorz Zielinski o numerze ewidencyjnym LUB/BM/3441/02

adres zamieszkania Orlika- Ruckemana 4/47, 20-244 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzn.

zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U.
2015 poz. 1422)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 124)

e mapa zasadnicza w skali 1 : 500

e wilasne pomiary sytuacyjno - wysokosciowe

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla

zadania:

UTWARDZENIE TERENU DZIAtKI NR 55/2
PRZY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) -
Przychodni Zdrowia NZOZ LEK MEDICAL i Biblioteki Publicznej

potozonego przy ul. Kreznickiej 125a w Lublinie
Zakres robdét branzy drogowej obejmuje wykonanie nastepujgcych nawierzchni:

e utwardzenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej jezdni manewrowej na

przedtuzeniu zjazdu z nieurzgdzonej drogi wewnetrznej — ul. Pszczelej
e utwardzenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej stanowisk postojowych,
e utwardzenie nawierzchni ciggdow pieszych z kostki brukowej betonowej

e 7 kostki betonowej pod stanowisko postojowej dla oséb niepetnosprawych i droge

manewrowaqg

e wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego pod nawierzchnie tymczasowq zjazdu z

nieurzagdzonej drogi wewnetrznej — ul. Pszczelej.



3. Stanistniejacy

Na terenie objetym opracowaniem wykonane sg nastepujgce nawierzchnie:
e opaska z kostki brukowej betonowej szerokosci 1m obramowana obrzezem
betonowym — po stronie pétnocnej i wschodniej budynku,
e nawierzchnia betonowa na przedtuzeniu istniejgcej bramy wjazdowej z ul. Pszczelej
e nawierzchnia z kostki betonowej dojscia od strony ulicy Kreznickiej po stronie
potudniowej budynku
Istniejgce nawierzchnie w zakresie kolidujgcym z planowang inwestycjg przewidziane sg do
rozbiorki.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie odkrywki gruntowej stwierdza sie, ze podtoze terenu na ktérym planuje sie
budowe utwardzonych nawierzchni jest jednorodne. Stanowig go nosne gliny i pyly gliniaste.

Kategoria geotechniczna dla omawianego terenu i typu obiektu budowlanego — pierwsza.
5. Projektowane rozwigzania.

5.1. Wykaz projektowanych elementéw.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki w zakresie branzy drogowej obejmuja

wykonanie :

e utwardzenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej jezdni manewrowej na

przedtuzeniu zjazdu z nieurzgdzonej drogi wewnetrznej — ul. Pszczelej

e utwardzenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej stanowisk postojowych

(ogdlnodostepnych, dla osdb niepetnosprawnych i dla karetki pogotowia),
e utwardzenie nawierzchni ciggdw pieszych z kostki brukowej betonowej,

e wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego pod nawierzchnie tymczasowa zjazdu z

nieurzadzonej drogi wewnetrznej — ul. Pszczelej.

5.2. Zakres prac.
Zakres projektowanych robdt obejmuje:
e wykonanie koryta pod konstrukcje projektowanych nawierzchni

e ustawienie obrzezy jako obramowanie nawierzchni projektowanych stanowisk

postojowych, jezdni manewrowej oraz nawierzchni projektowanych chodnikéw;

e wykonanie konstrukcji projektowanych nawierzchni



e wykonanie wykopu pod projektowang niecke retencyjng,

e roboty wykonczeniowe, w tym plantowanie, humusowanie i obsianie terenu

nasionami traw terenu przylegtego do wykonanych nawierzchni,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zwigzanego z oznakowaniem
stanowisk postojowych dla o0séb niepetnosprawnych i karetki pogotowia

ratunkowego.

5.3. Projektowane zagospodarowanie - plan sytuacyjny.

Stanowiska postojowe

Na nieurzadzonym placu potozonym po pétnocno — zachodniej stronie modernizowanego

budynku zaprojektowano stanowiska postojowe:
e ogoélnodostepne o wymiarach 2,5 x 5,0 m — 6 szt.
e dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,00 m — 3 szt.
e dla karetki pogotowia ratunkowego o wymiarach 6,0 x 7,0 m — 1 szt.
taczna ilos¢ projektowanych stanowisk postojowych wynosi 10 szt.

Jezdnia manewrowa

Miedzy stanowiskami postojowymi zaprojektowano powierzchnie manewrowg o

nieregularnym ksztafcie, minimalna szerokos¢ 5,00 m, dtugos¢ 22,25 m.

Zjazd tymczasowy

W pasie drogi wewnetrznej - ul. Pszczelej na wprost nowej lokalizacji bramy wjazdowej
zaprojektowano zjazd publiczny gruntowy o nawierzchni tymczasowej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w pismie Zarzadu Drég i Mostéw Wydziat Opinii i Uzgodnien z dnia 15.06.2018 r.
znak: IU-UD.4332.167.2018

Ciagi piesze
Dla dojs¢ do stanowisk postojowych zaprojektowano utwardzone dojscia piesze o

zmiennych szerokosciach. Zaprojektowano réwniez przebudowe chodnika od strony ul. Kreznickiej

w dowigzaniu do przebudowywanych schoddw i pochylni przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Utwardzenie pod stojaki dla rowerow

Na ciggach pieszych przewidziano dwa miejsca na lokalizacje stanowisk postojowych dla
rowerdw: jedno na 6 stanowisk przy wschodniej scianie budynku gtéwnego, drugie na 3

stanowiska — przy budynku gospodarczym.



Zakres robét pokazano na ,Planie sytuacyjnym” opracowanym na mapie zasadniczej w skali
1:500.

5.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych i jezdni manewrowej:

8 cm — kostka brukowa betonowa typ holland, kolor szary
3 cm — podsypka z gryséw 2-5 mm
15 cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm

15 cm — podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa

Jako wyznaczenie stanowisk postojowych ogdlnodostepnych nalezy zastosowac kostke

betonowg w kolorze oliwkowym.

Konstrukcja nawierzchni dojs¢ pieszych i stanowisk dla rowerdw:

6 cm — kostka brukowa betonowa typ holland, kolor granitowy szary
3 cm — podsypka z gryséw 2-5 mm

15 cm — podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni zjazdu tymczasowego:

15 cm — nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

15 cm — ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa

Obramowanie krawedzi stanowisk i jezdni manewrowe;:
e obrzeze betonowe 8x30 cm, na tawie z gruntu stab. cementem o Rm=5 MPa
Obramowanie krawedzi chodnikéw:

e obrzeze betonowe 6x20 cm, na podsypce cementowo — piaskowej 1:4

5.5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni stanowisk postojowych, jezdni manewrowych i
dojs¢ pieszych zaprojektowano powierzchniowe za pomocg projektowanych spadkéw podtuznych
i poprzecznych na istniejgcy teren zielony. Pochylenia poprzeczne projektowanych nawierzchni
pokazano na planie sytuacyjnym.

W pétnocnej czesci dziatki nalezy uksztattowaé niecke o zagtebieniu okoto 0,30 cm, z
tagodnie wyksztatconymi skarpami o nachyleniu maksymalnym 1:5, do ktorej bedg sptywaty wody

opadowe. Dno niecki nalezy wypetnié¢ warstwa ttucznia 31.5/63 mm o grubosci 50 cm.



5.6. Roboty ziemne i wykonczeniowe

Roboty ziemne to wykopy pod koryta warstw konstrukcyjnych nawierzchni projektowanych

stanowisk postojowych, jezdni manewrowej i chodnikéw. Grunt z wykopdéw nalezy wywiez¢ na

odktad.

Po wykonanych robotach nalezy uporzadkowaé teren przylegty.

Na odcinku prowadzonych robét nalezy odtworzyé trawniki, ze spetnieniem ponizszych

wymagan:

1.

Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci nadziemnych i podziemnych chwastéw.

Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do obrzezy o ok. 15 cm - jest to miejsce na
ziemie urodzajna. (ok. 10 cm) i torf (2-3cm)

W przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) - powinna by¢ ona zdjeta
przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

W przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie
moze by¢ ona zagruzowana, przerosnieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

Nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luznej, odczyn powinien sie
wahaé w granicach 5.5 - 6.5 pH.

Teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrdwnany i splantowany, a
ziemia urodzajna rozsypana rGwnomiernie.

Przed i po siewie nasion ziemie nalezy zwatowac.

Na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100 m2 powinna wynosi¢ 1-4 kg, na skarpach-4 kg.
Gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkdéw panujgcych w

danym srodowisku.

5.7. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Na dtugosci projektowanych nawierzchni nie wystepujg elementy uzbrojenia terenu

kolidujgce z projektowanymi nawierzchniami.

Pod stanowiskami dla niepetnosprawnych przebiega sie¢ gazowa na gtebokosci ponizej

prowadzonych robdt ziemnych. Roboty ziemne w obrebie w/w sieci nalezy prowadzié¢ z

zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W poétnocnym narozniku utwardzonych nawierzchni, pod nawierzchnig chodnika znajduje sie

wiaz studni kanalizacji sanitarnej, prawdopodobnie nieczynnej. Podczas prowadzonych robot

nalezy dokonac¢ regulacji wysokos$ciowej wtazu lub jego demontazu.



5.8. Zestawienie powierzchni projektowanych nawierzchni

e nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki betonowe;j 141 m°
e nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki betonowej 176 m*

e nawierzchnia chodnikdw wraz ze stanowiskami dla rowerdéw

z kostki betonowej 138 m’

e nawierzchnia zjazdu tymczasowego z kruszywa tamanego 6m

6. Dowiazanie sytuacyjne i wysokosciowe

Dowigzanie sytuacyjne przedstawiono na Planie sytuacyjnym - rys. nr 1.
Projekt opracowano na mapie sytuacyjnej w skali 1:500.

Rzedne projektowanych nawierzchni dowigzano wysokosciowo do rzednej wtazu studni

kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie ul. Pszczelej, o wysokosci 182,39 m.

Opracowat:

Grzegorz Zielinski

Lublin, czerwiec 2018 r.
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OZNACZENIA

| nawierzchnia tymczasowa zjazdu z kruszywa tamanego

[ ] schody i pochylnia ~ wg branzy architektura

.\(gﬂ% rzedne projektowane

:| nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki betonowej grub. 8 cm, kolor szary
[ ] nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki betonowej grub. 8 cm, kolor szary
[ ] nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej grub. 6 cm, kolor granitowy szary

:| nawierzchnia pod stanowiska dla roweréw z kostki betonowej grub. 6 cm, kolor granitowy szary
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