FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
Termomodernizacja, remont elewacji z kolorystyka, remont ogrodzenia budynku uzytecznosci publicznej przy
ul. Kreznickiej 125a w Lublinie

..| Nr spec. Opis . ilosé . cena warto$¢ roboét
Lp. | Kod pozycji techn. jom. robét Jedn(;;;:cowa (2]
1. Ocieplenie i pokrycie stropodachu
1 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie rynien z blachy nie m 48,20
0535-04 nadajacej sie do uzytku
2 KNR 4-01 | SST.B.01 [Rozebranie rur spustowych z blachy nie m 26,00
0535-06 nadajacej sie do uzytku
3 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie obrobek blacharskich m2 34,57
0535-08 gzymsow, kominow i wylazu z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
4 KNR 4-01 | SST.B.01 |Demontaz wytazu dachowego o Szt. 1,00
0354-07 powierzchni do 2 m2
5 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozbidrka pokrycia dachu z papy m2 135,45
0519-06 + asfaltowej
0519-07
6 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozbiorka betonowych czapek m2 3,52
0212-04 kominowych
7 KNR 4-01 | SST.B.02 [Przemurowanie kominéw ponad dachem| m3 1,59
0310-01 z cegiel ceramicznych petnych kl. 15 na
zaprawie cem.-wap. o objetosci w
8 KNR 2-02 | SST.B.02 |Wykonanie czapek kominowych m2 3,52
0219-05 betonowych o sredniej grubosci 7 cm
9 KNR 4-01 | SST.B.07 |Wykonanie tynkéw zwyktych m2 9,74
0735-02 cementowo-wapiennych kat. III na
kominach ponad dachem ptaskim
10 | ZKNR C-1 | SST.B.08 |Dwukrotne malowanie kominéw farbami m2 14,54
0114-09 zolowo-krzemianowymi ( zuzycie 0,4
kg/m2 )
11 | KNR 2-02 | SST.B.02 |Zabezpieczenie otworow Szt. 10,00
1215-05 wentylacyjnych w kominach siatka
stalowa o oczkach 10 x 10 mm z drutu fi
2 mm w ramie z ptaskownika 35x5 mm
12 | KNR4-01 | SST.B.01 |[Powigkszenie otworu w stropodachu na m3 0,04
0212-03 wylaz dachowy - rozbiorka elementow
konstrukcji betonowych zbrojonych
13 | KNR 2-02 | SST.B.03 |Belka drewniana na krawedzi m3 0,84
0406-01 stropodachu do montazu obrobek
blacharskich - przekroj poprzeczny
drewna do 180 cm? z tarcicy nasyconej
14 | KNR0-17 | SST.B.03 |Ocieplenie gzymsu przy rynnach pod m2 14,34
2609-02 obrébki blacharskie o szer. do 30 cm
ptytami styropianu grafitowego EPS 70
031 gr. 5 cm metoda lekka-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przyklejenie plyt styropianowych
15 | KNR2-02 | SST.B.03 |Warstwa wyrownawcza na dachu z m2 135,45
1102-01 zaprawy cementowej grubosci 20 mm
zatartej na ostro
16 | KNR 2-02 | SST.B.03 |Izolacja cieplna ze styropapy w ptytach m2 141,95
0609-01 EPS 100 036 grubosci 18 cm
jednostronnie laminowanej podktadowa
papa asfaltowa na welonie z wtdkna
szklanego - mocowanie systemowe ( klej
+ aczniki mechaniczne )
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17 |KNR-W 2-02| SST.B.03 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna | m2 141,95
0504-02 dwuwarstwowe - papa podktadowa
paroizolacyjng i wierzchniego krycia
modyfikowana SBS
18 | NNRNKB | SST.B.04 |Obrobki blacharskie z blachy m2 46,86
202 0541-02 powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad
25 cm
19 |KNR-W 2-02| SST.B.04 |Rynny dachowe poétokragte o ér. 15 cm - m 48,20
0522-02 montaz z gotowych elementdéw z blachy
stalowej powlekanej
20 |KNR-W 2-02 SST.B.04 |Rury spustowe okragle o ér. 12 cm - m 26,00
0529-02 montaz z gotowych elementow z blachy
stalowej powlekanej
21 |KNR-W 2-02| SST.B.03 |Dostarczenie i montaz wylazu szt 1,00
1016-07 dachowego typowego o wymiarach
80x80 cm wraz z kolnierzem
uszczelniajacym

Razem:

Ocieplenie i pokrycie stropodachu

2. Przebudowa schodo6w i pochylni

22 | KNR 4-04 | SST.B.01 |Rozbidrka elementow konstrukcji m3 3,65
0302-04 betonowych zbrojonych - schody
zewnetrzne i pochylnia
23 | KNR 2-01 | SST.B.01 |Rgczne roboty ziemne z transportem m3 3,97
0301-02 urobku samochodami
0214-04 samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km
(kat. gruntu II1)
24 | KNR 2-01 | SST.B.01 |Rgczne wykopy ciagte lub jamiste ze m3 9,90
0310-02 skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt do
1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu II1)
25 | KNR2-01 | SST.B.01 |Rgczne zasypywanie wykopow ze m3 9,90
0501-01 skarpami w gruncie kat.I-III z
przerzutem na odl. do 3 m
26 | KNR 2-01 | SST.B.01 |Zaggszczenie zasypki wykopow m3 9,90
0236-02 ubijakami mechanicznymi; grunty
spoiste kat. IT1I-IV
27 | KNR2-02 | SST.B.10 |Podbudowa pod plyte schodow i m3 3,04
1101-01 pochylni z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm
28 | KNR 2-02 | SST.B.10 |Podbudowa pod ptyte schodow i m3 1,21
1101-07 pochylni - podsypka z grysow 2-5 mm
or. 10 cm
29 | KNR 2-02 | SST.B.10 |Podktady betonowe na podtozu m3 0,53
1101-01 oruntowym z betonu C8/10 gr. 10 cm
30 | KNR2-02 | SST.B.10 |Izolacja przeciwwilgociowa z folii m2 17,40
0616-01 polietylenowej izolacyjnej gr. 0,3mm
31 | KNR2-02 | SST.B.10 [Sciany boczne pochylni betonowe proste| m2 8,00
0206-01 grubosci 20 cm z betonu C20/25
32 | KNR2-02 | SST.B.10 [Sciany boczne pochylni betonowe proste| m2 1,60
0206-01 - grubosci 15 cm z betonu C20/25
5*0206-05
33 | KNR2-02 | SST.B.10 |Schody zelbetowe - stopnie zewngtrzne i| m3 3,98
0218-01 ptyta pochylni na gotowym podtozu z

betonu C16/20
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34 | KNR 2-02 | SST.B.10 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 83,01
0290-02 elementow budynkéw i budowli - prety
zebrowane o $r. § mm
35 | KNR2-02 | SST.B.10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe | m?2 30,25
0603-07 + bitumiczne pionowe - wykonywane na
0603-08 zimno z dwoch warstw elastycznej masy
bitumiczno-kauczukowej z
zagruntowaniem
36 |KNR-W 2-02| SST.B.10 |Oktadzina schodow zewnetrznych i m2 14,59
2127-01 pochylni z elementéw kamiennych -
plyty granitowe antyposlizgowe gr. 3 cm
na zaprawie klejowej
37 |KNR-W 2-02| SST.B.10 |Oktadzina podstopnic schodoéw m2 5,46
2127-01 zewnetrznych i §cianek pochylni z
elementow kamiennych - plyty
granitowe gr. 2 cm na zaprawie klejowej
38 | KNR2-02 | SST.B.10 |Balustrady pochylni stalowe z m 12,40
1209-01 pochwytem stalowym ze stali
nierdzewnej
Razem: Przebudowa schodow i pochylni

3. Remont za

daszenia nad wejSciem

39 | KNR 4-01 | SST.B.01 [Rozebranie obrobek blacharskich z m2 1,88
0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
40 | KNR 2-02 | SST.B.03 |Konstrukcja stalowa daszka m2 4,62
1220-04 jednospadowego z rk 40x50x4mm wraz
z zabezpieczeniem antykorozyjnym i
zamocowaniem do muru
41 | NNRNKB | SST.B.03 |Pokrycie zadaszenia o pow.do 25 m2 m2 5,12
202 0536-01 blachg powlekana dachéwkowa w
kolorze grafitowym
42 |KNR-W 2-02 SST.B.03 |Oktadzina $cianek bocznych zadaszenia m2 0,63
2605-01 z paneli typu "SIDING" z elementow
winylowych w kolorze jasno szarym
43 | NNRNKB | SST.B.04 |Obrobki blacharskie daszku z blachy m2 0,66
202 0541-01 powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25
cm
44 |KNR-W 2-02| SST.B.04 |Rynna dachowa pétokragta o ér. 10 cm - m 3,30
0522-01 montaz gotowych elementow z blachy
stalowej powlekanej
45 |KNR-W 2-02 SST.B.04 |Rura spustowa okragta o $r. 8 cm - m 3,50
0529-01 montaz gotowych elementow z blachy

stalowej powlekanej

Razem: Remont zadaszenia nad wejSciem|

4. Ocieplenie

$cian zewnetrznych piwnic

46 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozbiérka elementéw konstrukceji m3 2,25
0212-03 betonowych zbrojonych - schody
zewnetrzne ( przy zlikwidowanych
drzwiach )
47 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Zerwanie nawierzchni opaski z kostki m2 26,00
0101-02 betonowej
48 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Zerwanie oktadzin cokolu z masy m2 16,80
0807-04 lastrykowej
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49 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Wykopy o $cianach pionowych przy m3 45,38
0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentow o glebokosci do 1.5 m w
gruncie kat. 11
50 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Odeskowanie wykopow m2 50,94
0107-01 waskoprzestrzennych o szerokosci do
1.5 m na glebokos¢ do 3 m
51 | KNR4-01 | SST.B.01 [Demontaz folii kubetkowej - m2 48,78
0519-04 zabezpieczajacej izolacje $cian
52 | KNR BC-02 | SST.B.06 [Czyszczenie r¢czne pionowych m2 92,52
0201-02 powierzchni $cian
53 | KNR BC-02| SST.B.06 [Wykonanie izolacji pionowej z masy m2 92,52
0305-02 bitumicznej - uszczelnienie zewngtrzne
czgsci podziemnych budynkow z
bitumicznej powloki grubowarstwowe;j
na powierzchniach $cian murowanych
narazonych na dziatanie wody
bezcisnieniowej - grubo$¢ warstwy
2. 5mm
54 [ KNR BC-02 | SST.B.06 |[Uszczelnienie zewngtrzne czesci m 27,10
0305-09 podziemnych budynkoéw - wykonanie
fasety o promieniu min. 5 cm
55 | KNR BC-02 | SST.B.06 |Ocieplenie zewngtrznych czesci m2 92,52
0305-08 podziemnych budynkéw - przyklejenie
ptyt ze styroduru XPS 036 gr. 10 cm
56 | KNRO0-17 | SST.B.07 |Przyklejenie warstwy siatki na izolacji m2 20,24
2609-06 jw. za pomoca suchej zaprawy klejowe;j
57 | KNRO0-17 | SST.B.07 [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa [ m2 20,24
0930-03 z tynku mozaikowego przy koszach
okiennych z gotowej mieszanki
silikonowej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na §cianach
ptaskich
58 | KNR BC-02| SST.B.08 |Hydrofobizacja podlozy przy renowacji m2 20,24
0129-03 starego budownictwa - powierzchnie
tynkowane, malowanie rgczne
59 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Zasypanie wykopdw ziemia z ukopoéw z m3 45,38
0105-02 przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. 11T
60 | KNR 2-31 | SST.B.10 |Reczne profilowanie i zaggszczenie m2 26,00
0103-02 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I1I-1V
61 | KNR 2-31 | SST.B.10 |Podbudowa pod nawierzchni¢ opasek z m2 26,00
0109-03 + piasku stabilizowanego cementem
3x0109-04 + Rm=2,50 MPa gr. 15cm z pielggnacja
0118-01 + piaskiem i woda na przekopach o
£.9901/1 szerokosci do 2.50m
62 | KNR 2-31 | SST.B.10 |Odtworzenie nawierzchni opasek z m2 26,00
0511-01 kostki brukowej betonowej o grubosci 6
minus kostka cm na podsypce z gryséOw 2-5 mm gr. 3
cm ( kostka z odzysku )

Razem: Ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic
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5. Remont wejscia do piwnicy
63 | KNR4-01 | SST.B.07 |Impregnacja grzybobojcza $cian i stropu| m2 28,30
0621-05
64 | KNR4-01 | SST.B.02 |Przebicie otworéw wentylacyjnych szt. 2,00
0333-09 20x20 cm w $cianach z cegiet o grubosci
1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej
65 | KNR4-01 | SST.B.02 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 2,00
0322-02 20x20 cm w $cianach z cegiet
66 | KNR BC-02| SST.B.07 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie m2 28,30
0121-01 tynkow renowacyjnych - usunigcie z
muru odpadajacego tynku
67 | KNR BC-02| SST.B.07 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie m2 28,30
0121-02 tynké6w renowacyjnych - wykucie spoin
na gleboko$¢ 2 cm i oczyszczenie muru
68 | KNR BC-02| SST.B.07 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie m2 28,30
0121-03 tynkéw renowacyjnych - naprawa
podtoza i wypeienie spoin zaprawa
mineralng
69 | KNR BC-02| SST.B.07 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie| m?2 28,30
0122-02 - dwuwarstwowe, gr. tynku 2x1,5 cm
wraz z neutralizacja soli i obrzutka
poltkryjaca
70 | KNR BC-02| SST.B.08 |Prace wykonczeniowe przy tynkach m2 28,30
0124-03 renowacyjnych - gruntowanie
powierzchni tynkow
71 | KNR BC-02| SST.B.08 |Prace wykonczeniowe przy tynkach m2 28,30
0124-05 renowacyjnych - malowanie dwukrotne
farba krzemianowa

Razem: Remont wejscia do piwnicy

6. Remont $cian zewnegtrznych

72 | kalkulacja | SST.B.02 |Naprawa pekni¢¢ w murach systemowe { m 40,00
ind. prety spiralne o §r. 6mm z nierdzewnej
stali austenitycznej z wykonaniem
szczelin o gt. 3,5-4 cm i wypelnieniem
73 | kalkulacja | SST.B.02 |Naprawa peknigé w murach systemowe -| szt 10,00
ind. kotwami spiralnymi o $r. 10mm i
dlugosci 0,80m z nierdzewnej stali
austenitycznej wklejanymi krzyzowo z
74 | ZKNR C-2 | SST.B.02 |Reperacja rys i peknie¢ w $cianach - m 17,00
0817-07 oczyszczenie i wypelnienie zaprawa
+0817-08 cementowa
75 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Przemurowanie ciagte pgknigc o m 11,50
0307-02 glebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy
cementowej w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej - cegla
76 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Przemurowanie ciaglte pgknigc o m 3,00
0307-01 glebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy

cementowej w $cianach z cegiet na

zaprawie cementowo-wapiennej - cegla
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77 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Przemurowanie ciagte pgknigé o m 7,00
0307-05 glebokosci 1 cegly przy uzyciu zaprawy
cementowej w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowej - cegla ceramiczng
78 | KNR 4-04 | SST.B.01 |Demontaz skrzydet okiennych szt. 4,00
1006-02
79 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych Szt. 2,00
0354-04 okiennych o powierzchni do 2 m2
80 | KNR 4-04 | SST.B.01 [Demontaz skrzydet drzwiowych Szt. 5,00
1006-03
81 | KNR 4-01 | SST.B.01 [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych szt. 2,00
0354-04 drzwiowych o powierzchni do 2 m2
82 | KNR 4-01 | SST.B.01 [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych m2 5,35
0354-05 drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
83 | KNR 4-01 | SST.B.01 [Rozebranie $cianki grubosci 15 cm z m2 5,78
0348-06 bloczkéw lub ptyt z betonu
komorkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej
84 | KNR 4-01 | SST.B.02 [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie m3 1,39
0304-02 otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komoérkowego
85 | KNR 2-02 | SST.B.02 [Otwory na okna w $cianach szt 2,00
0126-01 murowanych grubosci do 1 cegly z
cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakow
86 | KNR 2-02 | SST.B.02 [Otwory na drzwi w §cianach szt 1,00
0126-02 murowanych grubosci do 1 cegly z
cegiel pojedynczych, bloczkow i
pustakow
87 | KNR4-01 | SST.B.01 [Wykucie gniazd dla nadprozy o szt 3,00
0346-03 glebokoscei 1 cegly w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej
88 | KNR 2-02 | SST.B.02 [Nadproza zelbetowe; stosunek m3 0,37
0210-02 deskowanego obwodu do przekroju do
10 - z betonu C20/25
89 | KNR 2-02 | SST.B.02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 29,60
0290-02 elementow budynkoéw i budowli - prety
zebrowane o $r. § mm
Razem: Remont $cian zewnetrznych
7. Stolarka okienna i drzwiowa
90 | NNRNKB | SST.B.05 |Okno PVC szklone U<I,1 W/m2K m2 1,27
202 1025-03 skrzydla uchylno-rozwierane - typu O1 o
wymiarach 110x115 cm - o powierzchni
do 1.5 m2
91 | NNRNKB [ SST.B.05 |Okno PVC szklone U<I,1 W/m2K m2 1,56
202 1025-04 skrzydla uchylno-rozwierane - typu O2 o
wymiarach 110x142 cm - o powierzchni
ponad 1.5 m2
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92 KNNR 7 SST.B.05 |Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi m2 2,20
0503-08 wejsciowe zewngtrzne aluminiowe
jednoskrzydiowe powlekane petne - typu
DW o wym. 100x220 cm wyposazone w
93 KNNR 7 SST.B.05 |Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi m2 1,80
0503-08 wejsciowe zewngetrzne do piwnicy
aluminiowe jednoskrzydiowe powlekane
petne - typu DP o wym. 90x200 cm
94 KNNR 7 SST.B.05 |Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi m2 1,79
0503-08 wejsciowe do pom. gospodarczego
aluminiowe jednoskrzydlowe powlekane
petne - typu DG o wym. 92x195 cm
95 KNNR 7 SST.B.05 |Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi m2 3,15
0503-08 wejsciowe do pom. $mietnika

aluminiowe dwuskrzydtowe powlekane

petne - typu DSM o wym. 150x210 cm

Razem: Stolarka okienna i drzwiowa,

8. Uzupelnienie tynkéw wewn. przy wejsciu

96 | KNR 4-01 | SST.B.07 |Uzupehienie tynkéw zwyktych m2 10,81
0711-15 wewngtrznych kat. I1I z zaprawy
cementowo-wapiennej na stropach,
belkach, podciagach, biegach i
spocznikach na podtozu z cegty i
pustakow (do 5 m2 w 1 mieiscu)
97 KNNR 2 SST.B.02 |Osadzenie podokiennikow m 2,40
0302-07 wewngtrznych z konglomeratow
marmurowych gr. 2 cm i szerokos$ci 25
cm
98 | ZKNR C-1 | SST.B.08 |Dwukrotne malowanie $cian farba m2 10,81
0114-09 elewacyjna zolowo-krzemianowa (

zuzycie 0,4 kg/m?2 )

Razem: Uzupelnienie tynkéw wewn. przy wejsciu

9. Docieplenie $cian zewnetrznych

99 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie obrdbek blacharskich m2 9,68
0535-08 podokiennikow i likwidowanego daszka
z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
100 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie daszka zelbetowego - m3 0,18
0212-03 rozbiorka elementow konstrukcji
betonowych zbrojonych
101 | KNR 4-01 | SST.B.01 [Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,| szt. 7,00
0354-13 drzwiczek
102 | KNR 0-23 | SST.B.06 [Przygotowanie starego podtoza pod m2 252,14
2611-01 docieplenie metoda lekka-mokra -
oczyszczenie mechaniczne 1 zmycie
103 | KNR 4-01 | SST.B.06 |Likwidacja skazen biologicznych - m2 50,43
0621-05 impregnacja grzybobojcza Scian
104 | KNR 4-01 | SST.B.07 [Odbicie tynkow zewngtrznych z m2 50,43
0701-02 zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2
105 | KNR 4-01 | SST.B.07 [Uzupehienie tynkoéw zewngtrznych m2 50,43
0725-03 zwyktych kat. II o podtozach z cegly (

do 5 m2 w 1 miejscu )
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FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
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..| Nr spec. Opis . ilosé . cena warto$¢ roboét
Lp. | Kod pozycji techn. jom. robét Jedn(;;;:cowa (2]
106 | KNR 0-17 | SST.B.06 [Ocieplenie §cian budynkéw z cegly m2 252,14
2610-02 ptytami styropianu grafitowego EPS 70
031 gr. 12 cm metoda lekka-mokra wraz
z przygotowaniem podtoza i
impregnacja grzybobodjcza - reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej na siatce z gotowej
suchej mieszanki tynku mineralnego
107 | KNR 0-17 | SST.B.06 [Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 m2 23,92
2610-08 cm Ocieplenie $cian budynkow plytami
styropianu grafitowego EPS 70 031 gr. 5
cm metoda lekka-mokra wraz z
przygotowaniem podtoza i r¢gczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki tynku mineralnego
108 | KNR 0-17 | SST.B.06 [Ocieplenie $cian budynkow ptytami m 194,20
2610-10 styropianowymi metoda lekka-mokra -
ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem z siatka
109 | KNR 0-23 [ SST.B.06 [Ocieplenie $cian budynkow ptytami m 48,00
2614-11 styropianowymi metoda lekka-mokra -
zamocowanie listwy cokotowej
110 | KNR 4-01 | SST.B.06 [Obsadzenie kratek wentylacyjnych Szt. 7,00
0322-02 20x20 cm w $cianach z cegiet
111 | NNRNKB | SST.B.04 [Obrobki blacharskie z blachy m2 9,45
202 0541-02 powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad
25 cm - podokienniki zewngtrzne
112 | ZKNR C-1 | SST.B.08 [Dwukrotne malowanie $cian farba m2 281,41
0114-09 elewacyjna zolowo-krzemianowa (
zuzycie 0,4 ke/m2 )

Razem: Docieplenie $cian zewnetrznych|

10. Remont ogrodzenia

10.1. Roboty rozbiorkowe

113 | KNR 2-25 | SST.B.01 [Demontaz ogrodzenia z m2 120,00
0308-02 prefabrykowanych elementow
betonowych
114 | KNR 2-25 | SST.B.01 |Demontaz bramy stalowej wjazdowej w m2 7,00
0312-03 ramach z ksztattownikoéw stalowych ze
stlupkami z rur lub ksztaltownikow
stalowych
115 | KNR 2-25 | SST.B.01 [Demontaz furtki stalowej w ramach z m2 3,50
0312-03 ksztattownikoéw stalowych ze stupkami z
rur lub ksztattownikow stalowych
116 | KNR 2-31 | SST.B.01 [Rozebranie istniejacego ogrodzenia m 58,00
0818-05 stalowego z przeset w ramach z
katownikow na shupkach stalowych ( z
zachowaniem przgset do ponownego
montazu po remoncie i cokolu betonowe
)

Razem: Roboty rozbiorkowe

10.2 Nowe ogrodzenie na odc. A-B
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117 | KNR 2-01 | SST.B.01 |[Reczne wykopy ciagte ze skarpami o m3 9,63
0310-02 szeroko$ci dna do 1.5 m i glebokosci do
1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.11T)
118 | KNR 2-01 | SST.B.01 [Reczne zasypywanie wykopow ze m3 7,22
0501-01 skarpami w gruncie kat.I-III z
przerzutem na odl.do 3 m
119 | KNR4-01 | SST.B.01 [Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami m3 2,41
0108-02 skrzyniowymi na odlegltos¢ 10 km
0108-04 grunt.kat. 11
120 | KNR 2-02 | SST.B.09 [Cokét betonowy 0,2x0,2 m z m 12,04
1801-02 + fundamentem 0,2x1,0 m z betonu
1801-05 C16/20
121 | KNR 2-02 | SST.B.09 [Ogrodzenie z przgset stalowych w m 14,04
1802-02 ramach z katownika o wym. 250x130cm
na stupkach stalowycc 60x60x4mm o
rozstawie 2,5 m obsadzonych w
gniazdach cokolow
122 | KNR 2-02 | SST.B.09 [Dostarczenie i montaz bramy stalowej kpl. 1,00
1808-10 przesuwnej o wym. 400x150 cm z
analogia automatyka
Razem: Nowe ogrodzenie na odc. A-B
10.3 Remont ogrodzenia na odc. B-C-D
123 | Kalkulacja | SST.B.09 [Renowacja przgset ogrodzenia - m2 75,40
ind. oczyszczenie przez piaskowanie,
wymiana zniszczonych elementow (
10% ), malowanie w technologii
proszkoweij
124 | KNR 2-02 | SST.B.09 [Montaz ogrodzenia z przgset stalowych (| m 58,00
1804-12 z odzysku ) w ramach z katownika o
wym. 250x130cm na nowych stupkach
stalowych 60x60x4mm o rozstawie 2,5
m obsadzonych w gruncie i
obetonowanych betonem C16/20 (
uzupelnienie cokotu )
125 | KNR 2-02 | SST.B.09 [Dostarczenie i montaz furtki stalowej o kpl. 2,00
1808-05 wym. 93x173 cm ze shupami
analogia
126 | KNR BC-02 | SST.B.09 [Remont istniejacej podmurowki m2 44,08
0201-02 betonowej - czyszczenie powierzchni
betonowych
127 | KNR BC-02 | SST.B.09 |Remont istniejacej podmurowki m2 44,08
0207-05 betonowej - reczne skucie betonu w
miejscach napraw o gr. do 1 cm na
powierzchniach poziomych i pionowych
128 | KNR BC-02 | SST.B.09 [Remont istniejacej podmurowki m2 44,08
0211-02 betonowe;j - re¢czna reprofilacja

(wypehianie ubytkow) powierzchni
pionowej konstrukcji betonowych -
wykonanie warstwy sczepnej i natozenie
Zaprawy naprawczei
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129 | KNR BC-02 | SST.B.09 |Remont istniejacej podmurowki m2 44,08
0214-03 betonowej - wyré6wnanie i naprawa
powierzchni betonowych droboziarnista
szpachla naprawcza - grubo$¢ warstwy 1
mm, powierzchnie pionowe z betondéw
monolitveznvch
130 | KNR BC-02 | SST.B.08 |Remont istniejacej podmurowki m2 44,08
0218-01 betonowej - wykonanie powlok
ochronnych na powierzchniach
betonowych - gruntowanie dwukrotne
powierzchni betonowych poziomych i
pionowvch
131 | KNR BC-02 | SST.B.08 |Remont istniejacej podmurowki m2 44,08
0218-03 betonowej - ykonanie powlok
ochronnych na powierzchniach
betonowych - malowanie dwukrotne
powierzchni betonowych poziomych i
pionowych farba zolowo-krzemianowa
do ochronv betonu
Razem: Remont ogrodzenia na odc. B-C-D
10.4 Nowe ogrodzenie na odc. D-E
132 | KNR 2-02 | SST.B.09 |[Ogrodzenie z prz¢set stalowych w m 59,00
1804-12 ramach z katownika o wym. 250x130cm
analogia na stupkach stalowycc 60x60x4mm o
rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie
i obetonowanych betonem C16/20
133 | KNR 2-31 | SST.B.09 [Podmuréwka prefabrykowana betonowa m 59,00
0407-03 o wys. 30 cm wraz z tacznikami
analogia betonowymi przy stupkach

Razem: Nowe ogrodzenie na odc. D-E

Razem: Remont ogrodzenia)

11 Elementy malej architektury

134 | kalkulacja | SST.B.11 [Dostarczenie i montaz z mocowaniem szt. 1,00
ind do podtoza stojaka stalowego dla
rowerdw 6 stanowisk
135 | kalkulacja | SST.B.11 [Dostarczenie i montaz z mocowaniem szt. 1,00
ind do podtoza stojaka stalowego dla
rowerdw 3 stanowiska
136 | kalkulacja | SST.B.11 [Dostarczenie i montaz z mocowaniem szt. 2,00
ind do podtoza tawki parkowej ( 170-
200/74/40 cm ) z siedziskiem
drewnianym na konstrukcji stalowej

Razem: Elementy malej architektury

WARTOSC KOSZTORYSU OFERTOWEGO (NETTO)

PODATEK VAT W WYSOKOSCI ................... %

RAZEM WARTOSC KOSZTORYSU OFERTOWEGO
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