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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Budynek istniejacy — uzytecznosci publicznej. Niniejsze
opracowanie wynika ze zmiany zagospodarowania terenu,

wymiany pokrycia dachowego oraz projektowanego ocieplenia
budynku. Projektowane obwody elektryczne zasili¢ z istniejacego
uktadu pomiarowego dla administracji budynku zlokalizowanego na
tablicy TE.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- oswietlenie terenu poses;ji
- zasilanie napedu bramy wjazdowej
- instalacj¢ odgromowa budynku

3. Oswietlenie terenu posesji

Sposob oswietlenia uzgodniono z inwestorem.

Projektowane oswietlenie terenu zrealizowane bedzie poprzez
oprawy zamocowane na elewacjach budynku. Przewiduje sie oprawy
zewngtrzne LED z czujnikami ruchu i zmierzchu. Zasilanie opraw z
tablicy TE budynku przewodami YDY 3x 2,5 mm2 uktadanymi pod
projektowanym ociepleniem budynku. Osprzet hermetyczny — IP65.
Dla zabezpieczenia obwodu na tablicy TE zamontowa¢ wylacznik
typu S-B10A.

Lokalizacj¢ lamp uzgodni¢ na roboczo z uzytkownikiem.

Istniejace na elewacji oprawy oswietleniowe /igcznie z ich
zasilaniem/ zdemontowac. Materialy z demontazu przekazad
inwestorowi.

4. Zasilanie napedu bramy wjazdowej

Zasilanie napgdu bramy wykona¢ kablem YKY 3x2,5mm?2. Zasilenie
z tablicy TE. Dla zabezpieczenia obwodu, na TE zainstalowaé
wytacznik typu S-B10A. Podtaczenia urzadzen dokonaé zgodnie z
ich instrukcjami montazu i DTR.

Kabel zasilajacy uktada¢ na budynku pod projektowanym
ociepleniem a nastgpnie w rowie kablowym.

Kabel w ziemi uktada¢ w rowie na gteb. 70 cm w warstwie




piasku 10 cm pod i nad kablem. Przy skrzyzowaniu z
uzbrojeniem podziemnym kabel prowadzi¢ w rurach ochronnych
typu Arot — Srednicy SOmm.

Konce rur zabezpieczy¢.

Dla oznaczenia trasy kabla utozy¢ niebieska folie.

Kabel uktadac linig falista z zapasem 1 do 3% dtugosci.

Na kablach mocowac¢ oznaczniki co 10m.

Wszystkie roboty kablowe wykonaé zgodnie z PN/E-05125.

5. Ochrona od porazen

Ochrona podstawowa — izolacja robocza.

Dodatkowa ochrona od porazen — samoczynne wyltaczanie zasilania.
Ochronie podlegajq wszystkie projektowane oprawy

1 urzadzenia. _

Calos¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony
oraz pomiarOw opornosci izolacji przewodow.

Wyniki pomiaréw i sprawdzen przekaza¢ Inwestorowi.

6. Instalacja piorunochronna

Istniejacy budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.
Pokrycie dachu — papa. Ze wzgledu na modernizacje budynku
istniejaca instalacje¢ zdemontowaé. Materialy z demontazu
przekaza¢ komisyjnie inwestorowi.
Zwody poziome — wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego
o Srednicy 8mm. Zamocowanie zwodow — naciagowe. Do
zamocowania zwodow wykorzysta¢ dotychczasowe konstrukcje.
Wszystkie elementy budowlane znajdujace sie nad powierzchnig
dachu nalezy wyposazy¢ w zwody i potaczy¢ z siecig zwoddw.
Przewody odprowadzajace wykonac z drutu stalowego
ocynkowanego o srednicy 8mm i uktada¢ na zewnetrznych
scianach budynku /pod projektowang izolacja cieplna/ w rurze
ostonowej z PVC28 o grubosci $cianki nie mniejszej niz Smm.
Potaczenie przewodow odprowadzajacych z uziomami wykonaé za
pomocy zaciskow probierczych w obudowach izolacyjnych.
Uziomy - wykorzysta¢ dotychczasowe. Rezystancja
uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 30 omow.
Po wykonaniu instalacji odgromowej budynku nalezy wykonac
badania techniczne i pomiary kontrolne oraz dokumentacje

powykonawcza urzadzenia piorunochronnego. Catos¢ przekazac
Inwestorowi.




Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych warunkéw technicznych oraz obowiazujacych
norm dotyczacych ochrony odgromowej.

7. Uwagi koncowe

1. Niezaleznie od uwag podanych w opisie technicznym cato$é prac
nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE, a szczegdlnie z obowiazujaca
normg dotyczaca ochrony przeciwporazeniowej i odgromowe;.

2. Zastosowane urzadzenia elektroenergetyczne, jak: aparaty,
obudowy z tworzyw sztucznych, przewody, rury ochronne, osprzet
itp. winny posiada¢ stosowne atesty i oznaczenia zastosowanej
ochrony przeciwporazeniowe;j.

inz. Michat Halliop
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ZESTAWIENIE OPRAW

A - naswietlacz zewnetrzny LED 10W, 230V, z czujnikiem
zmierzchu, IP 65, mozliwos$¢ ustawienia natezenia
oswietlenia dla zataczenia oprawy

B - naswietlacz zewnetrzny LED 10W, 230V, z czujnikiem
ruchu i czujnikiem zmierzchu, IP65,
zasigg czujnika ruchu min. 12m,
mozliwos$¢ regulacji dlugosci czasu
zataczenia /od kilku sekund do kilkudziesieciu minut/,
mozliwos¢ ustawienia czutosci ruchu i ustawienia
natezenia oswietlenia dla zataczenia oprawy

C - naswietlacz zewnetrzny LED 30W, 230V, z czujnikiem
ruchu i czujnikiem zmierzchu, IP 65,
zasigg czujnika ruchu min. 15m,
mozliwos$¢ regulacji dlugosci czasu
zalaczenia /od kilku sekund do kilkudziesieciu minut/,
mozliwo$¢ ustawienia czulosci ruchu i ustawienia
natezenia oswietlenia dla zataczenia oprawy




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA ELEKTRYCZNA
SKALA 1:500

R - przewdd YDY 3x2,5mm2 uktadany pod ociepleniem bud.

A - naswietlacz zewnetrzny LED 10,IP65,z czujnikiem zmierzchu
B - naswietlacz zewnetrzny LED 10,IP65,z czujnikiem ruchu i zmierzchu
C - naswietlacz zewnetrzny LED 30,IP65,z czujnikiem ruchu i zmierzchu
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA ELEKTRYCZNA
SKALA 1:500
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Krasnik, 25 czerwiec 2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz.
1332 z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt branzy elektrycznej
wchodzacy w sktad projektu budowlanego i wykonawczego dotyczacego inwestycji
pn. Termomeodernizacja, remont elewacji z kolorystyka, utwardzenie terenu ze
zjazdem na dzialke, remont ogrodzenia, o§wietlenie zewnetrznej i instalacja
odgromowa budynku uzytecznosci publicznej w Lublinie przy ul. Kreznickiej
125a, dz. nr 5§5/2, obreb 50 Zemborzyce Koscielne II1, ark.1 zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Gmina Lublin — w imieniu ktérej wystepuje Zarzad Nieruchomosci
Komunalnych ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin
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