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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST.B.00. WYMAGANIA OGOLNE. CPV 45000

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robot remontowych na nieruchomosci przy ul. Kreznickiej 125 w Lublinie.

12. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych n/w szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

SST.B.01 — Roboty rozbiérkowe i ziemne

SST.B.02 — Roboty murarskie, remont elewacji i kominéw;

SST.B.03 — Ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem dachu;

SST.B.04 — Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe;

SST.B.05 — Stolarka okienna i drzwiowa;

SST.B.06 — Ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia i piwnic;

SST.B.07 - Roboty tynkarskie

SST.B.08 — Roboty malarskie

SST.B.09 — Remont i przebudowa ogrodzenia posesji .

SST.B.10 — Remont schodéw zewnetrznych, pochylni dla niepetnosprawnych, opasek ochronnych
wokot budynku;

SST.B.11 — Elementy matej architektury.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace:

Wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanie zuzycia wody i energii do celéw budowy.

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebna wysokosé
materialéw i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementow i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- podstemplowania wzmacnianych elementéw;
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w trakcie wykonywanych
robdt, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

- oczyszczenie naprawionych, uzupelionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczern bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- - zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejnikéw,
umywalek i innych urzadzen stanowigcych wyposazenie budynku,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementéw budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie wymieniana stolarka

itp.

- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farba elementéw wyposazenia, podtdg, itp.

- przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajacego wyposazenia lokali, mebli,
urzadzen itp.,

- wywoz na sktadowisko gruzu powstatego na skutek rob6t remontowych i rozbiérkowych
Roboty tymczasowe:
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- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan przy remoncie elewacji, ociepleniu i
malowaniu,

- demontaz i montaz anten, kabli, o$wietlenia, itp.

Koszt prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene umowng.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy i jego zagospodarowanie.
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dokumentacje projektows i specyfikacja zgodnie z umowa na roboty. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
- wydzielenie i wygrodzenie terenu na placu budowy
- zapewni prawidlowa organizacje placu budowy oraz zapewni miejsca do sktadowania
materialdow,
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawrce.
1.43. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowsa i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$é¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona lub spowoduje
dokonanie odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiar6w sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Woszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
144. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
rym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
cene umowna.
1.45. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
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2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem pylami lub substancjami toksycznymi,

b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie placu budowy, remontowanego obiektu, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny

pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i
samorzadowej, ktdre s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagani prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia nalezy stosowa¢ materialy i urzagdzenia:

e odpowiadajace co, do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawie o wyrobach
budowlanych;
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e standardowe;

o dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materialéw i urzadzen w stosunku do przewidzianych
w projekcie, pod warunkiem, ze zastosowane materiaty i urzadzenia spetnig bezwzglednie wymogi
jakosciowe i technologiczne oraz po uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiajacego.

e Wyrdb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego
upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat
oceny zgodnosci i wydal na swoja wylaczng odpowiedzialno$é, krajowa deklaracje zgodnosci z
Polska Norma wyrobu albo Aprobata Techniczng (sposéb deklarowania przez producenta
zgodnosci wyrobéw budowlanych i ich znakowania okre$la Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004
r. - Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

2.1. Zr6dia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub

wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badani laboratoryjnych

oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, przed wbudowaniem materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badann okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddia speiniajg wymagania SST w
czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okres§lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
22. Przechowywanie i skltadowanie materiatléw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do

robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosé do robot i byty

dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spehniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2, Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg byc
dopuszczone przez wilasciwy =zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje projekt organizacji budowy i robo6t oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) oraz wykona odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywamu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jako$ci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa
SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzeni do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp., sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegdlnych elementéw robét.
6.2. Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okres§lone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreS$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badani materialéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Rodzaj robdt projektowanego remontu nie przewiduje konieczno$ci pobierania prébek. Jezeli
jednak zajdzie taka konieczno$¢, probki beda pobierane losowo.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do
badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badart beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Woszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystqplenlem do pomlarow lub badani, Wykonawca pow1adom1 Inspektora nadzoru o
rodzaju, mle]scu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca be;dzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z Wym'kami badann jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kople) beda przekazywane Inspektorowl nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawece.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepis6w i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s objete certyfikacja okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy [ 1 ] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whis prO]ektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecert Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badait Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wryniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt
Biedne dane zostang poprawione wg ustalert Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt
bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang w celu zachowania umownego okresu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym umowa.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw.
Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zamstalu]e urzadzema wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznodci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
€) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robdt
oraz ilo$ci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej cze$ci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
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pOznie] jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego

robo6t dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu

(lo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badann i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustaleni przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupelniajqcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania Wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupelma]qcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajgce lub

zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorédw czesciowych,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZ]),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod Wzglqdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupemiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

S Uk~ w

~

10



GM — PROJEKT STUDIO mgr inz. architekt Marek Stanistaw Grela

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny (koricowy)
robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCL
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materialtéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw 1
transportu na teren budowy,
» wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
+  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Wykonawca bedzie ponosit koszty wykonania i wutrzymania zabezpieczenia miejsca
wykonywanych robdt, zaplecza budowy oraz koszty wody i energii elektrycznej w okresie
realizacji robdt. Koszt prac towarzyszacych i robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wykonania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnient wynikajacych z postepu robot,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca rob6t termomodernizacji i remontowych budynku pryz ul.Kreznickiej 125 w
Lublinie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

10.2. Rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamdwienl publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

- Ustawa z dnia 24.08.1991r.- o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21.12.2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U.z 2013r. , poz, 963 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. — o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 260 z
pézn. zm.)

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U.Nr 209,
poz. 1779);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz.
2041z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.,2042).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. — w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.);
103. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III,) Arkady,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
‘Warszawa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST.B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE kod CPV 45111

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sg Wyrnaganla dotyczgce wykonania
i odbioru robot rozbidérkowych i rob6t ziemnych przy remoncie i termomodernizacji budynku
przy ul. Kreznickiej 125A w Lublinie.
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1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania rozbidrki
nastepujacych elementéw:
- obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych;
- pokrycia dachu z papy asfaltowej, czapek kominowych;
- poszerzenie otworu wyjscia na dach;
- schodéw zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych;
- schodéw zewnetrznych ( likwidowanych drzwi )
- opaski ochronnej wokét budynku;
- daszka zelbetowego;
- okfadzin cokotu z lastryka;
- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej z wykuciem oscieznic, podlegajacej wymianie;
- wykucie gniazd dla nadprozy;
- wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek;
- mury w miejscu projektowanych przemurowan,
- ogrodzenia posesji;
- reczne roboty ziemne pod schody zewnetrzne, pochylnie i ogrodzenie;
- wykopy o $cianach pionowych przy ociepleniu $cian fundamentowych;
oraz usuwania na biezgco i wywozu gruzu;
1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej s3 zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i europejskimi oraz SST.B.00. ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane materiatlom podano w SST.B.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.2
Przy robotach rozbiérkowych materiaty do wbudowania nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

Roboty rozbiérkowe moga by¢ wykonywane recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania og6lne

Ogoélne wymagania stawiane transportowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegétowe

Przewozone adunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie
usuwad na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robét
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Ogolne warunki wykonania robdt podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robdt

5.2.1 Roboty rozbiérkowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47 poz. 401 z 2003r.)

Przeznacza sie do rozbiérki: rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, wytaz dachowy, pokrycie
dachu, schody zewnetrzne i pochylnie dla niepelnosprawnych, opaski ochronnej, okien i drzwi
przeznaczonych do wymiany, $cianki murowanej, ogrodzenia posesji,

oraz usuwania na biezgco i wywozu gruzu;

Odpady uzyskane w wyniku robdt rozbidrkowych stanowia witasnos¢ Wykonawcy. Elementy
pochodzace z rozbidrki nalezy na biezaco segregowaé¢ w wydzielonych i zabezpieczonych do tego
celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢ na najblizsze
wysypisko $mieci. Materialy niezelazne, nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadéw nalezy
przekazaé do zaktadu utylizacji.

5.2.2 Wywéz gruzu;

Wykonawca bedzie usuwat gruz na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2.3 Wykopy o $cianach pionowych przy ocieplaniu $cian fundamentowych

- Roboty ziemne wykonywane recznie - odkopanie fundamentéw dla wykonania izolacji
zewnetrznych w miejscach okreslonych w projekcie,

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw o
gtebokosci do 1.5m w gr. kat. IV odkopanie fundamentéw dla wykonania izolacji zewnetrznych
w miejscach okreslonych w projekcie.

Zasypanie wykopow ziemia z ukopdw i zageszczeniem warstwami co 15cm. Wywoéz nadmiaru
ziemi na odlegto$¢ do 10km.

Wzdtuz odcinkéw $cian zewnetrznych muréw przeznaczonych do zaizolowania, zdja¢ (metoda
reczng) warstwe humusu. Zebrany humus odwiez¢ poza teren robét. Wykopy wykonywac metoda
reczna. Sciany wykopu zabezpieczy¢ przez rozparcie. Urobek zlozy¢ obok wykopu, tak aby
zabezpieczal wykop przed zalaniem wodami opadowymi sptywajacymi powierzchniowo. Od
opadéw, wykop zabezpieczy¢ folig na konstrukcji drewnianej. Teren robdt ogrodzi¢ i oznakowac.
Po wykonaniu izolacji pionowej, wykop zasypa¢ warstwami z ubiciem recznym. Zasypke
wykona¢ urobkiem.

5.2.4 Reczne wykopy ciagle przy wykonywaniu ogrodzenia
Wykopy pod stupki ogrodzenia i cokoty w gruncie kat.Ill z zasypaniem recznym i wywozem
nadmiaru ziemi na odlegto$¢ do 10km.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.B.00 , Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczeg6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja
projektowa i wymaganiami SST. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonania robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.7.
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7.2 Wymagania szczegétowe
Rozbidrka elementéw - w,m?, —w m?, rozbiérka - — w m?, stolarka — szt. , wykopy w m?;

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.B.00,, Wymagania ogdlne”pkt.8.

8.2 Wymagania szczegétowe

Wiszystkie roboty rozbidrkowe objete SST.B.01 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Celem odbioru jest protokdlarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Nie przewiduje si¢ ponownego wbudowania
materiatéw uzyskanych z rozbioérki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ogoélne zasady platnosci
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST.B.00 , Wymagania ogdlne”pkt.9.

9.2 Podstawa platnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢é.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Odpady uzyskane w wyniku
robdt rozbidrkowych stanowig wlasno$¢ Wykonawcy i ich wywdz na wysypisko i utylizacja nie
obcigza Inwestora.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

10.2 Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.);
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SST.B.02. ROBOTY MUROWE, NAPRAWY SCIAN ZEWNETRZNYCH.
Kod CPV 45453.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego}owe] specyflkaql technicznej s3 wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robét murarskich i naprawy muréw $cian zewnetrznych z cegly ceramicznej pelnej przy
remoncie budynku przy ul. Kreznickiej 125A w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyﬁkaC]a obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanle naprawy murow $cian zewngtrznych budynku mieszkalnego wykonanych z cegty
ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej w zakresie:
- przemurowanie kominéw ponad dachem, wykonanie czapek kominowych;
- zabezpieczenie siatkg stalowg otworéw w kominach;
- przebicie otworéw wentylacyjnych i osadzenie kratek w $cianach;
- naprawa systemowa zarysowan, peknie¢ w murach i nadprozach,
- przemurowanie peknieé¢ w $cianach z cegiet;
- uzupelnienie $cian z wykonaniem otwordw na okna i drzwi w $cianach z bloczkéw z
betonu komdrkowego;
- wykonanie nadprozy zelbetowych ze zbrojeniem pretami o $redn. 8mm;
- obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z konglomeratu;
- remont wejscia do piwnicy;
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy.

2.1. Prety systemowe, wykonane ze stali nierdzewnej w postaci spiralnej o cechach zgodnych z
aprobata systemu lub oznakowaniem CE. Przewidziano zastosowanie pretow o $rednicy 8mm
stali nierdzewnej, klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 1.4401 o
charakterystyce:

umowna granica plastycznosci R eoj >220MPa,
wytrzymatosé na rozcigganie Rm2>
510MPa,

wydtuzenie wzgledne As > 45%

2. 2. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie

wad $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i

mut.

2.3. Wyroby ceramiczne

. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary jak poz. 2.2.1.

- Masa 4,0-4,5kg.

- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilo$ci cegiel badanych
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

- Wytrzymato$¢é na $ciskanie 15MPa.

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10MPa.
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- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m
na inne cegly nie rozpadia sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie
lub jej pekniecie. Iloé¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wieksza niz:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych
cegiel.
2.4, Bloczki z betonu komérkowego grub. 30cm , klasa gestosci 600
Zgodne z PN-EN 771-4. Norma ta okre$la m.in. wlasciwosci
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do przemurowan nalezy zastosowac zaprawe cementowo-wapienna marki 3,0 i 5,0MPa. Zaprawa
powinna spelnia¢ wymagania normy PN-90/B-14501.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 3,0MPa:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 . 1 . 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
F(iment wapienne hydratyzowane: : piasek
. 1 .

1 : 1 : 7
Orientacyj stosunek objetosciowy zapraw
cement: ciasto wabienne: piasek
1 : 0.3 : 4

1 : 0.5 :. 4.5
cement: wapienne hvdratvzowane: piasek
1 : 0.3 : 4

1 : 0.5 : 45

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloéci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Zaprawa specjalistyczna do naprawy muru.

Do osadzenia spiralnych witdkien zbrojenia wzmacniajacego oraz do wykonania iniekcji szczelin
przewidziano zastosowanie zaprawy systemowej. Zaprawa winna by¢ zgodna z aprobata
techniczng lub oznakowaniem CE. Na budowe musi by¢ dostarczona z oryginalnych, szczelnych,
zamknietych opakowaniach.

3. Sprzet
Roboty murowe wykona¢ przy uzyciu typowego sprzetu do robdot murowych oraz sprzetu
systemowego do naprawy spekan.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1 Naprawa zarysowar, peknie¢ w murach i nadprozach.

Naprawa dotyczy widocznych ewentualnych rys i peknie¢ oraz ujawnionych po skuciu tynkow.
Do wzmocnienia i naprawy konstrukcji muréw, spekanych nadprozy okiennych zastosowac
kompletny system naprawczy.
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Wzmocnienie polega na umieszczeniu kotew spiralnych ze stali austenitycznej-pretéw o $rednicy
@ 6mm w poziomych szczelinach wycietych w murze. Szczeliny wypelnione systemowa zaprawa
cementowa. Gleboko$¢ szczeliny, w ktdrej montowane sg prety 35 do 40 mm (bez tynku).

Dhugos¢ pretéw min. 50cm poza pekniecie muru. Pionowy rozstaw pretow ~45cm.

Po wykonaniu zszycia rysy wlosowate pozostawi¢ bez wypelnienia. Pekniecie mnalezy
zainiektowac $rodkiem do iniekcji muréw na bazie cementu.

Zszycie gzymsow nalezy wykonac¢, wykonujac bruzde pozioma recznie. Nie stosowac urzadzen
mechanicznych. Bruzde wykonaé w spoinie cegiel, nie wykonywac bruzd w cegle.

Zszycie rys i peknie¢ nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej autoryzacje dystrybutora systemu
napraw i wzmocnienn muru. Wszelkie prace naprawcze nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem i wg
zalecen producenta wybranego systemu.

5.2 Przebudowa $ciany zewnetrznej przy wejéciu.

Nalezy wykonac przebudowe $ciany zewnetrznej frontowej i bocznej przy wejsciu do budynku, o
grubosci 14-15 cm, posiadajacej dwa otwory okienne i drzwi wejsciowe do budynku.

Nowa $ciane zewnetrzng (w miejsce istniejacej) wykonaé z gazobetonu grubo$ci 30cm klasy 600
na zaprawie cem.-wap. 3,0MPa.

Wykonac¢ nadproze zelbetowe dtugosci 260cm i 150cm.

Zamontowac¢ parapety podokienne wewnetrzne z konglomeratu i zewnetrzne wg projektu.

5.3 Remont wejécia do piwnicy.

MUR ZEWNETRZNY:

1. Sku¢ catkowicie tynk.

2. Spekania, ubytki muru, skorodowane, kruche fragmenty cegiet nalezy wykuc.

Przy glebokosci uszkodzen cegly powyzej 5 cm, nalezy przemurowac stosujac cegle klasy 15 MPa
na zaprawie cem.-wap.. Mniejsze ubytki pozostawi¢ do wypetnienia tynkiem. Przemurowania
nalezy potaczy¢ z istniejagcym murem na strzepia.

3. Wykona¢ docieplenie muru wg projektowanej technologi docieplenia budynku. Zastosowaé
mocowanie systemowe ptyt styropianu (klej + faczniki mechaniczne). Wyprawa tynku
cienkowarstwowego z kolorystyka wg projektu.

MUR WEWNETRZNY:

1. Wykona¢ dezynfekcje miejsc skazonych mikrobiologicznie - przed przystagpieniem do
jakichkolwiek prac uzy¢ systemowego preparatu do dezynfekgcji.

2. Sku¢ catkowicie zawilgocony pokryty nalotem pleéni tynk ze $cian bocznych oraz sufitu.

3. Osuszy¢ $ciany i sufit.

4. Wykona¢ dwa dodatkowe otwory wentylacyjne o wymiarach 20 x 20 cm zabezpieczone siatka
stalowa o bardzo drobnych oczkach.

5.4 Przebudowa komindw.

Przemurowac wszystkie kominy bedace w ztym stanie technicznym.

Wysoko$¢ kominéw ponad kalenice budynku powinna wynosié¢ 60cm.

Kominy wykona¢ z cegly ceramicznej pelnej klasy 15MPa na zaprawie cem.-wap..
Otynkowac i pomalowac farba elewacyjna (ta sama co elewacje, lecz w kolorze biatym).
Wykona¢ nowe czapki betonowe.

Wymagania ogélne:
a) Miejscowe przemurowania peknie¢ lub uzupemhienie ubytkéw nalezy wykonywad
warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z wymaganiami normowymi.

b) Polaczenia muru nowego ze starym wykona¢ na tzw. ,strzepia kryte".
¢) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu . Przy murowaniu
cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.

d)  Zastosowa¢ do przemurowan i uzupelnienia ubytkéw muru, cegle ceramiczng peina
15MPa oraz zaprawe cementowo-wapienng 5,0MPa.

e) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po
dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze zdjeciem
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wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
f) Wzmocnienia oraz iniekcje szczelin wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami wg
wybranego systemu do wzmacniania muréow.
- Usuna¢ tynk oraz zaprawe ze spoin poziomych (co 4 warstwy cegly) na gleboko$¢ 35 do 40mm
(nie liczac tynku).

1) Wyeczyscic spoiny z kurzu przy pomocy odkurzacz i spryskaé¢ woda.

2) Do korica szczeliny wprowadzié zaprawe systemowa o grubo$ci ok. 15mm.

3) Wecisnad pret systemowy w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.
Wprowadzi¢ nastepna warstwe zaprawy systemowej pokrywajac pret @ 6 i J 10 mm,
pozostawiajgc nie wypelniong zewnetrzna czes¢ spoiny na gtebokosé¢ okoto 15mm.

4) Wyréwnad powierzchnie spoiny.

5) Zwilzaé spoine co pewien czas woda az do stwardnienia.

6) Uzupelni¢ wypetnienie szczeliny (spoiny) zaprawa cementowo-wapienng 1:1:6.

7) Uzupelni¢ tynk cementowo-wapienny 1:1:6 kat. ITL. Jako podktad pod ocieplenie.

‘Wzmocnienia oraz iniekcje szczelin wykonac¢ zgodnie zaleceniami systemu.

Przestrzega¢ zasad:
1) Gleboko$é szczelin 35 do 40mm plus grubos¢ tynku.
2) Dtlugosci pretéw systemowych, nie mniej niz 1,0 mb ( po 50 cm poza szczeling).
Ewentualne korekt dtugosci uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
3) Pionowy rozstaw pretéw co 4 warstwy cegly w murze zarowno w partii nadziemnej
jak i ( w przypadku koniecznosci), w partiach muréw zaglebionych ponizej poziomu
terenu.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknied,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Odno$nie zaprawy specjalistycznej do
wzmocnienia muru dostarczanej w opakowaniach, nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i stan opakowan

oraz daty przydatnosci do uzycia. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny bydé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Jako$¢ wykonanych (wiekszych partii muréw). Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw
przyjmowac
wg ponizszej tabeli

RODZAJ] ODCHYLEK. Dopuszczalne odchviki [mm]
murv niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia: 6
- mna 1 metrze dtugos$ci 20
- na calej powierzchni
Odchylenia od pionu -na 6
wysokosci 1 m 10
- na wysokosci kondygnacji 30
- na catej wysokosci
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 2
- na 1 m dlugosci 30
- na catej dlugosci
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Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
- na 1 m dlugosci 10
- mna catej dtugosci

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa dla przemurowan jest - m3 muru o odpowiedniej grubo$ci. Jednostka
obmiarowg dla wzmocnien specjalistycznych jest Imb preta wbudowanego w mur wzmacniany.
Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.
8.1. Odbiér robét naprawczych muru systemem - zgodny z instrukcja
producenta..
Bez wzgledu na zalecenia instrukcji producenta, nalezy:
- sprawdzi¢ wymiary (glebokos¢ i wysokos$¢ oczyszczonych
spoin),

-stopien zwilzenia spoin przed utozeniem pretéw, prawidlowos¢ uktadanie
pretow i wypelnienia spoin zaprawg, prawidtowo$¢ pielegnacji
wzmocnionego muru.

8.2. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem
tynkéw.,
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastepujace
dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
€) zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.3. Wszystkie roboty objete SST.B.02. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie wzmocnienia $cian, przemurowania kominéw, wykonanie fragmentéw nowych
$cian
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialéw

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly ceramiczne pelne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.PN-88/B-30001 Cement portlandzki z
dodatkami.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 459 1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria

zgodnosci.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN998-2:2004 ‘Wymagania dotyczace zaprawy do murowania. Czeé$¢ 2: Zaprawa
murarska.
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SST.B.03. OCIEPLENIE STROPODACHU, DASZEK NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU
Kod CPV - 4530000-6

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na ocieplaniu stropodachu pelnego budynku

przy ul. Kreznickiej 125A w Lublinie.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie ocieplenia stropodachu petnego i daszku nad wejsciem do budynku:
- ocieplenie gzymsu;
- wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej na dachu;
- izolacja cieplna ze styropapy w ptytach grubosci 18cm;
- pokrycie dachu papa termozgrzewalng dwuwarstwowe;
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- montaz wytazu dachowego typowego o wymiarach 80x80cm;
- wykonanie nowego daszku o konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy dachéwkowej
powlekanej;

1.4.0kreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi normami,
aprobatami technicznymi i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie w zakresie

termomodernizacji.

15.0gdblne wymagania dotyczace rob6t
Kierownik robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa wykonawcza, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie:
W szczegélnosci powinny odznaczad sie:
- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej (A )
- malg gestoscia objetosciowa (kg/m? ),
- malg wilgotno$cig zar6wno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,
- duza trwaloscia i niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,
- odpornoscia na wplywy biologiczne, brakiem wydzielania substancji toksycznych,
odpornoscia ogniows.
2.2. Wymagania szczeg6lowe - Materiaty podstawowe - wlasciwosci.
22.1. Ocieplenie stropodachu
Dane techniczne styropapy:
- Rdzen ptyt wykonany jest z ptyt styropianowych o naprezeniu $ciskajacym przy 10%
odksztatceniu wzglednym co najmniej 100 kPa. -
Oktadzina ptyt wykonana jest ze zgrzewalnej, podktadowej papy asfaltowej na welonie z widkien
szklanych, typu P 64/1200 o grubosci 2 mm, przy uzyciu kleju poliuretanowego.
- Wytrzymatos¢ potaczenia papa-styropian na rozcigganie: > 0,1 MPa. -
Odpornos¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie wody: > 0,1 MPa.
- Odpornosc¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80°C i -20°C: > 0,1 MPa.
- Wytrzymato$¢ potaczenia papa-styropian na oddzieranie, moment oddzierania: > 20 Nmm/mm.
- Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzgledny: 100kPa.
Wymiary: szerokos¢: 100 cm, dtugosé: 100 cm, grubosé: 180mm.

2.2.2. Folie o niskiej przepuszczalno$ci pary wodnej . Zastosowac folie paroizolacyjna
spelniajaca wymogi:
Polskiej Normy PN-EN 13984,
Grubo$é¢ minimum 0,2 mm,
Przepuszczalno$¢ pary wodnej max 0,60 g/m?(24h)
Opér dyfuzyjny >600.
Klasyfikacja ogniowa - przynajmniej nierozprzestrzeniajgca ognia.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca zobowigzany jest uzywac takich narzedzi, ktdre nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ materiatléw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport,
roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych (plyty) powinny odbywaé sie tak, aby
zachowaé¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw tych
materiatéw.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne", pkt 5

5.2 Zakres docieplenia stropodachu

5.2.1 Ocieplenie stropodachu z nowym pokryciem.

Kolejnos¢ robét:

1. W pierwszej kolejnosci nalezy przebudowad istniejace kominy, zdemontowac instalacje

odgromowa i inne elementy mocowane do konstrukcji dachu, zdemontowaé¢ orynnowanie,
zdemontowac istniejace pokrycie z papy i oczyscic¢ catosé.

2. Przygotowac i wyréwnac zaprawa cementowa podtoze wg zalecen producenta styropapy.

3. Projektuje sie ocieplenie stropodachu budynku styropapa w ptytach EPS 100 036 grubosci 18
cm jednostronnie laminowang podktadowa papa asfaltowa na welonie z widkna szklanego z
obowigzkowym pokryciem papg termozgrzewalna jednokrotnego wierzchniego krycia
modyfikowang SBS. Zastosowa¢ mocowanie systemowe (klej + faczniki mechaniczne).

* Wspoélczynnik przenikania ciepta U= 0,17 W/m?* K < U ma spelnia wymagania izolacyjnosci

cieplnej przegréd Umax < 0,18 W/m?K.
4. Wykona¢ prawidlowo systemowe obrébki przy kominach i wylazie na dach oraz obrébki

blacharskie okapu z blachy ptaskiej powlekanej obwodowo.

5. Uszczelni¢ wszystkie przebicia pokrycia (w tym mocowania instalacji odgromowej i inne
mocowania do konstrukgcji stropodachu) wg instrukcji producenta pokrycia wierzchniego.

6. Wykona¢ nowg instalacje odgromowa.

7. Wykona¢ nowe orynnowanie ze spadkami.

Montaz styropapy:

- nalezy usunac stara pape (odspojong, pofatldowana, kruszaca sie), wyréwnac wszystkie
nieréwnosci pokrycia;

- podtoze betonowe nastepnie oczysci¢, zagruntowac i zgrza¢ pape paroizolacyjng;

- nastepnie zamontowac krawedziaki do ktérych beda zamontowane obrobki blacharskie;

- styropapa powinna by¢ przyklejona przy pomocy klejow oraz specjalnie dedykowanych do tego
celu zestawéw tacznikéw mechanicznych; --

- przed montazem papy wierzchniego krycia nalezy zamontowac obrébki blacharskie, szczeg6lna
uwage nalezy zwrdci¢ na montaz obrébek na kominach i wytazie dachowym, spadki powinny by¢
skierowane na dach, gdy woda sptywa w przeciwna strone prace nie s3 wykonane zgodnie ze
sztuka budowlang.

5.2.2 Ocieplenie zadaszenia nad wejéciem do piwnicy.

1. Ocieplenie zadaszenia wejscia do piwnicy wykonac styropapa w ptytach EPS 100 036 grubosci
18cm.

2. Ocieplenie i montaz styropapy jak wyzej.

3. Wykona¢ prawidlowo obrébki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej przy $cianie budynku
wysokosci minimum 20cm.

5.2.3 Ocieplenie gzymsu wiericzacego.
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Ocieplenie gzymsu wieniczacego plytami styropianu grafitowego EPS 70 031 grubosci 12cm z
wyprawa tynku mineralnego cienkowarstwowego, kolorystyka wg projektu.

Grubo$¢ ocieplenia ustali¢ korzystajac z dostepnosci rusztowan, gtéwnie pod katem dostosowania
do grubosci ocieplenia stropodachu i prawidtowego montazu orynnowania.

Wykonaé prawidlowo obrébke pasa nad i podrynnowego z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze
RAL 7040. Zachowac istniejacy wysieg gzymsu.

5.2.4 Remont daszku nad wejéciem do budynku

Nowe zadaszenie w formie daszku jednospadowego nad wejsciem do budynku na istniejacej ptycie
zelbetowej, z mocowaniem do $ciany budynki i do ptyty.

Konstrukcji zadaszenia.

Wykonaé zgodnie z projektem, rys nr 12.

- konstrukcja rura kwadratowa 40x50x4 mm

- platwie rura kwadratowa 20x15x2 mm

- pokrycie blachodachéwka w kolorze grafitowym

- obrobka blacharska z blachy ptaskiej przy $cianie budynku min. 15cm

- mocowanie kotwy wklejane (prety obustronnie nagwintowane @ 16 mm) za posrednictwem
blachy czotowej

- rynna @ 10 cm, rura spustowa & 8 cm

Wszystkie spoiny czolowe na grubos¢ $cianek rur. Spoiny szlifowane, dla uzyskania
odpowiedniego efektu estetycznego. Koncéwka rury przy blasze podstawy obrabiana
mechanicznie, dla zapewnienia przekazywania sie obcigzen.

Scianki boczne zadaszenia wykona¢ z sidingu w kolorze jasno szarym.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy konstrukeji po szlifowaniu do drugiego stopnia czystosci (przez piaskowanie)
nalezy malowa¢ farba antykorozyjna podktadows, a nastepnie nawierzchniowo w technologii
proszkowej. Szczegélnie starannie nalezy zabezpieczy¢ fragmenty konstrukcji spawane na
montazu. Wszystkie przekroje rurowe — zamykac.

6.Kontrola jakoéci

6.1.Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ ptyt izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci (deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie parametréw technicznych z postanowieniami okreslonej aprobaty
techniczne;j.

6.2.Realizacja robét.

Kontrola realizacji rob6t polega na sprawdzeniu wlasciwej realizacji :

Poszczegdlnych robdt przygotowawczych i potwierdzeniu tego zapisami w dzienniku budowy,
Warstw izolacji termicznej i zabezpieczajace;j.

7.0Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej, m? powierzchni daszka nad
wejsciem, obrobek blacharskich

Ilos¢ robot okre$la sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8.0dbidr robot

8.1 Odbidr robét izolacyjnych i budowlanych

Podstawa do odbioru robét izolacji termicznej stropéw/ stropodachéw powinny stanowié zapisy w
dzienniku budowy potwierdzajace wiasciwa jako$¢ wykonania poszczegélnych warstw izolacji..
Nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru roboét.

9.Podstawa platnoéci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- zakup i dostawe materiatéw do miejsce wbudowania,
- wykonanie izolacji termicznej,
- wykonanie daszku nad wejsciem o konstrukcji metalowej;
- montaz i demontaz niezbednych rusztowan;
- uporzadkowanie stanowisk pracy.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy . . . . .
PN-EN ISO 6946 PN-EN ISO Obliczanie oporu cieplnego i wspoétczynnika
10456 przenikania ciepta.

Materiaty i wyroby budowlane - okre$lanie
PN-EN 12524 deklarowanych

i obliczeniowych wartosci cieplnych. .
PN-EN ISO 13789 PN-EN ISO Wiasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe materiatow -

13788 PN-EN 1SO 717-2: 1999 PN- Stabelaryzowane

wartosci obliczeniowe.
B-20130: 1999/Az 1:2001 Obliczanie wspdtczynnika strat ciepta przez

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w_sprawie szczeg6towego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

2. Ustawa z dnia 18 grudma 1988 r. o wspieraniu przedsiewziec¢ termornodermzacy]nych (Dz.U.
Nr 162, poz. 1121 z pézn. zm.).

3. ,,Sztuczne wlékna mineralne wystepujgce w materiatach izolacyjnych stosowanych w
budownictwie" - ocena zagrozen zdrowotnych i dzialania zapobiegawcze (wyd.: Instytut
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Lodzi).

4. ,Stabe miejsca w budynkach - dachy plaskie, tarasy, balkony" - wyd. Arkady.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.04. OBROBKI BLACHARSKIE , RYNNY I RURY SPUSTOWE.

CPV 45260

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrébek blacharskich elewacji (pokrycie gzymsu, paséw elewacyjnych, podokiennikéw, rynien i rur
spustowych w ramach termomodernizacji budynku przy ul. Kreznickiej 125A w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wykonania nowych obrdbek blacharskich elewacji wraz z rynnami i rurami
spustowymi.

- obrébki blacharskie z blachy powlekanej budynku i daszku przy budynku;

- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej budynku i daszku;

- podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej;

14. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
SST.B.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw i ich sktadowania podano w SST.B.00, Wymagania
ogolne" pkt. 2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowanq norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowamach powinien zna]dowac sie termin przydatnoéci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materialéw
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania obrébek blacharskich, rynmien i rur spustowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ptaska powlekana powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122.

Grubo$¢ blachy 0,7 mm, pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm

Wszystkie materiaty do obrdbek blacharskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja

2.2.3 Do montazu obrébek blacharskich stosujemy:

2.2.2. specjalne gwozdzie malowane, z podktadka lub bez podktadki,

2.2.3. blachowkrety o réznych ksztattach tebka i kolorach,

2.2.4. zabki stale i ruchome, pozwalajg na zamocowanie obrébki bez dziurawienia. Umozliwiaja

takze wydtuzenie i kurczenie sie obrébki bez zmiany miejsca zamocowan.
2.2.3. Inne blachy ptaskie:
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a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o
wym. 1000x 2000 mm lub 1250x2000mm. w/g aprobat dostawcy.
2.2.4.Rynny z blachy ocynkowanej g> 180 mm wg PN-EN 612:1999
2.2.5. Rury spustowe ocynkowane @ 150 mm wg PN-EN 612:1999
2.2.6. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych wg PN -B 94701:1999
2.2.7. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien wg PN -B 94702:1999
2.2.8. Kwas solny techniczny wg PN-56/C-84046

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot
- Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢
materiatléw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania
ogdlne" pkt 4
4.2. Transport materialéw:
4.2.1. Do transportu materiatléw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
- samochdd dostawczy o Tadownosci 0,9 ton,
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwosdcia przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ elementdéw z
blachy dachéwkowej Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Jezeli dlugo$¢ elementdéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugos$é pojazdu, wielkosé nawisu
nie moze przekroczy¢ 1mb. Rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm;
4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymiana obrébek blacharskich.

Nalezy wykona¢ wymiane wszystkich obrobek blacharskich: rur spustowych, okapéw, parapetow
zewnetrznych podokiennych, obrébek gzymsu, itp..

—Nowe obrdbki blacharskie i obrébki gzymsu wykonaé prawidlowo z blachy plaskiej powlekanej
grub. 0,7mm w kolorze jasnoszarym, RAL 7040.

—Nowe parapety zewnetrzne podokienne wykonac z blachy powlekanej grub. 0,7mm w kolorze
w kolorze jasnoszarym, RAL 7040.

—Rury spustowe wykona¢ z blachy powlekanej grub. 0,7mm w kolorze jasnoszarym, RAL 7040,
mocowania do muru wykonac tgcznikami systemowymi.

Rury spustowe z “wyprowadzeniem” na warstwe ocieplenia.

Dla daszku nad wejsciem do budynku- rynna @ 10 c¢m, rura spustowa @ 8 cm

5.2. Wymagania ogélne dla podktadéw

Kazdy podktad pod obrébki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny podkiadu winno zapewnic¢ zdecydowany i pelny sptyw wéd opadowych.

- réwno$¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig a tata kontrolng o
diugosci 3m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz
10mm w kierunku réwnolegtym do spadku elementu lub pochylenia potaci dachowej,

- krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami, nalezy zaokragli¢ tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zlagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju
trojkatnym.

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia.

27



GM — PROJEKT STUDIO mgr inz. architekt Marek Stanistaw Grela

Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podkiadzie okapu dachowego powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej
oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Obrdébki blacharskie.

- Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju elementu i pokrycia.

- Obrobki blacharskie z blachy powlekanej grub. 0,7mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

- Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

- Uchwyty rynnowe (rynhaki) nalezy osadzi¢ wzdtuz linii okapu o wyregulowanym spadku podtuznym.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych fi 180mm i rur spustowych fi 150mm dostosowano do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpovvladac wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Przej$cia przez gzymsy.

a) niedopuszczalne jest faczenie na state rury spustowej z pokryciem
gzymsu.

Pasy nadrynnowe.

a) pas nadrynnowy o szerokosci 33 cm wykonac z blachy ocynkowanej 0,5 mm - 0.6mm. Dolny
brzeg pasa zakoniczy¢ zwojem lub zagieciem o szerokosci okoto 3 cm do "zatapania" zapas
usztywniajacy,

b)pas nadrynnowy winien by¢ wzmocniony pasem usztywniajagcym z blachy ocynkowanej o

szerokosci okoto 20cm,

C) poszczegdblne odcinki pasa Iaczy¢ na rabek lezacy pojedynczy o szerokoéci 2 cm,

d)pas nadrynnowy nalezy tak ulozy¢ nad rynna aby nie przestaniat wiecej niz 5 cm érednicy rynny,

e)mocowanie w odleglosci co 20 cm wykona¢ w gérnym brzegu pasa.
Podokienniki (fartuchy).

a) podokienniki (fartuchy) wykonac z blachy powlekanej grub. 0,7mm

b) mocowanie fartuchéw przy zebie okapowym nalezy wykona¢ w sposdb zalecany systemem - przez

mocowanie do specjalnych wspornikéw lub klockéw drewnianych wkomponowanych w warstwe
ocieplajgcy.

€) mocowanie wzdtuz oscieznic wykonac:

- przy oscieznicach PCV, nalezy zachowac¢ istniejacy dotychczas spos6b mocowania - przez
podiozenie odgietej krawedzi pod oécieznice i umieszczenie odgiecia w specjalnym wyztobieniu
odcieznicy,

d) krawedzie boczne podokiennika nalezy zatopi¢ w ociepleniu glifu (pod warstwa zbrojaca z siatka
i tynkiem).

Gruntowanie istniejacego podtoza z papy.

W celu zwigkszenia przyczepnosci podioza z istniejacej papy nalezy wykonac gruntowanie przez
naniesienie watkiem lub szczotka, cienkiej warstwy emulsji gruntujacej.

Przewidziano jedynie miejscowe uzupehienia pokrycia z 1 lub z 2 warstw papy asfaltowej
zgrzewalnej, podkladowej oraz wierzchniego krycia o grubo$ci 4,4 mm (nie liczac posypki) na
istniejacym pokryciu, jako jego uzupelienie z uwagi na mozli -wos¢ uszkodzenia podczas remontu
kominéw, robdt zwigzanych z wymiang czesci uchwytéw rynnowych wraz z pasami nadrynnowymi, oraz
przejéciem nowych kominéw (przewodéw) wentylacyjnych przez dach.

Wymiana starych uchwytéw rynnowych wymaga rozbiorki pasa pokrycia wzdtuz okapu,
rozbiérki pasa nadrynnowego oraz odtworzenia pasa i pokrycia po wymianie uchwytéw.
Uzupelnienie pokrycia papowego wykonac jako:

a) jako pokrycie jednowarstwowe - w miejscu przejs¢ przewoddéw wentylacyjnych - pape
polimerowo-asfaltowa, zgrzewalng wierzchniego krycia ulozy¢é przez podgrzanie calej spodniej
powierzchni papy palnikiem na gaz propan - butan tak, aby nastgpito doktadne sklejenie catej
nawierzchni papy nowej z i podtozem.
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b)jako pokrycie dwuwarstwowe - wzdtuz pasa nadrynnowego - pape podkiadowq polimerowo -

asfaltowg , zgrzewalna ulozy¢ na podlozu drewmanym poprzez mocowanie gwozdziami papowymi
ocynkowanymi, a nastepnie, pape nawierzchniowg j w metoda zgrzewania.

C) zaktady boczne i czotowe szerokosci 12-15 cm zgrzaé w taki sposdb aby w spoinie nastapit wyptyw
asfaltu na szeroko$¢ 0.1 do 1.0cm.

d) uzupehié posypke na struzce wyplynietego asfaltu.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac¢

nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczes$nie podgrzewatl podtoze i wstege papy
od strony przekladki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika

powinien by¢

ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowej,

C) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podioza watkiem o dlugosci r6wnej szerokosci pasma papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami i

przepisami
zwigzanymi oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryé( zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.)

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.4. 6.3.1. Kontrola Wykonama pokry¢ polega na sprawdzemu zgodnosci ich wykonania z

powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest

przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac

pokrywczych,

b) w odniesieniu do whasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac

pokrywczych.

€) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw i
pokrycia dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla rob6t - uzupeienie porycia dachu papg i obrébki blacharskie - m? pokrytej powierzchni. Z

powierzchni nie

potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50m?2,

- dla robo6t - rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt — obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa i

zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.2.  Odbidr podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed

przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.1. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o
dlugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzana
powierzchnia a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spadku i 10mm
w kierunku réwnolegtym do spadku.

83.  Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych
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8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest

niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2.  Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

€) doktadno$ci wykonania pokrycia

d) dokfadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem oraz podtozem.
8.3.3. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,
¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywcezych z dokumentacja
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzié
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentuahlych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentaqa projektowg SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daly
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebrac pokrycie (miejsc nie

odpowiadajgcych ST) i

ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.
8.5. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:
8.5.1. sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw,
wilazdéw itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury

spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow

kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien

zawierac:

- ocene wynikéw badarn,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Obrdébki blacharskie

Placi sie za ustalona ilo$¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej,

ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, zalutowanie polaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe
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Placi sie za ustalong ilo$¢ ,,tri" rynien lub rur wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz
zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.3. Daszek nad wejsciem
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie i zagruntowanie podioza,
- pokrycie dachu bklacha.
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN 89/B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-90/B-04615 - Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania. PN-B-

94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraglych.

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Aprobaty techniczne dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie zastosowane
materiaty.

31



GM — PROJEKT STUDIO mgr inz. architekt Marek Stanistaw Grela

SST.B.05. - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. -KOD CPV 45421

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej budynku przy ul. Kreznickiej 125A w Lublinie
w zakresie wykonania, dostarczenia i osadzenia wyrobow z obrdbka osciezy oraz demontazem
starych elementéw.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wymiany istniejacych okien drewnianych na PCV. W sktad tych robét wchodzi:
- dostawa i montaz okien z PVC,
- dostawa i montaz (wraz z obrébka oéciezy) drzwi aluminiowych zewnetrznych do
budynku, do piwnicy i do pomieszczenia gospodarczego;
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
specyfikacja SST.B.00. Wymagania ogolne.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty do wyrobéw PCV.
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Wyroby dostarczone na budowe musza posiadac¢ deklaracje zgodno$ci potwierdzajaca zgodnosc¢
wyrobow z aprobata techniczng systemu.
Ponadto dostarczone do wbudowania okna powinny by¢:
wykonane z ksztalttownikow min. szesciociokomorowych z nieplastyfikowanego PCV,
wzmocnionych ksztattownikiem stalowym grubosci minimum 1,5mm ocynkowanym o grubosci
powloki okreslonej w aprobacie technicznej,
kolor ksztaltownikéw bialy -wykonane z materialu pierwotnego o grubosci minimum 3,0mm
wspotczynnik przenikania ciepta dla okna winien wynosi¢ max U < 1,5W/m *K.
Posiada¢ wbudowana mikrowentylacje i bezwzglednie zapewnic¢ infiltracje powietrza w ilosci
minimum 0,5 -lm3(m*h*daPa??), kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w
okucia zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami, zapewniajace blokade btednej obstugi, -
okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
- wymaganiom okreslonym w aprobacie ITB dopuszczajacej je do stosowania.
Do szklenia okien i drzwi nalezy zastosowal zestawy szybowe 4-16-4 o wspoOtczynniku
przenikania ciepta max. U=0,7 W/m?*K.
Przestrzenn miedzyszybowa wypelniona argonem w technologii nie pozostawiajacej widocznych
otwordéw na ramce wewnatrz zespolenia.
2.2. Materiaty do wyrobéw aluminiowych.
2.2.1.
2.2.2. Okucia budowlane
- Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi.
2.6. Szklo
Do wykonania zespolonych pakietéw szybowych nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg
PN-78/B-13050.

Materiatami stosowanymi przy wymianie stolarki sg:
gotowe wyroby j/w.
pianka uszczelniajaca poliuretanowa, silikon, klamry mocujace + kotki rozporowe, folia
ostonowa grubosci 0,2 mm, zaprawa tynkarska + szpachléwka do tynkéw,

3. Sprzet
Przy realizacji rob6t nalezy stosowaé sprzet sprawny technicznie, stosowny dla
poszczegolnych rodzajéw robot tj:
- miotek murarski, do demontazu pita reczna - poprzeczna,
- tapka ciesielska, do oczyszczenia o$ciezy (po demontazu starych okien) - szczotka
druciana, szczotka zmiotka,
- klamry mocujace, kliny i podktadki oraz pianka uszczelniajaca, spryskiwacz szyb,
- kielnia i paca tynkarska do obrdébki oéciezy po osadzeniu okien.
4. Transport
Okna do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie,
ostoniecie itp.. Okna PCV oraz drzwi moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
wyposazonymi w odpowiednie stojaki stabilizujace poszczegdlne okna oraz zabezpieczajace je
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Okucia przeznaczone do montazu na
budowie, nalezy transportowaé¢ w opakowaniach.

5. Wykonanie robét.
5.1 Zakres wykonania
5.1.1 Wymiana okien przy wejsciu do budynku

Wymiana okien przy wejéciu.

Wymiana dwoch okien w przedsionku przy wejsciu do budynku.

Nowe okna wykonac¢ z PCV w kolorze biatym z funkcja mikrowentylacji.
Wymiary stolarki okiennej przyjeto wstepnie, nalezy potwierdzi¢ w naturze.
Wymiary stolarki: O1: 110x115 cm - sztuk 1.

Wymiary stolarki: O2: 110x142 c¢m - sztuk 1.
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Szklenie: szyba 2 — komorowa wypetniona argonem, Ug=0,7 W/m? K

Profil: PCV, 6 komorowa budowa profili, szeroko$¢ zabudowy — 70 mm, ramy i skrzydia
wykonane w najwyzszej klasie A.

Nowe okna musz3 spetnia¢ wymogi termoizolacyjnosci.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<1,1 W/m?K.

Okna musza posiada¢ wszystkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa.

Okna montowa¢ w projektowanej $cianie zewnetrznej grub. 30cm ($ciana przemurowana).
Wewnatrz pomieszczen glify wyréwnaé tynkiem. O$cieznice nowych okien zamontowa¢ do muru
przy pomocy kotew i dybli. Cato$¢ uszczelni¢ pianka.

Zamontowac parapety zewnetrzne z blachy powlekanej kolorystyka wg projektu.

Zamontowac parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze kremowym.

UWAGA ! Wymiary przyjeto wstepnie. Wymiary stolarki okiennej przed zamoéwieniem
bezwzglednie sprawdzi¢ i poprzedzi¢ pomiarem z natury. Pomiary zobowigzana jest wykonaé
firma wykonawcza.

5.1.2 Wymiana drzwi zewnetrznych.

1. DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU - DW: 100 x 220 — sztuk 1.

2. DRZWI WEJSCIOWE DO PIWNICY - DP: 90 x 200 cm — sztuk 1.

Nalezy zdemontowa¢ istniejagce i wykona¢ montaz nowych drzwi zewnetrznych do budynku i

piwnicy z aluminium, drzwi petne w kolorze wg RAL 7040.

Skrzydta otwierane na zewnatrz.

Konstrukcja: aluminium ciepte.

Ofcieznica: aluminium, prég z rama termoizolacyjna.

Profil: ciepty profil (z przegroda termiczna).

Wspbélczynnik przenikania: catos¢ U<1,5 W/m?K.

Wyposazenie: uszczelka typu Q, dwa zamki patentowe, klamka z szyldem podiuznym,
samozamykacz, elektrozaczep.

Drzwi musza spelnia¢ wymogi termoizolacyjnosci oraz posiadaé¢ wszystkie wymagane przepisami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
$wiadectwa.

3. DRZWI DO POM. GOSPODARCZEGO i SMIETNIKA:

Demontaz istniejacych i montaz nowych drzwi zewnetrznych do pomieszczenia gospodarczego i
$mietnika, z aluminium, drzwi pelne w kolorze niebieskim, wg RAL 5007.

Wymiary przyjeto wstepnie: DG: 92 x 195 cm — sztuk 1.

Wymiary przyjeto wstepnie: DSm: 150 x 210 cm (dwuskrzydtowe) — sztuk 1.

Skrzydta otwierane na zewnatrz.

Konstrukcja: aluminium.

Montaz: drzwi montowa¢ w $cianie zewnetrznej zachowujac poprzednia gltebokosé gliféw od
zewnetrznej strony $ciany. Wewnatrz = pomieszczen  glify wyréwnaé  tynkiem.
Calos¢ uszczelnié¢ pianka.

UWAGA | Wymiary przyjeto wstepnie. Wymiary stolarki drzwiowej przed zaméwieniem
bezwzglednie sprawdzi¢ i poprzedzi¢ pomiarem z natury. Pomiary zobowigzana jest wykonac
firma wykonawecza.

5.2 Przygotowanie o$ciezy.

52.1. Po zdemontowaniu starych okien a przed osadzeniem stolarki nowej nalezy sprawdzi¢
stan o$ciezy, do ktorych maja przylegac oscieznice nowych okien. W przypadku wystepujacych
wad lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, nalezy je naprawic i oczyscic.
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522, Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos$é szerokosé zamocowari w nadprozu i progu na stojaku

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150 do 200 6 Do 2 Do 2

powvzeij 200 8 po 3 Do 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
150 do 200 8 pol po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Wyroby gotowe nalezy dostarczy¢ na budowe =zabezpieczone folig lub innym trwatym
materiatem chroniacym przed zabrudzeniem.

5.3.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach..
Konieczne jest takie ustawienie o$cieznic w otworach, aby zachowane byly luzy okoto 1-1,5cm
zarowno od strony oscieza jak i wegarka. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od Imm na 1 m wysokosci
okna. Elementami kotwigcymi, przymocowac¢ futryne do o$cieza. Zamocowane okno nalezy
uszczelnié¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy o$ciezem a o$cieznica
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego aprobatg 1TB. Przed rozpoczeciem
uszczelniania, nalezy spryskiwaczem do szyb zwilzy¢ plecy o$cieznicy oraz oscieza - co wpltywa
korzystynie na przyleganie i rozprezanie sie pianki. Pianke nalezy wtryskiwaé specjalnymi do
tego celu pistoletami a nie bezposrednio z pojemnika. Pianka musi wypemhi¢ szczeliny na catej
grubosci ramy oraz gtebokosci szczeliny wzdtuz wegarka. Nadmiar ustabilizowanej juz pianki PU
odcinamy wylacznie nozem.. Szczeline wypeliong pianka nalezy zakryé (od wewnatrz) przez
odtworzenie odbitego tynku z osécieza a od strony zewnetrznej przez przykrycie styropianem
ocieplajacym o$cieza. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

5.3.2. Osadzanie stolarki drzwiowej aluminiowe;j.

Ustawiona stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.
Zamocowane $cianki i drzwi, nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent $lusarki i powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikéw
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku konieczno$ci wykonania robot wykoriczeniowych na mokro wokoét wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje foliag PCW.

Miedzy powierzchnia profili, a tynkiem lub inng zewnetrzna warstwg licowa nalezy pozostawic¢
szczeline min. 5 mm, ktdérg po zakomnczeniu robdét wypelnia sie trwale plastyczna masa
uszczelma]ch Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami
oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku
EPDM. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz
innymi gatunkami, w przypadku impregnowania $rodkami zawierajagcymi sole miedzi, rteci lub
zwigzki fluoru.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:
- zgodnos$ci wykonanego zakresu, zgodnosci wymiaréw stolarki,

- zgodnosci parametréw okien i drzwi (okreslonych w certyfikacie zgodnosci lub w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta), z aprobata systemu wydana przez ITB.

- sprawdzenie jakosci materialéw z ktdérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania, uszczelnienia piankg i obrobienia gliféw.

- sprawdzenie dzialania skrzydet, elementéw ruchomych i okué oraz ich funkcjonowania,
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- Sprawdzenie powlok malarskich stolarki drewnianej. Powierzchnia powltok nie powinna
mieé uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow
pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawierac substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowg robét jest - m 2 wbudowanej stolarki (o okre$lonych wymiarach) wg
ustalonych cen jednostkowych.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST.B.03. podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajgcych. Odbidr obejmuje ocene okien pod wzgledem zgodnosci z aprobatg techniczng
ITB oraz wyegzekwowanie deklaracji zgodnosci gotowych wyrobéw z aprobatg oraz jako$¢
osadzenia i zgodnos$¢ z wymaganiami niniejszej SST podanymi w punkcie 2 oraz w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

- skucie tynku z o$ciezy w stopniu koniecznym do osadzenia wyrobéw bez zmniejszania ich
wymiardw zewnetrznych w stosunku do okien i drzwi starych.

- oczyszczenie i ewentualna naprawa oraz zwilzenie wodg o$ciezy przed osadzeniem,

- wykonanie, dostarczenie i osadzenie gotowej stolarki zgodnej z opisem niniejszej SST.

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obrobieniem o$ciezy oraz
obiciem listwami stolarki drewnianej.

- dopasowanie, wyregulowanie i oczyszczenie z usunieciem (po obrdbce o$ciezy), folii, metek
oraz tasmy ochronnej z ewentualng naprawa powstatych uszkodzen.

- Wykonanie niezbednych zabezpieczernn stanowiska i na stanowisku pracy oraz

uporzadkowanie stanowiska.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 514:2002 Ksztattowniki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do
produkcji okien i drzwi.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-B-13079:1997. Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13052:1981. Szkto ptaskie ciggnione.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN ISO 6946: 2008. Opor Cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.

Izolacyjnosc akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

SST.B.06- OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH NADZIEMIA I PIWNIC BUDYNKU

-Kod CPV 45450000-6
1. CZESC OGOLNA
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1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku przy ul. Kreznickiej 125A w Lublinie.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt- w zakresie ocieplenia $cian budynku przy ul. Kreznickiej 125A w
Lublinie przy zastosowaniu bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) z materiatem
ocieplajacym w postaci styropianu.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest jednym z dokumentéw przetargowych i
umownych przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

- izolacja pionowa cze$ci podziemnych budynku;

- ocieplenie zewnetrznych czeéci podziemnych budynku;

- przygotowanie podloza pod ocieplenie budynku;

- ocieplenie $cian budynku ptytami styropianu;

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Szczegotowa specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie ocieplenia
$cian zewnetrznych budynku w ramach robo6t termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwos$ci materiatéw, wymagan
w zakresie sposobdéw oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczacych wykonania
bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5. Okreélenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (ETICS) - wykonywany na budowie z
zestawu wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczanych jako kompletny system i skladajacy
sie, minimum, z nastepujacych sktadnikéw:

- zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej (styropian, weina mineralna),

- jednej lub wigkszej liczby okres$lonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Warstwa zbrojona - okre§lona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni
materialu do izolacji cieplnej -zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na
wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okres$lone tkaniny systemu skladajace sie z przedzy z ciaglych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

Zbrojenie - okre$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem w tym przypadku bedzie j siatka z widkien szklanych
zalecana w przyjetym systemie.

Systemowe elementy uzupelniajgce - listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne

(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuza do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Cechy charakteryzujace zastosowany system to:

- rodzaj materialéw zastosowanych do izolacji termicznej - ( styropian + weitna mineralna),

- sposOb mocowania - (klejenie + mocowanie mechaniczne),

- rodzaj warstwy wykornczeniowej - tynk cienkowarstwowy mineralny o wielkosci ziaren
minimum 2,0 mm na warstwie ocieplajacej ze styropianu oraz silikonowy na warstwie ocieplajacej
z welny mineralnej, mozaikowy na cokole.
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- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajacy + niepalny,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w SST.B.00 ,, Wymagania ogdlne" , pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, opracowanych dla budynku przy ul.
Kreznickiej 125A w Lublinie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WBUDOWYWANYCH MATERIALOW.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
B.00.,Wymagania ogé6lne" pkt 2.

ocieplenie $cian budynku przy ul.Kreznickiej 125A w Lublinie w systemie w ktérym styropian

wystepuje jako material termoizolacyjny. Zastosowane systemy musza posiadaé aprobaty

techniczne.

Wszystkie materialy zastosowane do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
[Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkc;ji.
Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich przydatnos¢ do
wbudowania, nie moga by¢ wbudowane.

2. 2 Wymagania szczegétowe

2.2.1.ZAPRAWA NAPRAWCZA.
Systemowa szybkowigzaca zaprawa naprawcza stosowana do uzupeiniania ubytkéw w $cianach
murowanych i betonowych oraz wykonywania faset (wyoblen) pod izolacje wodochronne.

2.2.2.SRODEK GRUNTUJACY.

Bezrozpuszczalnikowy $rodek systemowy stuzacy do gruntowania zapylonych podiozy
(betonowych , murowanych i cementowych) pod powtoke izolacji przeciw wilgoci gruntowe;j -
stosowany na zewnatrz.

2.2.3.MASA USZCZELNIAJACA.
Masa uszczelniajaca stanowigca sktadnik systemu hydroizolacji, dopuszczonego do stosowania musi
posiadaé nastepujace wlasciwosci:

* Dbitumiczna - modyfikowana polimerami uszczelniajaca masa szpachlowa, nie zawierajgca
rozpuszczalnikdw, obojetna dla wéd gruntowych zaréwno po zwigzaniu jak i w momencie
aplikacji, ekologiczna i trwata,
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* gwarantowana przyczepno$¢ do podtoza minimum 0.2MPa,
* mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu do 5Smm, tworzy bezszwowa i bezspoinowa powtoke
izolacyjna,
* do naktadania na podtozu $ciany murowanej lub tynkowanej, naktadana przez szpachlowanie,
malowanie lub powlekanie watkiem,
* mozliwo$¢ stosowania na wilgotnych i suchych podiozach, bardzo szybko odporna na deszcz,
szybkowiazaca,
* umozliwiajgca zasypanie wykopow juz po 48 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),
* przyjazna dla styropianowej warstwy ochronne;j.
» Zastosowana w minimum dwdch warstwach, tworzy dostateczna izolacje
przeciwwilgociowg typu lekkiego.

2.2.4ZAPRAWA KLEJACA STYROPIAN NA IZOLAC]I PRZECIWILGOCIOWE].
Jednosktadnikowa, bitumiczna, systemowa masa stosowana do przyklejania ptyt drenazowych i
ochronnych ze styropianu na izolacjach bitumicznych.
225  Plyty termoizolacyjne styroduru XPS 036 grub. 10 cm. Zastosowa¢ mocowanie
systemowe (klej + taczniki mechaniczne).
Wspoélczynnik przenikania ciepta U= 0,272 W/m?»* K < U_mx spelnia wymagania
izolacyjnosci cieplnej przegréd Umax < 0,45 W/m?K.
Polistyren ekstrudowany XPS (styrodur) jest materialem termoizolacyjnym. Dzieki
zamknietokomoérkowej budowie wewnetrznej wykazuje on szereg unikalnych cech bardzo
przydatnych w budownictwie. Styrodur XPS charakteryzuje si¢ bardzo dobra izolacyjnoscia
termiczng, odpornoscia na dziatanie wilgoci oraz wysoka wytrzymatoscia.
2.2.6.Woda
Do przygotowania zapraw i nawilzania podloza mozna stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie

wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3. Przewidziano zastosowanie n/w materialéw i elementéw systemowych o cechach:

2.3.1.  Srodek gruntujacy - material wodorozciericzalny (np. dyspersja) stosowany, zaleznie od
rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

232 Zaprawa sucha mieszanka zaprawy klejacej (masa) klejaca - wymagajacy zarobienia z
woda material (na bazie cementu modyfikowany polimerami,) do klejenia plyt izolacji
termicznej do podloza. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +lcm.
Jednorodna mieszanina, bez zbrylen i obcych wtracen.

23.3 Plytami styropianu samo gasngcego, grafitowego EPS 70 031 Fasada Grafit grubosci 12cm
AD = A obl. - Deklarowany = obliczeniowy wspdtczynnik

< 0,031
przewodzenia ciepta [W/(mK)] =
Ksztatt krawedzi prostokatny / frezowany
. 1000 x 500 / 4000 x 1200 (max.
Wymiary [mm]
wym.)
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa]  CS(10) 70 (> 70)
Klasa reakcji na ogient E (samogasnacy)
Wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] BS 115 (= 115)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie sita prostopadia do powierzchni

czotowych [kPa] TR 100 (> 100)
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2.3.4. Laczniki mechaniczne:
Do mocowania styropianu:

- kotki rozporowe - wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) wyposazone w talerzyki dociskowe oraz trzpieni tworzywowy lub stalowy
ocynkowany z gtéwka z tworzywa eliminujgcg powstawanie mostkéw cieplnych. Minimalna
$rednica talerzyka 60mm. Ilo$¢ lacznikow minimum 4szt/m? w partiach $rodkowych oraz 8
sztuk/m? w strefach naroznych.

Do mocowania welny mineralnej lamelowej stosowaé¢ wylacznie trzpienie metalowe ocynkowane
z gléwka z tworzywa oraz specjalne, dodatkowe talerzyki - rozktadajace naprezenia o $rednicy
minimuml30mm (zaleznej od dostawcy systemu). Ilo$¢ lacznikow dla welny lamelowej to
minimum 2 sztuki na plyte rozmieszczone we wszystkich stykach pionowych ptyt co daje 5 szt/m?

235 Zaprawa zbrojaca - masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktorej
zatapiana jest siatka zbrojaca.

2.3.6 Siatka zbrojaca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145g/m wtapiana w zaprawe zbrojaca. Bez dziur, postrzepien, o splocie
uniemozliwiajacym przesuwanie sie oczek. Przyjeto, ze zastosowana zostanie siatka j/w w kolorze
dostepnym, innym niz biaty.
2.3.7. Zaprawa tynkarska.
- zaprawa mineralna - oparta na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych)
sucha zaprawa do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Uziarnienie tynku minimum 2,0
mm, faktura powierzchni - "kamyczkowa". Jednorodna mieszaning bez zbrylen i obcych
wtracen.
2.28. Tynk cienkowarstwowy mineralny.

- gotowa do uzycia masa tynkarska w postaci pasty oparta na bazie wykonywania tynkow
cienkowarstwowych, dyfuzyjny, odporny na zabrudzenia. Przewidziany do zastosowania jako
bialy do malowania w kolorze elewacji. Uziarnienie tynku minimum 2,0mm.

2.29. Tynk mozaikowy.

- gotowa do uzycia masa oparta na spoiwach zywicznych + wypelniacze z kamienia barwionego
na bazie tworzyw sztucznych do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych na cokotach
budynkéw. Uziarnienie tynku minimum 1,2mm. Masy winny by¢ mieszaninami niespienionymi,
bez rozwarstwien, $ladow zelowania, zapachu gnilnego, tatwo mieszajgce sie.

2.2.10.Farby - farby elewacyjne zolowo - krzemianowe. Zgodnie z zaleceniami producenta, dla
poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci tynku na zanieczyszczenia przyjeto
malowanie farba elewacyjng - silikonowa w kolorach zgodnych z zatwierdzonym projektem.
2.2.11. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej

krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,

- profile tworzace bonie obwodowe - systemowe elementy aluminiowe z siatka do profilowania
wglebien i bruzd.

- narozniki ochronne - elementy: z wildkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do =zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkoéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- podokienniki - elementy, wykonane z blachy stalowej, powlekanej.
- pianka uszczelniajaca - materiat do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

UWAGA!!! w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym ( do wysokosci 2 m
ponad poziomem terenu), przyjeto zastosowanie podwdjnej warstwy siatki z pogrubiong
warstwa zbrojong.

2.4, Wariantowe stosowanie materialéw.

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznos$ci wylacznego stosowania
sktadnikdw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczne;j.

2.5. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systemdéw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace
warunki:
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- 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.6. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie,
przechowywanie i transport). Podstawowe zasady przechowywania:

- §rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkdéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.B.00. ,Wymagania ogélne" , pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robdt elewacyjnych,

32.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zaprawi klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, pojemniki
opakowania typu ,,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.24. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania.

3.25. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne.

3.26. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otwordw (zaglebianie talerzykdéw i krazkow terrno1zolacy]nych)

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkdw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,

3.2.8.  Pozostatly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne", pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentdéw
materiatlow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, i innymi.

Zaladunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tfadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zaladunek =zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
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Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemleszczanlem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne" , pkt 5

5.2. Zakres rob6t dociepleniowych

5.2.1 Ocieplenie §cian zewnetrznych.

Izolacja pionowa zewnetrzna masg bitumiczng.

W celu wykonania izolacji pionowej muréw zewnetrznych scian piwnic catego budynku nalezy:
a/ odkopac $ciany zewnetrzne 20cm ponizej gérnej krawedzi tawy fundamentowej,

b/ usunac starg izolacje i oczyscic $ciany zewnetrzne, luzne cze$ci usunac przez skuwanie

¢/ usungc luzne elementy ze spoin muru na gltebokos¢ minimum 2cm,

d/ odstoniete powierzchnie $cian oczysci¢ szczotkami stalowymi lub przez piaskowanie,

e/ wyréwnac powierzchnie $cian na réwno z licem cegiet zaprawa wyréwnawcza.

f/ wykona¢ warstwe gruntujaca preparatem systemowym, a izolacje pionowa markowa
dwukomponentowy, grubowarstwowa zmodyfikowang polimerem  bitumiczng mas3
uszczelniajaca.

g/ wykonac fasete w polaczeniu izolacja pionowa-pozioma,

h/ w $wiezo nalozong mase bitumiczng wklei¢ siatke z wldkna szklanego bez zakladéw i
wygtadzi¢ ja przy pomocy gtadkiej pacy,

i/ przed zasypaniem wykopu powloke zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez naklejenie ptyt ze
styropianu twardego grubosci 12cm (w obrebie mieszkan w suterynach) oraz 5cm w pozostatych
$cianach piwnic (podlegajacych zasypaniu) przy uzyciu tej samej masy bitumicznej, w gdrne
polaczenie styrodur-§ciana wklei¢ elastyczna szara tasme pokrytej fizeling na catej szerokosci,

Ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic.

Ocieplenie muréw zewnetrznych piwnic i wejécia do piwnicy ptytami styroduru XPS 036 grub. 10
cm. Zastosowa¢ mocowanie systemowe (klej + faczniki mechaniczne).

* Wspoétczynnik przenikania ciepta U= 0,272 W/m?* K < U maxspelnia wymagania izolacyjnosci
cieplnej przegréd Umax < 0,45 W/m?K.

Kolejnos¢ robdt:

- demontaz nawierzchni opaski z kostki betonowej szerokosci 1,0 m na odcinku 26,0 mb
- odkopanie muru budynku i demontaz folii kubetkowej

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie nowej izolacji pionowej z masy bitumicznej

- wykonanie ocieplenia $cian piwnic i wejscia do piwnicy

- zasypanie wykopu

- odtworzenie opaski z kostki betonowej wg SST.B.10

Ocieplenie §cian zewnetrznych.

Ocieplenie $cian zewnetrznych plytami styropianu grafitowego EPS 70 031 grubosci 12cm z
wyprawa tynku mineralnego cienkowarstwowego malowanego niepalnymi farbami
elewacyjnymi na bazie zolu krzemionkowego i szkla wodnego, o wspéiczynniku oporu
dyfuzyjnego Sd< 0,01 m. (Technologia ETICS metoda ,lekka-mokra”).

* Wspdtczynnik przenikania ciepta U= 0,218 W/m?* K < U max spelnia wymagania izolacyjnosci
cieplnej przegréd Umax. < 0,23 W/m?K.

Zastosowac¢ mocowanie systemowe (klej + faczniki mechaniczne).
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UWAGA ! Przed wyborem farby elewacyjnej obowigzkowo sprawdzic karte techniczng i karte
charakterystyki danego produktu potwierdzajac przyjete w projekcie parametry.

5.2.2 Impregnacja cokotu.

Po wykonaniu wyprawy tynku cienkowarstwowego, cokét do wysokosci 30-40 cm dodatkowo
zaimpregnowac preparatem hydrofobizacyjnym w celu uszczelnienia dolnych partii budynku
przed wnikaniem wéd opadowych.

5.2.3. Przymocowanie plyt styropianowych .

Podstawowym elementem mocujacym plyty styropianu jest warstwa zaprawy klejowej. Nanosi sie
ja na powierzchnie plyty styropianowej w postaci pasma obwodowego i kilku plackéw zaprawy
umieszczonych centralnie na ptycie.

Ilo$¢ naniesionej zaprawy powinna by¢ taka, aby ok. 60% powierzchni plyty przylegato do
powierzchni $ciany. Dodatkowym elementem mocujacym s3 iaczniki z trzpieniem stalowym
rozporowym wedlug ETA-04/0023 ditugosci 240mm [ 10 w ilosci 68szt./m? do mocowania plyt
styropianu do podlozy pelnych (beton, cegla petna) minimalna glebokosé¢ zakotwienia 100mm.
Zastosowac zatyczki ze styropianu.

Powierzchnie ptyt styropianowych wyréwnac papierem $ciernym.

Przy grubosci plyty styropianu 12 cm nalezy zastosowac systemowy Krzyzowy Wezel Mocujacy -
talerzyk lacznika okragly z mozliwoscia docisku termoizolacji. W rozwigzaniu tym odpowiedni
facznik mechaniczny przechodzi przez dwa skrzyzowane paski siatki z widkna szklanego
(stosowanej w systemie) o szerokosci nie mniejszej niz $rednica talerzyka tacznika mechanicznego
i dtugosci nie mniejszej niz 400 mm kazdy. Po zakotwieniu !acznika pasy siatki powinny by¢
przyklejone do styropianu zaprawa klejaca stosowana do wykonywania warstwy zbrojacej,
wchodzacej w sktad markowego systemu ocieplenl. Rozwiazanie jest objete Aprobata Techniczng
ITB AT-15-2693/2011, a skuteczno$¢ mocowania potwierdzaja badanie ITB.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem ocieplenia nalezy:

- Wykonac¢ wszystkie roboty remontowe takie jak: izolacj¢ pionowa $cian z zasypaniem
wykopdéw, wzmocnienie nadprozy i muréw $cian zewnetrznych, wymiane stolarki, ocieplenie
stropu , przygotowanie podtoza pod ocieplenie.

Wykonaé uporzadkowanie zewnetrznych odcinkéw podejs¢ podpionowych kanalizacji sanitarnej.
- Wykonac zabezpieczenie stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe.

Podtoze przeznaczone do ocieplenia powinno by¢ mocne, rowne, suche, nienasiagkliwe, czyste i
pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosé¢ materialéw mocujacych warstwe izolacji
termicznej (kurz, pyt, farby, tynki cienkowarstwowe, oleje). Podtoze powinno spetnia¢
normatywne kryteria tolerancji odchylen. Zgodnie z PN -70/B -10100 dopuszczalne odchylenia od
pionu powierzchni i krawedzi tynkéw zewnetrznych nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na
wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokos$ci budynku co nalezy mie¢ na uwadze przy
ustalaniu zakresu 1lo§ciowego koniecznych napraw tynkow.

Niedopuszczalne jest wyréwnywania podtoza poprzez stosowanie lokalnych ,podklejek" z ptyt
termoizolacyjnych.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podioza nalezy wykonad test no$nosci wg
zalecenn producenta systemu a w przypadku braku zalecen - przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do
podtoza prébek materiatu izolacyjnego w ten sposdb, ze na uprzednio oczyszczone (ze stabo
zwigzanych powlok malarskich, z kurzu , brudu, pylu) podloze nalezy naklei¢ w réznych
miejscach elewacji 8 do 10 prébek materiatu izolacyjnego o wym. 100x100mm. Klej przygotowad
zgodnie z zaleceniami systemu oraz rozprowadzi¢ na calej powierzchni prébek warstwa o
grubo$ci ok. 10mm. Probke docisnaé do podioza. Przyczepnos$é sprawdzi¢ po 3 dniach poprzez
prébe recznego odrywania przyklejonej probki. Mozna przyjaé, ze podloze charakteryzuje sie
wystarczajaca wytrzymatoscia, jezeli podczas proby odrywania material izolacyjny ulegnie
rozerwaniu.
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Tlo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

5.4. Przygotowanie podloza (tynk6w istniejacych).
Podloze przygotowane do ocieplenia powinno réwne, mocne i czyste. Pod tym katem nalezy je
przygotowac (po uprzednim wykonaniu przemurowan i wzmocnien muru) t/j:

- Uzupemi¢ brakujgce odcinki warstw murowanych gzymsu wierniczgcego poprzez wykucie
uszkodzonych cegiet oraz wstawienie nowych tak, by mozliwe bylo zachowanie normowej
grubosci tynku przy odtwarzaniu profilu gzymsu.

- uzupeknié¢ odcinki brakujgcego profilu gzymsu wienczacego,

- odbié na catej powierzchni $cian, stabe 1 obsypujace sie tynki,

- skuc oktadzine lastrico na cokole wraz z podktadem,

- przygotowac powierzchni¢ muru do tynkowania poprzez czyszczenie stalowymi
szczotkami oraz mycie metodg strumieniowo - ciSnieniowa.
wykonac¢ uzupelnienia odbitych i brakujacych tynkéw jako tynki cementowo-wapienne kat

II 1:1:6,
po wyschnieciu wykonanych napraw, nalezy cato$¢ oczys$ci¢ z kurzu i pylu, usunaé
zanieczyszczenia, wykwity i luzne czastki materiatu. W przypadku stwierdzenia
koniecznos$ci wymiany lub miejscowego uzupelnienia wiekszej ilosci lub przyjetej grubosci
tynkow i przemurowan, nalezy to uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego -
potwierdzajac ustalenia wpisem do dziennika

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleni.

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych ( temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezplecza]acych przed oddzialywaniem opadoéw atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zatozono, ze nalezy nanie$¢ (jednokrotnie) systemowy $rodek gruntujacy na cale powierzchnie
$cian po uzupelnieniu i naprawie tynkéw w celu ujednolicenia chtonnosci podtoza. Gruntowanie
warstwy zbrojonej przed natozeniem tynku wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

- Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowaé takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen
lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt
izolacji termiczne;j.

- Nanie$¢ zaprawe kle]acq na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podtoza, w postaci plackdéw i ciggltego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa)
lub paca zabkowang na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
krawedzi plyty zaprawa.

- Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnié szczelno$¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji
lub - pianka uszczelniajaca.

- Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do
uzyskania réwnej powierzchni.

- Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz w 72 godziny po zakornczeniu
klejenia, nalezy wykona¢ przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi).

- Dhugos¢ tacznikéw rozpreznych nalezy dobiera¢ zgodnie z zaleceniami systemu.
Jednak strefa rozporowa zakotwienia tacznika w murze z cegly nie moze by¢ mniejsza niz

6 cm (nie liczac tynku oraz warstwy klejowej).

- Tlo$¢ tacznikdéw to minimum 4 szt./m w strefach $rodkowych i 8 szt./m w strefach
naroznikowych.

- Gleboko$¢ otwordw na 1aczniki mechaniczne musi by¢ o 1 cm wieksza od planowanego
zaglebienia facznika w murze.

Przy klejeniu ptyt z welny mineralnej nalezy najpierw wykona¢ szpachlowanie plyty cienka
warstwa kleju a nastepnie natozy¢ ,,wlasciwa ,, warstwe klejaca metoda pasmowo - plackowa lub
packa zabkowang na catej powierzchni.
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5.5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

- Z paskdw siatki zbrojacej utozonych w naroznikach okiennych i drzwiowych warstwy

ocieplajacej, wykona¢ zbrojenie dodatkowe warstwy zbrojonej.

- Na pow1erzchn1¢ plyt izolacji termicznej naciggnac paca warstwe zaprawy zbrojacej oraz

natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca.

- Powierzchnie warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta

zaprawg.

- Grubo$é warstwy zaprawy zbrojacej dla zatopienia jednej warstwy siatki winna wynosic¢ 3 do

5mm.

- Do wysokoéci 2.0 mb nad terenem nalezy wykona¢ warstwe zbrojong skladajaca sie z

dwéch warstw siatki oraz proporcjonalnie pogrubionej warstwy zbrojonej wynoszacej

minimum 5mm.

5.5.4. Gruntowanie warstwy zbrO]one]

Na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy wg wytycznych zastosowanego

systemu. Gruntowanie wykona¢ po zwigzaniu i wyschnieciu zaprawy zbrojacej - nie

wczeéniej niz po 72 godzinach od jej wykonania.

5.5.5 Warstwa wykoniczeniowa — tynkowanie i malowanie

- Po zagruntowaniu - nastepnego dnia nalezy nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Tynk réwnomiernie nalezy nanosi¢ na
podtoze na grubosc ziarna za pomocg trzymanej pod katem, pacy stalowej. Gdy tynk nie klei
sie juz do pacy, nalezy kolistym ruchem plasko trzymanej pacy, nada¢ mu jednolitg fakture.
Tynk ten zacierany packa uzyskuje wyglad gesto ulozonych ziaren kruszywa. Tynk
pozostawi¢ do wyschniecia.

- Przez 3 dni tynk nalezy ostaniaé przed zbyt duzym nastonecznieniem.

- Malowac 2x farba zolowo-krzemianowa elewacyjng zgodnie z projektem kolorystyki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne" , pkt 6
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych

6.2.1. Badania materialéw

Badanie materialéw przeprowadza sie bezposrednio przed ich przyjeciem na budowe oceniajgc
zgodnoé¢ z normami powotanymi w pkt. 2.1. niniejszej SST. Kontrola materialéw powinna
obejmowac :

- Sprawdzenie certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci dostarczonych materiatéw oraz
wlasciwego oznakowania [pkt 2.1.] specyfikacji.

Sprawdzenie certyfikatow zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci dokonaé¢ poprzez weryfikacje
dostarczonych dokumentéw i zgodno$ci parametréw materialowych z aprobatg i zalozeniami
projektowymi.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego materiatéw.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego materiatu nalezy dokonaé¢ wizualnie, (okiem
nieuzbrojonym) w $wietle dziennym. Wyglad zewnetrzny materiatdw powinien spetniaé
wymagania podane w aprobacie technicznej systemu oraz w p-kcie 2.2. specyfikacji.

6.2.2. Ocena podloza.

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okres§lonych w pkt. 5.3. niniejszej
SST. Kontrola jakosci podtoza dotyczy sprawdzenia;

- wykonania niezbednych prac naprawczych,
- wygladu powierzchni,
- réwnosci powierzchni.

Kontrola wykonania prac naprawczych polega na ocenie, czy prace zostaly wykonane w zakresie
przewidzianym projektem i w sposéb wiasciwy. Oceny dokonac wizualnie.

Sprawdzenia wygladu powierzchni nalezy réwniez dokona¢ wizualnie. Powierzchnia powinna
by¢ czysta, odpylona, wolna od tuszczacych sie powtok malarskich i stabych tynkéw.

Sprawdzenia réwnoséci nalezy dokonac¢ przy uzyciu laty o dlugosci 2mb i przymiaru. Maksymalne
odchylenia powierzchni podtoza od plaszczyzny nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
6.4.2.

6.3. Badania jakosciowe w czasie robét.
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Jako$¢ i1 funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okre$lonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna
jest biezaca kontrola robot w tym zwlaszcza robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy
to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - nos$no$ci, czysto$ci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni [wg 5.3.1 6.2.2]

6.3.2. Kontroli jako$ci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych,
przyklejenia plyt na powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow plyt, wypelnienia szczelin,
czysto$ci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykdw i polaczen. Sprawdzenie
prawidtowosci natozenia kleju wykonaé¢ demontujac jedna przyklejonag, ptyte
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec plaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1
mm poza nig),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubos$ci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej

gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé na polaczeniach plyt.

6.3.5.  Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej.

6.3.6.  Kontroli wykonania warstwy wykorczeniowe;:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan:

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,

dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczeg6lnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakodci zastosowanych materialéw i wyrobdw, [przy odbiorze jako$¢ zastosowanych
materialdow ocenia sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce materiatéw
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej specytikacji technicznej].

- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu ociepleniowego.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze, nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie

dokumentéw oraz zapiséw w

dzienniku budowy, czy zalagczone wyniki badann dokonanych przed przystgpieniem do robot

potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaly sie do wykonania robdt ociepleniowych, a

uzyte materiaty i sposob realizacji byty wtasciwe.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badann dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét.

6.4.2. Opis badari odbiorowych

- W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt
elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez porownanie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej SST

- Zgodnie z trescig ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla
tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania
przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie$ci¢ sie w
nastepujacych granicach:

Kategoria  |Odchylenie Odchylenie Odchylenie

tynku powierzchni tynku powierzchni i krawedzi przecinajacych sie
od plaszczyzny i od kierunku ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego
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od linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji
111 nie wieksze niz 3mm1i |nie wieksze niz2 |nie wieksze niz3 |nie wieksze niz

w liczbie nie wiekszej |mm na lmi mmnalmi 3mm na lm

niz 3 na calej dlugoéci  |ogdtem nie wiecej [ogdtem nie wiecej

faty kontrolnej 2m niz 4mm w niz 6mm na calej

pomieszczeniach |powierzchni
do 3,5m wysokosci |miedzy
oraz nie wiecej niz |przegrodami

6 mm w pionowymi
pomieszczeniach |($ciany, belki itp.)
powyzej 3,5m

wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10mm na catej wysokosci kondygnacji i 30mm na calej wysokosci budynku.

- Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i1 ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktoéci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne" , pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady obmiarowania:

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do goérnej krawedzi warstwy ocieplane;j.

7 powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1m?2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy obliczong w
metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugo$ci oéciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i
szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne", pkt 8
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegétowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badanl) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materialdow koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtdrzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czeéciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego

robdt dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuniecie przed odbiorem konicowym.

](JDdcllaiér cze$ciowy robodt jest dokonywany przez inspektora madzoru w obecno$ci kierownika
udowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli

umowa taka forme

przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
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Odbiér konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
sz%zegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywama
robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,
instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
ewentualne wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiazana
jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyflkaql technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badani byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunac niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zam6owieniem. Protokét odbioru

koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne]'
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koricowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego ]est podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed up}ywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne" , pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelego
zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbiordéw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢
tych robodt obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
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- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowarn,
- ocene i przygotowanie podioza,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z plaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,
- gruntowanie podloza,
- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,
- szlifowanie powierzchni plyt,
- mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu
robot ociepleniowych,
- naklejenie siatki, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie jej,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$snym otworéw,
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy),
- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych 1tp., wraz z docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki
zbrojacej itp.,
- wyznaczenie przebiegu, wraz z uksztaltowaniem polaczen w naroznikach wklestych i
wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.
- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu plaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
oktadziny, malowanie,
- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,
- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i
zgodnie z zaleceniami producenta,
- likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan
elewacyjnych do robét ociepleniowych nalezy uwzgledni¢ w cenach robét zasadniczych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Normy.

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby ze styropianu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspoélczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemOw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleri z zastosowaniem styropianu
jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy Wyrobéw do wykonywania ocieplenn z zastosowaniem welny
mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo ogdlne cze$c¢
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. Czeé¢ B - Roboty wykoniczeniowe,

zeszyt 1. Tynki, ITB 2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. Czeéc¢ C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt
8. 1TB 2006 r.

- Wytyczne wykonania, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdéw ocieplenia $cian wydanie II - 2006r. Stowarzyszenie Na Rzecz
Systemoéw Ocieplen.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnoéci), oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisOw ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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SST.B.07 ROBOTY TYNKARSKIE,

KOD CPV 45410000-4 TYNKOWANIE wg Wspéblnego Stownika Zaméwieri (CPV).

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace odbicia
istniejacych stabych tynkéw elewacji i oktadziny cokotu oraz wykonania i odbioru uzupetienia
tynkow zewnetrznych w remontowanych elewacji budynku przy ul. Kreznickiej 125A w
Lublinie.
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie uzupehienia tynkéw elewacji jako podioza pod ocieplenie lub pod tynki
cienkowarstwowe - na powierzchniach elewacji, gdzie nie bedzie wykonywane ocieplenie
- tynki cementowo-wapienne kat.IIl na kominach ponad dachem, na $cianach i stropach przy
wejéciu do budynku;
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego przy koszach okiennych;
- impregnacja grzybobdjcza $cian i stropu wejscia do piwnicy;
- tynki renowacyjne z przygotowaniem podtozy;
- uzupeknienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. II pod ocieplenie $cian;

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogblne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy.
2.1. Woda do zapraw (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich -$rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
Po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu sprawnego technicznie.
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4, Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST B.00, Wymagania ogdlne" , pkt 5

5.2 Zakres wykonania robdt

5.2.1 Wykonanie nowych tynkéw.

W miejscach po skuciu uszkodzonych tynkéw, przygotowaniu, oczyszczeniu i zagruntowaniu
podtoza wykonaé¢ nowe tynki cementowo-wapienne jako uzupetnienie ubytkéw, dostosowane do
istniejacych, aby uzyska¢ réwna powierzchnie elewacji pod docieplenie.

5.2.1 Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych mineralnych

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 20 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w
przeciagu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet, jezeli temperatura podczas pracy
jest wyzsza niz 5 °C.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciagta warstwa o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajac od géry $ciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciskaé w nig tkanine szklang za pomoca packi
stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposéb, ze naktada sie ja na styropian
nie pokryty masa klejaca, ktéra nastepnie nanosi si¢ jednorazowo na tkanine. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by¢ nanoszone na zakfad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.
Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywina¢ na $ciane
sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam spos6b nalezy wywina¢ tkanine na o$cieza
okienne i drzwiowe.

Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz Smm.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy
stosowac perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych na parterze oraz drzwiach wejsciowych do budynku.

Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie wczeéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang.

Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C zwtaszcza,
jesli elewacje s3 nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w
czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0 °C w ciagu 24 h.

Tynki cienkowarstwowe

Podtoze zagruntowac emulsja gruntujaca. Nastepnie natozy¢ technika malarska podktad pod tynki
cienkowarstwowe.

Tynk mineralny i mozaikowy naktadac stalowa pacg i wygtadza¢ w jednym kierunku. Materiat
nalezy naklada¢ technika mokre na mokre nie dopuszczajac do wyschniecia zatartej partii przed
natozeniem kolejnej. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac¢. Tynkowana
powierzchnie az do wyschniecia nalezy ostaniaé prze wptywem warunkow

atmosferycznych (wiatr, storice, deszcz). Podczas prac temperatura otoczenia powinna wachacd sie
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w przedziale +5 do +25°C.
Aby unikngé réznic odcieni nalezy stosowac materiat o tej samej dacie produkcji

Przygotowanie, oczyszczenie podioza.

Podloze musi by¢ stabilne, nosne, o dobrej chlonnosci wody, suche, jednorodne i wolne od
zanieczyszczen, powierzchnia powinna by¢ szorstka. Nalezy usunac¢ skorodowany odparzony
tynk, oczysci¢ spoiny. W przypadku podjecia decyzji o pozostawieniu dobrze trzymajacych sie
wypraw tynkarskich, bezwzglednie nalezy z nich usuna¢ stare niezwiazane z podtozem powloki
malarskie. Powierzchnie oczysci¢ za pomoca szczotek drucianych, zmy¢ pod ci$nieniem catg
elewacje czysta woda z dodatkiem ptynu czyszczacego, powstate niewielkie ubytki uzupetnié
zaprawg, zaimpregnowac srodkiem przeciwko korozji biologicznej.

Skucie tynkéw.

Nalezy sku¢ uszkodzone, odparzone, spekane, zawilgocone, niezwigzane z podtozem tynki na
elewacjach. Szacunkowo przyjeto ok. 30% tynkéw do skucia.

Ze wzgledu na brak dostepu nie jest mozliwe na obecnym etapie podanie doktadnej ilo$¢ tynkéw
do skucia.

Sku¢ catkowicie wyprawe z lastrika na cokotach budynku.

Likwidacja skazen biologicznych.

Wykona¢ dezynfekcje miejsc skazonych mikrobiologicznie - przed przystapieniem do
jakichkolwiek prac uzy¢ systemowego preparatu.

Wykonanie nowych tynkéw.

Nowe tynki wykona¢ jako uzupeinienie w miejscach uszkodzen, ubytkéw, napraw muréw. Po
skuciu uszkodzonych tynkdéw, przygotowaniu, oczyszczeniu i zagruntowaniu podtoza wykonaé
nowe pogrubione tynki wapienno-cementowe robione kat. III.

5.3. Ogélne zasady wykonywania tynkéw (tradycyjnych).

a) Bezpos$rednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy rdzy i ewentualnych substancji ttustych.

b) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

c) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nadmiernym nagrzewaniem.

5.4. Wykonanie tynkéw trdj warstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac
zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje
w sposob podany w obowiazujacej normie.
Wiyniki odbioréw materialéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t
Jednostkga obmiarows robdt jest m2 Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
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8.1. Odbidr podtoza

Odbidér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystap1en1em do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodme z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze
oczys$ci¢ i zmy¢ wodag.
8.2. Odbiér tynkéw
8.2.1.Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I11 od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Nledopuszczalne s3 nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw
soli przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa platnoéci.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:
Dla robét przygotowawczych i towarzyszacych:

- odbicie zawilgoconych tynkdéw,

Dla robét tynkarskich:
- przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialéw i sprzetu, ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych
iinnych drobnych elementéw,
- uzupekienie tynkéw oraz zlicowanie tynku starego z nowym, reperacje tynkéw po dziurach i
hakach, oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003. Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 . Wymagania dotyczace elementéw murowych. - Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét bud. Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow
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SST.B.08 ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442180-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich elewacji budynku przy ul. Kreznickiej 125A w
Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:
- malowanie kominéw ponad dachem farbami zolowo — krzemianowymi;
- hydrofobizacja podtozy — powierzchnie tynkowane;
- gruntowanie tynkéw renowacyjnych;
- malowanie tynkéw renowacyjnych farba krzemianowsg;
- malowanie $cian przy wejsciu farbg elewacyjna zolowo-krzemianowg;
- malowanie tynkéw cienkowarstwowych farbami elewacyjnymi zolowo-krzemianowymi;
- gruntowanie podmuréwki betonowej;
- malowanie podmurdéwki betonowej farbg zolowo-krzemianowg;
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego..

2. Materialy
2.1. Spoiwa bezwodne
2.1.1.Pokost lniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zdttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;j.
2.1.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do
brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujagcym, o wiasciwo$ciach technicznych zblizonych
do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
2.2. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowad:
terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
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inne rozciericzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb.
Powinny one odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.3. Farby budowlane gotowe
2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farba zolowo - krzemianowa
WYMAGANIA DLA FARBY:
- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego Sd< 0,01 m

- wspolczynnik przenikania pary wodnej (ilo$¢ oddawanej pary wodnej V = 2100 g/(m?d)
- przepuszczalno$¢ wody (wodochtonnos¢ 24h) w < 0,1 kg/( m?*h®5)

- odporna na dziatanie mikroorganizméw glondéw, grzybow, alg

- dziatanie fotokatalityczne

- udzial czesci organicznych < 5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkéw.

4., Transport

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Cato$¢ naprawianych powierzchni $cian i sufitu pomalowa¢ w kolorze biatym dwukrotnie
niepalng wg DIN 4102-A2 wewnetrzna farba krzemianowg na bazie zolu krzemianowego i szkta
wodnego potasowego o wspdtczynniku oporu dyfuzyjnego Sd< 0,01 m, odpornej na dziatanie
mikroorganizméw glonéw, grzybdéw, alg.

UWAGA ! Przed wyborem farby krzemianowej obowigzkowo sprawdzic karte techniczng 1 karte
charakterystyki danego produktu potwierdzajac przyjete w projekcie parametry.

W skiladzie farby nie dopuszcza sie Zadnych mieszanin wodnej dyspersji Zywicy syntetycznej!!

Malowanie elewacji.
Projektuje sie wykonac¢ malowanie docieplonych elewacji niepalng (wg DIN 4102-A2) elewacyjna

farbg zolowo-krzemianowa o dziataniu fotokatalitycznym na bazie zolu krzemionkowego i szkta
wodnego potasowego.

WYMAGANIA DLA FARBY:

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego Sd< 0,01 m

- wspolczynnik przenikania pary wodnej (ilos¢ oddawanej pary wodnej V = 2100 g/(m?d)

- przepuszczalno$¢ wody (wodochtonnosé 24h) w < 0,1 kg/( m?+h%5)

- odporna na dziatanie mikroorganizméw glonéw, grzybéw, alg

- dziatanie fotokatalityczne

- udziat czesci organicznych < 5%.

UWAGA ! Przed wyborem farby elewacyjnej obowigzkowo sprawdzic karte techniczna i karte
charakterystyki danego produktu potwierdzajac przyjete w projekcie parametry.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakoniczeniu

malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian mozna wykonac po:
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catkowitym ukorniczeniu robot tynkarskich, usunieciu usterek tynkarskich, odbiorze robédt
tynkarskich.
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie
ubytkéw. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN- ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.
5.2. Wykonywanie powltok malarskich
5.2. Malowanie elewacji
5.2.1. Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie, uzywajac farby elewacyjnej zewnetrznej
mieszanej fabrycznie, $§ciany nalezy pomalowac¢ w kolorach wg projektu. Farba dostarczana jest w
gotowe]j postaci i konsystencji. Nie wolno taczy¢ jej z innymi materiatami. Farbe mozna nanie$¢
watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Nalezy chroni¢ malowane powierzchnie przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Czas wyschniecia farby zaleznie od
podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza od okoto 2 do 6 godz.
+ Aby uniknaé réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jednej
powierzchni naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji.
* Przed ostatecznym wykonaniem malowania na $cianach nalezy wykonac probki kolorystyczne
na elewacji w celu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora.
5.2.2. Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy zabezpieczy¢ folia okna, drzwi, parapety,
oktadziny $cienne, nawierzchnie chodnikéw i opasek w celu unikniecia zabrudzenia farba.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie
wczeséniej niz po 3s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
6.2.2.Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i
sprawdzonych w naturze.

5. Odbiér robdt.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
Odbiér podtoza.
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8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wchodzi¢ w sktad wybranego systemu. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypekienie ubytkéw. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robdt malarskich.

8.2.1._Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu

réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem

producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych

okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powlok o

dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajagce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa platnoéci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny ]ednostkowe] wraz z
przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla
sie nma podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

Nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.09 REMONT I PRZEBUDOWA OGRODZENIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z remontem ogrodzenia terenu dziatki nr 55/2 przy ul.Kreznickiej 125

w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
robdt zwigzanych z remontem ogrodzenia:”

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych robét zwigzanych z remontem ogrodzenia posesji:

- wykonanie nowego ogrodzenia na odcinku A-B z przeset stalowych w ramach z katownika na
stupkach stalowych w rozstawie co 2,5m;

- dostarczenie i montaz bramy przesuwnej;

- remont ogrodzenia na odcinku B-C-D
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- wykonanie nowego ogrodzenia na odcinku D-E

4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatléw
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi s3:

2.2.1. Elementy ogrodzenia:

- Przesta ogrodzenia z profili stalowych o wymiarach 250x130 cm wykonane z katownika
40x40x4 mm, prety @ 10 mm

* Stupki ogrodzenia oraz dwie furtki z profili stalowych

- shupki 60x60x4 mm, dt. 2,0 m, sztuk 24, z zaslepkami PCV

- prefabrykowana podmuréwka i facznik betonowy

- fundament betonowy stupka, 26x26 cm, wysokos¢ 90 cm, beton C 16/20 (B20)
- Iaczniki montazowe

- brama przesuwna o wymiarach 400x150 cm z automatyka.

- farba zolowo-krzemianowa do betonu: o nastepujacych parametrach

- bardzo niski op6r dyfuzyjny pary wodnej Sd = 0,02 m.

- mata przepuszczalnosé¢ wody w =0,08 kg/(m?h0>)

- dobra przyczepnos¢ 2,1 N/mm?.

Ogrodzenie musi spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa.

BETON Do wykonania fundamentéw betonowych nalezy stosowaé beton zwykly klasy
wymaganej przez producenta elementéw matej architektury wg PN-EN 206-1.

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-EN 197-1.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 934-2.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.3. Transport pozostatych materialéw
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Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Montaz ogrodzenia
* Przesla ogrodzenia z profili stalowych o wymiarach 250x130 cm malowanych podlegaja
renowacji, naprawie oraz miejscowej wymianie skorodowanych elementéw.

* Stupki ogrodzenia oraz dwie furtki z profili stalowych malowanych podlegaja wymianie.

* Podmurdwka betonowa zostanie wyremontowana, ubytki betonu uzupeinione.

Calos¢ zostanie pomalowana farbg do betonu w kolorze biatym.

* Wszystkie przesta ogrodzenia i stupki z profili betonowych podlegaja wymianie w catodci.

* Od strony poéinocno-wschodniej na dlugosci 59,0mb (w granicy z dziatkag nr 53) zostanie
wykonane nowe ogrodzenie, przesta z systemowych elementéw stalowych ocynkowanych,
ponizej ogrodzenia podmuréwka prefabrykowana.

* Od strony potudniowo-zachodniej na dtugosci 18,04mb (w granicy z dziatka nr 19 - pas drogowy
ulicy Pszczelej) zostanie wykonane nowe ogrodzenie z brama wjazdowa, przesta z systemowych
elementéw stalowych ocynkowanych, ponizej ogrodzenia podmuréwka betonowa wylewana
20cm ponad teren.

UWAGA/!

Kazde przesto z profili stalowych nalezy ocenic indywidualnie. Koniecznie sprawdzic stan
techniczny pofgczeri ramy i elementow wypetniajacych. W przypadku ujawnienia wigkszych
uszkodzeri od przyjetych w projekcie dokonac stosownych wzmocnieri lub w razie koniecznosci
wymienic przesto w cafosci.

1. Renowacja przeset z profili stalowych malowanych.

Proces polega na wykonaniu kolejno czynnosci:

—Zdemontowac¢ przesta ogrodzenia: od ul. Kreznickiej 13 przeset o wymiarach 250 x130 cm, od
ul. Pszczelej 11 przeset o wymiarach 250 x130 cm (kgtownik 40x40x4 mm, prety @ 10 mm).
—Oczysci¢ mechanicznie przez piaskowanie z rdzy, wszystkie 24 przesta.

—Skorodowane elementy wymieni¢ na nowe o tym samym profilu, przyjeto 10%.
—Pomalowa¢ w technologii proszkowej wszystkie przesta, w kolorze zielonym RAL 6005.
—Zamontowac¢ ponownie przesta ogrodzenia: od ul. Kreznickiej i od ul. Pszczelej.

2. Stupki ogrodzenia oraz dwie furtki z profili stalowych malowanych.

Proces polega na wykonaniu czynnosci:

—Zdemontowac dwie furtki (o wymiarach 93 x 173 cm) w ogrodzeniu: od ul. Kreznickiej

i od ul. Pszczelej.

—Zdemontowac (wykuc) stupki ogrodzenia z profili stalowych 60x40x3 mm: od ulicy Kreznickiej
14 sztuk i od ulicy Pszczelej 12 sztuk (przyjeta dtugos¢ stupka 1,90 m)

Wszystkie elementy z rozbiérki podlegaja utylizacji.

— Odtworzy¢ dwie furtki o wymiarach 93 x 173 cm, w ogrodzeniu od ulicy Kreznickiej i od ulicy
Pszczelej, z profili stalowych o identycznych przekrojach, wg projektu rys. nr 20.

Po zamontowaniu nowych stupkdéw przestowych, zamontowa¢ nowe furtki w miejsce
istniejacych. Wyposazenie: 2 zawiasy, zamek, klamka z szyldem podtuznym.

Furtki zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba miniowa do metalu i malowac technika proszkowsa
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nawierzchniowg farba do metalu chlorokauczukowa w kolorze zielonym RAL 6005.

— Odtworzy¢ 26 sztuk stupkdw miedzyprzestowych z profili stalowych 60x40x3 mm o dtugosci
190cm. Stupki zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba miniowa do metalu i pomalowaé technika
proszkowa nawierzchniowa farba do metalu chlorokauczukowa w kolorze zielonym.

Stupki kotwi¢ w betonowych stopach fundamentowych 28 x 28 cm o glebokosci 1,0 m, z betonu C
16/20 (B20), uzupeli¢ betonem ubytki podmuréwki do wysokosci istniejacej. Glebokosé
kotwienia stupka wynosi minimum 50 cm.

— Po zamontowaniu wszystkich stupkéw i uzupetieniu podmuréwki, nalezy wykonac¢ remont
istniejacej podmurdwki.

Odstonic¢ i oczysci¢ obustronnie podmuréwke z warstwy zieleni i humusu na wysokos¢ 28 cm
(przyjeta wysoko$¢ potwierdzi¢ w terenie - z obydwu stron powinna by¢ ta sama wysokosc)

Sku¢ spekany, uszkodzony beton. Calo$¢ oczysci¢ mechanicznie np. za pomoca wiertarki z
koncéwka (szczotka druciana) lub piaskowania.

Na przygotowane podloze nalezy nanies¢ systemowa cementowa zaprawe sczepna, ktéra zapewnia

optymalne wigzanie ze starym podlozem betonowym a kolejng nakladang warstwa. Nastepnie
nalezy natozy¢ zaprawe naprawcza na jeszcze $wieza warstwe sczepng tzw. "mokre na mokre".

Nastepnie drobnoziarnistg szpachla naprawcza nalezy wyréwnaé¢ i wygladzi¢ powierzchnie

betonowa. Po co najmniej dwu dniowej pielegnacji, mozna przystapi¢ do nalozenia warstwy
ochronnej. Wykona¢ gruntowanie powierzchni systemowym preparatem na bazie zolu
krzemianowego i wodnego szkta potasowego. Pomalowa¢ dwukrotnie systemowa farba zolowo-

krzemianowg do ochrony betonu przed wnikaniem wody.

3. Wymiana ogrodzenia z profili betonowych.
Proces polega na wykonaniu czynnosci:

—Zdemontowac cate ogrodzenie z profili betonowych dtugosci 59,0 m od strony sasiedniej posesji
nr 123 (dziatka nr 53).

— Zdemontowac¢ ogrodzenie z profili betonowych diugosci 12,0 m oraz metalowa brame
wjazdowa w pasie drogowym ulicy Pszczelej (dziatka nr 56).

— Zdemontowac ogrodzenie z profili betonowych wewnetrzne dlugosci 9,0 m (pomiedzy
budynkiem a ogrodzeniem od strony ulicy Pszczelej (dziatka nr 56).

— Zamontowa¢ nowe ogrodzenie z profili stalowych (wykonane na wzdr istniejacego rys.
Nr 21, 22, 24) dtugosci 59,0 m od strony sasiedniej posesji nr 123 (dziatka nr 53) na dzialce
inwestora.

W skifad ogrodzenia wchodza:

- przesta 250x130 cm, sztuk 23

- shupki 60x60x4 mm, dt. 2,0 m, sztuk 24, z zaslepkami PCV

- prefabrykowana podmuréwka i facznik betonowy

- fundament betonowy stupka, 26x26 cm, wysokos¢ 90 cm, beton C 16/20 (B20)

- faczniki montazowe

— Zamontowa¢ nowe ogrodzenie z profili stalowych (wykonane na wzdr istniejacego rys.
nr 21, 23, 24, 25) dtug. 18,04 m z brama wjazdowa przesuwna w pasie drogowym ulicy Pszczelej
(dziatka nr 56) w granicy dziatki.

W skifad ogrodzenia wchodza:

- przesta o zréznicowanych wymiarach (250x130 cm szt. 2, 168x130 cm szt. 2, 200x130 cm,
116x130 cm, 200x32 cm)

- stupki 60x60x4 mm, dt. 1,85 m, sztuk 9, z zaslepkami PCV

- podmurdéwka betonowa wylewana wys. 20 cm

- fundament betonowy wylewany, szerokos$¢ 26 cm, wysoko$¢ 100 cm, beton C 16/20 (B20)

- faczniki montazowe
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- brama przesuwna o wymiarach 400x150 cm z automatyka.

Projektowane grodzenia zabezpieczone antykorozyjnie cynkowa powtoka oraz proszkowym
malowaniem w kolorze zielonym RAL 6005.

UWAGA/

Wszystkie wymiary sprawdzic i potwierdzic¢ w naturze.

Wiszystkie elementy z rozbiorki ogrodzeri podlegaja utylizacyi.

Montaz bramy wjazdowej z kablem zasilajagcym.

1. Nalezy wykona¢ montaz stalowych stupkéw o wymiarach 10 x 10 cm i wysokosci 200 cm
dostosowanych do wysokosci skrzydia bramy. Stupki kotwi¢ (40 cm) w zelbetowej stopie
fundamentowej 40x40cm. Fundamenty stupkéw polaczy¢ lawa fundamentowa o wymiarach

40x40cm. W fundamenty stupéw wlozy¢ zbrojenie wykonane z 4 pretéw 012 o dtugosci 90 cm
powiazanych strzemionami @ 6 o wymiarach 30x30 cm co 15cm.

W tawe fundamentowa zastosowaé podobne zbrojenie z 4 pretéw @12 o diugosci 430 cm,
powigzanych strzemionami @ 6 o wymiarach 30x30 cm co 25 cm. Glebokos¢ fundamentéw
minimum 1,0 m ponizej poziomu terenu. Beton C20/25 (B25). Rura kwadratowa 100x100x5mm.
Dtugos¢ 200cm (160 cm + 40 cm kotwienie w stopie).

2. Doprowadzic¢ kabel zasilajacy automatyke bramy, wg projektu czesci instalacji elektrycznych.

3. Nastepnie wykona¢ montaz bramy przesuwnej o wymiarach 4,00 x 1,50 m wyposazonej w
automatyke, zgodnie z instrukcjg producenta.

Zabezpieczenie antykorozyjne - stal ocynkowana: cynk ogniowy + malowanie proszkowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu,
b) przesta stalowe zamocowane spawem zgodnie z systemem ogrodzenia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. PN-B-06251 Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-74/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
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4. PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym
wypuktym z wglebieniem krzyzowym

5. PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

6. PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie

i transport

6. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk
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SST.B.10. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH, POCHYLNI DLA
NIEPEENOSPRAWNYCH, OPASKI OCHRONNE BUDYNKU - KOD CPV 45233250 - 6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem schodéw zewnetrznych, pochylni dla
niepelnosprawnych i opaski ochronnej woko6t budynku przy ul. Kreznickiej 125A w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu
wykonanie :
- podbudowa pod ptyte schodow i pochylni z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa, grub. 25cm;
- podbudowa pod ptyte schodéw i pochylni z gryséw grub. 10cm;
- podktad betonowy na podtozu gruntowym z betonu C 8/10 grub. 10cm;
- izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej;
- $ciany boczne pochylni z betonu C 20/25;
- schody zelbetowe zewnetrzne i plyta pochylni zbrojone na gotowym podlozu z betonu
C 16/20;
- izolacja przeciwwilgociowa powlokowa bitumiczna pionowa z masy bitumiczno —
kauczukowej;
- oktadzina schodéw zewnetrznych i pochylni z ptyt granitowych antyposlizgowych;
- balustrady pochylni z pochwytem ze stali nierdzewnej;
- reczne profilowanie i zageszczanie podioza pod opaski;
- wykonanie opasek z kostki brukowej betonowej

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz SST. B.00 Warunki ogdlne.

15. Ogblne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacja projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY.

2.1. Kostka betonowa + obrzeza.
Kostka i obrzeza moga by¢ wbudowane jezeli ich przydatnosé do tego celu bedzie potwierdzona
deklaracja zgodnosci z PN lub z aprobata techniczng oraz spetnione zostana n/w wymagania.
2.1.1. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, spekan, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek musi by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste. Wkleéniecia nie powinny
przekracza¢ 2mm.
2.1.2.Ksztatt wymiary i kolor - Przewidziano do wbudowania kostke o grubosci 6cm dla ktorej
tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci i szerokosci - plus, minus 3mm,

- na grubosci - plus, minus 5Smm.
2.1.3. Wytrzymato$c na sciskanie
Wytrzymato$c¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednia z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50MPa.

2.1.4.Nasigkliwo$¢.
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Nasigkliwo$¢ kosek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250[2] i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%. Odpornos¢ na dziatanie mrozu jest wystarczajaca, jezeli:
- prébka po 50 cyklach zamrazania i odmrazania nie wykazuje pekniec¢ a strata masy nie
przekracza 5% - obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
prébek nie zamrazanych nie jest wieksza niz 20%.
2.1.5 Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornosé na dziatanie mrozu jest wystarczajaca, jezeli:
- prébka po 50 cyklach zamrazania i odmrazania nie wykazuje peknie¢ a strata masy nie
przekracza 5%
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wieksza niz 20%
2.1.6. Scieralnos¢.
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie wiecej niz
4mm.
2.2, Piasek do wykonania podsypki cementowo — piaskowej pod nawierzchnie z kostki
Zastosowac piasek gruboziarnisty odpowiadajacy wymogom normy PN-B-11113:1996. Do kazdej
ilo$ci piasku dostarczonego na budowe, musi by¢ dotaczona deklaracja zgodnosci.
2.3. Cement do wykonania podsypki cementowo - piaskowej pod nawierzchnie z kostki.

Zastosowac¢ cement powszechnego uzytku zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1: 2002,
portlandzki rodzaju CEM I, klasy 32,5 w ilosci 150kg/m3 podsypki.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wymiang nawierzchni chodnika i opaski ochronnej powinny by¢ wykonywane
recznie.

4. TRANSPORT.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”pkt.5.
5.2 Zakres wykonania robdt

5.2.1 SCHODY

Przebudowa schodéw zewnetrznych ze spocznikiem na ptycie betonowej C16/20 zbrojonej siatka # 8 mm o
oczkach 20x20 cm ze stali A-III. Wymiary zgodnie z rysunkiem nr 17 i 19.

Oktadzine schodéw z granitu: stopnice jasne grub. 3cm, podstopnice ciemne grub. 2cm. Okiadzina
spocznika przed wejsciem do budynku z granitu.

Schody i spocznik obowigzkowo z porowata powierzchnie antyposlizgowa.

Wszystkie elementy uszczelni¢ w miejscach potaczen i styku z murem.

Na $cianie budynku stykajacej sie bezposrednio z ptyta spocznika ulozy¢ cokolik z ptytek granitowych o
grubosci 2cm.

5.2.2 POCHYLNIA

Przebudowa pochylni o spadku 6%, szerokosci biegu 120cm. Ptyta pochylni z betonu C16/20 zbrojona
siatka # 8 mm o oczkach 20x20 cm ze stali A-III. Wymiary zgodnie z rys. nr 17, 18, 19. Fundamenty i
$cianki pochylni z betonu C16/20.

Ptyta pochylni wykoniczona ptytkami granitowymi antyposlizgowymi grub. 3cm na zaprawie elastycznej,
mrozoodpornej przeznaczone do uktadania ptytek z kamienia..

Scianki pochylni wykoriczone ptytkami granitowymi gruboci 2cm.
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Na $cianie budynku stykajacej sie bezposrednio z ptyta spocznika utozy¢ cokolik z ptytek granitowych o
grubosci 2cm.
5.2.3 BALUSTRADY
Balustrady pochylni z profili stalowych malowanych proszkowo RAL 7040:
- pochwyt z zamknietego przekroju rurowego @ 42,4 x 3,2 mm
- pochwyt na zakoniczeniu stupka z zamknietego przekroju rurowego @ 50 x 3,2 mm

- stupki z zamknietego przekroju rurowego @ 50 x 3,2 mm

- prety taczace wypelnienie balustrady @ 18 mm

- pret mocujacy pochwyt @ 18 mm

- maskownica pod stupki @ 100 mm

Stupki balustrady przy schodach montowac od goéry, poprzez zastosowanie kotew chemicznych.

UWAGA! Przed zamowieniem wszystkie elementy balustrady sprawdzic pod wzgledem grubosci
przekrojow, dhugosci 1 wysokosci.

5.2.4 Opaska wokét budynku.

Nalezy odtworzy¢ istniejaca opaske przy budynku z kostki betonowej, rozebrang na skutek prowadzonych
robét ziemnych oraz izolacyjnych przy budynku, jak réwniez uszkodzong podczas prac
termomodernizacyjnych.

Kostka betonowa z rozbiérki na podsypce z gryséw 2-5 mm grubosci 3,0 cm, na podbudowie z gruntu
stabilizowanego cementem 0 Rm= 2,5MPa grub. 15 cm. Obrzeza istniejace.

Zachowac istniejaca szerokos¢ opaski. Wykona¢ spadek od budynku 1-2 %.

W miejscach z utrudnionym odptywem wdd opadowych wykona¢ odwodnienie liniowe.

Roboty przygotowawcze

W ramach robét przygotowawczych nalezy wykonac:
- rozb10rk¢ istniejacej, zniszczonej opaski betonowej,
- usung¢ wierzchnig warstwe gruntu (humus) na odcinkach, gdzie nie ma opasek.
- koryto oraz przygotowanie podsypk1 piaskowej warstwa okoto 5cm grubosci wraz z
wyprofilowaniem podloza zageszczeniem mechanicznym do Id = 0,97 i uzupehuemern W czasie
ubijania oraz wyrOéwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu i projektowanych
rzednych dla podbudowy.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki prasowane;j.

Nawierzchnie opasek wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10*6 cm w kolorze szarym.
Kostke betonowg ukiada¢ z zachowaniem zatozonych spadkéw nawierzchni.

5.2.1.taczna grubosc podsypki po uzupetnieniu i zageszczeniu powinna wynosi¢ ok. 5 do 10cm a
ewentualna réznica i nie powinna przekracza¢ plus minus 0,5cm.

5.2.2. Podsypka winna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana do rzednych - zgodnie z
projektem.

5.2.3. Nawierzchnie z kostki uktada¢ na podsypce tak aby szczeliny pomiedzy kostkami wynosity
2 do 3mm. Po utozeniu nalezy spoiny zasypac piaskiem oraz ubi¢ nawierzchnie stosujac wibrator
plytowy z ostong z tworzywa sztucznego. Nawierzchnia winna by¢ réwna a spoiny wypelione
piaskiem. Spadki poprzeczne nawierzchni nie powinny przekraczac 2,5 %. Nieréwno$ci podtuzne
nie powinny przekracza¢ 0,8cm/mb. Réznica rzednych projektowanych i uzyskanych nie moze
r6znic sie bardziej niz plus, minus lcm.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST.B.00. ,Wymagania ogdlne".
Sprawdzeniu podlegaja:
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- material uzyty na podktad, grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu, sposdb i
jako$¢ zageszczenia, jako$¢é dostarczonej kostki i obrzezy, prawidtowos¢ utozenia i
zamulenia piaskiem,
6.2. Badania w czasie robdt
6.2.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— glebokosci koryta:
— oszeroko$cido3m: +1 cm,
— o szeroko$ci powyzej 3 m: * 2 cm,
— szerokosci koryta: + 5cm.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej

6.2.3. Sprawdzenie wykonania opaski
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa
- pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowos$ci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desenn (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.2.4. Sprawdzenie cech geometrycznych opaski
Sprawdzenie réwnosci opaski
Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata utozonej opaski i w
miejscach watpliwych,. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.
- Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety opaski w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ + 3cm.
- Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, w
miejscach watpliwych,. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru s3:
Opaska z kostki brukowej betonowej- m? wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koricowemu.

9. PODSTAWEA PEATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje
wszystkie roboty zwigzane z:
z wykonaniem nawierzchni opaski i chodnika z kostki betonowej, prasowanej, szarej
wymienione w punktach 5.1. oraz 5.2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci

objetosci.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-B-11113:1996.  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic i
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-EN 13337:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST.B.11 ELEMENTY MALE] ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen matej architektury w
ramach urzadzenia terendw zielonych na dziatce nr 55/2 przy ul.Kreznickiej 125 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t przy dostawie i
montazu elementéw matej architektury:

— stojakéw na rowery;

—tawki typu parkowego,

— prace porzadkowe zieleni;

1.4. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Elementy matej architektury — pojedyncze urzadzenia lub zespoty urzadzen zgrupowanych w
ramach jednej konstrukcji, zamontowane trwale w podtozu.

Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST.B.00.,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce rob6t

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST.B.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6blne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST.B.00.,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla element6w matej architektury

Wszystkie zamontowane elementy matej architektury powinny odpowiadac¢ elementom podanym
w dokumentacji projektowej pod wzgledem wymiaréw, materialéw z ktérych zostaly wykonane
oraz charakterystyki wykoriczenia, a takze posiada¢ deklaracje zgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi wydanymi przez uprawnione jednostki. Proponowane przez
Wykonawce elementy muszg by¢ zaaprobowane przez Inspektora nadzoru.

Zaleca sie zamontowaé elementy matej architektury wskazane przez projektanta lub w razie
zmiany uzyskac¢ zgode projektanta, poniewaz zostaly dobrane z mys$lg o uzyskaniu okreslonego
efektu estetycznego i funkcjonalnego.

Uzyte do ich wytworzenia materiaty musza odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
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— nie nalezy stosowa¢ materiatow, ktore moga wywotywac ptomyki powierzchniowe,

— wszystkie uzyte $rodki zabezpieczajace powierzchniowo czesci urzadzen powinny byc
nietoksyczne.

Do kazdego elementu matej architektury producent lub dostawca powinien dotgczy¢ instrukcje

montazu umozliwiajagca montaz i wlasciwag instalacje urzadzenia w terenie.

Rysunki i schematy powinny wyraznie okresla¢ gtéwne wymiary urzadzenia i niezbednej

przestrzeni, wysokosci i powierzchni niezbednych do montazu.

2.3. Materialy do fundamentowania

Do wykonania fundamentéw betonowych nalezy stosowac beton zwykly klasy wymaganej przez

producenta elementéw matej architektury wg PN-EN 206-1.

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-EN 197-1.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,

kruszywo tamane) powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne, jezeli beda stosowane, powinny odpowiadaé¢ PN-B-

06250.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 934-2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do montazu elementéw matej architektury

Elementy matej architektury beda montowane recznie oraz przy pomocy wciggarki zamontowanej
na samochodzie.

Uzywany bedzie reczny sprzet do wykonania wykopdéw pod fundamenty oraz narzedzia reczne do
montazu elementéw.

Sprzet do montazu elementéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST.B.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw matej architektury i materialéw do fundamentowania

Elementy matej architektury quq transportowane w sposob przewidziany przez ich producenta.
Nalezy je chronic¢ przed przemleszczemem uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-S-96013:1997

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST.B.00. , Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie fundamentéw

Fundamenty pod elementy matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji
montazu przekazanej przez producenta.

Grunt wydobyty pod fundarnenty nalezy rozplantowac¢ na terenie budowy lub zatadowaé na
$rodki transportu i usunac poza teren budowy.

5.3. Montaz elementéw malej architektury

Montazu urzadzen nalezy dokonaé $cisle wedtug instrukcji producenta.

W czasie montazu nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na stateczno$¢ zamontowanych urzadzen
oraz zabezpieczenie ewentualnych wystajagcych elementéw montazowych tak, aby nie
spowodowaty mozliwosci zranienia si¢ przez osoby korzystajace z urzadzen.

Montaz stojakéw dla roweréw i tawek.
1. STOJAK - nalezy wykona¢ montaz dwdch stojakéw dla roweréw w ilosci:

- 6 stanowisk przy budynku

- 3 stanowisk z tytu budynku.

Stojaki typowe z rur stalowych @ 18 x 2 mm.

Profil stojaka 30x30x1,5 mm.

Montaz do podtoza: kotki rozporowe @ 8 mm i sruby montazowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy + malowanie proszkowe, kolor: RAL - 7016
antracyt. Dobdr stojakow, wg wyboru inwestora.

Lokalizacja stojakéw, wg rysunku projektu zagospodarowania dziatki.
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2. EAWKA - nalezy wykona¢ montaz dwéch nowych tawek diugosci ok. 170 cm (styl parkowy)
przed budynkiem.

Stelaz fawki z rur stalowych @ 48,3 x 2 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy + malowanie proszkowe, kolor: RAL - 7016.
Siedzisko i oparcie fawki z drewna iglastego. Deski zaimpregnowane i dwukrotnie malowane
lakierem w odcieniu teak.

Montaz do podtoza: 4 kotki rozporowe & 8 mm i 4 sruby montazowe.

Zakres szczegotowy lokalizacji, wg rysunku projektu zagospodarowania dziatki.

Prace porzadkowe zieleni.
Zaleca sie wykonanie prac porzadkowych na terenie calej posesji, uporzadkowanie zieleni niskiej i

wysokiej oraz krzewdw ozdobnych i itp.
Oczyszczenie warstwy humusu z uschnietych roslin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.B.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t montazowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent lub dostawca

dostarczyt wszystkie opisane w punkcie 2 niniejszej SST dokumenty oraz wszystkie cze$ci

elementéw matej architektury.

Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnos$ci z normami wymienionymi w pkt 2.2, Wykonawca

powinien dokonac kontroli wszystkich elementow i czesci ztacznych, sprawdzajac m.in.:

— stan powierzchni zewnetrznych (i wewnetrznych, jezeli to mozliwe) elementéw, ktéra nie
powinna posiadaé¢ wad, rys i peknie¢,

— grubo$¢ powtok pokrywajacych elementy metalowe — metodami nieniszczacymi wg PN-H-
04623 lub innymi zaakceptowanymi przez Inzyniera..

Wiyniki tych badart Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt

Sprawdzenie fundamentéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaleceniami

producenta.

Sprawdzenie prawidtowoséci wykonanego montazu elementéw matej architektury polega na

poréwnaniu ich wykonania i dziatania z instrukcjami przestanymi przez dostawce lub producenta.

Zauwazone odchytki wymiaréw nie moga by¢ wieksze od podanych przez producenta.

6.4. Kontrola i konserwacja zamontowanych elementéw matej architektury

Wykonaweca jest zobowigzany do kontroli i konserwacji zamontowanych elementéw matej

architektury do momentu odbioru ostatecznego robdt przez Zamawiajacego i wydania $wiadectwa

przejecia.

Najpdzniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu dostarczone przez

producenta lub dostawce urzadzen instrukcje kontroli i konserwacji elementéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowga robdt zwigzanych z zagospodarowaniem elementami matej architektury jest
1 szt (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie fundamentow.

Zasady ich odbioru sg okreslone w SST.B.00. ,Wymagania ogdlne” i w niniejszej SST oraz
instrukcjach producentéw urzadzen.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST.B.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt zwigzanych z montazem elementéw matej architektury obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw i wymaganych instrukcji,

— wykonanie fundamentow,

— montaz elementéw matej architektury wg instrukcji producenta,

— sprawdzenie prawidlowosci montazu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ I Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

3. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

4. PN-B-06250 Beton zwykly

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych

metodami nieniszczacymi.
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