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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego: Termomodernizacja, remont elewacji z kolorystyka, utwardzenie

terenu ze zjazdem na dziatke, remont ogrodzenia, o§wietlenie zewnetrzne i instalacja

odgromowa budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Kreznickiej 125a w Lublinie.

Inwestor: Gmina Lublin — w imieniu ktdrej wystepuje ZNK ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin
Lokalizacja: ul. Kreznicka 125a, Lublin, dz. nr 55/2, obr. 50 Zemborzyce Koscielne III, ark. 1.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji projektowe;.
Inwentaryzacja budowlana najemcéw lokali.

Informacje i ustalenia z zarzadca nieruchomosci.

Wizja lokalna na obiekcie w kwietniu i maju 2018 r.

Mapa sytuacyjna w skali 1:500.

oNn kLN

Normy i Przepisy budowlane.

2.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl art. 28 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz.
290 tekst jednolity) obszarem oddzialywania obiektu remontowanego jest dziatka nr 55/2
potozona w Lublinie przy ul. Kreznickiej 125a, obreb 50 Zemborzyce Koscielne III, ark. 1

3.0. DANE OGOLNE

1. Przedmiot i temat opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej przy ulicy Kreznickiej 125a

w Lublinie.

Tematem opracowania projektu budowlanego jest: termomodernizacja, remont elewacji z
kolorystyka, utwardzenie terenu ze zjazdem na dziatke, remont ogrodzenia, oswietlenie
zewnetrzne i instalacja odgromowa budynku uzytecznosci publicznej przy ulicy Kreznickiej
125a w Lublinie.

2. Cel opracowania.

- Celem opracowania jest przywrocenie wartoséci uzytkowej i poprawa stanu technicznego
budynku oraz odbioru estetycznego elewacji budynku poprzez wykonanie prac
termomodernizacyjnych i remontowych w oparciu o rozwigzania techniczne i technologiczne
zawarte w projekcie, zapewniajgce prawidlowe funkcjonowanie obiektu zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami i normami budowlanymi, oceng stanu technicznego i zleceniem
Inwestora.

- W celu zapewnienia optymalnej trwatosci kolorystyki oraz ochrony przed rozwojem
grzybow i alg w opracowaniu przedstawiono projekt kolorystyki ocieplanych $cian w oparciu
o system kolorystyczny na bazie cienkowarstwowych tynkéw mineralnych malowanych
elewacyjnymi niepalnymi farbami krzemianowymi na bazie zolu krzemianowego i szkta
wodnego potasowego o dziataniu fotokatalitycznym.

- W celu prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu w opracowaniu zawarto
roboty zwigzane z o$wietleniem zewnetrznym i utwardzeniem nawierzchni oraz remontem
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ogrodzenia posesji.
3. Zakres robét.

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

Remont $cian zewnetrznych i wejscia do budynku.

Naprawe pekniec $cian zewnetrznych i nadprozy.

Docieplenie $cian zewnetrznych oraz muréw piwnic.

Docieplenie stropodachu z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalne;.
Przebudowe kominéw.

Odtworzenie instalacji odgromowe;j.

Remont wyjécia na dach z wymiang wytazu.

Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej przy wejsciu do budynku.

Przebudowe $ciany zewnetrznej przy wejsciu do budynku z gazobetonu grub. 30 cm.
Przebudowe schodéw zewnetrznych i pochylni.

Remont obudowy wejscia do piwnicy z wymiang drzwi zewnetrznych.

Wymiane drzwi do pomieszczenia gospodarczego i $mietnika.

Wykonanie o$wietlenia terenu wokoét budynku (zamontowanego na $cianach budynku).
Wykonanie chodnika od strony péinocno-wschodnie;.

Wymiane ogrodzenia dziatki od strony péinocno-wschodniej dtugosci ok. 59 mb (ogrodzenie
metalowe nawiazujace do istniejacego).

* Remont ogrodzenia z wymiang stupkdw i furtek od ul. Kreznickiej i ul. Pszczelej (obejmuje
demontaz przeset, stupkow, furtek; remont cokotu; renowacje i naprawe przeset; wykonanie
nowych furtek; montaz nowych stupkéw w stopie betonowej).

* Utwardzenie nawierzchni dziatki dla miejsc postojowych i podjazdu karetki z kostki
betonowej z wydzieleniem miejsc parkingowych.

* Wykonanie zjazdu na dziatke z drogi gminnej (ulica Pszczela).

* Montaz bramy wjazdowej przesuwnej z automatyka szerokosci 4,0 m.

* Montaz stojakéw dla rowerdw i tawek przed budynkiem.

Projektowany na obecnym etapie zakres rob6t moze ulec zmianie w trakcie prac remontowych miedzy
innymi po odstonigciu niewidocznych obecnie fragmentéw.

Biuro projekt6w zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian odnosnie ograniczenia lub rozszerzenia
projektowanych element6w w przypadku stwierdzenia takiej koniecznoéci podczas realizacji.

4. Stan istniejacy.

Budynek uzytecznos$ci publicznej, w ktérym obecnie prowadzi dziatalnos¢ Przychodnia
Zdrowia NZOZ LEK MEDICAL oraz Filia nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima
Lopacinskiego zlokalizowany jest przy ulicy Kreznickiej 125a, na dziatce nr ewid. 55/2
Gminy Lublin.

Budynek 2-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony zostal wybudowany w 1958 r. w
technologi tradycyjnej murowane;j.

W latach siedemdziesigtych XX wieku budynek zostal przystosowany do nowej funkcji
Przychodni Rejonowej nr 22 i Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, od tego czasu
nie podlegal przebudowie ani zasadniczym zmianom funkcjonalnym.

W 2002 roku wykonano nowe pokrycie dachu oraz przeprowadzono modernizacje
wydzielonych pomieszczen w istniejacej Przychodni Rejonowej nr 22 na potrzeby Praktyki
Lekarza Rodzinnego, funkcjonujacej jako NZOZ LEK MEDICAL oraz Indywidualnej
Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej. Pozostata czesé uzytkowa budynku przeznaczona
jest dla Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. fopaciniskiego w Lublinie.

4



GM - PROJEKT STUDIO mgr inz. architekt Marek Stanistaw Grela

- Pow. zabudowy 143,90 m?

- Kubatura 895,00 m*®

- Sciany zewnetrzne gruboéci 42 cm murowane z cegly pelnej, obustronnie otynkowane.

- Sciany zewnetrzne przedsionka przy wejsciu gruboéci 15 cm murowane, obustronnie
otynkowane.

- Stropy ogniotrwate, nad ostatnia kondygnacjg stropodach niewentylowany.

- Dach kryty papa, kominy murowane otynkowane, wytaz na dach zamykany prowizoryczna
klapa, instalacja odgromowa.

- Wejscie do budynku czesciowo przystosowane dla os6b niepetnosprawnych.

- Wejscie do piwnicy z zewnatrz.

- Dziatka ogrodzona: od frontu przesta stalowe na betonowej podmuréwece, od ulicy Pszczelej
czeSciowo przesta stalowe na betonowej podmuréwece i prefabrykowane przesta betonowe, od
strony sgsiada prefabrykowane przesta betonowe.

- Na terenie posesji brak indywidualnych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
oraz brak mozliwosci dojazdu pojazdéw specjalistycznych: pogotowia ratunkowego i strazy
pozarnej.

Budynek zaopatrzony we wszystkie media z sieci miejskiej.

5. Ocena stanu technicznego.

Ogélny wizualny stan techniczny podstawowych elementéw konstrukcyjnych dobry.

W okolicach otworéw okiennych wystepuja zarysowania oraz spekania na powierzchni
tynkéw. Tynki zewnetrzne naprawiane, miejscami w ztym stanie technicznym. Liczne
zawilgocenia, zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow i
porostéow. W strefie cokolowej widoczne odspojenia, spekania, uszkodzenia i zawilgocenia,
wysolenia muréw zewnetrznych.

Pod otworami okiennymi liczne pekniecia pionowe i uko$ne o rozwarstwieniu od 0,1 cm do
0,3 cm. Dos¢ znaczna ilo$¢ rys o rozwarstwieniu od 0,3 cm do ok. 0,6 cm znajduje sie przy
otworach okiennych parteru. Wszystkie rysy przechodza przez warstwe tynku — powstate w
okresie wczesniejszym z widocznymi nieskutecznymi naprawami zaprawg cementowsg.
Stolarka okienna wymieniona na PCV w dobrym stanie. Pozostata nieszczelna.

Drzwi wejsciowe do budynku i do piwnicy nieszczelne.

Wewnetrzne tynki obudowy wejscia do piwnicy zawilgocone, z szaroczarnymi skupiskami
grzybéw i plesni; brak skutecznej wentylacji.

Instalacja odgromowa do wymiany.

Ogrodzenie posesji: furtki skorodowane do wymiany, przesta betonowe do wymiany, przesta
stalowe na podmurdwce do remontu, stupki skorodowane do wymiany, betonowa
podmuréwka do remontu.

Schody wejsciowe z pochylnia do remontu.

6. Ocena ochrony cieplnej budynku.

Sciany zewnetrzne, a szczegdlnie $ciany przy wejéciu nie spetniaja obecnie obowiazujacych PN
i wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej przegrdd, gdyz powyzsze przegrody maja zbyt
niska izolacyjno$¢ termiczng. Sciany zewnetrzne kwalifikuja sie do ocieplenia. Sciana przy
wejsciu kwalifikuje sie do przemurowania i ocieplenia.

Sciana piwnicy i dach do ocieplenia.

Stara stolarka przy wejsciu i drzwi zewnetrzne oraz drzwi do piwnicy nie speiniaja obecnie
obowigzujacych PN i wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Roéwniez kwalifikujg sie do wymiany.

Stropodach nie spetnia obecnie obowigzujacych PN i wymagan dotyczacych izolacyjnosci
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cieplnej przegrdd, kwalifikuje sie do ocieplenia.

4.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przygotowanie, oczyszczenie podioza.

Calos¢ elewacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ korzystajac z dostepnosci rusztowan, gtéwnie pod
katem nosnosci i przyczepnosci tynkéw do podioza $ciennego poprzez ostukiwanie mlotkiem.
Tynki ,gluche”, stabo przylegajace, osypujace sie nalezy usunac. Podloze powinno by¢
oczyszczone z powlok antyadhezyjnych (takich jak m.in.: kurze, pyly) oraz wolne od agresji
chemicznej oraz biologiczne;j.

Po oczyszczeniu za pomoca szczotek drucianych, zmy¢ pod cisnieniem caly elewacje czysta
woda z dodatkiem plynu czyszczacego, powstate niewielkie ubytki uzupetni¢ zaprawa.

Likwidacia skazest biologicznyel

Wykona¢ dezynfekcje miejsc skazonych mikrobiologicznie (zielone plamy kolonii glonéw i
zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostdw)- przed przystapieniem do
jakichkolwiek prac uzy¢ systemowego preparatu do dezynfekcji.

Czynno$¢ nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem proceséw technologicznych w celu zniszczenia
mikroflory takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami,
glonami i porostami.

Nastepnie powierzchnie oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ pod cisnieniem calg elewacje czysta
woda z dodatkiem plynu czyszczacego, powstate niewielkie ubytki uzupeinié zaprawa i
ponownie zdezynfekowac przy pomocy preparatu biobojczego.

Skucie tynkéw.

- Nalezy sku¢ uszkodzone, odparzone, spekane, zawilgocone, niezwigzane z podtozem tynki
na elewacjach. Szacunkowo przyjeto ok. 20% tynkoéw do skucia.

- Skud tynki w miejscach peknieé, odstaniajac ryse.

Ze wzgledu na brak dostepu nie jest mozliwe na obecnym etapie podanie doktadnej ilosci
tynkéw do skucia.

UWAGA!

Kierownik budowy po ustawieniu rusztowaii zobowiazany jest dokonac dokfadnego przegladu
stanu technicznego tynkéw na elewacjach.

Naprawa zarysowan, peknie¢ w murach i nadprozach.

Naprawa dotyczy widocznych rys i peknie¢ oraz ewentualnych ujawnionych po skuciu
tynkéw. Do wzmocnienia i naprawy konstrukcji muréw, spekanych nadprozy okiennych
zastosowac¢ kompletny system naprawczy.

Wzmocnienie polega na umieszczeniu kotew spiralnych ze stali austenitycznej-pretéw o
$rednicy fi 6 mm w poziomych szczelinach wycietych w murze. Szczeliny wypetnione
systemowg zaprawa cementow3a. Gtebokos¢ szczeliny, w ktdrej montowane sa prety 35 do 40
mm (bez tynku).

Dtugos¢ pretéw min. 50 cm poza pekniecie muru. Pionowy rozstaw pretow ~45 cm.

Po wykonaniu zszycia rysy wlosowate pozostawic¢ bez wypelnienia. Pekniecie nalezy
zainiektowac $rodkiem do iniekcji muréw na bazie cementu.

Zszycie gzymsoéw nalezy wykonaé, wykonujac bruzde pozioma recznie. Nie stosowac urzadzen
mechanicznych. Bruzde wykona¢ w spoinie cegiet, nie wykonywac¢ bruzd w cegle.

Zszycie rys i peknie¢ nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej autoryzacje dystrybutora systemu
napraw i wzmocnien muru.
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Wszelkie prace naprawcze nalezy wykonywac pod nadzorem i wg zalecenl producenta
wybranego systemu.

UWAGA!

1. System naprawy stosowac, jesli po skuciu tynkow ujawnia sie rysy i pekniecia ktére maja
kontynuacje w murze.

2. Dobor materialow oraz prace naprawcze wykonac wg zaleceri w kartach technicznych i
kartach charakterystyki danych produktow.

3. Jezeli pekniecie widoczne jest po obydwu stronach muru, to wszystkie wzmocnienia nalezy
wykonac na obydwu plaszczyznach scian — zewnetrznej i wewnetrzney.

Wykonanie nowych tynkéw.

W miejscach po skuciu uszkodzonych tynkéw, przygotowaniu, oczyszczeniu i zagruntowaniu
podtoza wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne jako uzupetnienie ubytkéw, dostosowane
do istniejacych, aby uzyskac¢ rowng powierzchnie elewacji pod docieplenie.

Przebudowa $ciany zewnetrznej przy wejsciu.

Projektuje sie przebudowe $ciany zewnetrznej frontowej i bocznej przy wejsciu do budynku, o
grubosci 14-15 cm, posiadajacej dwa otwory okienne i drzwi wejsciowe do budynku.
Projektuje si¢ nowa $ciane zewnetrzng (w miejsce istniejgcej) z gazobetonu grubosci 30 cm
klasy 600 na zaprawie cem.-wap..

Wykonad nadproze zelbetowe dtugosci 260 cm i 150 cm. Zamontowac projektowana stolarke
okienng i drzwiowa. Sciane otynkowa¢ obustronnie, od wewnatrz pomalowa¢ farba
krzemianowa w kolorze istniejacego wnetrza, od zewnatrz wykonac ocieplenie wg projektu.
Zamontowac parapety podokienne wewnetrzne z konglomeratu i zewnetrzne wg projektu.

Remont wejscia do piwnicy.
MUR ZEWNETRZNY:

1. Sku¢ catkowicie tynk.

2. Spekania, ubytki muru, skorodowane, kruche fragmenty cegiet nalezy wykud.

Przy gtebokosci uszkodzen cegly powyzej 5 cm, nalezy przemurowac stosujac cegle klasy 15
MPa na zaprawie cem.-wap.. Mniejsze ubytki pozostawi¢ do wypelnienia tynkiem.
Przemurowania nalezy polaczy¢ z istniejacym murem na strzepia.

3. Wykona¢ docieplenie muru wg projektowanej technologi docieplenia budynku. Zastosowac
mocowanie systemowe plyt styropianu (klej + taczniki mechaniczne). Wyprawa tynku
cienkowarstwowego z kolorystyka wg projektu.

MUR WEWNETRZNY:

1. Wykona¢ dezynfekcje miejsc skazonych mikrobiologicznie - przed przystapieniem do
jakichkolwiek prac uzy¢ systemowego preparatu do dezynfekcji.

2. Sku¢ catkowicie zawilgocony pokryty nalotem plesni tynk ze $cian bocznych oraz sufitu.
3. Osuszy¢ $ciany i sufit.

4. Wykona¢ dwa dodatkowe otwory wentylacyjne o wymiarach 20 x 20 cm zabezpieczone
siatka stalowg o bardzo drobnych oczkach.

4. Wykona¢ tynk renowacyjny wg WTA.

5. Cato$¢ naprawianych powierzchni $cian i sufitu pomalowacé w kolorze biatym dwukrotnie
niepalng wg DIN 4102-A2 wewnetrzng farba krzemianowg na bazie zolu krzemianowego i
szkta wodnego potasowego o wspdtczynniku oporu dyfuzyjnego Sd< 0,01 m, odpornej na
dziatanie mikroorganizméw glonéw, grzybow, alg.

UWAGA ! Przed wyborem farby krzemianowej obowigzkowo sprawdzic karte techniczng i
karte charakterystyki danego produktu potwierdzajac przyjete w projekcie parametry.
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W skiadzie farby nie dopuszcza sie zadnych mieszanin wodnej dyspersji zywicy syntetycznej!!

Ocieplenie $cian zewnetrznych.
Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianu grafitowego EPS 70 031

grubosci 12 cm z wyprawa tynku mineralnego cienkowarstwowego malowanego niepalnymi
farbami elewacyjnymi na bazie zolu krzemionkowego i szkta wodnego, o wspétczynniku
oporu dyfuzyjnego Sd< 0,01 m. (Technologia ETICS metoda ,lekka-mokra”).

* Wspétczynnik przenikania ciepta U= 0,218 W/m** K < U . spetnia wymagania izolacyjnosci
cieplnej przegréd Uy, < 0,23 W/m’K.

Zastosowac¢ mocowanie systemowe (klej + faczniki mechaniczne).

UWAGA ! Przed wyborem farby elewacyjnej obowiazkowo sprawdzic karte techniczng i karte
charakterystyki danego produktu potwierdzajac przyjete w projekcie parametry.

Ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic.

Projektuje sie ocieplenie muréw zewnetrznych piwnic i wejscia do piwnicy ptytami styroduru
XPS 036 grub. 10 cm. Zastosowaé¢ mocowanie systemowe (klej + taczniki mechaniczne).

* Wspétczynnik przenikania ciepta U= 0,272 W/m* K < U .. spelnia wymagania izolacyjnosci
cieplnej przegréd U, < 0,45 W/m’K.

Kolejnos¢ roboét:

- demontaz nawierzchni opaski z kostki betonowej szerokosci 1,0 m na odcinku 26,0 mb
- odkopanie muru budynku i demontaz folii kubetkowej

- oczyszczenie podloza

- wykonanie nowej izolacji pionowej z masy bitumicznej

- wykonanie ocieplenia $cian piwnic i wejscia do piwnicy

- zasypanie wykopu

- odtworzenie opaski z kostki betonowe;j.

Ocieplenie stropodachu z nowym pokryciem.
Kolejno$é robdt:

1. W pierwszej kolejnosci nalezy przebudowac istniejace kominy, zdemontowac¢ instalacje
odgromow3 i inne elementy mocowane do konstrukcji dachu, zdemontowaé orynnowanie,
zdemontowac istniejace pokrycie z papy i oczysci¢ catosé.

2. Przygotowac i wyréwnac zaprawa cementowa podioze wg zalecent producenta styropapy.
3. Projektuje sie ocieplenie stropodachu budynku styropapa w ptytach EPS 100 036 grubosci
18 cm jednostronnie laminowana podktadowsa papa asfaltowa na welonie z witdkna szklanego z
obowigzkowym pokryciem papa termozgrzewalng jednokrotnego wierzchniego krycia
modyfikowang SBS. Zastosowa¢ mocowanie systemowe (klej + taczniki mechaniczne).

* Wspétczynnik przenikania ciepta U= 0,17 W/m* K < U ,,,, spelnia wymagania izolacyjnosci
cieplnej przegréd Uy, < 0,18 W/m’K.

4. Wykona¢ prawidlowo systemowe obrobki przy kominach i wytazie na dach oraz obrébki

blacharskie okapu z blachy ptaskiej powlekanej obwodowo.

5. Uszczelni¢ wszystkie przebicia pokrycia (w tym mocowania instalacji odgromowej i inne
mocowania do konstrukeji stropodachu) wg instrukcji producenta pokrycia wierzchniego.
6. Wykonac¢ nowg instalacje odgromowa.

7. Wykona¢ nowe orynnowanie ze spadkami.

Dane techniczne styropapy:
- Rdzen plyt wykonany jest z plyt styropianowych o naprezeniu $ciskajacym przy 10%
odksztatceniu wzglednym co najmniej 100 kPa.
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- Oktadzina ptyt wykonana jest ze zgrzewalnej, podktadowej papy asfaltowej na welonie z
widkien szklanych, typu P 64/1200 o grubosci 2 mm, przy uzyciu kleju poliuretanowego.

- Wytrzymato$¢ potaczenia papa-styropian na rozcigganie: > 0,1 MPa.

- Odpornos¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie wody: > 0,1 MPa.

- Odpornos¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80°C i -20°C: > 0,1 MPa.
- Wytrzymato$¢ potaczenia papa-styropian na oddzieranie, moment oddzierania: > 20
Nmm/mm.

- Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzgledny: 100kPa.

Wymiary: szeroko$¢: 100 cm, dtugosé: 100 cm, grubosé: 180 mm.

Montaz styropapy:

- nalezy usuna¢ starg pape (odspojong, pofaldowang, kruszaca si¢), wyréwnac wszystkie
nieréwnosci pokrycia;

- podloze betonowe nastepnie oczyscié, zagruntowac i zgrza¢ pape paroizolacyjna;

- nastepnie zamontowac krawedziaki do ktérych beda zamontowane obrobki blacharskie;

- styropapa powinna by¢ przyklejona przy pomocy klejow oraz specjalnie dedykowanych do
tego celu zestawdw tacznikéw mechanicznych;

- przed montazem papy wierzchniego krycia nalezy zamontowac obrébki blacharskie,

- szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na montaz obrébek na kominach i wytazie dachowym,
spadki powinny by¢ skierowane na dach, gdy woda sptywa w przeciwng strone prace nie s3
wykonane zgodnie ze sztuka budowlana.

Ocieplenie zadaszenia nad wej$ciem do piwnicy.
1. Projektuje si¢ ocieplenie zadaszenia wejscia do piwnicy styropapa w ptytach EPS 100 036

grubosci 18 cm.

2. Ocieplenie i montaz styropapy jak wyzej.

3. Wykona¢ prawidtowo obrébki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej przy $cianie
budynku wysoko$ci minimum 20 cm.

Gzyms wiericzacy.

Projektuje sie ocieplenie gzymsu wieniczacego ptytami styropianu grafitowego EPS 70 031
grubosci 12 cm z wyprawa tynku mineralnego cienkowarstwowego, kolorystyka wg projektu.
Grubo$¢ ocieplenia ustali¢ korzystajgc z dostepnosci rusztowan, gtéwnie pod katem
dostosowania do grubosci ocieplenia stropodachu i prawidtowego montazu orynnowania.
Wykona¢ prawidtowo obrébke pasa nad i podrynnowego z blachy ptaskiej powlekanej w
kolorze RAL 7040.

Zachowac istniejacy wysieg gzymsu.

Malowanie elewacji.
Projektuje sie wykona¢ malowanie docieplonych elewacji niepalng (wg DIN 4102-A2)

elewacyjna farba zolowo-krzemianowa o dziataniu fotokatalitycznym na bazie zolu
krzemionkowego i szkta wodnego potasowego.

WYMAGANIA DLA FARBY:

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego Sd< 0,01 m

- wsp6tczynnik przenikania pary wodnej (ilos¢ oddawanej pary wodnej V = 2100 g/(m*d)
- przepuszczalno$é wody (wodochtonno$é 24h) w < 0,1 kg/( m*h*’)

- odporna na dziatanie mikroorganizméw glonéw, grzyboéw, alg

- dziatanie fotokatalityczne
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- udziat cze$ci organicznych < 5%.
UWAGA ! Przed wyborem farby elewacyjnej obowigzkowo sprawdzic karte techniczng i karte
charakterystyki danego produktu potwierdzajac przyjete w projekcie parametry.

Wymiana okien przy wejsciu.

Projektuje sie wymiane dwéch okien w przedsionku przy wejsciu do budynku.

Nowe okna wykona¢ z PCV w kolorze biatym z funkcjg mikrowentylacji.

Wymiary stolarki okiennej przyjeto wstepnie, nalezy potwierdzi¢ w naturze.

Wymiary stolarki: O1: 110x115 cm - sztuk 1.

Wymiary stolarki: O2: 110x142 c¢m - sztuk 1.

Nowe okna muszg spetnia¢ wymogi termoizolacyjnosci.

Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<1,1 W/m’K.

Okna muszg posiada¢ wszystkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa.

Okna montowa¢ w projektowanej $cianie zewnetrznej grub. 30 cm ($ciana przemurowana).
Wewnatrz pomieszczen glify wyréwnac tynkiem. Oscieznice nowych okien zamontowac do
muru przy pomocy kotew i dybli. Calos¢ uszczelni¢ pianka.

Zamontowac parapety zewnetrzne z blachy powlekanej kolorystyka wg projektu.
Zamontowac parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze kremowym.

UWAGA ! Wymiary stolarki okiennej przed zamowieniem bezwzglednie sprawdzic i
poprzedzi¢ pomiarem z natury. Pomiary zobowigzana jest wykonac firma wykonawcza.

Wymiana drzwi zewnetrznych.
1. DRZWI WE]SCIOWE DO BUDYNKU:

Projektuje si¢ demontaz istniejacych i montaz nowych drzwi zewnetrznych do budynku z
aluminium, drzwi petne w kolorze wg RAL 7040.

Wymiary przyjeto wstepnie: DW: 100 x 220 — sztuk 1.

2. DRZWI WEJSCIOWE DO PIWNICY:

Projektuje sie demontaz istniejgcych i montaz nowych drzwi zewnetrznych do piwnicy z
aluminium, drzwi pelne w kolorze wg RAL 7040.

Wymiary przyjeto wstepnie: DP: 90 x 200 cm — sztuk 1.

Skrzydla otwierane na zewnatrz.

Konstrukcja: aluminium.

Oscieznica: aluminium, prég z rama termoizolacyjna.

Profil: ciepty profil (z przegroda termiczng).

Wspétczynnik przenikania: catos¢ Us<1,5 W/m’K.

Wyposazenie: uszczelka typu Q, dwa zamki patentowe, klamka z szyldem podtuznym,
samozamykacz, elektrozaczep.

Projektowane drzwi musza spetnia¢ wymogi termoizolacyjnosci oraz posiada¢ wszystkie
wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne,
atesty, certyfikaty, swiadectwa.

3. DRZWI DO POM. GOSPODARCZEGO i SMIETNIKA:

Projektuje sie demontaz istniejagcych i montaz nowych drzwi zewnetrznych do pomieszczenia
gospodarczego i $mietnika, z aluminium, drzwi pelne w kolorze niebieskim, wg RAL 5007.
Wymiary przyjeto wstepnie: DG: 92 x 195 cm — sztuk 1.

Wymiary przyjeto wstepnie: DSm: 150 x 210 cm (dwuskrzydtowe) — sztuk 1.

Skrzydta otwierane na zewnatrz.

Konstrukcja: aluminium.

Montaz: drzwi montowac w $cianie zewnetrznej zachowujac poprzednia gtebokos¢ gliféw od
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zewnetrznej strony $ciany. Wewnatrz pomieszczen glify wyréwnac tynkiem.

Calos¢ uszczelnic¢ pianka.

UWAGA ! Wymiary stolarki drzwiowej przed zamowieniem bezwzglednie sprawdzic i
poprzedzi¢ pomiarem z natury. Pomiary zobowigzana jest wykonac firma wykonawcza.

Wymiana wytazu dachowego z powiekszeniem otworu w dachu.

Nalezy powiekszy¢ istniejacy otwdr w dachu i wymieni¢ istniejgcy wytaz na dach o
wymiarach 67 x 67 cm, ktdry jest nie zapewnia bezpiecznego uzytkowania.

Projektuje si¢ montaz nowego wytazu dachowego do ptaskiego dachu (0°-15°) z klasyczna
koputla okien dachowych.

Wielko$¢ wytazu dostosowac do powiekszonego otworu.

Wymiary przyjeto wstepnie: 80 x 80 cm — sztuk 1.

Wylaz otwierany manualnie na zewnatrz.

Konstrukcja skrzydta, oscieznica, profil: wielokomorowy profil z twardego PCV z komorami

wypelnionymi wysokoizolujacym polistyrenem.

Kolor: szary

Koputa: poliweglanowa NRO zgodnie z normg EN 13501-5:2005+A1:2009

Szklenie: szyba zespolona, energooszczedna ze szkltem klejonym bezpiecznym od wewnatrz.
Wspétczynnik przenikania: catos¢ Us<1,1 W/m’K.

Wytaz dachowy/okno musi posiada¢ wszystkie wymagane przepisami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa.
Oscieznice montowac w potaci dachu w miejscu istniejacego wytazu, tacznikami
systemowymi. Wykona¢ prawidlowe obrébki przy krawedziach oraz catos$¢ uszczelnié.
Szczegdty montazu wedtug instrukcji producenta.

Wymiana obrébek blacharskich.

Projektuje sie wymiane wszystkich obrébek blacharskich: rur spustowych, okapéw, parapetéw
zewnetrznych podokiennych, obrébek gzymsu, itp..

- Nowe obrébki blacharskie i obrébki gzymsu wykona¢ prawidlowo z blachy ptaskiej
powlekanej grub. 0,7mm w kolorze jasnoszarym, RAL 7040.

- Nowe parapety zewnetrzne podokienne wykonac z blachy powlekanej grub. 0,7mm w
kolorze w kolorze jasnoszarym, RAL 7040.

- Rury spustowe wykonac z blachy powlekanej grub. 0,7mm w kolorze jasnoszarym, RAL
7040, mocowania do muru wykona¢ tacznikami systemowymi.

Rury spustowe z “wyprowadzeniem” na warstwe ocieplenia.

Przebudowa komindéw.

Projektuje sie przebudowe wszystkich kominéw bedacych w ztym stanie technicznym.
Projektowana wysokos$¢ kominéw ponad kalenice budynku: 60 cm.

Kominy wykona¢ z cegly ceramicznej peinej klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap..
Otynkowa¢ i pomalowac farba elewacyjna (ta sama co elewacje, lecz w kolorze biatym).
Wykona¢ nowe czapki betonowe.

Wykona¢ prawidtowo obrébke przy kominach, wg instrukcji producenta pokrycia dachowego.

Impregnacja cokotu.
Po wykonaniu wyprawy tynku cienkowarstwowego, cokét do wysokosci 30-40 cm dodatkowo

zaimpregnowac preparatem hydrofobizacyjnym w celu uszczelnienia dolnych partii budynku
przed wnikaniem wdd opadowych.
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Opaska wokét budynku.

Nalezy odtworzy¢ istniejaca opaske przy budynku z kostki betonowej, rozebrang na skutek
prowadzonych robét ziemnych oraz izolacyjnych przy budynku, jak réwniez uszkodzona
podczas prac termomodernizacyjnych.

Kostka betonowa z rozbidrki na podsypce z gryséw 2-5 mm grubosci 3,0 cm, na podbudowie z
gruntu stabilizowanego cementem o R,,= 2,5MPa grub. 15 cm. Obrzeza istniejace.

Zachowac istniejaca szeroko$c opaski. Wykona¢ spadek od budynku 1-2 %.

W miejscach z utrudnionym odptywem wdéd opadowych wykona¢ odwodnienie liniowe.

Ciagi piesze i przebudowa chodnika

Projektuje sie¢ wykona¢ ciagi piesze oraz przebudowe chodnika od strony ul. Kreznickiej w
nawigzaniu do przebudowywanych schodéw i pochylni dla os6b niepetnosprawnych przy
wejsciu do budynku.

- Zakres i opis szczegdtowy robdt wg projektu czesci drogowej — utwardzenie terenu dziatki.
UWAGA ! Projekt drogowy rozpatrywac 13cznie z rysunkami czesci architektonicznej.

Utwardzenie nawierzchni i wykonanie zjazdu.

Projektuje sie¢ wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej i zjazdu na dziatke.

- Zakres szczegotowy robdt wg projektu czesci drogowej i zjazdu na dziatke.

UWAGA ! Projekt drogowy utwardzonych nawierzchni i zjazdu rozpatrywac facznie z
rysunkami czesci architektonicznej.

Instalacje odgromowa.

Projektuje si¢ demontaz istniejacej instalacji odgromowej i wykonanie nowej z montazem po
wykonaniu docieplenia $cian zewnetrznych i dachu.

- Zakres szczegotowy robot instalacyjnych wg projektu czesci instalacji elektrycznych.
UWAGA ! Projekt instalacji odgromowej rozpatrywac 13cznie z rysunkami elewacji czesci
architektonicznej.

Oswietlenie zewnetrzne budynku.

Projektuje sie¢ wykona¢ instalacje o§wietlenia zewnetrznego budynku.

- Zakres szczegétowy robdt instalacyjnych wg projektu czesci instalacji elektrycznych.
UWAGA ! Projekt oswietlenia rozpatrywac facznie z rysunkami elewacji czesci
architektonicznej.

Instalacje zewnetrzne.

Wiszystkie aktywne instalacje zewnetrzne skry¢ pod styropianem, po wczesniejszym
uzgodnieniu z operatorem/dystrybutorem sieci. W miejscach wymagajacych dostepu do
elementéw urzadzen, wykonaé wneki w styropianie z zaslepkami zlicowanymi z frontem.
Prace przy instalacjach energetycznych prowadzi¢ wylacznie przy wylaczonym zasilaniu.
UWAGA ! Na czas prowadzonych robdt dociepleniowych na elewacjach — nalezy przewidziec
czasowe wylgczenie zasilania poszczegolnych obwoddéw.

Montaz bramy wjazdowej z kablem zasilajacym.
1. Nalezy wykona¢ montaz stalowych stupkéw o wymiarach 10 x 10 cm i wysokosci 200 cm

dostosowanych do wysokosci skrzydta bramy. Stupki kotwi¢ (40 cm) w zelbetowej stopie
fundamentowej 40x40 cm. Fundamenty stupkéw potaczy¢ tawa fundamentowg o wymiarach
40x40 cm. W fundamenty stupéw wlozy¢ zbrojenie wykonane z 4 pretow @12 o dtugosci 90
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cm powigzanych strzemionami @ 6 o wymiarach 30x30 cm co 15 cm. W tawe fundamentowsa
zastosowac podobne zbrojenie z 4 pretéw @12 o dtugosci 430 cm, powigzanych strzemionami
© 6 o wymiarach 30x30 cm co 25 cm. Glebokos¢ fundamentéw minimum 1,0 m ponizej
poziomu terenu. Beton C20/25 (B25). Rura kwadratowa 100x100x5mm. Dtugosé¢ 200cm (160
cm + 40 cm kotwienie w stopie).

2. Doprowadzic¢ kabel zasilajacy automatyke bramy, wg projektu czesci instalacji
elektrycznych.

3. Nastepnie wykona¢ montaz bramy przesuwnej o wymiarach 4,00 x 1,50 m wyposazonej w
automatyke, zgodnie z instrukcja producenta.

Zabezpieczenie antykorozyjne - stal ocynkowana: cynk ogniowy + malowanie proszkowe.

Montaz stojakéw dla rowerdéw i fawek.

1. STOJAK - nalezy wykona¢ montaz dwéch stojakéw dla roweréw w ilosci:

- 6 stanowisk przy budynku

- 3 stanowisk z tytu budynku.

Stojaki typowe z rur stalowych @ 18 x 2 mm.

Profil stojaka 30x30x1,5 mm.

Montaz do podtoza: kotki rozporowe @ 8 mm i sruby montazowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy + malowanie proszkowe, kolor: RAL - 7016
antracyt. Dobdr stojakéw, wg wyboru inwestora.

Lokalizacja stojakow, wg rysunku projektu zagospodarowania dziatki.

2. LAWKA - nalezy wykona¢ montaz dwéch nowych tawek dtugosci ok. 170 cm (styl
parkowy) przed budynkiem.

Stelaz tawki z rur stalowych @ 48,3 x 2 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy + malowanie proszkowe, kolor: RAL - 7016.
Siedzisko i oparcie fawki z drewna iglastego. Deski zaimpregnowane i dwukrotnie malowane
lakierem w odcieniu teak.

Montaz do podtoza: 4 kotki rozporowe & 8 mm i 4 sruby montazowe.

Zakres szczegotowy lokalizacji, wg rysunku projektu zagospodarowania dziatki.

Prace porzadkowe zieleni.

Zaleca si¢ wykonanie prac porzadkowych na terenie calej posesji, uporzgdkowanie zieleni
niskiej i wysokiej oraz krzewdéw ozdobnych i itp.
Oczyszczenie warstwy humusu z uschnietych roélin.

5.0. REMONT OGRODZENIA

Po przeprowadzeniu analizy stanu istniejgcego oraz uzgodnieniu dziatan zatozono nastepujace
rozwigzania techniczne poprawiajace wyglad oraz sprawnos$¢ techniczng ogrodzenia poses;ji.
* Przesta ogrodzenia z profili stalowych o wymiarach 250x130 cm malowanych podlegaja
renowacji, naprawie oraz miejscowej wymianie skorodowanych elementéw.

* Stupki ogrodzenia oraz dwie furtki z profili stalowych malowanych podlegaja wymianie.

* Podmurdéwka betonowa zostanie wyremontowana, ubytki betonu uzupeinione.

Cato$¢ zostanie pomalowana farbg do betonu w kolorze biatym.

* Wszystkie przesta ogrodzenia i stupki z profili betonowych podlegaja wymianie w catosci.
* Od strony péinocno-wschodniej na dtugosci 59,0 mb (w granicy z dziatkg nr 53) zostanie
wykonane nowe ogrodzenie, przesta z systemowych elementéw stalowych ocynkowanych,
ponizej ogrodzenia podmurdéwka prefabrykowana.
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* Od strony potudniowo-zachodniej na dtugosci 18,04 mb (w granicy z dziatkg nr 19 - pas
drogowy ulicy Pszczelej) zostanie wykonane nowe ogrodzenie z bramg wjazdowa, przesta z
systemowych elementéw stalowych ocynkowanych, ponizej ogrodzenia podmuréwka
betonowa wylewana 20 cm ponad teren.

UWAGA!

Kazde przesto z profili stalowych nalezy ocenic indywidualnie. Koniecznie sprawdzic stan
techniczny pofaczen ramy i elementow wypetniajacych. W przypadku ujawnienia wigkszych
uszkodzeri od przyjetych w projekcie dokonac stosownych wzmocnien Iub w razie
koniecznosci wymienic przesto w cafosci.

ZASTOSOWANO NASTEPUJACE ROZWIAZANIA:

1. Renowacja przeset z profili stalowych malowanych.

Proces polega na wykonaniu kolejno czynnosci:

- Zdemontowac przesta ogrodzenia: od ul. Kreznickiej 13 przeset o wymiarach 250 x130 cm,
od ul. Pszczelej 11 przeset o wymiarach 250 x130 cm (katownik 40x40x4 mm, prety @ 10 mm).
- Oczysci¢ mechanicznie przez piaskowanie z rdzy, wszystkie 24 przesta.

- Skorodowane elementy wymieni¢ na nowe o tym samym profilu, przyjeto 10%.

- Pomalowa¢ w technologii proszkowej wszystkie przesta, w kolorze zielonym RAL 6005.

- Zamontowac ponownie przesta ogrodzenia: od ul. Kreznickiej i od ul. Pszczelej.

2. Stupki ogrodzenia oraz dwie furtki z profili stalowych malowanvych.

Proces polega na wykonaniu czynnosci:

- Zdemontowac dwie furtki (o wymiarach 93 x 173 cm) w ogrodzeniu: od ul. Kreznickiej

i od ul. Pszczelej.

- Zdemontowa¢ (wykud) stupki ogrodzenia z profili stalowych 60x40x3 mm: od ulicy
Kreznickiej 14 sztuk i od ulicy Pszczelej 12 sztuk (przyjeta dtugos¢ stupka 1,90 m)

Wszystkie elementy z rozbidrki podlegaja utylizacji.

- Odtworzy¢ dwie furtki o wymiarach 93 x 173 cm, w ogrodzeniu od ulicy Kreznickiej i od
ulicy Pszczelej, z profili stalowych o identycznych przekrojach, wg projektu rys. nr 20.

Po zamontowaniu nowych stupkéw przestowych, zamontowad nowe furtki w miejsce
istniejacych. Wyposazenie: 2 zawiasy, zamek, klamka z szyldem podtuznym.

Furtki zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg miniowa do metalu i malowac¢ technika proszkowa
nawierzchniowg farbg do metalu chlorokauczukowa w kolorze zielonym RAL 6005.

= Odtworzy¢ 26 sztuk stupkéw miedzyprzestowych z profili stalowych 60x40x3 mm o
dtugosci 190 cm. Stupki zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg miniowa do metalu i pomalowac
technika proszkowa nawierzchniowa farbg do metalu chlorokauczukowa w kolorze zielonym.
Stupki kotwi¢ w betonowych stopach fundamentowych 28 x 28 cm o gtebokosci 1,0 m, z
betonu C 16/20 (B20), uzupeinic betonem ubytki podmuréwki do wysokosci istniejace;j.
Glebokos¢ kotwienia stupka wynosi minimum 50 cm.

- Po zamontowaniu wszystkich stupkéw i uzupetnieniu podmuréwki, nalezy wykonac
remont istniejacej podmuréowki.

Odstoni¢ i oczysci¢ obustronnie podmuréwke z warstwy zieleni i humusu na wysoko$¢ 28 cm
(przyjeta wysokos¢ potwierdzi¢ w terenie - z obydwu stron powinna by¢ ta sama wysokosc)
Sku¢ spekany, uszkodzony beton. Catos¢ oczysci¢ mechanicznie np. za pomocg wiertarki z
konicéwka (szczotka druciana) lub piaskowania.

Na przygotowane podtoze nalezy nanies¢ systemowsa cementowg zaprawe sczepna, ktora

zapewnia optymalne wigzanie ze starym podlozem betonowym a kolejng naktadang warstwa.
Nastepnie nalezy natozy¢ zaprawe naprawczg na jeszcze §wiezg warstwe sczepna tzw. "mokre

na mokre".
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Nastepnie drobnoziarnistg szpachla naprawcza nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
betonowa. Po co najmniej dwu dniowej pielegnacji, mozna przystapi¢ do natozenia warstwy
ochronnej. Wykona¢ gruntowanie powierzchni systemowym preparatem na bazie zolu
krzemianowego i wodnego szkla potasowego. Pomalowa¢ dwukrotnie systemowa farba

zolowo-krzemianowa do ochrony betonu przed wnikaniem wody.

Wymagane podstawowe parametry farby zolowo-krzemianowej do betonu:
- bardzo niski op6r dyfuzyjny pary wodnej Sd = 0,02 m.

- mata przepuszczalnos$¢ wody w =0,08 kg/(m*h*°)

- dobra przyczepnosé 2,1 N/mm”.

3. Wymiana ogrodzenia z profili betonowych.

Proces polega na wykonaniu czynnosci:

- Zdemontowac cate ogrodzenie z profili betonowych dtugosci 59,0 m od strony sasiedniej
posesji nr 123 (dziatka nr 53).

- Zdemontowac ogrodzenie z profili betonowych dtugosci 12,0 m oraz metalowa brame
wjazdowa w pasie drogowym ulicy Pszczelej (dziatka nr 56).

- Zdemontowac ogrodzenie z profili betonowych wewnetrzne dtugosci 9,0 m (pomiedzy
budynkiem a ogrodzeniem od strony ulicy Pszczelej (dziatka nr 56).

- Zamontowac nowe ogrodzenie z profili stalowych (wykonane na wzor istniejacego rys.
Nr 21, 22, 24) dtugosci 59,0 m od strony sasiedniej posesji nr 123 (dziatka nr 53) na dzialce
inwestora.

W sktad ogrodzenia wchodza:

- przesta 250x130 cm, sztuk 23

- shupki 60x60x4 mm, dt. 2,0 m, sztuk 24, z zaslepkami PCV

- prefabrykowana podmuréwka i tacznik betonowy

- fundament betonowy stupka, 26x26 cm, wysokos¢ 90 cm, beton C 16/20 (B20)

- Iaczniki montazowe

- Zamontowac nowe ogrodzenie z profili stalowych (wykonane na wzor istniejacego rys.
nr 21, 23, 24, 25) dtug. 18,04 m z brama wjazdowa przesuwng w pasie drogowym ulicy
Pszczelej (dziatka nr 56) w granicy dziatki.

W sktad ogrodzenia wchodza:

- przesta o zréznicowanych wymiarach (250x130 cm szt. 2, 168x130 cm szt. 2, 200x130 cm,
116x130 cm, 200x32 cm)

- shupki 60x60x4 mm, dt. 1,85 m, sztuk 9, z zaslepkami PCV

- podmuréwka betonowa wylewana wys. 20 cm

- fundament betonowy wylewany, szeroko$¢ 26 cm, wysokos¢ 100 cm, beton C 16/20 (B20)
- Iaczniki montazowe

- brama przesuwna o wymiarach 400x150 cm z automatyka.

Projektowane grodzenia zabezpieczone antykorozyjnie cynkowa powloka oraz proszkowym
malowaniem w kolorze zielonym RAL 6005.

UWAGA!

Weszystkie wymiary sprawdzic i potwierdzi¢ w naturze.

Wiszystkie elementy z rozbiorki ogrodzer podlegaja utylizacji.

6.0. PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH I POCHYLNI DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH Z REMONTEM ZADASZENIA NAD WEJSCIEM.

Zaprojektowano przebudowe schodéw zewnetrznych, spocznika, pochylni umozliwiajacych
15
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dostep do wnetrza budynku z mozliwo$cig jednoczesnego korzystania osobom
niepelnosprawnym jak réwniez nieposiadajagcym trudnosci ruchowych.

SCHODY

Projektuje sie schody zewnetrzne ze spocznikiem na ptycie betonowej C16/20 zbrojonej siatka
# 8 mm o oczkach 20x20 cm ze stali A-III. Wymiary zgodnie z rysunkiem nr 17 i 19.
Oktadzine schodéw zaprojektowano z granitu: stopnice jasne grub. 3 cm, podstopnice ciemne
grub. 2 cm. Oktadzina spocznika przed wejsciem do budynku z granitu.

Schody i spocznik obowigzkowo z porowata powierzchnie antyposlizgowa.

Wszystkie elementy uszczelni¢ w miejscach potaczen i styku z murem.

Na $cianie budynku stykajacej sie bezposrednio z ptyta spocznika utozy¢ cokolik z ptytek
granitowych o grubosci 2 cm.

POCHYILNIA

Projektuje sie pochylnie o spadku 6%, szerokosci biegu 120 cm. Ptyta pochylni z betonu
C16/20 zbrojona siatka # 8 mm o oczkach 20x20 cm ze stali A-III. Wymiary zgodnie z rys.
nr 17, 18, 19. Fundamenty i $cianki pochylni z betonu C16/20.

Ptyta pochylni wykonczona ptytkami granitowymi antyposlizgowymi grub. 3 cm.

Scianki pochylni wykoriczone ptytkami granitowymi grubosci 2 cm.

Na $cianie budynku stykajacej sie bezposrednio z ptyta spocznika utozy¢ cokolik z ptytek
granitowych o grubosci 2 cm.

BALUSTRADY
Projektuje sie balustrady z profili stalowych malowanych proszkowo RAL 7040:
- pochwyt projektuje si¢ z zamknietego przekroju rurowego @ 42,4 x 3,2 mm
- pochwyt na zakonczeniu stupka z zamknietego przekroju rurowego @ 50 x 3,2 mm
- stupki projektuje sie z zamknietego przekroju rurowego @ 50 x 3,2 mm
- prety taczace wypelnienie balustrady @ 18 mm
- pret mocujacy pochwyt @ 18 mm
- maskownica pod stupki @ 100 mm
Stupki balustrady przy schodach montowac od goéry, poprzez zastosowanie kotew
chemicznych.
UWAGA! Przed zamowieniem wszystkie elementy balustrady sprawdzic¢ pod wzgledem
grubosci przekrojow, dtugosci i wysokosci.

* Nalezy takze wykona¢ przebudowe nawierzchni utwardzonej dojscia do budynku od furtki
od strony ulicy Kreznickiej, dostosowujac do nowej szerokosci schodéw zewnetrznych i
pochylni. Uktad warstw, jak wyzej.

REMONT ZADASZENIA
Projektuje sie nowe zadaszenie w formie daszku jednospadowego nad wejsciem do budynku na
istniejacej ptycie zelbetowej, z mocowaniem do $ciany budynki i do ptyty.

Konstrukcji zadaszenia.

Wykona¢ zgodnie z projektem, rys nr 12.

- konstrukcja rura kwadratowa 40x50x4 mm

- platwie rura kwadratowa 20x15x2 mm

- pokrycie blachodachéwka w kolorze grafitowym

- obrdbka blacharska z blachy ptaskiej przy scianie budynku minimium 15 cm

- mocowanie kotwy wklejane (prety obustronnie nagwintowane ¢ 16 mm) za po$rednictwem
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blachy czotowej

- rynna @ 10 c¢m, rura spustowa & 8 cm

Wszystkie spoiny czotowe na grubos¢ scianek rur. Spoiny szlifowane, dla uzyskania
odpowiedniego efektu estetycznego. Koficdwka rury przy blasze podstawy obrabiana
mechanicznie, dla zapewnienia przekazywania sie obciazen.

Scianki boczne zadaszenia wykona¢ z sidingu w kolorze jasno szarym.
Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wiszystkie elementy konstrukeji po szlifowaniu do drugiego stopnia czysto$ci (przez
piaskowanie) nalezy malowa¢ farba antykorozyjng podktadows, a nastepnie nawierzchniowo
w technologii proszkowej. Szczegdlnie starannie nalezy zabezpieczy¢ fragmenty konstrukcji
spawane na montazu. Wszystkie przekroje rurowe — zamykac.

7.0. KOLORYSTYKA ELEWAC]I

Kolorystyke elewacji zaprojektowano wykorzystujac nastepujace markowe rodzaje farb i
tynkéw stosowanych przy malowaniu $cian zewnetrznych budynkéw ocieplanych.

1. |SCIANY: WG RYSUNKOW PROJEKTU KM 9471, KM 9475, KM 9466

2. COKOL - WG OZNACZEN NA RYSUNKU PROJEKTU Tynk mozaikowy

3. | PLYTA DASZKU, GZYMS - WG RYSUNKOW PROJEKTU KM 9471

4. | GLIFY OKIENNE KM 9475

5. | OBROBKI BLACHARSKIE KOLOR JASNOSZARY RAL 7040

6. | PARAPETY PODOKIENNE ZEWNETRZNE KOLOR JASNOSZARY RAL 7040

7. |RYNNY, RURY SPUSTOWE KOLOR JASNOSZARY RAL 7040

8. | BALUSTRADY KOLOR JASNOSZARY RAL 7040
DRZWI ZEWNETRZNE KOLOR JASNOSZARY RAL 7040

10. |STOLARKA OKIENNA KOLOR BIALY

Obowiazkowo wykonac préby koloré6w w miejscach nastonecznionych i zacienionych, przed
przystapieniem do realizacji.

Nalezy stosowac farbe tej samej partii celem unikniecia ewentualnych réznic odcieni.
UWAGA! Stosujac farby elewacyjne nalezy scisle przestrzegac zaleceni producenta !!!

8.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Termomodernizacja i remont elewacji budynku uzytecznosci publicznej z zastosowaniem
styropianu samogasnacego EPS, jak réwniez tynkéw cienkowarstwowych oraz niepalnych farb
krzemianowych (wg DIN 4102-A2) spelnia wymagania ochrony przeciwpozarowej dla
budynkdéw niskich, do takich nalezy zaliczy¢ budynek przy ulicy Kreznickiej 125a w Lublinie.

UWAGA! Projekt budowlany nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce do spraw
przeciwpozarowych (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej - Dz.U. Nr 22, poz. 206, 1999r. — par.4, pkt. 1, ust. 2 z

poZniejszymi zmianami).
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9.0. WPEYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Zgodnie z Ustawg - Prawo ochrony $rodowiska oraz rozporzadzeniami wykonawczymi,
przedmiotowa inwestycja (Termomodernizacja, remont elewacji z kolorystyka, utwardzenie
terenu ze zjazdem na dziatke, remont ogrodzenia, o$wietlenie zewnetrzne i instalacja
odgromowa budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Kreznickiej 125a w Lublinie) nie jest
kwalifikowana jako Zrédto istotnych zagrozen dla sSrodowiska. Realizacja robdt zwigzanych z
remontem, dociepleniem wigze si¢ z powstawaniem odpadéw budowlanych. Do wykonawcy
nalezy wlasciwa organizacja i zabezpieczenie placu budowy w zakresie gospodarki wodno -
$ciekowej (przenos$ne chemiczne sanitariaty dla pracownikéw) i gospodarki odpadami. Podczas
robdt remontowych moga wystapic ucigzliwosci dla pracownikéw i uzytkownikéw budynku
zwigzane z zapyleniem i hatasem urzadzen budowlanych. Czynniki te beda stanowity
ucigzliwos¢ o niewielkim natezeniu i mogg by¢ zminimalizowane przez stosowanie urzadzen
sprawnych technicznie i maksymalne skrécenie harmonogramu prac. Na etapie eksploatacji
przedsiewziecie nie bedzie Zrédlem powstawania szkodliwych odpadéw i emisji
zanieczyszczen; emisji hatasu; wibracji i promieniowania jonizujacego czy
elektromagnetycznego.

10.0. WYKONAWSTWO ROBOT

1. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47.
Poz. 401 ) a w szczegdlnosci:

a/ stosowac $rodki ochrony zbiorowej dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci i
przed upadkiem z wysokosci ( balustrady, siatki ochronne, siatki bezpieczenstwa, itp.),

b/ ze wzgledu na fakt prowadzenia robét w bezposrednim sasiedztwie wejscia do budynku,
nalezy wyznaczy¢ i oznakowac strefe niebezpieczna; przejscia zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi,

¢/ stosowac rusztowania z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi; dokona¢ odbioru rusztowan potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy,

d/ rusztowania wyposazy¢ w daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych,

e/ podczas robot kontrolowac stan elementéw budynku, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek uszkodzen lub stanu istniejgcego odbiegajacego od zatozen przyjetych w
projekcie dokonac stosownych wzmocnien lub powiadomic¢ projektanta celem uscislenia
rozwigzan. Zakres rob6t moze wiec ulec zmianie po odstonieciu niewidocznych obecnie
elementow.

2. Prace remontowe, dociepleniowe i malarskie moga by¢ wykonywane w dodatnich
temperaturach +5° ~ +25° C przy bezdeszczowej pogodzie, podtoze wolne od kurzu, sadzy.
Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przy silnym wietrze. Tynkowang i malowana
elewacje nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.
Zabezpieczy¢ wejscie do budynku z uwagi na uzytkownikéw i pacjentéw. Naprawic¢ wszystkie
ewentualne szkody powstate podczas robét remontowych na elewacji.

11.0. UWAGI WYKONAWCZE

1. Inwestor i wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z zakresem projektu.
Wszelkie wnioski i uwagi nalezy sktadac u projektanta przed przystapieniem do realizacji
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rob6t budowlanych.

2. Wszystkie roboty budowlane, remontowe a takze odbiér robdt nalezy wykonac zgodnie z
Normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem oséb do
tego uprawnionych.

3. Przed wykonaniem warstwy koricowej, malowanie tynku farbami elewacyjnymi nalezy
obowigzkowo przeprowadzi¢ prébe wskazanych koloréw i uzyskac pisemng akceptacje
Inwestora.

4. Zakres projektowanych na obecnym etapie rob6t moze ulec zmianie w trakcie prac
remontowych.

Autor projektu zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian odnosnie ograniczenia lub rozszerzenia
projektowanych elementéw w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci podczas realizacji.
5. Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych”

(Dz. U. Nr 47. Poz. 401).

6. Wszelkie zmiany w dokumentacji oraz podczas wykonawstwa nalezy uzgodnic¢ z autorem
opracowania.

7. Niedopuszczalna jest zamiana podanej w projekcie kolorystyki bez zgody projektanta.

8. Dokumentacje sporzadzono w oparciu o licencjonowane oprogramowanie:

Open Office Professional PL, AutoCAD LT 2013 PL.

UWAGA: PROJEKT PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO.

Opracowat: mgr inz. architekt Marek Stanistaw GRELA
uprawnienia bud. nr 29/Lb/97

inz. arch. Marzena J. GRELA

GM - PROJEKT STUDIO Lublin - Czerwiec - 2018r.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art. 21a ust. 4 z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.

TEMAT:

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

Projektant:

23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003r. Poz. 1126)/

Termomodernizacja, remont elewacji z kolorystyka, utwardzenie
terenu ze zjazdem na dziatke, remont ogrodzenia, o$wietlenie
zewnetrzne i instalacja odgromowa budynku uzytecznosci publicznej

Budynek uzytecznosci publicznej — Przychodnia NZOZ “LEK
MEDICAL” i Biblioteka Publiczna — Kategoria IX i XI

ul. Kreznicka 125a
20-518 Lublin
Dziatka nr 55/2, obr. 50 Zemborzyce Koscielne IIT, ark. 1

GMINA LUBLIN — w imieniu ktérej wystepuje ZNK
ul. Grodzkal2,
20-112 Lublin

mgr inz. arch. Marek Stanistaw GRELA
uprawnienia bud. Nr 29/Lb/97
cztonek LOIA nr LB0014

GM - PROJEKT STUDIO Lublin - Czerwiec - 2018r.
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I Podstawa opracowania informaciji.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

3. Projekt budowlany pod tytutem: Termomodernizacja, remont elewacji z kolorystyka,
utwardzenie terenu ze zjazdem na dziatke, remont ogrodzenia, o$wietlenie zewnetrzne i
instalacja odgromowa budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Kreznickiej 125a w Lublinie.

II. Zakres robdt planowanego zamierzenia budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje:
Remont $cian zewnetrznych i wejscia do budynku.

Naprawe pekniec $cian zewnetrznych i nadprozy.

Docieplenie $cian zewnetrznych oraz muréw piwnic.

Docieplenie stropodachu z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalne;j.
Przebudowe kominéw.

Odtworzenie instalacji odgromowe;j.

Remont wyjscia na dach z wymiang wytazu.

Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej przy wejsciu do budynku.

Przebudowe $ciany zewnetrznej przy wejsciu do budynku z gazobetonu grub. 30 cm.
Przebudowe schodéw zewnetrznych i pochylni.

Remont obudowy wejscia do piwnicy z wymiang drzwi zewnetrznych.

Wymiane drzwi do pomieszczenia gospodarczego i $mietnika.

Wykonanie o§wietlenia terenu wokét budynku (zamontowanego na $cianach budynku).
Wykonanie chodnika od strony pétnocno-wschodnie;j.

Wymiane ogrodzenia dziatki od strony péinocno-wschodniej dtugosci ok. 59 mb (ogrodzenie
metalowe nawiazujace do istniejacego).

* Remont ogrodzenia z wymiang stupkdw i furtek od ul. Kreznickiej i ul. Pszczelej (obejmuje
demontaz przesel, stupkow, furtek; remont cokotu; renowacje i naprawe przesel; wykonanie
nowych furtek; montaz nowych stupkdw w stopie betonowe;j.

* Utwardzenie nawierzchni dziatki dla miejsc postojowych i podjazdu karetki z kostki
betonowej z wydzieleniem miejsc parkingowych.

* Wykonanie zjazdu na dziatke z drogi gminnej (ulica Pszczela).

* Montaz bramy wjazdowej przesuwnej z automatyka szerokosci 4,0 m.

* Montaz stojakéw dla roweréw i fawek przed budynkiem.

III. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

* Lokalizacja: ul. Kreznicka 125a, Lublin

* Inwestor: GMINA LUBLIN — w imieniu ktérej wystepuje ZNK, ul. Grodzkal2, Lublin.

* Budynek uzytecznosci publicznej zostal wykonany w technologii tradycyjnej murowanej w
1958 roku z II kondygnacjami nadziemnymi+cze$ciowe podpiwniczenie.

Na dzialce nr 55/2 zlokalizowano:

1. Budynek 2 kondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej murowane;j.
2. Budynek gospodarczy parterowy, murowany.

3. Smietnik parterowy, murowany.
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IV. Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarzad zagrozenie bezpieczerstwa i

zdrowia ludzi.

1. Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym, ocena wg wizji lokalnej
bez wykonywania odkrywek.

2. Brak jest elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

V. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslenie

skali 1 rodzaju zagrozed i czas ich wystapienia.

1. Nie przewiduje sie specjalnych zagrozen zwiazanych z realizacja zakresu robdt, jednak
charakter planowanych robdt stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi ze wzgledu na: - prace na wysokosci - roboty remontowe i ociepleniowe na elewacjach i
na dachu,

- prace sprzetu zmechanizowanego,

- transport, skfadowanie i przemieszczanie materiatéw budowlanych,

- usytuowanie terenu robdt na budynku od strony podworza,

- prowadzenie robdt w zamieszkatym budynku mieszkalnym,

- prowadzenie robdt w bezposrednim sasiedztwie dojs¢ i wejs¢ do budynku.
2. Nalezy zwrdcic¢ uwage na przestrzeganie przepisow BHP przy prowadzeniu prac na
wysokosci.
3. W trakcie budowy istnieje zagrozenie upadkiem, skaleczeniem, stluczeniem, zatruciem
organizmu.
4. Roboty zwigzane z wykonaniem remontu i termomodernizacji beda prowadzone na
zewnatrz budynku. W trakcie budowy istnieje zagrozenie podraznienia lub zatrucia organéw
wewnetrznych, uktadu pokarmowego i nerwowego.

VI. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt

szczegdlnie niebezpiecznych.

W trakcie realizacji inwestycji prowadzone beda roboty na wysokosci przy krawedzi dachu.
Zatrudnieni na budowie musza mie¢ aktualne badania lekarskie z potwierdzona zdolnoscia do
pracy na wysokosciach. Pracownicy powinni mie¢ poswiadczone szkolenie okresowe, nalezy
ich réwniez przeszkoli¢ w zakresie BHP na stanowisku pracy.

VII. Wskazanie srodkdw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach zagrozenia_
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna i sprawna ewakuacje na wypadek _

pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

* powota¢ kierownika budowy

* zatozy¢ dziennik budowy

* opracowa¢ harmonogram organizacji robdt

* postawi¢ tablice administracyjna

* poprawnie zagospodarowac plac budowy

* budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe
* wyznaczy¢ i oznakowac place sktadowania materiatéw budowlanych

* wyznaczy¢ i oznakowad miejsce sktadowania gruzu i odpadéw
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* wyznaczy¢ i oznakowacd strefy montazu elementéw budowlanych

* wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i PPOZ

* zapewni¢ $rodki facznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej, stuzb
technicznych, strazy pozarnej, policji, itp.

* stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

* stosowac materiaty posiadajace odpowiednie atesty techniczne

* stosowa¢ odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogdlnych i na wysokosci.

1. Stosowac $rodki ochrony zbiorowej dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci i
przed upadkiem z wysokosci (pasy ochronne, balustrady, siatki ochronne itp.).

2. Wyznaczy¢ i oznakowac strefe niebezpieczng oraz uniemozliwi¢ dostep osobom
postronnym.

3. Wejscie do budynku zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

4. Stosowac rusztowania zgodnie z instrukcja producenta lub projektem.

5. Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47).
6. Roboty remontowe i budowlane wykonywane muszg by¢ zgodnie z zasadami ustalonymi w
przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, opublikowanych w Kodeksie Pracy i
Dzienniku Ustaw (Dz. U. Nr 13, poz. 91); Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa w sprawie
BHP przy robotach budowlanych.

7. Sprzet zmechanizowany, urzadzenia powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do
eksploatacji.

8. Osoby wykonujace prace na wysokosci przy krawedzi dachu nalezy wyposazy¢ w $rodki
ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takie jak rekawice, kaski, pasy i szelki
bezpieczenistwa.

9. Osoby przebywajace w poblizu i na rusztowaniach nalezy wyposazy¢ w kaski i obuwie
ochronne.

10. Prace przy instalacjach energetycznych prowadzi¢ wytacznie przy wylaczonym zasilaniu.
11. Na terenie budowy nalezy wprowadzi¢ wymagane zabezpieczenia i $srodki ochrony
osobistej pracownikdéw.

12. W czasie prowadzonych prac remontowych i dociepleniowych, budowlanych teren
budowy i wejscia do budynku nalezy ogrodzié, wydzieli¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b
trzecich, odpowiednio oznakowa¢ w zaleznosci od realizowanego etapu robdt, zagospodarowac
zgodnie z przepisami (Rozdziat 2 Dz. U. Nr 13/65).

13. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do budynku, wydzieli¢ strefy ruchu i
odpowiednio oznakowac. Zabezpieczy¢ teren w poblizu budynku zajety pod prace remontowe,
budowlane prowadzone na wysokosci. Nie przewiduje sie wylaczenia wejs¢ do budynku na
czas prowadzonych robét.

14. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za organizacje placu budowy i bezpieczenstwa
prowadzonych tam prac budowlanych.

VIII. Plan BIOZ powinien opracowad kierownik budowy.

Opracowal: mgr inz. arch. Marek Stanistaw GRELA
uprawnienia bud. nr 29/Lb/97
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