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1.2

1.3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem:

- demontazu istniejacego oswietlenia zainstalowanego na elewacjach budynku /demontaz opraw i
przewodow zasilajagcych/ a nastgpnie wykonanie nowego o$wietlenia terenu posesji oprawami
mocowanymi na $cianach zewnatrz obiektu i zasilanych z istniejacej tablicy TE budynku

- zasilania napedu bramy wjazdowej na teren posesji ukladajac kabel od tablicy TE budynku

- demontazem zwodow, ztaczy 1 przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej budynku,

a nastegpnie jej odtworzenie z zastosowaniem nowych materiatow.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych ze zmiang zagospodarowania terenu oraz modernizacja elewacji

i pokrycia dachowego budynku uzytecznos$ci publicznej przy ul. Kreznickiej 125a w Lublinie.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robot wymienionych w p-cie 11 SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

A. Oswietlenie terenu

- demontaz istniejacych opraw zewngtrznych /na elewacjach budynku/ wraz z przewodami
zasilajacymi

- montaz przewodow zasilajacych oprawy

- montaz puszek odgaleznych

- montaz opraw na elewacjach budynku

- montaz wylacznika typu S na tablicy TE budynku

- przebijanie otworu w §cianie budynku

- podiaczenie przewodow

- wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokétow badania izolacji przewoddéw oraz ochrony
przeciwporazeniowej urzadzen

B. Zasilanie napedu bramy wjazdowej

- montaz wylacznika typu S na tablicy TE budynku

- przebijanie otworu w $cianie budynku

- wytyczenie trasy kabla

- ukladanie kabla na $cianie /pod ociepleniem budynku/

- wykonanie rowu dla ulozenia kabla zasilajacego

- ulozenie warstwy piasku pod i nad kablem w rowie

- ulozenie rur ochronnych

- ulozenie kabla w rowie kablowym

- weciaganie kabla do rur ochronnych

- ulozenie folii kalandrowanej w rowie

- zalozenie opasek oznaczeniowych na kablu

- podiaczenie kabla pod zaciski

- wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokotow badania izolacji przewoddéw oraz ochrony
przeciwporazeniowej urzadzen

C. Instalacja odgromowa budynku

- demontaz istniejacych zwodow i przewodoéw odprowadzajacych wraz przynaleznymi uchwytami,

- montaz odtworzenie nowych zwodow, przewodoéw odprowadzajacych i uchwytow

- podfiaczenie wykonanej instalacji do istniejacego uziomu otokowego

- montaz skrzynek odgromowych

- wymiana zlaczy kontrolnych faczacych nowa instalacje z istniejacym uziomem otokowym,

- sporzadzenie protokotu z pomiardéw rezystancji uziemienia (zgodnie z obowigzujacymi normami
warto$¢ opornosci uziemienia nie moze by¢ wigksza od 30 omow)



1.4 Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

- 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45311000-0 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych
- 45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;j
- 45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrycznych
- 45312311-0 — Instalowanie o$wietlenia
- 45314300-4 — Ktadzenie kabli
- 45315100-0 — Instalacyjne roboty elektryczne
- 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych
- 45316000-5 — Instalowanie systemow o§wietleniowych i sygnalizacyjnych
- 45316100-6 — Instalowanie zewngtrznego sprzetu oswietleniowego
1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami ioznaczaja
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem projektowanych robot.
1.6 Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg techniczng ze
specyfikacja techniczng, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawa Prawo
budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V
Instalacje elektryczne — Rozdziat 16 ". Arkady, Warszawa 1988.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne Ilub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedilug
wymagan i w sposob okres§lony aktualnymi normami.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania instalacji elektrycznych powinny posiadaé¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania instalacji elektrycznych
2.2. Rodzaje materialow

Wszelkie materialy do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych dopuszczajagcych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

- Kable elektroenergetyczne 0,6/1kV, YKY 3x2,5mm2
- Rury ochronne PCW ér. 50mm

- Folia kalandrowana PCW niebieska

- Opaski kablowe

- Piasek



- Przewody 750V, YDY 3x2,5mm2

- Puszki rozgalezne IP65

- Naswietlacze oswietleniowe zewngtrzne LED, IP65, z czujnikiem zmierzchu 10W

- Naswietlacze o$wietleniowe zewnetrzne LED, IP65, z czujnikiem ruchu i zmierzchu 10W i 30W

- Wylaczniki nadpradowe typu S B10

- Przewody stalowe ocynkowane §r. 8mm
- Rury ochronne PCW 28, gr. §cianki Smm
- Ztacza uniwersalne

- Ztacza kontrolne

- Skrzynki odgromowe

- Wsporniki naciggowe dla instalacji napr¢zanej na dachu

Wszystkie materiaty do budowy powinny byé przechowywane 1 magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialéw i wyroboéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika

budowy

3. Sprzet

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i skladowanie materialow
Przewody i inne materialy musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania elementow do instalacji nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Sktadowanie materiatow wykonawca uzgodni z uzytkownikiem obiektu w wydzielonych
istniejgcych pomieszczeniach budynku ogrzewanych, z zabezpieczeniem przed dostgpem oséb
nieupowaznionych. Materialy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami podanymi przez wytworce.

5. Wykonanie robot
5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.
5.2 Roboty demontazowe
Demontaz istniejacej instalacji odgromowej i o§wietleniowej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.
Przed przystapieniem do remontu dachu oraz ocieplenia budynku nalezy zdemontowac¢ instalacje.
Elementy demontowane przystosowaé do bezpiecznego zniesienia z budynku i transport. Materialy
uzyskane z demontazu nalezy posegregowal i wywiezé na uzgodnione z Inwestorem miejsce
sktadowania..
5.3 Roboty montazowe
Zatozenia ogdlne obejmuja :
- warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw i rob6t
- wspolne zatozenia kalkulacyjne do naktadoéw rzeczowych podanych w katalogach KNNR
- ogolne zasady przedmiarowania robot
Zatozenia szczegdtowe poprzedzajace naktady wykonania elementéw instalacji
obejmujg :
- zakres stosowania naktadéw rzeczowych,
- zatozenia kalkulacyjne wynikajace ze specyfiki elementu robot
- warunki techniczne wykonania elementow i robdt pominigte w zalozeniach ogdlnych
- zasady przedmiarowania robot
- warunki specjalne.



Naktady rzeczowe robocizny, materiatow, pracy sprze¢tu i sSrodkow transportu technologicznego
sa zawarte w tablicach i sa zgodne z zakresem przedmiarowym dla realizacji pelnego zakresu
robot instalacyjnych.

6. Badania i uruchomienie instalacji
Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Norma .
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ i pomierzyc¢ :

6.1.Jakos¢ 1 kompletno$¢ wykonanych robot

6.2.Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy wraz z dziennikiem budowy,

6.3.-Protokoty z ogledzin stanu sprawnosci polaczen sprzetu, zabezpieczen,
aparatow i oprzewodowania

6.4.- Protokoty z wykonanych pomiarow rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
oraz cigglosci przewoddéw ochronnych

6.5.- Protokoty z wykonanych pomiarow impedancji petli zwarcia, rezystancji
uziemien oraz zadzialan urzadzen ochronnych réznicowopradowych.

6..6.- Certyfikaty na urzadzenia i wyroby

6.7.- Dokumentacje techniczno- ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzadzen elektrycznych.

6.8.- Prawidtowos$ci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatow oraz
osprzetu i sprzetu, w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i warunkow
pracy w miejscu ich zainstalowania.

6.9.- Prawidtowego oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno-
neutralnych.

6.10.- Prawidtowosci zabudowy urzadzen i §rodkow ochrony od wplywow
zewngtrznych (warunkéw srodowiskowych ).

6.11.- Spelnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.

6.12.- Prawidtowego umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych
informacji.

7. Kontrola jakoS$ci robét

Kontrola jako$ci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdot budowlano—montazowych .Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska I.: Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2:Instalacje elektryczne i piorunochronie w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, ITB2004.
[6] Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

8. Odbior robot
Po przeprowadzeniu pomiaré6w i badan przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
- protokoly badan i sprawdzen



9. Przedmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne”.

10. Warunki platnosci
Zgodnie z zawarta umowa o wykonanie robot.

11. Przepisy, normy i opracowania zwiazane

Pakiet norm PN-1EC 060364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-5100-1 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie
i budowa.
N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie
i budowa.
PN-1EC 61024-1 - Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Wymagania ogolne.
PN-86/E-05003/01-02 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Ochrona podstawowa
PN-92 E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
IEC publikacja 502 i IEC-840 Kable i przewody
EN 12464-1:2002 (E) — Swiatto i o§wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy
we wnetrzach
PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi
PN-E-05032:1994 - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspolne aspekty instalacji i urzadzen.
PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-87/E-05110/01 -Elektroenergetyczne urzgdzenia rozdzielcze pradu przemiennego
0 napieciu znamionowym do 400V dla budownictwa ogo6lnego.
Wspolne wymagania i badania
PN-87/E-05110/03 - Elektroenergetyczne urzadzenia pragdu przemiennego o napieciu
znamionowym do 380 V dla budownictwa ogolnego.
PN-92/E-060150/51- Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
Aparaty i faczniki sterownicze. Elektromechaniczne aparaty
sterownicze.
PN-82/E-06290 - Zaciski gwintowe do tgczenia przewoddéw o przekrojach do 120mm?2
w wyrobach instalacyjnych.
PN-1EC 439-1+AC:1994 - Rozdzielnice sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane
w pelnym i niepetnym zakresie badan typu.
PN-IEC 060364/61- Sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych.

opracowania zbiorcze :

Instalacje elektryczne - Warunki techniczne z komentarzami- wymagania odbioru
i eksploatacji- wyd. COBO - PROFIL- W-wa



