
KL. SCHODOWA
lastrico

201
12,50KORYTARZ

parkiet
202
10,69

P.POKÓJ
wykł. pcw.

203
4,36

POKÓJ
parkiet

204
16,86

GARDEROBA
wykł. pcw.

205
4,28

KUCHNIA
wykł. pcw.

206
7,44

POKÓJ
parkiet

207
25,85

ŁAZIENKA
terakota

208
3,15

KUCHNIA
wykł. pcw.

209
7,60

POKÓJ
wykł. pcw.

210
10,71

POKÓJ
wykł. pcw.

211
16,54

ŁAZIENKA
wykł. pcw.

212
2,35

POM.GOSP.
wykł. pcw.

213
3,65

POM.GOSP.
wykł. pcw.

214
1,73

POM.GOSP.
wykł. pcw.

214
1,52

POM.GOSP.
wykł. pcw.

215
1,54

PG

23

567

207
1345

213
310

NO

NO NO

212
475

209
560

210
520

211
885

204
840

205
275 206

460

208
355

203
135

202
250

C22-60/0,5m n=2,5C22-60/0,5mn=2,5
C11-60/0,6m

n=2,0

2dn15
390W

6a

C11-60/0,6m

n=1,5

C11-60/0,4m
n=1,5C22-60/0,6mn=3,0

C22-60/0,7mn=3,0 C22-60/0,4m n=2,0 C22-60/0,4mn=2,0 C11-60/0,4m
n=1,5 C22-60/0,4mn=2,0

M4

M6

1

INSTALACJA  C.O.
RZUT II PIĘTRA

skala 1:50

KS

KS

KS

KS

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁOŃSKI
W LUBLINIE

Obiekt

Adres

Inwestor

Tytuł rys.

Projektował

Sprawdził

Stadium

Data

Skala

Nr rys.

GMINA-MIASTO  LUBLIN

PB

mgr inż. ANNA  MAZUR SPECJALNOŚĆ
SANITARNA

REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO Z LOKALEM UŻYTKOWYM

LUBLIN UL. LUBOMELSKA 5  DZ. NR 6/4

INSTALACJA C.O.

UPR. NR  LUB/0124/PWOS/04 1:50

4
inż.  FELIKS  DRAGAN SPECJALNOŚĆ

SANITARNAUPR. NR  2369/Lb/74

RZUT  II  PIĘTRA

III.2019

PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANE MURY (ŚCIANY)

TERMOIZOLACJA STYROPIAN GRUB. 14,0 cm

OZNACZENIA:

numer pomieszczenia
temperatura obliczeniowa pomieszczenia

Typoszereg zastosowanych przewodów:

cienkościennych z zewnętrzną warstwą cynku o połączeniach
Na projektowane przewody grzewcze użyć rur stalowych

106
950

projektowana strata ciepła

w izolacji cieplnej wg opisu technicznego.
Przewody rozdzielcze c.o. prowadzić pod stropem parteru

Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe:

- grzejnik jedno- lub dwuypłytowy, płyta profilowana,

- wysokość grzejnika 500 i 600mm
- na gałązkach grzejnikowych zasilajacych zawór termostatyczny

- podłączenie grzejnika z boku, podłączenie z gwintem

z osłonami bocznymi i osłoną górną typu "grill",

- piony c.o. i gałązki grzejne prowadzić natynkowo

głowicę termostatyczną
- na gałązkach grzejnikowych powrotnych zawór odcinający prosty

umożliwiającą opróżnianie i napełnianie grzejnika

- na odgałęzieniach od pionu do grzejnika stosować trójniki
redukcyjne, dostępne w asortymencie wybranego producenta
systemu rur typu stal press do połączeń zaprasowywanych

- wszystkie prace związane z montażem rur wykonywać ściśle
z wytycznymi wybranego producenta systemu rurowego


