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skala 1:50

M 1+2

Opomiarowanie zużycia wody ciepłej przez mieszkanie M3

M 3
Bzl

- zamontować baterię zlewozmywakową ścienną

istn. zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy
zamontowany na szafkę - pozostawić bez zmian:

- istniejący podgrzewacz elektryczny z baterią zdemontować

z długim obrotowym wylotem

w
Istniejący w pom. WC wodomierz do wody zimnej
pozostawić bez zmian.

Opomiarowanie zużycia wody ciepłej przez mieszkanie M1+2

Istn. wodomierz do wody zimnej pozostawić bez zmian.

Bzl

- zasilić istn. baterię zlewozmywakową ścienną w wodę ciepłą

istn. zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy
zamontowany na szafkę - pozostawić bez zmian:
- istniejący w łazience podgrzewacz elektryczny zdemontować

w

OZNACZENIA:

projektowane przewody wody zimnej

Projektowane przewody wody zimnej i ciepłej w tym

z rur polipropylenowych PP-R do wodnych instalacji użytkowych
do połączeń zgrzewanych:
- woda zimna - przewody jednorodne PN20 S2,5:

dn20x3,4mm
dn25x4,2mm
dn32x5,4mm

dn20x3,4mm
dn25x4,2mm
dn32x5,4mm

stabilizowane warstwą aluminiową:

przewody prowadzone w ścianach i posadzkach wykonać

dn16x2,7mm

dn16x2,7mm

dn40x6,7mm

dn40x6,7mm

projektowane przewody wody ciepłej

projektowane przewody cyrkulacyjne

istniejące przewody wody zimnej

Bw istn. wanna z baterią wannową - baterię zasilić w wodę ciepłą

- doprowadzić ciepłą wodę

UWAGA: Rozpatrywać razem z roziwnięciem wodociągowym
oraz opisem technicznym.
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