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Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych
w Lublinie

ul. Grodzka 12

20-112 Lublin

Dotyezy: warunkéw technicznyvch dostawy wody dla istniejgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lubomelskiej 5.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. informujemy. ze dostawe wody ilosci

iaglevmic S Q=3.0m"/d (qua=1,3 I/s) nalezy przewidzieé¢ poprzez istniejace przyvlacze wodociagowe 063/40
i 0 (PE) przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:
1

Wiaczenie wody - z instalacji za wodomierzem gléwnym. Aktualnie zamontowany jest tu
wodomierz glowny typ aquadis O15 pozostajacy w utrzymaniu MPWiK. W przypadku
niewystarczajacej przepustowosci istniejacego podiaczenia nalezy je przebudowac.

Rzedna linii cisnien w sieci wodociagowej wynosi aktualnie ok. 228-230m n.p.m.

w warunkach normalnej eksploatacji i bezawaryjnej pracy systemu wodociagowego.

W projekcie przedstawic:

~ dobdr wodomierza gléwnego oraz sprawdzenie przepustowosci przyvlacza z
uwzglednieniem nowych przephwow chwilowych.

— rysunek przedstawiajacy sposcb zabezpieczenia sieci miejskiej przed wtdrnym
zanieczyszczeniem wody wynikajacy z wymagan normy PN-EN 1717:2003.
obejmujacy réwniez zestaw wodomierza gldwnego.

— obliczenia wysokosci ci$nienia dyspozyeyvjnego dla najniekorzystniej polozonych
przyborow, hydrantdw p.poz. na instalacjach wewnetrznych budynku.

Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w .Wytycznych technicznych do

projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych”

(dostepnych na stronie internetowej www.mpwik. lublin.pl lub w Biurze Obstugi Klienta).

Projekt podlega uzgodnieniu w MPWiK.

W przypadku koniecznosci zmiany wodomierza MPWiK dokona odplatnie jego wymiany,

po dostosowaniu kosztem i staraniem Inwestora podejscia instalacyjnege pod wodomierz do

aktualnych potrzeb i przepisdéw. oraz sprawdzi sposob zabezpieczenia sieci na zgodnosé

z wymaganiami normy PN-EN [717:2003.

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i nalezy

je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé sie z Dzialem

Technicznym MPWiK, al. Pilsudskiego 15. budynek B. pokdj nr 124, tel. 81-532-42-81 wew,
283.
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