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PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANE MURY (ŚCIANY)

TERMOIZOLACJA STYROPIAN GRUB. 14,0 cm

INSTALACJA WODOCIĄGOWA
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A
wykonać odgałęzienie wodą zimną
w celu zasilenia wymiennika c.w.u.

ZA Projektowany zawór antyskażeniowy klasy EA
dn32 gwintowany z możliwością nadzoru.

Obustronne odcięcie zaworu antyskażeniowego

Zawór zamontować na odgałęzieniu przewodem
wody zimnej od pionu do węzła cieplnego.

wu Opomiarowanie zużycia wody ciepłej przez lokal

Wodomierz obudować i pozostawić rewizję instalacyjną 25x30cm.

Bu projektowana bateria umywalkowa mieszająca ścienna,

Bzl projektowany zlewozmywak ze stali nierdzewnej:

OZNACZENIA:

projektowane przewody wody zimnej

Projektowane przewody wody zimnej i ciepłej w tym

z rur polipropylenowych PP-R do wodnych instalacji użytkowych
do połączeń zgrzewanych:
- woda zimna - przewody jednorodne PN20 S2,5:

dn20x3,4mm
dn25x4,2mm
dn32x5,4mm

dn20x3,4mm
dn25x4,2mm
dn32x5,4mm

stabilizowane warstwą aluminiową:

przewody prowadzone w ścianach i posadzkach wykonać

dn16x2,7mm

dn16x2,7mm

- w węźle cieplnym zlew jednokomorowy wym. 40x40cm

dn40x6,7mm

dn40x6,7mm

projektowane przewody wody ciepłej

projektowane przewody cyrkulacyjne

istniejące przewody wody zimnej

Kr proj. kratka ściekowa żeliwna z odpływem poziomym DN100mm,
z syfonem, korpus i pokrywa żeliwna, odpływ w kierunku istniejącego

projektowany zawór czerpalny ze złączką do węża, podłączenie
wodne uzbroić w izolator przepływów zwrotnych
na przyłącze węża klasy HA o średnicy 3/4",
praca w pozycji pionowej - przepływ skierowany w dół.

zp

UWAGA: Rozpatrywać razem z roziwnięciem wodociągowym
oraz opisem technicznym.

umywalkę pozostawić bez zmian
(istniejąca bateria zdemontowana razem z podgrzewaczem przepływowym)

pionu kanalizacyjnego wykonać podejściem z rur żeliwnych dn100

Istn. wodomierz do wody zimnej pozostawić bez zmian.

WG

Proj. wodomierz główny skrzydełkowy jednostrumieniowy

na konsoli ze stali nierdzewnej G 1", L=290mm

Wodomierz odciąć obustronnie zaworami skośnymi

po wodomierzu zainstalować zawór antyskażeniowy

suchobieżny, DN20, Q3=4,0m3/h, L=190mm
z zabezpieczeniem antymagnesowym, montowany

z regulacją przesuwną.

klasy EA DN25 z możliwością nadzoru.

WG

Uwaga: Istniejący wodomierz wraz z armaturą
odcinającą należy zdemontować.

Wodomierz skryć w istniejącej wnęce podtynkowej.
Umożliwić dostęp do wodomierza.
W otworze obsadzić ramkę i drzwiczki metalowe
o wymiarach 90x50cm zdejmowalne.
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