INSTALACJA WODOCIAGOWA
RZUT Il PIETRA
skala 1:50

OZNACZENIA:

projektowane przewody wody zimnej
_____ projektowane przewody wody cieptej
_______ projektowane przewody cyrkulacyjne
istniejgce przewody wody zimnej
Projektowane przewody wody zimnej i cieptej w tym
przewody prowadzone w $cianach i posadzkach wykona¢
z rur polipropylenowych PP-R do wodnych instalacji uzytkowych

do potaczen zgrzewanych:
43 - woda zimna - przewody jednorodne PN20 S2,5:
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R S dn16x2, 7mm
) dn20x3,4mm
- woda ciepta - przewody zespolone PN20 S2,5 Tmax 80°C
stabilizowane warstwg aluminiowg:

L A - dnl16x2,7mm
\ _ I — / \ dn20x3,4mm
R / \ — — — — —t — — 1 - T dn25x4,2mm

M1l

Do pomieszczenia po bytej kottowni weglowej doprowadzi¢
centralng ciepta wode. Kociot wegtowy oraz podgrzewacz
c.w. nalezy demontowac.

istniejgce przewody wodociggowe

w wyremotowanej tazience
pozostawi¢ bez zmian

®

Opomiarowanie zuzycia wody cieptej przez mieszkanie M 11
projektowanym wodomierzem domowym @15 do wody ciepte;j.
Istniejacy wodomierz do wody zimnej pozostawi¢ bez zmian.

©

Po opomiarowaniu wyprowadz¢ przewody c.w. i wiaczy¢
w przewody istniejace zasilajgce punkty czerpalne
w fazience i kuchni.

M8

Bzl istn. zZlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy
zamontowany na szafke - pozostawi¢ bez zmian:

- istniejacq baterig zlewozmywakowag $cienng zdemontowac
- zamontowac baterie zlewozmywakowa $cienng

@ Opomiarowanie zuzycia wody cieptej przez mieszkanie M 8A
projektowanym wodomierzem domowym @15 do wody ciepte;j.
Wodomierz skry¢ w szafce.

M 8A

Bzl istn. zZlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy
zamontowany na szafke - pozostawi¢ bez zmian:
- istniejacq baterie zlewozmywakowa $cienng zdemontowac
- zamontowac baterie zlewozmywakowa $cienng
- zainstalowa¢ nowe poditgczenie wodne do pralki
z zaworem katowym 1/2 x 3/4" z filtrem
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@ Opomiarowanie zuzycia wody cieptej przez mieszkanie M 8A
projektowanym wodomierzem domowym @15 do wody ciepte;j.
Przewidzie¢ obustronne odciecie wodomierza zaworami kulowymi @15.
Wodomierz skry¢ w szafce.

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE Z WANNA

@ Opomiarowanie zuzycia wody cieptej projektowanym
wodomierzem domowym @15 do wody ciepte;j.

Bw istnigjacy punkt czerplany wody zimnej przy wannie
nalezy zdemontowac. Zamontowa¢ nowa baterie wannowa
Scienng z doprowadzeniem wody cieptej (za wodomierzem).
Przewidzie¢ baterie z wylewka i prysznicem.

wce
| dn20
isthiejace przewody wodociggowe
w wyremotowanej kuchni
pozostawi¢ bez zmian

UWAGA: Rozpatrywac razem z roziwnigciem woociagowym
oraz opisem technicznym.
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V Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
‘ ‘ 7:" ogniowej EI wymagana dla tych elementow.
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