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PRZEDMIAR

Lp. | Kod po- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
zycji techn.
REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z LOKALEM UZYTKOWYM PRZY UL. LUBOMELSKIEJ5 W
LUBLINIE
1/4533110 Instalacja centralnego ogrzewania
0-7
1.1|KNR 0-35|SST-S.1- |Rurociagi z rur i ksztattek stalowych,cienkosciennych ze stali o niskiej zawar- |m
0201-03 |5.2 tosci wegla pokrytych warstwg cynku,potgczenia w technologii press o $r.
zewn i gr. cianki 15x1.2 mm , mocowane obejmami metalowymi do $ciany
<poziom pion 3 -4 >6*2 m 12,00
<poziom do grz C 22-60/40 >1*2 m 2,00
<poziom do pionu 5>1*2 m 2,00
<poziom do grz C 11-60/60 >3,5*2 m 7,00
<poziom | pietro piony 1-1a >4,5*2 m 9,00
<poziom | pietro piony 5-5a >6,5*2 m 13,00
<poziom |l pietro piony 6-6a >4*2 m 8,00
<poziom Il pietro piony 1 -1a >4,6*2 m 9,20
<pion 7 >11*2 m 22,00
<pion 6 >[11-2,5]*2 m 17,00
<pion 5 >8*2 m 16,00
<pion 5a >2*2 m 4,00
<pion 1 >8*2 m 16,00
<pion 1a >2*2*2 m 8,00
<pion 2 >[11-2,5]*2 m 17,00
<pion 3 >11*2 m 22,00
<parter pion do grzejikéw >2*2*3 m 12,00
<rury przylaczne do grzejnikéw >0,7*2*42 m 58,80
RAZEM 255,00
1.2|KNR 0-35|SST-S.1- |Rurociagi z rur i ksztattek stalowych,cienkosciennych ze stali o niskiej zawar- |m
0201-04 |5.2 tosci wegla pokrytych warstwg cynku,potgczenia w technologii press o $r.
zewn i gr. $cianki 18x1.2 mm , mocowane obejmami metalowymi do szyn
montazowych
<poziom pion 2 -3 >8*2 m 16,00
<poziom pion 6- 7>6*2 m 12,00
<pion 2 >2,5*2 m 5,00
<pion 6 >2,5*2 m 5,00
RAZEM 38,00
1.3|KNR 0-35|SST-S.1- |Rurociagi z rur i ksztattek stalowych,cienkosciennych ze stali o niskiej zawar- |m
0201-05 |5.2 tosci wegla pokrytych warstwg cynku,potgczenia w technologii press o sr.
zewn i gr. $cianki 22x1.5 mm , mocowane obejmami metalowymi do szyn
montazowych
<poziom rozg grz C 22-60/40- pion 2 >3*2 m 6,00
RAZEM 6,00
1.4/KNR 0-35|SST-S.1- |Rurociagi z rur i ksztattek stalowych,cienkosciennych ze stali o niskiej zawar- |m
0201-06 |5.2 tosci wegla pokrytych warstwg cynku,potgczenia w technologii press o $r.
zewn i gr. scianki 28x1,5 mm , mocowane obejmami metalowymi do szyn
montazowych
<rozdzielacz- do rozg grz C 22-60/40>[2+2+1]*2 m 10,00
<rozdzielacz- pion 6>[2+5+8+4]*2 m 38,00
RAZEM 48,00
1.5|KNR 0-35|SST-S.1- |Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11 600/400 z podtgczeniem z boku , szt.
0209-01 |5.2 montaz na $cianie
<lll pietro>1 szt. 1,00
<|l pietro>2 szt. 2,00
RAZEM 3,00
1.6|KNR 0-35|SST-S.1- |Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11 600/500 z podtgczeniem z boku , szt.
0209-01 |5.2 montaz na $cianie
<parter>2 szt. 2,00
<Ill pietro>1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
1.7|KNR 0-35|SST-S.1- |Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11 600/600 z poditgczeniem z boku , szt.
0209-01 |5.2 montaz na $cianie
<parter>1 szt. 1,00
<Il pietro>2 szt. 2,00
RAZEM 3,00
1.8|KNR 0-35|SST-S.1- |Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11 600/700 z podtgczeniem z boku , szt.
0209-01 |5.2 montaz na $cianie
<Ill pietro>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.9|KNR 0-35|SST-S.1- |Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11 500/400 z podtaczeniem z boku , szt.
0209-01 |5.2 montaz na $cianie
<| pietro>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10|KNR 0-35|SST-S.1- |Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11 500/600 z podtaczeniem z boku , szt.
0209-01 |5.2 montaz na $cianie
<| pietro>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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1.11|KNR 0-35|SST-S.1- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 500/500 z poditgczeniem z boku , mon- |szt.
0209-02 |5.2 taz na Scianie
<| pietro>3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.12|KNR 0-35|SST-S.1- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 500/600 z podtgczeniem z boku , mon- |szt.
0209-02 |5.2 taz na Scianie
<I pietro>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.13|KNR 0-35|SST-S.1- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 500/700 z podigczeniem z boku , mon- |szt.
0209-02 |5.2 taz na Scianie
<| pietro>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.14|KNR 0-35|SST-S.1- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 500/800 z podtgczeniem z boku , mon- |szt.
0209-02 |5.2 taz na Scianie
<| pietro>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.15|KNR 0-35|SST-S.1- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 600/400 z podigczeniem z boku , mon- |szt.
0209-02 |5.2 taz na Scianie
<parter>1 szt. 1,00
<I pietro>1 szt. 1,00
<|l pietro>3 szt. 3,00
<Ill pietro>1 szt. 1,00
RAZEM 6,00
1.16|KNR 0-35|SST-S.1- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 600/500 z podigczeniem z boku , mon- |szt.
0209-02 |5.2 taz na Scianie
<lll pietro>1 szt. 1,00
<Il pietro>2 szt. 2,00
RAZEM 3,00
1.17|KNR 0-35|SST-S.1- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 600/600 z podigczeniem z boku , mon- |szt.
0209-02 |5.2 taz na scianie
<parter>5 szt. 5,00
<II pietro>1 szt. 1,00
<Ill pietro>2 szt. 2,00
RAZEM 8,00
1.18|/KNR 0-35|SST-S.1- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 600/800 z podtgczeniem z boku , mon- |szt.
0209-02 |5.2 taz na Scianie
<parter>1 szt. 1,00
<|l pietro>1 szt. 1,00
<Ill pietro>2 szt. 2,00
RAZEM 4,00
1.19|KNR 0-35|SST-S.1- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22,600/1000 z podtgczeniem z boku , szt.
0209-05 |5.2 montaz na $cianie
<Ill pietro>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.20|KNR 0-35|SST-S.1- |Podtgczenie z boku do instalacji c.0. Dn 15 mm + zawér termostatyczny pros- |szt.
0214-02 |5.2 ty z nastawg wstepng
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
1.21|KNR 0-35|SST-S.1- [Zawory grzejnikowe powrotne proste Dn 15 mm szt.
0215-06 |5.2
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
1.22|KNR 0-35|SST-S.1- |Glowice termostatyczne cieczowe,zakres regulacji temperatury 5-280C szt.
0215-04 |5.2
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
1.23|KNR 0-35|SST-S.1- |Odpowietrzniki automatyczne; Dn 15 mm kpl.
0215-09 |5.2
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
1.24|KNR 0-35|SST-S.1- |Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; Dn 15 mm szt.
0217-02 |5.2
<parter>18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
1.25|KNR 0-35|SST-S.1- |Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.0.; Dn 25 mm szt.
0217-04 |5.2
<wezet>4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.26|KNNR 4 |[SST-S.1- |Rozdzielacze do instalacji c.0. z rur Dn 50 mm m
0514-01 |5.2
1,2 m 1,20
RAZEM 1,20
1.27|KNNR 4 |SST-S.1- |Manometr tarczowy 0-1,0MPa z kurkiem manometrycznym, szt.
0531-04 |5.2
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.28/KNNR 4 |SST-S.1- |Termometry proste cieczowe w obudowie stalowej, T=0-1000C szt.
0531-01 |5.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.29]KNNR 4 |SST-S.1- |Zawory spustowe o potgczeniach gwintowanych Dn 20 mm szt.
0411-02 |5.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.30/KNR 0-35|SST-S.1- |Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - ptukanie, czyn- |m
0231-01 |5.2 nosci przygotowawcze i zakonczeniowe
347 m 347,00
RAZEM 347,00
1.31|KNR 0-35|SST-S.1- |Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - proba wodna |m
0231-02 |5.2 ci$nieniowa
347 m 347,00
RAZEM 347,00
1.32|KNR 0-35|SST-S.1- |Préba na gorgco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
0231-05 |5.2
42 szt.grz. 42,00
RAZEM 42,00
1.33|KNR 0-34|SST-S.1- |lzolacja rurociggéw $r. 15i 18 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.20 |m
0101-10 |5.2 mm
90+38 m 128,00
RAZEM 128,00
1.34|KNR 0-34|SST-S.1- |lzolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 20 mm m
0101-10 |5.2
6 m 6,00
RAZEM 6,00
1.35|KNR 0-34|SST-S.1- |lzolacja rurociagéw $r. 28 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 30 mm m
0101-19 |5.2
48 m 48,00
RAZEM 48,00
1.36|/KNR 0-34|SST-S.1- |lzolacja rurociggéw $r. 60 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 60 mm m
0101-20 |5.2
1,2 m 1,20
RAZEM 1,20
1.37|KNR 7-28|SST-S.1- |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $srednicy do 150 mm w otw.
0204-08 |5.2 stropach betonowych o grubosci do 20 cm
18 otw. 18,00
RAZEM 18,00
1.38|/KNR 7-28|SST-S.1- |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50 mm w $cia-|otw.
0203-01 |5.2 nach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
22 otw. 22,00
RAZEM 22,00
1.39|KNR 7-28|SST-S.1- |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o srednicy do 50 mm w $cia-|otw.
0203-05 |5.2 nach murowanych o grubosci 2 1/2 ceg.
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
1.40|KNR 7-28|SST-S.1- |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 150 mm w otw.
0203-06 |5.2 $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
7 otw. 7,00
RAZEM 7,00
1.41|KNR 7-28|SST-S.1- |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w otw.
0203-07 |5.2 Scianach murowanych o grubosci 1 ceg.
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
1.42|KNR 7-28|SST-S.1- |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 150 mm w otw.
0203-10 |5.2 $cianach murowanych o grubosci 2 1/2 ceg.
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
1.43|ZKNR C- |SST-S.1- |Uszczelnienie przepustu instalacyjnego dla rur niepalnych Dz 28 masa ognio- |szt.
20701- |5.2 ochronng
05
analogia
<wezet>6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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