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Q TERMOIZOLACJA STYROPIAN GRUB. 14,0 cm

950

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe:

OZNACZENIA:

zasilenie/powr6t c.o. 80/60°C

INSTALACJA C.O.

RZUT Il PIETRA
skala 1:50

Na projektowane przewody grzewcze uzy¢ rur stalowych
cienkosciennych z zewnetrzng warstwg cynku o potaczeniach
zaprasowywanych, Tmax=90°C, Prob=16bar

Typoszereg zastosowanych przewodéw:

dn18 dzxg @18 x 1,2mm
dn22 dzxg @22 x 1,5mm
dn28 dzxg @28 x 1,5mm
dn35 dzxg @35 x 1,5mm

Przewody rozdzielcze c.o. prowadzi¢ pod stropem parteru
w izolacji cieplnej wg opisu technicznego.

numer pomieszczenia

temperatura obliczeniowa pomieszczenia

projektowana strata ciepta

- podtgczenie grzejnika z boku, podtaczenie z gwintem
wewnetrznym G 1/2", Tmax=110°C, Prob=10bar

- grzejnik jedno- lub dwuyptytowy, ptyta profilowana,
z ostonami bocznymi i ostong gérna typu "grill",

- wysokos$¢ grzejnika 500 i 600mm

- na gatazkach grzejnikowych zasilajacych zawor termostatyczny
prosty @15mm wraz z doposazeniem w odpowiadajgca
gtowice termostatyczng

- na gatazkach grzejnikowych powrotnych zawdr odcinajacy prosty
@15mm (indywidualne odciecie grzejnika), z koncéwka spustowg
umozliwiajgca opréznianie i napetnianie grzejnika

- piony c.o. i gatgzki grzejne prowadzi¢ natynkowo

- na odgatezieniach od pionu do grzejnika stosowac tréjniki
redukcyjne, dostepne w asortymencie wybranego producenta
systemu rur typu stal press do potaczen zaprasowywanych

- wszystkie prace zwigzane z montazem rur wykonywa¢ $cisle
Z wytycznymi wybranego producenta systemu rurowego

UWAGA:

Przepusty wnstalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej EI wymagana dla tych elementow.

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABLONSKI
W LUBLINIE
Obiekt Stadium
REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO Z LOKALEM UZYTKOWYM PB
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111.2019
Inwestor GMINA-MIASTO LUBLIN
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RzUT 1l PIETRA
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