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ELEWACJA WSCHODNIA 1:75

ISTN. BLACHA OCYNKOWANA
MALOWANA FARBA "NA OBROBKI BLACHARSKIE GZYMSOW,

OCYNK" KOMINOW , PARAPETY ZEWNETRZNE Z

BLACHY POWLEKANEJ GR. 0,6mm.

RYNNY 9150 Z BLACHY NA WSZYSTKICH KOMINACH WYKONAC NOWE
POWLEKANE] GR. 0,6mm. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE KAT. II

TYNKI CIENKOWARSTWOWE MINERALNE

MALOWANE FARBAMI SILIKATOWYML

W STREFIE PRZYGRUNTOWEJ DO WYSOKOSCI
0,60 m NAD TERENEM TYNKI ZABEZPIECZYC
BEZBARWNYM IMPREGNATEM DO TYNKOW

SILIKATOWYCH.
wm».wm%mwwﬂ%_ﬁmwmz:%uww OKNA Z PVC, U=0,90W/m?K , NA STRYCHU OKNA
0.6mm. Z PVC -BEZ WYMAGAN.

DRZWI ZEWNETRZNE DREWNIA, U= 1,3W/m?K
TERMOIZOLACJA METODA
ETICS (BSO)STYROPIAN
GRUB. 14,0 cm

TYNK RENOWACYINY OSUSZAJACY

OCIEPLENIE $CIANY WEENA MINERALNA
METODA ( BSO) ERICS

UL ... ZAWILGOCENIA ZLUSZCZENIA TYNKOW

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABEONSKI
W LUBLINIE
Obiekt Stadium
REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO Z LOKALEM UZYTKOWYM PBW
Adres UL. LUBOMELSKA 5 LUBLIN Data
Inwestor GMINA-MIASTO LUBLIN 04.2019
R ELEWACJA WSCHODNIA
. ARCH. BOGUSLAW KRZYZANOWSKI SPECIALNOSC
Projektowat UPR NR 2315Lb/74 ARCHITEKTONICZNA Skala
INZ. RYSZARD JABLOKSKI SPECJALNOSC
Opracowal UPR.NR 2611/LB/8S et Nriys.
MGR INZ. ARCH. MAREK MIZAK SPECTALNOSC
Sprawdzit UPR. NR2331/Lb/64 ARCHITEKTONICZNA 12
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