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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST.B.00. WYMAGANIA OGOLNE. CPV 45000000-7

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Tp& wymagania ogoine dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z remontem i termomoderniza¢judynku przy ul. Lubomelskiej 5 w
Lublinie.

12. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakauohent przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyymagania ogoélne, wspolne dla robot
budowlanych olgtych n/w szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

SST.B.01 — Roboty rozbiérkowe i ziemne,
SST.B.02 — Roboty muroweégiagi,

SST.B.03 — Roboty zbrojarskie i betonowe,
SST.B.04 — Wentylacja grawitacyjna,

SST.B.05 — Pokrycie dachu;

SST.B.06 — Obrébki blacharskie, rynny i rury spusto
SST.B.07 - Stolarka okienna i drzwiowa,
SST.B.08 -Slusarka,

SST.B.09 — Ocieplenigian zewstrznych,
SST.B.10 — Roboty tynkarskie,

SST.B.11 — Podtma i posadzki,

SST.B.12 — Roboty izolacyjne,

SST.B.13 — Roboty malarskie i odgrzybieniowe,
SST.B.14 — Opaski odwadniap-chodniki,

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysgeych i rob6t tymczasowych.
Prace towarzysace:
Wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanig/@a wody i energii do celow budowy.

- transportowanie w poziomie na potrzetwodlegtaé i w pionie na potrzebnwysokaé materiatdw i
elementéw i wszelkiego stz pomochiczego niezddnych do wykonania robét,

- zniesienie lub wyniesienie poza ebrbudynku materiatow, ospitu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementow i ztenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- obstugiwanie spkgu nie posiadacego etatowej obstugi,
- podstemplowania wzmacnianych elementéw;
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkogmsvstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezpaednich wykonawcéw,

- 0czyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub veniginych elementéw,

- wykonanie nieziédnych zabezpieciebhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszeni&k&@ma
informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagma,

- - zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniskzefarbami balustrad, grzejnikéw, umywalek i
innych uradzex stanowicych wyposaenie budynku,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszaremé remontowanych lub nie wymienianych
elementéw budynku, np. nie remontowane posadzikinezwymieniana stolarka itp.

- niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonychdalementow wyposenia, podidg, itp.

- przenoszenie i zabezpieczenie na czas remonisfEprego wyposzenia lokali, mebli, urgdzer
itp.,

- wywo0z na sktadowisko gruzu powstatego na skutddt remontowych i rozbiérkowych

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztogvay remoncie elewacji, ociepleniu i malowaniu,
- demonta i monta anten, kabli, éwietlenia, itp.

Koszt prac towarzysacych i robot tymczasowych nie podlega ogbnej zaptacie i przyjmuje sk,
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ze jest whczony w ceg umowng.
1.4. Ogblne wymagania dotycice robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkdch wykonania oraz za ich zgoddoz dokumentag;
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy i jego zagospadaio.
Zamawiajicy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawinyagiministracyjnymi, przeke& dziennik budowy
oraz dokumentagjprojektows i specyfikacy zgodnie z umowna roboty. Do obowizkéw Wykonawcy
naley:
- wydzielenie i wygrodzenie terenu na placu budowy
- zapewnienie prawidtowej organizacji placu budowy,
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis¢ graficzry obliczenia i szczeg6towe specyfikacja
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
1.4.3. Zgodné& robot z dokumentagjprojektows i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktympreekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy,a wymagania wyszczegollnione w ¢y jednym z nich
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentacji.
W przypadku rozbigosci w ustaleniach poszczegdélinych dokumentow ofmyié kolejnéé ich waznasci
wymieniona w ,,0gdolnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mize wykorzystywd bledow lub opuszcze w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona lub spowodujeodakie
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych roatéci podane na rysunku wiel@ liczbowe wymiarow s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiay imy¢¢ zgodne z dokumentagprojektova i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od
ktorych dopuszczalnea sodchylenia w ramach olflenego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw i
elementéw budowli musgzby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomabety nie lgda zgodne z dokumentagprojektowg
lub SST i mag wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowili, to takie materialy zostaasipione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwanie na koszt wykonawcy.
144. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji umowy
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstalujegdiie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczge, w rym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcavezelkie innesrodki
niezkedne do ochrony robot, wygody spotecgeid innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboey zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
Umowry.
1.4.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wikpeniowych Wykonawcaehzie:
a) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgge na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik@ uszkodzé lub uckzliwosci dla
0sb6b lub wiasn@i spotecznej, a wynikagych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca &dzie miat szczegolny wzgl na:
1) srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem pytami lub substancjami takgyui,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pearu.
1.4.6. Ochrona przeciwparowa.
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonaweca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie placu budowy, remontowanego obiektupmigszczeniach biurowych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalpgalsktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgstm 0soOb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasgoi publicznej i prywatne;.
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Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragji, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanychytkownikéw oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarceajvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzieurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.8. Ograniczenie olgien osi pojazdow.
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzepbchzenia na & przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie ridab zezwolenia od wiadz co do
przewozu hietypowych wagowo tadunkoéw i w sposOhglgi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczsstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robo6t wykonawegliie przestrzedaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroofaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywatl wszelkie w@dzenia zabezpieczag, socjalne oraz sptzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaplacie isuwzgkdnione w cenie umownej.
1.5.10.0chrona i utrzymanie robét
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrgrobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty odbioru ostatecznego.

15.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administiaajstwowej i
samoradowej, ktére s w jakikolwiek sposob zwzane z robotami i dolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznycticgas prowadzenia robot. Np. rozpoizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiegecz@éstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, @g@A.) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z ard6
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpigstzea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod i w sposéb ity
bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsj@wkopie zezwole i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu przedmiotu zamdéwienia naley stosowa materiaty i urzadzenia:

» odpowiadajce co, do jak&i wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stemta w
budownictwie okréonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustaweyoobach budowlanych;

+ standardowe;

» dopuszcza sizastosowanie rownowaych materiatow i urdzen w stosunku do przewidzianych w
projekcie, pod warunkiemze zastosowane materialy i wtdzenia spetni bezwzgédnie wymogi
jakosciowe i technologiczne oraz po uzyskaniu zgodydktanta i Zamawiagego.

*  Wyrdb budowlany oznakowany znakiem budowlanym ozag® producent lub jego upowm@iony
przedstawiciel, magy siedzilg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonagmy zgodnéci i
wydal na swaj wytaczm odpowiedzialnéc, krajowa deklaracg zgodndci z Polslke Norna wyrobu
albo Aprobai Techniczm (sposéb deklarowania przez producenta zgézinovyrobéow
tz)gg%/vlanych i ich znakowania okte Rozp. M.l. z dnia 11 sierpnia 2004 r. - Dz.U. M98, poz.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtdnformacje dotycre, zamawiania lub

wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty tézme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz

prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzarzegwbudowaniem materiatow.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia aglych bada okrelonych w SST w celu
udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczalnegimta spetniaj wymagania SST w czasie
postpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétviggmagania jakaiowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane rafitedo czasu wbudowania, byly zabezpieczone
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przed zanieczyszczeniem, zachowaly svi@kas¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dogpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow nidalzlokalizowane w olgbie terenu budowy z
uwagi na brak miejsca.

3. SPRZET
Sprzt uzywany do robét powinien Byzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie orgagjizeob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamiskakrgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach lkgpa nadzoru w terminie przewidzianym unaow
Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byitrzymywany w dobrym
stanie i gotowsci do pracy. Bdzie spetniat normy ochrordyodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi hadzoru kopie dmatéw potwierdzagych dopuszczenie spta
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dbngmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektnadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych

Srodki transportowe ayte do transportu materiatbw musspetnid wymagania wynikajce z
obowiazujacych przepiséw jak réwnie zapewnia bezpieczastwo wytkownikow drég oraz
pracownikéw na terenie placu budowy. Dojazd do plagdowy przy ul. Lubomelskiej 5 z materiatami
I sprztem do bieacego wykorzystania, bez rdovosci sktadowania. Ulica Lubomelska posiada
ograniczenia tadowrci pojazdow. Wywaenie gruzu na wysypisko odpadéw komunalnych nie
podlega odsbnej zaptacie. Wykonawcaetizie usuwat na bigco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadngaublicznych, chodnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoeziem robo6t wykonawca opracuje projekt organizagjddwy i robot oraz plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (bioz) oraz wykona odpowiedzagospodarowanie placu
budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzerabdt zgodnie z umoav oraz za jakét

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, @a zgodné¢ z dokumentagj projektowvs,

wymaganiami SST, projektem organizacji robot oralepeniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzidlhaza peha obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich

elementow robot okéeonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh pgmie przez Inspektora

nadzoru.

5.2.2. Nasipstwa jakiegokolwiek bkbu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i

wykonywaniu robét zostan jesli wymaga tego ldzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawe na whasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dofigez akceptacji lub odrzucenia materiatldw i elementdladt keda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentmebwy, dokumentacji projektowej i w SST, a

takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru daiyezrealizacji robot dula wykonywane przez Wykonawaie

p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podidgravstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Do obowihzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspeltd
nadzoru programu zapewnienia jakip w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.2 Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

« certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

» deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnsci z Polslky Norma lub aprobata technicznw
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Rieijs Normy, jereli nie s objete
certyfikacp okreslona w pkt.1 ktore spetniajwymogi specyfikacji technicznej.
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Jakiekolwiek materialy, ktére nietlh spetni@ tych wymaga zostam odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

e Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawmbowiazujacym Zamawiajcego i
Wykonawg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy ldmca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

* Ksigga obmiaru- dokument pozwaday na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementéw roba4t. Obmiary wykonanych robét przepideeast w sposdob cigty w jednostkach
przyjetych w wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje kkiegi obmiaru.

* Pozostate dokumenty budowy:
- pozwolenie na budoyy
- protokot przekazania placu budowy;
- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inn@awy cywilno- prawne;
- protokoty odbioru robat;
- protokoty z narad i ustaie

Kontrola jakdci robot zdzie przeprowadzana na bieo przez inspektora nadzoru ze zwrdceniem
szczegOlnej uwagi na jakd materiatéw i prefabrykatéw przed ich wbudowanierazoprawidtowe
wykonanie robdét zgodnie z projektem i warunkamhtecznymi wykonania, normami i instrukcjami
producentow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

llosci poszczego6lnych elementdw i robot rmgle ustale wedtug rzeczywistych  wymiaréw
pomierzonych w naturze po zalazeniu robdt budowlanych w jednostkach ustalonycliywenionym
kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em. Wyniki obmiaru &da wpisane do ksni
obmiaru. Jakikolwiek ki lub przeoczenie ( opuszczenie ) wsdiach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcyg obowihzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btgdne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru réiape.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagarm do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inspektora nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wszystkieagizenia pomiarowedula przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed eziowym lub kaicowym odbiorem robo6t. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub atpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mduy¢ dofaczone w formie oddzielnego
zakcznika do ksigi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éksprem nadzoru.

7.4. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lublKINR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny¢ lggodne z jednostkami oktenymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedméarobot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robo6t
W zalendéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegiapstpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu f@owemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu @maji.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbidr robot zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jadtavykonywanych robot oraz
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ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizabgigr zakryciu.

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udiioviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamiavapgdlnego pogpu roboét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dcerddka budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruid®birizie przeprowadzony niezwtocznie, nieiuéj
jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikeotwd powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakd¢ 1 ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstagid&umentdw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyniav
konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cgsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #a i jakosci wykonanych cgci rob6t. Odbioru agciowego rob6ét
dokonuje si dla zakresu robét okdlenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyioozi
ostatecznym robé6t. Odbioru robét dokonuje Inspektaizoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzestggo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci.

Catkowite zakéaczenie robo6t oraz gotow®d do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru #fiakenia robot i przgria dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokomaidia wyznaczona przez Zamaw@@go W obecrici

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigrajroboty dokona ich oceny jaktowej na podstawie
przediaonych dokumentow, wynikow baglapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgoéitiavykonania robot z
dokumentag projektove i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaieaz realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow griowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigjych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot gekowych lub robét uzupelnigjyych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i vigizeniowych, komisja przerwie swoje czyicia ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnumiiacy projektows i SST z uwzgdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, &@moceni pomniejszan
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegmkave)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatsgo robot, spasdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokmaviy przygotow@nasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiaraminpkonawczymi,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawawdokumentow umowy i ew. uzupehaizg lub

zamienne),

3. protokoty odbioréw rob6t ulegaiych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw egciowych,

5. dzienniki budowy i kaki obmiarow (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST

7. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodnixi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towszxych (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych
robot wiacicielom uradze,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wadm przygotowania dokumentacyjnego nidatgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykdawa wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnige keda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzujgheych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okreglajmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usurtiem wad, ktére ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwaranciji.
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Odbiér po uptywie okresuekojmi i gwarancji pogwarancyjnyebzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzetinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbi@testny (kacowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykogiaa jednostk obmiarovs ustalon dla
danej pozycji kosztorysu prajp przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowgjdie uwzgtdniat wszystkie czynriei, wymagania i badania
skladajce st na jej wykonanie, okéne dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekep
Ceny jednostkowe roboets obejmowa:
e robocizr bezpéredni wraz z narzutami,
e wartg¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynimyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
e wartg¢ pracy spretu wraz z narzutami,
« koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obawtijacymi przepisami, ale z wadzeniem podatku VAT.

Wykonawca kdzie ponosit koszty wykonania i utrzymania zabezpimia miejsca wykonywanych
robét, zaplecza budowy oraz koszty wody i enelgkteycznej w okresie realizacji robot.

Koszt prac towarzysacych i robét tymczasowych nie podlega ogbnej zaptacie i przyjmuje sk,
ze jest whczony w ceg umowna.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wykonania objazdéw/przejazdow i orgagji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoranzeradorganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzomwprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robat,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i oiggaji ruchu obejmuije:

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orggacji ruchu obejmuje:

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji ewentualnyohjazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca robdét termomodernizacji i remontowychymiai pryz ul. Lubomelskiej 5 w Lublinie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

10.2. Rozporadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@® . z 2013r. poz.1409 z pd. zm.)

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwvpieblicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z {0 zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 516 zm.)

- Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 3061 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrottolagw budowlanych i uchylage
dyrektywe Rady 89/106/EWG

- Ustawa z dnia 24.08.1991r.- o ochronie przecikapawej ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21.12.2000r. — o dozorze technitz(iyz.U.z 2013r. , poz, 963 z fpdd zm.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrénogowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 zzpdzm.).

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. — o drogach publicar(yjednolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 260 zZipd
zm.)

10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002w.sprawie systemOw oceny zgodoo
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE ( Dz.U.Nr 209, poz. 1779);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004w.sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkienabudowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041z
pézn. zm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003w sprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigésteva i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

- Roz)poradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemOw oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spelni@ notyfikowane jednostki uczestnigge w ocenie
S%ti(i?dci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclakmnaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004w sprawie kontroli wyrobdow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 200dr 130, poz. 1386).
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- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dniag2ddnia 1988 r. w sprawie zbéinia
przepiséw ustawowych Rstw Cztonkowskich odnogeych sé do wyrobow budowlanych.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dri6.09.1997r. — w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. NipéZ. 401 z 2003r.);
10.3. Inne dokumenty i instrukcije
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmo-montaowych, (tom |, 11, 11I,) Arkady,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét widmych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
- Wytyczne wykonania, oceny i odbioru robét elewaggh z zastosowaniem zewtrenych

ées_pollonych systemow ociepled@an wydanie Il - 2006r. Stowarzyszenie Na Rzec#&now
cieple.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
SST.B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE kod CPV 45111000-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagihtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych i rob6t ziemnych preproncie i termomodernizaciji budynku

przy ul. Lubomelskiej 5 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclknij dotycza wykonania rozbidérki nagpujacych
elementow:

1.3.1. w lokalach mieszkalnych piecow oraz trzonow kuchennych kaflowych na palistate,
kominkéw oraz kotta grzewczego na paliwo state.

1.3.2. na parterze w lokalu waytkowym rozbiorki i wykucia scian ceglanych w miejscu
projektowanycttciagbw oraz wzmocnignadpray.

1.3.3. na poddaszu:

- $cianki dzialowe (drewniane z tynkiem na trzcinie),

istniepce poditogi drewniane z warstwami podtogowymi,

warstwy stropowe nad klatlschodowa i korytarzem wégjiowym na poddasze,

piece oraz trzon kuchenny, drewniane podsufitkiarstwami ocieplagymi,

strop drewniany nad poddaszem w poziomie ptdaehowych,

istniepce ocieplenia i obudowdcian,

- pokrycie dachu nad klatka schodowa przeznacdongymiany po wykonaniu ocieplenia nad kiatk
schodow.

1.3.4. rozbiorki na zewnytrz:

- gzyms wi@czacy, gzyms kordonowy oraz obramienia drzwiggarki otworéw w elewacjach:
wschodniej i pétnocnej.

- schody zewetrzne od strony podworka z ptyt chodnikowych razem$ciankami oporowymi
zelbetowymi.

- utwardzenie terenu przy budynku.

- wszystkie okna oraz drzwi zewtrzne do demontal.

- kraty stalowe w oknach na parterze do demanta

1.3.5 roboty ziemne

- wykopy oscianach pionowych wykonywane wextre budynku z wywozem nadmiaru ziemi,

- wykopy przy odkrywaniu odcinkami istnigych fundamentow o ¢gbokasci do 1,5m przy
rozbieranychicianach fundamentowych muréw oporowych schodow,

- wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniglych fundamentéw o gbokasci do 1,5m wraz z
wywozem, utylizacj i zagospodarowaniem oraz zasypk

- wykopy pod schody zewtrzne, vaskoprzestrzenne wraz z zasypk

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczaeigodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. ,Wymagania ogodlne”.

1.5 Wymagania ogdlne dotycrce robét

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogoélne” pkt.2

2.2 Wymagania szczego6towe

2.2.1 mieszanka lessowo-cementowa LC80 zasypkician fundamentowych schodéw zagczona,
50kg cementu na Thzasypki, grunt lessowy bez zanieczysaczae zbrylony,

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.

10
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3.2 Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Roboty rozbiérkowe magby¢ wykonywane ¢cznie przy ayciu lekkiego spretu: mioty, pity, ekawy
do gruzu, topaty sztychdéwki, oskardy.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogolne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegotowe

Przewaone fadunki naley zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawgizie usuwa

na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w SST.B.00/pwdgania ogolne” pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Roboty rozbiérkowe

- Roboty rozbiérkowe wykonywarecznie lub mechanicznie przy wykorzystaniu elektragdzi z
wytaczeniem pracy eikiego sprztu:

- Rozbiodrk poszczegolnych elementdégiany zelbetowej schodéw zewtrznych wykona poprzez
ostrazny demonta z pockciem na mniejsze elementy z zachowaniem szczegOktejznosci przy
budynku.

Roboty naley prowadzé zgodnie z Rozpoezlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.200@r.
sprawie bezpiectstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz.U. Nr 47 poz.
401 z 2003r.)

Elementy pochodgce z rozbiérki naley na bigaco segregow@w wydzielonych i zabezpieczonych do
tego celu przez Wykonaw@gojemnikach na odpady, a ngstie sukcesywnie wywo&ina najblisze
wysypisko smieci. Materialy nieelazne, nie podlegaie przygciu na wysypisko odpadow naie
przekazéa do zaktadu utylizacji.

5.2.2 Wyw0z gruzu;

Wykonawca kdzie usuwat gruz na bigco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5.2.3 Wykopy oscianach pionowych przy ocieplaniucian fundamentowych

- Roboty ziemne wykonywanegaznie - odkopanie fundamentéw dla wykonania izolaeyvretrznych
w miejscach okrdonych w projekcie,

Zasypanie wykopow z zagzczeniem gcznym warstwami co 15cm. Wzdtuodcinkdéw scian
zewretrznych muréw przeznaczonych do zaizolowania, wykegykonywa metod reczr. Sciany
wykopu zabezpiecZyprzez rozparcie. Urobek z¢¢ obok wykopu, tak aby zabezpieczat wykop przed
zalaniem wodami opadowymi sptywiaiymi powierzchniowo. Od opaddéw, wykop zabezpiécinlia
na konstrukcji drewnianej. Teren robot ogr@édzbznakowd. Zasypk wykona mieszank lessowo-
cementow LC 50 ( dodatek cementu w $ic 50kg/m.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegoOtowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru zgécineykonywanych robo6t z dokumentagprojektowy i
wymaganiami SST. Kontrola jaka robot polega na wizualnej ocenie komplétiavykonania robot
rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgani& ogolne”pkt.7.

7.2 Wymagania szczegoétowe

Rozbiorka rynien i rur spustowych, podokiennikéwwmetrznych w ,m”, scianek drewnianych,
podtdg, polepy, zasypeklepego putapu, podsufitki, pokrycia dachowego ,;wG, —w nt rozbidrka
piecow - —w i, stolarka — szt. , wykopy win
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00,Wyanagyogolne”pkt.8.

8.2 Wymagania szczego6towe

Wszystkie roboty rozbidrkowe ofip SST.B.01 podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmgjeny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ikei, jakadsci i wartcsci. Nie przewiduje si ponownego wbudowania materiatéw
uzyskanych z rozbiorki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne zasady ptatrézi
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgani& ogolne”pkt.9.

9.2 Podstawg ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapisbw zawartych pomidzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robadt, jest wykonana i odwana ilos¢.

Ptaci sk& za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympunkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podamyghunkcie 7.0dpady uzyskane w wyniku
rob6t rozbiorkowych stanowia wiasnagé¢ Wykonawcy i ich wywéz na wysypisko i utylizacja ne
obciaza Inwestora.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasyaymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.

10.2 Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. NipéZ. 401 z 2003r.);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
SST.B.02. ROBOTY MUROWE, NAPRAWA SCIAN PARTERU CPV 45262500-6

1 Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaaphtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot murarskich i naprawy mur@aian parteru z cegly ceramicznej petnej przy renemnc
termomodernizacji budynku przy ul. Lubomelskiej G.ublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnizi umaziwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t murowych w ramach remontu i termderaizacji budynku mieszkalnego w zakresie:
1.3.1 wzmocnienie konstrukcji filakgiany wewrtrznej konstrukcyjnej

1.3.2 wzmocnienie nadptp w écianach istniegjcych,

1.3.3 wykonanie i mon#aciagow stalowych z @itéw, ceownikoéw i blach z zamurowaniem bruzd,
1.3.4 zamurowanie otworow $gianach cegtami ceramicznymi petnymi,

1.3.5 uzupetnieniécianek z cegiet grub %2 cegty

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorgkie

2. Materialy.

2.1. Stal konstrukcyjna S235RJ oraz S355RJ(¢iagi) , elektrody ER-146.
2. 2. Woda zarobowa do betonwg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoéva@azna kada wodg zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Wyroby ceramiczne
. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary 250x120x65mm

- Masa 4,0-4,5kg.

- Dopuszczalna ikE cegiet potdwkowych, gknictych do 10% iléci cegiet badanych

- Nashkliwo$¢ nie powinna by wigksza od 24%.

- Wytrzymala¢ nasciskanie 10MPa.

- Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10MPa.

- Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wys@kd ,5m na
inne cegty nie rozpadtaesha kawalki;

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do przemurowa nalery zastosowézapravwe cementowo-wapierpnmarki 3,0 i 5,0MPa. Zaprawa
powinna spetni@wymagania normy PN-90/B-14501.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 3,0MPa:

cement ciasto wapienn piasel
1 : 1 6

1 : 1 7

1 : 1,7 5
_c?men wapienne hydratyzowan: piaselc
N 1

1 : 1 : 7
Orientacyji stosunek ohjtosciowy Zapraw'
cement ciasto wapienn piasel
1 : 0,3 4

1 : 0,5 4.5
cement wapienne hydratyzowar piasel
1 : 0.3 4

1 : 0,5 4.5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

- Zapravwe nalezy przygotow& w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkieruzla lub

13



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLO NSKI

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% paarunkiemze temperatura otoczenia vagu 7

dni od chwili zwzycia zaprawy nie dlzie nizsza nk+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, fodvanno tworzy jednolita i jednobarwig masg,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczydzazeych.

Sktad obgtosciowy zapraw natey dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymagane] marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzt
Roboty murowe wykonaprzy wyciu typowego sprgu do rob6t murowych oraz spta systemowego
do naprawy sgkan.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrybojvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat statecznéci.

5. Wykonanie robat.

5.1 Wzmocnienie filarka wscianie srodkowe;j.

Nalezy usumé¢ tynk oraz ptyty g-k. Wzmocnienie filarka wykohae stalowych ksztattownikow.
Pionowe wzmocnienia narpfilarka z Iqtownikpw 80x80x8mm.

Poziome przewaizki z ptaskownikow 80x8mntciagi w srodku filarka z pgtow @16, nakgtki kl. 4 wg
PN-85/M-82101.

Dla zapewnienia petnego stykat&wnikow zs$ciam nalery zakladé je na zaprawie montawe;j.
Przewizki spawa do lkgtownikéw spoinami pachwinowymi.

Stal konstrukcyjna S235RJ, elektrody ER-146. Otdawiowy w holu przy filarku poszerzydo
szerokdéci odpowiedniej dla drzwi szerokich §wietle ascieznic 90cm.

5.2. Wzmocnienie nadpray na parterze (w lokalu wytkowym):

- nad dwoma otworami ¥cianiesrodkowej,

- nad drzwiami weciowymi do lokalu wscianie frontowej

- nad dwoma oknami ¥cianie od strony podworka.

Wzmocnienie nadpi@ belkami stalowymi wykoréaw sposob nagpujacy:

- usuny¢ ptyty g-k w miejscach osadzenia belek wzmacaiggh.

- podstemplowé&nadprae

wykon& z jednej strony poziognbruzd: oraz przewierdi przezéciare otwory na rurki dystansowe.
osadz belke 1-140, z dola stopk owinieta siatky stalows oraz rurki dystansowe 25 x 2,3 mm
pod kaicami belki wykoné poduszki betonowe z betonu C16/20.

wolne miejsce za belkwypein betonem drobnoziarnistym jw.

w sposob analogiczny osaéldrug belkg , belki skeci¢ srubami® 16,

po stwardnieniu betonu poduszek zdemontostample.

- belki wyszpatdowacegh ceramicza petrs kl.L0MPa na zaprawie cementowej M10. Dolne stopki
belek obrzudi zaczynem cementowym.

Wzmocnienie nadpi@a N-2 przy remontowanym filarku wykofibezpdrednio pod istniejcym
nadpraem (na wys. 2,25m). Nadpm® podklinowa& na goérnych putkach proj. belek stalowych.

Na dolnych putkach belek nadprli1, N2, N3a wykona ptyte zelbetows ,monolityczm, stosujc
beton C 16/20 oraz stal zbrojeniowa kl. A-lll, REE4

Przed montzem belki oczyci¢ do 2-go stopnia czystoi (PN) i zabezpieczymleczkiem cementowym
(3¥)

5.3Sciagi stalowe.

Sciqgi wzmacniajce sciany podhine, néne w parterze budynku.

Sciagi z prtow stalowych z kotwami oporowymi z ceownikow staych w miejscurub sciagow.
Sciagi zaktad@ bezpgrednio pod stropami.

W scianach poprzecznych wywieécotwory nasciagi oraz bruzdy na kotwy oporowe. ¥¢ianach
podtwznych wyck¢ bruzdy nasciagi. W klatce schodowej kotwy oporowe osadwnaprzebiciachcian.
Powierzchnie otwordw i bruzd ocmi¢ z resztek gruzu i pylu sptonym powietrzem a powierzchnie
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na ktérych opartedala ceowniki kotwhce zmoczy woda i wyréwnat zapravea montaowa grubagci 2-
3cm zbrojon siatk cieto-ciagniora.

Po uzyskaniu przez zaprawymaganej wytrzymakei wstawtt kotwy z ceownikow, wswg sciagi z
nagwintowanymi kacami i nakeci¢ nakeitki.

Nakretki dokrecac rownomiernie , jednoczeie kluczami dynamometrycznymi.

Nie nalezy nadmiernie nagegac sciagow, naley je traktowd jak zbrojenie wigcow.

Sciagi wykon& z prtow 128, zakotwienia z ceownikéw 180.

Stal konstrukcyjna S235RJ oraz S3558k(i) , elektrody ER-146.

Zewretrzne gniazda kotwi wyszpatdowaegh ceramiczn petrn kl.10MPa na zaprawie cementowej
M10. Bruzdy wscianach &ciagami wypeint zaprava cementow j.w.

Przed przysipieniem do powsyszych robét naley usuraé ptyty podsufitki (podwieszonej) w miejscach
przebiegusciagow.

5.4. Zamurowania

Na parterze zamuroweaotwér w scianie srodkowej podiunej oraz wymurowa sciare oddzielajca
projektowane pomieszczeniema c.o0. od istnigcego pomieszczenia biurowego.

Na Il pigtrze w lokalu nr 6 zamurowadtwor po rozebranym piecu.

Na poddaszu w korytarzu wejowym przy klatce schodowej zamurovatwor drzwiowy cegt
ceramiczg petra kl. 10MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M5. dlowury hczy¢ strzpiami ze
starymi murami.

Wymagania ogolne

a) Miejscowe przemurowanigknie¢ lub uzupetnienie ubytkdw nalg wykonywa warstwami,

z zachowaniem prawidtowego aziania i grubéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédino

Z wymaganiami normowymi.

b) Pohczenia muru nowego ze starym wykéme tzw. ,strzpia kryte".

c) Cegly uktadane na zaprawie powinny logyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cesgpicha,

zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulgeniem w murze polewdub moczy w wodzie.

d) Zastosowa do przemurowa i uzupetnienia ubytkdw muru, cegteramicza petra 15MPa

oraz zapraw cementowo-wapienin5,0MPa.

e) W przypadku przerwania robét na okres zimowy 2uimnych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyrmikémosferycznych
(np. przez przykrycie fadi lub pap). Przy wznawianiu robot po diszej przerwie naley
sprawdzt stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:
- sprawdzenie zgodsoi klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i vganami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i gknigg,

- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdéceniem szczegolnej uwagi na Zastamargla.
W przypadku niemmosci okreslenia jakaci cegly przez prépdorana nalery ja podd@& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpgaima dziatanie mrozu).

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdoy, naley kontrolow& jej marle i
konsystengj w sposOb podany w oboaviujacej normie. Odnénie zaprawy specjalistycznej do
wzmocnienia muru dostarczanej w opakowaniach,zgadprawdzt szczelné¢ i stan opakowa oraz
daty przydatnéci do wycia. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinnyy¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Jaké¢ wykonanych (wgkszych partii muréw). Dopuszczalne odchytki wymiard@la murow
przyjmowa wg poniszej tabeli

RODZAJ ODCHYtEK. Dopuszczalne odchviki [mr
mury niespoinowar
Zwichrowania i skrzywienia: 6
- na 1 metrze diudgai 20
- na calej powierzch
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Odchylenia od pionu -na 6
wysokaici 1 m 10
- na wysokéci kondygnacji 30
- na catej wysokeri

Odchylenia kadej warstwy od poziomu 2
- na 1 m dhugéci 30
- na catej dlugéci

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
- na 1 m dtugéci 10
- na catej diugéci

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarows dla zamurowa otworéw, bruzd jest - fimuru o odpowiedniej gruloi.
wykonanie i monta sciagdw, przewizek wzmacnianego filara w ,kg” Jednostlobmiarova dla
wykonania nadprzy w istniepcych écianach w - m, osadzenie belek stalowych w nadgrch jest
1mb. llgé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonyatatmrze.

8. Odbior robot.
8.1. Odbidr robot naprawczych muru
Podczas odbioru robot nale
- sprawdzt wymiary (gkbokas¢ i wysokas¢é oczyszczonych spoin),
-stopieéi zwilzenia spoin przed uie@niem petodw, prawidtowad¢ uktadania pgtow i wypetnienia spoin
zapraw, prawidtowa¢ pielggnacji wzmocnionego muru.
8.2. Odbidr robét murowych powinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakéxi materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokdty odbioru poszczegolnych etapdw robdiikagacych,
e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykeane przed odbiorem budynku.
8.3.Wszystkie roboty olefe SST.B.02. podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkciCena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
- wykonanie wzmocnienigcian, wykonanie zamurowafragmentéw nowyclcian
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resntatieriatow

10. Przepisy zwazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddwaa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Ceghamiczne peine.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagakigteria zgodnéci dotyczce cementu

powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.PN-88/B-30001€et portlandzki z dodatkami.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 459 1:2003  Wapno budowlane ¢&&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodo.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do murowania. &2 2: Zaprawa
murarska.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.03 ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE

kod CPV 45262300-4 Betonowanie, kod CPV 45262310 Zbrojenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjws/magania dotyce wykonania i odbioru robot
zbrojarskich i betoniarskich w ramach remontu im@modernizacji budynku przy ul. Lubomelskiej 5 w
Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéstjstosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniohyw punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania:

1.3.1 poduszek betonowych pod oparcie belek stalbwyaz z wykuciem gniazd,

1.3.2 belek nadpomwych, zbrojonych z betonu monolitycznego C16/20

1.3.3 zaprawiane bruzd %eiagami stalowymi,

1.3.4 oktadzina schodéw w drzwiach zetvanych,

1.3.5 piyta denna studzienki c.o. z betonu C 16&@odktadzie z betonu C 8/10.

1.3.6 podtae betonowe pod posadzk betonu C 16/20 w pomieszczenieaha cieplnego,

1.3.7 podkiad z betonu C 8/10 parany fundamentowe schodéw,

1.3.8sciany betonowe monolityczne schodéw zetrmych z betonu C 20/25,

1.3.9 schodyelbetowe proste na plycie grub 12cm z betonu C®5/3

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczaggzgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00- Wymagania ogélne.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotyaee robét podano w SST.B ,Wymagania ogolne”pkt.1

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne”pkt.2;
2.2 Wymagania szczegoétowe
2.2.1 Stal do zbrojenia betonu
Stal zbrojeniowa#6 i #8 klasy A-lll RB 400;
» Stal do zbrojenia betonu powinna odpowiaegmaganiom PN-89/H-84023-6/Az1:1996 Stal
okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.rikatu
e PN-82/H-93215 Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu;
2.2.2 Beton
Beton klasy C16/20 (B20), C 20/25, C25/30 (B25wmRien odpowiada wymaganiom normy PN-EN
206-1:2003/Ap1:2004Beton €& 1. Wymagania, wkgiwosci, produkcja i zgodrig.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:srodkami transportu do przewozu
materiatéw, wycigiem budowlanym, wibratorami do zggczenia mieszanki, sgtem pomochiczym.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogollne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogdlne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegotowe

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowan@wipien by wykonywany przy wyciu
odpowiednichsrodkéw w celu unikrjcia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszcadratonu.
Mieszanka powinna I8y transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami), a czas
transportu nie powinien kydtuzszy ni:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
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- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie s3 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robét podano w SST.B.00pggania ogdlne”pkt.5.

5.2. Zakres wykonania robét

- scianki fundamentowe betonowe monolityczne, z bet620/25. G¢bokas¢ posadowienia -1,10 m
ponizej terenu,

- ptyta schodéwelbetowa monolityczna z betonu kl. C25/30.

- poduszek betonowych pod oparcie belek stalowgbhtonowanie belek.

- na dolnych putkach belek nadprdll, N2, N3a wykona plyte zelbetows monolityczr, stosujc
beton C 16/20 oraz stal zbrojeniowa kl. A-lll, RE%

5.2.1 Schody zewgtrzne.

Scianki fundamentowe betonowe monolityczne, z bet@f0/25. G¢bokasé posadowienia 1,10m
ponizej terenu. Powierzchnigian powyej terenu — gtadkie.

Fundamenty wykorta po podiczeniu sieci (przyicza ) centralnego ogrzewania do budynku z
pozostawieniem otwordw dla rur przagka.

Piyta schodéwelbetowa monolityczna z betonu kl. C25/30, wspdheil c/w =0,6, otulina zbrojenia

¢ = 20mm. Zbrojenie gtami z stali kl. A-1ll, RB400.

5.2.2 Nadpra@a
Pod kaicami belki wykoné poduszki betonowe z betonu C16/20, wolne miejscbdalk wypeinié
betonem drobnoziarnistym jw.

Na dolnych putkach belek nadprdN1l, N2, N3a wykona piyte zelbetows monolityczr, stosujc
beton C 16/20 oraz stal zbrojeniowa kl. A-lll, RE4

5.2.3 Wykonanie deskowa

Przed przysipieniem do wykonania deskoweanalery sprawdzé zgodnd¢ osi i poziomOw oraz
zgodnd¢ wymiardw z rysunkami. Szalunki najeustawig w taki sposéb aby docelowo beton spetniat
warunki tolerancji co do ksztattu, patenia i wymiarow.

Nalezy dopasowywé polaczenia szalunkow oraz zapewmnch wodoszczelni. llos¢ polaczen nalezy
ogranicz& do minimum.

Na wszystkich wysumgtych, eksponowanych zewtnznych naranikach scian i plyt, deskowania
naleey wzmacnig 25mm tdma stalows. Przed polgeniem betonu naby wyczysci¢c deskowanie i
podiaze.

Deskowania powinny pozostana miejscu @ do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzyréeto
pozwalajcej przenié¢ obchzenia od aizaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umisszgch.
a) Przygotowanie powierzchni deskowa

Wszystkie powierzchnie deskowamajce wchodat w kontakt z betonem przed przysieniem do
prac opisanych pomgj powinny zostagruntownie oczyszczone z pozostaionvczeniejszego betonu,
brudu i innych zanieczyszazepowierzchniowych. Nie wolno powtérniezywat deskowa o
zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktowleiskowa nalezy usuraé wszelkie ztuszczenia
stali i inne pozostakei metali. Przed zainstalowaniem piyty mapy¢ pokryte srodkiem
zapobiegajcym przywieraniu betonuSrodek ten nie powinien zmierisbarwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien lkiytoksyczny.

5.2.4 Zbrojenie

b) Przygotowanie zbrojenia

Stal zbrojeniowa powinna Byoznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacjizdtl uyciem naley
ja chront przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno¢ tsktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachavkaaialtu nadanegogbom.

c) Zbrojenie nalgy przygotowywa zgodnie z norm PN-B-03264:2002/Ap1, Wszystkiegly musz
by¢ giete na zimno.

d) Ukladanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nafeusuraé wszelkie zluszczania hutnicze, tluszcz, zignaraz inne
zanieczyszczenia. Zabezpieczenie, gust uktadanie zbrojenia:
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Zgodnie z PN-B-03264: 2002/Ap1l — tablica 21 orazego6tami i uwagami podanymi na rysunkach.
- Pohczenia:zgodnie z PN-B-03264:2002/Apl oraz szczegiota uwagami podanymi na
rysunkach.
- Wiazaniezebrowanej stali zbrojeniowej:
- Zbrojenie otworow: Jeeli na rysunkach nie podano inaczej, nadgan boku otworu (zarbwno
w pionie jak i w poziomie) nakly umieici¢ dodatkowe mty o przekroju réwnym potowie
zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdistipuje otwor, gdyby go nie byto. O
dodatkowej wazki pretow musi znajdowa sie w odlegtéci 100mm od krawdzi kazdego z
bokdéw otworu.
- Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzednzegwolenia Inspektora Nadzoru;
5.2.5. Betonowanie
Dostawa betonu
Beton do wykonania schodd&wlbetowych powinien ydostarczony z wytworni betonu znajaeych
sig w poblzu budowy. Mieszanka betonowa dla betonéw konstijmecy powinien spenia
nastpujace wymagania:
a. Projektowana 28-dniowa wytrzymé&to betonu powinna Ky zgodna z projektem
budowlanym.
b. Maksymalny stosunek w/c powinien wyno$l.60 w proporcjach wagowych, chyke
Inspektor nadzoru wyda inne pisemne instrukcje.
c. Maksymalna zawaréé cementu w elementach masywnych powinna wyn®a0kg/ni.
d. Zawartd¢ catkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonu
-Sciany, piyty i belki: 50-75mm
Nalezy sprawdzt czy wyniki badéa mieszanki betonowepszgodne z wynikami testow opadu betonu.
W celu ufatwienia ukladania mieszanki ima zwkkszy opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkow plastyfikagych, a nie przez dodawanie wody.
Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na noejgvbudowania, naky dostarczy metryke
dostawy zawierapa informacje dotycaca parametréw mieszanki betonowej.
e) Uktadanie mieszanki betonowej
f) Na co najmniej 2 dni przed przgpieniem do uktadania mieszanki betonowej aalgowiadomé
inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowlarojei, otworow i innych elementéw magych si
znajdow& w betonie.
g) Mieszank betonow naley uktad& bezzwlocznie po dowiezieniu z wytwérni na budowie
dopuszczajc do jej segregaciji lub utraty sktadnikdéw oraz mysgiwania s¢ mieszanki o deskowania i
stal zbrojeniow, w warstwach o gruldei nie wigkszej nz 450mm.
h) Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dagasza¢ stosowania rur i innych udzen
wykonanych z aluminium.
1) Przed przysipieniem do betonowania naje usurm¢ z podi@a gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek dulacy podktadem pod mieszanketonows nalezy nawilzy¢. Przed utéeniem
betonu nalgy posmarowa wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenigjatia powinno by
sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadaaed utageniem betonu.
5.2.6 Zagsszczanie betonu
wibratory wgkbne stosowa o czstotliwosci min. 6000 drg&/min z butawami osrednicy < 0.65
odlegtaici miedzy prtami zbrojenia, leacymi w ptaszczgnie poziomej,
- podczas zagpzczania wibratorami wehnymi nie wolno dotykazbrojenia butaw wibratora,
- podczas zagzczania wibratorami wegbnymi zagtbia¢ butawg na gkbokas¢ 5-8cm w warstw
poprzedm i przetrzymywa butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmopawoli w
stanie wibrugcym,
- kolejne miejsca zagpiania butawy powinny byod siebie oddalone 0 1.4 R (R promskutecznego
dziatania wibratora), odlegi6 ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,
- belki (faty) wibracyjne powinny hiystosowane do wyréwnywania powierzchni betonu pérhostow
i charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugi
- czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub kelkibracyjre w jednym miejscu powinien
wynosié od 30 do 60 sek.,
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- zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte29 do 50cm w kierunku ghokasci i od
1.0 do 1.5m w kierunku diugoi elementu; rozstaw wibratoréw najeustald doswiadczalnie, aby nie
powstawaly martwe pola, a mocowanie powinné towate i sztywne.
5.2.7 Prace wykdczeniowe
Wykonczenia plyt i belek
Piyty, belki powinny by dokladnie zagszczone przy pomocy wibrowania. Wylkzenie, do
osiaghiecia odpowiedniego wyréwnania, powinno ¢bwykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usungciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znafmgjo s¢ w stanie plastycznym. Wyréwnanie
powierzchni powinno zosta sprawdzone przez przyienie 3m przyktadnicy. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zaghien nalezy je natychmiast wypetdiswiezo zarobionym betonem,
wyréwnas, zag:sci¢ i ponownie poddapracom wykaczeniowym.
5.2.8 Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykiaczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny hychronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wysgpienia naprawione. Powinny byakze chronione przed dziataniem chemikaliow,
srodkow i materiatow metalowych oraz innyéodkow powodujcych zabrudzenie.
Pielegnacja betonu
Piekgnacja betonu powinna polégaa utrzymywaniu betonu w stanieghej wilgotnasci w ciagu:

- 7 dni w przypadku tycia cementu portlandzkiego
Wybdér metody pielgnacji betonu zalsy od opinii inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegOtowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akozywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodriei

wykonywanych robét z dokumentagprojektowa i wymaganiami SST.

W szczegOlnéci obejmug:

Badanie dostaw materiatow, kontggirawidtowdci wykonania robét (geometrii i technologii), ogen

estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybtlétementow procesu technologicznego

oraz sprawdzenie zgod§td dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw dotyeych stosowanych

materiatdbw z wymogami prawa.

j) Dopuszczalne odchytki w doktadnéci wykonania elementow:

Piyty, sciany, belki.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowigdaastpujacym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nieréwndci powierzchni piyt nie powinny przekraéz&mm niezalenie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonujegsprzyktadni@ 3m diugdci potozona na najwyszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykm@zonej ptycie powinny gimiesci¢ w zakresie 10mm tolerancji za vagiiem
piyt zaprojektowanych i opisanych jako piyty atg gwarantow&odptyw do rynien podtogowych
lub kanatéw, ktére powinny dobrze spelhi@woje zadanie, pomijg tolerancje. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjoramie uka@czonej budowli. Spadki natg
poprawt, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego gupt. Odchytki w grubéciach phyt
nie powinny by wieksze nk 5mm i powinny spelniaokreslone powyej wymagania.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robopodano w SST B.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2 Wymagania szczego6towe

Jednostl obmiarows elementéw betonowych jest ®mzbrojenia konstrukcji ,t”. Do obliczania
naleznosci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ (tf) zmontowanego zbrojenia, tjackzra diugas¢ pretow
poszczegdllnyckrednic pomngona odpowiednio przez ich magednostkow (kg/m). Nie dolicza si
stali wytej na zaklady przyatzeniu petdéw, przekladek montawych ani drutu wizatkowego. Nie
uwzgkdnia st tez zwigkszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawargtow o
srednicach wgkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

llos¢ robot okréla ske na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajicedo i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,WWgani& ogodlne”pkt.8.
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8.2.0dbidr robdt zanikaj acych i ulegagcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu &

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru zershiku budowy o wykonaniu rob6t zgodniedakumentag
projektowg i SST,inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o waRi robot.

8.2.2 Zakres robot

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrélaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy

Odbidr kaxcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadwodzienniku budowy zakizenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora aadza rozpocgie betonowania elementow, ktérych zbrojenie
podlega odbiorowi.

Odbior powinien polegana sprawdzeniu:

- zgodnéci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektova,

- zgodnéci z dokumentagjprojektows liczby pretow w poszczegdinych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowdci wykonania hakow, 2tz i dlugdci zakotwie pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrjen

Do odbioru robét majzastosowanie postanowienia zawarte w SST Kod C30@000-7 ,Wymaganiagdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnKci
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatléw i spta na stanowisko pracy

- wykonanie deskowania ze stemplowaniem,

- wykonanie zbrojenia,

- betonowanie z zagzczeniem i wykfczeniem,

- pielegnacja betonu,

- rozebranie potrzebnych deskawatemplowa,

- uporaidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Projektowanie.

e PN-EN 10080:2007 — Stal do zbrojenia betonu. Spajatal zbrojeniowa. Postanowienia
ogollne.

«  PN-EN 10204:2006 — Wyroby metalowe. Rodzaje dokudwerkontroli.

e PN-EN ISO 15630-1:2004 — Stal do zbrojenia i¢sania betonu. Metody baflaCzs¢ 1:
Prety, walcowka i drut do zbrojenia betonu.

*  PN-ISO 6935-1:1998 — Stal do zbrojenia betongtyRytadkie.

*  PN-ISO 6935-1/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betontgtyPgtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

* PN-ISO 6935-2:1998 — Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.

*  PN-ISO 6935-2/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betormgtyPzebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

e PN-ISO 6935-2/Ak/Apl1:1999 — Stal do zbrojenia betofPety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

* PN-89/H-84023/06 — Stal do zbrojenia betonu. Staédonego zastosowania. Gatunki.

* PN-82/H-93215 — Walcowka i gty stalowe do zbrojenia betonu

* PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton &z 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodngc¢.

* PN-B-03264:2002/Ap1l Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

« PN-63/B-06251 Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne.

¢ PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-EN 197-1:2002 Cement- &2 1. Sktad, wymogi i kryteria zgodsa dotyczce
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cementow powszechnegaytiku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. € 2: Ocena zgodrioi;

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawaniapawania. Ogdélne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyegky spawanych. Nazwy i oldlenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.04 PRZEWODY WENTYLACYJNE Z RUR KOD CPV 45331210-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjws/magania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przewodéw wentylacyjnych pregnoncie i termomodernizacji budynku
przy ul. Lubomelskiej 5 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycmykonania robot zwazanych z wykonaniem
przewoddw wentylacji grawitacyjnej z rur:

1.3.1 kanat nawiewny typu Z — przewody wentylacygri@achy stalowej ocynkowanej, prositie,
1.3.2 kratki wentylacyjne do kanatu nawiewnegoAyp do przewoddéw stalowych i aluminiowych,
1.3.3 sprawdzenie i oczyszczenie przewodow komimbwyentylacyjnych,

1.3.4 zamurowanie otworow

1.3.5 przebicie otwor6w ¥cianach dla otworu wentylacyjnego i osadzenie kratentylacyjnych,
1.3.6 przewody wentylacyjne rutypu flex o @150,

1.3.7 przebicie otworow w stropach i dachu dla wasdw wentylacyjnych z rur @ 200 z izolagrub
50mm z mat z welny mineralnej z ptaszczem ochronmystachy ocynkowanej grub 0,6mm,

1.3.8 przewody wentylacyjne z blachy stalowej oowmaénej, kotowe dwécienne o @160/200 z
zakaiczeniem turbowentami,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczaeigodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Wymagania ogdlne dotycrce robét

Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogollne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogoélne” pkt.2

2.2 Wymagania szczego6towe

2.2.1. kaczniki, uchwyty, uszczelnienia

Nalezy stosowd rozwigzania systemowe posiadeg atesty swiadectwa ITB.

2.2.2 Przewody wentylacyjne z rur stalowych z blaghocynkowanej wg rozwhzan systemowych
posiadajcychswiadectwa ITB.

2.2.3 Rury elastyczne @150 typu flex kwasoodpormmsiadajce atesty i aprobaty techniczne
2.2.4 kaczniki i akcesoria, uchwyty, uszczelnienia, kolankatrojniki, wyczystki

Nalezy stosowa rozwigzania systemowe posiadeg¢ atesty swiadectwa ITB.

2.2.5 Obrotowa nasada kominowa do wspomaganiaagu kominowego— turbowent @150 —
rozwiagzanie systemowe jw.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane sgiawvi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow, wg@m budowlanym, spezem pomocniczym;

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogolne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczego6towe

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochroe przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatyevazynnikéw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,Wymaganidrajpkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Przewody wentylacyjne, nawiewniki.

Po rozebraniu piecow i trzondw kuchennych maleczyéci¢ przewody, adaptowane na wentylacje
pomieszcze.

Wykona wentylacg grawitacyjr w tazienkach, kuchniach oraz w pomieszczeniachohiych.

Rury przyhczeniowehp150mm z blachy stalowej, ocynkowanej, typu flex.

Wszystkie okna powinny lBywyposaone w nawiewniki okienne o przeptywie powietrza 38mPod
drzwiami wewrgtrznymi pomieszcze wykona szczeliny szerolkai min 1,0cm. W drzwiach tazienek
otwory nawiewne o powierzchni min. 220cm.

Wentylacg grawitacyjrm w kuchni lokalu nr 5 wyprowad&i ponad dach pdcianie zewnrtrznej
budynku od strony posesiji, przewodami z rur dwuptaswychd160/260.

Zastosowa rury z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,6mmcgriku ogniowym grubici 70um wg
PEN-EN 1SO1461. Warstwa ocieplaa z wetny mineralnej grub. 50mm.

Przewdd wyprowadziponad pota dachowy i zakaiczy¢ turbowentem.

Kolano przyhczeniowe z odprowadzeniem skroplin.

Stosowa rozwigzania systemowe wentylacji z rur posiagaj aktualne atesty, certyfikatywiadectwa
ITB.

Na parterze wgciance dziatowej pomdzy pokojem biurowym a sailvyktadowa wykona nad podtog
otwdr nawiewny 20x20cm, z kratkami wentylacyjnymi.

Na poddaszu adaptowane przewody z rur stalowyapbeivetra mineralry, grubagci 50mm i ostond
ptaszczem z blachy ocynkowanej grédicd,6mm.

Adaptowane istnigre przewody wentylacyjne i dymowe oéei¢.

- Kratki wentylacyjne 14 x 20 cm osadzia wysokéci max.15 cm pod istniggym sufitem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegodtowe
Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektadzoru.

Kontrola jakdci wykonanych robot obejmuje :
- sprawdzenie staraném wykonania robot,
- weryfikacja certyfikatéw lub deklaracji zgodimd zastosowanych wyrobéw budowlanych

« Badania przewoddéw powinny obejmowé sprawdzenie

- draznosci przewodow, - prawidtowdei prowadzenia przewodow, - kierunku przewodow

- ksztattu i wymiaréw zewgtrznych, szczelniei przewodow, - wlotéw do przewodow i wylotéw
przewodow,

- prawidtowdaci ciagu

Warunki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane pmzggektora nadzoru.
Sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem budowlanym,

» Sprawdzenie poprawid dziatania oraz oggniccia parametrow obliczeniowych kratek,

» Sprawdzenie poprawsa dziatania oraz osgnigcia parametrow obliczeniowych turbowentow,

» Sprawdzenie usugtia wszystkich usterek,

» Sprawdzenie prawidtovgoi montau kratek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wyan& ogolne”pkt.7.

7.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Jednostka obmiarowa robét jest:

- przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowjaprzewody wentylacyjne raiflex — nf
- Zwienczenia przewodow wentylacyjnych turbowenty— szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.8.
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8.2 Wymagania szczegoétowe
Odbidr przewodow wentylacyjnych z rurdgiokonywany przez sprawdzenie:
e jakasci wbudowanych materiatdw i wyrobow;
e zgodndci z dokumentagj projektowa;
e zachowania wymagaochrony przeciwpgarowej;
e prawidiowego osadzenia i wykozenia osprgu;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne zasady ptatrézi
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.9.

9.2 Podstaw ptatncci, z uwzgkdnieniem zapiséw zawartych pagdzy Wykonawea a Zamawiagcym
w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odehraosc.
Ptaci st& za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympunkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanyphnkcie 7.

- roboty budowlane: przekucia otworéw, bruzd, mumowe otworéw i bruzd po wykonaniu

instalacji,

- wywo6z materiatow z rozbidrki,

- oczyszczenie i udimienie istniegcych kanatldw grawitacyjnych nadaych s¢ do dalszej

eksploatacji,

- wybudowanie nowych kanatéw grawitacyjnych,

- monta kratek wentylacyjnych,

- mont& nasad kominowych,

- monta nawiewnikéw okiennych,

- wykonanie sprawdzenia prawidtosod dziatania wentylacji grawitacyjnej,

- wykonanie préb i odbioréw technicznych wykonanyestalacji grawitaciji,

- wykonanie izolacji termicznej rur,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
* PN-75/B- 12001 Cegta petna wypalana z gliny- zwykta
* PN-88/C-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
* BN-62/6738-02 Budownictwo z gliny. Masy gliniane.

* PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budownictmeszkaniowym zamieszkania
zbiorowego i ayteczngci publicznej. Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacypedstawowe wymagania i badania.

« PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewodystrd ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym. Wymiary

PN-B-76002-1996 Wentylacja . Bokenia urzdzea, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

* PN-67/B-03410:1999 Wentylacja. Wymiary poprzecgre=wodow wentylacyjnych.

* PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody ferogsztattki wentylacyjne o
przekroju kotowym — Wymiary

e PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Termigik

*  PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjrifeodstawowe wymagania i badania.

«  PN-B-76002:1976 Wentylacja — Bokenia uradzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

« PN-68/B-01411 Wentylacja. Usdzenia i elementy uggzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i
okreslenia

* PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przgywventylacyjne wewgtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przelig\haizi

* PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyfpeczelnéc. Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU

ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.05 POKRYCIE DACHOWE, LAWY KOMINIARSKIE, PLOTK |
PRZECIW SNIEGOWE KOD CPV 45260000-7

1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjws/magania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego w ramachongémi termomodernizacji w budynku
przy ul. Lubomelskiej 5 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyggykonania robot zwazanych z remontem dachu i
pokrycia:

1.3.1 impregnacja ogniochronna istagjj konstrukcji dachowej,

1.3.2 przedhzenie kaicdw krokwi,

1.3.3 wymiana desek czotowych,

1.3.4 wymiana deskowania dachu,

1.3.5 wymiana pokrycia nad klatkchodowg na blacl stalowy powlekarn ptask o grub 0,6mm,

1.3.6 naprawa pokrycia dachowego z blachy — usaierge miejsc uszkodzonych,

1.3.7 wymiana wytazu dachowego,

1.3.8 fawy kominiarskie potaciowe systemowe,

1.3.9 stopnie kominiarskie systemowe o sze§ok®5cm,

1.3.10 ptotki przecigniegowe stalowe, systemowe,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczaeigodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. ,Wymagania ogodlne”.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w SST ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w S8fmagania ogoélne” pkt.2

2.2 Wymagania szczego6towe

2.2.1 blacha stalowa, ptaska, cynkowana ogniowo, wtekana dwuwarstwowo z powiak
poliestrowa, 0 grubdci 0.6 mm (rdzé blachy), hczona nagbek stojcy. Blacha musi by zgodna z
norma PN-EN 10142, cynkowana ogniowo w procesiggigim, o masie powtoki cynku Z350 PN-EN
101142, co odpowiada 350 g/m2 po dwoch stronachtgfzie trzypunktowym.

2.2.2 drewno budowlana

Do konstrukcji drewnianych zastosotvdrewno iglaste klasy C 27, zabezpieczone przeddsikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukej ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewnablasego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn 30mm — dla grdisodo 38mm, 10mm — dla grubs do 75mm

b) bokéw 10mm — dla szerod@ do 75mm

5mm — dla szerokmi > 250mm

Wichrowata¢ 6% szerokéci

Krzywizna poprzeczna 4% szercko

Rysy, falisté¢ dopuszczalna w granicach odchytek gridbo szerokaéci elementu.

Nierowna¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny ¢bywzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopaéiuedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wiccej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem09a2
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Naktadki drewniane do wydtuzenia krokwi z drewna iglastego kl. C-27 zabezpieczone bio i
ogniochronnie,

Deskowanie dachu pod pokrycienowe nad klatk schodow z desek grubiei 25mm,

2.2.3 wytaz dachowy

Wytaz drewniany szklony z uniwersalnym kotnierzesaeetrznym.

Drewno sosnowe impregnowane. Zestaw szyb o wspdhily przenikalnéci cieplnej U< 3,0W/nfW.
Zewrxtrzna szyba hartowana.

2.2.4 fawy kominiarskie potaciowe - systemowe

tawy szerokéci 25cm z blachy stalowej powlekanej grub. 2mmunaversalnych wspornikach.
2.2.5 stopnie kominiarskie -systemowe

z uchwytamiz blachy powlekanej.

2.2.6 ptotki stalowe przeciwniegowe - systemowe,

stalowe powlekane wysokc 20cm na wspornikach dla pokrptaskich.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane sgiawvi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Blachy do pokry dachowych mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Materialy nale
uktada rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olstbie i zabezpiec#yprzed maliwoscia
przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdigrodka transportu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiadedkom transportowym podano w SST.B.00. ,Wymagagdlne”pkt.4.
4.2 Wymagania szczego6towe

Wszystkie materiaty bydostarczone samochodem dostawczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robot podano w SST.B.®ymagania ogolne”pkt5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Wydhuzenie krokwi

Po wykonaniu prac rozbidrkowych na poddaszu ayaterzyéci¢c wigzbe dachow i zabezpieczy jej
elementy bio i ogniochronie.

Po rozebraniu pokrycia i deskowania dachu nad strojlatki schodowej i korytarza ocGxy¢ i
zaimpregnowaw/w strop oraz elementy dachu.

W zwiazku z ocieplenienscian i pogrubieniem o ok. 15cm, nafewydtuzy¢ krokwie naktadkami
drewnianymi o przekroju 8x16cm przykanymi wketami stalowymi do krokwi. Do czota naktadek na
obwodzie dachu natg przykrci¢ listwg okapows. Do listwy tej mocowé haki rynnowe i obrobk
blaszan gzymsu. Stosowadrewno iglaste kl. C-27 zabezpieczone bio i ogmionnie.

5.2.2 Pokrycie dachowe

- blacha stalowa ocynkowana i powlekana géaeb0,6mm, ptaskaatzona nagb stopcy,

- deskowaniearowe z desek iglastych grudmp 25mm

- kontrtaty 3x5cm (na ptask)

- wiatroizolacja

Kazdy podktad pod pokrycie powinien speli@astpujace wymagania ogolne:

--pochylenie ptaszczyzny potaci dachowyzldesek, fat lub ptatwi powinno Bydostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-023699,

--rownag¢ powierzchni deskowania powinna dytaka, aby przavit pomigdzy powierzchry
deskowania a tatkontrolma o diugaci 3m byt nie wekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wikszy niz 20mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylgregaci dachowej),
-rébwna¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinnacbgnalogiczna, jak podano po#gj na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lulptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

-podkiad powinien hy zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyohaz powinien mié
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystani ponad powierzchaipokrycia. Szerok@
szczelin dylatacyjnych powinna wynésod 20 do 40mm a szczelin obwodowych okoto 20mm.
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Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powiroy¢ wypetnione materialem elastycznym lub
kitem asfaltowym.

W podktadzie powinny hy osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej pawinny by
usztywnione krawdzie zewntrzne.

5.2.3 Podktad z desek pod pokrycie blagh

Podkiad z desek pod pokrycie blagiowinien spetni@nastpujace wymagania:

--podktad z drewna pod pokrycie blaghowinien by wykonany z desek obrzynanych grétic25mm
0 szerokéci od 12cm do 15cm. Szeraiodeski okapowej powinna Bywigksza i wynosi nie mniej
niz 30cm,

-odstpy pomkdzy deskami powinny wynashnie wigcej niz 5cm przy kryciu blachocynkowan i nie
wigcej niz 4 cm przy kryciu blachcynkows,

-gwazdzie powinny by glkeboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykahe si blach. Przy kryciu
blacha cynkowa lub ocynkowan zaleca s stosowd do przybijania desek gvidzie 6

5.2.4 Pokrycie dachu blach powlekam

Roboty blacharskie blachy stalowej megby¢ wykonywane o kzdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -18C. Rob6t nie mzna wykonywa na oblodzonych podiach.

Wszystkie wygtcia blach powinny bywykonywane w taki sposdb, aby nie ngdb pekniecie blachy
lub odpryéniecie powtoki lakierniczej blachy powlekane.

Cigcie naley wykonywa pita, nazycami lub termicznie, mechanicznie lukcznie. Rczne cicie
termiczne naley stosowd tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie ina zastosowa ciecia
zmechanizowanego.

Powierzchnie eicia oraz ich krawdzie powinny by czyste, bez znacznych nierovno( naderwa,
gratu, zadzioréwzuzla, naciekow i rozpryskow metalu).

1/ Krycie potaci dachowych nate rozpoca¢ od:

- zamocowania pasa usztywnieggo i pasa okapowego - przy dachu z gymviszca,

- obrobienia blach gzymsu, zamocowania pasa .usztywqguego i pasa okapowego - przy dachu z
gzymsem i ryna

2/ Pas usztywniagy powinien by wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej daiarg 0,6mm)

i przybity do deskowania gwdziami ocynkowanymi w dwéch ¢dach mijankowo.,

3/ Pas okapowy natg wykonywa z blachy przeznaczonej do krycia pofaci dachowygtzonej w
zaleznosci od spadku naabki lezace pojedyncze lub podwéjnej umocowany do deskowzetdikami
oraz gwaddziami ocynkowanymi. Patzenia nagbki dotycz pofaczer réwnolegle i prostopadle do
okapu.

4/ Na potfaciach dachowych arkusze blach powinn§ tktadane krétszymi bokami rownolegle do
okapu. Jeeli gorny brzeg arkusza wypada nad szczaelrdeskowaniu, to powinien Byciety réwno z
gornym brzegiem deski i ponownie z&gi

5/ Ssiadupce, ze sofp arkusze blachy pokrycia powinny dyrzesunjte wzgkdem siebie o co
najmniej 10cm.

Policzenie arkuszy ocynkowanych ptaskich blach powlg&arblach wykonaw sposob tradycyjny na
tak zwany gbek stogcy.

Arkusze blach ptaskich powinny byitozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno binwAdyna
spodzie

Zaktady podhane blach ptaskich magby¢ pojedyncze lub podwojne, zgodnie z kierunkiem
przewaajacych wiatrow. Zaktad podwdjny naie stosowa wyjatkowo (w miejscach natanych na
sptyw dodatkowych iléci wod opadowych pochodeych z przelewdw z rynien pofaci patmych
wyzej) i obejmowa maze pas o szerokoi nie wickszej nz 3m.

Uszczelki w stykach podimych blach ptaskich natg stosowd przy pochyleniach potaci mniejszych
niz 55%. Naley stosowa& uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliunetaej. W zaktadzie
podwdéjnym naley stosowa dwie uszczelki.

Dla blach o zakaczeniach podinych, uszczelki w zaktadzie pojedynczym nie stossige a w
zakladzie podwojnym natg stosowa jedr uszczelk waska, utozona w styku skrajnym.

Szerokd¢ szczeliny w stykach podiaych powinna by minimalna. W przypadku braku ravosci
uzyskania minimalnej szerokw szczeliny, np. w wyniku faliskai krawedzi podtinych blachy,
naley zamiast uszczelek porowatych stoséwazczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastygene
lub elastoplastycznego.

Zaklady podtane blach naley taczy¢ przy wyciu blachowketow lub $rub z nakegtkami
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zaopatrzonymi w podktadki stalowe i gumowe o odpamiej jakdci. W miejsce podkiadek
gumowych mana stosowa podktadki z kitu profilowanego. Rozstawcknikow powinien wynosi
333mm (3 szt. na 1 m. zakladu). Rozstaw maksyna@ynm (2 sztuki na 1m. zakiadu).

Nalezy stosowa blachy o diugéci nieco wikszej nz szerokdé¢ potaci. Gdy jest to nienitiwe, nalery
wykona® zaktady poprzeczne blach plaskich, usytuowaneotytiad ptatwiami. Przy pochyleniu
mniejszym nt 55% styki poprzeczne naleuszczelnt podwadjnymi uszczelkami.

Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach ptaskiclpataci, do ptatwi mocowamazna tylko black
gorm.

Dlugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wyaase mniej nk 150mm dla pochylenia potaci
wigkszego lub réwnego 55% i nie mniegrd00 mm dla pochylenia mniejszega 66%.

5.2.5. Lawy kominiarskie potaciowe, systemowe

tawy szerokéci 25cm z blachy stalowej powlekanej grub. 2mmunaversalnych wspornikach.

Na kominach fawy montowana systemowych wspornikach p¢ziennych. Wsporniki kotwi w
przegrodach mdzy przewodami kotwami @12 ze stali nierdzewnejirn@dkotwy wspornikow kotwéi
w $cianie komina na wylot z dwiema naktami i podktadly

5.2.6 Plotki ( drabinki ) przeciw§niegowe systemowe

Ptotki mocow& na obwodzie dachu w odlegt ok. 90cm od okapu (nad murtatami).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegoOtowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akozywanych przez Wykonavwcmateriatow i zgodnii
wykonywanych robét z dokumentagprojektowa i wymaganiami SST.

W szczegOlnéci obejmuj: zgodnd¢ wykonanych robét z wymaganiami norm:

PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, MN-&D2:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-HEMg-8:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b)Uznaje si, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie §elavosci materiatow i pokrycia
dachowegoszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji téchmej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00. ,\Ayamia ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednosti obmiarova robot jest:

Krycie dachu blac— nf pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie pgta sé urzadzer obeych, jak np.
wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekrad2z&0 nf ;

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajicego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,WWgani& ogolne”pkt.8.

8.2 Wymagania szczego6towe

Uznaje st, ze roboty zostaly wykonane prawidiowo,z¢di wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie.

Odbidr pokrycia z blachy stalowej powlekanej

Podczas odbioru powinny bgprawdzone:

* zgodnd¢ wykonanych rob6t z dokumentadgchnicza;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady ptatrézi

Ogodlne zasady ptatéo podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoélne”pkt.9.

9.2 Podstawy ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapisbw zawartych pomidzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robadt, jest wykonana i odwana ilos¢.

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje: - dostarczenie materiatldw i g@prana stanowisko pracy, ustawienie i rozbidrk
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rusztowa, pokrycie dachu blaghpowlekamn tacznie z obrobieniem kominow, kalenicy, wykonanie
zabezpiecze z folii przed zalaniem budynku, upadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z
resztek materiatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN - 61/B -10245 Roboty blacharskie budoel z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN - EN 505:2002 Wyroby do pokrgachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow piytciv
ze stali uktadanych naagjtym podtau

PN - EN 508-1:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozj. Cz&¢ 1: Stal

PN - EN 508-3:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalipochej na koroz. Czs¢ 3: Stal
odporna na korogj

PN - EN 502:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy ze stali odpornej na kokgajktadanych na ggtym podiou
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST.B.06. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE. CPV 45260000-7

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTB& wymagania dotyeze wykonania i odbioru obrébek
blacharskich elewacji (pokrycie gzymsu, paséw ebgymgch, podokiennikéw, rynien i rur spustowych w
ramach remontu i termomodernizaciji budynku przizwihomelskiej 5 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) jeshstasa jako dokument przetargowy i umowny przy zieca
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynriei umaliwiajace i majce na celu
wykonanie wykonania howych obrébek blacharskictvag wraz z rynnami i rurami spustowymi:

1.3.1 obrébki blacharskie z blachy powlekanej 0,6mm

1.3.2 rynny dachowe potalgte o srednicy 15cm — monta gotowych elementow z blachy
powlekanej,

1.3.3 rury spustowe okgte o srednicy 12cm - montagotowych elementéw z blachy stalowej
powlekanej,

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okheniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolnet' K.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakizh wykonania oraz za zgodiéaz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymigalotycace robot podano w SST.B.00
~Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycge materiatdw i ich skladowania podano w SST.B.00,Wymagania
0golne" pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatdw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania obrobek Haeskich, rynien i rur spustowych powinny odpowéada

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprabatachnicznych ITB dopuszczeych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ptaska powlekana powinna wagta® normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-

92122. Grub&¢ blachy 0,6mm, pokryta warsiwpasywacyja mapca dziatanie antykorozyjne i

zabezpieczape. Wystpuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm. Wszystkie riayedo obrdbek

blacharskich powinny dyprzechowywane i magazynowane zgodnie z instayka)ducenta.

Do montau obrébek blacharskich stosujemy:

-specjalne gwedzie malowane, z podktaakub bez podktadki,

2.2.3 blachowkty o r&znych ksztattach tebka i kolorach,
zabki state i ruchome, pozwadapa zamocowanie obrébki bez dziurawienia. Uinoaja takze
wydtuzenie i kurczenie giobrobki bez zmiany miejsca zamocadwa

2.2.4.Rynny z blachy ocynkowane] powlekanej @rh&n wg PN-EN 612:1999

2.2.5. Rury spustowe ocynkowane, powlekane @ 120vnPN-EN 612:1999

2.2.6. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowygtiPN -B 94701:1999

2.2.7. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien wg Bl94702:1999

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3

3.2. Spret do wykonywania robét

- Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu innych specjalistycznych nadzi.
- Wykonawca jest zobowdany do uywania takich nargzi, ktére nie spowodainiekorzystnego wptywu
na jakaé¢ materiatdw i wykonywanych robét orazda przyjazne digrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wjan&
ogolne" pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatdw i aizen stosowa nasgpujace sprawne technicznieodki transportu:

- samochdéd dostawczy o tadowad),9 ton,

Materiaty naley uklada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsidbie i zabezpieczy
przed maliwoscia przesuwania si podczas transportu. Przy ruchu po drogach pulylatzsrodki
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transportowe mugazspetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymiana obrébek blacharskich.

Rynny dachowe, rury spustowe, parapety okiennedhikh gzymsow oraz obrobki blacharskie z blachy
stalowej powlekanej, grukoi 0,6mm.

Nalezy wykona& wymiarg wszystkich obrobek blacharskich: rur spustowyckapdw, parapetow
zewretrznych podokiennych, obrobek gzymsu, itp. Nowe 6bki blacharskie i obrébki gzymsu
wykonat prawidtlowo z blachy ptaskiej powlekanej grub. Ofbw kolorze RAL 7026.

— Nowe parapety zewirzne podokienne wykoka blachy powlekanej grub. 0,6mm.

— Rury spustowe wykortaz blachy powlekanej grub. 0,6mm w kolorze jasnosma RAL 7026,
mocowania do muru wykokdacznikami systemowymi.

Rury spustowe z “wyprowadzeniem” na warstvcieplenia.

5.2. Wymagania ogolne dla podktadow

Kazdy podkiad pod obrébki powinien spethiastpujace wymagania ogoine:
pochylenie ptaszczyzny podkladu winno zapéwdecydowany i petny splyw wod opadowych.

- réwna¢ powierzchni powinna lytaka, aby prasvit pomiedzy powierzchnj a tat kontrolmy o diugaci
3m byt nie wekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i niekszy niz 10mm w kierunku
réwnolegtym do spadku elementu lub pochylenia gadachowej,

- krawedzie, nar@a oraz styki podiea z pionowymi plaszczyznami, naje zaokegli¢ tukiem o
promieniu nie mniejszymnB cm lub ztagodziza pomog odkosu albo listwy o przekroju tragkym.

- podkfad powinien hy zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyohaz powinien mié
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wysteii ponad powierzchgipokrycia. Szeroks
szczelin dylatacyjnych powinna wynésod 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powiflnyg wypetnione materiatem elastycznym lub
kitem asfaltowym,

- w podkladzie okapu dachowego powinny lmsadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej ora
powinny by usztywnione krawdzie zewsgtrzne.

Obrébki blacharskie.

- Obrébki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju elementu i pokrycia.

- Obrébki blacharskie z blachy powlekanej grub.nty® mana wykonywé o kadej porze roku, lecz w
temperaturze nie #8zej od -15°C. Rob6t nie rhma wykonywé na oblodzonych podiach.

- Przy wykonywaniu obrobek blacharskich agl@ametac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny kiy zabezpieczone w sposéb utiwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby sastvat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wdd opadowych
- Uchwyty rynnowe (rynhaki) natg osadat wzdhu linii okapu o wyregulowanym spadku poziym.
- Przekroje poprzeczne rynien dachowych g150mm spustowych g120mm dostosowano do wiglko
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadgimaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwydy za
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 146Q120PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Przejscia przez gzymsy.
a) niedopuszczalne jesttenie na state rury spustowej z pokryciem gzymsu.
Podokienniki (fartuchy).
a) podokienniki (fartuchy) wykoka blachy powlekanej grub. 0,6mm
b) mocowanie fartuchow przyelie okapowym naley wykona& w sposéb zalecany systemem - przez
mocowanie do specjalnych wspornikéw lub klockéwwaianych wkomponowanych w warstw
ocieplajca.
¢) mocowanie wzdkioscieznic wykonat:

- przy dcieznicach PCV, naly zachowa istniepcy dotychczas sposdb mocowania - przez
podiazenie odgitej krawedzi pod dcieznice i umieszczenie odgiia w specjalnym wiobieniu
oscieznicy,

d) krawedzie boczne podokiennika najezatopé w ociepleniu glifu (pod warstwzbropca z siathy i
tynkiem).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakéci rob6t polega na sprawdzeniu zgostiagch wykonania z normami i przepisami
Zwigzanymi oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia poma by przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru przed przygpieniem do wykonania pokéy zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
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10240 p. 4.3.2.)
6.3. Kontrola wykonania pokéy
6.3.1. Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikagjontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zani@jch (kontrola midzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wdaiwosci catego pokrycia (kontrola koowa) - po zakaczeniu prac
pokrywczych.
C) uznaje g, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie detevosci materiatdw i pokrycia
dachowegoszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji téztmej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkobmiarowa robot jest:

- dla robét - uzupetnienie porycia dachu papbrébki blacharskie - frpokrytej powierzchni.

Z por\#vierzchni nie pofca st urzdzenr obeych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnizhinie przekracza

0,501,

- dla robét - rynny i rury spustowe - 1 m wykonamygnien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowlanpczez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstaw do odbioru wykonania rob6t — obrébki blacharskigny i rury spustowe stanowi
stwierdzenie zgodrsci ich wykonania z dokumentacprojektows i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawcze|

8.2. Odbior podkiadu

8.2.1. Badania podktadu najeprzeprowadd w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do pokrycia potaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie rowém powierzchni podkiadu nate przeprowadza za pomog taty kontrolnej o
diugasci 3m lub za pomagszablonu z podziadkmilimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzamnpowierzchm
a fah nie powinien przekrocZy5mm, w kierunku prostopadtym do spadku i 10mm wrutnku
rownolegtym do spadku.
8.3.  Ogblne wymagania odbioru robot pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zaniika, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktorych degtp&niej jest niemaliwy lub
utrudniony.
8.3.2.  Odbior agciowy powinien obejmowasprawdzenie:
k) podkiadu,
) jakosci zastosowanych materiatow,
m) doktadnéci wykonania pokrycia
n) doktadnéci wykonania obrébek blacharskich i ich qmaenia z pokryciem oraz podem.
8.3.3. Dokonanie odbioru giowego powinno by/potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania K@owe pokrycia nale przeprowadzi po zakaczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstagwdo odbioru rob6t pokrywczych stanawiasgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykazay

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzgim odbiodr czsciowy podica oraz poszczegodlinych warstw lub

fragmentow pokrycia,

¢) zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastasopeh materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktorevgiany zawiera:

- zestawienie wynikow badaniedzyoperacyjnych i kicowych,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéri wykonania robot pokrywczych z dokumengaci

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. Wadktej dokumentacji powinien wchodzi
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykay@angokrycia i obrobek
blacharskich i patzenia ich z ugdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieézeksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznajesia zgodne z dokumentagrojektova SST | wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem émleif wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.

Jereli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrg@@owe nie powinno byodebrane. W
takim przypadku nals przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- poprawt i przedstawi do ponownego odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci pokrycia,
obnizy¢ cere pokrycia,
- w przypadku gdy nieaanazliwe podane rozvazania - rozebiapokrycie (miejsc nie odpowiadajych
SST) i ponownie wykortaroboty pokrywcze.
8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur gpugch powinien obejmowa
8.5.1. sprawdzenie prawidtowa policzer poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementdw do deskayaiain, kominéw, wietrznikow, witazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowed spadkdw rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczednopokczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddw kanalizacyjnych.
8.6. Zakaczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blagipotwierdza si: protokotem, ktory powinien zawigra
- ocer wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazanienmvtmapsci ich usungcia
- stwierdzenie zgodiai lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrobki blacharskie

Placi st za ustalomilosé nf obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w padizalutowanie patzen,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi sé za ustalogilos¢ ,m" rynien lub rur wg ceny

jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowyelz aalutowanie patzen,
- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN 89/B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budeyvlan

PN-90/B-04615 - Papa asfaltowa zgrzewalna wieregorirycia

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane zhyatalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowameuw spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynmégyabadania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowaahyl. Definicje, podziat i wymagania. PN-B-9470249

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien péighch.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlaneezhyt stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powagfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budgowth - czé¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004

Aprobaty techniczne dopuszczeg do obrotu i stosowania w budownictwie zastos@waateriaty.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
SST.B.07. - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA. — KOD CPV 45421100-5

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefihnicznej $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej budynku przy. Lubomelskiej 5 w Lublinie w zakresie
wykonania, dostarczenia i osadzenia wyrobéw z drdkciezy oraz demontaem starych elementow.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wymiany istniagych okien drewnianych na PVC oraz drzwi na drzsgiwhiane ptycinowe

i ptytowe. W skiad tych rob6t wechodzi:

1.3.1 wymiana okien na okna jednoramowe z tworzgatacznego PVC,

1.3.2 osadzenie podokiennikow westnznych z konglomeratéw marmurowych grub. 3cm,

1.3.3 wymiana drzwi zewitrznych wegciowych na drzwi drewniane ptycinowe, ocieplonekbsne,
1.3.4 wymiana drzwi strychowych na drzwi drewnigplgcinowe ocieplone,

1.3.5 monta drzwi wewrgtrznych ptytowych jednoskrzydtowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz
specyfikaci SST.B.00. Wymagania ogolne.

1.5. Ogblne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorgkie

2. MATERIALY
2.1. Okna z PVC
Wyroby dostarczone na budewnusz posiadé deklaracgg zgodndci potwierdzajca zgodndé
wyrobOw z aprobattechniczia systemu.
Ponadto dostarczone do wbudowania okna powingdy by
wykonane z ksztattownikow min. szegociokomorowych z nieplastyfikowanego PVC,
wzmocnionych ksztattownikiem stalowym gréiod minimum 1,5mm ocynkowanym o gruioo
powtoki okre&slonej w aprobacie technicznej,
kolor ksztalttownikow biaty -wykonane z materialtuepvotnego o grub@i minimum 3,0mm
wspotczynnik przenikania ciepta dla okna winien wgih max U < 0,9W/m *K.
Posiada wbudowaln mikrowentylacg i bezwzgédnie zapewrdi infiltracje powietrza w il@ci
minimum 0,5 -IM(m*h*daP&"), kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byyposaony w okucia
zabezpieczone fabrycznie trwatymi powilokami, zapejune blokad blednej obstugi, - okucia
powinny odpowiada wymaganiom norm pgestwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okrdonym w aprobacie ITB dopuszczegj je do stosowania.
Okna lukarn z PVC jednoramowe — bez wynaga
Na parterze w oknach lokaluytkowego zastosowaszyby antywlamaniowe kl. P4A.
Drzwi zewrgtrzne drewniane, ptycinowe, szklone, ocieploneyl 1,3W/niK.
Izolacyjnas¢ akustyczna Rwe> 35dB.
Drzwi wyposaone w dwa zamki (w tym jeden nadklamkowy) na klucz.
2.2. Drzwi wewretrzne ( D1) o szer. wswietle oscieznic 90cm, wewntrzlokalowe, plytowe -
ramiak sosnowy obl@mny dwiema plytami ttoczonymi HDF grub. 3,2mm. whpenie z piyty
widrowej otworowanej. Szklenie szklem ornamentowgnubaci 4mm.
Zamki jednopunktowe wpuszczane na klucgci€&nice stalowe
2.3. Drzwi zewretrzne drewniane, plycinowe, szklone, ocieploneU max= 1,3W/niK.
Izolacyjnas¢ akustyczna Rwe 35dB.
Drzwi wyposaone w dwa zamki (w tym jeden nad klamkowy) na klucz
2.4. Okucia budowlane
- Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien dwyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.
- Okucia powinny odpowiadawymaganiom norm pgetwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okéonym w swiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposane w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona aorm
- Okucia stalowe powinny lByzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgkgjnymi.
2.5. Szklo
Do wykonania zespolonych pakietow szybowych nagtosowa szkito ptaskie walcowane wg PN-
78/B-13050.
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2.6 Materiatami stosowanymi przy wymianie stolarki s
gotowe wyroby j/w.
pianka uszczelniaga poliuretanowa, silikon, klamry moauag + kotki rozporowe, folia
ostonowa grubgri 0,2 mm, zaprawa tynkarska + szpachléwka do tynkd

3. Sprzt
Przy realizacji rob6t naky stosowa sprzt sprawny technicznie, stosowny dla poszczegdolnych
rodzajow robot tj:
- mlotek murarski, do demorita pita reczna - poprzeczna,
- lapka ciesielska, do oczyszczeniaiezy (po demontau starych okien) - szczotka druciana,
szczotka zmiotka,
- klamry mocugce, kliny i podktadki oraz pianka uszczela@, spryskiwacz szyb,
- kielnia i paca tynkarska do obroblotezy po osadzeniu okien.
4. Transport
Okna do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie,
ostonkcie itp.. Okna PCV oraz drzwi megby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu,
wyposaonymi w odpowiednie stojaki stabilizige poszczegolne okna oraz zabezpieceaje przed
uszkodzeniami, przesumiem lub utrad statecznéci. Okucia przeznaczone do maniana budowie,
nalezy transportowaw opakowaniach.

5. Wykonanie robdt.

5.1 Zakres wykonania

Okna z PVC, jednoramowe, wspétczynnik przenikaiggta Un.=0,9W/nfK. Szkio niskoemisyjne.
Okna wyposzone nawiewniki okienne ,w funkgjmikrouchylania, klam& oraz maskownigna otwory
odwodnieniowe. Skrzydta okien rozwieralne w tymrjedichylne. 1zolacyjn@ akustyczna Rw 30dB
Wspotczynnik przepuszczaléw energii promieniowania stoneczneged,75

Przepuszczalrio powietrza okien kl. 4. Wodoszczekgookien kl. 4a.

Okna montowé w licu $cian uszczelniagc pianky poliuretanovs oraz tamami uszczelniagymi:
wewrtrzng paroizolacyjm i zewrgtrzng paroprzepuszczain

Szczelina montaowa pomgdzy rama okienra a murem (do wypetnienia piagk szerokéci. max
2,0cm. Okna lukarn z PVC jednoramowe — bez wymaga

Na parterze w oknach lokaluytkowego zastosowaszyby antywlamaniowe kl. P4A.

Drzwi zewrgtrzne drewniane, ptycinowe, szklone, ocieplongait 1,3W/niK.

Izolacyjnas¢ akustyczna Rwe 35dB.

Drzwi wyposaone w dwa zamki (w tym jeden nadklamkowy) na klucz.

UWAGA ! Wymiary przygto wsepnie. Wymiary stolarki drzwiowej przed zamdwieniem
bezwzgtdnie sprawddi i poprzedat pomiarem z natury. Pomiary zobagana jest wykorafirma
wykonawcza.

5.2 Przygotowanie éciezy.

5.2.1. Po zdemontowaniu starych okien a przed eséeln stolarki nowej nakg sprawdzt stan
osciezy, do ktorych maj przyleg& oscieznice nowych okien. W przypadku wypujacych wad lub
zabrudzenia powierzchngaeza, naley je naprawt i oczyscic.

522 Stolark okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych wotezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli paas;.

Wymiary zewrtrzne (cm Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktéw zamoca
WVSOoKas¢ szerokdé zamocowa w nadprau i proat na stoiak
Do 15( do 15( 4 nie mocuie si po 2
150 do 20 6 po 2 po 2
powwvzei 20( 8 po : po 2
Powwzei 15( do 15( 6 nie mocuie si po :
150 do 20 8 po 1 po &
powyzej 20( 10C po 2 po <

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Wyroby gotowe naley dostarczy na budow zabezpieczone falilub innym trwatym materialem
chronacym przed zabrudzeniem.

5.3.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowanesaieze naley wstawi stolarle na podkltadkach lub listwach..
Konieczne jest takie ustawienigcieznic w otworach, aby zachowane byly luzy okoto leins

zaréwno od stronyscieza jak i wggarka. Ustawienie okna nalesprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byiejsze od 1mm na 1 m wysdkookna. Elementami
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kotwiacymi, przymocowa futryng do dcieza. Zamocowane okno nale uszczelnt pod wzgédem
termicznym przez wypetnienie szczeliny egty cciezem a @cieznica materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego apepldatB. Przed rozpoeziem uszczelniania, naig
spryskiwaczem do szyb zuji¢ plecy Gcieznicy oraz dcieza - co wptywa korzystynie na przyleganie
i rozprezanie s¢ pianki. Piank nalery wtryskiwat specjalnymi do tego celu pistoletami a nie
bezpdrednio z pojemnika. Pianka musi wypéhsizczeliny na catej gruboi ramy oraz gibokdsci
szczeliny wzdla wegarka. Nadmiar ustabilizowanejzuyianki PU odcinamy wykcznie ngem..
Szczelig wypelniory pianlky nalery zakrye (od wewntrz) przez odtworzenie odbitego tynku z
oscieza a od strony zewetrznej przez przykrycie styropianem ocieptajm dcieza. Osadzone okno
po zmontowaniu naky doktadnie zamkag.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ocena jalksi powinnaobejmowé sprawdzenie:
- zgodndci wykonanego zakresu, zgodasowymiardw stolarki,
- zgodndci parametréw okien i drzwi (okéesnych w certyfikacie zgodrci lub w deklaracji
zgodndci wydanej przez producenta), z aprabststemu wydanprzez ITB.
- sprawdzenie jakmi materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegbétow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania, uszczelnienia piankobrobienia glifow.
- sprawdzenie dziatania skrzydet, elementéw ructeimykut oraz ich funkcjonowania,
- Sprawdzenie powilok malarskich stolarki drewniarf@&wierzchnia powtok nie powinna niie
uszkodzé. Barwa powtoki powinna kiyjednolita, bez widocznych poprawalkadow gdzla, rys
i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziélaieprzyjemnego zapachu i zawiéra
substancji szkodliwych dla zdrowia.

7.  Obmiar robét
Jednostl obmiarow robot jest - m? wbudowanej stolarki (0 okénych wymiarach) wg

ustalonych cen jednostkowych.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST.B.OFodlegaj zasadom odbioru robét
zanikapcych. Odbiér obejmuje ocerokien pod wzgldem zgodnéci z aprobat techniczi ITB
oraz wyegzekwowanie deklaracji zgodoiogotowych wyrobdéw z aprobabraz jaké¢ osadzenia i
zgodnd¢ z wymaganiami niniejszej SST podanymi w punkcgg@z w punkcie 5.

9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustalon ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punktieCena
obejmuje:

skucie tynku z gciezy w stopniu koniecznym do osadzenia wyrobow bez igjszania ich

wymiaréw zewtrznych w stosunku do okien i drzwi starych.

oczyszczenie i ewentualna naprawa orazzemie wod osciezy przed osadzeniem,

wykonanie, dostarczenie i osadzenie gotowej dtokgodnej z opisem niniejszej SST.

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach zcmelnieniem i obrobieniemsoezy oraz
obiciem listwami stolarki drewnianej.

- dopasowanie, wyregulowanie i oczyszczenie z gsiem (po obrobce diezy), folii, metek oraz
tasmy ochronnej z ewentuadmapraw powstatych uszkodze

- Wykonanie nieztédnych zabezpiechestanowiska i na stanowisku pracy oraz updkowanie

stanowiska.

10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania.

PN-EN 514:2002 Ksztattowniki z niezekiczonego polichlorku winylu (PCV-U) do
produkgcji okien i drzwi.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badgeizhniczne przy

odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-B-13079:1997. Szkto budowlane. Szyby zespolone.
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PN-B-13052:1981. Szkio ptaskieaghione.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN ISO 6946: 2008. Opor Cieplny i wspotczynpikenikania ciepta.
PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona ptrmgdsem pomieszazev
budynkach.

Izolacyjnas¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izoladg§rakustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania. Stolarka budowlana. Poradnik-informaB&PROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT
SST.B.08 SLUSARKA

kod CPV 4542100
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaafihtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioruslusarki w ramach remontu elewacji budynku przyluibomelskiej 5 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynniai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie

- montau balustrad stalowych schodow zexvanych,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogdélne”pkt.2

2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1 Balustrady stalowe - stal S235JR

Balustrada stalowa spawana: stupki skrajne z ruadkatowych 50x50x4 ,p@ez z rur prostoitnych
50x30x4, wypetnienie z ptaskownikdéw 40x4mm.

Elementy balustrad po oczyszczeniu do 2-go stomzgstéci (PN-ISO 8501-1), zabezpieczy
antykorozyjnie farl poliuretanow, grubagc¢ powtoki z farby min. 250us(odowisko C3).

- Whasndgci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtadgmaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

2.3 Skiadowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobowlusarki stalowej niniejszych SST. Wszystkie wyratalezy przechowywa w
magazynach zamkgtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych pogtiami atmosferycznymi
i dostarczéa na budow w miar postpu robo6t bezp@ednio do wbudowania..

3. SPRZET

Do wykonania i montau balustrad naley stosowa drobny sprzt reczny, utatwiagcy monta tych
elementOow oraz spawayrkvraz z agregatem gaotworczym.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub edpdnia
norma. Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswiem oraz utrat stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotycce wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,Wymaganidragpkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot
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5.2.1 Balustrada.

Balustrada stalowa spawana : stupki skrajne z wadkatowych 50x50x4 ,pecz z rur prostoitnych
50x30x4, wypetnienie z ptaskownikdéw 40x4mm.

Stupki osadzi w plycie i stopniach schoddow.

Elementy balustrad po oczyszczeniu do 2-go stopaigstéci (PN-ISO 8501-1), zabezpieczy
antykorozyjnie farl poliuretanow. Grubc¢ powtoki z farby min. 250psfodowisko C3).

Stal konstrukcyjna S235RJ , elektrody ER-146.

- Wihasndgci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtadgmaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

UWAGA! Przed zamowieniem wszystkie elementy balustradyvsigi pod wzgtdem grubeci przekrojow,
dlugasci i wysokdci.

Montaz nalezy wykona wg nasgpujacej kolejngci:

- wykonanie prébnego moria balustrady w wytworni,

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodaemizabrudzeniami przy moria

- wykonanie montau na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworow kotwicych

- monta i kotwienie balustrady

- naprawy drobnych uszkodzeowtoki

- usungcie zabezpieczei resztek z montai

Gotowe elementy powinny byréwne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych edendw stanowicych
wadk gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przegbytka z wytworni powinna b§ prébnie
zmontowana i odebrana w obeéociowykonawcy montzu. W przypadku powaniejszych uszkodze
elementy konstrukcji naky naprawé w wytworni. Monta konstrukcji naley przeprowadzaw sposob
zapewniajcy stateczn& poszczegolnych elementéw i csdow kazdej fazie. Przy monta naley
zwrocik uwag; na kolejné¢ montau zapewniajca nie uszkadzanie elementow sktadowych. Stupy
balustrady naley zamocowa do podiga w sposob trwaly zapewnigly przeniesienie obaien
wymaganych w normach i przepisach.

Przed zamowieniem balustrad sprawdzjodnd¢ wymiarow dokumentacji z rzeczywistymi.

Uzupetnienie tynkow po rozbidrkachoraz tynki nasciance dzialowej cementowo wapienne kat. Il

6. KONTROLA JAKO SClI
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegotowe
6.2.1. Badanie materiatdwzytych na konstrukej nalezy przeprowadz na podstawie zatzonych
zaswiadczéd o jakasci wystawionych przez producenta stwierdegch zgodnéé z wymaganiami
dokumentacji i normami patwowymi.

» Kazda partia materiatu dostarczona na buglpwed jej wbudowaniem musi uzyska

akceptacje Inspektora nadzoru.

« Kazdy element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzgdem:
- jakoéci materiatéw, spoain,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni,
- jakaoéci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji,
- jakoéci powtok antykorozyjnych.
6.2.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejnowa
- sprawdzenie wymiaréw, wykozenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegolczen
konstrukcyjnych. Z przeprowadzonych badelery sporadzi¢ protokot odbioru.
6.2.3. Badanie jakai wbudowania powinno obejmowa
-sprawdzenie stanu i wyglu elementow balustrad pod wegdém réwndci, pionowaci |
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mac@y sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia
dziatania czsci ruchomych, stan i wygtl wbudowanych elementow oraz ich zgo&np dokumentagj
- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgognn dokumentagj
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST.B.00 ,Wjana ogdlne”pkt.7.

7.2 Wymogi szczegOtowe

Jednostk obmiarowg robét jest ilé¢ mb elementéw zamontowanych balustrad.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostk obmiarows dla balustrad, peczy - 1mb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,WWgani& ogolne”pkt.8.

8.2 Wymogi szczego6towe

- Odbiér stali na budowie powinien ®ydokonany na podstawie atestu, w ktéry powinied by
zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien zaeé:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stal

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachralprzewieszkach metalowych

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pual&ioraz czynriei podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.Q@/ymagania ogoélne” pkt. 9.
9.2 Ptaci s¢ za wykonam i odebrang ilosé¢ mb balustrady, wedtug odpowiednio cen
jednostkowych.

Ptaci st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogenie na miejsce morita,
-dostawa i zamontowanie balustrad schodowych,zeszienie otwordw,

- 0czyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i pemia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spa@amapawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadweky spawanych. Nazwy i oldlenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
SST.B.09- OCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH NADZIEMIA

-Kod CPV 453210000-3 Izolacja cieplna
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego
Ociepleniescian zewrtrznych budynku przy ul. Lubomelskiej 5 w Lublinie.

1.2. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t- w zakresie ocieplefigan budynku przy ul. Lubomelskiej 5 w Lublinie
przy zastosowaniu bezspoinowego systemu ocieplagow(BSO) z materialem ocieplaym w
postaci styropianu.

1.3. Zakres stosowani&ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestyjedn dokumentdéw przetargowych i umownych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt2.

1.3.1. ocieplenigcian zewrtrznych z cegty ptytami z wetny mineralnej grub fmjc

1.3.2. ociepleniécian zewgrtrznych z cegty ptytami styropianowymi EPS-80-0365ADA

1.3.3. ochrona naroikow wypuktych systemowymi nakaikami,

1.3.4. monta profili elewacyjnych ze styropianu — gzymsy, oboavania drzwi wejciowych,

1.3.5. wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkoemalnego wykonywanacznie,

1.4. Przedmiot i zakres robét obgtych SST

Szczego6lowa specyfikacja dotyczy wszystkich czynhomapcych na celu wykonanie ocieplenia
scian zewntrznych budynku w ramach robét termomodernizacyiinyc

Przedmiotem opracowania jest olemie wymaga odnanie wiaciwosci materiatdbw, wymagaw
zakresie sposobéw oceny i przygotowania ppdioi wymaga dotyczcych wykonania
bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich amdii.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi
w SST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.

Dodatkowo w Specyfikacjiaywane g nastpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplaniaian zewrtrznych (ETICS) - wykonywany na budowie z zestawu
wyrobOw produkowanych fabrycznie, dostarczanychojddompletny system i skladay sk,
minimum, z nasfpujacych sktadnikéw:

- zaprawy klejcej i facznikbw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej (styropian, welméneralna),

- jednej lub wgkszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedmarstwa
zawiera zbrojenie,

- warstwy wykaczeniowej systemu.

Warstwa zbrojona - okéna warstwa systemu stosowana bémpanio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej -zawiera zbrojenie.

Siatki z widékna szklanego - oldlene tkaniny systemu skladap st z przdzy z chglych widkien
szklanych w obu kierunkachatku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okrélone materialy systemu osadzane w warstwie zbrpjeneelu zwekszenia jej
wytrzymataci mechanicznej. Zbrojeniem w tym przypadkedhie | siatka z widkien szklanych
zalecana w przgfym systemie.

Systemowe elementy uzupelnieg¢ - listwy (profile) cokotowe (startowe),atowniki narane
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elememtgkoracyjne, podokienniki - sy do zapewnienia
funkciji technicznych BSO i uksztattowania jego pexzichni.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Cechy charakteryzage zastosowany system to:

- rodzaj materialdéw zastosowanych do izolacji teangj - ( styropian + wetna mineralna),

- spos6b mocowania - (klejenie + mocowanie mechari;

- rodzaj warstwy wykaczeniowej- tynk cienkowarstwowy mineralny o wiedkb ziaren minimum
2,0mm na warstwie ocieplagiej ze styropianu oraz silikonowy na warstwie oldggej z welny
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mineralnej, mozaikowy na cokole. S
- stopigh rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeoiaj niepalny,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekt nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét podano w SST.B.00 ,Vegania ogdlne” , pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WBUDOWYWANYCH MATERIALOW.

2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podamw SST
B.00.,Wymagania ogolne" pkt2.

Ociepleniescian budynku przy ul. Lubomelskiej 5 w Lublinie wssemie w ktorym wetna mineralna i

styropian wysipuja jako materialy termoizolacyjne. Zastosowane sygtemisz posiadé aprobaty

techniczne. Wszystkie materialy zastosowane doptasiéa écian zewwtrznych budynku powinny

odpowiadé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienianjach, aprobatach technicznych).
Materiaty dostarczone na budewbez dokumentow potwierdzaych ich przydatn@g do
wbudowania, nignogs by¢ wbudowane.

2. 2 Wymagania szczego6towe

2.2.1.Zaprawa naprawcza
Systemowa szybkowtaca zaprawa naprawcza stosowana do uzupetnianigkawbytv scianach
murowanych i betonowych oraz wykonywania faset (g pod izolacje wodochronne.

2.2.2.Srodek gruntuj acy
Bezrozpuszczalnikowgrodek systemowy shacy do gruntowania zapylonych podio(betonowych,
murowanych i cementowych) pod pow¢akolacji przeciw wilgoci gruntowej - stosowany rewratrz.

2.2.3. Masa uszczelniaca
Masa uszczelniaga stanowjca skfadnik systemu hydroizolacji, dopuszczonegastdgeowania musi

posiadé nastpujace wigciwosci:

e bitumiczna - modyfikowana polimerami uszczelpi@gy masa szpachlowa, nie zawiecaj
rozpuszczalnikéw, obejna dla wéd gruntowych zaréwno po zwaniu jak i w momencie aplikacji,
ekologiczna i trwata,

e gwarantowana przyczepdtodo podtaa minimum 0.2MPa,

e mostkuje rysy w uszczelnianym pogiodo 5mm, tworzy bezszwaewi bezspoinow powloke
izolacyjm,

» do nakladania na podio sciany murowanej lub tynkowanej, naktadana przezaslowanie,
malowanie lub powlekanie watkiem,

* mazliwos¢ stosowania na wilgotnych i suchych padioh, bardzo szybko odporna na deszcz,
szybkowazaca,

* umazliwiajaca zasypanie wykopow#po 48 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),

e przyjazna dla styropianowej warstwy ochronnej.

e Zastosowana w minimum dwoch warstwach, tworzytateszm izolack przeciwwilgociovy

typu lekkiego.

2.2.4 Zaprawa klgfa styropian na izolacji przeciwwilgociowe;j

Jednoskfadnikowa, bitumiczna, systemowa masa stos@wo przyklejania ptyt dremawvych i
ochronnych ze styropianu na izolacjach bitumicznych

2.2.6.Woda
Do przygotowania zapraw i nawd@nia podiga mana stosowawode odpowiadajca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda detdméw i zapraw". Bez bafla
laboratoryjnych mgna stosowa wodochgowa wode pitna. Niedozwolone jest aycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieaacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Przewidziano zastosowanie n/w materiatow i efeentow systemowych o cechach:

2.3.1. Srodek gruntujacy - material wodorozcigczalny (np. dyspersja) stosowany, zale od
rodzaju i stanu podi@, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izpleermicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem stay wykaiczeniowej.

2.3.2 Zaprawa sucha mieszanka zaprawy Kklggej (masa) klegca - wymagajcy zarobienia z
woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerado klejenia piyt izolacji termiczne;j
do podiga. Wymagana konsystencja zaprawy Zsko pomiarowy): 10 *1lcm. Jednorodna
mieszanina, bez zbrylé obcych wtacen.
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2.3.3 Plyty styropianu samogasgcego EPS 80 036 Fasada grufm

14cmAD = obl. - Deklarowany = obliczeniowy wspoétczynnik przewodze < 0,036

ciepta [W/(mK)]

Ksztalt kravedzi prostokitny / frezowany

1000 x 500 / 4000 x

Wymiary [mm] 1200 (max. wym.)

Naprzeniesciskapce przy 10% odksztatceniu weghym [kPa] CS(10) 70x(70)
Klasa reakcji na ogie E (samogasity)
Wytrzymaitai¢ na zginanie [kPa] BS 115 ¢ 115)
Wytrzymaitai¢ na rozciganie sig prostopadi do powierzchni czotowych

kPal TR 100 £ 100)

2.3.4.Plyty elewacyjne z welny mineralnej grubiei 14cm ¢~=0,035W/m K).

Klasa odpornéci ogniowej (Al ) wedtug siedmiostopniowe]j klasy@pejskiej (PN-EN 13501 - 1): nie
rozprzestrzenia ptomieni, topigsiv temperaturze ~1000°C, a w warunkachapo zachowuje sijak
zapora przeciwogniowa, urdiwiajaca wydlwzenie w czasie i skuteczne przeprowadzenie akcji
gasniczej. Wytrzymaté¢ nasciskanie 30kPa. Diugotrwata naleiwosé woda <3kg/nf.

2.3.5. Klej poliuretanowy do mocowania detali wystju elewacji do tynku

Powinien posiadac doskonaprzyczepné& do typowych materialéw konstrukcyjnych, takich :jak
cegta, pustaki, beton, tynki, a ta&kdrewno, metale, styropian, twarde PVC i sztywiap PUR.
Posiada rowniez dobm przyczepné¢ do r&nego typu membran bitumicznych stosowanych w
izolacjach.

2.3.6. taczniki mechaniczne:
Do mocowania styropianu:

- kotki rozporowe - wbijane, wykonane z tworzywatusznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) wyposzone w talerzyki dociskowe oraz trzpiégworzywowy lub stalowy ocynkowany z
gtébwka z tworzywa eliminuica powstawanie mostkow cieplnych. Minimalaednica talerzyka
60mm. ligi¢ tacznikéw minimum 4szt/m w partiach srodkowych oraz 8 sztuk/mw strefach

naraznych.

- do mocowania wetny mineralnej lamelowej stoséwatacznie trzpienie metalowe ocynkowane z
gtébwka z tworzywa oraz specjalne, dodatkowe talerzykiozktadajce napg¢zenia o srednicy
minimumI30mm (zalenej od dostawcy systemu). dlotacznikow dla wetny lamelowej to minimum 2
sztuki na ply¢ rozmieszczone we wszystkich stykach pionowych géytiaje 5 szt/fn

2.3.7.Zaprawa zbrogca- masa, nanoszona na powierzehplyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest
siatka zbrajca.

2.3.8 Siatka zbrojca - siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przaikialicznie) o gramaturze
min. 145g/m wtapiana w zaprawebropca. Bez dziur, postkgpien, o splocie uniemdiwiajacym
przesuwanie gioczek. Przyto, ze zastosowana zostanie siatka j/w w kolorzeegogtm, innym nk
biaty.

2.2.9. Zaprawa tynkarska.

- zaprawa mineralna - oparta na spoiwach mineralnycineralno - polimerowych) sucha
zaprawa do wykonywania tynkow cienkowarstwowychiadzenie tynku minimum 2,0 mm, faktura
powierzchni - "kamyczkowa". Jednorodna mieszamiez zbrylé i obcych wtacen.

2.2.10. Tynk cienkowarstwowy mineralny.

- gotowa do @mycia masa tynkarska w postaci pasty oparta na bagikonywania tynkow
cienkowarstwowych, dyfuzyjny, odporny na zabrudaeRirzewidziany do zastosowania jako biaty do
malowania w kolorze elewacji. Uziarnienie tynku mom 2,0mm.

niespienionymi, bez rozwarstwigsladowzelowania, zapachu gnilnego, tatwo mieseajse.

2.2.11 Farby - farby elewacyjne zolowo - krzemianowe. Zgodnieaeceniami producenta, dla
poprawy cech optycznych, naldiwosci i odporndci tynku na zanieczyszczenia prgyj malowanie
farba elewacyjn — silikatows w kolorach zgodnych z zatwierdzonym projektem.

2.2.12. Elementy uzupetniapce (akcesoria systemowe):
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- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowé laluminiowe, stdace do systemowego
uksztattowania dolnej krawdzi powierzchni BSO, mocowane do padioza pomog kotkdw
rozporowych,

- profile tworzice bonie obwodowe - systemowe elementy aluminiowsiala do profilowania
wgtebien i bruzd.

- naraniki ochronne - elementy: z widékna szklanego ($)atRVC, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdev (naranikow budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- podokienniki - elementy, wykonane z blachy stagwowlekanej.

- pianka uszczelniaga - materiat do wypetniania nieszczelnychapaé miedzy plytami izolacji
termicznej,

UWAGA!!! w strefach o podwygszonym oddziatywaniu mechanicznym ( do wysgk@m ponad
poziomem terenu), przytio zastosowanie podwdjnej warstwy siatki z pogrofpiwarstwg zbrojor.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Zgodnie z okréleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania wyrobami budowlanymi i powinny IBystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog konieszi wytacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Trecknej.

2.5. Warunki przyj ecia na budow wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemOw ociepleniowych mody¢ przyjgte na budow, jesli spetniap nastpujace
warunki:

- ;3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystylodam w dokumentaciji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczego6towe)),

- s whasciwie oznakowane i opakowane,
- spelniaj wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumengwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogoweobdwv lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleygb wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na bude@wpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.6. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw @ robdt ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny By dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghmme
zgodnie z instrukgj producenta oraz odpowiedniAprobaty Techniczia (pkt 4 - Pakowanie,
przechowywanie i transport). Podstawowe zasadychmeywania:

- srodki gruntugpce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechoadyw szczelnie zamkaiych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&aumim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywav szczelnie zamkatych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - piyty ze styropianu i welmineralnej przechowywa w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywamiamnkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny - przechowywwav warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Ogdllne wymagania dotyge sprztu podano w SST.B.00. ,Wymagania ogolne" , pkt. 3

3.2. Sprgt do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysékio- wszystkie typy rusztowai urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarkchmaeiczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zaprawi klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéopakowania fabryczne, pojemniki opakowania
typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsysjepast,
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3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny d@prnarzdzia do naktadaniagcznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania.

3.25. Do cicia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich wi@rzchni i kravedzi - szlifierki
reczne, pity eczne i elektryczne.

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udam, osprzt (nasadki) do ksztaltowania
otworéw (zagtbianie talerzykow i kizkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - patdave, z tworzywa sztucznego,

3.2.8. Pozostaly spgiz- przyrady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, szntngserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoiple'4

4.2. Transport materiatéw

Materialy wchodace w sktad BSO nahky transportowé& zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanpezechowywanie i transport), zasadami
eksploatacjsrodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robo6t ociepleniowych mady¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, i
innymi. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniaszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu naley stosowa: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transpodley wykorzystd materiaty wycidtkowe,
amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plysgyropianowe, scinki pianki
poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robépodano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne" , pkt 5

5.2. Zakres robot dociepleniowych

5.2.5. Ocieplenigcian zewrgtrznych.

Termoizolacja scian zewrgtrznych.

Termoizolacja w bezspoinowym systemie ociepleni#aEST(BSO) .

Ocieplenie ptytami styropianowymi EPS-80-036 FASADAO,036W/mK) gr. 14cm przyklejanymi i
kotkowanymi do podtga.

Wspétczynnik cieplny przegrody U= 0,19Wih < 0,20 W/niK.

Zastosowa cienkowarstwowe tynki mineralne gtadkie, malowéardsq elewacyjm silikatowa.

Na parterze elewacji wschodniej na wys. 2,5m oedewacji pétnocnej na wys. 1,5m nad terenem
wykona termoizolacg ETICS (BSO) z ociepleniem ptytami elewacyjnymi ztay mineralnej
grubcgci 14cm §=0,035W/m K).

Sciare elewacji potudniowej oraz pionowe pasyan elewacji frontowej i tylnej przy natach zsciam
elewacji potudniowej ociepiptytami z wetny mineralnej jw.

Stosowa rozwiazania systemowe dowolnej firmy posiagaj aktualne atesty $wiadectwa ITB,
zachowugc kompletny zestaw warstw albych aprobat techniczi

Plyty ocieplajce mocowa systemowymi kotkami stosag po 5szt. kotkéw na mséciany w czsci
srodkowejsciany, a przy krawdziachscian i otworach wicianach po7szt/fn

5.2.2.  Przymocowanie ptyt styropianowych .

Podstawowym elementem moacym plyty styropianu jest warstwa zaprawy klejowdanosi s ja na
powierzchng piyty styropianowej w postaci pasma obwodowego ilkuk plackow zaprawy
umieszczonych centralnie na plycie.

llos¢ naniesionej zaprawy powinnadtaka, aby ok. 60% powierzchni ptyty przylegatopgtnvierzchni
sciany. Dodatkowym elementem mogeym s taczniki z trzpieniem stalowym rozporowym wedtug
ETA-04/0023 diugéci 240mm (] 10 w ilosci 6-8szt./mM do mocowania plyt styropianu do pogio
pelnych (beton, cegta petna) minimalnachgtkas¢ zakotwienia 100mm. Zastosotvazatyczki ze
styropianu.

Powierzchng ptyt styropianowych wyréwriapapierensciernym.

Przy grubdci ptyty styropianu 12 cm natg zastosowa systemowy Krzyowy Wezel Mocupcy -
talerzyk hcznika okagly z mazliwoscia docisku termoizolacji. W rozwzaniu tym odpowiednicznik
mechaniczny przechodzi przez dwa skmyane paski siatki z widkna szklanego (stosowanej w
systemie) o szerokoi nie mniejszej i srednica talerzykaatznika mechanicznego i diugo nie
mniejszej ni 400 mm kady. Po zakotwieniu acznika pasy siatki powinny byprzyklejone do
styropianu zaprawv klejaca stosowaa do wykonywania warstwy zbrgjej, wchodzcej w skiad
markowego systemu ociefileRozwhzanie jest olgte Aprobas Techniczi ITB AT-15-2693/2011, a
skuteczné¢ mocowania potwierdzajpadanie ITB.
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Przed rozpocgiem rob6t zwizanych z wykonaniem ocieplenia naje

- Wykona wszystkie roboty remontowe takie jak: izokapjonows scian z zasypaniem
wykopdow, wzmocnienie nadpkg i muréwscian zewitrznych, wymiar stolarki, ocieplenie stropu ,
przygotowanie podta pod ocieplenie.

Wykona uporadkowanie zewetrznych odcinkéw podé¢ podpionowych kanalizacji sanitarnej.

- Wykona zabezpieczenie stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.3. Wymagania dotyczce podiaa pod roboty ociepleniowe.

Podiae przeznaczone do ocieplenia powinna byocne, rowne, suche, niengddiwe, czyste i
pozbawione elementéw zmniejsgajch przyczepri® materiatbw mocujcych warstw izolacji
termicznej (kurz, pyt, farby, tynki cienkowarstwoweleje). Podiée powinno spetnia normatywne
kryteria tolerancji odchyle Zgodnie z PN -70/B -10100 dopuszczalne odchylemia pionu
powierzchni i krawdzi tynkéw zewstrznych nie powinny by wigksze nz 10mm na wysokai
kondygnacji i 30mm na catej wysale budynku co naley mie¢ na uwadze przy ustalaniu zakresu
ilosciowego koniecznych napraw tynkow.

Niedopuszczalne jest wyréwnywania pagtopoprzez stosowanie lokalnych ,podklejek” z piyt
termoizolacyjnych.

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wytrzymatdéci podiaza naley wykona test nénosci wg
zalecé producenta systemu a w przypadku braku zaleeeprzy zastosowaniu wdzenia
badawczego (testera, zrywarki). kha take wykon& prokg odrywania przyklejonych do podia
prébek materiatu izolacyjnego w ten sposéb,na uprzednio oczyszczone (ze staboazanych
powtok malarskich, z kurzu , brudu, pytu) potBonaley naklet w réznych miejscach elewacji 8 do
10 probek materiatu izolacyjnego o wym. 100xI00mnidhej przygotowa zgodnie z zaleceniami
systemu oraz rozprowadzna calej powierzchni prébek warstve grubdci ok. 10mm. Probk
docisni¢ do podiga. Przyczeprig@ sprawdzt po 3 dniach poprzez prélrecznego odrywania
przyklejonej probki. Mana przyac, ze podiae charakteryzuje siwystarczajca wytrzymatacia,
jezeli podczas préby odrywania materiat izolacyjnygulie rozerwaniu.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinnawliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni pogéona obiekcie.

5.4. Przygotowanie podiga (tynkow istniejacych).

Podtaze przygotowane do ocieplenia powinno réwne, mocryste. Pod tym dtem naley je
przygotowa (po uprzednim wykonaniu przemurofviewzmocnig: muru) t/j:

- Uzupeiné brakupce odcinki warstw murowanych gzymsu wigacego poprzez wykucie
uszkodzonych cegiet oraz wstawienie nowych taknbgliwe byto zachowanie normowej
grubdci tynku przy odtwarzaniu profilu gzymsu.

- uzupeliné odcinki brakugcego profilu gzymsu wigzacego,

- odbi¢ na catej powierzchrician, stabe i obsypage s¢ tynki,

- skt oktadzirg lastrico na cokole wraz z podktadem,

przygotowa powierzchné muru do tynkowania poprzez czyszczenie stalowyteatkami oraz

mycie metod strumieniowo - énieniow.

- wykona uzupetnienia odbitych i brakagych tynkow jako tynki cementowo-wapienne kat |

1:1:6, po wyschrciu wykonanych napraw, nale cat®¢ oczycic z kurzu i pylu, usugg

zanieczyszczenia, wykwity i ime castki materiatu. W przypadku stwierdzenia koniecgmmavymiany

lub miejscowego uzupetnienia giiszej ilaici lub przygtej grubdci tynkow i przemurows, nalery to
uzgodné z Inspektorem nadzoru inwestorskiego - potwiergzagtalenia wpisem do dziennika

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple

Roboty naley wykonywa& przy spetnieniu wymaga producenta systemu, dotycxch
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych ( tempeaata +5 do +25°C, brak opaddéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotéfm powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowangoh
rusztowa oston, zabezpieczgjych przed oddzialywaniem opadow atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru.

5.5.1. Gruntowanie podtga

Zatozono, ze naley nanigc (jednokrotnie)systemowysrodek gruntuicy na cate powierzchnieian
po uzupetnieniu i naprawie tynkéw w celu ujednaligechtonnéci podiaza. Gruntowanie warstwy
zbrojonej przed naf@niem tynku wykon&zgodnie z zaleceniami producenta systemu .
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5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

- Przed rozpoaziem montau piyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawdzi i
zamocowa wzdtwz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowaakze profile i listwy w miejscach kraydzi BSO - zakaczen lub
stykbw z innymi elementami elewacji. Za pomosznurOw wyznaczy ptaszczyza piyt izolacji
termicznej.
- Nanig¢ zaprawe klejaca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zahe od réwnasci
podiaza, w postaci plackow i ggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo ktpum) lub
paa zabkowary na catej powierzchni pltyty. Nie najgdopuszczadozanieczyszczenia kradzi piyty
zapraw.
- Plyty naklej@ w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu gzania (przesugcie min. 15 cm). Zapewéiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej
poprzezsciste utazenie piyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskéolacji lub - piank
uszczelniaica. . . : .. . : : .
- ~Po zwizaniu zaprawy klecej, ptaszczyzq ptyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania
réwnej powierzchni.
- Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie W&Ee], nz W 72 godziny po zakwzeniu
klejenia, naley wykona& przewidziane projektem mocowanigznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi).
- Dlugas¢ tacznikow rozpeznych naley dobier& zgodnie z zaleceniami systemu. Jednak
strefa rozporowa zakotwieniacznika w murze z cegly nie m® by mniejsza ni 6 cm (nie
liczac tynku oraz warstwy klejowe). _ _
- llos¢ tacznikdw to minimum 4 szt./m w strefagtodkowych i 8 szt./m w strefach narokowych.
- Glebokas¢ otwordw nadczniki mechaniczne musi by 1 cm weksza od planowanego zalienia
tacznika w murze.
Przy klejeniu ptyt z wetny mineralnej nale najpierw wykona szpachlowanie ptyty ciepk
warstwy kleju a nasfpnie natay¢ ,wilasciwa , warstwe klejaca metody pasmowo - plackogviub
packa zbkowary na catej powierzchni.
5.5.3.  Wykonanie warstwy zbrojonej
- Z paskow siatki zbragej utazonych w narenikach okiennych i drzwiowych warstwy ociepleg],
wykona zbrojenie dodatkowe warstwy zbrojone;.
- Na powierzchrd ptyt izolacji termicznej naaggna¢ paa warstwe zaprawy zbrgjcej oraz natayé
i wtopi¢ w nia za pomog pacy siatk zbrojca.
- Powierzchng warstwy zbrojonej wygtadzi - siatka zbrajca powinna by catkowicie zakryta
zapraw.
- Gruba¢ warstwy zaprawy zbragej dla zatopienia jednej warstwy siatki winna wsid@ do 5mm.
- Do wysokdci 2.0 mb nad terenem najewykona& warstwg zbrojory sktadajca sie z dwéch
warstw siatki oraz proporcjonalnie pogrubionej wayszbrojonej wynoszcej minimum 5mm.
5.5.4.  Gruntowanie warstwy zbrojonej _
Na powierzchni warstwy zbrojonej nagtesrodek gruntujcy wg wytycznych zastosowanego
systemu. Gruntowanie wykofi@o zwhzaniu i wyschnjciu zaprawy zbrajcej - nie wczeéniej niz
po 72 godzinach od jej wykonania.
5.5.5 Warstwa wykaiczeniowa— tynkowanie i malowanie
- Po zagruntowaniu - ngginego dnia nalg nanigé¢ mag tynku cienkowarstwowego, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu. Tynk rownomiermikzg nanost na podiage na grubéc
Ziarna za pomactrzymanej pod em, pacy stalowej. Gdy tynk nie kleeguz do pacy, naley
kolistym ruchem ptasko trzymanej pacy, naaau jednoli fakturg. Tynk ten zacierany pagk
uzyskuje wygdd gesto utazonych ziaren kruszywa. Tynk pozostéawlio wyschngcia.
- Przez 3 dni tynk naly ostani& przed zbyt diym nastonecznieniem.
Malowat 2x fartm zolowo - krzemianowa elewacyjnzgodnie z projektem kolorystyki wg

SST.B.13

- 5.2.4 Wykonanie tynkow cienkowarstwowych mineralngh

- Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianiezm@ rozpoczé nie wczéniej niz po 3 dniach

od chwili przyklejenia styropianu/ wetny mineralngjrzy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie riszej nz 5 °C i nie wyszej nz 20 °C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0 °C w przeagu 24 h, to nie naly przykleja tkaniny zbrogcej nawet, jeeli temperatura
podczas pracy jest wgza n 5 °C.

- Mas: klejaca nalezy nanost na powierzchri ptyt styropianowych aigta warstwy o grubdci
okoto 3mm, rozpoczynag od gorysciany pasami pionowymi o szerckd tkaniny zbrogcej. Po
natazeniu masy klejcej naley natychmiast wciskaw nig tkanirg szklarm za pomog packi stalowej.
Tkanina szklana powinna bynapkta i catkowicie wdinieta w masg klejaca. Niedopuszczalne jest
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przyklejania tkaniny zbrapej w taki sposobze naktada sija na styropian nie pokryty ma&klejaca,
ktora nastpnie nanosi gijednorazowo na tkangn Sgsiednie pasy tkaniny powinny ébyanoszone na
zaklad nie mniejszy ni50mm w pionie i poziomie. Nataiki otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by wzmocnione przez naklejenie begzpminio na styropianie kawatkéw tkaniny o
wymiarach 20x35cm. Tkanina przyklejona na jeddejanie nie mee by ucieta na krawdzi
naraznika, lecz nalgy ja wywinaé¢ nasciare sasiednih pasem o szerokoi okoto 15cm. W taki sam
sposob naley wywinaé¢ tkanirg na dcieza okienne i drzwiowe. Gruké warstwy klejcej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynoésiie mniej nz 3mm i nie wgcej niz 5Smm.

- W celu zwekszenia odporniei warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechanicaakry
stosow& perforowane &owniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmaaiga naray
pionowych na parterze oraz drzwiach $egwych do budynku.

- Wyprawy tynkarskie mma naktadénie wczéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkanin szklar.

- Podtaze zagruntowaemulsj gruntupca. Nastpnie natayc¢ technikh malarslg podktad pod tynki
cienkowarstwowe.

- Tynk mineralny i mozaikowy nakladastalovs paa i wygltadz& w jednym kierunku. Materiat
nalezy naktadé technikh mokre na mokre nie dopuszcaajdo wyschnicia zatartej partii przed
natazeniem kolejnej. Przerwy technologiczne rgle gory zaplanowa Tynkowana powierzchaiaz
do wyschngcia naley ostania prze wptywem warunkéw atmosferycznych (wiatrpske, deszcz).

- Aby unikmg¢ réznic odcieni nalgy stosowa materiat o tej samej dacie produkgcji

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” , Gkt
6.2. Badania przed przysqpieniem do robot ociepleniowych

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza $iezpdrednio przed ich przggiem na budow oceniajc
zgodnd¢ z normami powotanymi w pkt. 2.1. niniejszej SSToritrola materiatdw powinna
obejmowd :

- Sprawdzenie certyfikatéw zgodiod lub deklaracji zgodriei dostarczonych materiatlow oraz
wlasciwego oznakowania [pkt 2.1.] specyfikacji.

Sprawdzenie certyfikatow zgodéw» lub deklaracji zgodri@i dokon& poprzez weryfikag
dostarczonych dokumentow i zgodob parametréw materialowych z aprobat zatazeniami
projektowymi.

- Sprawdzenie wygHu zewrtrznego materiatéw.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego materiatu natg dokon& wizualnie, (okiem nieuzbrojonym) w
Swietle dziennym. Wygld zewretrzny materiatdw powinien spetdiavymagania podane w aprobacie
technicznej systemu oraz w p-kcie 2.2. specyfikacji

6.2.2. Ocena podiaga.

Badanie stanu podia naley przeprowadz wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. niniejszej SST.
Kontrola jakdci podiaza dotyczy sprawdzenia;

- wykonania niez&édnych prac naprawczych,

- wygladu powierzchni,

- rbwnasci powierzchni.
Kontrola wykonania prac naprawczych polega na @gecky prace zostaly wykonane w zakresie
przewidzianym projektem i w sposéb ddavy. Oceny dokonawizualnie.

Sprawdzenia wygdu powierzchni naley rowniez dokon& wizualnie. Powierzchnia powinna &y
czysta, odpylona, wolna od tuszcych s¢ powtok malarskich i stabych tynkow.

Sprawdzenia rowrigi nalezy dokon& przy wyciu taty o dtugéci 2mb i przymiaru. Maksymalne
odchylenia powierzchni podia od ptaszczyzny nie powinny przekracaaartagsci podanych w 6.4.2.
6.3. Badania jak@&ciowe w czasie robot.

Jaka¢ i funkcjonalnd¢é BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okrdonych robét. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania robét szczegolniezneajest
biezaca kontrola rob6t w tym zwlaszcza rob6t zanikggh (ulegaicych zakryciu). Dotyczy to przede
wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podiaza - nosnosci, czystdci, wilgotndsci, nasakliwosci
(wykonania warstwy gruntagej), rowndci powierzchni [wg 5.3.16.2.2]
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6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montau profili cokotowych,
przyklejenia pityt na powierzchni i kragziach, szczelnmi stykdw ptyt, wypetnienia szczelin,
czystaécei krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacgtykdw i pohczen. Sprawdzenie
prawidtowdci nalazenia kleju wykona demontujc jedr przyklejora, ptyte
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznege rozmieszczenia i rozstawu kotkdw
rozporowych, potgenia talerzykow (kizkow) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszéme lub do | mm
poza ni),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukénego otwordéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkadsci zakladdw siatki, pokrycia siatki zbegjej, grubdci warstwy i jakdci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej

gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systeneippwinno powodowaszkodliwych gknie¢ w
warstwie zbrojonej, tzn.gknie¢ na pohczeniach piyt.

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchranatwy zbrojone;j.

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykozeniowej:

- tynku - pod wzgidem jednolitéci, rowndici, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgtlem jednolitdci i koloru.

6.4.Badania w czasie odbioru robo6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada:

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza cglem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczcych robot ociepleniowych, w szczegdnow zakresie:
- zgodndci z dokumentag] projektows i specyfikacy techniczm (szczegotow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatdow i wyrobow, [przy odb®jakaé zastosowanych materiatéw
ocenia st posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,ycatych przygcia
materiatébw na budogvoraz dokumentdéw towarzygzych wysytce materiatdow przez producenta,
potwierdzagcych zgodné¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projeke;
specyfikacjl technicznej].
prawidtowdci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu oeieaiwego.
Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze, nalgy na wsgpie sprawdzi na podstawie dokumentow
oraz zapisow w dzienniku budowy, czyazalone wyniki bad@ dokonanych przed przygtieniem do
robot potwierdzaj, ze przygotowane podia nadawaly si do wykonania robét ociepleniowych, a
uzyte materiaty i sposob realizacji byly weawe.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t malevykorzystywa@ wyniki bada dokonanych przed
przystpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

6.4.2. Opis bada odbiorowych

- W trakcie dokonywania odbioru robét natedokon& oceny wykonanych robot elewacyjnych
Z zastosowaniem systemOw ocieplaiti@an poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi tvmb.
niniejszej SST

- Zgodnie z trécia ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robadidowlanych" dla
tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSOkmptych tynkiem cienkowarstwowym, nale
s'hc)t;c,_owa wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Riyawykte. Wymagania przy
odbiorze".

Wedtug tr(]aj normy odchylenia wymiarowe wykonanegukty powinny miéci¢ sic w nasgpujacych
granicach:

Kategori |Odchylenie Odchylenie Odchylenie
a tynku powierzchni tynku powierzchni i przecinagcych se
od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku ptaszczyzn oddta
odchylenie krawdzi przewidzianego
od linii proste;j pionowego poziomego w dokumentacji
1] nie wigksze nk 3mm | nie wigksze nk 2 |nie wicksze nk 3 [nie wigksze nk
i w liczbie nie mmna 1lmi mmnalmi 3mmna 1lm
wiekszej ni 3 na og6tem nie ogotem niewiecej
catej dlugdci taty wiecej nz 4mm |niz 6mm na cate
kontrolnej 2m w powierzchni
pomieszczeniac|miedzy
do 3,5m przegrodami

wysokaici oraz  |pionowymi
nie wigcej niz 6 |(sciany, belki
mm w itp.)
pomieszczeniac
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Obowiazuja takze wymagania:

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchniavkdzi zewretrznych tynkéw nie powinny kiy
wigksze nk 10mm na catej wysokoi kondygnacji i 30mm na catej wysaia budynku.
- Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnielomana powierzchnia BSO powinna posiada

jednorodny i staly kolor i faktgr Niedopuszczalne jest wypbwanie na jej powierzchni lokalnych
wypukiosci i wklestosci, mazliwych do wykrycia wswietle rozproszonym.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru robét podai$ST.B.00 ,Wymagania ogélne" , pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady obmiarowania:

7.2.1. Powierzchri ociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn
diugasci scian w stanie surowym w rozwggiu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gérnej krawdzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potica sk powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordvicksze od 1rh
doliczapc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powddirze osciezy obliczory w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugoi osciezy mierzonych wéwietle ich kravedzi i szerokéci, wraz z
grubdicia ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru podano w SST.B.00 ,Wyn&gogolne", pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Do robdt zanikajcych przy wykonywaniu robdot ociepleniowych naleprzygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem pod#y klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie avgtwy
zbrojonej i jej gruntowanie.

Ich odbidér powinien zostawykonany przed rozpogeiem nasipnego etapu. Natg przeprowadz
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejsze] specydjka _ ) _

W przypadku pozytywnego wyniku badgzgodndci z dokumentaaj projektowy i szczegotow
specyfikacy technicza) mazna zezwok na rozpocgcie wykonywania naspnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bajlamalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usugtia nieprawidtowéci. Po ich wykonaniu badania najepowtorzy.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét uleggch zakryciu naley zapisgé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezegstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgséci robot. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s dla zakresu okéonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak pdbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i
ich usunécie przed odbiorem Kaowym.

Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzemobecnéci kierownika budowy.
Protok6t odbioru ogciowego jest podstawdo dokonania egciowego rozliczenia robot, el
umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kdécowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecznocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilgci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektow.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotanaezr zamawiacego, na podstawie
przedtaonych dokumentow, wynikéw bafi@raz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéa¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowkany jest przedtoy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyiearobét,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmbowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksizki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowaulgch robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywanmigac,

dokumentyéwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawtytych materiatow

i wyrobow budowlanych,

protokoty odbioréw robdt ulegagych zakryciu i odbiorow e#ciowych,

instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

ewentualne wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru koraispbowazana jest
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zapozna sig z przedtaonymi dokumentami, przeprowadzbadania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.4. niniejszej SST, porowhge z wymaganiami podanymi w dokumentacji projekepw
szczegbtowe] specyfikacji technicznej robot ociemevych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia oraz dok@énaceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny bByodebrane, peli wszystkie wyniki bada sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvdokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosidebrane.

W takim przypadku nafg wybrat jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to madiwe, nalezy ustal¢ zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci wykonanego

ocieplenia z wymaganiami okdenymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjictanicznej

(szczegotowej) i przedstadvje ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, trwatdci i szczelnéci

ocieplenia, zamawiagy maze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym

obnizeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do usfalenownych,

w przypadku, gdy nieagsmazliwe podane wyej rozwhzania, wykonawca zobow#any jest do
usunkcia wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wykérje ponownie i powtérnie zgtasido
odbioru. W przypadku niekompletém dokumentow odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygefjo |
wykonawcy. Protokét powinien zawigra

- ustalenia podge w trakcie prac komisji,

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokétiodin
koncowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawigcym a
wykonawa.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresieskojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewanych robét poprawkowych, zgzianych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresuekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocemizualnej
ocieplenia, z uwzghbnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostate (kaicowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstao zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania pmt wynikajacych z obntonej jakdaci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiaj powinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci podano w SST ,Wymagania ogolne” , pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci.

Rozliczenie robot ociepleniowych b by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kawcowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paoizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici za wykonany i odebrany zakres ocieplenia staneaita¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedksmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamaw@ggo .

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejoeajroboty ociepleniowe uwzginiaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materialévgdzi i sprztu,
- obslug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrkrusztowa,
- ocer i przygotowanie podia,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, amkdin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykomyay8SO,
- wyznaczenie kraedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z plaszczyznanminych materiatow
elewacyjnych, krawdzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izglaermicznej,
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- gruntowanie podim,

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podin lub mocowanie za pomogrofili mocujcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelon

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za poméotkdw rozporowych - zalaie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- naklejenie siatki, wtopienie w warstwzaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - zeogmiem ukénym otwordow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po azeiniu zaprawy),

- wyznaczenie przebiegu i montaprofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z doggiem pohkczen na naranikach wkkstych i wypukitych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowalidatkowych paséw siatki zbaggj itp.,

- wyznaczenie przebiegu, wraz z uksztaltowaniemgaeh w naranikach wkestych i wypukiych,
ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem dorzanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykiiczeniowej (po wyznaczeniu ptaszczyzn kolorystychiye tynki,
oktadziny, malowanie,

- usuntcie zabezpiecZe stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnyéhewentualnych
zanieczyszcae

- uporadkowanie terenu wykonywania prac,

- usungcie pozostaféri, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb uzgodnioe Zleceniodawg i
zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen pstkowych, koszty niezioinych rusztowa
elewacyjnych do robét ociepleniowych ngleiwzgkdni¢ w cenach rob6t zasadniczych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

[0.I.Normy.

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej wdowvnictwie- Wyroby ze styropianu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie. Sgacjd.

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej wdowvnictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Sjlenjh.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji diegy w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Sgemjh (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie. Zewrtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Budownictwo. Koordynacja moduaiasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementlynku. Opor cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania idoaid przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwiesewane na zimno.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyyaych z zastosowaniem zegtrznych
zespolonych systemow ocieplarfician - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Odiepléarszawa
2004 r.
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systenmeptaniascian zewgtrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywamiciepler z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawieweacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budamgj, 2003 r.
- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywapigieple z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wampy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budanej, 2003 r.
- ZUAT 15/v.01/1997 Tworzywowe akzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaigh
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techidkidowlanej 1997 r.
- ZUAT 15/V.07/2003 faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowarvejptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Ingtyitechniki Budowlanej 2003 r.
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- ZUAT 15/VI.07/2003 Zaprawy Klece i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budamej, 2000 r.
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich. Ztzone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicch - taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplescian zewrtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwttmych tom | Budownictwo ogdélne €& 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bGdes¢ B - Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bGdes¢ C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8.

1TB 2006 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
SST.B.10 ROBOTY TYNKARSKIE,

KOD CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

1. Wstp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyege odbicia
istniejacych stabych tynkow elewacji i oktadziny cokotu pravykonania i odbioru uzupetnienia
tynkéw zewrtrznych w remontowanych elewacji budynku przy wibbmelskiej 5 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnizi umaziwiajace i majce na celu
wykonanie uzupetnienia tynkéw elewaciji jako pa@dtgod ocieplenie lub pod tynki cienkowarstwowe -
na powierzchniach elewaciji, gdzie nigdhie wykonywane ocieplenie

1.3.1 wykonanie paséw tynku zwyktego kat IlI

1.3.2 oktadziny stupow, belek i sufitu podwieszomegtyt gipsowo-kartonowych,

3.3 tynki wewartrzne zwykie kat Il ngcianach i pilastrach i uzupetnienia s@anach,

4 przecieranie tynkdéw wewtnznych nascianach i stropach,

5 tynki cementowo-wapienne kat.ll §@anach klatki schodowej od strony poddasza;

6 uzupetnienie tynkow zwyktych cem wapiennyahkominach ponad dachem spadzistym,

7 tynki cementowe kat.Il fgianach fundamentowych,

3.8 tynki renowacyjne, osuszeg i odsalajcesciany,

1.3.9 uzupetnienie tynkdw zewtnznych zwyklych kat Il na podiach z cegty,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestoggkie

1.
1.3.
1.3.
1.3.
1.3.
1.

2. Materialy.
2.1. Woda do zapraw (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosovaazna kada wodk zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien speldiawymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci: nie zawiera domieszek organicznych, niiefrakcje r@nych wymiarow,
a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5rpiaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien dydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsiwowej.
- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnéwykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkiemizla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiem,ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszondgoe powinno tworz§ jednolity i
jednobarwin mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuizeych. Sktad okjosciowy
zapraw nalgy dobier& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu sprawnego technicznie.

4. Transport
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Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny dyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robgyodano w SST B.00,Wymagania ogolne" , pkt 5

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1. Remont tynkéw zewsgtrznych - impregnacije.

Skazone biologicznie fragmentician odgrzyhd i zabezpiecz§ srodkami grzybobojczymi.

Dotyczy to fragmentowscian przy rurach spustowych i w miejscach uszkadaswobek blacharskich i
rynien w strefie przygruntowej, nad dachem budysigiedniego przy ul. Lubomelskiej 3. Fragmenty
skorodowanych tynkow natg skit.

W elewacji od podwoérka (wschodniej) po usioni schoddéw zewgirznych ské zagrzybione i
zawilgocone, sgkane tynki w pasie przygruntowym (na wys. ok. 2,0M)elewaciji poinocnej sku
zawilgocone i zagrzybione na wys. ok. 1,5m.

Rozebré wszystkie gzymsy oraz obramienia otworow drzwiokny8kut wegarki otworéw okiennych

i drzwiowych wscianach elewacji wschodniej i poinocnej. Skalytki GRES z cokotow.

Po usunjciu odparzonego , tuszgzego, zawilgoconego tynku najedoktadnie oczici¢ z zabrudzg i
kurzu pozostat powierzchniecian.

Impregnacije nalg wykona uzywajac wysokiej jakdci preparaty do, likwidacji sk&n biologicznych
dla muréw. Impregnacje wykotavg instrukcji producenta.

Ubytki tynku uzupetni zaprawa cementowo-wapiennM4, z zatarciem na ostro pod termoizodacj
BSO. Naley rowniez uzupeiné tynki na skuciach gzymséw. Do wypraw stoséwdodatek
grzybobdéjczy (do gtadzi).

5.2.2 Wykonanie nowych tynkow.

W miejscach po skuciu uszkodzonych tynkdw, przyg@aimiu, oczyszczeniu i zagruntowaniu po@to
wykona& nowe tynki cementowo-wapienne kat Il jako uzupehie ubytkow, dostosowane do
istniejacych, aby uzyskaréwm powierzchng elewacji pod docieplenie.

Tynki wykon& jako uzupetnienie w miejscach uszkofizeibytkéw, napraw muréw. Po skuciu
uszkodzonych tynkdéw, przygotowaniu, oczyszczeniuzagruntowaniu podi@a wykong& nowe
pogrubione tynki wapienno-cementowe robione kat. II

5.2.3. Tynki renowacyjne,osuszajce i odsalajce sciany naley wykona w pasie przygruntowym na
wysoka¢ ok.2,50m nad terenem w elewacji wschodniej oraglewacji pétnocnej na wys. ok. 1,5m.
Zastosowa tynk renowacyjny systemowy, zachowtjkompletny zestaw warstw @bych aprobat
techniczm przyjetego systemu, spelnigego warunki WTA. Podi@a tynkow naley oczysCic i
zagruntowa. W strefie przygruntowej (na cokotach) po pomalpiveelewacji wykoné zabezpieczenie
tynku bezbarwnym impregnatem do tynkow silikatowych

Przygotowanie, oczyszczenie podia.

Podiaze musi by stabilne, néne, o dobrej chionroi wody, suche, jednorodne i wolne od
zanieczyszcze powierzchnia powinna Byszorstka. Natey usura¢ skorodowany odparzony tynk,
oczysci¢ spoiny. W przypadku pogfia decyzji o pozostawieniu dobrze trzyawjch s¢ wypraw
tynkarskich, bezwzgtinie naley z nich usua¢ stare niezwgzane z podiem powtoki malarskie.
Powierzchng oczyci¢ za pomog szczotek drucianych, zraypod cénieniem cat elewacg czysh
woda z dodatkiem ptynu czyszgzego, powstate niewielkie ubytki uzupetzapravd, zaimpregnowa
srodkiem przeciwko korozji biologicznej.

Skucie tynkow.

Nalezy sk uszkodzone, odparzone, ¢kpne, zawilgocone, niezgdane z podizem tynki na
elewacjach. Szacunkowo przig ok. 30% tynkéw do skucia.

Ze wzgkdu na brak dogpu nie jest mgiwe na obecnym etapie podanie doktadnejdltynkéw do
skucia. Ska catkowicie wypraw z lastrika na cokotach budynku.

Likwidacja skazen biologicznych.

Wykona dezynfekog miejsc skaonych mikrobiologicznie - przed przgygieniem do jakichkolwiek
prac uwy¢ systemowego preparatu.

5.3. Ogdlne zasady wykonywania tynkoéw (tradycyjnych

a) Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usyn
plamy rdzy i ewentualnych substanc;ji tlustych.
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b) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C.
W nizszych temperaturach rma wykonyw& tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkow zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obaonych temperatur".

C) Zaleca si chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nadmiernym nagrzewaniem.

5.4. Wykonanie tynkéw tréj warstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gfadzi. Narzut tgmk
wewrgtrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPadczas zacierania
warstwa gtadzi powinna By mocno dociskana do warstwy narzutu. Mglestosowa zaprawy
cementowo-wapienne o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolow& jej marke i
konsystengj w sposéb podany w oboxzujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatébw powinny kiykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostk obmiarows rob6t jest m llosé robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru tansdsego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbiér podiaza
Odbidr podiga naley przeprowad@ bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych.
Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.kelieodbiér podiaa
odbywa st po diwzszym czasie od jego przygotowania, aglpodiaze oczyci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kredzie przegicia powierzchni oraz dty dwuwcienne
powinny by zgodne z dokumentaciechnicza.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Kd od ptaszczyzny i odchylenie kragdzi
od linii prostej - nie wgksze nk 3mm i w liczbie nie wgkszej ng 3 na catej diugi faty kontrolnej
2m. Odchylenie powierzchni i kragzi od kierunku:
- pionowego - nie wksze nk 2mm na 1m i ogétem nie wdej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wksze nk 3mm na 1m i ogdlem nie wiej nz 6mm na calej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych navwgerzchni tynkow roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pleni itp.,
- trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezénjecherze wskutek
niedostatecznej przyczepmwotynku do podiea.

9. Podstawa ptatnéci.
Placi sk za ustalomilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
Dla robot przygotowawczych i towarzygz/ch:
- odbicie zawilgoconych tynkow,
Dla robot tynkarskich:
- przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatépritu, ustawienie i rozbiokkrusztowa,
- umocowanie i zdgie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsailzekratek wentylacyjnych i
innych drobnych elementow,
- uzupetnienie tynkéw oraz zlicowanie tynku staregmowym, reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cectcfimych i wytrzymaléciowych.
PN-70/B-10100 . Roboty tynkowe. Tynki zwykleydvagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Speajéik&obieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003. Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 . Wymagania dotyce elementow murowych. - Warunki techniczne wykéna
odbioru rob6t bud. G#¢ B - Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

Instrukcje wycia i karty techniczne stosowanych wyrobow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.11 PODLOZA | POSADZKI kod CPV 45432

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepg/magania dotyce wykonania i odbioru warstw
podiazy i posadzek w ramach remontu i termomodernizagjlybku przy ul. Lubomelskiej 5 w
Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania:

1.3.1 warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawopaziomugcej ,

1.3.2 posadzki z ptytek gres o wymiarach 30x30cmapawie klejowej wraz z cokolikami,

1.3.3 warstwa wyrownawcza pod posadzki z zaprawyecgowej 25mm,

1.3.4 podioga drewniana z desek sosnowych na lelgapodktadkach na poddaszu,

1.3.5 posadzka i oktadziny schodouyavic epoksydowych wraz z przygotowaniem i zagrurdnigm
podiaza,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczaeigodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogdlne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczego6towe

2.2.1 Zaprawa cementowa Stosowana zaprawa do wykonania gtadzi powinmowihda

wymogom normy PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlanekiezy

2.2.2 Zaprawa samopoziomujca

Mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi dyiidkatorami, samoczynnie wygtadaap s¢
zaprawa do wyréwnywania podipw zakresie 1 — 10mm

Wiasciwosci: - samopoziomuaca, ruch pieszy po 6 godzinach, rady¢ wylewana maszynowo, do
kazdego typu wyktadzin, odporna na ofp@nia skupione.

2.2.3 Plytki gresowe- o wymiarach do 30x30cm, wg PN-ISO 13006:2001ytkP ptyty ceramiczne.
Definicje, klasyfikacja, wisciwosci i znakowanie. Piytki grub 7,5mm, mrozoodporner. (¢
nashkliwosci), nieszkliwione, antypdizgowe (gr. R11) wg PN-EN 14411:20009.

2.2.4 Zaprawa klepca do ptytek- klasy C2 wg normy PN-EN 12004

2.2.5 Zaprawa —spoinaelastyczna klasy CG2 wg PN-EN 13888;

2.2.6 Tarcica podtogowa

wg (PN-74/D-94005), z drewna sosnowego klasy Il. streagWymiary tarcicy podiogowejasustalone
przy wilgotnaci drewna rownej 15%. Grubétarcicy szorstkiej (nie struganej, nie gtadzomweynosi
38mm. Po ostruganiu jednostronnym grédmaleje o 2mm, a dwustronnym o 4mm. Szefokarcicy
szorstkiej wynosi: 100, 110 lub 115 mm i od 120 280 mm ze stopniowaniem co 10mm. Po
ostruganiu szeroko zmniejsza sie o 5mm. Dlugbtarcicy wynosi: 3,0 + 5,5 m ze stopniowaniem co
0,10m. Jakgt tarcicy zaley od rodzaju i iléci wad drewna.

Deski podtogowe wg (PN-EN 13629:2004 oraz PN-EN2B32004) z drewna iglastego.

Podziat na klasy zalg od wystpujacych wad powierzchni (biel zdrowygld, pekniccia, zakorki,
zmiana barwy, biodegradacja).

2.2.7. Posadzka epoksydowa antyflzgowa kwarcowa klasa antypglizgowosci min. R11):

- podkfad impregnacyjny

- nawierzchnia epoksydowa

- posypka z piasku kwarcowego o granulacji 0,5-Ip0m

- warstwa wykaczeniowa poliuretanowa barwiona w kolorze RAL7026
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Zastosowa posadzk systemow, posiadajca aktualne atesty iswiadectwa ITB, zachowa¢
kompletny zestaw warstw adtych aprobat techniczn.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Betoniarly do przygotowania zapraw, wygiem budowlanym, spgkem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogolne”pkt.4;

4.2 Wymagania szczego6towe

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochroe przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatyevazynnikéw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST.B.00 , Wymaganidraegpkt.5;
5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1. Posadzka w pomieszczeniugata cieplnego

Na gtadzi z zaprawy samopoziomcgj grub 0,5cm wykortaizolacg z zaprawy do wykonywania
izolacji wodoszczelnej pod plytki ceramiczne, efaghej o wydlaeniu wzgkdnym przy zerwaniu
18% /grub. 2mm/.

Posadzka z ptytek gres na zaprawieddej kl. C2 wg PN-EN 12004.

Cokolik wys.15cm z plytek gres. Stosaapoiny elastyczne z zaprawy kl. CG2 wg PN-EN 13888
Stosowa plytki gres o powierzchni angobowanej, klasy 4 mahgsci nascieranie (PN-
EN14411:2006), antygbzgowe (gr. R11) wg PN-EN 14411:2009, grupa #gdsvosci I.

Tasmy izolacyjne w nargnikach (stosowarozwigzania systemowe).

5.2.2 Posadzki cementowe, gtadzie

Powierzchng przeznaczando wykonania posadzki nalepokry¢ folia budowlan. Po ut@eniu, beton
( lub zapraw cementow ) zagsszcza& do osagnigcia wspoétczynnika 1,0. Podta betonowe pod
posadzki z piyt i plytek zacietana ostro. Pozostale podi betonowe zaciefana gtadko. Podia
musz by¢ poziome lub mié zachowane projektowane spadki. Nierowrioptaszczyzn mierzone
dwumetrowa tat nie mog przekracza 3mm.

Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powimigkazywa& wytrzymatad¢ nasciskanie nie
nizsz niz 12MPa, na zginanie 3MPa. Podklad podiogowy naebezimentéw musi ldyodpowiednio
dlugo sezonowany. Czas sezonowanialkgo jednego centymetra podkladu cementowego wyrkosi
7-10dni.

5.2.3 Posadzki z ptytek gresu

1. Warunki wykonania posadzek z ptytek

Posadzki z ptytek nima wykonywa jedynie na podktadzie, ktérego prawidtaidavykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protekoodbioru daticzonym do dziennika budowy.
Podstawowe wymagania dotyce wykonania posadzek z plytekreastpujace:

a. w pomieszczeniach, w ktérych wykonujes gp0sadzki z plytek ukladanych na zaprawach
cementowych, w trakcie robo6t i przez kilka dni pgkananiu posadzki temperatura powietrza nie
powinna by nizsza nit 5°C,

b. temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktbposadzka z ptytek jest ukladana

na zaprawach i kitachzwic syntetycznych, nie powinna byizsza nik 15°C w trakcie robét i przez
kilka dni po wykonaniu posadzki,

2. Wymagania

a. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnyohwniez w posadzce, powinna bywykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem kzazeylatacyjna powinna kywykonana na linii
wodorozdziatu,

b. posadzka powinna byczysta; ewentualne zabrudzenia zapralub kitem naley usuwa&
niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

c. powierzchnia posadzki powinna dyowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w progkci
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki odzotayzny poziomej lub projektowanej, mierzone
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2-metrovy tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, n@apnno by wigksze nk 5 mm na
catej dlugdci lub szerokéci posadzki,

d. spoiny m¢dzy ptytkami przez catdlugasé i szerokd¢ pomieszczenia powinny twor&yinie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpo&inno wynosi wigcej niz:

-2mm na Im i 3mm na catej diugm lub szerokéci posadzki w przypadku ptytek pierwszego gatunku,
-3mm na | m i 5mm na catej diugn lub szerokéci posadzki w przypadku plytek gatunku drugiego i
trzeciego;

e. grubdé¢ spoin megdzy ptytkami nie powinna liywigksza nk 2mm,

f. ptytki powinny by¢ zwiazane z podktadem warsfvzaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni,

g. w miejscach przylegania deian posadzka powinna byvykonczona cokotami o wysokoi co
najmniej 100 mm; cokoty powinny bytrwale zwiazane z posadzk

Wykonanie wymienionych czyngoi powinno by odnotowane w dzienniku budowy

Przed przysipieniem do ukladania posadzek riglenontazowo osadzi listwy dylatacyjne oraz listwy
taczace r&ne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy falaastpnie trwale zamocowa
wedlug technologii okidonej przez ich producenta. Posadzki z piytek wdada poditaach
pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprdd@pwej nanoszonejabkowary szpachi.
Cokoliki wykona o wysokdci minimum 15cm. Fugowanie przeprowatdzpo zwhzaniu kleju.
Uszczelnienia naty wykona silikonem o barwie stosowanej fugi.

4.Naroza - styki posadzek zescianami, szczeliny dylatacyjne i pgtzenia powierzchni tno-
materialowych naley zabezpieczy przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywat&my
uszczelniajcej o szerok&i 12cm. Tama posiada uzupetnigie wyroby do zabezpieaz@aranikéw
wewretrznych, zewstrznych, manszety uszczelnieg przejcia rurek instalacyjnych i kotnierze
uszczelniace.

Tasmg uszczelniajca wklei¢ w swieza warstwe powtoki izolacyjnej. Naspnie brzegi temy przykry¢
warstwg odpowiedniej powtoki izolacyjnej.

5.2.4 Podloga drewniana z desek sosnowych

Na stropie poddasza wykanhpodtog; drewnian (biak) z desek sosnowych grudmo 30mm.

Legary o przekroju 8x10cm na podktadkach gégb&0Ocm. Rozstaw legaréw 50cm.

Drewno iglaste (sosnowe) klasy C24 zabezpieczomé dmgniochronnie.

Deski podiogowe wedtug normy PN-EN 13990:2005 Pgidiioewniane.

Deski podtogowe z drewna iglastego rglektada prostopadle déciany okiennej.

Miedzy posadzk a statymi pionowymi elementami budynku rngleozostawé szczelir 0 szerokéci
10-25mm.

Posadzk z desek nalgy wykonczy¢ wzdtuz scian przez przybicie listew podtogowych pseennych.
W listwach powinny b§ wyrobione od stronyciany wyckcia umaliwiajace wentylag} przestrzeni
podpodiogowe;.

Przygotowanie i montapodtdg z desek struganych.

Przed przysipieniem do uktadania podtogi najesprawdz, czy podtae jest rowne bez zagftien i
wybrzuszé oraz suche. Ukladanie desek podtogowych powinzelpega prostopadle ddciany z
otworami okiennymi. Po ul@niu pierwszego ezlu desek nalg skontrolowa jego prostolinijnéé za
pomoa nachgnigtego sznurka. Nagbtnie mana ukiadé kolejne rzdy desek. Podtoga z desek
podiogowych powinna ly oddylatowana odcian szczelin min 1cm. Po wykonaniu catkowitego
montau desek styki podtogi z&ianami naley wykonczye listwami przypodtogowymi drewnianymi.
5.2.5 Posadzka na schodach zewtrznych

Posadzka antygbzgowa kwarcowa (klasa antyflzgowaosci min. R11):

- podkfad impregnacyjny

- nawierzchnia epoksydowa

- warstwa wykaczeniowa poliuretanowa

Zastosowé posadzk systemow, dowolnej firmy posiadapa aktualne atesty kwiadectwa ITB,
zachowugc kompletny zestaw warstw @bych aprobat technicza.

Przy wykonywaniu posadzek epoksydowych malstosowa zalecenia okrdone w instrukcji
producenta dotyaze sposobu przygotowania kompozycjiingdw czasowych oraz gruntowania i
wykonania poszczegolnych warstw.

Epoksydowa posadzka zacierana wykonywana jest r@ojuo betonowym. Posypka z piasku
kwarcowego o granulacji 0,5-1,0mm

Powierzchng pokry¢ matowym lakierem poliuretanowym w kolorze RAL7026.

Epoksydowa posadzka zacierana wykonywana jestzia baateriatow ujtych w Aprobacie
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Technicznej ITB nr AT-15-5611/2002

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6;

6.2 Wymogi szczegotowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akozywanych przez Wykonavwgcmateriatow i zgodnii
wykonywanych rob6t z dokumentagyrojektowy i wymaganiami SST obejmuj

- Badanie dostaw materiatéw, kontr@rawidtowdci wykonania robot (geometrii i technologii), ogen
estetyki wykonanych robot.

- Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhtkilementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgod§td dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw dotyeych stosowanych
materiatdbw z wymogami prawa.

Kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego, prawidtowsci utozenia posadzki, jednolifoi barwy lub wzoru,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki @szizyzny za poma2-metrowej taty w dwdch
réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

- sprawdzenie prostoliniowsoi spoin za pomeagccienkiego drutu naggnigtego wzdti spoin na catej
diugasci i pomiaru odchyl# z doktadnécia do 1mm.

- sprawdzenie grulioi spoin i ich wypemienia za pommgledzin zewrtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkb 1nt nalezy zmierzy spoiny suwmiark z
doktadndcia do 0,5mm,

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cokotow, osadzenia wpustéw itp.

- sprawdzenie przylegania posadzki do podkiaolorzez opukiwanie posadzki;

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru rob6t podano w SST.B.00.,Wjan& ogolne” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie podky i podiég oblicza & w n? na podstawie dokonanych begmnio pomiaréw. Z
obliczonej powierzchni odlicza sipowierzchng stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw
wicksze od 0,25M

W przypadku rozbinos¢ pomiedzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie obliczavsediug
stanu faktycznego. 16 robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdhow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pasji

8.1. Odbiér materiatow i robot powinien obejmowa zgodndci z dokumentagj projektowa oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi &aesi wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jak@i wystawionym przez
producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza gistosowania do robot materiatow, ktorych widciwosci nie odpowiadap
wymaganiom technicznym.

Nie naley stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmow:

- sprawdzenie wygbtu zewrtrznego; badanie nalg wykona& przez ocegwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowgoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieezyalwykona& przez
ocere wzrokowa,

- sprawdzenie gruBoi posadzki cementowej nale przeprowad@ na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badapriostoliniowdci
naley wykona za pomog nacikgnietego drutu i pomiaru odchylez dokladnécia 1 mm, a szerokai
spoin — za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtow§oi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badamaley wykona
przez oce@wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1 Ogolne zasady ptatnéi

Ogdlne zasady ptatéo podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoélne”pkt.9;

9.2 Podstaw pfatnosci, z uwzgkdnieniem zapiséw zawartych pomidzy Wykonawe a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robdt,jest wykonana i odebrana dto nt powierzchni
utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmpjeygotowanie podia, dostarczenie
materiatéw i spretu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy:

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRmdziat, nazwy i okidenia.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedahjch wykonania — Materiaty-
wiasciwosci i wymagania;

PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cenregjtdVymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (etawych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B -04500:1985 Zaprawy budowlane—Badania cegfledizych i wytrzymaléciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN-EN 1322 Kleje do plytek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN- EN ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne fiDieje, klasyfikacja, wtaciwosci
i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicznebieranie probek i warunki
odbioru.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicznen@czenie wymiarow i
sprawdzanie jak@i powierzchni.

10.2 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budamyich cz. B Roboty wyk@zeniowe,
Posadzki z wyktadzin widkien i polichlorku winyl@#2009; Instytut Techniki Budowlanej.
Z.U.A.T. 15/VIII.09 Posadzki z zastosowaniegwic syntetycznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.12 ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 4532
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadjihtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru izolacjiw ramach remontu i termomodernizacji budynku prizy-ubomelskiej 5 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociopidermicznej

1.3.1 poziomej izolacji przeciwwilgociowe] w murze ceglty o grub 80cm metadiniekcji
grawitacyjnej,

1.3.2 izolacja przeciwwilgociowa 2x papy na lepjkyty fundamentowej

1.3.3 izolacja przeciwwilgociowa pionowa powitokowdumiczna z dwoch warstw elastycznej masy
bitumiczno-kauczukowej z zagruntowaniem,

1.3.4 izolacje przeciwwilgociowe szlamowe pod phgtramiczne z wklejeniemdiay uszczelniajcej,
1.3.5 izolacja z folii paroizolacyjnej

1.3.6 izolacja cieplna, pozioma poddasza z wetmenailnej z ptyt uktadanych na sucho,

1.3.7 izolacja cieplnécian fundamentowych z piyt styropianu ekstradowaregow. pionowe

1.3.8 izolacja ocieplenia zewmznych scian fundamentowych — powierzchni pionowych {oli
fundamentow drenaowa wyttaczam ( kubetkow )

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjizeciwwilgociowych i termicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachngsavowych lubswiadectwach ITB dopuszczgiych
dany materiat do powszechnego stosowania w buddwieic

2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1 Izolacja z zaprawy -do wykonywania izolacji wodoszczelnej pod ptytkramiczne, elastycznej
o wydtuzeniu wzgednym przy zerwaniu 18% , grusm 2mm;

2.2.2 Tama uszczelniajca -tasma izolacyjna wodochronradopotaczen posadzkasciana

2.2.3 Samoprzylepna membrana bitumiczna

Membrana charakteryzujegsiuza przyczepnécia pocztkows i elastycznécia. Sktadnikami jest asfalt
0 wysokiej modyfikacji oraz laminat z foli polieghowej o duej gestaéci. Charakteryzuje siwysolg
trwatoscia, odporndcia na uderzenia, przebicia lub rozdarcia.

2.3. Materialy do izolacji termicznych i akustycznygh
2.3.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasy.
a) Wymagania
* plyty styropianowe powinny posiadldarwe granulek styropianowych wginie
spienionych,
» dopuszcza giwystpowanie wgniotdw i miejscowych uszkodze
dla ptyt o grubéci ponizej 30mm — o gibokasci do 4mm
dla ptyt o grubéci powyzej 30mm — o gibokasci do Smm.
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t aczna powierzchnia wad nie a@przekracza50cnt, a powierzchnia najwkszej dopuszczalnej
wady 10cm.
e wymiary:

dtugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczaloeydd +0,5%
szeroké¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchls mm
grubas¢ — 20-500 mm co 10mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktadaeiv stosy o pojemniai 0,5-3,6m, przy czym wysokgt stosu nie powinna
by¢ wyzsza nk 1,2m. Na opakowaniu powinna dyaklejona etykieta zawiergia nazw zaktadu,
oznaczenie, nr partii, daprodukgciji, ilgs¢ i piecaitke pakowacza.

c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nafs przechowywa w opakowaniu z dala agodet ognia.
2.3.2 Piyty ze styropianu ekstradowanego XPS
Do wykonania warstwy izolacyjnej nale stosowa Ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS30
spetniajce wymagania normy PN-EN 13163:2009 o wspotczynmikzewodzenia ciepta = 0,035
W/(m x K).
Naprzenia sciskapce przy 10% odksztaticeniu wegdhym > 500kPa, klasa reakcji na ofjieE,
wspotczynnik oporu dyfuzyjnegel00.
Piyty termoizolacyjne styroduru XPS 035 grubl4cm. Zastosow& mocowanie systemowe (klej +
taczniki mechaniczne).

Polistyren  ekstrudowany XPS  (styrodur) jest matenm termoizolacyjnym. Dzki

zamknitokomérkowej budowie wewgtrznej wykazuje on szereg unikalnych cech bardzggatnych
w budownictwie. Styrodur XPS charakteryzuje Isardzo dokby izolacyjnGcia termiczry, odporndcia
na dziatanie wilgoci oraz wysekvytrzymatacia.

2.3.3. folia kubetkowa(PEHD) grubéci 1,5mm

wykonana z polietylenu wysokiejestasci (HDPE); asymetryczna struktura wytloazev formie
piramidalnej nadaje folii kubetkowej wysokvytrzymaltaé nasciskanie oraz rozrywanie. Wyttoczenia
pozwalaj odprowadza wilgo¢ z fundamentow dzki cyrkulacji powietrza. Przyczyniaesto rowniez
do poprawy izolacyjnéi termicznej fundamentow.

2.3.4. elastyczna masa klgga bitumiczno-kauczukowa

3. SPRZET
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spegu.

4, TRANSPORT
Materiaty izolacyjne naley przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST.B.00 , Wymaganidragjpkt.5;

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa i termiczn&cian fundamentowych.

Izolacje przeciwwilgociowg pozioma wykona& w scianach zewgtrznych na wysokgi warstw
posadzkowych parteru metpthiekcji krystalicznej od zewatrz i od wewntrz. W klatce schodowej
przy scianie budynku gsiedniego iniekej wykona od wewntrz.. Otwory iniekcyjnep20 wierct w
rozstawie co 15cm poditem 40°.

W klatce schodowej otwory wiekcbezpdrednio nad posadzka podté&m 45°.

Izolacje pionowa przeciwwilgociows i cieplng wykona do gkbokadsci 1,10m poniej poziomu terenu
i na wys. 30 cm ponad terenem, na obwodzie budynku.

Przed przysipieniem do robot izolacyjnych mur najeoczysci¢, odgrzybé i zabezpieczy srodkami
grzybobdéjczymi i wyprawd tynkiem cementowym kat. II.

Kolejnos¢ warstw izolacji:

- elastyczna masa kigja bitumiczno-kauczukowa

- styropian ekstrudowany\&0,035) grubéci 14cm

- folia kubetkowa (PEHD) grubdgi 1,5mm.

Foli¢ kubetkowy nalezy mocowd& do scian za pomog gwazdzi/ kotkow z wyciem plastikowych
podkiadek uszczelniagych. Przy mocowaniu folii na styropianie #ma wy¢ kotkow szybkiego
montau (2-3 mocowania ha metr kigy). Nalezy uwaza¢ aby przy montau nie uszkodzi wyttoczen

64



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLO NSKI

folii! Folia kubetkowa powinna by przytwierdzana wyttoczeniami w stromuru.

Odgrzybienie powierzchniscian

Po skuciu tynkoéw w miejscach uszkodzonych &ciy sciare szczotkami, zm§, zagruntowa i
doktadnie osuszy

Sciany oczgci¢ przy pomocy szczotek stalowych z uszkodzonych grzdionych gtadzi i
zaimpregnowa preparatem grzybobojczym do tynkow i gtadzi..

5.2.2 I1zolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkitadu
a) Podkilad pod izolacje powinien byrwaly, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce
nan obchzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinné biywna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podktadu
a) Podkilad betonowy lub cementowy pod izadgmpwinien by zagruntowany.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien dysuchy, a jego wilgotrié nie powinna
przekraczéa 5%.
c) Powioki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tyendruga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wysctoiu pierwsze;.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania paldkpowinna b¥ nie nizsza nk 5°C.

izolacje z zaprawy do wykonywania izolacji wodoszczelnef pgtytki ceramiczne, elastycznej o
wydtuzeniu wzgkdnym przy zerwaniu 18% /grub. 2mm/.
Tasmy izolacyjne w narinikach (stosowarozwiazania systemowe).

5.2.3 Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowanaterialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny hyuktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianoalezy uktada& na
styk bez szczelin. Ptyty winny bByrzyckte na miag bez ubytkow i wyszczerhie

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach @ warstwe uklada& mijankowo. Przesuncie stykdw winno
wynosE minimum 3cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty tyatshront przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folia lub pap).

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Materialy izolacyjne.
. Wymagana jak& materiatdbw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez

producenta przez gaiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jak&ei zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.
* Materialy izolacyjne dostarczone na budoWwez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jak@ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
. Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgod&o z
dokumentag] projektowa oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zasterieco do zgodnéci materiatu z
za&wiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta powiniertlmn zbadany zgodnie z
postanowieniami normy gatwowej.
. Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatdow izolacyjnych, kabrywvtasciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalery stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows robét jest M powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien s¢ odby przed wykonaniem tynkow i innych rob6t
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
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a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakixi materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budow

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdiikagacych,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie bylty zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty izolacyjne podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie pogip

- zagruntowanie poda,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciegj w budownictwie. Ptyty styropianowe ( PS-
E)

- PN-EN 1946-1:2000 Wiaiwosci cieplne wyrobéw i komponentow budowlanych. Spdtewe
kryteria oceny laboratoribw wykomgych pomiary wtéciwosci zwiazanych z transportem ciepta.
Kryteria wspélne.

- PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elayebudynku, Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane k& budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Sposob obliéze

- PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgaove;.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cie@] w budownictwie. Plyty styropianowe.

- PN-B 20132:2004 — Wyroby ze styropianu (EPS) pkadvane fabrycznie-zastosowania.

- PN-99/B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E).

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej wdmwnictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacje

- PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w lmwehictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.

- PN-EN 13055-1:2003 Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej -- Wyrobylekkiego kruszywa
z peezniepeych surowcow ilastych (LWA) formowane in situ -zg8¢ 1: Specyfikacja wyrobéw w
postaci niezwjzanej przed zastosowaniem
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU

SST.B.13 ROBOTY MALARSKIE | ODGRZYBIENIOWE  KOD CP V 45442180-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjchtécznej § wymagania dotyece
wykonania i odbioru remontu i termomodernizacji yakl przy ul. Lubomelskiej 5 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robo6t obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie nagpujacych robo6t malarskich:
1.3.1 oczyszczenie i zabezpieczenie belek stalowgidpraa mlekiem cementowym
1.3.2 odgrzybienigcian ceglanych przyayciu szczotek stalowych oraz smarowania preparatem
odgrzybiajcym do murdw,
1.3.3 zagruntowanie podtp i malowanie tynkdw wewgtrznych farbami lateksowymi odpornymi
na zmywanie,
1.3.4 malowanie kominéw ponad dachem farbami zolewazemianowymi;
1.3.5 malowanie pokrycia dachu z blachy fanla ocynk wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem,
1.3.6 - malowanie tynkow cienkowarstwowych elewaégirbami elewacyjnymi zolowo-
krzemianowymi;
1.3.7 zabezpieczenie przed grafitibdkami systemowymi,
1.3.8 hydrofobizacja podity w strefie przygruntowej — powierzchnie tynkowane;

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce rob6t.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorgkie

2. Materialy
2.1. Spoiwa bezwodne

2.1.1.Pokost Iniany powinien &yiecz oleist o zabarwieniu odoitego do ciemnolzowego i

odpowiadajca wymaganiom normy getwowej.

2.1.2.Pokost syntetyczny powinien ¢byzywany w postaci cieczy, barwy od jasdte] do

brunatnej, bdace] roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z

ewentualnym dodatkiem modyfikigym, o widciwosciach technicznych zkbnych do pokostu

naturalnego, lecz o krétszym czasie sebiai. Powinien on odpowiadawymaganiom normy
panstwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
2.2. Rozci@czalniki

W zalenosci od rodzaju farby naky stosowa:

- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnyatizajéw farb. Powinny one
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o jakiwi
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sersaw
2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby dyspersyjne ( emulsyjne yawieraj jako spoiwo organiczne dyspersje tworzyw

sztucznych.

Farbaemulsyjna, lateksowa déxian i sufitdbw, odporna na zmywanie, zapewgtiaj ,oddychanie

scian” zgodm z wymogami PN-EN-13300.

2.3.2 Farby krzemianowezawieraj krzemian potasowy ( szkio wodne potasowe ) jakmivap

pierwszego stopnia.
Farba zolowo - krzemianowa
Wymagania dla farby:
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego S@,01 m
- wsp6tczynnik przenikania pary wodnej @iooddawanej pary wodnej V = 2100 gféut)
- przepuszczalrié wody (wodochtonngt 24h) w < 0,1 kg/( ih>)
- odporna na dziatanie mikroorganizméw glonéw, giay, alg,
- dzialanie fotokatalityczne
- udziat czsci organicznych < 5%.
2.3.3. Farba poliuretanowa jednosktadnikowa
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tworzy trwah warstwe zabezpieczaga przed korozj oraz uszkodzeniami mechanicznymi, elastgczn
powtoke, odporm, na scieranie. oddziatywanie czynnikbéw zegtrznych nie wpltywa na kolor czy

potysk pomalowanej powierzchni. wykazuje ona odp&tnw przypadku kontaktu z takimi

substancjami jak m.in. rozpuszczalniki, oleje masaye czy innesrodki chemiczne. Skutecznie
zabezpiecza rownteprzed dziataniem wody czy promieniowania UV.

2.3.4.Preparaty do odgrzybienia i impregnacji murév posiadajce pozwolenie Ministerstwa
Zdrowia posiadaijce wig&ciwosci biobojcze i osuszage.
2.3.5.Farba renowacyjna, antykorozyjna na ocynk- wg normy PN-C-81903: 2002, Rodzaj | A
odporna na zanieczyszczenignvdowisku C-3. Grubi® powtoki farby min. 250u.
Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna rozpuszczalnikowa, jednoskladnikowa,
wysychajca na powietrzu. Zawiera aktywne pigmenty antykgjreez
Gestas¢ - nie wiecej niz 1,35 g/ cm3
[ Zawarté¢ substancji statych - 60 £ 2 % wag. / 43 + 2 % ob;.
[ Gruba¢ warstwy - mokrej 90 + 100m /suchej 4qum, - mokrej 110 +120m /suchej 5um
Farba gruntoemalia przeznaczon do bezpéredniego malowania powierzchni stalowych
ocynkowanych w celu zabezpieczenia przed karozjekoracyjnym oraz do renowacji powierzchni
uprzednio pomalowanych farbami poliwinylowymi akdyozyjnymi.
Wiasciwosci powtoki:
- gftadka, matowa
» dobrze przyczepna
« odporna na:
o wilgog,
o $rodowisko stabo kwéne i stabo alkaliczne
o dziatanie czynnikéw atmosferycznych (kima deszcze, UV)
« termoplastyczna
« szybko wysychajca
« 0 trwalej kolorystyce
2.3.6. Impregnat bezbarwny hydrofobizujcy do tynkéw silikatowych
Preparat wodny na bazie silanéw przeznaczany dareigmacji mineralnych tynkéw i powiok
malarskich.
Cechy charakterystyczne
» Zabezpiecza przed wadolejami
« Bezwonny i bezbarwny — nie tworzy powtoki
 Nie zmienia koloru oraz stopnia potysku impregao®] powierzchni
» Schngcie do nielepicej sk postaci
» Skuteczné¢ w przypadku matychgknie¢ i szczelin
* Redukuje i ogranicza powstawanie wykwitéw
» Ogranicza sktonnié powierzchni do zabrudae
 Utatwia samooczyszczenie elewacji pod wptywemdgpaatmosferycznych
* Mocno obnta nasikliwo$¢ impregnowanych materiatéw
2.3.7Srodki zabezpieczajce przed graffiti
Nie powodujcy zmiany koloru elewacji, odcienia.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub watkow.

4. Transport
Farby naley transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obggmjacymi w transporcie.

5.  Wykonanie rob6t

5.1 Zakres robot.

Odgrzybienie muréw z cegty

Kolejnas¢ wykonania robot:

- 0Czyci¢ szczotkami stalowymi znéyz wody -wysuszy sciany

-odgrzybt cate powierzchnie lica cegtly i spoin

Wykona malowanie docieplonych elewacji niepaltwg DIN 4102-A2) elewacyjn farba zolowo-
krzemianow o dziataniu fotokatalitycznym na bazie zolu krzenkiowego i szkla wodnego
potasowego.

UWAGA ! Przed wyborem farby elewacyjnej nglesprawdz karte techniczg i karte charakterystyki
danego produktu potwierdzaj przypte w projekcie parametry.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie
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zimowym pomieszczenia naleogrzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu
malowania mena dopgci¢ do stopniowego obgania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaralowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i uidzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanéeian mana wykon& po:
catkowitym ukaczeniu robét tynkarskich, usugiu usterek tynkarskich, odbiorze robét tynkarskich
Przygotowanie podiay
5.1.1. Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,bypaprawione przez
wypetnienie ubytkéw. Powierzchnie powinnydgczyszczone z kurzu i brudu.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyc¢bgczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN- ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykpedowe;j.

5.2. Wykonywanie powtok malarskich

Malowanie elewacji
5.2.1. Malowanie elewacji natg wykona dwukrotnie, aywajac farby elewacyjnej zewirznej
mieszanej fabrycznieiciany naley pomalow& w kolorach wg projektu. Farba dostarczana jest w
gotowej postaci i konsystencji. Nie wolnacty¢ jej z innymi materiatami. Fagomazna naniéc¢
watkiem, mdzlem Ilub metosd natryskowa. Naley chront malowane powierzchnie przed
bezpdrednim nastonecznieniem, dziatlaniem wiatru i desz€2zas wyschrcia farby zalenie od
podiaza, temperatury i wilgotri@i wzglednej powietrza od okoto 2 do 6 godz.
e Aby unikm¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowyfanb naley na jednej
powierzchni naktadafarbe o tej samej dacie produkcji.
* Przed ostatecznym wykonaniem malowaniascianach naley wykona prébki kolorystyczne na
elewacji w celu zatwierdzenia przez Przedstawidilgestora.
5.2.2. Przed przygpieniem do robo6t malarskich nale zabezpieczy folia okna, drzwi, parapety,
oktadzinyscienne, nawierzchnie chodnikéw i opasek w celu nigika zabrudzenia fagb

5.2.2 Tynki wewretrzne, malowanie.

Sciany w pomieszczeniachzytkowych od strony podworka i wjazdu na dzigia zawilgocone i
zagrzybione

Nalezy usura¢ wszystkie zawilgocone i zagrzybione tynki i oktaty.

Sciany oczyci¢ z zagrzybié, szczotkami stalowymi , osusziyodgrzybt preparatem odgrzybiggym
do murow.

Wykona nowe tyki wapienne kat. Ill nicianach , wzmacnianym filarku i nadpgeeh.

Usunkte podczas robot wzmacniaych , fragmenty oktadziny ptyt gipsowo-kartonowyctaupetné.
Sciany i sufity malowéa farba emulsyjra, lateksows do $cian i sufitbw, odporp na zmywanie,
zapewniajca ,oddychaniescian” zgodm z wymogami PN-EN-13300.

Do nowych tynkéw, gtadzi i farb stosowdodatki grzybo i pléniobojcze.

5.2.3 Malowanie pokrycia dachu.

Istniejace pokrycie z blachy ocggi¢ z korozji i starej farby.

Do malowania #y¢ renowacyijn farba antykorozyjma, na ocynk.

Zastosowa farke farbe poliwinylowa na ocynk odpornna zanieczyszczeniadrodowisku C-3.
Grubai¢ powtoki farby min. 250.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva
- sprawdzenie wygbu powierzchni,
- sprawdzenie wskliwosci,
- sprawdzenie wyschetia podiga,
- sprawdzenie czysioi,
Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadz po zak@éczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcaeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcaeiej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza nigsuej od +5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wygHu zewrtrznego,
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- sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzeniavipki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczeprii zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeili badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i
wykona powtornie.

7. Obmiar robot
Jednost obmiarovy robét jest ri powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @gdomania
podtaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemztowa lub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru itonssego i sprawdzonych w naturze.

5. Odbiér robot.

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

Odbidr podtga.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pegdtonateriaty powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wchodgiw skiad wybranego systemu. Pato posiadajce drobne
uszkodzenia powinno bynaprawione przez wypetnienie ubytkéw. Pagi@owinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.%elleodbiér podiga odbywa si po
diuzszym czasie od jego wykonania, igi@odiaze przed gruntowaniem ocmj¢.

8.2. Odbidr rob6t malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewnrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu

réwnomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodni@i ze wzorcem producenta,

braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek niero#ga pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekowgpherzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych okieffadéw rdzla itp.,

w stopniu kwalifikupcym powierzchni malowarn do powtok o dobrej jak@i wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odport powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odportd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepodpowtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powitoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporw powtoki na zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatdw i rob6t powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci
Placi si za ustaloa ilos¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wmz
przygotowaniem do malowania podén przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. §torobét okréla si
na podstawie projektu z uwezglhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dfadz
inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

- PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wi¥ggania i badania przy odbiorze

- PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wyaraia i badania

- PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowaleiaacji budynkow.

- PN-93/C-89440 Farby emulsyjne ( dyspersyjne \gmalowa wewretrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
SST.B.14. OPASKI OCHRONNE, CHODNIKI - KOD CPV 45233260-9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotyere
wykonania i odbioru robét zwzanych z remontem opaski odwadaéaj, chodnikdéw wokot
budynku przy ul. Lubomelskiej 5 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie :
1.3.1 nawierzchnie opasek z kostki brukowej beta@joma podsypce cementowo-piaskowej
recznym profilowaniem i zagszczaniem podi@ pod opaski;
1.3.2 nawierzchnie z ptyt drogowych $eiekatnych z wypetnieniem spoin zaprawa cemengow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowgizujacymi odpowiednimi normami oraz
SST. B.00 Warunki ogolne.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestogskie

2. MATERIALY.

2.1. Kostka brukowa betonowa

Kostka i obrzea mog by¢ wbudowane jeeli ich przydatné do tego celu &dzie potwierdzona
deklaracy zgodndci z PN lub z aprobattechniczia oraz spetnione zostam/w wymagania.
2.1.1Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, skan, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek
musi by réwna i szorstka, a kradzie kostek réwne i proste. Wkhigcia nie powinny przekracéa
2mm.

2.1.2Ksztatt wymiary i kolor - Przewidziano do wbudowankostk o grubdci 6cm dla ktorej
tolerancje wymiarowe wynogz

- na dlugdci i szerokdci - plus, minus 3mm,

- na grubdci - plus, minus 5mm.
2.1.3Wytrzymata¢ nasciskanie
Wytrzymaitag¢ na sciskanie po 28 dniachérednia z 6-ciu kostek) nie powinna dynniejsza ni
60MPa. Dopuszczalna najsza wytrzymalé¢ pojedynczej kostki nie powinna déymniejsza ni
50MPa.
2.1.4 Nashkliwosé.
Nasikliwosé kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250[2] i wynési
nie wigcej niz 5%.
2.1.50dpornd¢ na dziatanie mrozu
Odpornd¢ na dziatanie mrozu jest wystarcae, jezeli:
- prébka po 50 cyklach zaniamnia i odmraania nie wykazuje ¢knig¢ a strata masy nie przekracza 5%
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymae probek nie zameanych nie jest
wieksza ni 20%
2.1.6.Scieralnd¢.
Scieralng¢ kostek betonowych okélona na tarczy Boehmego powinna wyréasie wiecej niz 4mm.
2.2.Piasek do wykonania podsypki cementowo — piaskpaejnawierzchnie z kostki
Zastosowa piasek gruboziarnisty odpowiadey wymogom normy PN-B-11113:1996. Do zKaj
ilosci piasku dostarczonego na budgwmusi by dofaczona deklaracja zgodéw.
2.3.Cement do wykonania podsypki cementowo - piask@edjnawierzchnie z kostki.

Zastosowé cement powszechnegazyiku zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1: 2002,
portlandzki rodzaju CEM I, klasy 32,5 w dici 150kg/ni podsypki.
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3. SPRZET
Roboty zwhzane z wymias nawierzchni chodnika i opaski ochronnej powinny lwyykonywane
recznie.

4. TRANSPORT.
Materialy na budow powinny by przewaone odpowiednimisrodkami transportu, zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robot podano w SST.B.0G/pvegania ogolne”pkt.5.
5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Opaska odwadniajca - chodniki.

Po wykonaniu izolacjician wykop przyscianie wypeint zag:szczon mieszank lessowo— cementaw LC-
50). Wykon& podktad z piasku stabilizowanego cementem Rm=P&Md grub 15cm.

Utozy¢ kostke brukows z betonu wibrowanego grub. 6¢cm na podsypce z mns$piaskowo cementowej grub
4cm. Krawezniki betonowe szer. 15cm.

Szerokd¢ opaski (dajcia do schoddw zewtrznych ) przyscianie wschodniej 125cm.
Opaska od strony wjazdu w szerégiomiedzy sciam budynku a istniaicym kraweznikiem.
Kostka brukowa z betonu wibrowanego o akisivosci <6% wg PN-EN 1338

Obok schodéw oraz przy kramnikach utay¢ ptyty betonowe (trylink) z odzysku.
Powierzchnie opasek i nawierzchni uksztattéwa spadkiem 1,5% aatian budynku.

Po wykonaniu izolacjscian fundamentowych od strony ul. Lubomelskiej aaltzy¢ przyscianie istniegce przed
wejsciami ptyty i chodniki, z kostki brukowej.
Stosowé kostke brukowy prostolatng w kolorze szarym.

5.2.2 Roboty przygotowawcze

W ramach robét przygotowawczych najevykonat:
- rozbiorlk istniejacej, zniszczonej opaski betonowej,
- koryto oraz przygotowanie podsypki piaskowej wass okoto 5cm grubfci wraz z
wyprofilowaniem podiea, zagszczeniem mechanicznym do Id = 0,97 i uzupelienienszasie
ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni wigmaganego profilu i projektowanych
rzednych dla podbudowy.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki prasowane;.

Kostke betonow uktad& z zachowaniem zatonych spadkéw nawierzchni.

5.2.1.taczna grub& podsypki po uzupetnieniu i zeéggczeniu powinna wynasiok. 5 do 10cm a
ewentualna rinica i nie powinna przekracz@lus minus 0,5cm.

5.2.2. Podsypka winna byzwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana do ¢dnych - zgodnie z
projektem.

5.2.3. Nawierzchriz kostki ukladé na podsypce tak aby szczeliny pedzy kostkami wynosity 2 do
3mm. Po utéeniu naley spoiny zasypapiaskiem oraz ubinawierzchng stosujc wibrator ptytowy z
ostorg z tworzywa sztucznego. Nawierzchnia winng bjwna a spoiny wypetnione piaskiem. Spadki
poprzeczne nawierzchni nie powinny przekrgcZ35 %. Nieréwnéci podiuzne nie powinny
przekraczé 0,8cm/mb. Rénica rzdnych projektowanych i uzyskanych nie maa&nié¢ sie bardziej
niz plus, minus lcm.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot podano w SST.B.00. ,Wymagania ogolne".
Sprawdzeniu podlegd|
- materiat ayty na podktad, grubg i réwnomierné¢ warstw podkiadu, sposéb i ja¥o
zag:szczenia, jak& dostarczonej kostki i obrze, prawidtowa¢ utozenia i zamulenia piaskiem,
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoobz dokumentagj projektows i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
- glebokasci koryta:
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- 0 szerokéci do 3 m: =1 cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m: £ 2 cm,
- szerokdci koryta:+ 5cm.
6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkow poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgoditoz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.2.3.Sprawdzenie wykonania opaski

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowpchega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektowg
- pomierzenie szerokad spoin,
- sprawdzenie prawidtovéci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przty desé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.2.4. Sprawdzenie cech geometrycznych opaski
- Sprawdzenie réwrici opaski

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéanalery tata utozonej opaski i w miejscach
watpliwych,. Dopuszczalny préeit pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0cm.
- Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag
punkty charakterystyczne.
- Odchylenia od projektowanej niwelety opaski w kiach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+
3cm.
- Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokoriynalezry szablonem z poziomicw miejscach
watpliwych,. Dopuszczalne odchylenia od projektowanpmpfilu wynosz + 0,3

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiars
Opaska z kostki brukowej betonowej? mykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

9. PODSTAWEA PLATNOSCI.
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w gena jednostkowa obejmuje
wszystkie roboty zwizane z:
z wykonaniem nawierzchni opaski i chodnika z kob#tionowej, prasowanej, szarej wymienione
w punktach 5.1. oraz 5.2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad@®znaczenia czasOw agiania i statéci objetosci.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-B-11113:1996. Kruszywa naturalne do nawierzchagowych. Piasek.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betorementy nawierzchni drog, ulic i
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczasureralngci na tarczy
Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wak&a piaskowego.
PN-EN 13337:2004 Betonowa kostka brukowaméafgania i metody bada
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