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OPIS TECHNICZNY

do projektu wymiany wodomierza
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lublinie
Lublin, ul. Lubomelska 5

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt wymiany wodomierza gtéwnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Lublinie, ul. Lubomelska 5.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

* Warunki techniczne dostawy wody wydane przez MPWIK Lublin, pismo:
KT/4004/154/2019 z dnia 26.02.2019r.

* Plan sytuacyjny w skali 1:500,

* Inwentaryzacja wiasna na terenie obiektu.

» Podkfady architektoniczno—budowlane,

» Ustalenia z Inwestorem,

» Obowigzujace przepisy, normy i normatywy w zakresie opracowanego tematu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH.

Istniejagcy budynek mieszkalny wielorodzinny jest obiektem murowanym o czterech
kondygnacjach nadziemnych, budynek bez podpiwniczenia. W budynku miesci sie 7 mieszkan
oraz 1 lokal ustugowy zajmujacy catg powierzchnie parteru (przeznaczenie tylko biurowe).

Do budynku doprowadzone jest przytacze wodociggowe PE o $rednicy dn63mm (przejscie pod
droga i wejscie na dziatke Inwestora nr 6/4) oraz dn40mm - zmiana $rednicy przytacza na posesji
Inwestora wraz z podejsciem do budynku po awarii technicznej przytacza.

Budynek nie posiada centralnej cieptej wody uzytkowej. Woda ciepta sporzadzania jest lokalnie
za pomocg podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych i przeptywowych.

Budynek nie posiada centralnego ogrzewania. Kazdy z lokali ogrzewany jest indywidualnie za
pomoca urzadzen elektrycznych, piecéw kaflowych weglowych oraz kottdw na paliwo state.

W ramach projektu remontu i termomodernizacji kamienicy, do budynku doprowadzone zostanie
ciepto systemowe z LPEC-u projektowanym przytgczem cieplnym w/p oraz zaprojektowana
zostanie centralna ciepta woda oraz centralne ogrzewanie z projektowanego wezia cieplnego.

W uwagi na spodziewany zwiekszony rozbior wody zimnej w budynku, zaplanowano rowniez
wymiane istniejgcego wodomierza gtdwnego w budynku.

W chwili obecnej w budynku zainstalowany jest wodomierz gtowny model aqudis ¢15,
g3=2,5m3/h, zlokalizowany w zabudowie, we wnece S$ciennej, W pomieszczeniu
zlokalizowanym od strony przytgcza wodociggowego.

Budynek nie posiada wymaganego przepisami zaworu antyskazeniowego.
W budynku nie ma instalacji hydrantowej i hydrantéw wewnetrznych.

4. OPIS ROZWIAZANIA.

W chwili obecnej w budynku zainstalowany jest wodomierz gtowny model aqudis ¢15,
q3=2,5m3/h, zlokalizowany w zabudowie, we wnece S$ciennej, W pomieszczeniu
zlokalizowanym od strony przytgcza wodociggowego.



Powyzszy wodomierz przeznacza sie do wymiany. Wielko$¢ wodomierza, jego $rednica i
przepustowos$¢ sa niewystarczajgce dla nowych warunkow eksploatacyjnych.

W zwigzku z powyzszym, zaplanowano wymianeg istniejgcego wodomierza na wodomierz
objetoSciowy  jednostrumieniowy, suchobiezny, antymagnesowy wielkos¢ dn20mm,
Q3=4,0m3/h, Q4=5,0m3/h wraz z wymiang zawor6w odcinajgcych przed i za wodomierzem
oraz doposazeniem ukfadu za wodomierzem w zawdr antyskazeniowy klasy EA.

Wodomierz zamocowac do Sciany budynku z wykorzystaniem konsoli wodomierzowej ze stali
nierdzewnej, z regulacjg przesuwna, dtugo$¢ konsoli dla wodomierza dn20 - L=290mm,
wielkos¢ konsoli G 1".

Przed i za wodomierzem zamontowaC zawor skos$ny grzybkowy dn25mm, L=90mm, z
niewzoszacym trzpieniem.

Za zaworem odcinajagcym po wodomierzu zamontowaé zawor antyskazeniowy klasy EA
gwintowany dn25mm, z mozliwoscig nadzoru, L=100mm.

Ze wzgledu na montaz wodomierza w pomieszczeniu uzytkowym i brak mozliwosci jego
przeniesienia w inne miejsce bez przebudowania instalacji wodociggowej w budynku,
przewidziano pozostawienie wodomierza i armatury w zabudowie, tuz za Sciang zewnetrzna, z
jednoczesnym poszerzeniem elementu rewizyjnego tak, aby byt pelny dostep serwisowy do
catego uktadu pomiarowego - patrz rysunek szczegotowy lokalizacji wodomierza rys. nr W/2.
Zaplanowano rewizje instalacyjng z ramkg i drzwiczkami metalowymi obsadzonymi w
zabudowie g-k. Wymiar rewizji 90x50cm z drzwiczkami zdejmowalnymi.

5. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE.

Przeptyw obliczeniowy.

Normatywny wyptyw wody ¢, z

Rodzaj punktu | dn Wys. punktu czerpalnego llos¢ Razem
czerpalnego cisn. woda mieszana tylko zimna szt. tylko zimna Ogotem
w. zimna 15°C lub ciepta lub tylko ciepta
w. ciepta 55°C
mm MPa
zimna ciepta zimnej |cieplej |zimnej |cieplej |zimnej | cieptej
dm®/s dm?®/s dm®/s szt. szt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zawor 15 | 0,05
czerpalny
Pralka aut. 15 | 0,10 0,25 5 1,25
domowa
Baterie cz. 15 | 0,10 0,15 0,15 1 1 0,15 0,15
dla natrysk.
Baterie cz. 15 | 0,10 0,15 0,15 3 3 0,45 0,45
dla wanien
Baterie cz. 15 | 0,10 0,07 0,07 7 7 0,49 0,49
dla zlew.
Baterie cz. 15 | 0,10 0,07 0,07 4 4 0,28 0,28
dla umyw.
Pluczka 15 | 0,05 0,13 7 7 0,91
zbiorniczk
3,53 1,37

Ogotem q, RAZEM: 4,90




Wielkos¢ przeptywu obliczeniowego wykonano jak dla budynku mieszkalnego:

q=0,682 x /qn/0,45 - 0,14 = 0,682 x 4,9°*° - 0,14 = 1,25 dm®/s = 4,5 m*/h.

Dla  przeptywu obliczeniowego  q=4,5m*h  dobrano  wodomierz  objetosciowy
jednostrumieniowy, suchobiezny, antymagnesowy wielko$¢ dn20mm, Q3=4,0m3/h,
Q4=5,0m3/h.

Straty ci$nienia na wodomierzu przy przeptywie obliczeniowym wyniosg ok. 0,4mH,0.

Sprawdzenie Srednicy istniejacego przytacza.

Przeptyw obliczeniowy dla budynku wynosi: Q=1,25dm*/s=4,5m*h
Sprawdzenie Srednicy przytgcza wodociggowego dla budynku:
- przytacze z rur PE o Srednicy dn40mm (koncowy odcinek przytgcza od granicy posesji do
budynku - po wymianie przewodu po awarii 2005 rok)
predkosc przeptywu wody V=1,5m/s
straty ci$nienia na przytgczu o dtugosci L=14m wyniosa;
AP=14x0,085m=1,19 mH,0.

- przytacze z rur PE o $rednicy dn63mm (odcinek przytgcza od sieci do granicy posesji)
predkosc przeptywu wody V=1,5m/s
straty ci$nienia na przytgczu o dtugosci L=12m wyniosa;
AP=12x0,014m=0,17 mH,0.

Sprawdzenie ci$nienia dyspozycyjnego.

Wymagane cisnienie wody na wyptywie z punktu 10 mH,0
Straty na przytaczu 1,36 mH,0
Straty na wodomierzu 0,5 mH,;0
Straty na zaworze antyskazeniowym 0,3 mH,0
Straty na instalacji ok. 10 mH,0
Rzedna najwyzej potozonego punktu wodnego 203,40 m npm
Razem niezbedna linia ci$nien w instalacji wodociggowej wynosi: 225,56m npm.
Rzedna linii ciSnien podana przez Dostawce wody wynosi: 228-230 m npm.

Zatem warto$¢ cisnienia w sieci jest wystarczajaca dla istniejacego budynku.

5. UWAGI KONCOWE.

Rozwigzanie projektowanych zmian pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem i odbiorami projektowanych instalacji nalezy
wykonac zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych - cz. I1”.

Podczas robdt przestrzegaé przepisbw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg o0 wyrobach budowlanych z dnia 14 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

Wszystkie zastosowane wyroby (rury, tgczniki, zawory, itp.) muszg mie¢ aprobate techniczng
Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”, ktora jest
podstawg do dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie.




Podczas montazu, rozruchu i eksploatacji wodomierza nalezy przestrzega¢ wymogow i
zalecen producenta urzadzen zawartych w dokumentacjach techniczno-ruchowych.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Anna Mazur



