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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano — wykonawczego remontu mi@modernizacji budynku
mieszkalnego z lokalemzytkowym w parterze

przy ul. Lubomelskiej 5 w Lublinie.

I. Podstawa opracowania.

1. Umowa nr T1/2019/1 z dn. 08.01.2019.

2. Opinia techniczna okikjaca przyczyny zawilgode oraz stan techniczny
pomieszcze parteru budynku przy ul. Lubomelskiej 5 w Lublirsemarca 2002 r
dostarczona przez Inwestora.

3. Uzgodniony z przedstawicielami Inwestora zakn@scowania.

4. Wytyczne konserwatorskie dot. remontu kamiepi@y ul. Lubomelskiej 5
w Lublinie wydane przez Biuro Miejskiego Konseraa Zabytkow w Lublinie z

dn. 19. 12. 2018r

5. Audyt energetyczny budynku opracowany przez PREP. z 0.0. Wroctaw w

grudniu 2015r.

6. Mapa do celow projektowych opracowana przez ,BWARAR” Marcin

Stanistawek Ustugi Geodezyjne dn. 24.01.2019 .

7. Inwentaryzacja budowlana oraz eiginy budynku dokonane przez autora

opracowania w styczniu 2019 r.

8. Protokoty nr 58 i nr 2676 z okresowej kontrolizgwodow kominowych z

dn.09.11.2018r.

II. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont i termomodaczbudynku mieszkalnego z
lokalem wytkowym na parterze przy ul. Lubomelskiej 5 w Lini#, usytuowanego
na dziatce nr 6/4 w obbie nr 36 -Srédmieicie.

Budynek jest zlokalizowany w granicach zespotu orftgicznego Starego Miasta i

Srodmigicia wpisanego pod nr A/153.



[ll. Cel i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu przedstawienie razai technologicznych i technicznych
remontu i termomodernizacji budynku.

Zakres opracowania:

- remont zabezpieczgay $cian na parterze budynku w lokalaytkowym,

- termoizolacj&cian i stropu nad Il (ostatnim) ¢irem,.

- wymiana okien i drzwi zewgtrznych,

- pomieszczenie nag&et co,

- schody zewgtrzne od strony podworka,

- remont dachu.

- wentylacje grawitacyjne w lokalach mieszkalnych

- likwidacja pustostanu na poddaszu , rozbiddianek i stropu nad lokalem.

Instalacje: wodno-kanalizacyjne, co, gazowa wzeeldych opracowaniach.

V. Opis stanu istniejacego

1. Istniejace zagospodarowanie dziatki, usytuowanie budynku

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na dziatce6f przy jej wschodnigj
granicy. Od strony potudniowégiana szczytowa # czesciowo na dziatcegsiedniej

nr 5/4. Potudniowo wschodni narak zachodzi ok. 0,50m na w/w dziatk

Teren dziatki zagospodarowany.

Od strony ulicy Lubomelskiejaschodniki schodki dla pieszych z kostki drogowej
betonowej, trawniki i ziel@ niska.

Od strony wschodniej na catej didgo budynku g§ terenowe schody z piyt
chodnikowych ograniczon&ianka betonows. Szeroké¢ biegu 100cm.

Schody wysta ok. 30cm poza wschodni granie e dziatki. Schody prowadzna
pot-podest w klatce schodowej. Przylegaj od strony wschodniej dziatka nr 6/5

utwardzona ptytami betonowymi ,drogowymi, prositiokmi (trylinka).



Od strony potnocnej jest wjazd, na dziathr 6/5, a przy budynku jest opaska
odwadniagca , asfaltowa.

Odprowadzenie woéd opadowych z dachu budynku powiwriowe rurami
spustowymi.

Powierzchnia dziatki nr 6/4 — 334m

Powierzchnia zabudowy — 186,60m

Istniepce opaski i schody zewtizne g w ztym stanie technicznym.

Opis budynku — stan techniczny

Przedmiotowy budynek — przy ul. Lubomelskiej 5 whblinie zlokalizowany jest w
obrebie zespotu urbanistycznego Starego Miastdrddmiescia nr A/153 zostat
wzniesiony w latach 30-tych XXw.

Aktualnie kamienica peini funkejbudynku mieszkalnego (zbiorowego zamieszkania)
z lokalem uytkowym ( pom. biurowe) na parterze.

Kamienica zat@ona na rzucie prostata zbudowana jako wolnosigg.
Czterokondygnacyjna niepodpiwniczona zrealizowartackinologii tradycyjne;j.

Sciany murowane, stropy ognioodporne typu Kleina. acld drewniany
czterospadkowy , wiba ptatwiowo-kleszczowa.

Krycie dachu blachocynkowana na deskowaniguaowym.

Obecnie od strony potudniowej dobudowdnast dwukondygnacyjna ¢ budynku
Urzedu Wojewodzkiego.

Na pktrach midci sie sz&¢ mieszka aktualnie aytkowanych a na poddaszu lokal
wytaczony z uytkowania (pustostan).

Na parterze & pomieszczenia aytkowe (biurowe ) firmy Profesjonalne Doradztwo
Finansowe.

Kamienica wzniesiona wg stylu oktanego jako funkcjonalizm.

Elewacje w parterze zamkie prostym gzymsem kordonowym a Gg&to zwienczona
profilowanym gzymsem koronagym.

Srodkowa czsé¢ ptaszczyzrician kondygnacji gitrowych cofnita na catej wysokii,

stanowi szerakptycine. Fasada oraz elewacja tylnagoosiowe.



W skrajnych osiach fasady na parterze znajdsig dwa otwory wejciowe. W
elewacji tylnej w lewej zewgirznej osi mieszegsie drzwi do klatki schodowe;j .

Okna na parterze zabezpieczone kratami stalowymi.

Lukarny déwietlajace poddaszeasia drugiej i czwartej osi.

Nowe okna nie zachowapodziatow i wyghdu okien pierwotnych.

Stare okna drewniane oraz drzwi zachowaly tohistoryczn.

Na podstawie analizy nawarstuwievyprawy scian zewrtrznych zarejestrowanych w
kartach stratygrafii  ddacych w archiwum Wojewddzkiego Wdu Ochrony
Zabytkdbw w Lublinie ustala size elewacje kamienicy byly pierwotnie pomalowane
monochromatycznie ,w kolorze zieleni oliwkowej alatka w kolorze szarym.
Istniejacy cokét z piytek gres jest nowym detalem nie pgsup do historycznego
wystroju kamienicy.

Stan techniczny budynku okte sk jako dag¢ dobry.

W parterze wyspuja zarysowania nadpiy orazscian podtinych .

W scianiesrodkowej widoczne sgkania filara przy weiciu do sali wyktadowej.
Przyczyny , zakres uszkodzeraz wytyczne do naprawy elementow konstrukcyinyc
budynku opisaneasw Opinii technicznej ( p. 1.2).

Okna i drzwi zewstrzne nie spetniajwymaga technicznych okrigonych aktualnymi
przepisami Prawa budowlanego.

Widoczne zawilgocenie i zagrzybierfieian parteru od strony wschodniej i pétnocnej
lokalu uzytkowym.

Przyczyr, zawilgocé jest penetracja wod opadowych przez nieszczelraskop
zewrgtrzne gruntowe schody.

Sciany wykaiczone tynkiem wapiennym i oktadzimozaikows. Sciany pomieszcze
od ulicy obt@one ptytami gipsowo-kartonowymi.

Poddasze aktualnie niggkowane jest w ztym stanie technicznym.

Zagrzybienia , zly stan techniczfgianek dzialowych i podtog.

Pomieszczenia zanieczyszczone odchodami ptakéwe kidgerua —w  struktue
elementow budynku oraz powodupzprzestrzenianiegpatogenow i pasytow.
Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej na deskowaniudagtatecznym stanie

technicznym, wymagany remont powtoki zestranej blachy pokrycia.



Kominy murowane w dostatecznym stanie technicznym.

Wyprawa tynkarska kominéw na poddaszu w dobrymistamad potaaidachow w
zlym stanie - przeznaczona do wymiany.

Sciany zewstrzne otynkowane, gzymsy i obramienia drzwi wypm@veé tynkiem
ciagnionym.

Lokalniesciany zawilgocone , zagrzybione, a tynki skorodosvasgzkane.

Dotyczy to fragmentowscian przy rurach spustowych i w miejscach uszkadze
obrobek blacharskich i rynien, w strefie przygrump w elewacji wschodniej i
potnocnej, oraz nad dachem budynksiedniego Lubomelska 3.

Wyposaenie budynku:

- instalacje wodno kanalizacyjne

- instalacje elektryczne

- ogrzewanie piecowe, na paliwo state lub elekingcz

Kubatura budynku — 1869m
Powierzchnia iytkowa — 504,3rh
Powierzchnia mieszkalna — 378,6m

Powierzchnia ustug (biurowa) — 125,8m
V. Zatozenia do przedsgwzigcia termomodernizacyjnego.

Rozwhzania termo modernizacyjne preg) na podstawie audytu energetycznego
budynku opracowanego przez PEDRA sp. z o0.0. Wrocthstarczonego przez
Inwestora oraz uzgodnie przedstawicielami Inwestora.

1. Przegroda - strop poddasza

Izolacja cieplna maty z wetny mineralniej0,035 W/mK

Grubas¢ warstwy 21cm

Wsp6tczynnik przenikania ciepta U= 0,148 WK<U,,,,=0,25 WniK

2. Przegroda —$ciany zewretrzne

Izolacja cieplna ptyty styropianowe EPS 80-036 AB& A=0,036 W/mK

Grubas¢ warstwy 14cm



Wspéiczynnik przenikania ciepta U= 0,193 WU mq,=0,20 WniK

Izolacja cieplna pougj poziomu gruntu ptyty styropianowe XP&0,036 W/mK
Izolacja cieplna ptyty z wetny skalnej mineralej0,035 W/mK

3. Przegroda — okna

Wsp6tczynnik przenikania ciepta U= 0,90 \in

4. Przegroda — drzwi zewgtrzne

Wsp6tczynnik przenikania ciepta U=1,3 \f#n

VI.  Opis rob6t remontowo- budowlanych i termoizolagi.

1. Rozbiorki

Rozbiorki w lokalach mieszkalnych: piecow oraz trae kuchennych kaflowych,
kominkéw oraz kotta grzewczego na paliwo state.

Na parterze w lokaluaytkowym rozbidrki i wykuciacian ceglanych w miejscu
projektowanychciagOw oraz wzmochignadpray.

Rozbiérki na poddaszu:

- $cianki dziatowe (drewniane z tynkiem na trzcinie),

istniepce podtogi drewniane z warstwami podtogowymi,

warstwy stropowe nad klatlschodowa i korytarzem w&jowym na poddasze,

piece oraz trzon kuchenny, drewniane podsufitkiarstwami ocieplagymi,

strop drewniany nad poddaszem w poziomie ptdaghowych,

istniepce ocieplenia i obudowician,

pokrycie dachu nad klatka schodowa przeznacdongymiany po wykonaniu

projektowanego ocieplenia nad klatka schoglow

Rozbiérki na zewstrz:

- gzyms wiéczacy, gzyms kordonowy oraz obramienia drzwegarki otworow w

elewacjach: wschodniej i pétnocnej.

- schody zewetrzne od strony podworka z ptyt chodnikowych razedtiankami
oporowymizelbetowymi.

- utwardzenie terenu przy budynku.

Wszystkie okna oraz drzwi zewtnzne do demonia.
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Kraty stalowe w oknach na parterze do demanta

2 . Roboty remontowo — budowlane

2.1. Roboty murowe

Na parterze zamurowatwor w scianiesrodkowej podhinej oraz wymurowasciare
oddzielajca projektowane pomieszczeniezda c.0. od istnigcego pomieszczenia
biurowego.

Na Il pietrze w lokalu nr 6 zamurowaotwor po rozebranym piecu.

Na poddaszu zdemontowazbedne drzwi w korytarzu weégiowym przy klatce
schodowej i zamurowaotwor drzwiowy.

Stosowa cegk ceramicza petry kl. 10MPa i zaprawvcementow M5.

Nowe mury 4czy¢ strzpiami ze starymi murami.

2.2. Wzmocnienie nadpray.

Zaprojektowano wzmocnienie nadpyma parterze (w lokaluzytkowym):

- nad dwoma otworami ¥cianiesrodkowej,

- nad drzwiami wdgiowymi do lokalu wscianie frontowej

- nad dwoma oknami ¥cianie od strony podworka.

Wzmocnienie nadpt@ belkami stalowymi wykortaw sposob nagpujacy:

- usuraé ptyty g-k w miejscach osadzenia belek wzmaaciagh.

- podstemplowanadprae

- wykon& z jednej strony poziombruzd: oraz przewierd przezsciare otwory na
rurki dystansowe.

- osadz belke 1-140, z dola stopk owinigta siatky stalows oraz rurki dystansowe
d 25x2,3mm

- pod kacami belki wykoné poduszki betonowe z betonu C16/20.

- wolne miejsce za belkwypeinic betonem drobnoziarnistym jw.

- W sposob analogiczny osaélzirug belke , belki skeci¢ srubami® 16,
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- po stwardnieniu betonu poduszek zdemontost@ample.
- belki wyszpatldowa cegh ceramiczn petrm kl.10MPa na zaprawie cementowej
M10. Dolne stopki belek obrzuczaczynem cementowym.

Wzmocnienie nadpt@ N-2 przy remontowanym filarku wyko#dezpdrednio pod
istniepcym nadpraem (na wys. 2,25m). Nadpm® podklinowa na gérnych putkach
proj. belek stalowych.

Na dolnych putkach belek nadgroN1, N2, N3a wykona piyte zelbetows
,monolityczra, stosugc beton C 16/20 oraz stal zbrojeniowa kl. A-IIB400.

Przed montazem belki oczyci¢ do 2-go stopnia czystxi (PN) i zabezpieczy

mleczkiem cementowym (3x)

2.3. Wzmocnienie filarka wscianie srodkowe.

Przed przysipieniem do wzmocnienia filarka nale usuraé¢ tynk oraz piyty g-k.
Wzmocnienie wykonaz stalowych ksztattownikow.

Pionowe wzmocnienia naxgfilarka z katownikow 80x80x8.

Poziome przewizki z ptaskownikéw 80x8

Sciagi w rodku filarka z pgtow @ 16 , nakgtki kl. 4 wg .PN-85/M-82101.

Dla zapewnienia petnego stykat@wnikow z sciam nalezy zaktadé je na zaprawie
montaowe).

Przewazki spawa do katownikéw spoinami pachwinowymi.

Stal konstrukcyjna S235RJ , elektrody ER-146.

Otwor drzwiowy w holu przy filarku poszeréylo szerokéci odpowiedniej dla drzwi

szerokich wéwietle ascieznic 90cm.

2.4. Sciagi stalowe.

Zastosowanaiciagi wzmacniagce sciany podhine, ndne w parterze budynku.
Sciagi z prtow stalowych z kotwami oporowymi z ceownikéw staych w miejscu

srub $ciagow.

Sciagi zaktad& bezpdrednio pod stropami.
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W $cianach poprzecznych wywieéci otwory naéciagi oraz bruzdy na kotwy
oporowe. W&cianach podtnych wyci¢ bruzdy nasciagi.

W klatce schodowej kotwy oporowe osaélmaprzebiciactscian.

Powierzchnie otwordw i bruzd oci¢ z resztek gruzu i pylu sgronym powietrzem
a powierzchnie na ktérych opartedh ceowniki kotwice zmocz§ wod i wyréwnat
zapraws montaowa grubagci 2-3cm zbrojon siatky cigto-ciagnion.

Po uzyskaniu przez zaprawymaganej wytrzymakei wstawt kotwy z ceownikéw
,wsura¢ $ciagi z nagwintowanymi kiccami i nakeci¢ naketki.

Nakretki dokrecat rownomiernie , jednoczrie kluczami dynamometrycznymi.

Nie naley nadmiernie nageaé sciagow, naley traktowa jak zbrojenie wigcow.
Sciagi wykona: z prtow (128 , zakotwienia z ceownikow 180 .

Stal konstrukcyjna S235RJ oraz S3558hk(i) , elektrody ER-146.

Zewrktrzne gniazda kotwiwyszpatdowa cegh ceramicza petm kl.1OMPa na
zaprawie cementowej M10.

Bruzdy wscianach Zciaggami wypeiné zaprava cementow j.w.

Przed przysipieniem do powsszych robot naly usuré plyty podsufitki
(podwieszonej) w miejscach przebiegiagow.

2.5. Drzwi w holu.

Drzwi wewrgtrzne ( D1) o szer. wwietle ccieznic 90cm, wewatrzlokalowe,
ptytowe - ramiak sosnowy obtony dwiema ptytami ttoczonymi HDF grub. 3,2mm.
wypetnienie z ptyty wiérowej otworowane;j.

Szklenie szklem ornamentowym grébo4mm.

Zamki jednopunktowe wpuszczane na kluczsci€nice stalowe.
3. Pomieszczenie gezia cieplnego.
Na pomieszczenie ¢zta cieplnego przystosowano pomieszczenie magazyhokalu

uzytkowego, usytuowane przgianie zewntrznej wschodniej, od strony podworka.

Wejscie do pomieszczenia z podwérka, w miejscu isinaggo otworu okiennego.
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Po wykuciu otworu drzwiowego pod otworem okiennynykena dwa stopnie
betonowe C16/25.

Nad otworem drzwiowym wykoranadprae z belek stalowych 1-140 analogicznie jak
w p. 3.2., z plytk zelbetowy na dolnych stopkach belek.

Istniejaca wyktadzina podtogowa (dywanowa) do usara.

Przy scianie zewntrznej w miejscu przégia przewodow przycza c.o. wykona
studzienk o wymiarach wewgtrznych 80x60cm i ghokasci 40cm.

Studzienka z betonu C20/25 posadowiona na podidadaetonu C10.

Powierzchnie studzienki styk@ie st z gruntem zabezpieczymulsy bitumiczra o
wspoétczynniku oporu dyfuzyjnega >800.

W $cianie zewntrznej osadz kanat nawiewny blaszany typu ,Z”.

Posadzka na podtau istniejacym:

- gtadz z zaprawy samopozionygej grub. 0,5cm.

- izolacja z zaprawy do wykonywania izolacji wodcazinej pod ptytki ceramiczne ,
elastycznej o wydlkeniu wzgkdnym przy zerwaniu 18% /grub. 2mménay
izolacyjne w nargnikach (stosowarozwiagzania systemowe)

- posadzka z ptytek gres na zaprawieddej kl. C2 wg PN-EN 12004.

Stosowad piytki gres o powierzchni angobowanej, klasy 4 @wosci na scieranie
(PN-EN14411:2006), antyplizgowe (gr. R11) wg PN-EN 14411:2009, grupa
nasakliwosci I.

Cokolik wys. 15 cm z piytek gres.

Stosowa spoiny elastyczne z zaprawy kl. CG2 wg PN-EN 13888

Drzwi zewnetrzne drewniane, ptycinowe, szklone, ocieplone = 1,3W/niK,

4. Tynki wewnetrzne , malowanie.

Sciany w pomieszczeniachzytkowych od strony podworka i wjazdu na dzigiy
zawilgocone i zagrzybione

Nalezy usura¢ wszystkie zawilgocone i zagrzybione tynki i oktady.

Sciany  oczycié z zagrzybi@, szczotkami stalowymi , osuszyi odgrzybi
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preparatem odgrzybigym do murow.

Wykona& nowe tyki wapienne kat. Ill nacianach , wzmacnianym filarku i
nadpraach.

Usunkte podczas rob6t wzmacniaych , fragmenty okiladziny piyt gipsowo-
kartonowych, uzupetai

Sciany i sufity malowa farba emulsyjr, lateksow do scian i sufitdw, odpora na
zmywanie, zapewniaga ,oddychaniescian” zgodn z wymogami PN-EN-13300.

Do nowych tynkéw , gtadzi i farb stosowdodatki grzybo i pleéniobojcze.

5. Wentylacje — grawitacyjne

Po rozebraniu piecow i trzondw kuchennych ;agleczysci¢ przewody , adaptowane
na wentylacje pomieszcie

Zaprojektowano wentylagj grawitacyjm w tazienkach ,kuchniach oraz w
pomieszczeniach biurowych.

Rury przyhczeniowehpl50mm z blachy stalowej, ocynkowanej, typu flex.

Kratki wentylacyjne 14 x 20 cm osadzna wysokéci max.15 cm pod istniggym
sufitem.

We wszystkich oknach stosoévaawiewniki okienne przeplywie powietrza 35ih.
Pod drzwiami wewegtrznymi pomieszcze wykona szczeliny szerokai min 1,0cm.
W drzwiach tazienek otwory nawiewne o powierzchim.n220cm.

Wentylacg grawitacyjm w kuchni lokalu nr 5 wyprowad&iponad dach pdcianie
zewretrzne] budynku od strony posesji, przewodami z dwuptaszczowych
$160/260.

Zastosowano rury z blachy stalowej ocynkowanejbg@j6mm.

Ocynk ogniowy grubsci 70um wg PEN-EN 1SO1461.

Warstwa ocieplaca z wetny mineralnej grub. 50mm.

Przewdd wyprowadzony ponad poldachow i zakaiczye turbowentem .

Kolano przyhczeniowe z odprowadzeniem skroplin.

Stosowé@ rozwiazania systemowe wentylacji z rur posiadej aktualne atesty,

certyfikaty iswiadectwa ITB.
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Na parterze wsciance dzialowej poradzy pokojem biurowym a salwyktadowg
wykona nad podtog otwér nawiewny 20x20 cm, z kratkami wentylacyjnymi
Na poddaszu adaptowane przewody z rur stalowyapbciwetna mineralm, grubgci

50mm i ostoni ptaszczem z blachy ocynkowanej gredidd,6mm.

6. Schody zewstrzne.

Scianki fundamentowe betonowe monolityczne, z betdDR0/25. G¢bokasé
posadowienia -1,10 m pomj terenu. Izolacja pozioma fundamentéw z dwochstvar
papy izolacyjnej na lepiku asfaltowym, na podkiadzetonowym.

Powierzchnie stykage s¢ z gruntem zabezpieczy emulsja bitumicza o
wspoétczynniku oporu dyfuzyjnega >800.

Powierzchnigcian powyej terenu — gtadkie.

Zasypkascian fundamentowych schodéw zagczom mieszank lessowo-cementoyw
LC50.

Fundamenty wykoriapo podiczeniu sieci (przyicza ) centralnego ogrzewania do

budynku z pozostawieniem otworow dla rur paeya.

Piyta schodowelbetowa monolityczna z betonu kl. C25/30.
Wspotczynnik c/w =0,6

Otulina zbrojenia ¢ =20mm.

Zbrojenie petami z stali kl. A-1ll, RB400.

Posadzka antypélizgowa kwarcowa (klasa antypélizgowosci min. R11):

podktad impregnacyjny

nawierzchnia epoksydowa

posypka z piasku kwarcowego o granulacji 0,5-hy0m

warstwa wykaczeniowa poliuretanowa barwiona w kolorze RAL7026
Zastosowa& posadzle systemows, dowolnej firmy posiadajaca aktualne atesty i
Swiadectwa ITB, zachowupc kompletny zestaw warstw obgtych aprobata

techniczm.
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Balustrada stalowa spawana : stupki skrajne z wadkatowych 50x50x4 ,pecz z
rur prostolgtnych 50x30x4, wypetnienie z ptaskownikow 40x4mm.

Stupki osadzi w ptycie i stopniach schodow.

Elementy balustrad po oczyszczeniu do 2-go stopmistéci (PN-ISO 8501-1),
zabezpieczy antykorozyjnie farl antykorozyja poliuretanow.

Grubas¢ powtoki z farby min. 250usfodowisko C3).

Stal konstrukcyjna S235RJ , elektrody ER-146.

7. 1zolacja przeciwwilgociowa i termiczna $cian fundamentowych.

Izolacje przeciwwilgociowa pozioma wykon& w scianach zewgtrznych na
wysokasci warstw posadzkowych parteru meqddiekcji krystalicznej od zewatrz i
od wewntrz. W klatce schodowej pragianie budynku gsiedniego inieke wykona
od wewntrz.. Otwory iniekcyjnep20 wierct w rozstawie co 15cm podyiem 40°.

W klatce schodowej otwory wiekcbezpdrednio nad posadzka podt&m 45°.
Izolacje pionowa przeciwwilgociowg i cieplng wykona do gkbokcdsci 1,10m
ponizej poziomu terenu i na wys. 30 cm ponad terenempmaodzie budynku.

Przed przysipieniem do robot izolacyjnych mur naje oczysci¢c , odgrzybé i
zabezpieczysrodkami grzybobojczymi i wyprawitynkiem cementowym kat. .
Projektowane warstwy izolaciji:

- elastyczna masa kigja bitumiczno-kauczukowa

- styropian ekstrudowany\=0,035) grubéci 14cm

- folia kubetkowa (PEHD) gruldci 1,5mm.

8. Termomodernizacja.

8.1. Poddasze .

Po wykonaniu prac rozbiérkowych na poddaszu ayaleczysci¢c wiezbe dachowy i
zabezpieczyjej elementy bio i ogniochronie.

Stropy Kleina oczici¢ i zabezpieczy preparatem grzybobojczym do murdw.

Po rozebraniu pokrycia i deskowania dachu nad sitroglatki schodowej i korytarza
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oczysci¢ i zaimpregnowaw/w strop oraz elementy dachu.

Na stropie poddasza wykahgstrych cementowy grub. 2,5cm a wierzch strofuikkl
schodowej wyrOwnazapravd cementow.

Sciany klatki chodowej (murowane z cegty ceramicyoej strony poddasza wypraiwi
tynkiem cementowo-wapiennym kat. II.

Ocieplenie stropu - maty z wetny mineralnej grite@2cm .

Wsp6tczynnik cieplny=0,035W/(m K), wspétczynnik U=0,14< 0,15 Wih

Welrne uktad& na paroizolacji.

Sciany klatki ociepk ptytami z wetny mineralnej X=0,036) grubéci 14 cm metog
lekka mokra ETICS (BSO) z cienkowarstwowym tynkiem mineralnyid=0,22< 0,30
WInm’K.

Na stropie poddasza wykahaodiog: drewnian (biak) z desek sosnowych gruimo
30mm.

Legary o przekroju 8x10cm na podktadkach g&gb&Ocm. Rozstaw legaréw 50cm.
Drewno iglaste (sosnowe) klasy C24 zabezpieczanedgniochronnie.

Drzwi wejsciowe z klatki schodowej drewniane, ptycinowe — bgmaga.

8.2. Remont tynkdéw zewgtrznych - impregnacje.

Skazone biologicznie fragmentyscian odgrzyhi i zabezpieczy srodkami
grzybobojczymi .

Dotyczy to fragmentdéw scian przy rurach spustowych i w miejscach uszkadze
obrébek blacharskich i rynien w strefie przygrunégpwnad dachem budynku
sasiedniego Lubomelska 3. Fragmenty skorodowanyckdy skif.

W elewacji od podwodrka (wschodniej) po usani schodéw zewgirznych sk
zagrzybione i zawilgocone, gmane tynki w pasie przygruntowym (na wys. ok. 2,0m)
W elewacji potnocnej skiuzawilgocone i zagrzybione na wys. ok. 1,5m.

Rozebré wszystkie gzymsy oraz obramienia otworéw drzwioknySkie wegarki
otworow okiennych i drzwiowych \icianach elewacji wschodniej i péinocne.

Sku ptytki GRES z cokotow.
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Po usurgciu odparzonego , tuszgzego, zawilgoconego tynku naje doktadnie
oczysci¢ z zabrudze i kurzu pozostat powierzchnigcian.

Impregnacje naley wykona& uzywajac wysokiej jakdci preparaty do, likwidacji
skazen biologicznych dla murow. Impregnacje wykénag instrukcji producenta.
Ubytki tynku uzupetni zapraw cementowo-wapiernnM4, z zatarciem na ostro pod
termoizolacg BSO. Naley rowniez uzupeiné tynki na skuciach gzymsoéw.

Do wypraw stosowadodatek grzybobdjczy (do gtadzi).

Tynki renowacyjne, osuszajce i odsalajce sciany naley wykona& w pasie
przygruntowym na wysokd ok.2,50m nad terenem w elewacji wschodniej oraz w
elewacji poinocnej na wys. ok. 1,5rdastosowéa tynk renowacyjny systemowy,
zachowugc kompletny zestaw warstw @bjch aprobai technicza przyjtego
systemu, spetniagego warunki WTA.

Podtaza tynkow naley oczyci¢ i zagruntowa.

W strefie przygruntowej (na cokotach) po pomalowanelewacji wykonéa

zabezpieczenie tynku bezbarwnym impregnatem datyrdidikatowych,

8.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna z PVC, jednoramowe, wspo6tczynnik przenianepta Uha,=0,9W/nfK.

Szkio niskoemisyjne.

Okna wyposaone nawiewniki okienne ,w funkgjmikrouchylania, klam& oraz
maskownig¢ na otwory odwodnieniowe.

Skrzydta okien rozwieralne w tym jedno uchyine.

Izolacyjnc¢ akustyczna Rw> 30dB.

Wspotczynnik przepuszczalém energii promieniowania stonecznega<d,75
Przepuszczalré powietrza okien kl. 4. Wodoszczektamkien kl. 4a.

Okna montowé& w licu scian uszczelniag pianky poliuretanovs oraz tamami
uszczelniajcymi : wewretrzng paroizolacyja i zewrgtrzng paroprzepuszczain
Szczelina monteowa pomedzy ramy okienrp a murem ( do wypetnienia piagk
szerokdci. max 2,0cm.

Okna lukarn z PVC jednoramowe — bez wynfaga

Na parterze w oknach lokaluytkowego zastosowaszyby antywtamaniowe kl. P4A.
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Drzwi zewrgtrzne drewniane, ptycinowe, szklone, ocieploney = 1,3W/nfK.
Izolacyjna¢ akustyczna Rw> 35dB.

Drzwi wyposaone w dwa zamki (w tym jeden nadklamkowy) na klucz.

8.4. Termoizolacjascian zewretrznych.

Zaprojektowano termoizolagjv bezspoinowym systemie ocieplenia ETICS (BSO) .
Ocieplenie ptytami styropianowymi EPS-80-036 FASADAO0,036W/mK) gr. 14 cm
przyklejanymi i kotkowanymi do podka.

Wspéiczynnik ciepiny przegrody U= 0,19Wh < 0,20 W/niK.

Zastosowano cienkowarstwowe tynki mineralne gtadkialowane farlp elewacyjn
silikatows.

Na parterze elewacji wschodniej na wys. 2,5m oesayacji pétnocnej na wys. 1,5m
nad terenem wykora termoizolacg ETICS (BSO) z ociepleniem ptytami
elewacyjnymi z wetny mineralnej gruim 14 cm §=0,035W/m K).

Sciare elewacji potudniowej oraz pionowe pasjan elewacji frontowej i tylnej przy
narazach zéciam elewacji potudniowej ociegiptytami z wetny mineralnej jw.
Stosowé@ rozwiazania systemowe dowolnej firmy posiagdj aktualne atesty i
swiadectwa ITB, zachowag kompletny zestaw warstw @bych aprobat techniczia
Plyty ocieplajce mocowa systemowymi kotkami stosag po 5 szt. kotkéw na fn
sciany w czsci srodkowejsciany, a przy krawdziachscian i otworach wécianach
po7szt/m.

8.5. Detale wystroju elewacii.
Zaprojektowano elementy gzymsow i obrafnie styropianu EPS100 zabezpieczone
powierzchniowo .

Powierzchnia elementow odporna na dziatanie ck@gwi atmosferycznych i

przystosowana do malowania farbami silikatowymi.
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Elementy wystroju przykléi klejem poliuretanowym do klejenia piyt
styropianowych . Gzymsy dodatkowo mocéwketwami rozporowymi w rozstawie
co 60cm.

Gzymsy zabezpieczyparapetami z blachy powlekanej grub. 0,6mm.

9. Malowanie tynkéw zewrtrznych.

Do malowaniacian stosowafarle na bazie krzemianéw , spoiwie z szkla wodnego
potasowego z dodatkiem stabilizatorow organicznygbrodukt zgodny z PN — EN
1062 -1/2004

Wymagane wiasriai farby:

- odporna na warunki atmosferyczne i promieniowése

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego S€0,1m (wysoka paroprzepuszczalfp

- nasikliwosé <0,1 kg / n§ h°°

- dobrze kryjca

- odporna ogniowo

- odporna na dziatanie mikroorganizmoéw

Nascianach wykonazabezpieczenie antygrafitti.

W strefie przygruntowej (na cokotach) po pomalowanelewacji wykoné

zabezpieczenie tynku bezbarwnym impregnatem datyrdidikatowych.

10. Roboty dekarskie.

Wykonujac termoizolag pogrubia sj $sciany o ok. 15cm, w zwrku z tym naley
wydtuzy¢ krokwie. Przygto nakladki drewniane o przekroju 8x16 cm przgeane
wkretami stalowymi do krokwi. Do czota nakiadek na al@ie dachu przykci¢
listwe okapows. Do listwy tej mocowane dagla haki rynnowe i obrobka blaszana
gzymsu. Stosowadrewno iglaste kl. C-27 zabezpieczone bio i ogmionnie.
Wymieni¢ istniepce nad klatk schodow pokrycie z blachy ptaskiej, na nowe z
blachy ptaskiej powlekanej grub. 0,6mm na nowymkdesniu. Blachadczona na
rab stopcy. Obrébki blacharskie przy kominach wykoéna blachy jw. z

wypetnieniem szczelin uszczelniaczem dekarskishefn).
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Drobne reperacje pokrycia dachu, blkacbhcynkowan, lutowara lub przyklejam

uszczelniaczem =elem dekarskim.

10. Wytaz na dach.

Wytaz drewniany szklony z uniwersalnym kotnierzeeavectrznym.

Drewno sosnowe impregnowane. Zestaw szyb o wsydhidzu przenikalnéci
cieplnej < 3,0W/nfW. Zewrtrzna szyba hartowana.

Wejscie do wytazu drabinkprzystawn, przenéna.

12. Kominy murowane

Powierzchnie komindéw murowanych ponad dachem d@izyz skorodowanych
tynkow.
Kominy wyprawt tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il.

Tynki kominéw pomalowafarba silikatowa w kolorze biatym.

13. Akcesoria dachowe.

tawy kominiarskie : systemowe tawy szeroko 25 cm z blachy stalowej grub. 2mm
powlekanej na uniwersalnych wspornikach.

Na kominach tawy montowa na systemowych wspornikach péziennych.
Wsporniki kotwt w przegrodach mdzy przewodami kotwami @12 ze stali
nierdzewnej. Gorne kotwy wspornikow kotwiv $cianie komina na wylot z dwiema
nakretkami i podktadl.

Stopnie: systemowe z uchwytang,blachy powlekane,;.

Ptotki (drabinki) przeciw $niegowe : stalowe powlekane wys. 20cm systemowe na
wspornikach dla pokfty ptaskich. Ptotki mocowana obwodzie dachu w odleg

ok. 90 cm od okapu (nad murtatami) .

14. Malowanie pokrycia dachu.
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Istnieface pokrycie z blachy oczgi¢ z korozji i starej farby.

Do malowania #y¢ renowacyjia farba antykorozyjm ,na ocynk.

Zastosowa np. farle farlke poliwinylowa na ocynk odpornna zanieczyszczenia w
srodowisku C-3.

Grubas¢ powtoki farby min. 250 p.

15. Obrobki blacharskie.

Rynny dachowe, rury spustowe, parapety okiennerdlid gzymsoéw oraz obrobki

blacharskie z blachy stalowej powlekanej, gridb@,6mm.

16. Opaska odwadniagca - chodniki.

Po wykonaniu izolacjician wykop przycianie wypeitnt zag:szczom mieszank
lessowo — cementaw( LC-50).

Wykona podkiad z piasku stabilizowanego cementem Rm=zatbg5cm

Utozy¢ kostlke brukows z betonu wibrowanego grub. 6cm na podsypce z sz
piaskowo cementowej grub 4cm. Kramiki betonowe szer. 15cm.

Szerokdé¢ opaski (dajcia do schodow zewtrznych ) przyscianie wschodniej
125cm.

Opaska od strony wjazdu w szerégio miedzy sciam budynku a istniacym
kraweznikiem.

Kostka brukowa z betonu wibrowanego o aklsivosci <6% wg PN-EN 1338

Obok schodéw oraz przy krawnikach utay¢ ptyty betonowe (trylink) z odzysku.

Powierzchnie opasek i nawierzchni uksztattéwa spadkiem 1,5% ddian budynku.

Po wykonaniu izolacjscian fundamentowych od strony ul. Lubomelskiej aolitay¢

przyscianie istniegce przed weagiami ptyty i chodniki, z kostki brukowej.

Stosowaé kostlke brukowy prostoltng kolorze szarym.
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VII. Kolorystyka

Sciany zewntrzne- kolor oliwkowy STO 162274

Pokrycie dachowe - kolor grafitowy RAL 7026

Okna z PVC — kolor szary kwarc

Drzwi wejsciowe , drewniane — kolor szary kwarc.

tawy kominiarskie, stopnie i ptotki przeciwiezne - kolorze pokrycia dachowego
RAL 7026.

Rynny rury spustowe, obrobki blacharskie- kolorfigoavry RAL 7026.

Balustrada schodow zewtnznych — kolor grafitowy RAL7026.

Posadzka schodow zewtrenych — kolor grafitowy RAL 7026.

VIIl. Podstawowe materiaty budowlane:

- cegta ceramiczna petna kl. 10 MPa ,

- zaprawa cementowo — wapienna M5, zaprawa cenvaritilO

- stal profilowa S235RJ

- beton C16/20, C 25/30

- stal zbrojeniowa A-lll RB400

- drewno iglaste kl. C-27 zabezpieczone bio i oghionnie

- styropian EPS-80-036 FASADA£0,036W/mK),

- piyty elewacyjne z wetny mineralngj<0,036W/m K),

- blacha stalowa powlekana, grébipn0,6mm.

- kostka brukowa z betonu wibrowanego o gldsvosci <6% wg PN-EN 1338
Zastosowane materialy musposiada odpowiednie aktualne atestyswiadectwa
dopuszczenia do stosowania (ITB) -zgk sa wymagane, oraz spetgiavymogi

okreslone aktualnymi normami PN EN.

IX.  Ochrona przeciwpozarowa.

Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych .d¢aia ZL V.
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Klasa odporngci pazarowej D.

Projektowane zmiany funkcjonalne awane z projektowanym remontem nie imaj
wpltywu na zagreenie paarowe, i warunki ewakuaciji .

Sciany przy granicy dziatki 5/4 ocieplono wetskalry mineraln.

Projekt uzgodniony z rzeczoznaywdo spraw zabezpieaz®.pa.

X. Zasieg oddziatywania inwestyciji

Stwierdza sj ze zastg oddziatywania inwestycji obejmuje - dziatki n666/5, 5/4.

XI.  Oddziatywanie inwestycji nasrodowisko

Projektowana inwestycja nietizie wptywa& negatywnie na higien zdrowie izycie
mieszkacoéw budynku oraz terendw przylegtych. Dziatka nieyl na terenie
chronionym ustawz dn. 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Zastosowane materiaty musza postaddpowiednie certyfikaty, atesty higieniczne i

aprobaty techniczne zgodne z aktualnymi normamB®N\sraz Prawem budowlanym.

XIl.  Projektowane roboty budowlane nie spowoduj pogorszenia s stanu
technicznego elementow konstrukcji budynku jak i balynku w catosci.

XII.  Uwagi wykonawcze

- Roboty budowlane mugby¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem aktualnych przepiséw bhp.

- Zmiany w stosunku do rozg#an przyjetych w projekcie mgna wprowadz, po
uzyskaniu aprobaty inspektora nadzoru i projektamntgpostaci wpisu do dziennika
budowy lub opracowania aneksowego.

- Stosowa materialy majce aktualne atesty, certyfikatywiadectwa ITB.

- Wszystkie uszkodzone tynki skbardzo doktadnie, a w przypadku odkrycikmed

lub zarysowa scian, poinformowa o tym inspektora nadzoru inwestorskiego i

projektanta.
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- Naleey wykona probki kolorow o powierzchni 1,0 x 1,0m, do uzgmuhia z
stuzbami konserwatorskimi.

- Wykonanie zabezpieczenia antygrafitti niezem@mienig kolorystyki ani zmian
faktur malarskich jak rownie nie ma@e powodowa powstawanie nienaturalnych
efektéw na powierzchni malarskich tynkow.

- Wykonawca jest zobowzany do wykonania planu BIOZ .

Opracowali :
mgr inz. arch. Bogustaw Krzyanowski
upr. nr 2315/Lb/74

I Ryszard Jabloski
upr. 2611/Lb/85
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozpaydzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz. U nr 120 z 10.07.2003)

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Z LOKALEM UZYTKOWYM PRZY UL. LUBOMELSKIEJ 5 W LUBLINIE
DZ. NR 6/4, 6/5, OBRB NR 36.

Opracowat: in Ryszard Jabfoski
upr. bud nr 2611/Lb/85
Adres: ul. Lubartowska 26/20 20-085 Lublin
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1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego.
Zakres robot obejmuje roboty budowlane azmine z remontengcian parteru i

termomodernizacji budynku .

2. Kolejnosé robot:

- przekazanie placu budowy przez Inwestora,
- wzmocnienia nadpiy belkami stalowymi oraz filarka \icianie parteru w lokalu
uzytkowym,
- wykonaniesciagéw wécianach nénych podhinych na parterze budynku,
- adaptacja magazynu na pomieszczenrigtavcieplnego c.o.
wykucie otworu wejciowego Ww scianie zewntrznej wschodniej, wykonanie
studzienki wejciowej dla przyicza c.o.
- roboty wykaczeniowe na parterze budynku: impregnacje, tynkivmetrzne |,
malowanie,
- rozbidrki piecoéw w lokalach mieszkalnych,
-przystosowanie istniggych przewodow dla potrzeb wentylacji grawitacyjnej
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i wytazu dach,
- roboty ciesielskie, konstrukcji drewnianej daehprzedhienie krokwi,
- roboty dekarskie, blacharskie,
- izolacje przeciwwilgociowe metadniekcji krystalicznej,
- monta rusztowa rurowych, systemowych,
- remont istnigjcych tynkow, impregnacje,
- wykonania ociepleniécian metod ETICS,
- malowanie elewacji,
- obrébki blacharskie, rynny , rury spustowe,
- wykonanie schodéw zewtrznych — roboty zbrojarskie, betoniarskie,

- wykonanie chodnikow i opasek z kostki brukowejdnewe;.
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3. Istniejace na dziatce obiekty.

- budynek mieszkalny

4. Elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzgjzagrazenia bezpieczastwa

i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji wymienionych

robot;

Wszystkie roboty zwizane z montaem rusztowa, remontem elewaciji, wymian
stolarki, robotami na dachwdls wykonywane na wysokci do ~15 m. Zgodnie z
ustawg 53 to roboty ,na wysoksri”.

Podstawowymi zage@niami dla bezpiecastwa zdrowia kycia ludzi wysg¢pujacymi
podczas montal rusztowa i realizacji na nich robo6t jest mdwos¢ przewrdcenia si
montowanego rusztowania lub spadku jego elemetem@ntow), spadku pracownika
I materiatu budowlanego i gruzu z rozbiorki z wysgi.

Podczas prowadzenia robot impregnacyjn§raakami grzybobdjczymi zagzenie
zatruciem . Podczas robo6t spawalniczych zzgn@ poparzeniem i uszkodzenie oczu.
Wszystkie czynn&ci wykonywane na wysokai wigkszej nz 1,0m g robotami ,na
wysokaci”.

Zagrazenia wys¢puja rowniez podczas transportu pionowego materiatdw
budowlanych.

Powyzsze zagrgenia wys¢puja W ciagu catego dnia pracy.

6. Sposdb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy zwréci uwag: pracownikom przed przygiieniem do robot na prawidtowe,

zgodne z instrukgjpowyzszych robot.
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Procedury okrdajace zasady bezpiecznej pracy zawartg W przepisach

eksploatacyjnych i bezpiecznej pracy w trakcie tmaarob6t budowlanych, ktére
pracownicy i ich przeleni maj obowkzek zn& i stosowé. zgodnie z

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz. U. nr

47 poz. 401).

Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimireadczeniami inspekcji BHP.

Kazde przedsibiorstwo wykonawcze ma oboyziek posiadania i stosowania

instrukcji wykonywania prac zgodnie z wymaganiamzjpieczéastwa.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szegolnego
zagrazenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagce bezpieczg
I sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru,

awarii i innych zagrozen.

Nalezy wydzieli¢ teren placu budowy, zabezpieézyejscia do budynku, oznakowa
przegcia dla pieszych i objazdy dla pojazdow. Rusztowaostoné siatkami
zabezpieczagymi.

W ogodlnie dosipnym miejscu powinna znajdowasic apteczka pierwszej pomocy
oraz sprzt ganiczy podeczny, w widocznym miejscu (na tablicy budowy) pomyn
by¢ wypisane numery telefonéw alarmowych. Organizaagcu budowy powinna
zapewnia sprawn i skuteczna komunikacg, a materiaty budowlane sktadowane na
nim musa by¢ w taki sposéb, by nie narézioséb tam przebywaych na

przypadkowe urazy i zniszczenie sfitz
Opracowat:

iInz. Ryszard Jabfgski
upr. bud nr 2611/Lb/85
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