PRZEDMIAR ROBOT

Roboty budowlane w pomieszczeniu wezla grupowego co
przy ul. Lubomelskiej 3 w Lublinie

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domow jednorodzinnych

NAZWA INWESTYCJI : Remontitermomodernizacja budynku mieszkalnego z lokalem uzytkowym przy ul. Lubomel-
skiej 5 w Lublinie

INWESTOR : Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych w Lublinie
20-112 Lublin, ul. Grodzka 12

DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2019 1.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. \ Nazwa dzialu \ Od Do
Roboty budowlane w pomieszczeniu wezla grupowego co przy ul. Lubomelskiej 3 w Lublinie
1 [Roboty budowlane \ 1 4

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 4869




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
cji techn.
Roboty budowlane w pomieszczeniu wezla grupowego co przy ul. Lubomelskiej 3 w Lublinie
1 Roboty budowlane
1 KNR 4-01 SST.B.01 |Rozbiodrka posadzki i schodow wyréwnawczych betonowych w m3
0212-02 pom. we¢zta grupowego dla wykonania przytacza co - rozbidrka
elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci po-
nad 15 cm
1,00*(0,80*0,60+0,30*0,57+0,10%0,44) m3 0,70
RAZEM 0,70
2 KNR 4-01 SST.B.03 |Deskowanie konstrukcji betonowej schodow prostych m?2
0201-08
1,00*%0,13*2 m?2 0,26
RAZEM 0,26
3 KNR 4-01 SST.B.03 |Uzupetnienie schodéw prostych z betonu monolitycznego C20/25 - | m3
0203-10 z.sz. objetos¢ elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3
2.6.9905-02
1,00*(0,80*0,60+0,30*0,57+0,10%0,44) m3 0,70
RAZEM 0,70
4 KNR 2-02 SST.B.03 |Oktadziny schodéw z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu za- | m?2
1108-06 tarte na gtadko grubosci 25 mm
1,00%(1,20+0,13*2) m?2 1,46
RAZEM 1,46

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 4869




