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WARUNKI (aktualizacja)
przytaczenia budynku do sieci cieptowniczej

Nr WP-10/146 12/ 2019

Na podstawie wniosku z dnia 11.02.2019 r. oraz w oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systeméw
cieptowniczych” (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz.92) aktualizujemy warunki: WP-35/14611/2015,
przytaczenia do sieci cieptowniczej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy

ul. Lubomelskiej 5 w Lublinie.

A. Wnioskodawca: ZNK; 20-112 Lublin ul. Grodzka 12.

B. Informacje dotyczace obiektu:

- B.1.Lokalizacja obiektu: ul. Lubomelska 5 w Lublinie.
B.2.Lokalizacja wezta cieplnego: w pomieszczeniu zlokalizowanym bezwzglednie od strony sieci
cieptowniczej (w miarg mozliwosci centralnie do zasilanej

instalacji wewnetrzne;j).

B.3.Dane dotyczace obiektow:

Przeznaczenie obiektu Mieszkalny

Kubatura ogrzewanych pomieszczen 1600 | m®
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen 500 mz

B.4. Moc cieplna zamowiona:

1 | centraine ogrzewanie Qe = 40 kW
2 | ciepta woda uzytkowa-$rednia Qs = 8 kW
3 | ciepta woda uzytkowa-maksymaina ow max= 30 kw
4 |wentylacia Q, = - kw
5 |technologia Qiecn = - kW
6 |inne Q = - kW

Catkowita moc cieplna zaméwiona* >Q = 70 kW

Minimalny pob6r mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Qmjin = 8 kw

* wartos¢ catkowitej mocy ciepinej zamowionej jest suma mocy cieplnej w poz.1,3,4,5,6

C. Granica wiasnosci: przytgcze cieptownicze 2Dn100 do budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3.

D. Granica eksploatacji: jw.

E. Czynnik grzewczy: woda o wysokich parametrach
E.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 130/65°C, lato 70/35°C,
(do obliczen wymiennikow przyjmowad dla lata 65/35°C).
E.2. Maksymalna temperatura wody instalacyjnej 85/60°C.
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E.3. Cisnienie dyspozycyjne: rzedne linii cisnien w komorze K 15-83 (14611) ul. Lubomelska:
w sezohie grzewczym

statyczne (zasilenie z EC- LW) 256,0 m n.p.m.

w przewodzie zasilajagcym ok. 259,3 mn.p.m.

w przewodzie powrotnym ok. 240,7 m n.p.m.
w sezonie letnim

statyczne (zasilenie z EC- MT) 2350 mn.p.m.

w przewodzie zasilajgcym ok. 262,2 mn.p.m.

w przewodzie powrotnym ok, 2333 mn.p.m.

Wartosci rzednych linii ci$nient podano na podstawie obliczen hydraulicznych do opracowanego na sezon
2018/2019 programu pracy sieci cieplnych. Ulegajg one zmianom w miare wigczenia i wytgczania do
m.s.c. odbiorcéw oraz zmiany rejonéw zasilania.

F. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego:

F.1. Miejsce wigczenia: Punkt korzystny pod wzgledem techniczno-ekonomicznym na przytaczu
2Dn100 do budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3, zaznaczonym kolorem rézowym na zatgczonej
mapce. Dopuszcza sie wykonanie odgatezienia w studzience St.O-5 lub w wezle grupowym WG
zlokalizowanym w budynku przy ul. Lubomelskiej 1/3 (przed gtéwnymi zaworami odcinajgcymi
i istniejgcym cieptomierzem).

F.2.W miejscu wigczenia: Wykona¢ odgatezienie z zaworami odcinajgcymi, usytuowanymi

w studzience, zgodnie z wytycznymi LPEC...

F.3. Srednica przytacza: Wynikajgca z zapotrzebowania na ciepto zasilanego obiektu.

F.4. Przytacze i sie¢: Rurociagi podziemne wykonaé w technologii z rur stalowych preizolowanych.
Rurociggi wewnatrz budynku, prowadzic w miejscach dostepnych, przez
pomieszczenia w ktorych na state nie przebywajg ludzie, wykonac¢ z rur stalowych
przewodowych zaizolowanych weing mineralng, z ptaszczem niepalnym i odpornym
na uszkodzenia mechaniczne.

F.5. Szczegbdlowe wymagania materiatowe podziemnej sieci preizolowane;j:

rury stalowe przewodowe:
~  dia sieci wysokoparametrowych — rura przewodowa ze stali P235 GH (w zakresie $rednic od
Dn40 do Dn125 mm z pogrubiong izolacjg na rurociggu zasilajacym)
—  dia sieci niskoparametrowej (z.i.0.) — rura przewodowa ze stali P235 GH lub P235 TR2
zespoly izolacji potgczen spawanych
- dla sieci o $rednicach do Dn250/400 stesowad miufy termokurcziiwe sieciowane radiacyjnie
- dla srednic Dn = 300/450 stosowaé mufy elektrycznie zgrzewane posiadajgce certyfikat
zgodnosci z norma PN-EN 489:2005
sygnalizacja alarmowa
- zastosowaé rury preizolowane z sygnalizacjg alarmowg opartg na metodzie rezystancyjnego
pomiaru porownawczego (spetniajgcego standardy systemu BRANDES, ze wzgledu na
zachowanie kompatybilnosci catego uktadu alarmowego w rurach preizolowanych
stosowanych w m.s.c. miasta Lublin), petle pomiarowg wyprowadzi¢ do puszki BS-AD,
umieszczonej w zamykanej skrzynce na stupku betonowym lub scianie budynku (projekt
winien zawieraé schemat montazowy i zestawienie elementdw niezbednych do wykonania
instalacji alarmowej)

G. Wymogi dotyczace wezta ciepinego:

G.1. Wezel cieplny winien dostarczaé ciepto do obiektdéw jednego odbiorcy, by¢ dostepny dla stuzb
eksploatacyjnych LPEC S.A. w dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem niepowotanych
0s0b.

G.2. Wezet cieplny nalezy zaprojektowa¢ z wykorzystaniem normy PN-B-02423 styczen 1999
Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze”.

G.3. Wezet ciepiny wykonac jako wymiennikowy.

Stosowa¢ nastepujgce urzgdzenia.
- ¢.0., c.t.. wymienniki plytowe lutowane lub rurowe JAD, ewentualnie ptytowe skrecane
- ¢.c.w.; wymienniki ptytowe skrecane (do 300 kW w ukfadzie jednostopniowym)
- pompy: o zmiennej predkoéci obrotowej
- zabezpieczenie: za pomocg naczynia wzbiorczego przeponowego lub innego systemu
zgodnego z obowigzujgcymi normami i przepisami
- regulatory: elektroniczne typu Schneider Electric, Danfoss,
- regulatory réznicy cignien: bezposredniego dziatania typu Samson,
- armatura: zawory kulowe, przepustnice, klapy zwrotne,
- ciepfomierze: ultradzwiekowe z przetwornikiem przepltywu zainstalowanym na zasileniu,
najlepiej firmy KAMSTRUP typu MULTICAL, lub LANDIS&GYR -SIEMENS typu ULTRAHEAT
UWAGA: W przypadku, gdy rzedna linii cisnien w przewodzie powrotnym sieci cieptowniczej
uniemozliwia zalanie instalacji wewnetrznych, zawory regulacyjne: réznicy cisnien i pogodowy, nalezy
montowa¢ na przewodzie powrotnym, a rurocigg uzupeiniajacy  wpigé pomigdzy zaworem
pogodowym i wymiennikiem c.o. (c.t.).
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H. Pomiar ciepia:
Do celéw rozliczeniowych za dostarczane do obiektu ciepto nalezy zaprojektowac cieptomierz oparty

na metodzie pomiaru przeplywu za pomocg przetwornika ultradzwiekowego, wyposazony
w urzgdzenia zliczajgce ciepto w GJ lub MWh.

zaprojektowaé cieptomierz oparty na metodzie pomiaru przeptywu za pomocg przetwornika
ultradzwiekowego, wyposazony w urzadzenia zliczajgce ciepto w GJ lub MWh.

Stosowaé przeliczniki z wbudowang wiasng baterig zasilajacg o trwatosci nie mniejszej niz 5 lat.
Zastosowaé  cieplomierz  z  przetwornikiem  przeptywu  kotnierzowym  (monolitycznym)
zainstalowanym na zasileniu.

Pomiar ilosci ciepta w wezle cieplnym winien by¢ uzupetniony wodomierzem na doprowadzeniu
wody zimnej do wymiennika c.c.w. i na uzupetnieniu z powrotu m.s.c. strony wtérnej wymiennika c.o.
Wodomierz na uzupetnieniu powinien by¢ wyposazony w impulsator umozliwiajacy podigczenie
i odczyt przy pomocy przelicznika cieptomierza.

I. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania:

1.1. Instalacja winna byé zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Instalacji Centralnego
Ogrzewania - opracowanymi przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL w Warszawie. :

1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.94r
(tekst jednolity Dz.U.99.15.140), jezeli zapotrzebowanie na ciepto lub sposob uzytkowania
poszczegdlnych czeéci budynku sa wyraznie zréznicowane, instalacja centrainego ogrzewania
powinna by¢ odpowiednio podzielona na niezalezne obiegi.

1.3. Nie stosowaé grzejnikow aluminiowych i miedziano-aluminiowych.

J. Wymogi formalne:
J.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

J.2. Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie zgodnie z Dz.U.2004.92.881 i obowigzujacymi przepisami wykonawczymi
wydanymi do ustawy.

J.3. Do uzgodnienia przediozy¢ komplet dokumentaciji: budowy sieci cieptowniczej, wezta cieplnego
z AKPIA oraz instalacji wewnetrznej c.o. Projekty przedkiadane do uzgodnienia powinny by¢
opracowane zgodnie z wytycznymi projektowania LPEC umieszczonymi na stronie
www.lpec.pl, posiadaé komplet obliczen ciepinych, hydrauiicznych i wytrzymato$ciowych,
uzgodnienie ZUDP, wypis z rejestru gruntdw z mapg ewidencyjng, zgody wiascicieli
nieruchomosci na lokalizacje sieci, warunki i decyzje WOS, warunki odtworzenia nawierzchni,
a jesli s3 wymagane to rowniez: decyzje lokalizacyjna, konserwatora zabytkow, informacje do
planu BIOZ.

J.4. Podstawg rozpoczecia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie
z LPEC S.A. umowy o przytgczenie do sieci cieplowniczej przez wtasciciela obiektu.

J.5. Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

UWAGI:
1. Uzgodnienie dokumentacji przez LPEC S.A. nie zastgpuje weryfikacji projektu przez osoby

uprawnione, zgodnie z Prawem Budowlanym i fakt uzyskania uzgodnienia nie zwalnia projektanta
w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnosci za zaprojektowane rozwigzania i materiaty.

2. LPEC S.A. zastrzega sobie prawo kontroli robot budowlano-montazowych w zakresie gospodarki
cieplnej. Wszystkie proby i odbiory odbywajg sig przy udziale naszego przedstawiciela.

3. W przypadku, gdy rzeczywisty $redni miesieczny przepltyw godzinowy bedzie mniejszy od Q4
(granicy podziatu zakresu pomiarowego) wskazania przyrzadu nie mogg stanowi¢ podstawy do
rozliczen z naszym przedsigbiorstwem.

4. W przypadku przekazywania wezta na stan majgtkowy LPEC S.A. nalezy wydzieli¢ pomiar
energii elektrycznej dla potrzeb wezta niezaleznie od pomiaru w budynku wediug warunkow
Zakfadu Energetycznego i zastosowa¢ urzadzenia zaproponowane w niniejszych warunkach.

OFERTA:
LPEC S.A. oferuje swoje ushgi w zakresie wykonawstwa sieci | wezfow cieplnych.

Zainteresowanych, w celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Dziatem

Rozwoju tel. 814520382. DZIAL PRZYLACZEN
Kierownik

farzegorz Oleksy

Otrzymuja:
-A.xAdresat
1 xRZ-3, a/a
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