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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym z lokalem uzytkowym
Lublin, ul. Lubomelska 5

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z lokalem uzytkowym - Lublin, ul. Lubomelska 5, dz. nr ewid. 6/4.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

- Umowa z Inwestorem: Gmina Lublin, Zarzad Nieruchomosci Komunalnych, Lublin ul. Grodzka
12

- Plan sytuacyjny w skali 1:500

- Warunki przyfaczenia do sieci gazowej, Nr 606GAZ/WP1/116/19, z dnia 14.02.2019r.

- Protokdt Nr 2676 z dnia 28.09.2018r. z okresowej kontroli przewoddw kominowych

- Inwentaryzacja wkasna na terenie obiektu

- Podkfady architektoniczno—budowlane,

- Ustalenia z Inwestorem

- Obowigzujace przepisy, normy i normatywy w zakresie opracowanego tematu.

3. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI GAZOWEJ.

Budynek mieszkalny posiada cztery kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia. Na parterze
zlokalizowane sg pomieszczenia ustugowe - biura. Na I, 11 i 11 pietrze funkcjonujg mieszkania: I i Il
pietro - po dwa mieszkania, 11 pietro - trzy mieszkania.

W chwili obecnej budynku brak jest instalacji gazowej. W ramach opracowania zostanie
zaprojektowana instalacja gazowa doprowadzajgca gaz ziemny do kuchenek gazowych w lokalach
mieszkalnych.

Zgodnie z zalozeniami Inwestora, dla istniejgcych 7 mieszkan zostanie doprowadzony gaz z
projektowanej instalacji dla zasilenia kuchenek gazowych.

Nie przewiduje sie doprowadzenia gazu do lokalu ustugowego na parterze budynku.

Bilans zapotrzebowania gazu dla instalacji w budynku przedstawia tabelka:

1. Jednostkowe Catkowite
Lp. Typ urzadzenia gazowego sztuk | zapotrzebowanie na zapotrzebowanie na
gaz m¥h gaz mh
1 | Projektowana kuchenka gazowa 4- 7 1,4 9,8
palnikowa z piekarnikiem gazowym
Q=14kW

Razem: 9,8 m’/h

Przed kuchenkami gazowymi, na przewodzie doprowadzajgcym gaz nalezy zamontowaé kurek
kulowy z trwatym oznaczeniem potozenia - otwarty, zamkniety. Zawér odcinajgcy powinien byc
zlokalizowany w tatwo dostepnym miejscu.

UWAGA: Podtaczenie urzadzen gazowych do instalacji moze wykonac tylko wykwalifikowany i
autoryzowany instalator.



3.1. Gazomierze.

W celu indywidualnego opomiarowania zuzycia gazu przez kazde mieszkanie
zaprojektowano gazomierze miechowe - wielkos¢ G4 o maksymalnej przepustowosci Qmax=6m3/h,
rozstaw kré¢cow 130mm. Gazomierze zlokalizowano:

- na | pietrze dla _mieszkan nr M1+2 i M3 - na klatce schodowej w natynkowej szafce
gazomierzowej na dwa gazomierze w uktadzie pionowym o wymiarach 60x90x25cm

- nall pietrze dla mieszkan nr M4 i M6 - na klatce schodowej w natynkowej szafce gazomierzowej
na dwa gazomierze w ukiadzie pionowym o wymiarach 60x90x25cm

- na Il pietrze dla mieszkann nr M8, M8A i M11 - na klatce schodowej w natynkowej szafce
gazomierzowej na trzy gazomierze w uktadzie pionowym o wymiarach 60x130x25cm.

Szafki gazomierzowe i gazomierze lokalizowac¢ tak, aby wysoko$¢ montazu najwyzej usytuowanego
gazomierza (pole odczytu) nie byta wieksza niz 180cm nad posadzka.

Przed kazdym gazomierzem zamontowa¢ kurek kulowy odcinajagcy do gazu DN25mm. Podtaczenie
gazomierza do instalacji tzw. zawiasowe, eliminujace naprezenia na kré¢cach gazomierza.
Lokalizacje gazomierzy pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

3.2. Prowadzenie przewodéw gazowych.

Usytuowanie projektowanych przewodow gazowych pokazano na rzutach kondygnaciji.
Gtowny poziom instalacji gazowej prowadzony od planowanej szafki na elewacji budynku do pionu,
prowadzi¢ natynkowo, podstropowo przez sien i klatke schodowg na poziomie parteru budynku.
Przewody prowadzi¢ na wysokosciach, ktore nie kolidujg z drzwiami oraz z istniejagcymi szafkami
elektrycznymi, liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Pion gazowy poprowadzono natynkowo przez klatke schodowa. Przewody od gazomierzy do
mieszkan oraz przewody w mieszkaniach prowadzi¢ natynkowo nad innymi przewodami
instalacyjnymi.

PrzejScia rurociggow przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ za pomocg tulei gazoszczelnych
przewodami o dwie dymensje wieksze niz prowadzony rurocigg gazu. Przestrzen miedzy tulejg a
przewodem nalezy wypetni¢ chudg zaprawg cementowa, a przestrzen pomiedzy rurociggiem i tuleja
uszczelni¢ sznurem smotowanym i masg bitumiczng lub innym materiatem nie powodujacym korozji
rur i o odpornosci ogniowej jak Sciana lub strop. Wystajgce koncowki tulei poza przekraczang
przegrode budowlang wykonczong, winny wynosi¢ okoto 5mm. Zabrania si¢ w tych przejsciach
taczenia przewodow gazowych na dtugosci.

Przy wykonywaniu instalacji gazowych nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci miedzy
przewodami gazowymi a innymi przewodami instalacji.

Rurociggi gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a
innymi przewodami stwarzata mozliwos$¢ wykonania prac konserwatorskich.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 0,1m. powyzej
innych przewoddw instalacyjnych. W przypadku gazéw ciezszych od powietrza, ponizej przewodow
elektrycznych i urzadzen iskrzacych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od
nich oddalone co najmniej 0 20mm.

Przewody gazowe moga krzyzowac sie i moga by¢ prowadzone wzdtuz przewodow elektrycznych
bez dodatkowych zabezpieczen pod warunkiem, ze bedg umieszczone nad tymi przewodami — gazy
Izejsze od powietrza. Przewody gazowe nie moga by¢ prowadzone przez kanaty dymowe, spalinowe
lub wentylacyjne. Rurociagi gazowe nalezy prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci 2cm od Sciany.

W przypadku prowadzenia odcinkowo instalacji gazowej w bruzdzie, bruzde wypetni¢ fatwo
usuwalng masg tynkarska, nie powodujgcg korozji przewoddw. Zakrycie bruzd - po wykonaniu proby
szczelnosci.



3.3. Wytyczne wykonania i odbioru instalacji gazowej.

Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi — “Instalacje gazowe” —
Warunki techniczne z komentarzami, Wymagania odbioru i eksploatacji, Przepisy prawne i normy”
wyd. COBO-PROFIL oraz Dz. U. 97 z dnia 04.2002 rok.

Przed podfagczeniem instalacji gazowej do sieci (zagazowaniem), musi zostaC przeprowadzone

sprawdzenie, czyli odbidr techniczny. Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji w obecnosci

przedstawiciela dostawcy gazu oraz wihasciciela (inwestora) obiektu budowlanego.

Odbidr techniczny instalacji gazowej polega na wykonaniu szeregu czynnosci, do ktérych zalicza sie

przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy, a dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- jakosci wykonania instalacji gazowej,

- szczelnosci wszystkich elementdw instalacji gazowej,

- wykonania proby szczelnosci, zwanej probg odbiorowa, ktorej podlegajg wszystkie projektowane
odcinki instalacji od szafki gazowej na elewacji do urzadzen gazowych w mieszkaniach — tacznie
z nimi. Préby moga odbywac sie odcinkami (czeSciami) i polegaja na utrzymaniu przez 15 minut
cisnienia 2-krotnie wyzszego od cisnienia proby odbiorowej.

Probe szczelnosci odcinkow instalacji niskiego ciSnienia przeprowadza sie sprezonym powietrzem

(lub innym gazem) pod ci$nieniem 50kPa (0,5kG/cm?) przez 30 minut.

Probga szczelnosci nalezy objac catos¢ wykonywanej instalacji w budynku.

Probe uwaza sie za szczelng jezeli nie zostaje stwierdzony spadek ciSnienia. Gdy instalacja jest

nieszczelna, to nalezy usunaC jej przyczyne i powtornie przeprowadzi¢ probe. Trzykrotna proba

szczelnosci jako negatywna kwalifikuje instalacje do rozbidrki. Instalacje gazowg moze wykonaé

przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia. Przy wykonywaniu instalacji

gazowej, jej sprawdzeniu i eksploatacji nalezy stosowac sie do obowigzujacych przepisow BHP i

instrukcji urzadzen otrzymanych od producenta.

Probe rozpoczaC i zakonczyé w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Protokoty z prob

cisnieniowych dofaczy¢ do dokumentacji powykonawczej odbiorowe;j.

3.4. Uzyte materiaty.

Instalacja gazowa w budynku: rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 faczone
przez spawanie.
Przewody mogg byc taczone z urzadzeniami przez spawanie lub na gwint z wykorzystaniem past lub
taSm uszczelniajgcych. Dopuszcza sie podigczenie kuchenki gazowej za pomocg atestowanego
poditgczenia elastycznego.
W instalacji nalezy stosowa kurki mosiezne lub z brazu przeznaczonych do gazu, w klasie
cisnieniowe MOPS5 (5bar). Uzywanie kurkdw zeliwnych jest zabronione.

3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przewody i elementy gazowe stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie
szczotkami stalowymi do 2 stopnia czystosci, odtluszczenie i pomalowanie farbg podkiadows i
nawierzchniowg koloru z6tego 2 razy.

3.6. Przewody wentylacyjne.

Wentylacja naturalna pomieszczen kuchni, w ktorych zaplanowany jest montaz kuchenek
gazowych, realizowana bedzie poprzez istniejace i projektowane kanaty grawitacyjnej wentylacji
wywiewnej. Wszystkie kanaty sg wyprowadzone nad dach budynku.



Uwagi: Przyporzadkowanie kanatow wentylacyjnych do poszczegolnych pomieszczen (dla
pomieszczen wymagajacych indywidualnej wentylacji), zostato wykonane na podstawie
aktualnego protokotu kontroli przewodéw kominowych, po wykonanych wczesniej
czynnos$ciach sprawdzajgcych przez ekipy kominiarskie.

Po wykonaniu instalacji gazowej oraz przed odbiorem instalacji przez dostawce gazu nalezy
uzyskaC ze spodtdzielni kominiarskiej ponowne zasSwiadczenia/opinie o prawidtowym
podigczeniu i funkcjonowaniu wszystkich przewodow wentylacyjnych. Zaswiadczenie to
nalezy okazaC w czasie odbioru instalacji, gdyz jest ono warunkiem jej uruchomienia.
Podczas prac na budowie nalezy na biezgco i dokfadnie sprawdzaé stan techniczny oraz
droznos¢ istniejgcych kanatow wentylacyjnych.

W przypadku odkrycia lokalnej niedrozno$ci np: zagruzowania kanatu wentylacyjnego,
kanat nalezy bezwzglednie udrozni¢. Koszty zwigzane z usunieciem ewentualnych
niedroznosci sg kosztami Wykonawcy i nie podlegajg odrebnym ptatnosciom.

Przed uruchomieniem instalacji kanaty wentylacyjne nalezy dokfadnie oczysci¢ z
ewentualnej sadzy jako pozostatosci po spalaniu wegla przez zlikwidowane piece lub trzony
weglowe.

W przypadku braku otworu wlotowego do kanatu wentylacyjnego w danym pomieszczeniu, otwor

taki nalezy wykona¢ pod stropem pomieszczenia. Wlot kanatu wentylacyjnego w kazdym

pomieszczeniu uzbroi¢ w niezamykang kratke wentylacyjng o czynnym przekroju nie mniejszym niz
przekrdj kanatu wentylacyjnego. Kratke zamontowa¢ we wlocie kanatu wentylacyjnego, w gérnej
czesci pomieszczenia, z wyprowadzeniem nad dach budynku.

Wylot wentylacji wywiewnej nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ siatkg przed zaktadaniem w nim

gniazd ptasich.

Sprawdzenie maksymalnego obciazenia cieplnego urzadzen gazowych przypadajace na 1m?* kubatury

pomieszczenia (dla pomieszczen nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi). Sprawdzenie wykonano

dla kuchni na Il pietrze (mieszkanie nr M8A) jako przyktadu najbardziej niekorzystnego:

kubatura kuchni Vk = 3,4 m?x 2,9m = 9,86m°> >8 m®

14w _ 1,42 KW/m? < 4,65 kW/m?®
9,86m

Warunek jest spetniony dla wszystkich lokali mieszkalnych.

3

3.7. Sprawdzenie instalacji gazowej.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia i odbioru wykonanej
instalacji w obecnosci przedstawiciela ZG Lublin. Sprawdzenia nalezy dokona¢ w oparciu o0 przepisy
zawarte w Warunkach Technicznych dla instalacji gazu n/c.

4. OBSZAR ODDZIAL YWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art. 34 ust. 3pkt 5 nowelizacji Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Dz. U. nr 89, poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz 813a rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz z pOzniejszymi
zmianami), w projekcie budowlanym okreslono obszar oddziatywania obiektu.
Dla inwestycji polegajgcej na robotach budowlanych zwigzanych z montazem instalacji gazowej
zakresem opracowania objeto budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanym na dziatce o
numerze ewidencyjnym: 6/4, arkusz: 4, obreb: 36 - Srodmiescie. Jest to dziatka zlokalizowana w
Lublinie, przy ul. Lubomelskiej 5.
Zaprojektowanie i wybudowanie powyzszej instalacji umozliwi prawidtowe korzystanie z lokali
mieszkalnych w budynku. Instalacja umozliwi sporzadzanie positkow.




Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci dla otoczenia, a po zakonczeniu prac
instalacyjnych nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania.

W trakcie prac budowlanych nie przewiduje sie zajecia sasiednich nieruchomosci. Lokalizacja
inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatki objetej projektem
budowlanym.

5. INFORMACJA BiOZ.

Zakres robdét przy wykonywaniu instalacji gazowej:

- powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach

- przywdz materiatdw i sprzetu na teren objety robotami

- montaz rurociggdw w budynku mieszkalnym

- przygotowanie i przeprowadzenie préby szczelnosci instalacji

- podtgczenie projektowanych odbiornikow gazu w mieszkaniach

- odpowietrzenie instalacji gazowej

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne przewodow stalowych) i prace porzadkowe.

Powyzsze prace wymagaja stosowania sie do zalecen:

e prace rozruchowe, proby techniczne urzadzen i instalacji gazowych powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepiséw oraz instrukcji eksploatacji
urzadzenia

» wykonujacy prace przy urzadzeniach i instalacjach gazowych instalowanych w pomieszczeniach i
strefach obiektu, s zobowigzani do przestrzegania wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowania zabezpieczen przewidzianych dla tego rodzaju gazu oraz urzadzen i instalacji
gazowych

» sposob eksploatacji urzadzen i instalacji gazowych okresla instrukcja eksploatacji tych urzadzen i
instalacji

e urzadzenia i instalacje gazowe powinny pod wzgledem bezpieczenstwa odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach

» podczas prac przy urzadzeniach i instalacjach gazowych nalezy przestrzega¢ wymagan
dotyczacych ochrony przed pozarem lub wybuchem

* W pomieszczeniach, w ktorych znajdujg sie instalacje gazowe, powinna byC zainstalowana
skutecznie dziatajgca wentylacja.

Uwagi koncowe

Na budowie nie wystepuje zagrozenie zycia i zdrowia ludzi i nie ma potrzeby organizowania
Srodkow zapobiegawczych niebezpieczenstwom.

W oparciu o Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stwierdza sie, ze prace objete projektem nie wymagaja
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wewnetrzna instalacja gazowa nie wystepuje w wykazie (86 p.1 — 10 ww. Rozporzadzenia) prac
wymagajacych sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto prace objete projektem wykonywane bedg w czasie krétszym niz 30 dni roboczych przez
mniej niz 20 pracownikow oraz pracochtonnos$¢ nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Szacunkowy cykl pracy to 12 kolejne dni robocze, przy zatrudnieniu 3 0séb.

Zatem w mysl obowigzujacych przepisow nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.




6. UWAGI KONCOWE.

Rozwigzanie projektowanej instalacji gazowej pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem i odbiorami projektowanych instalacji nalezy wykonac
zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych —
cz. II”.

Podczas robot przestrzegac przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 14 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Wszystkie zastosowane wyroby (rury, tgczniki, zawory, itp.) muszg mieC aprobate techniczng
Centralnego Os$rodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”, ktéra jest
podstawg do dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie.

Podczas montazu, rozruchu i eksploatacji urzadzen gazowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
wymogow i zalecen producenta urzadzen zawartych w dokumentacjach techniczno-ruchowych.
Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg koordynacjg miedzybranzows.
Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien zapozna¢ sie z catosScig dokumentacji
branzowej.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Anna Mazur



