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OZNACZENIA:
Projektowany wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej, jednostrumieniowy
suchobieżny, antymagnesowy dn20mm, Q3=4,0m3/h, Q4=5,0m3/h

2 Projektowany zawór skośny grzybkowy, gwintowany dn25mm, L=90mm

Projektowany zawór antyskażeniowy typ EA dn25 (1") z możliwością
nadzoru, L=100mm

3
Projektowany zawór odcinajacy kulowy gwintowany dn254
odcięcie instalacji wodociągowej przy wejściu głównym

L=190mm, montowany na konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej

z niewznoszącym trzpieniem

z regulacją przesuwną G 1", Lk=290mm, konsola mocowana do ściany

1 2234
Konsola wodomierzowa ze stali nierdzewnej z regulacją
przesuwną wielkość G 1", Lk=290mm, mocowana do ściany

5

1 2234

5

LOKALIZACJA WODOMIERZA
PO WYMIANIE

skala 1:15

w poszerzonym otworze w zabudowie g-k
obsadzić rewizję instalacyjną z ramką i drzwiczkami
metalowymi o wymiarach 90x50cm, otwierane
na pomieszczenie i zdejmowalne

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁOŃSKI
W LUBLINIE
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