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PROJEKTOWANE ROZBIORKI

PROJEKTOWANE MURY (SCIANY)

TERMOIZOLACJA STYROPIAN GRUB. 14,0 cm

z regulacjg przesuwna.
Wodomierz odcia¢ obustronnie zaworami sko$nymi
grzybkowymi @25mm. Za zaworem odcinajgcym
EO wodomierzu zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy
lasy EA DN25 z mozliwoScig nadzoru.
Uwaga: Istniejgcy wodomierz wraz z armaturg
odcinajaca nalezy zdemontowac.

Umozliwi¢ dostep do wodomierza.

0 wymiarach 90x50cm zdejmowalne.

Wodomierz skryC w istniejacej wnece podtynkowej.

W otworze obsadzi¢ ramke i drzwiczki metalowe
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INSTALACJA WODOCIAGOWA

RZUT PARTERU
skala 1:50

OZNACZENIA:

projektowane przewody wody zimnej
projektowane przewody wody cieptej

projektowane przewody cyrkulacyjne
istniejace przewody wody zimnej

Projektowane przewody wody zimnej i cieptej w tym
przewody prowadzone w $cianach i posadzkach wykona¢
z rur polipropylenowych PP-R do wodnych instalacji uzytkowych
do potaczen zgrzewanych:
- woda zimna - przewody jednorodne PN20 S2,5:
dnl16x2,7mm
dn20x3,4mm
dn25x4,2mm
dn32x5,4mm
dn40x6,7mm
- woda ciepta - przewody zespolone PN20 S2,5 Tmax 80°C
stabilizowane warstwa aluminiowa:
dnl16x2,7mm
dn20x3,4mm
dn25x4,2mm
dn32x5,4mm
dn40x6,7mm
projektowana bateria umywalkowa mieszajaca $cienna,
umywalke pozostawi¢ bez zmian
(istniejgca bateria zdemontowana razem z podgrzewaczem przeptywowym)

projektowany zlewozmywak ze stali nierdzewnej:
- w wezZle cieplnym zlew jednokomorowy wym. 40x40cm

projektowany zawor czerpalny ze ztgczka do weza, podtgczenie
wodne uzbroi¢ w izolator przeptywéw zwrotnych

na przytacze weza klasy HA o $rednicy 3/4",

praca w pozycji pionowej - przeptyw skierowany w doét.

proj. kratka sciekowa zeliwna z odptywem poziomym DN100mm,
z syfonem, korpus i pokrywa zeliwna, odptyw w kierunku istniejacego
pionu kanalizacyjnego wykonac¢ podejsciem z rur zeliwnych dn100

Projektowany zawér antyskazeniowy klasy EA
dn32 gwintowany z mozliwoscig nadzoru.
Zawor zamontowac¢ na odgatezieniu przewodem
wody zimnej od pionu do wezta cieplnego.
Obustronne odciecie zaworu antyskazeniowego
zaworami odcinajacymi &32.

@ Na istniejagcym pionie stalowym @32mm

wykona¢ odgatezienie wodg zimng
w celu zasilenia wymiennika c.w.u.

Opomiarowanie zuzycia wody cieptej przez lokal

projektowanym wodomierzem domowym @15 do wody cieptej.
Przewidzie¢ obustronne odcigcie wodomierza zaworami kulowymi &15.
Wodomierz obudowacé i pozostawi¢ rewizje instalacyjng 25x30cm.

Istn. wodomierz do wody zimnej pozostawi¢ bez zmian.

UWAGA: Rozpatrywaé razem z roziwnieciem wodociggowym

oraz opisem technicznym.

UWAGA:

Przepusty wnstalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej EI wymagana dla tych elementow.
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