FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
na remont i termomodernizacje budynku mieszkalnego z lokalem uzytkowym przy ul. Lubomelskiej 5 w

Lublinie
Kod Nr spec. Opis . ilos¢ . cena warto$¢ roboét
Lp. .. jom. , jednostkowa
pozycji techn. robot (2A] [z}]
1. Roboty rozbidrkowe
1 [ KNR4-01 | SST.B.01 [Wykucie z muru krat okiennych o szt. 1,00
0354-06 powierzchni do 1 m2
2 | KNR4-01 | SST.B.01 |Wykucie z muru krat okiennych o szt. 3,00
0354-07 powierzchni do 2 m2
3 | KNR4-01 | SST.B.01 |Wykucie z muru krat okiennych o m?2 13,19
0354-08 powierzchni ponad 2 m2
4 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozbiorka piecow i trzonow kuchennych m3 7,44
1011-02 licowanych kaflami
5 | KNR4-01 [ SST.B.01 [Rozebranie $cianek dzialowych z 2 warstw | m2 98,41
0427-06 desek otynkowanych
6 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie podsufitek z desek m?2 113,40
0429-04 otynkowanych wraz z ociepleniem
7 | KNR 4-04 | SST.B.01 |Demontaz skrzydet drzwiowych szt. 3,00
1006-03 wewnetrznych
8 | KNR 4-01 [ SST.B.01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych szt. 3,00
0354-04 drzwiowych o powierzchni do 2 m2
9 | KNR 4-01 | SST.B.01 |[Wykucie z muru podokiennikow m 55,00
0354-11 wewnetrznych
10 | KNR 4-01 [ SST.B.01 [Rozebranie poditog biatych na wpust m?2 137,89
0428-03
11 | KNR 4-01 [ SST.B.01 [Rozebranie legarow m 165,47
0428-04
12 | KNR 4-01 | SST.B.01 [Rozebranie elementéw stropdw na m2 137,89
0429-01 poddaszu - polep
13 | KNR 4-01 | SST.B.01 [Rozebranie elementéw stropow m2 49,35
0429-02 drewnianych - zasypek
14 | KNR 4-01 | SST.B.01 [Rozebranie elementéw stropow m2 49,35
0429-03 drewnianych - §lepych putapoéw
15 | KNR 4-01 | SST.B.01 [Rozebranie elementéw stropow m2 49,35
0429-04 drewnianych - podsufitek z desek
otynkowanych
16 | KNR 4-01 | SST.B.01 [Rozebranie pokrycia dachowego z blachy m2 23,81
0535-02 nie nadajacej sie do uzytku
17 | KNR 4-01 | SST.B.01 [Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2 23,20
0535-08 ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsoéw
itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
18 | KNR 4-01 | SST.B.01 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j m 58,00
0535-04 sie do uzytku
19 | KNR 4-01 | SST.B.01 [Rozebranie rur spustowych z blachy nie m 59,50
0535-06 nadajacej si¢ do uzytku
Razem: Roboty rozbiorkowe
2. Roboty murowe
20 | ZKNR C-2| SST.B.12 [Wykonanie poziome;j izolacji m 51,88
0405-05 przeciwwilgociowej w murze z cegly o
grubosci 80 cm metoda iniekcji
grawitacyinej
21 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Wzmocnienie filarka - odbicie tynkow m2 5,29
0701-05 wewngtrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia ponad 5 m2
22 | KNR9-29 | SST.B.01 [Rozbidrka oktadzin §cian z plyt gipsowo- m2 6,60
0101-01 kartonowych przy powierzchni rozbiorki
do 5 m2

Strona 1




FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
na remont i termomodernizacje budynku mieszkalnego z lokalem uzytkowym przy ul. Lubomelskiej 5 w

Lublinie
Kod Nr spec. Opis . ilos¢ . cena warto$¢ roboét
Lp. .. jom. , jednostkowa
pozycji techn. robot (2A] [z}]
23 | KNR9-29 | SST.B.01 [Rozbiorka sufitow podwieszanych z ptyt m2 7,01
0108-01 gipsowo-kartonowych przy powierzchni
rozbiorki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
24 | KNR 4-01 | SST.B.01 [Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o szt. 7,00
0334-10 grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej dla pretow
taczacych wzmocnienie filarka
25 | KNR 2-02 | SST.B.02 |Wzmocnienie filarka - narozniki z m 8,40
1217-04 katownika 80x80x8 mm ( 7,62 kg/m )
26 | KNR 4-01 | SST.B.02 [Wzmocnienie filarka - wykonanie i montaz| kg 106,00
1303-01 przewiazek z ptaskownikow 60x8mm i
pretow o $r. 16 mm
27 | KNR 4-01 | SST.B.03 [Wykonanie betonowych poduszek pod szt 24
0206-02 + belki nadprozowe z betonu C16/20 wraz z
0346-03 wykuciem gniazd
28 | KNR 4-01 | SST.B.02 |[Wykonanie nadprozy w $cianach m3 0,46
0313-02 istniejacych z wykuciem bruzd dla belek
stalowych
29 | KNR 4-01 | SST.B.01 [Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o szt. 24,00
0334-08 grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej dla Sciagow
stalowych - potaczenia belek
nadprozowych
30 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Dostarczenie i osadzenie w nadprozach jw. m 21,18
0313-04 belek stalowych NP 140 (14.40kg/m)
31 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Wykonanie i montaz elementoéw stalowych kg 49,04
1303-01 polaczeniowych belek nadprozowych
32 | KNR 2-02 [ SST.B.13 |Dwukrotne zabezpieczenie belek m2 10,76
1501-02 + stalowych nadproza mlekiem cementowym
KNR 7-12 wraz z oczyszczeniem przez szczotkowanie|
0103-01*2
33 | KNR4-01 [ SST.B.02 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach m 21,18
0703-03 belek stalowych nadprozowych
34 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Powlekanie siatki Rabitza zaprawa m2 6,35
0704-01 cementowa
35 | KNR 2-02 [ SST.B.02 |Wyszpatldowanie belek stalowych m2 3,81
0123-01 nadprozowych ceglami ceramicznymi
pelnymi kl1.10 gr. 1/4 cegly
36 | KNR4-01 [ SST.B.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z prgtow| kg 9,08
0202-03 stalowych zebrowanych o sr. 8 mm
37 | KNR 4-01 | SST.B.03 |Uzupehienie zbrojonych belek m3 0,39
0203-07 nadprozowych z betonu monolitycznego
z.82. 2.6. C16/20 - objetos¢ elementu w jednym
9905-01 miejscu do 0.5 m3
38 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w m 3,20
0336-06 $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-
wapiennej - dla kotew z ceownikoéw
39 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w m 83,35
0336-01 $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-

wapiennej dla Sciagdéw z pretow
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40 | KNR 4-01 | SST.B.01 [Przebicie otworéw w §cianach z cegiet o szt. 5,00
0334-11 grubosci 3 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej dla sciagow stalowych
41 | KNR 4-01 | SST.B.01 [Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o szt. 2,00
0333-13 grubosci 3 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej - dla kotew z ceownikow
42 | KNR 4-01 | SST.B.02 [Wyr6éwnanie zaprawa montazowa gr. 2-3 Szt. 6,00
0709-07 cm powierzchni $cian pod kotwy z
ceownikéw o pow. do 0.5 m2 -
Uzupehienie tynkow zwyktych
wewngtrznych kat. 111 z zaprawy
cementowej o powierzchni do 0.5 m2 na
nodlozach z ceolv na §cianach
43 | KNR 4-01 [ SST.B.02 [Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na m?2 1,20
0703-01 $cianach - wzmocnienie zaprawy
montazowej pod kotwy z ceownikdw
44 | KNR 4-01 | SST.B.02 [Wykonanie i montaz $ciagdw napinajacych| kg 566,07
1303-01 stalowych z pretéw, ceownikow i blach
wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym -
na wysokosci do drugiego pietra
45 | KNR 4-01 | SST.B.02 [Zamurowanie bruzd poziomych o m 3,20
0324-05 przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet
'na petno'
46 | KNR 4-03 | SST.B.03 |Zaprawianie bruzd ze §ciagami o szer. do m 83,35
1012-04 150 mm
47 | KNR 4-01 | SST.B.10 [Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. III m 83,35
0705-01 o szerokos$ci do 15 cm na murach z cegiet -
na bruzdach jw.
48 | KNR 9-29 | SST.B.10 [Uzupehnienie oktadzin stupow i belek z m2 8,57
0302-05 plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki)
przy powierzchni uzupehienia ponad 2 m2
- pierwsza warstwa o grubosci do 12,5 mm
49 | KNR 9-29 | SST.B.10 [Uzupeknienie oktadzin z ptyt gipsowo- m2 7,01
0320-01 kartonowych sufitu podwieszonego przy
powierzchni uzupehienia do 5 m2 -
pierwsza warstwa o grubosci do 12,5 mm
50 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Zamurowanie otworéw w $cianach na m3 2,15
0304-04 zaprawie cementowej M5 cegltami
ceramicznymi pelnymi kl. 10 MPa
51 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o m3 1,64
0329-03 grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych
52 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o m2 2,20
0329-02 grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
53 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Uzupetnienie $cianek z cegiel o grubosci m2 2,00
0303-02 1/2 ceg. lub zamurowanie otworé6w w
$cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej
54 | KNR 2-02 | SST.B.03 |[Oktadzina schodow w drzwiach m2 1,43
1108-06 zewngetrznych z zaprawy cementowe;j,

stopnie bez profilu zatarte na gtadko
grubosei 25 mm
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55 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o szt. 1,00
0333-13 grubosci 3 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej - dla kanalu nawiewnego typu
ngn
56 | KNR 2-17 | SST.B.04 |Kanat nawiewny typu "Z" 15x15 cm - m2 1,50
0101-02 przewody wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, prostokatne, typ A/l o
obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do
35 %
57 | KNR 2-17 | SST.B.04 [Kratki wentylacyjne do kanatu szt. 2,00
0138-01 nawiewnego typ A o obwodzie do 800 mm
do przewodoéw stalowych i aluminiowych
Razem: Roboty murowe]
3. Podloza i posadzki
58 | KNR4-01 [ SST.B.01 [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -| m2 6,31
0818-05 wykladziny dywanowej w pom. wegzta
cieplnego
59 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozbidrka elementéw konstrukeji m3 0,50
0212-02 betonowych niezbrojonych o grubosci
ponad 15 cm - podtoze betonowe pod
posadzki w miejscu studzienki co
60 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Wykopy nieumocnione o $cianach m3 0,92
0106-01 pionowych wykonywane wewnatrz
budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3
m - pod studzienke co
61 | KNR 2-02 | SST.B.03 |Podklady betonowe na podtozu gruntowym| m3 0,05
1101-01 z betonu C8/10 pod plyte denna studzienki
co
62 | KNR 2-02 [ SST.B.03 |Plyta denna studzienki co betonowa z m3 0,12
0205-01 betonu C20/25
63 | KNR 2-02 | SST.B.03 [Sciany betonowe proste studzienki co m2 0,92
0206-01 grubosci 15 cm z betonu C20/25
0206-05
64 | KNR 2-02 [ SST.B.12 [Izolacje przeciwwilgociowe dwiema m2 2,50
0604-02 warstwami papy na lepiku na goraco ptyty
fundamentowej betonowe;j
65 | KNR 2-02 | SST.B.12 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe m2 1,43
0603-07 + bitumiczne pionowe - wykonywane na
0603-08 zimno z dwoch warstw elastycznej masy
bitumiczno-kauczukowej z
66 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Wykopy nieumocnione o $cianach m3 0,58
0106-03 pionowych wykonywane wewnatrz
budynku - zasypanie ziemia z ukopow
67 | KNR4-01 [ SST.B.01 |Wywdz nadmiaru ziemi samochodami m3 0,34
0108-06 samowytadowczymi grunt.kat. I1I - wraz z
0106-04 utylizacja i zagospodarowaniem oraz
0108-08 usunigciem z parteru budynku
68 | KNR 4-01 | SST.B.03 |Uzupetnienie podtoza betonowego pod m3 0,33
0203-01 posadzki z betonu C20/25 - objgtos¢
z.8z2. 2.6. elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
9905-01
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69 | NNRNKB | SST.B.11 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z m2 5,83
202 1132- zaprawy samopoziomujacej o gr. 0,5 cm
01 -
4,5%1132-
70 | KNR BC- | SST.B.12 |[Izolacje i uszczelnienia posadzki z m2 5,83
02 0301-03 dwusktadnikowej elastycznej zaprawy
wodoszczelnej na powierzchniach
poziomych; grubos¢ warstwy 2,00 mm
71 | KNR BC- | SST.B.12 |[Izolacje i uszczelnienia posadzki - m 10,64
02 0301-11 wklejenie tasmy uszczelniajacej na styku
izolacji i $cian
72 | KNR 2-02 | SST.B.11 |Posadzki z ptytek GRES o wym. 30x30 cm| m2 5,83
1118-08 uktadane na zaprawie klejacej elastycznej
R*1,2 metoda zwykta w pomieszczeniach o
powierzchni do 10 m2
73 | KNR 2-02 [ SST.B.11 [Cokoliki z ptytek GRES 30x30 - cokolik m 9,19
1120-05 15 cm uktadany na zaprawie klejacej
R*1,2 elastycznej z przecinaniem ptytek - w
pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2
Razem: Podloza i posadzki
4. Tynki wewngtrzne i malowanie
74 | KNR 4-01 | SST.B.10 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2 48,59
0701-05 cementowo-wapiennej na §cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
ponad 5 m2
75 | KNR 4-01 | SST.B.13 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo m2 48,59
0619-03 dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z
cegly przy uzyciu szczotek stalowych
76 | KNR 4-01 [ SST.B.13 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o m2 48,59
0621-05 powierzchni ponad 5 m2 metoda
77 | KNR 2-02 [ SST.B.10 |Tynki wewngtrzne zwykte kat. I1I m?2 48,59
0803-03 wykonywane rgcznie na $cianach i
pilastrach
78 | KNR 4-01 | SST.B.10 |Uzupehienie tynkow zwyktych m2 14,09
0711-03 wewngtrznych kat. 111 z zaprawy
79 | KNR 4-01 | SST.B.10 |Uzupehienie tynkow zwyktych m2 4,00
0711-02 wewngtrznych kat. I1I z zaprawy
cementowo-wapiennej na §cianach i
80 | KNR 4-01 [ SST.B.10 [Przecieranie istniejacych tynkow m2 82,21
0713-02 wewngtrznych zaprawa wapienna z
zeskrobaniem farby na istniejacych
stropach
81 | KNR4-01 [ SST.B.10 [Przecieranie istniejacych tynkow m?2 317,13
0713-01 wewngtrznych zaprawa wapienna z
zeskrobaniem farby na §cianach
istniejacych
82 | KNR 2-02 | SST.B.13 |Jednokrotne zagruntowanie podtozy pod m2 566,91
1501-02 malowanie farbami lateksowymi gruntem
analogia
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83 | KNR 2-02 | SST.B.13 |Dwukrotne malowanie tynkéw m2 466,02
1505-01 wewngtrznych gladkich farba lateksowa
odporna na zmywanie
84 | KNR 2-02 | SST.B.13 |Dwukrotne malowanie oktadziny z ptyt m2 100,89
1505-05 gipsowych farba lateksowa odporng na
zmywanie
Razem: Tynki wewnetrzne i malowanie|
5. Docieplenie poddasza
85 | KNR 4-01 | SST.B.13 |Oczyszczenie powierzchni stropu przy m2 162,30
0619-02 uzyciu szczotek stalowych
86 | KNR 4-01 | SST.B.13 |Dwukrotne odgrzybianie stropéw m2 162,30
0622-05 ceglanych o powierzchni ponad 5 m2
metoda smarowania preparatami
grzybobdjczymi do muréow
87 | KNR 2-02 | SST.B.11 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m?2 162,30
1102-01 zaprawy cementowej grubosci 25 mm
1102-03 zatarte na ostro
88 | KNR 2-02 | SST.B.12 |[Izolacja z jednej warstwy folii m2 162,30
0616-01 paroizolacyjnej
89 | KNR 2-02 | SST.B.12 |Izolacje cieplne z welny mineralne;j m2 162,30
0613-03 poziome z plyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa gr. 22cm
90 | KNR 2-02 | SST.B.11 |Podloga drewniana ( biata ) z desek m?2 140,70
1110-02 sosnowych grubosci 30 mm na legarach
8x10 cm na podktadkach gr. 10 cm
91 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Zamurowanie otworow w $cianach na m3 0,55
0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej ceglami
92 | KNR 4-01 | SST.B.10 |Uzupehienie tynkow zwyktych m2 1,68
0711-02 wewngtrznych kat. 111 z zaprawy
cementowo-wapiennej na §cianach na
podiozu z cegly (do 2 m2 w 1 miejscu)
93 | KNR 2-02 | SST.B.10 |Tynki wewngtrzne zwykle kat. 11 m2 25,16
0803-02 wykonywane rg¢cznie na $cianach klatki
schodowej od strony poddasza
94 | KNR 0-23 | SST.B.09 |Docieplenie $cian z cegly plytami z welny m2 76,55
2615-02 mineralnej gr. 14 cm przy uzyciu gotowych|
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
mineralnei

Razem: Docieplenie poddasza

6. Remont dachu i pokrycia

95 | KNR 4-01 [ SST.B.05 |Impregnacja ogniochronna istniejacej m?2 257,40

0631-01 konstrukeji drewnianej dachu preparatem
ochronnym

96 | KNR 4-01 | SST.B.05 |Wymiana elementow konstrukcyjnych Szt. 36,00
0412-01 dachu - przedluzenie koncow krokwi

97 | KNR 4-01 | SST.B.05 |Wymiana desek czotowych m 58,00
0414-11

98 | KNR 4-01 | SST.B.05 |Wymiana deskowania dachu z desek o m2 23,81
0414-05 grubosci 25 mm w odstepach
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99 | NNRNKB | SST.B.05 |Pokrycie dachow o pow. do 100 m2 blacha| m2 23,81
202 0525- stalowa powlekana ptaska gr. 0,6mm o
03 pow. arkuszy do 1.00 m2 na rabek
100 | KNR 4-01 | SST.B.05 |Naprawa pokrycia dachowego z blachy - m2 221,34
0523-09 uszczelnienie miejsc uszkodzonych zelem
dekarskim
101 | NNRNKB | SST.B.06 |Obrobki blacharskie z blachy powlekane;j m2 75,40
202 0541- gr. 0,6mm o szer.w rozwinigciu ponad 25
02 cm
102 | KNR-W 2- SST.B.06 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - m 58,00
02 0522-02 montaz z gotowych elementdéw z blachy
stalowej powlekanej
103 | KNR-W 2-| SST.B.06 |Rury spustowe okragle o ér. 12 cm - m 59,50
02 0529-02 montaz z gotowych elementow z blachy
stalowej powlekanej
104 | KNR 4-01 | SST.B.10 |Uzupehienie tynkéw zwyktych cementowq m2 27,47
0735-08 wapiennych kat. IT na kominach ponad
dachem spadzistym
105 | ZKNR C-1| SST.B.13 |Dwukrotne malowanie kominéw ponad m2 21,47
0114-09 dachem farbami zolowo-krzemianowymi (
zuzycie 0.4 kg/m2 )
106 | KNR-W 2- SST.B.05 |Wymiana wytazu dachowego 80x80cm szt 1,00
02 1016-07 fabrycznie wykonczonego z uniwersalnym
kolierzem zewnetrznym
107 | KNR 4-01 | SST.B.05 |Lawy kominiarskie potaciowe systemowe of m 12,75
0416-01 szerokosci 25 cm z blachy stalowej
ocynkowanej na wspornikach
108 | KNR AT- [ SST.B.05 |Stopnie kominiarskie systemowe o Szt. 4,00
09 0104-05 szerokosci 25 cm z blachy stalowej gr.
2mm ocynkowanej
109 | KNR AT- | SST.B.05 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotki ( m 37,10
09 0104-06 drabinki ) przeciw$niegowe systemowe
stalowe ocynkowane wys. 20 cm
110 | KNR 4-01 | SST.B.13 |Dwukrotne malowanie pokrycia dachu z m?2 221,34
1212-02 blachy renowacyjna farba antykorozyjna nal
z.sz.2.2 ocynk wraz z oczyszczeniem i
9912-02 zagruntowaniem - praca na wysokosci 10-
20m
Razem: Remont dachu i pokrycia
7. Przewody wentylacyjne
111 | KNR 4-01 | SST.B.04 |Sprawdzenie i oczyszczenie przewodow m 109,50
0310-05 + kominowych wentylacyjnych
0310-06
112 | KNR 4-01 | SST.B.04 |Przemurowanie przewodow kominowych -|  szt. 8,00
0310-04 zamurowanie otworow
112 | KNR 4-01 | SST.B.04 |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o szt. 1,00
0333-08 grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej dla otworu wentylacyjnego
114 | KNR 4-01 | SST.B.04 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 21,00
0322-02 14x20cm w $cianach z cegiet
115 | KNR-W 2-| SST.B.04 |Przewody wentylacyjne rura Flex o ér. 150 | m2 1,41
17 0122-02 mm
116 | KNR 7-28 | SST.B.04 |Przebicie otworow w stropach o grubosci otw. 1,00
0207-04 do 30 cm dla przewodow wentylacyjnych o

$r. do 200 mm
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117 | KNR 7-28 | SST.B.04 |Przebicie w dachu otworéw o powierzchni | otw. 1,00
0208-01 do 0.1 m2 - konstrukcja drewniana - wraz z
reperacja pokrycia
118 | KNR-W 2-| SST.B.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j m2 2,89
17 0113-02 ocynkowanej, kolowe dwuscienne o $r.
160/260 mm
119 | KNR 2-17 | SST.B.04 |Zakonczenie przewoddéw wentylacyjnych Szt. 1,00
0144-01 ponad dachem wywiewkami o $r. 160 mm
np. nasada kominowa TURBOWENT
obrotowa )
120 | KNR 2-16 | SST.B.04 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 m2 17,58
0311-03 mm matami z wetny mineralnej na siatce
drucianej przewodow wentylacyjnych na
poddaszu o $r. zewn. 150 mm
121 | KNR 2-16 | SST.B.04 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej of m2 21,98
0601-03 grubosci 0.6 mm na izolacji przewodow

wentylacyjnych o ér. zewn. 250 mm

Razem: Przewody wentylacyjne

8. Stolarka okienna i drzwiowa

122

KNR 0-19
0929-05

SST.B.07

Wymiana okien na okna z tworzywa
sztucznego (PVC) jednoramowe,
jednodzielne o pow. do 1.0 m2 wraz z
uzupethieniem tynku - Okna wsp.
przenikania ciepta U=0,9 W/m2K typu O3
o wym. 127x65 c¢cm z szybami
antvwlamaniowvmi klasv P4A

m2

0,83

123

KNR 0-19
0929-05

SST.B.07

Wymiana okien na okna z tworzywa
sztucznego (PVC) jednoramowe,
jednodzielne o pow. do 1.0 m2 wraz z
uzupetnieniem tynku - Okna wsp.
przenikania ciepta U=0,9 W/m2K typu O5
o wvm. 74x90 cm

m2

0,67

124

KNR 0-19
0929-08

SST.B.07

Wymiana okien na okna z tworzywa
sztucznego (PVC) jednoramowe,
dwudzielne o pow. do 1.5 m2 wraz z
uzupehieniem tynku - Okna poddasza typu
07 o wym. 123x90 cm

m2

4,43

125

KNR 0-19
0929-08

SST.B.07

Wymiana okien na okna z tworzywa
sztucznego (PVC) jednoramowe,
dwudzielne o pow. do 1.5 m2 wraz z
uzupethieniem tynku - Okna wsp.
przenikania ciepta U=0,9 W/m2K typu O2
o wym. 120x120 cm z szybami
antvwlamaniowvmi klasv P4A

m2

2,88

126

KNR 0-19
0929-10

SST.B.07

Wymiana okien na okna z tworzywa
sztucznego (PVC) jednoramowe,
dwudzielne o pow. do 2.5 m2 wraz z
uzupetnieniem tynku - Okna wsp.
przenikania ciepta U=0,9 W/m2K typu Ol
o wym. 120x180 cm z szybami
antvwlamaniowvmi klasv P4A

m2

10,80

127

KNR 0-19
0929-10

SST.B.07

Wymiana okien na okna z tworzywa
sztucznego (PVC) jednoramowe,
dwudzielne o pow. do 2.5 m2 wraz z
uzupehieniem tynku - Okna wsp.
przenikania ciepta U=0,9 W/m2K typu O1

owvm. 120x180 cm

m2

4,32
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128 | KNR 0-19 | SST.B.07 |Wymiana okien na okna z tworzywa m2 63,18
0929-10 sztucznego (PVC) jednoramowe,
dwudzielne o pow. do 2.5 m2 wraz z
uzupethieniem tynku - Okna wsp.
przenikania ciepta U=0,9 W/m2K typu O4
o wvm. 120x195 cm
129 | KNR 0-19 | SST.B.07 |Wymiana okien na okna z tworzywa m2 2,39
0929-10 sztucznego (PVC) jednoramowe,
dwudzielne o pow. do 2.5 m2 wraz z
uzupethieniem tynku - Okna wsp.
przenikania ciepta U=0,9 W/m2K typu O6
o wym. 133x180 cm z szybami
antvwlamaniowvmi klasv P4A
130 | KNNR 2 | SST.B.07 |Osadzenie podokiennikow wewngtrznych z| m 53,60
0302-07 konglomeratéw marmurowych gr. 3 cm
131 | KNR 0-19 | SST.B.07 |Wymiana drzwi zewnetrznych m2 7,41
0929-12 wejsciowych na drzwi drewniane
ptycinowe ocieplone oszklone wraz z
uzupethieniem tynku - Drzwi wsp.
przenikania ciepta U=1,3 W/m2K typu
Dzl o wvm. 130x285 cm
132 | KNR 0-19 | SST.B.07 |Wymiana drzwi zewngtrznych m2 2,89
0929-12 wejsciowych na drzwi drewniane
ptycinowe ocieplone oszklone wraz z
uzupethieniem tynku - Drzwi wsp.
przenikania ciepta U=1,3 W/m2K typu
Dz2 o wvm. 130x222 cm
133 | KNR 0-19 | SST.B.07 |Wymiana drzwi zewngtrznych m2 2,66
0929-12 wejsciowych na drzwi drewniane
ptycinowe ocieplone oszklone wraz z
uzupethieniem tynku - Drzwi wsp.
przenikania ciepta U=1,3 W/m2K typu
Dz3 o wvm. 120x222 cm
134 | KNR 0-19 | SST.B.07 |Wymiana drzwi strychowych na drzwi m2 1,60
0929-12 drewniane ptycinowe ocieplone pelne wraz
z uzupehieniem tynku - Drzwi wsp.
przenikania ciepta U=1,3 W/m2K typu Ds
o wym. 80x200 cm
135 KNNR 7 | SST.B.07 |Drzwi wewngtrzne plytowe m2 3,60
0503-08 jednoskrzydtowe szklone w okleinie o

wym. 90x200 cm

Razem: Stolarka okienna i drzwiowa

9. Elewacje i el. zewnetrzne

9.1 Roboty rozbiérkowe

136 | KNR 2-31 | SST.B.01 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m?2 17,50
0811-04 betonowych o grubosci 15 cm z
wypehieniem spoin zaprawa cementowa
137 | KNR 2-31 | SST.B.01 |Rozebranie krawgznikow betonowych m 13,50
0813-03 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
138 | KNR 2-31 | SST.B.01 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni m2 7,43
0803-03 opaski z mieszanek mineralno-
0803-04 bitumicznych o grubosci 4 cm
139 | KNR 2-31 | SST.B.01 |Rgczne rozebranie podbudowy z kruszywa | m2 7,43
0802-05 kamiennego o grubosci 15 cm
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140 | KNR 2-31 | SST.B.01 |Reczne rozebranie nawierzchni opasek z m2 16,00
0805-03 kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
141 | KNR 2-31 | SST.B.01 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m 8,00
0814-01 piaskowej
142 | KNR 2-31 | SST.B.01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 4,00
0810-05 betonu o grubosci 20 cm - stopni
0810-06 schodowych wej$ciowych
143 | KNR 2-31 | SST.B.01 [Rozebranie nawierzchni schodow m2 16,80
0815-06 zewngetrznych z ptyt betonowych 35x35x5
c¢m na podsypce cementowo-piaskowe;j
144 | KNR 2-31 | SST.B.01 [Rozebranie nawierzchni schodow m 9,45
0814-05 zewnetrznych - kraweznikow wtopionych
12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
145 | KNR 4-04 [ SST.B.01 |Rozebranie balustrady schodow m 14,20
0804-01 zewnetrznych z ksztattownikoéw stalowych
w poziomie I kondygnaciji
146 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozbioérka betonowych czapek muru m2 6,96
0212-04 OpPOrowego
147 | KNR 4-04 | SST.B.01 |Rozebranie Scian zelbetowych oporowych m3 7,79
0303-02 przy scodach zewngtrznych o grubosci do
30 cm
148 | KNR 4-04 [ SST.B.01 |Rozebranie taw i $cian fundamentowych m3 6,59
0302-04 zelbetowych muréw oporowych przy
schodach zewngtrznych o grubosci
(wysokosci) do 70 cm
149 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie podbudowy schodow ziemnych] m3 14,33
0104-02 - wykopy przy odkrywaniu odcinkami
istniejacych fundamentow o glgbokosci do
1.5 m w gruncie kat. [11
150 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami m3 10,77
0104-02 istniejacych fundamentow o glgbokosci do
1.5 m w gruncie kat. III - przy
rozbieranych §cianach fundamentowych
murow oporowych schodow
151 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z m3 17,36
0105-02 przerzutem ziemi na odleglo$¢ do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. 11T
152 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Wywoz nadmiaru ziemi samochodami m3 7,74
0108-06 samowytadowczymi grunt.kat. I1I - wraz z
0108-08 utylizacja i zagospodarowaniem
Razem: Roboty rozbiorkowe
9.2 Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa $cian fundamentowych
153 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Wykopy o $cianach pionowych przy m3 32,43
0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejacych
0108-06 fundamentow o glebokosci do 1.5 m w
0108-08 gruncie kat. Il wraz z wywozem,
utvlizacia i zagospodarowaniem
154 | KNR 4-01 | SST.B.13 |Oczyszczenie powierzchni $cian trudno m?2 64,81
0619-05 dostgpnych o powierzchni do 5 m2 z cegly

przy uzyciu szczotek stalowych
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155 | KNR 4-01 | SST.B.13 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych of m2 64,81
0621-05 powierzchni ponad 5 m2 metoda
smarowania preparatem odgrzybiajacym
do murow
156 | KNR 2-02 | SST.B.10 |Tynki cementowe kat. II na Scianach m2 64,81
0901-01 ptaskich wykonywane recznie - Sciany
fundamentowe
157 | KNR 2-02 | SST.B.12 |[Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe m2 64,81
0603-07 + bitumiczne pionowe - wykonywane na
0603-08 zimno z dwoch warstw elastycznej masy
bitumiczno-kauczukowej z
zagruntowaniem
158 | KNR 2-02 [ SST.B.12 |Izolacje cieplne $cian fundamentowych z m2 65,59
0609-08 plyt styropianu ekstrudowanego gr. 14 cm -
powierzchnie pionowe
159 | KNR 2-02 | SST.B.12 |[Izolacja ocieplenia zewngtrznych $Scian m?2 51,54
0616-04 fundamentowych - powierzchni pionowych
folia fundamentowa drenazowa wytlaczana
( kubetkowa )
160 | KNR 2-31 | SST.B.01 |Zasypanie wykopow jw. mieszanka LC50 -] m3 25,22
1407-03 Wypehienie przekopow piaskiem

stabilizowanym cementem z
mechanicznym przygotowaniem mieszanki
(50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)

Razem: Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

9.3 Schody zewnetrzne

161 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Wykopy pod schody zewngtrzne - wykopy | m3 8,16
0102-02 waskoprzestrzenne, nieumocnione o
szerokosci dna do 1.5 m i glgbokos$ci do
1.5 m w gruncie kat. I1I
162 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopoéw z m3 6,24
0105-02 przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. 11T
163 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Wywoz nadmiaru ziemi samochodami m3 1,92
0108-06 samowytadowczymi grunt.kat. III - wraz z
0108-08 utylizacja i zagospodarowaniem
164 | KNR 2-02 | SST.B.03 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym| m3 0,24
1101-01 z betonu C8/10 gr. 10 cm pod $ciany
fundamentowe
165 | KNR 2-02 | SST.B.12 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema m2 1,68
0604-02 warstwami papy na lepiku na goraco taw
fundamentowych betonowych
166 [ KNR 2-02 [ SST.B.03 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm m2 7,37
0206-01 wysokosci do 3 m z betonu C20/25
167 [ KNR 2-02 [ SST.B.03 |Sciany betonowe proste grubosci 25 cm m2 6,04
0206-01 wysokos$ci do 3 m z betonu C20/25
0206-05
168 | KNR 2-02 | SST.B.12 |[Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe m2 14,75
0603-07 + bitumiczne pionowe - wykonywane na
0603-08 zimno z dwoch warstw elastycznej masy
bitumiczno-kauczukowej z
zagruntowaniem
169 | KNR 2-02 | SST.B.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 13,24
0290-02 elementow budynkoéw i budowli - prety

zebrowane o $r. 6 mm

Strona 11




FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
na remont i termomodernizacje budynku mieszkalnego z lokalem uzytkowym przy ul. Lubomelskiej 5 w

Lublinie
Kod Nr spec. Opis . ilos¢ . cena warto$¢ roboét
Lp. .. jom. , jednostkowa
pozycji techn. robot (2A] [z}]
170 | KNR 2-02 | SST.B.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 38,24
0290-02 elementow budynkéw i budowli - prety
zebrowane o $r. § mm
171 | KNR 2-02 | SST.B.03 |Schody zelbetowe proste na plycie m2 6,35
0218-02 grubosci 12 cm z betonu C25/30
0218-06
172 | KNR 2-02 [ SST.B.08 |Balustrady schodowe stalowe o masie m 5,77
1207-05 20,33 kg/m
173 | Kalkulacja | SST.B.11 |Wykonanie posadzki i oktadziny schodow { m2 7,85
ind. posadzka antyposlizgowa kwarcowa z
zywic epoksydowych wraz z
przygotowaniem i zagruntowaniem
podioza
Razem: Schody zewnetrzne
9.4 Docieplenie $cian zewnetrznych
174 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie obrobek blacharskich - m2 28,77
0535-08 gzymsow 1 podokiennikow z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
175 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie gzymséw murowanych z cegiel] m3 5,34
0349-02 na zaprawie cementowo-wapiennej - nad
parterem i w poziomie dachu
176 | KNR 4-01 [ SST.B.01 |Rozebranie wyktadziny cokolow z ptytek m2 24,68
0819-15
177 | KNR BC- | SST.B.10 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie m2 48,95
02 0121-01 tynkéw renowacyjnych osuszajacych i
odsalajacych $ciany - usunigcie z muru
odpadajacego tynku
178 | KNR BC- | SST.B.10 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie m2 48,95
02 0121-02 tynkéw renowacyjnych osuszajacych i
odsalajacych $ciany - wykucie spoin na
gleboko$¢ 2 cm i oczyszczenie muru
179 | KNR BC- | SST.B.10 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie m2 48,95
02 0121-03 tynkéw renowacyjnych osuszajacych i
odsalajacych $ciany - naprawa podtoza i
wypelnienie spoin zaprawa mineralna
180 | KNR BC- | SST.B.10 |Tynki renowacyjne osuszajacych i m2 48,95
02 0122-02 odsalajacych $ciany wykonywane recznie -
dwuwarstwowe, gr. tynku 2x1,5 cm wraz z
neutralizacja soli i obrzutka potkryjaca
181 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Odbicie tynkow zewngtrznych z zaprawy m?2 101,05
0701-02 cementowo-wapiennej na §cianach o
powierzchni odbicia do 5 m2
182 | KNR 4-01 | SST.B.13 |Impregnacja grzybobdjcza $cian m2 101,05
0621-05
183 | KNR 4-01 | SST.B.10 |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych m2 131,96
0725-03 zwyktych kat. IT o podtozach z cegly (do 5
m2 w 1 miejscu )
184 | KNR 0-23 | SST.B.09 |Ocieplenie $cian budynkow plytami z m2 2,30
2613-01 wetlny mineralnej - przyklejenie plyt z
wetlny mineralnej gr. 14 cm do $cian - pod
schodami zewnetrznymi
185 | KNR 0-23 | SST.B.09 |Przyklejenie trzech warstw siatki na m?2 15,22
2612-06*3 izolacji jw. za pomoca suchej zaprawy
klejowej
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186 | KNR 0-23 | SST.B.09 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m2 12,92
0931-01 tynku mineralnego wykonana re¢cznie na
uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej -
30 cm ponad terenem
187 | KNR 0-23 | SST.B.09 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m?2 12,92
0931-02 tynku mineralnego wykonana rgeznie na
uprzednio przygotowanym podtozu -
$ciany ptaskie i powierzchnie poziome - 30
cm ponad terenem
188 | KNR 0-23 | SST.B.09 |Docieplenie $cian z cegly ptytami m2 424,69
2614-02 styropianowymi EPS-80-036 FASADA gr.
14 cm przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podioza
i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki mineralnej
189 | KNR 0-23 | SST.B.09 |Docieplenie $cian z cegly ptytami z welny m?2 232,33
2615-02 mineralnej gr. 14 cm przy uzyciu gotowych|
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podloza i rgczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
mineralnej
190 | KNR 0-23 | SST.B.09 |Docieplenie $cian - ochrona naroznikow m 396,88
2614-10 wypuktych systemowymi naroznikam
191 | KNR 0-33 | SST.B.09 |Montaz profili elewacyjnych ze styropianu m 48,50
0118-08 gzyms nad parterem
192 | KNR 0-33 | SST.B.09 |Montaz profili elewacyjnych ze styropianu m 59,60
0118-08 ozyms w poziomie dachu
193 | KNR 0-33 | SST.B.09 |Montaz profili elewacyjnych ze styropianu m 14,60
0118-01 obramowania drzwi wejsciowych w
elewacji frontowej
194 | NNRNKB | SST.B.06 |Obrébki blacharskie z blachy powlekane;j m2 1,83
202 0541- gr. 0,6mm o szer.w rozwinigciu ponad 25
01 cm
195 | NNRNKB | SST.B.06 |Obrobki blacharskie z blachy powlekane;j m2 34,29
202 0541- gr. 0,6mm o szer.w rozwinigciu ponad 25
02 cm
196 | ZKNR C-1| SST.B.13 |Dwukrotne malowanie elewacji farbami m2 669,94
0114-09 silikatowymi - zolowo-krzemianowymi (
zuzycie 0.4 ke/m2 )
197 | KNR AT- | SST.B.13 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti m?2 115,27
08 0105-04 $rodkami systemowymi - r¢cznie na
powierzchniach z powloka malarska
198 | KNR BC- | SST.B.13 |Hydrofobizacja podtozy w strefie m2 24,05
02 0129-03 przygruntowej - powierzchnie tynkowane,

malowanie rgczne - zabezpieczenie tynku
bezbarwnym impregnatem do tynkow
silikatowych

Razem: Docie

plenie $cia

n zewnetrznych

9.5 Opaski odwadniajace - chodniki

199

KNNR 6
0403-03

SST.B.14

Krawezniki betonowe wystajace o
wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych na podsypce cementowo-

piaskowej

25,00
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FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
na remont i termomodernizacje budynku mieszkalnego z lokalem uzytkowym przy ul. Lubomelskiej 5 w

Lublinie
Kod Nr spec. Opis . ilos¢ . cena warto$¢ roboét
Lp. .. jom. , jednostkowa
pozycji techn. robot 1] [z}]
200 | KNR 2-31 | SST.B.14 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m 8,00
0407-01 na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeklieniem spoin zaprawa cementowa
201 | KNR 2-31 | SST.B.14 |Reczne profilowanie i zaggszczenie m2 50,45
0103-01 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
202 | KNR 2-31 | SST.B.14 |Podtoze z piasku stabilizowanego m2 50,45
0109-03 + cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm z
3*0109-04 pielegnacja piaskiem i woda
+0118-01
analogia
203 [ KNR 2-31 | SST.B.14 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej| m2 34,95
0511-02 0 grubo$ci 6 cm na podsypce cementowo-
204 | KNR 2-31 [ SST.B.14 [Nawierzchnia z ptyt drogowych m?2 15,50
0309-04 betonowych szesciokatnych o grubosci 15

cm - z odzysku - z wypetnieniem spoin
zaprawa

Razem: Opaski odwadniajace - chodniki

Razem: Elewacje i el. zewnetrzne

WARTOSC KOSZTORYSU OFERTOWEGO (NETTO)

PODATEK VAT W WYSOKOSCI ................... %

RAZEM WARTOSC KOSZTORYSU OFERTOWEGO
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